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1. Vorstellung der Anlage

L1 Ziel und Verwendung

Oie Ausbiingsanlage 78 fur £KE emg]icht die Ausbildung der Sprechfun-
ker in £ i konnen drei Uebungsarten entsprechend der Ausbil-
Somg Gurcnaetine verdens

Uebing 1¥ "Saat"

Diese Uebung dient der Gehdrschulung, inden Meldungen ab Tonband mit Sto-
rungen belegt werden und auf Kopfhorer hirbar sind (Durchharprogram).
vebiang ViE "Saal”

Die truppeneigenen Funkgerite werden mit HF Kabel zusamengeschaltet, so
dass sich ein echter EGH Betricb olne Abstrahlung (keine Erfassungsndy-
Tichkeit durch Dritte) ergibs

Uobung VHE "Gotande”

Sie erlaubt ein ausdehngsssssig reduzierter Sttreinsatz in Felde ait i~
genen Funkgers

Die Ausbildungsanlage kann fur folgende Funkgerite verwendet werden:

Dabei konnen drei verschiedene Stirsender simuliert werden:
o sanuetle Storung (Nonofrequens)

b automatische Starung (LOOK-THROUGH):

C utomtische Sicruny (ouf 2 Frequenien gleichaeitis)

1.2, Funktion

1.2.1. NF “Saal”

Das Kassettengerdt wird am SIM 1 angeschlossen. Wahrend des Abspielens ei-
ner Kassette kann der Hodulationspegel mit den NF Regler "NIVEAU BF" ein-
gestellt werden

Mit den Schalter B/ d8 kann das Verhdltnis Nutzsignal zu Storsignal va-
rifert werden. Danit sinuliert man einen Storsender, der nehr oder weniger
Einfluss hat auf die Nutzverbindung

Der Schal ter "DUREE" (s) erlaubt das Einstellen des gewiinschten Storzyklus
von 0,5 - 3 Sekunden.



er LOGK-THROGH SchT ter erlaust. die Eopfangszei. dor Heldung v
50 ms - 1 Sekunde zu vari ieren. oan-denselben suf Posigion "0",

v dar LoOk- RO Betrec unterbrocan und 4as SN 1 SeraTtet auf per-

Fir das Stérsignal ktnnen zwei Modulationsarten gewdhlt werden
a. Weisses Rauschen "BRUIT-SLA

o et senes Rauschen "SRUTT-SYLLISIQUE® .

Die Uahl erfolgt mit dem Schalter "HODULATION"

Die ave sekoppeten SIH 2 verterlen die gustorte F an je oax 10 1
e nenmens oo Kapriarer st an verbindumsokabel it Sinem Lautstirke-
regler versehen.

1.2.2. VHF "Saal”

Des Stérsignal von SIM 1 moduliert dauernd die eingesetzten SE, die als
Storer eingesetzt sind.

Das Storsignal wird in die Netze eingespiesen, sobald ein Netzteilnehner
die Sprechtaste drickt.

Der Stérpegel it in jeden Netz separat an SIM 3 einstel lbar.

Die in markierten Feld "CONDUITE BROVILLAGE" vorhandenen Schalter werden
wie bei NF Saal eingesetzt. Zugleich erlauben die zwei Schalter "ARRET-
MARCHE" das Unterbrechen der Starung in Netz 1

Die e Signale der Storsander verden an ersten SIN Z angeschlossen und an
ein zweites SIM 2 verteil

Vier HF Stbrsender-Ausginge werden an die vier SIN 3 verteilt. An jedem
SIN 3 kinnen 4 resp 5 SE angeschlossen werden. Bei Vollausbau stenen so-
mit vier Netze mit je 5 Stationen zur Verfugung, wobei es zu beachten gilt,
dass auf der gleichen Frequenz 2 Netze betricben werden. Mehrfachbelequng,
aber ohne gegenseitige Beeinflussung.

Stellt der Operateur beim SIM 1 auf permanente Storung, so werden alle
letze permanent gestirt.

Mit dem Einsatz des SIM 4 st der Instruktor mit jeden Netz verbunden. Mit
den Kippschalter kann er sich beliebig in die Netze einschalten, wobei die
Strung auf den entsprechenden Kanal unterbrochen wird. Bein Einsatz des
SIN 4 reduzieren sich jedoch die Netze auf vier Stationen pro Netz



1.2.3. VHF "Gelande”

i dies Betrighiart wird nur g SIN 1 vervendet, Dieses gibt die noten-
digen Storsignale an die als Storsender angeschlossenen SE wei t

Sendet nun ein Netzteilnehner auf der entsprechend eingestellten Frequenz,
S0 erhalt der Enpfinger des Stirsenders d

pernanent ein nodulfertes
£555 Rauschen ader SprachiT1chis SCorsione] T ythess des LODK:
T

Die Kandhabung und Einstellung des SIM 1 erfolgt analog HF "Sasl*.

1.3, Zusammenstellung des Materials

oie Ausmmum;xanhga 78 fur EKF besteht aus drei Kofferr
a. 1 Koffer mit SIM

501 Kotter mit Sih 2w 3¢

€. 1 Koffer Faraday.

1.3.1, Inhalt Koffer SIN 1

5

6

7. 2 Adapterkabe] SE-2

& % haeriabe) SE-av9i227:
9. 1 Adapterkabel SE-410;

0. 1 Schraubenzieher fur Sauelchregulierung R 10, R 11




Fig 15 Materialibersicht SIN 1



Legende zu Fig 1

1 Ko 1 10 Anschlusskabel K 4/10
2 Kassettengerdt 11 Notakabel 2, Kassettengerit

3 Fach fur Zubehdrsack Nr 4 12 Zubehbrsack

3 sid 15 Betearsnel 220’y ac

5 Kassetten 18 Speisekabel 24 V DC

6 sl 15 Abstimschraubenzicher

7 Aaptertabel 6209 16 Steuerkabel W 1725

8 Adapterkabel SE-1: 17 Roschlussdeckel Kassettengerat

§ Roptentane) st-tiz/227

Inhalt Koffer SIM 2 und 3

1.3.3. Inhalt Koffer Faraday
Die Transporikiste dient gleichzeitig als Faradaykifiy ia Betrieh W
il

Saal’.

a. 1 Sack tr 1 mit:
1. 21 Kopfhorer

21 Lautstarkeresler zu Kopfhorer
3 el:

1 Verhngemngxkib

o1 a2

& stameriael w2100,
2 Kabel W3/10¢

9 Koaxkabel K60:

8 Koaxkabel K20i

1 Koaxkabel K

10 KoasabeTkuppiungen BAC:




Frontplatte Rickseite
1516 17 1

Legende:
Storenissionsanzeige

Einstellung "LODK-THROUGH" in Sekunde

Einstellung Hutzstrverilnts in 3 3 Schritten (1F Betrieb)
Auss teverung bei

Reaehong des. WoduatTonstrefe mit Kssettengerkt (IF Betrict)
Netaschal ter

10 Storenissionsanzeige F2
11 Schalter F2
12 Schalter FI
13 Stirenissionsanzeige
T2 Elorietong Storsest n sekun
15 Netzsteckiase it FI Schattar fur assettengerit
16 Stecter 912 fur Anschluss SE N 1 (F1)
17 Stecker J10 fiir NF Anschluss Kassettengerst

F2

19 Stecker J11 fiir Anschluss SIM 2 (KF)
£-125 F2

21 Squelchregulierung RIO SE-125 F1
22 Geritewahlschal ter

23 Sicherung 24 V OC F2

2 Hasse

25 Sicherung 220 V AC und F1

2 Stecker 014 fur Anschluss SIH

55 Stecker Mo for nevsamscrtoss 220 ¥ AC oder 24 ¥ 0¢



2. Elektrische Eigenschaften
2.1, SIM1
2.1.1. i Eigenschaften
28 a. Eingangssignal Tonbandgerst 150 W bis 1,5
b. Storsignal Rauschen 300 - 3000 Hz
Storung
c. Storverhdltnis n 3 d8 Schritten von
Nutzsignal + Storung b2 @
29 Ausgangssignal
a. auf Kontrollstecker 3
b auf Stecker J11 SIH 2 3w
C. auf Stecker 012 oder 013 1,4 1M, Je nach Pe

Hahschalter

2.1.2. Stdrelgenschaften

30 a. Stordauer einstellbar 3s
5. Dauer LOOK-THROUGH inste1bar ven 50 ms bis 1 5

2.1.3. Anschlussméglichkeiten SIM 1
Mit dem Geritewahilschalter hinten sind folgende 5 Pos ndglich:
se-412/221

SE-125

SE-209
SE-a10/411
Aus

2.1.4, Spelsung
32 a. Spannung 220 ¥ 50 Hz oder 26 V=
3. Cesantverbrauch cazsu

2.2, SIM2
2.2.1. NF Eigenschaften
33 a. Eingangspegel Stecker J22

b. Ausgangspegel Jackstecker
¢ Ausgangspegel Stecker 923

222



2.2.2. HF Edgenschaften

3 a. Frequenzbereich 20 - 110 Wiz
b moximae Leistung der S angeschlossen an
Stecker 920 u 0564

c. alle Einginge abgesichert
. Difung axschen Stacker 420 resp 121 und

326 re B SR
e ampﬂmg avischen Stacker J20 resp 321 und
Stecker N@a@

f. Dampfung zwischen Stecker J24 resp 26 und
Stecker 925 G td
2.2.3. Speisung
35 424 ¥ von SIM 1 oder von vorgeschalteten SIH 2

LI B

Fig 3: Yorderseite SIH 2

Legende:
110 Kopfhtreranschlisse

2 nschiussstecker fiir SIN 3 VAF

3 Anschlussstecker fiir ein weiteres SIM 2, Ein- oder Ausgang UHF
3 Anschlussstecker fir ein weiteres SIM 3, Ausgang VHF



Fig 4: Rickseite SIN 2

Legende:

Anschlussstecker fur SIN 1 oder SIM 2, NF Stireingang
Anschlussstecker fir ein weiteres SIN 2, F Storausgang
VHF Sicherung

B1C Eingang VHF

BC Eingang VHF

VHF Sicherung



2.3,
2.3,

SIM 3
.1, HF Eigenschaften

i Frequenxhargw.n

Leistung des SE angeschlossen am
3

" Srerer a5 e 37 e nach S
. alle Einginge abesichert
. mininale Dinpfung zwischen den Stbreingang

nd elnen der Stecker 433 bis 137 bei tel-
Tung der Codierschalter 00"
maxinale Dispfung zwischen den Stireingang
und einen der Stecker J33 bis J37 bei Stel-
Tung der Codierschalter 29"

- Zunatme der plgetung in Schritten von ) &b
29"

e

. maxirale Dimpfung zwischen dem Storeingang

und einen der Stecker 433 bis 937 in LOOK~
THROUGH-Betrieb

. Dampfung zeischen den Steckern 433 bis 937

20 - 110 Wiz
05-6u
EEERR
n@tlae
80 a8
95484208



1 Codierschalter fiir Storsignal-
dimpfung

Anschlussstecker fir ein weite-
sin3

Anschlussstecker fir SIH 2,
Eingang VHF

Anschlussstecker fiir SIH 1 oder
Sins

LI B

Fig 5: Vorderseite SIN 3

Legende:
V-5 WHF Sicherung
6210 BNC Anschluss fur ein SE

Fig 6: Rickseite SIM 3



2.4, SIM4
2.4.1. HF Eigenschaf ten

Frequenzbereich

20 - 10 iz
moximle Leistung der St angeschlossen an
Stecker J41 Je 0564
. alle Einginge ahgesmharl
Dimpfung awischen Stecker 442 bis 345 50 4B
[ T ]
Legende:
V-4 Kippschalter fir das Eintreten
in ein Netz
1
5 WHF Sicherung
] 6 BNC Stecker fir den Anschluss
| der Uebervachungss tation
[
Fig 7
L Legende
1- 4 BNC Stecker fiir den Anschluss
des entsprechenden SIH 3
[ N T
Fig s



Fig 9: Verkabelung NF

a1

10 Kopmorer




30 [oezeiommuny | vinge ader viere | oreiee

Mechanische Eigenschaf ten

T ne | somier ]
otfer stH 1 2.1 @ Sacn| on | 2k
Xotfer S 263 | 66,8 en Slain | dom | SSkp
Xoffer Faradsy | 615 cn S | den | 50k

4, Klimatische Bedingungen
2. Lagertenperatur <20 - 450 Grad ¢
¥ sebramstemeratr o tma ¢
ximale Feuchtigkeit o0
& Sakriebanohe 200 Saonnun
5. Inbetriebsetzung NF “Saal”
5.1, Verkavelung
4D Anlage verkabeln genss Fig 9. Je nach Teilnehnerzahl benstit mun 1 ader
Zstn e,
5.2, Vorbereitung
.ttt worberetan g amchliessen an 20 ¥ I 1 it
5 pespelts asssit sinle
01 einschal ' (SchalSer ARRET-WARCHE® 3t “WARCHE® )
& Kassettengarit in Getrieb nehmen durch Dicken der Tasta “START":
" Votume auf Hi )
7 mit Potentioneter "NIVEAL 3 o Ktranton s resn, anss
o der Anzeige e arine arke rveicht i
5.3, Betriebsartenwahl
5.3.1. Permanente Storung
42 uirg sine perments Strung senzet, 20 st der Schalter LOOK-THROIGH

an SIN 1 auf 0 zu stellen. Die dozu gehdrende Lanpe erlis:



¢ Aguptr SE-410

Dunptngegts s 8

—

N —
et voh 26 SE et ven 25 9E e vin 205 9€

Fig 10: Verkabelung VHF "Saal® 15







%

5.3.2. LOOK-THROUGH-Storung
2. Schalter "LOOCTHRUG zwischen 005 und 1 5 entprechend de Story-
Klus einstellen. Die dozu gehbrende Lampe Teuch

REE" () avischen 0.5 w35, mspmnm der gewinsch-
Ton Storzert cinsteh

5.3.3. Regulierung Nutz-/Storsignal

Ischarter "0/ (Brouillage/sigma) auf einen Hert avischen @

stellen. Dabei gilt es zu beachten, dass bei -9 dB das Nutzsignal am be-

Sten, bei 124 0B am Schiechtesten gehort werden ki

Hie dleser Steuerung simulfert sun die verschisdenen Distanzen oder die

Leistung eines Storsenders im Verhiltnis zun Nuta:

SBEMERKUNG: Wemn ristig, kann der Instruktor die I,uswng der Stirung erho-

hen, ‘inden die Nodulationsspitzen auf den Buchstaben "R" von TARAGE einge-
gelt

5.3.4. Wahl der Modulationsart
An Schalter "MODULATION" kitnen zvei verschiedene Stérgerdusche geudhlt
werden:

a. Auf Stellung "BRUIT BLANC"
auf Stellung "BRUIT SYLLABIQUE"

weisses Rauschen;
Shrachahm iches Storsignal

5.3.5. Lautstarkeregelung
Die Lautstirke kann individuell durch jeden Teilnehner an Kopfhoreran-
schlussstick eingestellt werden.

6. Inbetriebsetzung VHF “Saal”
6.1, Verkabelung

It Yerkabelung wird nach Fig 10 vorgenommen. Je nach fetzfonfguation

zanl Teinemer werden dic bendtigten Sin's resp SN 5 angeschiossen.

e Tratming kamn et fen w PL 6.3 ress 6.3 angegepepen Grgten sri olgen,

wobei es zu beachten gilt, dass die Gerite SE-410, SE-411 und SE-412 i

Freien verkabelt werden nissen

#A1s Sender Konnen ein oder awei Funkgerdte eingesetzt werden. Die andern
1

bilden die Netze. Man verfigt Uber 1 - & Netze von je nax 5 Teilnehner.



5

6.2, Installation der SE im Faradaykafig
In Faradaykifig konnen folgende Gerite eingebaut werden:

s-128
SE-209
se-221
Zuden muss das erste SIH 2 abenfalls in Faradaykafig eingebuut werden,
e Vervendung des Kifigs ist notia, weil die S sonst in die Veiabelng

einstraler

6.3, Anschluss der Funkgerate SE-410, SE-411, SE-412

6.3.1. SE-410 Fleiwa

a. Steuerkabel W 1/25 am Bediengerst 86-83-Stecker SE anschl fessen;

b Antennenkabel von Antenne 16sen und an Danpfungsglied 8 dB anschl iessens
c. Dinpfungsglied an SIN 2 anschlfessen;

d. Speisekabel 24 ¥ OC von SIN 1 an Lampenstecker BG-83 einstecken.

6.3.2. SE-411

o Staverkabel U 1/25 an Steckar “ALDIO 7B/U" anschlessen;
und sn Diapfungsglied 8 anschlfessens

H

5 Spelsakibel SIN 1 an'Sperseqerdt. 12/34 V anschiessen.

6.3.3. SE-412 im Speiserahnen
Adapterkabel SE-412/227 an SE-412 Stecker “SPKR" anschliessen.

Alle Funkgerte die als Storsender eingesetzt sind, werden mit entsprechend
markierten Adapterkabeln via Kabel W 1/25 an SIM 1 angeschlossen

AUSNAHME: SE-410 und SE-411 werden mit den Kabel W 1/25 direkt angeschlos-
sen.

7. MNetzgestaltung
7.1, Allgemeines

Ein typischer fufbau st ersichtlich aus den Blockschem Fig 11. €5 ist
méglich die SIM 1 - & auf denselben Tisch aufzustellen.

n Stirstratlung 20 verhindarn muss der Abstand swdschen Storstation (Fara-
iay) und den Netzstationen 2 - 4 m betragen.

i NetztetInehmer. missen urbedingt, die Lirmgarnitur benitzen (v Benit-
2ung der Microtel st der Text direkt horbar).

Jedes der Netze umfasst 2 - 5 Teilnehner (4 Teilnehner wenn SIM 4 ange-
Schlossen ist).

18



7.2, Netziberwachung (SIM 4)

Hit don Anschluss des SIN & ind elns SE kam dor ganze Fukverkehr iber-

wacht werden. Mit den netzzugehdrigen Schaltern an SIM 4 kamn sich der

UebungéTeiter in oie entsprechenden Netze inschalten.

‘Em Beniitzung der Station SE-412 muss der Schalter "PONER" imner
o emmen Steht on auf PHIGI, S5 sprich e Sierung an SN 3

“ei Beniitzung der Stationen SE-810/SE-411 russ immer ein 8 d8 Dimpfungs-
glied zwischen Antennenausgang und SIH 3 geschal tet werden.

7.3.  Netzabhangiger Materialbedarf

a. Fir 1 Netz 1 SIM2 und 1 SIM 3 verkabelns
bl fir 2 Netze 1 SIM 2 und 2 SIN 3 verkabeln:
€. fir 3 Netze 2 SIM 2 und 3 SIM 3 verkabeln;
4. fir 3 Netze 2 SIM 2 und & SIM 3 verkabeln.

Fiir Tingere Distanzen kinnen mehrere Koaxkabel mit den Kupplungsstiicken
zusamnengesetzt werden, dirfen aber die in Fig 11 angegebenen Maxinal lan-
gen nicht iberschreiten.

wicHTIG!
Die 2 SIM 2 missen iber die 925 Stecker maglichst kurz miteinander verbun-
den werden.

7.4, Vorbereitungen

a. Bei SE-227/412 méglichst tiefe Frequenzen benitzen (30 - 35 Wiz):
erdtevhlschaiter hinten an SIN 1 auf die entsprchende pos stellen:

¢ Frequenz an Gerst einstellen

Einschalten der Gerite wie folgt:

a. se-1zs: Einschalten auf zueite Stellung (Squelch ein);
b. SE-209: Gerdt wird automatisch eingeschaltet, sobald das Ka-
bel an Stecker "AUDID" angeschlossen ist; Frequenz
<. se-2r Schalter auf O;
4. 410, SEAT Einschlten gmiss sedienngeanleftung (Onpfunss= |
d 8 dB nicht vergessen!);
e se-a12: 1 o senaver s o0

2. SPEAKER auf OFF.

Alle Gerbte der NetzteiIneher geiss Bedienngsanleitng beitzen. 005
Training kann nit oder ohne Squelch erfolgen.



7.5. Betrieb
66 SIN 1 einschalten, MARCHE-ARRET auf "MARCHE".

7.5.1. Wahl der Storgerausche (SIM 1)
67 g S 1 Komen it den Schater "WODULATION ave. verschiccene Signale ge-
Wih1t werds
a. BRUIT BLANC
b BRULT SYLLABIQUE

weisses Rauschen;
Sprachihnliches Storsignal.

7.5.2. Wahl der Storart (SIM 1)
68 Handbetrich in allen Hetsen
a. Schalter "LOOK-THROUGH auf 0 stellen;

b. die Netze werden auf einer oder auf zwei Frequenzen belegungsunabhin-
5ig und dauernd gestorts je nach Wahl der Schalter "PRESENCE HF F1* (F2)

lliu-

|s
— i
LI | B ?;;
g _ 3% | 8

H

H

H
v

Fa—

Fig 12: Verkabelung SIM 1 VHF “Gelinde®

2



69 Autonatiache Storrg
0. Die gevinschis 2eit an den Schaltern "LOOKTHROUGH und "DREE" ein-
stellen. Die Stirung wird nun erst aktiv, wean einer in lletz
Sprechtaste drickt (netzunebhangig):
it den Schalter F1 resp 2 st es oglich die Arbits- und die hus-
weichfrequenz 2u store

7.5.3. Regelung Nutz-Storverhaltnis (SIM 1)

70 Wit Hilfe der Codierschalter an SIN 3 kann das Nutzstbrverhdltnis in den
einzelnen Hetzen unabhingi seregel . verden. Dabs kimen f0lgende Extren-
werte eingestellt wei

a. Stérung praktisch nul Codierschalter 29

torung maxinal Codierschalter 00
“Die Verniltnisse sind jeweils in 1 d8 Schritten wihlbar, Un die richtige
Abstufung in den Netzen 2y erreichen, muss der Schalter "LOOK-THROUGH" an
SIN 1 auf 0 gestel1t werden.

71 Der Uebung regelt das an den n
St 3.

Inbetriepsetzung VHF “6elande”
72 In dieser Betrisbsart wird nur das SIM 1 bendtigt.

8.1, Verkabelung
Die Verkabelung erfolgt gendss Fig 12.

Fiir_den Betrieb gelten dabei die Bedienungsaneitungen der entsprechenden
Gerite.

8.2, Anschliessen und Abstinmen der elnzelnen Gerate

Wahlschalter hinten an SIM | den eingesetzten Geritetyp entsprechend ein-
stellen

a. sE2s

- Gerst einschalten mit Sauelch
. on Stecker J12 resp J13 Gerst anschessens

" Schalter RLOOK-THROUGH" auf Stellung 15"
* Schalter F1 (72) auf WO
otentioneter “RI0" (R11) Solange drehen bis das Squelchkri-
m erreicht ist. Lanpe "PRESENCE HF FI" (F2) bremt. Dieses
Abstimen puss dusserst fein vorgenonren werden.




b. SE-200
1. Arschliessen des ADIO-Aabels an S Gerdt schaltet automatisch

2. Saeich eimschatten nd etnsteten:
3. Squelch einstellen, SIM 1 wie SE-125.

c. se-zr:
- Sahelter auf TRETRA";

Fraguens stnorenlr
" Gerdt am SIN 1+ Stecker 912 oder 13 ansch fessen.

10 Handbetrieb nach Pt
Gerst an SIN 1, Stecker 12 oder J13 (AIDIO-Kabel ) anschlfessen:

1
2. Gerit einschal
5. am 66-3-Schatter 1" g Squelch "1* auf grinen Purke stellen:
4. Fernbetriebsschal ter auf "RADI0":
5. Reatsschaler auf “AUS"s
6. Kanal einstell
e sEa1:
1. Gerdt an SIM 1 anschliessen (Kabel W 1/125 an Stecker J12 oder J13
und_an Montagerahaen hinten; Relaisanschluss):
2. Gerit einschalten
3. am B6-83-Schalter "1" 14 Sueleh *I" suf grinen Pkt stellens
& Retataschalter oot e
5. Kanal einstells

12
Kabel SE-412/227 am Stecker “RETRANSMIT R/W" anschliessen;
20 Sauelch auf "ON/OLD" (SV2-8):
3. Leistungsschalter auf "HIGA" oder "LON"

£ YOFF";

requenz einstellen.

9. Betrieb

I0er Betrten des SIN | st grndsitzlich lefch i 1o Hodus ~VHF Sua!
nach eingesetzten Funkgerdten missen infolge der verschiedenen Tastver-

W1 tnissen folgende Mininalzeiten am ~LOOK-THROUGH"-Schalter eingestellt

FUREE (s) grdsser als 1 5.



77 s kimnen gleichzeitig und unabhingig zwei Frequenzen gestort werden.

78 Dfe Netastruktur fst abhingly von
. Getinde
5 Antennenuan] und Standort. der Anlag
¢ Dlstans Siorsender Mutzveraindung
10. S(crunushenebung (Sicherungen und Lampen)

10.1. NF “Saal

2 Feststellung Ursachen Behebung
Farrelmen ST | Schrns dsert | Sireingr oo
Sremnen mient Tieren 71 22

4V oc
Lo derekt Lo vechseln
Tomband TRUTE micht | FI Stackdose susge- | FI Steckdose etnsshl-
Senatter e
10.2. VHF "Saal"

L Feststellung Ursache Behebung
Kontralamgen SIH | Gloicne Ursache und senabung wie F "saa1”
et St e i e S e | Scerns 1 72 v
Notzen et Shettung | ekt i
GOk THROGH auf D

hne 10 den | Sicherangen an STW 3| STcherangen an STWS
Nekzon nichs mugtian | dent B erten
ng SE st 104 7
Gimpfungsalied 6 db
Toesetzt st-at0/an
Eintreten Tn die Netze | Sicherang an SIN 4 d- | Sicherung n ST &
Guren sen Uebungsleser | fekt inerprifan Lot
et matich o Btins
Shied
10,3, VHF “Geldnde”
L T - T

Kontrollanpen SI4 1
brennen nicht

Gleiche Ursache und Behebung wie NF *Saal




&

10.4.
P et

Fehlermdglichkeiten In den verschiedenen Betriebsarten

Feststellung Ueberprifung

Wogl iches Gerat

Keine Enission auf den Kopfhiorern,
keine Modulation, keine Storgeriu”
sche

SIN 1 Tonbandgerst. Adapteriabel
W 4710 SIN 2 austauschens

fer noch vorhanden, Kabel der
SIN 2 iberprifen (K 3/100)

viE "Sal”

Feststellung Ueberprifung

WagTiches Gerat

| st 1 verpriten:

terien prifen;
ST ind Kabeh B 21100




Anhang

Uebungsanleltung NF “Saal”

Die in SIM 1 besprochene Kassette enthilt den Text fur die Gehbrschulung,
Die verbleibenden Kassetten kinnen nach eigenen Ermessen verwendet werden.

Master eines Kontrollblattes

Kontrollblatt 1

Einstellungen;

Meldung
Heldung
Heldung
Heldung
Heldung
Heldung
Weldung
Meldung
Meldung
Weldung
Meldung
Meldung

e
e
e

9
10
n
2

Wodulation 8/5 LOOK-THROUGH .5 DUREE ..
504 334 356 836 302 2b 648

VG WF TO 81 HQ 0 2L X6

MS DI CL RP R XI OF AR OV

TF H FA RG LJ CG KQ 6O JE PC

673 440 168 177 751 10 247

401 260 686 891 129 fir 779 198
WK TA SR LK UQ NP GZ LC EE AZ

331 686 251 364 bei 646 583 975
N OV VN DL SP HZ B ZF TG RD

860 740 275 498 306 437 7,05 6,5
10 DH FO TU MC HI LT €2 3K ML

VL RT CN US MD FO KL PU TY DX
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