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1. Allgemeines

1.1 Anwendung
Die Testgerdte T 105, T 106, T 107 dienen zur Kontrolle und
Reparatur der folgenden Funkgerdte:

T 105 SE 206, SE 207 SE 407
T 106 SE 410
T 107 SE 208, SE 209 SE 411

Die drei Testgeriite haben den gleichen Grundaufbau; sie un-—
terscheiden sich grundsiétzlich nur im Frequenzbereich des
Messenders.

Die notigen Angaben fiir ihre Verwendung finden sich in den
Bedienungsanleitungen der Testgerite und in den Revisions—
anleitungen der betreffenden Funkstationen.

1.2 Anschluss- und Bedienungselemente an der Frontplatte




1 Messinstrument. 2 Bereichschalter. 3 ZF-Ausgang. 4 Dreh-
knopf der ZF-Oszillatorskala. 5 Frequenzeichung des ZF-Oszil-
lators. 6 Horer. 7 Drehknopf der Messenderskala. 8 Ab-
schwicher. 9 Eichung der Amplitude des Messenders. 10 Bell-
schliissel. 11 Buchsen fiir Messkabel. 12 Sicherung. 13 Netz-
anschluss. 14 Kontrollampe. 15 Modulatoreichung. 16 Mess—
schalter. ‘17 Null-Ohm-Einstellung. 18 Messkabelanschluss.
19 Bedienungskabelanschluss. 20 Instrument-Umpolung. 21 Mo-
dulationsumschalter Int. - TR 83 (96), TR 94. 22 Sende-Emp-
fangsumschalter. 23 Einschalter fiir Funkgerit. 24 Einschal-
ter fiir Modulator. 25 Einschalter fiir Batteriebetrieb. 26
Einschalter fiir Netzbetrieb.

1

1 Messinstrument. 2 Bereichschalter. 3 ZF-Ausgang. 4 Dreh-
knopf der ZF-Oszillatorskala. 5 Frequenzeichung des ZF-Oszil-
lators. 6 Horer. 7 Drehknopf der Messenderskala. 8 Ab—
schwicher. 9 Eichung der Amplitude des Messenders. 10 Bell-
schliissel. 11 Buchsen fiir Messkabel. 12 Sicherung. 13 Netz—
anschluss. 14 Kontrollampe. 15 Modulatoreichung. 16 Mess—
schalter. 17 Null-Ohm-Einstellung. 18 Messkabelanschluss.



19 Bedienungskabelanschluss. 20 Instrument-Umpolung. 21 Sen—
de-Empfangs-Umschalter. 22 Binschalter fiir Funkgerst. 23 BEin-
schalter fiir Messender. 24 Einschalter fiir Modulator. 25 Ein-
schalter fiir Batteriebetrieb. 26 Binschalter fiir Netzbetrieb.

1.3 Zubehdr
Fig. 3 zeigt ein Testgerit mit sémtlichem Zubehor.

1 Netzanschlusskabel VK 105/20. 2 Messkabel VK 105/11.

3 Bedienungskabel VK 105/12. 4 HF-Kabel HF 105/12. 5 Ab-
schwicher AS/T 105. 6 HF-kabel HF 105/6. 7 HF-Kabel HF 105/12
(HF 106/13 fiir T 106). 8 Abschlusskabel AK 105/2,4. 9 Ab-
stimmschraubenzieher. 10 Priifspitzen. 11 Priifkabel. 12 Be-
dienungsanleitung.

1.4 Abmessungen, Gewicht
Breite : 353 mm
Hoéhe  : 227 mm
Tiefe : 166 mm

Gewicht komplett: 9,4 kg




2. Mechanischer Aufbau

Der mechanische Aufbau ist aus Fig. 6 ersichtlich. Grob gese-
hen lésst sich das Testgerat in folgende Bauteile aufteilen:

-

PN

5.

. Frontplatte mit den Anschluss- und

Bedienungselementen und dem Messinstrument.
lessender
ZF-Oszillator

. Chassis mit Speiseteil, Quarzoszillator

und NF-Oszillator
Batteriefach.

Die Anordnung der Elemente auf den Lotosenplatten 1 und 2 ist

aus den Figuren 4 und 5 zu erkennen.

T105/7 :R78
c78

T 106

Fig. 5 L8tsenplatte 2
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Anschlisse Messender T105, T 107

Connections générateur HF T105, T107
€34 €33
©

e =
€32 €35

™ o

Anschlisse Messender T 106

Connections generateur HF T106

cioz  clof  c103  cio4

@ © @

g ™o gngh

Anschlisse ZF-Oszillator
Connections oscillateur MF

u o w
Ff4 Vi3 F3H
0600
HF-Kabel bl
Cable HF

Fig.7



3. Detailbeschreibung, Unterlagen fiir die Fehlersuche

3.1 Speisung T 105, T 107

3.1.1 Mechanischer Aufbau

Die Lage der Einzelteile ist aus Fig. 6 ersichtlich.

3.1.2 Beschreibung der Stromkreise

Die Speisung des T 105 ist identisch mit jener des T 107. Sie
erfolgt entweder aus dem Wechselstromnetz 220 V, 50 Hz oder

aus zwei Trockenbatterien.

Anodenbatterie: 103,5 V. Type 10103
Heizbatterie : 1,5 V. Type 10001

Die Umschaltung der Speisung von Netz- auf Batteriebetrieb
geschieht mit den beiden Kippschaltern "Batterie" und "Netz".

Wichtig: Bei Schalterstellung "Batterie ein” muss der Netz-
schal ter auf "Netz aus" gestellt werden, da sonst
die Heizung unterbrochen ist.

Die Schaltung des Speiseteils ist aus Fig. 9 ersichtlich.

Die Drosseln L 13 und L 14 verhindern mit den Kondensatoren

C 41 und C 43 zusammen HF-Ausstrahlungen iiber das Netz. Diese
Blemente befinden sich in unmittelbarer Nihe des Netzanschlus-
ses. T 1 transformiert die Netzspannung auf 88 V fir die
Anodenspannung und 3,3 V fiir die Heizung. G 1 dient der Gleich-
richtung des Heizstromes. Je nach Ger#t findet man hier Zellen
vom Typ M 30 C 400 oder B 30 C 400. Fig. 8 zeigt den inschluss
fiir beide Arten.

M30 €400 B30 C400
N B
- g s
" + = =
N 43
3 S

Fig. 8



Die Stabilisierzelle Neumann Typ 1,5/300 begrenzt die Spannung
auf 1,5 V und sorgt gleichzeitig fiir die Siebung. In Serie mit
den Heizfiden der Rohren V1, V2 und V3 liegt R 42, der die
Heizspannung auf den Nominalwert von 1,25 V herabsetzt. Fir
die Rohre V4 im Messender bewirken die HP-Drosseln in der Heiz-
leitung den ndtigen Spannungsabfall. Der Anodengleichrichter
mit der Zelle B 125 C 100 ist in konventioneller Art geschal-
-6V er-
zeugt, die zur Kontrolle des Modulationsoszillators im TR 94
gebraucht wird.

tet. An R 40 wird eine negative Spannung von -5 .

suche
1. Kontrolle der Spannungen geméiss Fig. 9. Toleranz + 20 %.

2. husliuten der Schaltung gemiss Schema.

3. Kontrolle der Einzelteile:

Transformator T1 Wicklung Widerstand

RV-1741 a-b 670 Q
c-d 640 Q
e-f 3,6 @
t-g 3,6 @

Drossel T 4

RV - 1740 800 Q

Toleranz: + 20 %

.2 Speisung des T 106

3.2.1 Mechanischer Aufbau

Wie T 105 und T 107, siehe Fig. 4.

3.2.2 Beschreibung der Stromkreise

Der grossere Stromverbrauch des Messenders hat cinige Aende-
rungen im Speiseteil notig gemacht. Zur Schonung der Batterien
ist der Messender abschaltbar. Die Widerstéinde R 41 und R 78 -
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verhindern, bei Netzbetrieb und ausgeschaltetem Messender,
einen unzuldssigen Anstieg der Speisespannungen. Sonst ist die
Schaltung weitgehend identisch mit jener im T 105 und T 107.

3.2.3_Fehlersuche

1. Kontrolle der Spannungen gemdss Fig. 10.
2. Ausliuten der Schaltung nach Schema.
3. Kontrolle der Einzelteile
Transformator T 1 Wicklung Widerstand
RV-2196 a-b 660 @
c-d 130 Q
e-f 4Q
f-g 4 Q

Drossel T 4
RV-1740 800 @
Toleranz: + 20 %



Speisung T 105, T 107

Alimentation T 105, T 107

G1 M30 C400
oder B30 C400
33w

Cc4f 3
I Netz Réseau
F in Encl

Batterie
Aus Decl.

445V
L3 Stabilisier
w-irer oW LT ) e mevean
220v Cellute de Ein  Encl.
50Hz o RV-1741 4 stabilisation l deizbaltorie
RV- 1797

T Betterie de chouffage
5V

Batterie Aus Decl. 4,

T4 c45
“‘I RV-1740 _-,L_4 £ He.57,

3 G2 W e

7105100, Ml B125 c100 T Anodenbotterie
T107: 50 mA -5.~6V Batterie d'anode
R40 1035
5602
Fig.9

Speisung T106
Alimentation T106

2xB30 €400 Oszillator 100...116 MHz
Ein  Encl.

c4t etz Réseau
InF I Ein

Bollerie
Aus_Decl.
Encl

Lo L

Heizung Chauffage
Osz. 100..46 M
L5v

Y Iz :
Netz Réseau
h Ein  Encl
L4 & 100v
RV-1759 I P 8 105y 2
RY-1740

Fig.10
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T 105, 34 ... 50 MHz

3.3.1 Mechanischer Aufbau

Der Aufbau ist aus Fig. 11 ersichtlich. Ein Leichtmetallguss-—
kbrper trigt den Drehkondensator und das Chassis. Mit der Dreh-
kondensatorachse ist das Potentiometer R 26 gekuppelt. Anordnung
der Anschliisse siehe Fig. 7.

€28,C29 16,18 (32,C33
R4 (30,C3 [9,LR C34,(35 V4 L4

Fig. 11
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Um die Potentiometer R 21 und R 26, C 27 etc. auswechseln zu

konnen, ist der Messender auszubauen. Dies hat wie folgt zu

geschehen:

- Anschliisse an den Durchfiihrungskondensatoren C32, €33, C34
€35 und das HF-Kabel am Abschwicher ausléten.

- Die 3 Befestigungsschrauben von der Frontplattenseite her
16sen. Der Oszillator kann jetzt abgehoben werden.

3.3.3_Montage der Skalenscheibe

Die Skalenscheibe soll normalerweise nicht von der Achse weg-
genommen werden. Ist dies nicht zu vermeiden, so montiere man
die Scheibe nach folgender Anleitung:

- Drehkondensator ganz eindrehen und mit Stahlnadel fixieren

(die eine Bohrung ist fiir eine 1,5 mm, die andere fiir eine
1,3 mm-Nadel dimensioniert).

- Skalenscheibe aufsetzen.
- Messender auf Frontplatte montieren.

- Skalenscheibe auf Skalenanfang 33,5 MHz einstellen, missig
gegen Antriebsrad driicken und Befestigungsschraube anziehent

- Nadel entfernen.

- Kontrolle des Antriebes iiber den ganzen Bereich, es darf kein
Klemmen auftreten.
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3.3.4_Beschreibung der Stromkreise

Die Schaltung ist aus Fig. 12 ersichtlich.

Abschwicher

Atténuateur

€30
o
L6 L9 RV-1743
L% S
A

Fig. 12

Es handelt sich um eine konventionelle Oszillatorschaltung

mit abgestimmtem Anodenkreis und induktiver Riickkopplung.

Mit Potentiometer R 21 ldsst sich, von der Frontplatte her,
die Schirmgitterspannung und damit die Schwingamplitude ein-
stellen. Der Gitterstrom ist ein Mass fiir diese Amplitude, er
wird, auf Stellung "Eichen" des Bereichschalters und bei nach
rechts gedriicktem Bellschliissel, mit dem Frontplatteninstrument
(Ri = 600 Q) iiber R 23 gemessen. Die Modulation geschieht mit
Hilfe der Diode D 1 und Kondensator C 26, letzterer wird im

Takte der Niederfrequenz mehr oder weniger an Masse gelegt.

Potentiometer R 26 ist mechanisch mit dem Drehkondensator ge:
kuppelt. Es sorgt fiir die Konstanthaltung des Hubes iiber den
ganzen Frequenzbereich (Hub 15 kkz + 20 %).

Ein abgeschirmtes Kabel verbindet den Schwingkreis mit dem
Abschwiicher. Mit dessen Hilfe kann die Ausgangsspannung auf
jeden Wert zwischen 0,3 und 4000 wV eingestellt werden.
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Toleranz im Bereich von 0,3 ... 1000 uV:
+ 3 db mit einer zusitzlichen Unsicherheit von + 0,3 uv.

Der N der max. ist 4000 uV, sie darf
jedoch zwischen 2500 und 5000 uV variieren.

3.3.5_Pehlersuche

Spannungen an den Rohrenanschliissen:

Netzbetrieb 220 V, R 21 = 0 @ (ganz nach rechts gedreht)

Stift Spannung gegen Chassis Toleranz
1 90 v +10 %
2 88 v +10 %
3 ov
4 -2 v - 20 %, +100%*
5 1,37 +10 %

Gitterstrom: >70 pA

* Die Spannung an Stift 4 muss mit einem kapazitd
Tenvoltmeter gemessen werden, z. B. Volt Ohmyst.

sarmen Roh-

3.3.6_Abstimmen

Zur Prequenzmessung ist ein moglichst genau geeichter oder
quarzkontrollierter Empfinger zu verwenden (z.B. TR 83, ZE 83
oder je ein TR 94/6 und TR 94/7).

Abstimmvorgang:

~ Abschirmhaube montieren

- Abschwiicher mit Empfingereingang verbinden

- Skala auf 42 MHz, Amplitude eichen

- Skala auf 37 MHz

- Frequenz mit Kern von L 4 auf 37 MHz einstellen.
- Skala auf 47 MHz

- Frequenz mit Trimmer C 22 auf 47 MHz bringen.

- Wiederholung dieser Einstellungen bis Uebereinstimmung an
beiden Punkten der Skala eintritt.

- Kontrolle der Skaleneichung von MHz zu MHz
Toleranz: + 1 %
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3.3.7_Binstellung des_Freguenzhubes

Die an den Modulator gelangende NF-Spannung und damit der Fre-
quenzhub kann mit Potentiometer R 79 eingestellt werden (siehe
Fig. 4). Man hat dazu folgendermassen vorzugehen:

- Messender auf:

T 105 38 MHz
T 106 108 MHz
r 107 33 Mz

- Amplitude von Modulator und Messender auf genau 40 A ein—
stellen.

- R 79 auf folgenden Frequenzhub einstellen:

T 105 17 kHz
T 106 16 kHz
T 107 16 kHz

= Kontr;lle des Frequenzhubes iiber den ganzen Bereich (15 kHz
+20 %),

Wichtig: Das Hubmeter darf beim T 105 und T 107 nicht an den
Eingang des Abschwichers angeschlossen werden. Geniigh
die maximale Ausgangsspannung von ca. 4 mV nicht zur
Aussteuerung des Hubmeters, so ist ein geeigneter
Verstirker zu verwenden oder ein FM-Empfanger fiir
die Hubmessung zu eichen (Modulationsfrequenz 1000 Hz)

-4 T 106, 100 ... 116 MHz

3

Der Aufbau ist aus Fig. 13 ersichtlich.

4.1 Mechanischer Aufbau




-17

Fig. 13

3:4:2 Ausbau des Messenders
Siehe Abschnitt 4.3.2 Messender T 105

2

Siehe Abschnitt 4.3.3 Messender T 105

Die Skalenscheibe ist auf Skalenanfang 99 MHz zu fixieren.
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3.4.4__Beschreibung der_ Stromkreise

Fig. 14 zeigt die Schaltung.

Fig. 14

Der Messender des T 106 ist zweistufig ausgefiihrt. Die als
Triode geschaltete V 4 arbeitet als Oszillator in Dreipunkt-
schaltung mit kapazitiver Spamnungsteilung. V 5 trennt den
Abschwicher vom Oszillator. Die Schirmgitterspannung und da-
mit auch die Verstirkung dieser Rohre kamn mittels Potentio-
meter R 97 veréndert werden. Der Anodenkreis von V 5 ist stark
gedémpft und fest abgestimmt. Ueber ein abgeschirmtes Kabel
gelangt das Signal an den Abschwicher. Diese Spannung wird

mit der Diode D 92 und dem Instrument gemessen.
Ausgangsspannung: 0,3 ... 4000 uV an 50 Q.

Mit einem Semicap Typ SC 20 (D90) wird der Oszillator frequenz—
moduliert. Der Semicap ist eine spezielle Silizium-Flichendiode.
Sie wird in Sperrichtung vorgespannt und wirkt als spannungs-
abhingige Kapazitit. Inhr Arbeitspunkt wird mit der Zenerdiode

D 91 stabilisiert. D 90, C 96 und L 91 bilden einen Schwing-
kreis, die lage seiner Resonanzfrequenz hat grossen Einfluss
auf den Hubverlauf. Muss D 90 oder I 91 ausgewechselt werden,
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s0 ist der Frequenzhub neu einzustellen und iber den ganzen
Frequenzbereich zu kontrollieren. Notigenfalls ist der Wert
C 96 zu #ndern (1 ... 4 pF).

3.4.5_Fehlersuche
Spannungen an den Rdhrenanschliissen:

Netzbetrieb 220 V, R 97 = 0 @ (ganz nach rechts gedreht)

Stift Spannung gegen Chassis Toleranz
Oszillator V 4

1

23 72V +20 %

3 ov s

4 -2 v ~20%, + 100 %*

5 1,35 V +10 %
Trennstufe V 5

1 100 v +10 %

2 82 v +20%

3 ov i

4 -2 v -20%, + 100 %*

5 1,35 V +10 %

Amplitudenanzeige > 90 pA

* Diese Spannungen miissen mit einem Rohrenvoltmeter kleiner
Eingangskapazitit gemessen werden, z.B. Voltohmyst.

Zur Frequenzmessung eignet sich ein TR 93 oder ZE 93.
Abstimmvorgang:

- Abschirmhaube montieren

- Abschwicher mit Empfingereingang verbinden

- Skala auf 108 MHz, Amplitude eichen.

- Skala auf 104 MHz

- Frequenz mit Kern von L 90 auf 104 MHz einstellen.
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- Skala auf 112 MHz

- Frequenz mit Trimmer C 91 auf 112 MHz bringen.

- Wiederholung dieser Abstimmungen bis Uebereinstimmung ein-
tritt.

- Kontrolle der Skaleneichung von MHz zu MHz Toleranz:#300 kHz.

3.4.7_Einstellung des_F

Siehe Abschnitt 4.3.7 Messender T 105

kn

T 107, 23 ... 35 MHz

3.5.1 Mechanischer_ Aufbau

Der Aufbau ist identisch mit jenem des Messenders zu T'105,
‘Abschnitt 4.3.1.

3

Siehe Abschnitt 4.3.2 Messender T 105

3.5.3 Montage der Skalenscheibe

Siehe Abschnitt 4.3.3 Messender T 105
Die Skalenscheibe ist auf Skalenanfang 22,5 MHz zu fixieren.
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3.5.4__Beschreibung der Stromkreise

Fig. 15 zeigt die Schaltung

e %
il 1
cef&lr:zezoi i‘fj cau i 3
B M

i
E R25.

Fig. 15
Zwischen der Schaltung des Messenders zu T 107 und jenem zu
T 105 (Abschnitt 4.3.4) bestehen keine prinzipiellen Unter-
schiede. Der Modulator liegt hier im Anodenkreis und nicht
am Gitter wie im T 105.

an den Rohr liissen:

Netzbetrieb 220 V, R 21 = 0-Q (ganz nach rechts gedreht).

Stift Spannung gegen Chassis Toleranz
1 90 v +10 %
2 7.V +10%
3 ov &
4 -2 v -20% +100 % *
5 1,3V +10%

Gitterstrom: > 70 pA

* Die Spannung an Stift 4 muss mit einem kapazitétsarmen Roh-
renvoltmeter gemessen werden, z.B. Volt Ohmyst.
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Zur Frequenzmessung ist ein mdglichst genau geeichter oder
ollierter ¢ zu (z.B. TR 96, ZE 96
oder je ein TR 94/8 und TR 94/9).

Abstimmvorgang:

- Abschirmhaube montieren

- Skala auf 29 MHz, Amplitude eichen

- Abschwicher mit Empfingereingang verbinden

- Skala auf 25 MHz

- Frequenz mit Kern von L 4 auf 25 MHz bringen

- Skala auf 33 MHz

- Frequenz mit Trimmer C 22 auf 33 MHz bringen

- Viaderholung dieser Abstimmingen bis Uebereinstimmung ein—
Titt.

- Kontrolle der Skaleneichung von MHz zu MHz, Toleranz: + 1 %.

3.5.7_Binstellung des Fre

Siehe Abschnitt 4.3.7 Messender T 105

3.6 7F-Oszillator, 1650 kHz # 150 kHz

3:6.1 Mechanischer Aufbau

Der Aufbau ist aus Fig. 16 ersichtlich. Ein Leichtmetallguss—
kdrper trigt den Drehkondensator und das Chassis.
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Fig. 16

3.6.2__iusbau_des_ZF-Oszillators

Siehe lbschnitt 3.3.2 Messender T 105

3.6.5__Montage der Skalenscheibe

Siete Abschnitt 3.3.3 Messender T 105.

Die Skalenscheibe ist auf Skalenanfang - 150 kHz zu fixieren.
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3.6.4 Beschreibung der Stromkreise

Fig. 17 zelgt die Schaltung

r
i
I e
il
an[[A7kl
1
e
2 3|
o

Fig. 17

Der ZF-Oszillator ist zweistufig ausgefiirt. Das Triodensystem
der 1V6 (V3) schwingt mit induktiver Rickkopplung in Gitter-
kreis. Die Kooplung auf das Pentodensvstem geschieht im Roh-
reninnern. Der Anodendreis (F3) ist stark geddmpft und auf
Bandmitte abgestimmu. Die HF-Ausgangsspannung betrigt 100 mV
4+ 20 % an 70 Q. In den Oszillatoren der ersten Serie hat R 15
den Wert von 22 k.

3.6.5_Fehlersuche

an den RY lissen

Netzbetrieb 220 V.

stify Spannung gegen Chassis roleranz
1 90 v +10 %
2 T 70V (80 V) +15%
3 ov -
4 ov i
5 -13 v +30 % *
6 80 v +15%
i 1,25 V +10 %
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* Die Spannung an Stift 5 muss mit einem kapazititsarmen RGh-
renvoltmeter gemessen werden, z.B. Volt Ohmyst.

Bei Oszillatoren mit R 15 = 22 k@ ist die Spannung an Stift 2
80 V + 10 %.

Die Frequenzmessung geschieht am einfachsten mit einem genau
geeichten Empfénger. Die Frequenz von 1650 kHz kann wie folgt
direkt mit jer
werden:

» des eingebauten Quarzoszillators verglichen

- Skala des Osuillators auf 1650 kHz einstellen.
- Bellschliissel nach links driicken.
- Die Schwebung ist in der Horerkapsel horbar.

Abstimmvorgang:

- Trimmer C 14 halb eindrehen

- Skala auf 1650 kHz einstellen

- Frequenz mit Hilfe des Kernes von F 2 auf 1650 kHz einstellen

- Skala auf Stellung + 100 kHz

- Frequenz mit Trimmer C 14 auf 1750 kHz einstellen

- Wiederholung dieser Einstellungen bis Uebereinstimmung an
beiden Punkten eintritt, mit Abstimmung auf 1650 kHz auf-
horen.

- Skala auf 1650 kHz.

- Filter F 3 auf maximale Ausgangsspannung abstimmen (schwach
ausgepriégtes Maximum).

3.7 Quar: llator 1650 kHz, Verstirker

3.7.1 Mechanischer Aufbau

Die r#umliche Anordnung ist aus Fig. 4 ersichtlich.

3.7.2_Beschreibung_der_Stromkreise

Schaltung siehe Fig. 18. Das Triodensystem der 1V6 (V1) ar-
beitet als Oszillator. Der Quarz liegt zwischen Gitter und
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Kathode und schwingt in Parallelresonanz. Der Oszillator er-
hilt nur Anodenspannung, wenn der Bellschliissel nach links
gedriickt wird. Das Pentodensystem arbeitet je nachdem als NF-
Verstérker oder Mischstufe (siehe Abschnitte 3.9 und 3.13).

V1 1v6

Quarz -Oszillator, Verstarker
Oscillateur quartz. amplificateur

Fig. 18

3.7.3_Fehlersuche
Spannungen an den Rohrenanschliissen
Netzbetrieb: 220 V

Stift Spannung Toleranz
gegen Chassis
1 )Oszillator 62V +15 %
 jubdngtiint 5y fas s
)Stift 6
3 ov -
4 ov -
5 )Oszillator -> 20V & ==
" %schwlngt 657 158
7 1,25V +10%

* Die Spannung an Stift 5 muss mit kapazitétsarmen Rohrenvolt-
meter gemessen werden, z.B. Volt Ohmyst.
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3.7.4_Abstimmen von F_1

Zur Messung des Gitterstromes ist ein Instrument mit ca.100 pA
Endausschlag und Ri = 600 Q@ iiber R 3 zu schalten.

Abstimmvorgang:

- Bellschliissel nach links driicken.

- Kern von F 1 von oben her bis auf maximalen Gitterstrom ein-
drehen.

- Kern wieder herausschrauben bis der Gitterstrom auf 70 % des
Maximalwertes abgefallen ist (induktive, stabile Seite).

- Die Anzeige soll jetzt 30 pA nicht unterschreiten.

- Kontrolle des Anschwingens, (Bellschliissel loslassen und
wieder nach links driicken).

3.8 NF-Oszillator 1000 Hz, Modulator

Zur Modulation des Messenders und des angeschlossenen Funkge-

rites befindet sich im Testgerdt ein NF-Oszillator.

Die riumliche Anordnung ist aus Fig. 4 ersichtlich.

3.8.2 Beschreibung der Stromkreise (Fig. 19)

Fig. 19



Auf den Messschalterstellungen 1-...
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9 arbeitet V 2 als Oszil-

lator. Die Schaltung ist absolut konventionell, mit abgestimm-
tem Anodenkreis und Riickkopplung am Gitter. Der Riickkopplungs-—

weg ist dabei folgender:

12/e - C48 - Kippschalter "Modulator" - Messschalter Segment 5 -
Bellschliissel 10 - Bellschliissel 11 - Gitter. Mit Potentiometer
R 45 kann die Anoden-und Schirmgitterspannung, und damit die
Schwingamplitude eingestellt werden. Als Mass fir die Schwing-

amplitude wird der Gitterstrom gemessen. Die Eichung geschieht

folgendermassen:

- Bereichschalter auf "Eichen"
- Messschalter auf irgendeiner Stellung, ausgenommen 10, 11
und 12

- Bellschliissel auf Mittel

stellung

- Gitterstrom mit Potentiometer "Modulator" auf rote Eich-

marke einstellen.

3.8.3 Pehilermuche

1. Spannungen an den Rohrenanschliissen:

Netzbetrieb 220 V, Oszi.

Stift

1

2

3

4

5
2. Ausléuten der Schaltung
3. Transformator T2, RV -

Wi

1lator schwingt

Spannung gegen Chassis

¥
32.¥
ov
=2,5V
1,25V

1742 .
cklung
a-b
c-d
d-e

1g = 40 pA
Toleranz
+15 %
+15 %

+20%
+10%

Widerstand
25 Q
350 @
9 @




1
|
i
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3:8.4 Absbimmen

Dic Oszillatorfrequenz wird durch den Uebertrager T2 und die
Kondensatoren C 49 und C 50 bestimmt. Muss der Uebertrager
ausgewechselt werden, so ist die Frequenz zu kontrollieren
und nétigenfalls durch Montage oder Wegnahme vor C50 zu kor-
rigieren. Toleranz: 1000 Hz + 50 Hz.

.9 Fre ichung des ZF-Oszillators

Die mittlere Frequenz von 1650 kHz des ZF.Oszillators kann
wie folgt geeicht werden:

- Skala des Oszillators auf 1650 kHz einstellen

- Bellschliissel nach links driicken

- Trimmer "Frequenz" drehen bis Nullschwebung an der Horer-
kapsel eintritt.

3
Das Schaltungsprinzip ist aus Fig. 20 klar ersichtlich.

9.1_Schaltung

2_Fehl

3 bt
1. Priifung von ZF-Oszillator, Quarzoszillator und NF-Oszillator.
2. Ausléuten der Schaltung nach Schema.
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3.10 Das Messinstrument

Das Messinstrument kann mit dem Bereichschalter als Eingren—
zungsinstrument, Voltmeter oder Ohmmeter geschaltet werden.
Kippschalter Pos. 20 Fig. 1 dient zum Umpolen des Instrumentes.
Die zu messenden Spannungen und Widerstinde sind mit den Priif-
kabeln und Messspitzen an die Buchsen Pos. 11 Fig. zu legen.

3.10.1 Als Eingrenzun, trument

mit Endausschlag 100 pA funktioniert das Instrument auf Stel—
lung "100 wA" des Bereichschalters. Mit Hilfe des Messschalters
ktnnen die auf den Messkabelanschluss gefilhrtenStréme gemessen

werden. Diese Messanordnung ersetzt auf den Stellungen 1 ... 8
das Bingrenzungsinstrument BJ 83. Auf Stellung 9 kann die Dis-
kriminator NF: des F ites TR 94 gemessen

und auf den Stellungen 10 bis 12 der Modulationsoszillator des
TR 94 kontrolliert und abgestimmt werden.

misst das Universalinstrument Gleichspannungen mit den Berei-
chen 3, 30, 300 und 600 Volt Endausschlag (Toleranz +5 %) und
Wechselspannungen mit den Bereichen 3 V und 30 V Endaussehlag
mit einer Genauigkeit von + 10 % bei 1000 Hz.

3.10

Ohmme tor

hat das Instrument die Bereiche R x 10, R x 1000 und R x 100000.
Das Potentiometer Pos. 17 Fig. 1 ermdglicht die Null-@-Ein-
stellung. Zu diesem Zwecke sind die beiden Buchsen kurzzu-
schliessen.

10.4_Schaltung

Siehe Gesamtschema T 105, T 106 oder T 107.

1. Instrument von der Schaltung trennen
2. Schaltung nach Schema ausléuten und mit Ohmmeter ausmessen.
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.11 Steuer des angeschlossenen

Bei Revisionsarbeiten an einer Funkstation wird das Bedienungs-
kabel des Testgerites anstelle der Besprechungsgarnitur am Ge-
rét angeschlossen. Das Testgerit ersetzt die Besprechungsgar-
nitur in allen Funktionen:
1. Einschalten der Funkstation (nur fiir Geréte vom Typ TR 94)
Sende-Empfangs-Unschal tung
Sender-Modulation
. Empfinger-Ausgangssignal wird auf den Horer im Testgerét
gegeben.

FNRVIEN

Schaltung: Siehe Gesamtschema T 105, T 106 und T 107.

.12 Messanordnung zur Abstimmung des Modulationsoszillators

und Kontrolle der AFK im TR 94. ( 1terstellungen
10, 11, 12)

-12.1 Beschreibung der AFK im TR 94

Der freischwingende Modulationsoszillator wird mittels auto-
matischer Frequenzkorrektur (AFK) stabilisiert. Das Oszillator-
signal wird mit demjenigen des quarzstabilen ZF-Oszillators
gemischt und das entstehende ZF-Signal (Sollwert 1,65 MHz) vom
Empféngerdiskriminator kontrolllert. Via Modulatorstufe wird
die Frequenz des Modulationsoszillators korrigiert.

3.12.2 Kontrolle der Anordnung mit_Testgerst

Auf Messschalterstellung 10 wird eine Spannung von -5 ... -6 V,
auf Stellung 11 eine solche von + 1,5 V auf Stift 2 des Mess-
steckers gegeben. Diese Spannungen liegen parallel zum Diskri-
ninator des Funkgerites, unterbrechen hier, infolge des kleinen
Innenwiderstandes der Spannungsquelle, den Regelkreis und steu-
ern die Modulatorstufe unabhingig von der entstehenden ZF aus.
Auf Messschalterstellung 12 wird keine zusttzliche Spannung ins
Funkgerit gebracht.

Fiir die Kontrolle muss die entstehende ZF gemessen werden kon-
nen. Das ZP-Signal wird iiber das Messkabel VK 105/11 dem Test-
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gerdt zugefirt und hier mit der Freguens des ZF-Oszillators
des Testgerites verglichen (Schwebungsnull im Horer). Die
Schaltung ist aus Fig. 21 ersichtlich.

3,12.3 Abstimmung des_Modulationsoszillators

Diese Messanordnung gestattet ebenfalls die Abstimmung des
Modulationsoszillators. Eine ausfiihrliche Beschreibung des Ab-
stimmvorganges findet man in den Revisionsanleitungen der
Geriite SE 206/7/8/9.

.13 Kontrolle des beim TR 94
(Messschalterstellung 9)

3.13.1 Prinzij

der_Hubkontrolle

Der Empfangsdiskriminator wird im TR 94 auch auf Senden zur
automatischen Frequenzkorrektur des Modulationsoszillators
benutzt. Bei gleichem Frequenzhub entsteht bei Senden und
Empfang die gleiche NF-Spannung am Diskriminator. Der Mess-—
sender des Testgerites hat einen definierten Hub von 15 kHz
+ 20 % und der Vergleich der entstehenden Diskriminator-NF-
Spannung auf Senden mit jener auf Empfang gestattet eine Kon—
trolle des Senderhubes.

3.13.2 Wirkungsweise des Testgerdtes

Das Testgerit ist auf Messschalterstellung 9 lediglich ein
hochohmiger NF-Spannungsanzeiger. Schaltung siehe Fig. 22.



Teslgerdt als NF-Réhrenvoltmeler fur die Hubkontrolle

Mepschalter auf Stellung9
Apporeil_de contréle comme yolimétre & lampe BF
pour le conlrole de la_deévialion de fréquence

Commutateur de mesure sur pos. 9

R13 42 Rl g5al

73
RV-1806
+

Mepschalter
GtuF Commutoteur de mesure
I (auf Stelung 9 gezeichnet

dessiné sur pos.
Messkabel

Céble de mesure
vk 105/

Fig.22
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.14 Einstellung der Potentiometer R 61, R 68, R 79

_ 180 @ - Widerstand und NF-Rohrenvoltmeter zwischen E und C
des Bedienungskabelanschlusses schalten

- Kippsehalter "Int. - TR" auf "TR"

- Bereichschalter auf Eichen

- Mess?chalber auf irgendeine Stellung ausgenommen 10, 11
und 12

- Schalter "Modulator" auf Qein"
- Schalter "Senden-Empfang" auf "Senden"

- Mit R 61 Spannung zwischen E und C des Bedienungskabelan-
schlusses auf 145 mV einstellen, bei Ig Modulator = 40 pA.

- Potentiometer mit Sicherungslack fixieren.

3.14.2_R_68, Wechsel tmeter

- Bereichschalter auf 3 V~

- 2V 1000 Hz an die Messbuchsen legen und R 68 auf 2 V Aus-
schlag einstellen

- R 68 mit Sicherungslack fixieren.

Siehe Abschnitt 3.3.7 Messender T 105.




Autophon AG. =]
o . 20933/
= sz s B e
v e s 357
Quorz -oszitator, verstirner par puagang sortie
B W P T LA
Dizz 2T i, 27 fioce &
5 g% 2l
i ~o- .:
= "
i, 25 i — Moz = iscrisasel 36007 S 57049
ey r, & s —— i im cer e
BER aiossissmtyl . i i T
J Jii i BT,
] pas s
S,

)




=\ Nr, 21491/d

Testgerdt
R e 7106
| aoparei ce controte
=y =
S
4

s 3] Pl
poss-schater o smargesmeney |

5. ¢ 1202 o 6o s sr0s = 89302
SR oA T

a3




Reterhon A6, 0T 2 e
zr-assinoror po— oS | EEE e 21512/
Py oo 237 Testgerat
R 7107
el oo conie
oo To s e
2 : P
i
T R . T8 s
1 e ey t—H
- =] m % = =
[ pp———— o am et
S e = = ]:
o o =:
i e~ iz
= 2 sotscriveces sa001 51 37049
NSt Gy et
il

12 w82 o 6451 une st = 693012
el s e




	t-105-testgeraet-revision-01
	t-105-testgeraet-revision-02
	t-105-testgeraet-revision-03
	t-105-testgeraet-revision-04
	t-105-testgeraet-revision-05
	t-105-testgeraet-revision-06
	t-105-testgeraet-revision-07
	t-105-testgeraet-revision-08
	t-105-testgeraet-revision-09
	t-105-testgeraet-revision-10
	t-105-testgeraet-revision-11
	t-105-testgeraet-revision-12
	t-105-testgeraet-revision-13
	t-105-testgeraet-revision-14
	t-105-testgeraet-revision-15
	t-105-testgeraet-revision-16
	t-105-testgeraet-revision-17
	t-105-testgeraet-revision-18
	t-105-testgeraet-revision-19
	t-105-testgeraet-revision-20
	t-105-testgeraet-revision-21
	t-105-testgeraet-revision-22
	t-105-testgeraet-revision-23
	t-105-testgeraet-revision-24
	t-105-testgeraet-revision-25
	t-105-testgeraet-revision-26
	t-105-testgeraet-revision-27
	t-105-testgeraet-revision-28
	t-105-testgeraet-revision-29
	t-105-testgeraet-revision-30
	t-105-testgeraet-revision-31
	t-105-testgeraet-revision-32
	t-105-testgeraet-revision-33
	t-105-testgeraet-revision-34
	t-105-testgeraet-revision-35
	t-105-testgeraet-revision-36
	t-105-testgeraet-revision-37
	t-105-testgeraet-revision-38
	t-105-testgeraet-revision-39
	t-105-testgeraet-revision-40
	t-105-testgeraet-revision-44
	t-105-testgeraet-revision-48

