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im Auftrage des

Bern, den 20. Mai 1960

Verteiler

Als Kdo. Exemplar

Militérdep

Der Ausbildungschef

— alle mit Krypto - Funk - Fernschreibern ausgeristeten Einheiten
b

— alle Uem.- und Fk. Abt.
Uem. Rgt. 1
— alle Uem. Chef
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Als pers. Exemplar
— alle Fk. Of. der Uem. Trp. (in der 0S)

Als Ausriistung

— 2u jedem Krypto - Funk - Fernschreiber

Abteilung fir Uebermittiungstruppen
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1. Aligemeines

Der Krypto - Funk - F iber KFF 58 ist ein Fer ibgerat mit i
wirkender Chiffrierung und setzt sich zusammen aus einem Fernschreiberteil und
einem Chiffrierteil.

Er wird ich auf F i i mit der
Funkstation SE-222, eingesetzt.

1.1 Der Fernschreiberteil (Abb. 1)

Er ist fest auf dem Boden der Transportkiste montiert, sodaB fir den Betrieb
nur der Deckel mit den Traggriffen abgenommen werden mus.

Im Deckel befindet sich ein Zubehrkoffer mit allen fir den Betrieb und Unter-
halt notwendigen Teilen.

1.2 Der Chiffrierteil (Abb. 2)

Er befindet sich in einer separaten Transportkiste und enthalt den Chifirier-

Im 2um iberteil ist er geheim und dem-
zufolge entsp den iften und ein-
zusetzen.

Fiir den Betrieb wird er auf den Fernschreiberteil aufgesetzt und ist mit die-
sem elektrisch iber zwei i Uber eine Steckk

lung verbunden.

Mit dem Schiebegriff wird der Chiffrierteil entweder mit der Grundplatte der
Transportkiste oder mit dem Fer verklinkt,

Der Fernschreiberteil mit oder ohne aufgesetztem Chiffrierteil kann mit
Klemmbriden auf dem Tisch des Fernbetriebs- oder Stationsfahrzeugs der
SE-222 Fk.Sta. befestigt werden.

2. Technische Daten

2.1 Das Fernschreibsystem

Der KFF ist ein iber mit inati ift, welche sich aus
14 Einheitszeichen zusammensetzt.
Pro Schriftzeichen ( Ziffer, ichen usw.) werden bendtigt fir:
Startimpuls 25 ms
14 Einheitszeichenimpulse 152 ms
Stopimpuls 20 ms
Total 197 ms

dies entspricht einer maximalen Schreibgeschwindigkeit von ca. 300 Zeichen/
Minute (90 Baud)




2.2 Speisung

Die Speisung des KFF erfolgt mit Wechselstrom 50 Hz, einstellbar fiir 100—
265 V; Leistungsaufnahme maximal 200 VA

2.3 AnschluBwerte

Die Uebertragung der Zei i erfolgt mit T q von 1500 Hz
Ein- und Ausgangsimpedanz 600 Oh
Minimale Eingangsspannung
Ausgangspegel einstellbar fir 1,8 adsr 2.4V an 600 Ohm

2.4 Gewichte und Abmessungen

Fernschreiberteil; in Transportkiste: 69 kg
Hhe 32 cm, Breite 66 cm, Tiefe 60 cm
Chiffrierteil; in Transportkiste: 28 kg
Hhe 34 cm, Breite 61 cm, Tiefe 34 cm
Total 97 kg

3. Betriebsmiglichkeiten

— Drahtbetrieb Gber Zweidrahtleitungen bis 38 Neper Dampfung mit Unter-

brechungsverkehr
— Funkbetrieb mit Zwei- oder Vierdrahtanschiud an die Funkstation und Wechsel-
oder Unter kehr je nach

3.1 KurzschluBbetrieb

Zu Ausbildungs- und Konlrullzwecken kénnen zwe: KFF direkt, ohne Dazwi-
n F oder F den oben
erwéhnten Betriebsmdglichkeiten miteinander verkabelt werden,

3.2 Betrieb mit Funkstation SE-222

Dieser erfolgt als

—F ieb mit Zweidr an die ion Uber eine Leitung
von max. 2,4 km Lénge im Fernbetrieb.
— , das den-Empfang geschieht durch Um-

legen eines Schalters am KFF.
Ans:hlusse Iur F.Tf. 50 am KFF und an der SE-222 Fk.Sta, erméglichen

— Telefonieren zwischen Fernschreib- und F ion wahrend
des Fernschr (Dien g in iber die
Fernbetriebsleitung)

— direktes der ion von der ibstation aus im

Te[afumsverkehr,




4. Funktionsweise

4.1

Klarverkehr

Das iftzeichen wird itig in
verwandelt. Diese werden
— direkt dem eigenen Druckwerk zugefihrt
— direkt (als Tonfr il 1500 Hz)
itig werden die T i verstérkt, gleich-
gerichtet und direkt dem Druckwerk zugefiihrt,

Kryptoverkehr

Das ichen wird itig in

verwandelt. Diese werden

— direkt dem eigenen Druckwerk zugefiihrt,

— mit einem vom Chiffrierteil gelieferten Kryptoprogramm chiffriert und erst
dann (als T 1500 Hz)

Empfangsseitig werden die ankommenden Tonfrequenzimpulse verstrkt,

gleichgerichtet, mit dem vom Chi

chiffriert und erst dann dem Druckwerk zugefuhrl

Das vom Chiffrierteil gelieferte héingt von der Schi

stellung desselben ab und &ndert wie diese mit jedem Schritt, den der

Chiffriermechanismus ausfiihet, d. h. mit jeder Umdrehung der Hauptsteuer-

welle des KFF wahrend des Kryptoverkehrs.

yptoprog de-

Chlﬂrlert ausgesendete Elnhellszslchemmpulse werden daher auf der Emp-
nur dann richtig ffriert, wenn in den i CthrlerlerIan
— derselbe Schlissel eingestellt wurde,
— die Chiffriermechanismen seither dieselbe Anzahl Schritte ausgefiihrt
haben.

Normalbetrieb  (Abb. 3)

Das Umschalten von Klar- auf Kryptoverkehr (d. h. das Zuschalten des Chiff-
rierteiles) und umgekehrt, geschieht direkt durch Umlegen eines Schalters

Im ieb wird die H: des KFF durch den Startimpuls
der Schriftzeichen gesteuert und macht deshalb mit jedem Schriftzeichen, das
resp. wird, eine Umdrehung.

Verbindungsstérungen kinnen nun zur Folge haben, da die Empfangsstation
weniger (infolge Unterbriichen) oder mehr (infolge Stérsignalen) Schriftzeichen
empféngt als die Sendestation ausgesendet hat, Dadurch wird der Gleichlauf

) der bei Chi gestort und der Krypto-
verkehr unterbrochen. Dieser kann erst dann fortgesetzt werden, wenn der
Gleichlauf durch halten des Chi iles mit Kleinerer Schrittzahl wie-

der hergestellt ist.

Bei hufigen Verbindungsstérungen wird dadurch der Kryptoverkehr sehr or-
schwert.




4.4 Synchronbetrieb (Abb. 4+5)

Dieser dient dazu, den Gleichlaut der sende- und empcengssemgsn Chiffrier-
ismen auch bei gen zu g

Im Sy iob wird die + des KFF durch Startimpulse

(Synchronisierimpulse), welche von einem Quarzoszillator mit Frequenzunter-

setzung im Rhythmus 5,08 Hz erzeugt werden, gesteuert und macht regel-

méig alle 197 ms eine U ob Schriftzeichen ausge-
sendet resp. empfangen werden oder nicht.
Der sendeseitige KFF sendet diese n isierimpulse aus. Der empf;

plang

seitige KFF kontrolliert mit isi

elektronik die vom eigenen Oszlllalur erzsupten Synchronisierimpulse mit den
und bringt sie 2ur Deckung.

Sende- und empfangsseitige Hauptsteuerwellen laufen dann synchron.

Getastete Schriftzeichen werden in einem Speicher gespeichert und zeitrichtig

awischen zwei Synchronisierimpulsen ausgesendet.

Kommen  infolge Verbi briichen die i hronisi

impulse nicht an, so lauft die empfangsseitige Hauptsteverwelle am eigenen,

nun_unkontrollierten, Oszillator synchron weiter. Die Genauigkeit der Quarz-

oszillatoren g den ismus der } wellen iber Ver-
bindungsunterbriche bis zu ca. 10 Min.
Unr Stérimpulse beei den ronismus nicht,

da der empfangsseitige Impulsvergleicher erst auf eine grofiere Anzahl zeit.
richtig eintreffender Impulse anspricht.

Im kann der Impulsvergleicher werden.

4.4.1 Laufzeitkorrektur

Infolge der Laufzeit einer Uebermittlung kommen die Synchronisier-
impulse beim empfangsseitigen KFF 2 spéiter an als sie vom sendenden
KFF 1 ausgesendet wurden. Nach Umkehrung der Verkehrsrichtung soll-
ten aber aus Grunde die Sy pulse von KFF 2
frither sein als diejenigen von KFF 1.

Diese Umstellung wird beim Wechsel der Verkehrsrichtung durch eine
Laufzei i rkstelligt.

4.4.2 Das Klarzihiwerk (Abb. 6)

Da im Synchronbetrieb die an den mitei ver-
bundenen KFF sténdig drehen, muss das Umschalten von Klar- und
Kryptoverkehr gleichzeitig erfolgen.

Dazu dient ein chaltwerk, das sog. welches
mit jeder Umdrehung der Hauptsteuerwelle einen et v
alle 25 Schritte eine volle Umdrehung macht.

Dieses bewirkt das Umschalten von Kiar- auf Kryptoverkehr und umge-
kehrt bei seinem Nulldurchgang.

Es ist also erforderlich, daB die Klarzahlwerke der miteinander ver-
bundenen KFF im gleichen Schritt laufen beziglich Nulldurchgang.

Zu diesem Zwecke sendet der KFF sog.

zeichen (Abb. 7) mit jedem Umlauf des Klarzahlwerks aus.




5.

Ist das itige Klarzél mit dem iti im Schritt,
so werden diese Synchronisierzeichen kompensiert und bleiben unsicht-
bar.

rafalls werden die Sy gedruckt
(A, 8, 9) und Kgnnen: dart durch Nechatsien dss Klarzanlwerks: zom
Verschwinden gebracht werden.

Ist der Glei der Klarzs g , kann von Klar- zu
Kryptoverkehr ibergegangen werden.

4.43 Umschalten Klar-Krypto

Der sendende KFF sendet nach Umlegen des betreffenden Schalters
fiinfmal den Umschaltbefehl TCR aus und schaltet dann automatisch um
auf Kryptoverkehr beim nachsten des Klarzahlwerks.

4.4.4 Umschalten Krypto-Klar

Der sendende KFF sendet nach Umlegen des betreffenden Schalters
finfmal (chiffriert) den Umschaltbefehl TKL aus und schaltet dann auto-
matisch um auf Klarverkehr beim nachsten gang des Klarzahl-
werks.

Der empfangende KFF schaltet nach Umlegen des betreffenden Schalters
automatisch auf Klarverkehr um beim nachsten Nulldurchgang das Klar-
zahlwerks.

und Kontr

5.1 Am Fernschreiberteil (Abb. 10)
Schaltpult

Schalter «Senden/Empfang/Drahtbetrieb»

Bei Funkbetrieb dient dieser zur Sende-Empfangsumschaltung des KFF und
der Funkstation.

Auf «Senden» ist das Druckwerk fiir ankommende Schriftzeichen gesperrt
Auf «Empfangn ist die Tastatur gesperrt,

Auf «Drahtbetrieb» ist der Schalter verriegelt, der KFF ist dann sowohl zum
Aussenden als auch zum Empfangen von Schriftzeichen beret, die Um-
schaltung durch

Die Verriegelung des Sohaltata: wu gelcsl durch Herausziehen des Knopfes.

«Ruftaste»
Durch Driicken derselben wird Dauersignal (1500 Hz) ausgesendet unab-
héngig von der S(sHung des Schalters «Senden/Empfang/Drahtbetrieb».
Schalter
Auf «Schreiben» ist der KFF fiir dxs Uebermittlung bereit entsprechend der
Stellung des Schalters ahtl
und die am Chiffrierteil smd wirkungslos.
Auf ‘Schlﬁsseleinslellung (Drucksperre)» sind Tastatur und Druckwerk
(mit Ausnahme der Ziffern 1—9) gesperrt und der Sender ausgeschaltet

9
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unabhéngig von der Stellung des Schalters «Senden/Empfang/Drahtbetrieb».
i und L i am Chiffrierteil kénnen be-

tatigt werden.

Schalter «Klar/Krypton

Er dient zum Umschalten von Klar- und Kryptoverkehr und umgekehrt. Der
KFF vollzieht die Umschaltung im Normalbetrieb sofort, im Synchronbetrieb
spatestens 10 Sek. nach dem Umlegen des Schalters.

Schalter «Syn/Norm»

Er dient zum Umschalten von Normal- auf Synchronbetrieb und umgekehrt.
Auf «Drahtbetrieb» ist Synchronbetrieb nicht mdglich.

Lampe «Syn»

Sie leuchtet auf nach dem Umschalten auf Synchronbetrieb und verlscht
— auf «Senden» nach wenigen Sek.,

— auf «Empfang» sobald die eigene Hauptsteuerwelle mit derjenigen des
sendenden KFF synchron lauft.

Taste «Syn/Kontrolle»

Durch Driicken derselben werden die eigenen Synchronisierzeichen mit
einem Punkt i und der Papiervor mit jeder

der Hauptsteuerwelle betétigt.

Handrad «Syn-Korr»

Durch Drehen desselben wird das Klarzahlwerk nachgestellt.

Drehknopf «Teilkreisn

(11 Stellungen —50 bis +50)

Er dient zur empfangsseitigen Korrektur gewisser auf der Verbindung ein-
getretener Impulsverzerrungen.

Drehknopt «Empfindlichkeitsreglers

(11 Stellungen 1—11)

Mit diesem wird die Empfindlichkeit des KFF auf das ankommende Signal
eingestellt.

MeBinstrument

Es dient zur Kontrolle der Netzspannung und verschiedener interner Span-
nungen im KFF.

Betriebsstundenzahler

Er zahlt die Stunden, wéhrend welcher der KFF eingeschaltet ist.

Tastatur (Abb. 11)

Sie umfaBt die gelaufigen 47 iftzei der inati ift.
AuBerdem dienen die Tasten 1—9 auf «Schlisseleinstellung» zum Vor-

schalten des Chiffriermechanismus um soviele Schritte, als die Ziffer auf
der Taste angibt.

Taste «Corr»
Bei gesperrter Tastatur gedriickte Tasten bleiben unten hangen und kénnen
durch Driicken der «Corr»-Taste wieder geldst werden.




Seitenwand rechts (Abb. 10)

«Hauptschalter»
Er dient zum An- und Abschalten der Speisespannung.

- «Netzspannungswahlers

(11 Stellungen)

Er gestattet den Anschlub des KFF an Speisespannungen von 100—265 V.
— Netzsicherung

F1(BA

— Instrumentumschalter « g5 U»
Das MeBinstrument auf dem Schaltpult miBt bei Stellung des Schlitzes
auf «U~.Normal» : Netzspannung

Up. Anodenspannung
UG, Gitterspannung
<Ug. Relaisspannung

Anschliisse fir

— «Netz»

Erde (gelb)

— «Funkstation» (grin) : Leitung fir Eingangs- und Ausgangssignal bei Zwei-
draht-, fir Ausgangssignal bei VierdrahtanschluB.

— «Vierdrahtempfang» (rot) : Leitung fiir Eingangssignal bei Vierdrahtan-
schlub, o

— «Telephon»

— «Kopfharer»

— «Umsetzgeber «UG»

Schalter «F

Auf «Fernschreiber (Dienstgesprich)» ist der KFF direkt und das am KFF

Telephon in mit der Leitung verbunden.

Auf «Telephonie» ist der KFF von der Leitung abgetrennt, Tastatur und

Druckwerk sind (mit Ausnahme der Ziffern 1—9 auf «Schlisseleinstellung»)

gesperrt. Das am KFF angeschlossene Telephon ist direkt mit der Leitung

verbunden.

Riickwand (Abb. 10a)

— Laufzeitschalter «LS»
(6 Stellungen 1 bis 6)
Damit wird die Laufzeitkorrektur angepaBt an die Laufzeit einer Verbindung.
— Ausschalter «AS»
Auf «normal» ist der Imp ieb in Tatigkeit
Die empfangsseitige HauptsteuerweHe wxrd durchdie sendsssitige Aotigen-
falls korrigiert.
Auf «aus» ist der Die
le wird durch die itige nicht korrigiert.




— Pegelschalter «PS»
Er dient zum Einstellen des Ausgangspegels.
Auf «0» : 1,8 V an 600 Ohm
Auf «1» : 2,4 V an 600 Ohm

— Sicherungen
F 2 (300 mA) Anode
F3( 3 A Relais
F4( 2 A Motor
F5( 1 A) Lampe

— AnschluB fir die Beleuchtungslampe

52 Am Chiffrierteil (Abb. 10a)

— «Vorschaltetaste»
Durch Driicken derselben nach unten («Schritt») wird der Chiffriermecha-
nismus um einen Schritt vargeschaltet. Durch Driicken nach oben («Schnell»)
wird der Chiffri )

— Zahlwerk
Es zahlt die Schritte, welche der Chiffriermechanismus seit der letzten
Nullstellung ausgefiihrt hat.
Die Nullstellung des Zahiwerks erfolgt durch Druck auf den kleinen Knopf.

|

Schlussulpruduktmnsgeril

i beim (Schritt) der
Vcrsrhalkelasle nder einer der Tasten 1—9 der Tastatur mit einem weifen
Hir i ich einen i

— Schalter «Radeinstellung»

Jeder dieser 12 Schalter verschiebt den im dariiber angeordneten Schau-
loch stehenden Buchstaben

— auf «Vorwérts» im Sinne
— auf «Riickwérts» im Gegensinne des Alphabets.

|

Zahlenschliisselschalter «1» bis «8»

Die nach oben umgelegten Schalter wirken auf den Chiffriermechanismus.
— Lampe «Klarschrifts

Sie leuchtet auf bei Klarverkehr und verléscht bei Kryptoverkehr.

6. Betrieb mit KFF

6.1 Aufstellen des KFF

- und Chiffrierteil sind gi atzlich in den zugehdrigen Trans-
portkisten zu tragen. Die Kniehebelverschlisse sind sowohl in offenem als
auch geschlossenem Zustand mit den Lederriemchen zu sichern.
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Am A des Fer und
zu versorgen, der Zubehbrkoffer bleibt beim KFF. Wo immer méglich, ist der
Fernschreiberteil mit den Klemmbriden euf der Unterlage (Tisch) zu befestigen.
Fiir das Aufsetzen des Chiffrierteils ist der p am F -
teil und die der 2u

Die beiden Marken missen einander gegeniberliegen, andernfalls ist die
Kupplung im Pfeilsinn zu drehen, bis die Arretierung einschnappt.

Der Chiffrierteil wird vom Boden seiner Transportkiste geldst durch Driicken
des Schisbegriffes nach innen und gleichzeitiges Anheben vorn. Es kann dann
nach vorne werden. Die st zu wie
beim Fenschreiberteil.

Zum Aufsetzen wird der Chiffrierteil vorne etwas angehoben und derart iiber

den Fernschreiberteil gehalten, daB die hintere Ecke links sich iber der

Eckenmarkierung befindet. Dann wird er hinten abgesetzt und bis zum An-

schlag nach hinten geschoben. Nun wird er vorne abgesenkt, bis der Schiebe-

griff einklinkt.

Falls ausnahmsweise ohns Chiffriertel gearbeitet werden soll, wird der rote
aus dem oben am Fernschreiberteil ein-

gessm.

Verkabeln des KFF

Die Verkabelung des KFF ergibt sich fiir

— Ortshetrieb mit SE-222 aus Abb. 12

— Fernbetrieb mit SE-222 aus Abb. 13

— VierdrahtanschluB an Fk. Sta. aus Abb. 14

— Drahtbetrieb aus Abb. 13 (ohne Kopfhdrer und evtl. ohne Zwischen-Kabel 5)
- fir Zweidr indung aus Abb. 15

Der KFF ist grundsatzlich immer zu erden. Vor dem Anschluf des Netzkabels
an die Stromquelle ist der Hauptschalter auf «Aus» zu stellen.

Inbetriebsetzung des KFF
Vor dem Ei des | sind folgende E
ieren und ndti 2u berichtigen:
Schaltpult:
— Schalter «Senden/Empfang/Drahtbetrieb»
— bei Funkbetrieb auf «Empfang>
— bei Drahtbetrieb auf «Drahtbetrieb»
— Schalter i isselei auf «Schrei
— Schalter «Klar/Krypto» auf «Klar»
— Schalter «Syn/Norms» auf «Norm»
— Drehknopf «Teilkreis» auf «0»
— Drehknopf «Empfindlichkeitsreglers
— bei Funkbetrieb auf «6»
— bei Drahtbetrieb auf «11»
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Seitenwand rechts:

— «Hauptschalters auf «Aus»
— «Netzspannungswahlers auf Speisespannung
— Instrumentumschalter «(5Us auf «Normal»
— Schalter «Fernschreiber/Telephonie» auf «Fernschreibers
Riickwand:
— Laufzeitschalter «LS»

— bei Betrieb mit SE-222 auf «4»

— bei KurzschluBbetrieb auf «1»
— Ausschalter «AS» auf «normal»
— Pegelschalter «PS»

— bei Fernbetriebsleitung bis zu 4 km auf «0»

— bei lingeren Fernbetriebsleitungen und bei

Drahtbetrieb auf «1»

Kontrolle des Papierkanals und wenn nétig Einziehen des Papierstreifens.

Nach dem Einschalten des Hauptschalters sind

— am MeBi nt die N en (Zeiger im grinen
Bereich) und ndtigenfalls am Netzspannungswahler zu korrigieren.

— die Taste «Corr» einmal zu driicken

— je nach Temperatur der KFF einige Minuten einlaufen zu lassen.

Danit ist der KFF fiir den Verkehr (Empfang) bereit.

Verkehr mit dem KFF

Er erfolgt nach den «Regeln fiir die Fernschreiberiibermittlungs Regl. 58.20
Die Bedienung erfordert folgende Manipulationen:

6.4.1 Umschalten Senden/Empfang

Auf ieb» ist keine Send notwendig.

Bei Funkbetrieb mub der Schalter «Senden/Empfang» betitigt werden.
Bei Betrieb mit der SE-222 ist nach dem Umstellen auf «Senden» mit
dem Schreiben ca. 5 Sek. zuzuwarten, da der Sender der Gegenstation
verzdgert abfallt und solange deren Empfanger sperrt,

Sind beide Stationen einer Verbindung auf Empfang, z. B. in Verkehrs-
pausen, so schalten infolge ankommender Stérsignale die KFF standig
den Papierstreifen vor und drucken Stérzeichen ab. Diese lastige Er-
scheinung kann gesperrt werden durch Umschalten auf «Schidsselein-
stellung>.

Eine Station, die auf «Schlisseleinstellung» steht, kann mit der Ruftaste
aufgerufen und so zum Umschalten auf «Schreiben» veranlaBt werden.
Im Unterbrechungsverkehr dient die Ruftaste auch zum Unterbrechen
einer sendenden Gegenstation.

6.4.2 Einrichten einer Verbindung
Einstellen der Empfindlichkeit:

Die Sendestation driickt die Ruftaste. Die Empfangsstation dreht, von
Stellung «11» den indlichkeitsregler zurick bis das




Druckwerk stillsteht. Dann dreht sie denselben wieder um 4 Stufen
nach rechts.

Einstellen des Teilkreises:

Die Sendestation sendet den Prifsatz. Die Empfangsstation stellt durch
Verdrehen des Drehknopfes zum Teilkreis die Grenzen fest, bei denen
der KFF noch richtig schreibt. Dann wird der Drehknopf auf die Mitte
dieser beiden gen ei Diese Ei soll nur vorge-
nommen werden, wenn damit wirklich eine Verbesserung des Empfanges
erzielt werden kann, andernfalls ist der Teilkreis auf «0» zu belassen,

6.4.3 Synchronisieren
Nach Durchgabe des isier schaltet die
nach einer kurzen Wartefrist auf «Syn» um. Die Empfangsstation schaltet
sofort nach Erhalt des Synchronisierungsbefehls auf «Syn» und wartet
das Verlgschen der roten Synlampe ab. Sofern Synchronisierzeichen ab-
gedruckt werden, so wird die Syn-Kontrolltaste gedriickt und das Hand-
rad «Syn-Corr» derart gedreht, daf die punktierten Synchronisierzeichen
gegen die gleichartigen unpunktierten geschoben werden (Abb. 8 und 9)

Sobald die Sy i kann die Syn-Kontroll-
taste losgelassen werden, worauf auch der Punkt verschwindet, und die
v isierung ist

6.5 Verpacken des KFF
- und Chiffrierteil werden si 48 zu 6.1 verpackt unter Be-

achtung von

— Entfernen des Papierstreifens aus dem Papierkanal;

~ Entfernen und Versorgen des roten KurzschluB-Steckers, sofern ohne Chiff-
rierteil gearbeitet wurde;

— Steck auf X ieren und noti berich-
tigen.

7. Unterhaltung

7.1 Funktionskontrolle

Sie besteht im Betreiben von 2 KFF im KurzschluBbetrieb (Abb. 15)

7.2 Wartung
— Materialkontrolle
~- Kontrolle und Reinigung der AnschluBkabel und ihrer Armaturen
— Kontrolle der Beleuchtungslampe
— Kontrolle der Schrift (verschmiert, zu schwach usw,)
— Kontrolle des Papiervorrates (Zubehérkoffer)

— Reinigung des Papierkanals
— Falten und Zusammenkleben eines Streifens von ca. 20 cm Lénge
(qummierte Seite gegen Innen)
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— Mit Falz gegen vorne in den Papierkanal einfiihren
— Streifen durch den Papierkanal ziehen
— Reinigung der Druckrolle (Abb. 18)
— Plexiglas-Deckel abnehmen
— Andruckhebel wegdriicken
— Druckrolle mit leicht feuchtem (Wasser) Gewehrputzlappen reinigen und
wieder gut trocknen

— Reinigung des Papi und der | resp. |
— Reinigung des AeuBern (evtl. K nicht mit
abkratzen)

— Ersatz evil. defekter oder verbrauchter Teile (Papierrollen, Farbrollen,
Sicherungen usw.)

Durch den Uem. Gtm. sind periodisch die Typenkdpfe zu reinigen wie folgt:

— Abnehmen des Plexiglas-Deckels

— Einziehen eines sauberen, staubfreien Gewehrputzlappens unter die Typen-
kopfe

— Abdecken der brigen Teile mit Gewehrputzlappen

— Reinigen der Typenképfe mit der Birste aus dem Leder-Etui (Zubehbr-
koffer)

— Bei stark verschmutzten Typen: Bilrste mit Reinbenzin befeuchten
Nach dem Reinigen mit Benzin sind aber die Typen wieder zu dlen, mit
Gemisch «Gulf-Instr. Oil 1 Teil, Benzin 10 Teile (s. tech. Handbuch)

Alle 500 Stunden (Betriebsstundenzéhler)

500 H-Service gemé tech. Handbuch KFF)

Alle 1500 Stunden (Betriebsstundenzhler)

Totalrevision durch das Zeughaus

Auswechseln der Papierrolle (Abb. 16+17)

Das inen des a ifens zeigt an, dab die Rolle auf-

gebraucht st und elne el eingssstet werden mus, Diss geschiaht wis falgt:

— Abdeckblech auf der Seitenwand links durch Drehen des Fligelgriffes
entfernen

p an der pi abreiben und Rolle heraus-

nehmen

— Papier im Papierkanal entfernen durch einmaliges Driicken auf den Knopf
der vorstehenden Welle und Drehen am gerandelten Griff (Abb. 10)

— Neue Papiarrlle so sinsetzen, dal der Anfang obsn 2u lisgen kommt

— aufsetzen und K sffnen
— Anfang des Streifens fassen, um 90° im Uhrzeigersinn drehen und mit
etwas gegen die Klebseite gekr Anfang in den Papi ein-

fiihren (Klebseite muB gegen Druckrolle liegen)

— Drehen am Réndelgriff bis der Papierstreifen vorne erscheint

— Papier gemaB Abb. 17 um den Umlenkbolzen und die Umlenkrolle legen
— Klappdeckel schlieBen




7.4 Einstellen und Auswechseln der Farbrolle (Abb. 18)

Sobald der Druck der Schrift nicht mehr sauber ist (verschmiert, zu blaf usw.)
so ist die Farbrolle neu einzustellen, evtl. zu ersetzen.

7.

=

.1 Einstellen der Farbrolle

— Hauptschalter ausschalten
— Chiffrierteil entfernen
- Anschlaghebel mit Hilfe des groBen Schraubenziehers (Zubehorkn"er)

ng drehen bis Farbr hlag frei in dem vier-
ecklgen Ausschnitt des Anschlaghebels ist (Abb, 22+23)
wieder in der Richtung drehen, bis

der Farbrollen-Anschlag die linke Seite des Ausschnittes des An-
schlaghebels berihrt.

.2 Auswechseln der Farbrolle (Abb. 18)

— Hauptschalter ausschalten

— Chiffrierteil entfernen

— Plexiglas-Deckel abnehmen

— Farbrolle mit groBem m Druckwerk wegdrehen

— Randelmutter abschrauben (Vorsicht, et dless; oht In don Apparat
fallt)

— Alte Farbrolle mit der Pincette an den 2 Léchern fassen und heraus-
nehmen

— Neue Rolle einsetzen

— Réndelmutter wieder einschrauben

— Farbrolle einstellen gemaB 7.4.1

8. Stérungsbehebung

®

1

Aligemeine Kontrolle

Kontrolle sémtlicher Anschliisse auf festen Sitz

Kontrolle samtlicher Schalter, ob sie auf vorschriftsgemaBer Stellung
stehen

Kontrolle der Netzspannung
Corr.-Taste einmal driicken

Sicherungskontrollen

Hauptschalter «Ein» keine Spannung Sicherung F 1
Schlitzachse auf U stellen, kein Ausschlag Sicherung F 2
Schlitzachse auf Ug stellen, kein Ausschlag Geréit an Uem. Gtm.
Schlitzachse auf UR stellen, kein Ausschlag  * Sicherung F 3
Schlitzachse auf U~ normal

Motor dreht nicht Sicherung F 4
Beleuchtungslampe brennt nicht Sicherung F 5

Fir die Kontrolle der weiteren Sicherungen durch den Uem. Gtm.,
némlich:
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Fe (3A) Relais
F7 (3A) Relais
F8 (20A) Heizung
Fo ( 5A) Heizung

F 10 ( 5A) Heizung
sowie Kontrolle der Silizium - Dioden
G & Relais

G 7 Relais

ist die Haube des Unterteils abzunehmen.
Die Anordnung der Sicherungen ist auf Abb. 24 ersichtlich.

— Schlitzachse auf Ug stellen, kein oder zu Sicherung F 6
kleiner Ausschlag oder Spannung fallt zu- Sicherung F 7
sammen, wenn Steuerwelle dreht. (Empfang) Si -Diode G 5

Si -Diode G 7

— Réhren werden nicht geheizt Sicherung F 8
Sicherung F 9
Sicherung F 10

Rohrenkontrolle (Abb. 21)

— Verschalung hinten (rotgerandert ) sffnen, weg-

nehmen

— Mechanische Kontrolle: Réhren auf Sitz priifen

— Visuelle Kontrolle: Defekte Rohren kénnen am oberen Teil wei sein

— Auswechseln der defekten Rohren

— Kontrolle der Sicherungsbiigel

- Chassis, sofern herausgenommen (Ausnahme), wieder bis Anschlag
hineinstoBen

— Deckel aufschrauben

— Kontrolle der Schalter

Fiihren diese Kontrollen und das Auswechseln von defekten Teilen zu keinem

Ziel, so ist die Maschine dem Uem. Gtm. abzugeben.

Entfernen festklebender Papierstreifen

Wenn der Paplerstreifen auf der Gummiwalze klebt und um diese herumge-

wickelt wird, soll der Betrieb sofort unterbrochen werden:

— Hauptschalter auf «Aus»

— Réndelschrauben Abb. 22 [3sen und Plexiglaswinkel wegnehmen
(Chiffrierteil braucht dazu nicht abgenommen zu werden).

— AnpreBrollenhebel (Abb. 23+25) nach auSen aufklappen und mittels eines
2wischen Hebel und Steg eingeklemmten Bleistiftes (Abb. 25) oder des
Pincettenfutterals in der aufgeklappten Stellung belassen.

— Klappdeckel (Abb. 17) 8ffnen und Papierstreifen abreifien.

— Mittels Pincette (Zubehdrkoffer) Papier soweit méglich von Gummiwalze
entfernen (Abb. 25), wobei an Randelgriff (Abb. 17) zu drehen ist, um alle
Gummiwalzenpartien zu erfassen.

— Das restliche an der Gummiwalze klebende Papier wird wie folgt entfernt:
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— Gummiwalze mittels in Wasser getauchtem Finger oder Lappen
(Abb. 25) unter Drehen des Randelgriffes stark benetzen.
— Feuchte Papierreste mittels Pincette von Gummiwalze entfernen.
Achtung: Gummiwalze nicht beschadigen. Wenn nétig, erneut
benetzen und durch Drehen des Réndelgriffes ganzen Gummi-
walzenumfang von Papier reinigen.
— Gummiwalze nochmals anfeuchten und auf dem ganzen Umfang mittels
trockenem Lappen abreiben. (Entfernen des restlichen Klebestoffes)
— AnpreBrolle wieder einklappen (Bleistift bzw. Pincettenfutteral entfernen)
— Papierstreifen in Papierfihrung einfilhren, diesmal mit der Kiebescite gegen
das Typenrand (Kiebeseite nicht auf i iegend) und mittels
Réndelgriff einige Meter Papier durchdrehen (Restliche Trocknung der
Gummiwalze).

— Papierstreifen abreifien und richtig einfihren.
— Plexiglasdeckel aufschrauben und Betrieb fortsetzen.

. Zusatzmaterial (Abb. 19)

Diese ialil i ist nur i und stellt kein i Etat dar.
Séamtliches Zusatzmaterial befindet sich im Zubehdrkoffer. Es ist dies:

— und

NetzanschluBkabel 4 m

Verbindungskabel 2 m abgeschirmt, fiir die Verbindung zur Funkstation
Verbindungskabel 1,5 m fr die Verbindung zum Feldtelefon 50
Erdverbindungskabel

Erdbride

KurzschluBstecker (fiir Betrieb ohne Chiffrierteil)

— Ersatzmaterial
Reservepapier
Reserverdhren
Reservesicherungen und -lampen
Reservefarbrollen
— Werkzeug
Lederbeutel mit diversem Werkzeug
— Zubehérmaterial
4 Klemmbriden
1 Beleuchtungslampe mit Kabel
1 Befeuchter
1 Streifenschneider
1 Flanellputzlappen




Stiickliste zu Abbildungen

ANHANG

Verbindung

Nr. Zusatzmaterial ik o Aufbewahrungsort
1| Netakabel 2P+E 4m | KFF | Stockdose |Zubeh, Koffer KFF
2 | Vrb. Kabel T-adg  2m | KFF Erdklemme | Zubeh. Koffer KFF
3 Vrb. Kabel abgesch. 2-adrig 2m | SE-222 KFF Zubeh. Koffer KFF
4 | Telefonkabel 2adig  15m | KFF | F.T.50 | Zuboh. Koffer KFF
5 | Vb Kabel abgesch. 2-adrig  2m | KFF Kabelrolle |Fernbetr. Ausr.
6 Vrb. Kabel 1-adrig 1,5m/5m | Chassis | Erdpfahl Zubeh. Kiste SE-222
T D - Kabel 2-adrig 2,4km | SE-222 KFF Fernbetr, Ausr.
8 | Telefon F.Tf. 50 Fernbetr. Ausr.
9 Kopfhérer Zubeh. Kiste SE-222
10 | Erdbride Zubeh. Koffer KFF
11| Erdpfahl, Erdlitze Zubeh. Kiste SE-222
12 | Beleuchtungslampe Zubeh. Koffer KFF
13 | Vrb. Kabel 4-Draht-Empfang KFF | Funksta. |Funkstation

e




ANHANG

Abb. 1 Fernschreiberteil

Zubeharkoffer

Deckel
Manuskripthalter

Plexiglasdeckel

Maschine

Boden Klemmbriden
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Abb. 2 Chiffrierteil

KkFE58 (o]
Nr.105
c

Deckel

Boden

Chiffriergarat

Schiebegriff
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Abb. 3
Normalbetrieb mit Schriftzeichen
1 2 3 1

2 3
AL AAALL A ! i A il
TV T T A 1
Abb,
Synchronbetrieb ohne Schriftzeichen
1 1 1
L T 1
e it (AL T
Abb. &
mit Schriftzeichen
1 2 gi i 1 2
o ) m 1
T w 0
tartimpulse

Abb, 6 Prinzip des Klarzahlwerks

e

Synchronisierzeichen toajet Nulldurchgang
" n
Abb. 7
Synchronisieren

Abb. 8 Abb. 9
(i " = ;’—S 5 o

Azl —

Syn-Corr Syn-Corr
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Abb, 10 Fernschreiberteil

Aufsicht

Kontr. Lampe Syn ~ Teilkreis ~ MeBinstr.  Empfindlichkeitsregler

Papiervorschub

Schalter
Schidsseleinstellung
Schreiban

Ruftaste

Schaltor KIYP©
Klar
Syn-Kontrolle
Schalter /" LR Schalter Drahtbet,
Norm

mpfang
Senden

Handrad Syn-Corr Tastatur

Seitenwand rechts

Sicherung F 1

Netzstecker

Hauptschalter

Umsetzgeber
Funkstation
4-Draht-Empfang

Telophon

Fernschreiber ~ Kopfhorer  Erde
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Abb. 102

Rickseite

Handlampe 12 V

Sicherungen

Schalter AS

Schalter LS Schalter PS

Chiffrierteil

Klarschriftlampe

Zahlwerk - = Zahlen-

schissel-
Schalter
Schliissel- "
s / Radeinstellungs-
produktions- f Schalter

Vorschalttaste
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auf den

Aufsetzen des Cl

2

mit Nullstellung

Tastatur

Abb. 11

e
S




Abb. 12 Ortsbetrieb

e




Abb. 13 Fernbetrieb SE-222
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Abb, 14 Vierdraht-AnschluB an Fk. Sta.

3 = zum Sender-(Fernbetriebsgerat)-Eingang
13 = 2um Empfanger-Ausgang
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Abb. 16

Papierkanal

Klebendeseite

Papierrolle

Abb. 17

Einlegen des Papierstreifens

Umlenkbolzen Réndelgriff

Papierstreifen

Umlenkrolle




Abb. 18

Einstellen und Auswechseln der Farbrolle

Schraubenzieher
Anschlaghebel

Farbrollenanschlag
Réndelmutter

Typenrad

Fassen der Farbrolle
mit Pincette

%ﬁf

IN Farbroll

s o

Pincette

Andruckhebel Druckrad Farbrolle

A

Abb. 19

Zusatzmaterial

Rihren

Flanellputzlappen
Kurzschluf-Stocke
Papierrollen
Beleuchtungslampe m. K.
Werkzeug " Klemmbriden

Befeuchter

Erdbride ge‘rnh\nduugskzbsl

Streifenschneider

Blechdose mit 2 Farbrollen

Erdverbindungskabel
Netzanschlutkabel 4 m und 1 Vrb. Kabel 1,5 m
Blechdose mit 4 Lampen und 12 Sicherungen




Abb. 20 Gesamtansicht

Abb. 21 Réhrenansicht




Abb. 22 Einstellen der Farbrolle

" Schraubenzieher

"~ Oeffnung O

Plexiglaswinkel ~~__

Papierstreifen Réndelschrauben

Abb. 23 Einstellen und Auswechseln der Farbrolle

- Anschlaghebel
_— Farbrollenanschiag
- Hier

ansetzen

Farbrolle

Réndelmutter -
~ Typenrad

AnpreBrollenhebel
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Abb. 24 Ansicht der rechten hinteren Ecke des KFF-Unterteils (Netzteil)
ch Entfernen der Unterteil-Haube

o5 Kufe
b Netzschalter
I
Netzspannungs-
wahler
67

Matorgruppe
A

Abb. 25 Entfernen des Papierstreifens, wenn er an der Gummiwalze klebt

- Pincatte

 Wasser getauchter
Lappen ™\
e

Anprerollenhebel %
\

Bleistift oder Pincettenfutteral

Steg
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