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Atarm 603
Empfangs-Anlage E-45

i. Allgemeines
A. Zweclsbosﬂmmung -

Ueber die Empfangsanlagen E.45 erhalten bestimmte Stdbe der Fl.- und
Flab. Trp. ihre Orientierung Uber die Luftlage durch das Kdo. FL.BMD.
Damit werden die bis heute vorgesehenen Drahtverbindungen dieser
Stabe mit bestimmten AWZ des FLBMD Uberflissig.

Infolge der Einfachheit der Apparatur im Gebrauch werden der Truppe
keine Spezialisten zugeteilt.

Bei auftretenden Defekten ist die n&chstliegende Flab. Uem. Kp. zu
benachrichtigen, die mit Kontroligerditen sowie Reserveteilen ausge-
rustef ist.

B. Betriebsmdglichkeiten:

Die Alarm-Empfangs-Anlage erméglicht den Empfang von amplituden-
modulierter Telephonie und Telegraphie (unmodulierte Signale (A))
kénnen mcht empfqngen werden).

& vorgesehen:

a)Der Bereifschclftszusfond Der Empfonger wei

und Lautsprecher ist im Betneb :
Normalerweise ist die Anlage im Bergitschaftszustand. Die Ueberfih-

' Kdo. FI.LBMD aus gesteuert wird.
Eine Verwendung de§ Empféangers fir allgemeinen Radio-Empfang ist

Damlt der Haﬂn Empfcnger auch ohne momenrcnen Betneb des Alerme
senders sicher und genau auf die Adesmfrequenz abgestimmt werden
kann, ist die Quarzsteverung des Empfanger-Oszillators méglich. Zu
diesem Zwecke sind iedem Empféinger 3 Kristalle zugeteilt. Die Kristall-
frequenzen sind auf der Frontseite des Kristalles eingedtzt, wéhrend die
Betriebsfrequenzen in weifler Farbe auf der oberen schmalen Kante des
Kristalls angeschrieben sind. Die Differenz dieser beiden Frequenzen



entsteht durch die Zwischenfrequenz des Empfangers, die 1600 kHz
betragt.

Beispiel: Kristallfrequenz 6130 kHz
Betriebsfrequenz = 6130 kHz — 1600 kHz = 4530 kHz

Frequenz-undWellenbereich

3—15 MHz (100 m—20 m)
unterteilt in 8 Bénder von je 1,5 MHz

Speiseméglichkeiten

Aus einem Wechselstromnetz 110—250 Volt, 50 Hz.;
aus einer Akkumulatorenbatterie 6,3 Volt.

| o2
C. Aufbau der Empfangsanliage E-45:

Die gesamte Empfangsanlage besteht aus:

1 Transportkiste enthaltend:

603
1 Stahlblechkasten (Empfangerkasten) mit Empfanger E<45, bestehend
aus:

Hochfrequenz-,
Zwischenfrequenz-,
Niederfrequenz-,

Alarmteil

1 Stahlblechkasten (Zusatzkasten) mit:
Speisegerdt, Leistungsverstdrker, Lautsprecher, Antenne. Erdlitze,
Haspel, Kabel, Quarzkristalle, Schraubenzieher, Sicherungen und
Reserveréhren fir Empfénger und Speisegerét

35 m HF-Kabel

2 Gegengewichtsdrdahte

1 Antennenibertrager AT 45

1 Erdpfahl

2 Transportkisten enthaltend:
je 1 NIFE-Akkumulator Type TA 8 (80 Ah)




Zusammenstellung der Volumen und Gewichte
der kompletten Empfangsanlage

Lange Breite Hohe Gewicht
mm mm mm kg
1 Transportkiste 770 660 440 26,5
1 Empfangerkasten komplett 425 320 320 315
1 Zusatzkasten komplett 425 320 320 36,0
35 m HF-Kabel
2 Gegengewichte 6,0
1 Antennenibertrager AT.45
1 Erdpfahl
2 Transportkisten
mit je 1 Akku TA 8 435 220 430 60,0
Gewicht der gesamten Anlage
mit 2 Akkumvulatoren 160 kg

il. Schaltung und Wirkungsweise

A. Konstruktiver elektrischer Aufbau:

1.Empfdnger besteht aus:

Hochfrequenz-, Zwischeiifrequenz-, Niederfrequenz- und Adarmteilso-
wie Frontplatten-Anordnung.

a) Hochfrequenzteil mit:
2-stufigem Verstarker, Oszillator und Mischstufe.

b) Zwischen- und Niederfrequenzteil mit:
2-stufigem Zwischenfrequenzverstarker, Demodulator und 1-stufigem
Niederfrequenzverstarker.

cj-Alarmteilmit:
2 Verstirkerrél 2 Relaisstul

d) Frontplatten-Anordnung mit:
Bedienungs-, Anzeige- und Verbindungsorganen.

2. Speisegerdt und Leistungsteil bestehend aus:

Speiseteil, Leistungsteil, Frontplatte und Reservefach.

a) Speiseteil enthdlt:
l}lefzgleichrichfer samt Siebgliedern und Stabilisator, Trockengleich-
richtern nebst Eisenwasserstoff-Widerstanden, Schwingréhre zur Er-

zeugung der negativen Gittervorspannung, Zerhacker fiir Reserve-
betrieb aus 6,3 Volt-Akku.
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b) Leistungsteil enthdlt:
NF-Stufe mit Ausgangsubertrager, Lautsprecher.

c) Frontplatte enthalt:
Alle notwendigen Schaltungs- und Verbindungsglieder.

d) Reservefach enthdlt:
Betriebs- und Reservematerial.

B. Elektrische Wirkungsweise:
1.Speisegerat:

Dieses liefert samtliche Spannungen und Strdme fir den Betrieb der
gesamten Alarm-Empfanger-Anlage aus einem Wechselstromnetz oder
aus einer 6,3 Volt Akkumulatorenbatterie.

Fir den Netzbetrieb sind zwei Transformatoren vorhanden, einer fir
die Anodenspannungen und einer fir die Heizung sowie die Akku-
ladung.

Am Anodentransformator (Pos. 358) sind zwei Gleichrichterrohren
(Pos. 362 und 363) angeschlossen, wovon die eine (Pos. 363) iber ein
Siebglied und eine Stabilisatorréhre (Pos.371) den Empfdanger und die
andere (Pos. 362) Uber ein anderes Siebglied die Endstufe speist.

Der Heiztransformator (Pos. 359) arbeitet Gber einen Trockengleich-
richter (Pos.364) und iiber einen Eisenwasserstoffwiderstand (Pos. 379)
auf den Heizkreis der Réhren, welcher aus zwei in Serie geschalteten
Rohrengruppen besteht. Eine Gruppe hat 7 Rohren DIF (Pos. 34, 69,
104, 174, 192, 204, 321) parallel und die anderen 5 Réhren D1F + 1 DLL 21
(Pos. 216, 228,311, 2849294 und 403) parallel.

Der Heizkreis der Endstufe, also der in Gegentakt geschalteten zwei
Réhren DLL 21 (Pos. 422 und 423), liegt Uber einem eigenen Wasserstoft-
widerstand (Pos.391) parallel an der gleichen Siebkette, wobei die
Heizfaden dieser beiden Rdhren in Serie liegen.

Die bendtigten Gittervorspannungen werden durch die oben erwdhnte,
einzeln schwingende Réhre DLL 21 (Pos. 403) erzeugt.

Bei Ausfall des Ortsnetzes sorgt Relais Pos.373 fir die Umschaltung
auf Batteriebetrieb. Ein Zerhacker (Pos. 461) liefert in diesem Falle die
Anodenspannung fir den Empfdnger, ein zweiter (Pos. 441) diejenige
fur die Endstufe.



2.Empfdanger:
Das Signal kommt entweder direkt Uber die Antenne oder Uber das
HF-Kabel auf den Emgungskrels Fir den Fall, daf} der Adarmempfénger
in unmittelbarer Nahe eines Senders arbeitet, ist dem Eingangskreis
eine Glimmrohre (Pos.32) parallel geschaltet. Ueber einen 2stufigen
HF-Verstarker gelangt das Signal an das Gitter der Mischrohre
(Pos. 104). Hier findet die Ueberlagerung mit der aus dem separaten
Réhrenoszillator (Pos. 174) stammenden Oszillatorfrequenz statt. Dieser
Oszillator kann auch kristallgestevert werden. (Bedingung: Kristall-
frequenz [Oszillator] = Eingangsfrequenz + 1600 kHz [Zwischenfre-
quenz]). Ueber den 2-stufigen ZF-Verstarker und den Demodulator
(Pos. 216) gelangt das Signal auf das Gitter der NF-Verstarkerrohre
(Pos. 228). Am Ausgang dieser Rohre liegen der Eingangstransformator
(Pos. 420) der Endstufe und ein Kopplungs-Kondensator zum sdarmieit

2 Der Alnrmil-

Die vom Alarmsender stammenden Signale bestehen niederfreque
maBig aus 2 genau bestimmten Tonfrequenzen, der sogenannten
heitsfrequenz und einer Alarmfrequenz. Letztere ist je nach dér Alarm-
gruppe verschieden.

Diese Signalspannungen werden vom bereits erwa
Kondensator dem zweistuﬁgen Alarmverstarker zug

en Kopplungs-
rt. Eine hier statt-

Die beiden Ausgangskreise des Alarmyérstarkers arbeiten auf je eine
Gleichrichteranordnung (Pos. 277 urdd 287) mit verschiedenen Ver-
zogerungsgliedern. Nach ihrer
signale Uber ie eine Relaisrd
Relais (Pos.285a und 295a

rmsenders der Alarmzustand, also Empfangsmoglich-
keit, hergestéllt werden kann, ist eine schwarze Taste «Kontrolle»
ingebracht, die fir diesen Zweck kurz gedrickt werden mufd.
Speisegercit angebrachte Betriebsschalter ist fir den
Begriebszustand von so grofier Bedeutung, daf} seine Funktionen speziell

Schalterstellung: Schalterwirkung:
<Aus» kein Stromverbrauch

(Bereitschaftszustand) st erladung des 6,3 V-Akku

—_— mit ca. 0,4 Amp. aus dem Orisnetz oder

[




— Talls dieses austallf — Speisu
Empfangs- und Alarmverstg aus dem
6,3 V-Akku und Ubel en Zerhacker.
e Netz: _- 47VA
Str nahme Akku: —~ 4,5 Amp.

Schalterstellung: Schalterwirkung:

«Betrieb» Speisung des Empfang-, Atarm= und Lei-
stungsverstdrkers und Daverladung des
6,3 V-Akku mit ca. 0,4 Amp. aus dem Orts-
netz oder — falls dieses ausféllt — Spei-
sung des Empfdangers, des Alarm- und
Leistungsverstarkers aus dem 6,3 V-Akku
Uber zwei Zerhacker.

Leistungsaufnahme Netz: ~_ 57 VA

Stromaufnahme Akku: ~~ 54 Amp. ¢
«Aus» kein Stromverbrauch
«Laden» ein Netztransformator auf Ortsnetz ge-

schaltet, der andere Netztransformator
sowie beide Zerhacker abgeschaltet. 6,3 |
V-Akku wird Gber den Trockengleichrich-
ter mit ca..2 A. geladen. |

Leistungsaufnahme Netz  ~_ 39 VA.

lil. Betriebsvorschrift

A. Richtlinien fiir den Antennenbau:

a) Unmittelbare Né&he von Stérern (Fabriken, Bahnen, Hauptstrafien
etc.) sowie Parallelfihrung mit Hochspannungs-, Starkstrom- und
Schwachstromleitungen sind zu meiden.

b) Antenne hoch und frei ausspannen. Senkrechte und gut isolierte
Zufhrung. Gute Erde.

¢) Als Antenne wenn immer méglich die mitgelieferte IRE-Antennen-
ausriistung benitzen.

d) Bei gestdrtem Empfang und langen Antennenzuleitungen nur das
abgeschirmte Kabel, dessen Wellenwiderstand 70 Ohm betragt,
verwenden und Antenne iber Antennentransformator AT 45 an das
abgeschirmte 35-m-Kabel anschliefen.

B. Funktion der einzelnen Bedienungsorgane:

Die mit «Z» bezeichneten Organe befinden sich am Speisegerit, die |
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mit <E» bezeichneten am Empfanger. Die Bedienungsorgane erfillen

folgende Funktionen:
a) Betriebsschalter (Z)

b) Signallampe (Z):

c) Sicherungen (Z):

d) Spannungswdahler (Z):

e) Lautstirke {Z):
(Schraubenkopf)

f) Netz (Z):
a) Speisung (Z):

h) Batterie (Z):
i) Antenne 70 Ohm (E):
k) L-Antenne (E):

1) Erde (E):
m) Kristall (E):

n) Kristallschalter (E):
o) Instrument (E):

Betriebs- bzw. Ladeschalter.
(Siehe unter i B.)

Zeigt das Vorhandensein von Netzspan-
nungen an. (Wenn die Lampe langere Zeit
nicht leuchtet, was gleichbedeutend ist
mit Akku-Betrieb, so ist der Grund der
Netzstérung zu ermitteln und die Akku-
Spannung zu prifen.)

Batterie 10 Amp.

Netz 1000 mA (wirksam bei Netzspan-
nungen von 110 = 160 Volt) bzw.

500 mA (wirksam bei Netzspannungen
220 — 250 V)

Uebersetzungsverhdlinis des Netztrans-
formators wird der zur Verfigung ste-
henden Spannung angepafit.

Stufen 110 — 125 — 145 — 160 — 220 —
245 Yolt.

Betdatigen des Potentiometers.

AnschluBistelle fir Netzkabel.
Anschlufistelle fir Kabel «Speisegerat —
Empfanger».

Anschlufistelle fir Kabel «Speisegerat
Batteries.

Anschlufistelle, wenn HF-Antennen-Kabel
benitzt wird.

Fir den Direktanschluf der mitgelieferten
Antenne,

Anschluf} der Erdleitung.

Buchsen zum Einstecken des der Alarm-
frequenz entsprechenden Kristalls (nur
bei Kristallsteuerung).

Zum Einschalten der Kristallsteverung.

Zeigt Heizspannung an. Der Zeiger muf}
innerhalb der roten Marke stehen.

p) Alermgruppe—{E)iSchalterzurWahl-einer-de-5-verschie-

denen-Alatmgruppen.
7
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q) Speisung (E):

r) Skala (E):
s) Bandwahl (E):

t) Frequenz-Einstellung (E):

v) Blockierung (E):

Anschlufistelle fir Kabel «Empfdanger —
Speisegeraty.

Zur Ablesung der eingestellten Frequenz.

Einschaltung der dem betreffenden Wel-
lenband entsprechenden Spulen.

Einstellung der Empfangsfrequenz, wel-
che direkt auf der Skala ablesbar ist.
(Teilung 0 — 100 auf Skalenknopf in Ver-
bindung mit Teilung 0 =+ 1100 auf Skala-
fensterrahmen dienen als Merkskalen und
zur Interpolation bei Einstellung der Ab-
stimmung zwischen 2 Skalen-Strichen.)
Bei herausgezogenem Knopf arbeitet der
Fein-Antrieb.

Dient zur Festklemmung des Antriebs-
knopfes, d. h. zur VYerhinderung unbeab-
sichtigter Frequenz-Verstellungen.

v) Kontrolle (E):

w) Rickstellun PR

Dient zum Einschalten degm-

stéirkers Azgj&an#wﬂﬁ‘v’éﬁ;n.

ient zum Ausschalten des Leistungsver-
stdrkers nach End-Alarm oder Kontrolle.

x) Skalabeleuchtung (E):

Bei Druck auf Knopf brennt Skalabeleuch-
tung.

C. Inbetriebsetzung:

1. Antenne nach lil A aufbaven und am Empfénger anschlieBen. An-
schlieBen einer guten, zweckmdfigen Erdleitung am Gerdt.

2. Netzspannung an Zahler oder Glihlampe feststellen.

3. Betriebsschalter auf «<Aus» und Spannungswahler entsprechend fest-
gestellter Netzspannung einstellen.

4. Mit Netzkabel Speisegerat an Netz anschlieflen.

5. Mit Apparatekabel Verbindung «Speisegerdt — Empféngers her-

stellen.

6. Mit Batterie-Kabel Verbindung «Batterie — Speisegerdt» herstellen.

7. Betriebsschalter auf <Betrieb» stellen.
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8. Heizspannung kontrollieren (rote Marke beachten!).

11.

. Netzkabel aus Buchse «Netz» entfernen.
10.

Heizspannung kontrollieren (rote Marke beachteni).

Wenn nur Netzbetrieb vorgesehen ist, fallen die Punkte 9 und 10
weg.

Wenn nur Batteriebetrieb vorgesehen ist, kommen die Punkte 2, 3
und 4 in Wegfall. de. 9 Cuary
Fir den Empfang einer i
zugehen:

L.LMitKontrollkristail: 2.c0-h-n-e-K-ontto-tlkfoistcibbs:

{ €p? }

“ist wie folgt vor-

b) «Bandwahl» Pos.7 (Bild 1) auf das der zu empfangenden Fre-
quenz entsprechende Wellenband stellen.

c) «Frequenz-Einstellung» Pos.8 (Bild 1) verstellen bis Zeiger auf
der Frequenzskala ber der zu empfangenden Frequenz steht.

d) «Lautstirke» (Bild 2) mit Schraubenzieher auf ca. Mittelstellung
stellen (nach automatischer Einschaltung des Leistungsverstarkers
nach Bedarf verstellen).

e) Kristall der entsprechenden e) «Kontrolle» Pos. 10 driick
Empfangs-Frequenz in
Buchsen Pos. 5 stecken.

f) Kristallschalter Pos. 6
dricken.

f) Mit Frequenz Einstelling Pos.

g) «Blockierung» Pos. 9 (Bild 1) g) Blockiefung Pos. 9 (Bild 1)
anziehen. i

.Betriebskontrolle

Es empfiehlt sich, z:rka alle 2 Stunden die Helzspannung zu Uber-
prifen uad-dusch-D en-der-Taste—«Kon 05=10-cle i
s’rungsversfcrker emzuschclten Der Empfu ge wa rnehmbur
rquschen AnschheBend «Ruc S

Stelgt der Zelger des lnstrumen?es Pos 3 uber die rote Marke hin-
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13.

aus, setzt der Empfanger aus oder spricht er auf die Kontrollaufrufe
nicht an, so ist die Apparatur sofort aufer Betrieb zu setzen und
gemaf} «D) Betriebsstérungen» zu untersuchen.

Akku-Ladung:

Betriebsschalter auf «lLadens» stellen. Akku-Behandlungsvorschrift
beachten!

Daten: Type: TA8, Eisen-Nickel, 5zellig.

Speisungen:

Entladekapazitat: 80 Amp./Std. Max. Entladestrom 8 A

Ladekapazitat: 126 Amp.(Std. Normale Ladung 21 A wdah-
rend 6 Stunden

bei «Bereitschaftszustand» | Netzbetrieb 05 A

Ladestrom bei «Laden» I 25 A
bei «Alarmzustand>» | 05 A

IV. Unterhalt und Parkdienst

A. Ausbau der Station:

Es dirfen nur Fachleute an gedffneten Apparaturen arbeiten. Es ist der
Truppe untersagt, irgendwelche Arbeiten auszufGhren, die nicht aus-
dricklich im «Parkdienst» oder bei «Betriebsstérungen» befohlen sind.
Jegliche Abstimmarbeiten dirfen nur durch Truppen-Reparateure mit

Hilfe geeigneter Meflinstrumente vorgenommen werden.

Die Truppe haftet fir alle Schaden, die durch

Nichtbeachtung dieser Yorschrift entstehen!

Warnung: Beim Ausbau des Speisegerdtes ist auf eventuell noch

geladene Elektrolytkondensatoren acht zu geben!

Reihenfolge beim Ausbau:

1. Samtliches Zubehérmaterial aus den Féchern herausnehmen.

2, Lésen der rotberandeten Frontplatten-Schrauben und Empfénger

bzw. Speisegerat herausnehmen.

3. Reserve-R6hren und -Sicherungen aus dem Reservefach oben links

im Speisegerat herausnehmen.

4. Zubehérmaterial aus dem Fach oben rechts im Speisegerat heraus-

nehmen.

5. Uebersichtliche Deponierung der ausgebauten Apparate sowie des

Zubehor- und Reserve-Materials.

10



B. Parkdienst:

Fir den Parkdienst gelten die fir Funkgerate iblichen Vorschriften, kurz

zusammengefaft:

a) Ausbau (siehe IV A).

b) Reinigen der Kasten und Deckel, innen und auflen.

¢) Reinigen der Zubehdr- und Reservematerial-Facher.

6) Reinigen der Verbindungskabel, Stecker und Antenne mit Zuleitung.

e) Kontrolle der Bananenstecker bei Antenne und Erdleitung.

f) Aufwickeln und Einrdumen der Antenne, Zuleitung und Erdleitung.

g) Kontrolle des Reserve- und Zubehdr-Materials nach Etat (siehe
unter IV E).

h) Technische Kontrolle (siehe unter IV C).

i) Begleitbuch nachfihren.

k) Akku-Wartung:
Der Akkumulator ist ein finfzelliger Nickeleisen-Akkumulator. Der
Elektrolyt ist Kalilauge, ein stark dtzendes Gift, das Metall, Leder,
Stoffe und die menschliche Haut rasch angreift. Mit Séure zusammen
tritt eine heftige Reaktion ein, darum diirfen nie Werkzeuge zum
Unterhalt der Nickeleisen-Akkumulatoren benitzt werden, die bereits
fur Bleiakkumulatoren verwendet worden sind.

Beim Parkdienst muf8 besonders auf folgende Punkte geachtet werden:

1. Der Akkumulator ist aus dem Kasten zu nehmen und gut zu reinigen,
besonders auch auf AnschiuBbuchsen achten. Zellenverschliisse ab-
schrauben und sorgfiltig Ventilationséffnung unter dem Gummiring
kontrollieren und eventuell reinigen. Alle blanken Teile sind leicht mit
Vaseline oder Gewehrfett einzufetten.

2. Ladezustand prisfen. Der Akkumulator wird angeschlossen und der
Empfdnger eingeschaltet (Wechselrichterbetrieb); dann muB der
Zeiger am Apparate-Instrument innerhalb der roten Marke liegen.

3. Ist dies nicht der Fall, muB} der Akkumulator nachgeladen werden.

€. Technische Kontrolle (beim Parkdienst) s

a) Kontrolle, ob jedem Zerhacker-Aggregat zwei Zerhacker beige-
geben sind.

b) Wenn alle 4 Zerhacker vorhanden sind: Jeden Zerhacker nachein-
ander einsetzen und prifen. Diese Priifung hat zu erfolgen bei Be-
trieb des Empféangers und normaler Akku-Spannung, Antenne nicht
angeschlossen; dabei tritt, wenn Zerhacker in Ordnung ist, ein leises,
gleichmdfliges Summen auf.

11



¢) Jeder Parkdienst ist mit einer sorgfaltigen Funktionskontrolle der
Gerdate zu beendigen.

D. Betriebsstérungen :

Die Truppe muf} folgende Betriebsstérungen beheben:
a) Auswechseln defekter Sicherungen.

b) Auswechseln der Zerhacker.

c) Reparatur defekter Kabel und Anschlisse.

d) Auswechseln defekter Réhren, Stabilisatoren und FeH-Widerstande.
Dabei ist folgendes zu beachten:

Auswechselnimmer beiausgeschaltetem Gerat!

1. Steigt der Zeiger des Instrumentes Pos. 3 Uber die rote Marke hinaus,
setzt der Empfanger aus oder spricht er auf die Kontrollaufrufe nicht
an, so ist die Apparatur s o f o rt aufBer Betrieb zu setzen und gemaf
Schema Fig. 2 zu untersuchen.

2. Beim Ersatz von Roéhren und Sicherungen schrittweise vorgehen und
herausgezogene, aber gut befundene Réhren zuerst wieder ein-
setzen, bevor die néchste Rohre herausgezogen wird.

3. MuB eine Rohre im Alarmteil ausgewechselt wer
anschlieBend oder bei néachstbiet genheit eine Funktions-
kontrolle der pfangs-Anlage mittels dem Kontrollgerdt

rzunehmen (siehe Revisionsanleitung).

4. MuB eine Oszillatorrohre ausgewechselt werden, so ist, wenn mog-
lich, eine mit «Oszillator» bezeichnete Reserverdhre einzusetzen.

5. Bei im Speisegerdt eingestecktem Batteriekabel diirfen sich die beiden
freien Steckerenden nicht berGhren.

12
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Bild 1. Empfanger E 45
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Bild 5. Innenansicht des Empféngers
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Kurzbeschreibung

Antenneniibertrager

_ Gegengewichisdrahte
AT 45

Erdpfahl

NIFE-Akkumulator

Type TA 8 35 m HF-Kabel NIFE-Akkumulator

Bild 8. Transportkisten fiir Empfanger E 45
und NIFE - Akkumulatoren Type TA 8



