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GERAETEBESCHREIBUNG

1.1, Allgemeines

Die Empfangsanlage E-603 (E-45), welche aus dem Empfénger E-603 (E-45),
dem Speisegerit E-603 (E-45 Z/EZ) und dem Antennenibertrager AT 45 be-
steht, ist fir die Aufnahme von amplitudenmodulierter Telegraphie und Te-

lephonie gebaut.
Die Anlage wird in der Einsatzstelle der M Flab Abt (ESA 75) eingesetzt.

Figur 1

[E-603, Empfinger und Speisegerit



1.2, Technische Daten

1.2.1.  Frequenzbereich

3 % 15 MHz (3000 + 15000 kHz), entsprechend 100 m bis 20 m Wellenlénge,
unterteilt in 8 Bander von je 1,5 Mz.

1.2.2.  Eichung
Der Eichfehler ist iber den ganzen Frequenzbereich kleiner als * 10 khz.

1.2.3. Empfindlichkeit

am 70 Ohm & betrégt <3 v fir 10 dB
bei einer q von 1000 Hz, einem Modula-
tionsgrad von 30 %, bezogen euf eine Ausgangsleistung von 50 mH (Kopfhs-
rerausgang 1V).

Die Emp:

1.2.4.  Selektivitat

Die Selektivitdt ist bei * 10 kiz besser als 1 : 250 (48 dB), maximal
1 : 500 (54 dB).

1.2.5.  Spiegelfrequenz-Selektivitét
: 5000

Die Spiegelfrequenz-Selektivitst ist auf allen Bandern besser als 1 :
74 dB).

1.2.6.  Speisung
Der Empfénger ist gebaut fir Speisung aus dem Wechselstromnetz bei Span-
nungen von 110 # 250 V / 50 # 400 Hz.

Leistungsaufnahme bei Speisung aus dem Wechselstromnetz.

= 220V /50 Hz % 0,26A P ¥ 57 VA Spannungswihler auf 220
= 15V / 400 Hz

c

1.
I % 0,52A P ¥ 80VA Spannungswdhler auf 110

<

v
v



1.2.7. Daten des Verstirkers

1.2.7.1. Ausgangsleistung

Die Nennleistung des Verstérkers betragt 1.5 W, gonassen an dsn Harar-
buchsen; dabei ist der durch d 7 mit
20 Q belastet (Ausgangsspannung 5,5 V).

1.2.7.2. Klirrfaktor

Gemessen bei 5,5 V Ausgangsspannung: < 10 %.

1.2.7.3. Brummabstand

Der Brummabstand, bezogen auf 1,5 W / 5,5 V ist > 55 dB.
Erummspannung: < 10 mV.

1.2.7.4. Empfindlichkeit "Radio”

Lautstérkeregler "Radio” ganz off
Tongenerator 1000 Hz an Unipol Knntakte 10 - 31 anschliessen.

Ueing TUT Upye 5-5 Vi <10V

1.2.7.5. Empfindlichkeit "Telefon”

Lautstérkeregler "Telefon" ganz offen.
Tongenerator 1000 Hz an Telefonklemmen La-Lb anschliessen.

Ueing T Upyeg 55 Vi < 200 v



1.2.8. Masse und Gewichte

1.2.8.1. Empfénger E-603 (E-45)

Stahlblechkasten
Aeusserste Abmessungen 425 x 320 x 320 mm
Gewicht (komplett) 31,5 kg

1.2.8.2. Speisegerdt E-603 (E-45 2/E2)

Stahlblechkasten
Aeusserste Atmessungen 425 x 320 x 320 mm
Gewiont (komplett) 36 kg

1.2.8.3. Antenneniibertrager AT-45

Leichtmetallgehiuse
Aeusserste Abmessungen 125 x 105 x 85 mm
Gewicht (komplett) 0,45 kg



18 Bedienungsorgane und deren Funktion
1.3.1. Empfénger E-603 (E-45)

1.3.1.1. Frontplatte E-603 (E-45)

Kristallhalter (167)

Alarmgruppenwahl

Hetzepannong Verbindungsstecker

zu Speisegerdt

Kristall-
Schalter

Antenne
708

L-Antenne

Skala

Erde

Rickstellung

Kontrolle

Skalabeleuchtung

Abstimmung

Bandwahl
Blockierung

Figur 2



Diese Stelle ist fir den Anschluss eines koaxialen Hochfrequenzkabels mit
einen Wellenwiderstand von 70 Ohm, wobei die Antenne mittels Antennen-
iibertrager AT 45 an das Kabel anzuschliessen ist.

1:8.7.9,

Antenne

Diese Stelle ist fir den direkten Anschluss der mitgelieferten Antenne

J
]
1
1.3.1.2. Antenne 70 Ohm
vorgesehen. ‘

1.3.1.4. Erde

An dieser Stelle erfolgt der Anschluss der Erdleitung.

1.3.1.5. Kristallhalter

Diese Buchsen dienen zum Einstecken des entsprechenden Kristalls fir den
Empfang mit kristallgesteuertem Oszillator.

1.3.1.6. Kristallschalter

Beim Driicken des Druckschalters wird - bei Kristall - der

Oszillator des Empféngers kristallgesteuert. Ist kein Kristall eingesteckt,
50 muss der Knopf des Schalters herausgezogen sein.

1.3.1.7. Instrument
Dieses Instrument zeigt die totale Heizspannung der zwei in Serie ge-

schalteten Réhrengruppen an.

1.3.1.8. Alarmgruppe

Dieser Wahlschalter ist nicht mehr in Betrieb.

1.3.1.8. Kabelanschlussstelle "Speisung”

An dieser Stelle erfolgt der Anschluss des Apparatekabels "Speisegerdt -
Empfénger” .



1.3.1.10. Skala
Sie ist direkt in kHz geeicht und emmoglicht mit dem Abstimmknopf die ge-

wiinschte Frequenz einzustellen. Bei Bedienung der Bandwahl stellt sich
zwangsléufig die richtige Skala ein.

1.3.1.11. Bandwahl

Mit diesem pf wird die gedreht und damit das
o Die dreht sich dabei

zwangsléufig.

1.3.1.12. Frequenz-Einstellung

Mit diesem Knopf wird der Vierfachdrehkondensator verstellt. (Bei heraus-

gezogenen Knopf ist ein Feinantrieb eingeschaltet.) Die Stal]ung dss Dreh-
bestimmt die welche f der

Skala abgelesen werden kann. Die Teilung O + 100 auf dem Skulenkn\:pf nangt

nicht mit der Frequenzeichung zusammen. Sie kenn in Verbindung m

Skala 0 + 1100 auf dem Skalafensterrahmen als Merkskala fir die Intarpa-

lation benlitzt werden, wenn bei einer Abstimmung die Marke des Laufers

zwischen zwei Teilstrichen der Frequenzskala liegt.

1.3.1.13. Blockierung

Dieser Knebelgriff dient zur Festkl des
tor-Antriebes. Damit werden Verstellungen der Abstimmung durch unbeab-
sichtigtes Berlihren oder durch Erschitterungen verhiitet.

1.3.1.14. Skalabeleuchtung

Beim Drilcken dieses Knopfes brennt die Skalabeleuchtung.

1.3.1.15. Rickstellung

Dieser Druckschalter ist nicht mehr in Betrieb.

1.3.1.16. Kontrolle

Dieser Druckschalter ist nicht mehr in Betrieb.



03 (E-45 2/E7)

1.3.2.  Speisegerdt

1.3.2.1. Frontplatte Speisegerdt E-503 (E-45 Z/EZ)

Fach fir Betriebs-
und Reservematerial

Netzanschluss

Betriebsschalter Leutstérke
adio”

“Rad:

sTer-

Kopfhore
Anschluss Verbindungs-
stecker zu
signallampe EmpFanger
Anschlussklemmen
Spannungs- Kabelanschluss La/Lb
s:
wahler Leherungan "Telefon"
Lautstarke
Telefon”
Figur 3



1.3.2.2. Betriebsschalter
Er ermdglicht die Ein- und Ausschaltung des Gerdtes.

"Aus”  : kein Stromverbrauch
"Ein"  : Speisung des Empfangs- und Leistungsverstérkers eingeschaltet.

1.3.2.3. Signallampe

Zeigt auf Stellung "Ein" das Vorhandensein von Netzspannungen an.

1.3.2.4. Kopfhéreranschlussbuchsen

Durch des & wird der Lautsp

1.3.2.5. "Netz 500.mA und 1000 mA"

Die Sicherung 1000 mA ist bei den Netzspeisungen 110 160 V und die Si-
cherungen 500 mA und 1000 mA bei den Netzspannungen 220 und 250 V wirk-

sam.

1.3.2.6. Spannungswéhler

Mit diesem wird der Empfdnger auf die drtliche Spannung eingestellt.
den Betrieb in der ESA 75: 125 V Einstellung). Stufen 110 - 125 - 145 -
160 - 220 - 245 Volt.

(Fur

1.3.2.7. Lautstérke "Radio”

Hier kann mittels des Drehknopfes, durch verstellen des Potentiometers
im NF-Teil, die Lautstérke reguliert werden.

1.3.2.8. Lautstérke "Telefon”

Wie unter 1.3.2.7. Lautstérke "Radio”.

1.3.2.9. Kabelanschlussstelle "Netz"

An dieser Stelle erfolgt der Anschluss des Netzkabels.



1.3.2.10. Kabelanschlussstelle "Speisung”

An dieser Stelle erfolgt der Anschluss des Apparatekabels "Speisegerdt -
Empfanger”.

1.3.2.11. Kabelanschlussstelle "La/Lb"

An dieser Stelle kann der Anschluss der dauernd auf die NF-Stufe geschal-
teten Telephonleitung erfolgen.

1.3.2.12. Kabelanschlussstelle "Telefon”

Dieser Anschluss liegt parallel zum La/Lb Anschluss an der NF-Stufe; wie
unter 1.3.2.11.

1.3.2.13. und 1-Fach

Das Fach enthdlt diverse Verbindungskabel, verschiedene Quarze fir den
Empfénger, den Kopfhtrer sowie diverse Ersatzteile.



1.3.3.  Antenneniibertrager AT 45

1.3.3.1. Ansicht

Antennenanschluss

Anschlisse fir Erdung
und Gegengewichte

700-Anschluss zum Empfénger

Figur 4

1.3.3.2. An i

Die Antenne ist hier mittels Bananenstecker oder durch Anklemmen anzu-
schliessen.

1.3.3.

.3. Anschlussstelle fir Erde und Gegengewicht

Erde oder Gegengewichtsdrdhte sind unter diese Flugelmuttern zu klemmen.

1.3.3.4. Anschlu fir

Anschlisse fir das Verbindungskabel "Antennenlbertrager - Empfanger”.
Das HF-Kabel soll 70 Ohm Wellenwiderstand haben.



1.4, Bedienungsanleitung
1.4.1. Allgemein giiltige Vorschriften

Uebermitt. stes sind zu be-

- Bei der
achten:
- "Vorschriften iber das Verhalten der Truppe gegenlber elektrischen

Anlagen” (Reglement 58.1
- “Vernhitung von Elektrounfillen” (Merkblatt 65,95)

- Das Reglement "Einsatzstelle der M-Flab Abt 1875 (ESA 75) (Reglement
56.530) kann als Hilfe beigezogen werden.

1.4.2. Arbeiten vor der Inbetriebnahme
1.4.2.1.  Antenne und Erde montieren
1.4.2.1.1. Antenne mit direktem Anschluss

2ur Ausniitzung der grossen Empfindlichkeit des Empféngers ist eine gute,
stérungsfrei Antenne Die mitg Antenne
ist in ihrer Lage so zu montieren, dass der Horizontalteil eine méglichst
grosse Hohe Uber Boden erreicht. Je hdher die zu empfangende Frequenz ist,
umso freier muss der Standort der Antenne gewdhlt werden. Der giinstigste
Standort der Antenne lésst sich am besten durch Probieren ermitteln.

Fir die Verwendung des Materials ist auf folgende Punkte zu achten:

a) Die Antenne mit Zuflhrung ist immer in der mitgelieferten Lénge zu
verwenden.

b) Abgeschirmte Leitungen irgendwelcher Herkunft und Qualitit sind nicht
2u vervenden, da dadurch wohl die Stérungen vermindert, aber auch ganz
betréchtliche Signaldémpfungen bewirkt werden kénnen.

Der Anschluss der Antenne mit nicht abgeschirmter, kurzer Zuleitung
erfolgt an die rote, mit "L-Ant.” bezeichnete Klemme.

1.4.2.1.2. Antenne mit langer, abgeschirmter Zuleitung

In Féllen, wo lange Antennenzuleitungen erstellt werden (ESA 75) ist nur
das mitgelieferte 70 @ Kabel zu benlitzen. Zur Anpassung der Antenne an
dieses Kabel wird der Uebertrager AT 45 bendtigt. Die Antenne ist dabei
an die mit einer gerdndelten Mutter versehene Klemme und das erforder-
liche Gegengewicht sowie die Erde an die mit einer Fligelmutter versehe-
nen Anschlisse des Uebertragers zu fihren. Die beiden Gegengewichtsdrahte
sind mdglichst gestreckt suszulegen, so, dass der Abstand ihrer beiden
freien Enden ca. 10 m betrégt (siehe Figur 5). Der Empfénger E-603 ist

in diesem Falle nicht unbedingt zu erden.



Figur 5

1.4.2.1.3. Erdung

Un Storungen mbglichst zu unterdricken und eine hohe Empfangssicherheit
zu erzielen, ist immer fir eine gute Erdung zu sorgen. Als gute Erdung
kann der Anschluss an die Wasserleitung betrachtet werden, wogegen eine
Zentralheizung in der Regel eine schlechte Erdung darstellt.

Die Erdleitung ist an die mit "Erde” bezeichnete, schwarze Klemme des
Empfingers zu fihren.



1.4.2.2.  Speisung
1.4.2.2.1. Speisegerat - Empfénger

+ Kontrolli ob der am Spei &t auf "Aus” stent.

+ Verbindung "Speisegerét - Empfanger” mit dem Apparatekabel herstellen.

1.4.2.2.2. Netzbetrieb

* Die Netzspannung feststellen

* Den am Spei t P einstellen.
* Mit dem Netzkabel das 5t mit der
verbinden.

1.4.2.3.  Telefonverbindung AWZ

* Telefonleitung an La/Lb Klemmen oder NF-Stecker am Speisegerst anschlies-
sen.

1.4.3. und_Bedienung des

* Betriebsschalter auf Stellung "Ein" drehen

* Heizspannung kontrollieren. Der Zeiger des Instrumentes muss innerhalb
der roten Marke stehen.

* Die Potentiometer "Radio” und "Telefon" auf mittlere Stellung drehen
* Empfénger auf Sender abstimmen (Feinantrieb)

* Abstimmung blockieren

* Lautstérke nach Bedarf einstellen



1.5. Blockschemabeschred bung
1.5.1.  Allgemeines

Der Empfanger E-603 Z/EZ ist ein Ueberlagerungsempfénger. Er empfangt
r ( A2, Telefonie A3).

1.5.2.  Empfénger E-603

Figur 6

Das Signal kommt Gber die Antenne oder dan Antenneniibertrager und das

HF-Kabel auf den iber 5 an
das Gitter der Misohrohre. Hier findst dxe Uebsrlagsrung mit der aus dem
separaten 1lator frequenz statt.

Der Oszillator kann auf zwei verschiedene Arten betrieben werden:

mit dem
2. Fixfrequenz mit Quarz

Die Umschaltung erfolgt durch den Kristallschalter. Ueber den zweistufi-
gen ZF-Verstarker und den Demodulator gelangt das Signal zur NF-Vorstufe.
Am Ausgang dieser Rohre liegt der Eingangsibertrager der NF-Endstufe im
Speiseteil.

Am Demodulator wird eine AVC Spannung abgegriffen und der 1. und 2. HF-
Stufe sowie der Mischstufe zugefihrt. Dadurch werden Schwankungen der An-
tennenleistung ausgeglichen.



1.5.3.  Speisegerdt E-603 Z/EZ

Das Speisegerdt liefert erstens alle Speise- und Steuerspannungen, zwei-
tens werden in einem NF-Teil die NF-Signale "Redic” und "Telefon” ver-
stérkt und an den Lautsprecher gelegt.

1.5.3.1. Speise- und Steuerspannungen

T

[r—
s
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g ==
A ol

Smifany

[[o %

=

=

el
Erstee
frassay

Figur 7




Das Gerdt kann an ein 50- oder 400 Hz-Netz angeschlossen werden. Ein Bat-
teriebetrieb ist nicht mdglich. Der Spannungswéhler auf der Frontplatte
muss der eingestellt werden.

Es sind zwei Transformatoren vorhanden, einer fir die Anodenspannungen
und die Skalabeleuchtung, der andere fir die Heizung.

von die eine iber ein Siebglied und eine Stabilisatorrshre asn Empféngar
und die andere Gber ein zweites Siebglied die Endstufe speis

Der Heiztransformator arbeitet Gber einen Halbleitergleichrichter, eine
Siebkette und einen Eisenwasserstoffwiderstand auf den Heizkreis der Emp-
fangerrdhren und der Schwingréhre (Heizspannung 1).

Der Heizkreis der NF-Gegentaktendstufe (2 Rhren DLL 21), Heizspannung 2,
liegt Uber einen eigenen Fe H-Widerstand parallel zur Heizspannung 1 a
der gleichen Siebkette.

Die bendtigte Gittervorspannung an der NF-Endstufe wird durch den Meiss-
neroszillator und die Diode (Schwingrihre) erzeugt.



1.5.3.2. NF-Teil

Figur 8



Der NF-Teil umfasst zwei Eingdnge - "Radio” und "Telefon” - mit getrenn-
ten Lautatdrkepot. Die Signals werdan je durch sinen trensistorisierten
NF-Teil (auf hinter L )

Die beiden NF-Signale warden anschliessend am Treibertrafo (458) berla-
gert und gemeinsam iber auf den L oder
den Kopfhdrer gefiihrt. wim der Kopfhérer an den Buchsen angeschlossen,
trennt ein Kontakt den Lautsprecher ab und schaltet zusitzlich einen 20
Widerstand parallel.

1.5.4.  Antennenlibertrager AT 45

Er dient zur Anpassung der Normalant (IRE) an ein
fUr HF mit einem Wellenwiderstand von 70 Ohm.
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2. FUNKTIONSWEISE DER EINZELNEN STROMKREISE RESP BAUGRUPPEN

2.1, Beschreibung des Empféngers E-603

2.1.1.  Der Aufbau_des Empfingers

Wie aus den folgenden Bildern zum Teil ersichtlich ist, ist der Empfanger
aus vier Elementengruppen zusammengesetzt: HF-Teil, ZF-Teil mit NF-Winkel,
(Alarmteil ausser Betrieb) und die Montageplatten unter der Frontplatte.

Alarmteil

2. Alarmver- 1. Alarmver-
starkerrdhre starkerréhre
(321) 311)

1. Relaisrohre
(284)
2. Relaisrbhre
(294)

1. HF-Rohre (34)

2. HF-Rohre (69)

Sicherungs-
Glimmlampe

Mischrihre (104)

Oszillatorrshre
(174)

HF-Teil

Figur 9
Chassis des Ansicht von oben links




2. ZF-Réhre NF-RBhre
(204) Alarmteil (228)

3. ZF-Filter Demodulator-
réhre  (216)
Figur 10
Chassis des a Ansicht von unten rechts




H- und 2F-Tell wurdan eus elektrischen und fabriketordschen Crindan als
Leichtnetall-Spri

n Kammer-
system darstellt, von denen jede etnen f0r sich alsktrlsch geschlossenen

Kreis enthdlt. Jede Kammer ist mit einem Deckel verschlossen. Kammern,
die Rohren enthalten, haben rote Ringe an den Verschlussschrauben der
Deckel. Diese Deckel missen beim Auswechseln der Réhren entfernt werden.
Die Verschlussschrauben ohne Bezeichnung dirfen nur bei Nachstimmarbeiten
in der Reparaturwerkstitte gedffnet werden.

In H-Teil enthalt jede Kemmer einen Teil der Spulentrommel mit den Krei-
sen der entsprechenden Stufe.

Im ZF-Teil enthélt jede Kammer einen Filterkreis. Der NF-Winkel enthalt
die Schaltelemente des NF-Teils.

23



1. ZF-Réhre
192)

2. ZF-Réhre . ZF-Filter
(204)

Figur 11

zF-Teil des ansicht von alarmteil gegen die

Die Montageplatten unter der Frontplatte tragen in der Hauptsache die
sichtbaren Bedienungselemente und deren Verdrahtung.

Der ganze Empfénger ist in einem Stahlblechkasten untergebracht.

24



2.1.2.  Bestiickung

Der Empfénger ist einheitlich mit der Universalrshre D 1 F bestiickt. Die-
se Rohre hat einerseits den Vorteil, dass der ganze Apparat mit dersel-
ben Type ausgeriistet werden konnte, die gleichzeitig ein Minimum an
Leistung aufnimmt (Heizung: 1,4 V = ; 100 mA pro Réhre, dh 1,68 W Heiz-
leistung fir den ganzen Empfa d anderseits, dess sie klein ist
und eine sehr gedréngte Konstraktdon zuliess.

Figur 12

S

Sockelbelegung der Réhre D 1 F

2.1.3.  Hochfrequenzteil (Schema 4.12)

Der i -Teil unfasst den zw
den Dszillator.

. die und



2.1.3.1. H-Verstérker und Mischstufe &

FPigur 13




Die Kopplung der beiden er
der Mischrihre erfolgt induktiv, wobei jewalls der Gitterkreis der R&h-

ren abgestimmt wird. Alle drei Kreise der einzelnen Binder sind auf Reso-
nanz abgestimmt. Die Verstdrkung der beiden HF-RShren und der Mischrohre
ist von der Empfind. (AVC) ab-
héngig.

Parallel zun Eingangskreis liegt die Glimmrohre (Zindsp. 90 V) Pos. 32.
Sie schiitzt die 1. Rihre vor zu grossen Eingangsspannungen, wie sie zB
durch elektrische Entladungen (Blitz) entstehen kdnnen.

2.1.3.2. Oszillator

Figur 14

Der Oszillator erzeugt eine Frequenz, die gegeniiber der eingestellten
Empfangsfrequenz um die ZF, also um 1600 KHz, hoher ist.

Die Kreise der HF-Stufen und des Oszillators sind aus Spulen mit HF-Eisen-
kernen und hochwertigen Kapazit&ten aufgebaut.

Die olgt in itenung” durch den
densator Pos. 30/55/1un/154. Der Stator Jeder Gruppe ist in drei Teile
(a, b und c) unterteilt. Je nach Bedarf werden die drei Teile a, b und ¢
durch die Spulentrommel einzeln oder parallel geschaltet.
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Der Antrieb des erfol; aus iber ein
spielfreies Getriebe mit einem uenersauungsvsrnsnnxs von 24 : 1. Bei
Herauszishen des Abstimknopfes wird sin Felnentrisb nit sinar weitern
g von Die ennt mit einem
Febelnechanisnus den Antrieb des Drehknndensatnrs fest. Der Antrieb des
Laufers ber der Frequenzskala erfolg! T eine Stahlsaite vom Antrieb

aus.

2.1.3.3. Spulentrommel

Die Spulentrommel besteht aus vier Einheiten, von denen jede die acht
Kreise einer Stufe enthilt und in einer geschlossenen Kammer montiert

sind.

Die Elemente jeder Stufe sind so zusammengebaut, dass die Kreise des
1 une

gleichen Bandes in axialer Richtung iegen
eingeschaltet werden.
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Die Kontakte der Spulentrommel sind aus Edelmetallen angefertigt und er-
fillen somit die die in

Hinsicht an Hochfrequenzkontakte gestellt werden. Um die Verluste gering
2u halten, wurden die Kontakttréger aus verlustarmer Keramik gebaut.

Die Abstimmskalen sind auf einen achteckigen, drehbaren Skalentrager mon-
tiert. Es ist immer nur der Skalenbereich sichtbar, der dem eingestellten
Wellenband entspricht. Die Drehung der Skala erfolgt zwangsldufig mit der
Einstellung der Spulentrommel.

Der HF-Teil ist ein Leichtmetall-

g
se mechanische Stabilitdt bei gleichzeitiger Anscmm\ung der einzelnen
HF-Stufen.

ros-

2.1.4. i und

1 (Schema 4.12)

Der Zwischenfrequenzteil besteht aus dem ZF-Verstérker und der Demodula-
torstufe. Der NF-Teil ist mechanisch mit ihm verbunden und besteht aus
der NF-Vorstufe.



2.1.4.1. Zwischenfrequenzverstérker

Figur 16



Der ZF-Verstérker mit den Rhren Pos. 192 und Pos. 204 besitzt einen aus
drei Bandfiltern bestehenden ZF-Kanal von 1600 kHz. Die drei Bandfilter
sind gegenseitig gut abgeschirmt und ihre Spulen sind mit HF-Eisenkernen
ausgeriistet. Die Filter sind induktiv und kepazitiv, aber in entgegenge-
setztem Sinne gekoppelt, dh die induktive Kopplung wirkt der kapazitiven
entgegen. Die Gesamtkopplung ist immer kepazitiv, denn die induktive Kopp-
lung 1st vollstdndig durch die gréssere kapazitive Kopplung kompensiert.

Die zwei ersten Filter sind unterkritisch gekoppelt, das dritte dagegen
nahezu kritisch.

2.1.4.2. Demodulator

S X

D

Figur 17

Die Réhre Pos. 216 dieser Stufe ist als Diode geschaltet. An ihrem Arbeits-
vdderstand (Pos. 215) wird ausss!‘ der niederfrequenten Signalspannung fir
den h die abge-
gritfen und den Rohren Pos. 34 6o und 104 im HF-Teil zugefihrt. Dadurch
werden Schwankungen der Eingangsspannung durch Regulierung der HF-Ver-
stérkung ausgeglichen.




2.1.4.3. NC-Vorverstsrkor

Figur 18

Der NF-Verstérker ist einstufig und erhdlt die Steuerspannung Uber den
Spannungsteiler Pos. 220 und Pos. 221 und wird mittels der Glieder Pos. 222
und Pos. 223 autumatisch vnrwerts reguliert. Am Ausgang der Niederfre-

liegen der (Pos. 420) fir die
Endstufs und der Kupplungsknndansatm‘ Pos. 232 fUr den ausser Betrieb ge-
setzten Alarmteil.

2.1.5.  Alarmteil

Der Alarmteil bestand aus den 4 Stufen Pos 284, 294, 311 und 321 und wird
nicht mehr verwendet. Die Rdhren sind nicht mehr eingesetzt und teilweise
(Heizung) durch Widerstinde ersetzt.

2.1.6.  Instrument
Das Instrument Pos. 227 liegt zwischen Potential 1 und 2. Es zeigt uns

somit die totale Heizspannung (2,8 V) der zwei in Serie geschalteten Emp-
an. ung siehe unter 2.2.4.2.2.).




PR Beschreibung des Speisegerdtes E-603 2/EZ

2.2.1.  Der Aufbau des Speisegerdtes

Der Stahlblechkasten des Speisegerites, der einerseits das Zubehdrmate-
rial, anderseits den Speise- und NF-Leistungsteil enthélt, ist spritz-
wasserdicht schliessbar.

Der Speise- und NF-Leistungsteil ist, wie aus den folgenden Bildern er-
sichtlich, ein offener Aufbau auf einem Montagechassis.

Gleichrichter-
Endrohre (422)  Tohre (362) Gleichrichterrihre
(363)

Glimnréhre (371) Schwingrhre (403)

Feh-Widerstand
(379)

Endrohre (423)

Figur 19

it und NP-Lei 1 E-603 2/EZ, Ansicht von oben




FeH-Widerstand (381)

Figur 20
i und £-603 2/EZ, Ansicht von unten
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2.2.2.  Bestlickung
Die Bestiickung des Speise- und NF-Leistungsteils ist gemischt.

Im Speiseteil werden Selengleichrichter (360, 364), Gleichrichterrshren
AZ1 (362, 363), eine Glimmstabilisatorrshre (371), eine Doppel-Pentode
DLL 21 (403 Schwingréhre), Eisenwasserstoffwidersténde (391, 379 Strom-
stabilisierung) und die Zenerdioden (466, 467) eingesetzt.

Der NF-Teil enthdlt die Trensistoren OC 72 (447, 443, 452) und die Doppel-
Pentoden DLL 21 (422, 423).

Figur 21



2.2.3. Kontaktbelegung des Steckers "Speisung”

Figur 22

2.2.4. Speiseteil

Der Speiseteil ist zur Speisung des & aus dem Wech-
selstromnetz.

2.2.4.1. Sicherungen

Die Netzsicherungen Pos. 352 und 354 fir 1000 mA und 500 mA sind in die
Netzspeiseleitung eingebaut und zwar ist bei den Spannungen 110 * 160 V.
die 1A-Sicherung in Funktion und bei 220 + 250 V beide (siehe Blockschalt-
bild unter 1.5.3.1.).
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2.2.4.2.  Speisung aus dem Wechselstromnetz

Steht der Betriebsschalter auf Stellung "Ein”, so sind die beiden Netz-
transformatoren Pos. 358 und 359 eingeschaltet.

Figur 23



2.2.4.2.1. Der Netztransformator Pos. 358 liefert die Spannungen fir die
die Skalabeleucht die Signal-
lampe und den Selengleichrichter, welcher das Relais 373a
speist. Dieses hat im Speisegerst E-603 Z/EZ keine grundsdtz-
liche Funktion mehr. Als Anodenspannungsgleichrichter wird die
Rohre AZ 1 verwendet. Die Réhre Pos. 362 liefert die Anoden-
spennung fUr die Empfangerruhren und die Schwingréhre. Die
ion diese: erfolgt durch die Glimm-

ranrs Pos 3.

Zusétzlich werden aus dieser Spannung mit Hilfe der beiden
Zenerdioden Pos 466, 467 die stabilisierten Spannungen + 15 V
und + 30 V fiir die Speisung der transistorisierten NF-Stufen
Pos. 443, 447 und 452 gewonnen.

Die Rohre Pos. 363 liefert die Anodenspannung fir die Leistungs-
endstufe. Diese Spannung ist nicht stabilisiert.

A

om0 om0

=

Figur 24



2.2.4.2.2. Der Netztransformator Pos. 358 liefert die Spannung fir den
Heizgleichrichter Pos. 364. Diese Heizspannung wird mit Eisen-
auf zwei aufgeteilt
und zwar fUr die Empféngerréhren und die Schwingréhre mittels
dem Eisenwasserstoffwiderstand Pos. 379 und fir die Leistungs-
endréhren mittels dem Eisenwasserstoffwiderstand Pos. 381. Die

zwei Widerstdnde 13 2 und 4,3 2 im Empféngerhelzkrsis sind als
Ersatzlast fir die

Alle Anoden- und Heizspannungen werden durch Drossel-Konden-
satorketten geglattet.

Figur 25
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2.2.4.2.3. ma netative g fir die wird mit
r "Sohwingréhre® Pos. 403 arzsugt. Der erste Kreis der OLL 21

mmst mit dem Trafo Pos 406 und dem Kondensator Pos 405 einen
Meissner-Oszillator. Der zweite Kreis der Rdhre DLL 21 (403)
wird als Diode eingesetzt und legt die positiven Spannungsan-
teile auf Masse. Dadurch 13t sich der Kondensator Pos 400
ber den Widerstand Pos 402 nur negativ auf. Ueber die Wider-
sténde Pos 398 und 399 wird die negative Vorspannung zu den
Gittern der NF-Endstufe geflhrt.

2.2.4.3.  Der NF-Leistungsteil
Der NF-Leistungsteil besteht aus einem 2-Kanal-Verstarker und der Leistungs-

endstufe. Der ist auf der latte aufgebaut
und teilt sich in den "Radio-Kanal” und den "Telefon-Kanal”.

2.2.4.3.1. Der ist ifgebaut. Das {ber den Ueber-
trager Pos 420 vom Empfénger herkommende NF-Signal wird durch
den Transistor Pos 447 (OC 72 als Emitterfolger) und durch den
Transistor Pos 452 verstdrkt. Der Arbeitswiderstand des Tran-
sistors Pos 452 ist die Wicklung 6-1 des Uebertragers Pos 458,
Mittels Potentiometer Pos 450 kann der Lautstérkepegel einge-
stellt werden.

2.2.4.3.2. Der Telefon-Kanal ist einstufig aufgebaut. Das NF-Signal kommt
ntweder von der Telefonleitung (Klemmen La/Lb) oder vom NF-
Stecker Pos 463 (U 79/U) Uber den Uebertrager Pos 438 auf die
Basis vom Transistor Pos 443. Dieser verstérkt das Signal.
Sein Arbeitswiderstand wird gebildet durch die Wicklung 3-1
des Uebertragers Pos 458. Die Dioden am Eingangsiibertrager
Pos 438 (Pos 439, 440) begrenzen die NF-Eingangsspannung. Mit-
tels Potentiometer Pos 441 kann der Lautstérkepegel eingestellt
werden.

2.2.4.3.3. Durch den Uebertrager Pos 458 werden die NF-Signale von beiden
Kanalen gemischt und der Leistungsendstufe zugefihrt.

Die Gegentaktendstufe, bestehend aus den Réhren DLL 21 (Pos 422
423) speist Ober den Ausgangstransformator Pos 425 den Laut-
sprecher Pos 426 oder den Kopfhorer, welcher an den Kopfhorer-
buchsen ist. Durch des

wird in der Buchse der Schalter betitigt. Dadurch schaltet der
Lautsprecher aus und parallel zum Usbertrager wird der Last-
widerstand von 20 Ohm (Pos 437) geschaltet.




Figur 26

Der NP-Leistungsteil



2.3. Beschreibung des ragers AT 45

2.3.1. Elektrischer und mechanischer Aufbau

Der AntennenGibertrager AT 45 ist in einem spritzwasserdichten Gehduse mon-
tiert.

Antennenanschluss (481)

Anschlisse
Sicherungs- flr Erdung
Glinmlanpe und Gegen
(482) B
702-Anschluss
2um Empfanger
(484)
rigur 27



Figur 28

Der Uebertrager als solcher ist in einem Topfkern untergsbrscht. Um das
70 Ohm-Kabel und den ger bei zu grossen Ei stungen vor
Beschidigungen zu schiitzen, liegt parallel zur Pmmumxcnung des Anten-
neniibertragers eine Glimmrshre. Diese ziindet, sobald die Spannung grésser
als 90 V wird und schliesst dadurch das Kabel kurz.




WARTUNGS- UND REPARATURDIENST
3.1. Allgemeines

Der Begriff Wartung umfasst die periodische Pflege (Parkdienst) und Kon-
trolle der Geréte.

Der Begriff Reparatur unfesst alle Massnahmen, die notwendig sind, um ein
defektes Gerdt wieder in Stand zu stellen. Also auch Reparaturmeldung,
g, Ersatzteill ete.

3.2. Vorschriften

Die Grundlagen fir die Arbeiten des Gerétemechanikers sind:
- die Reparaturkompetenzen (im Ersatzteilkatalog)

- die in dieser Anleitung aufgefiihrten Kontrollvorschriften

- die Befehle der jeweiligen Vorgesetzten, betreffend der Orgenisation
des Reparaturdienstes

- der Ersatzteilkatalog fir das Gerdt und das Zubehdrmaterial.

Alle obgenannten Vorschriften und Befehle sind strikte zu befolgen.

83 Martung

Die Wartung den
den Grossparkdienst.

» den und
3.3.1. Betriebsparkdienst (EPD)

wird in der Regel taglich durch die Bedienungsmannschaft durchgeflhrt
und umfasst folgende Arbeiten:

- Einfach Funktionskontrolle
* Reinigen des Materials mit trockenem Lappen

* Kontrolle des Materials auf Vollsténdigkeit und Ersetzen des fehlenden
Materials

Defekte Gerdte werden dem Usbermittlungsgeritemechaniker mit ausgeflill-
ter Reparatur-Etikette gemeldet.
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3.3.2.  Mochenparkdienst (WPD)
Wird in der Regel wéchentlich durchgefiihrt und umfasst folgende Arbeiten:

] 1le durch den Uebermitt. 3 (3.4)

* Reinigung wie beim BPD
« Kontrolle des Materials auf Vollsténdigkeit und mechanischen Zustand
und Ersetzen fehlender Teile

Defekte Gerate werden dem Uebermittlungsgerétemechaniker mit ausgefillter
Reparatur-Etikette gemeldet.

3.3.3. Grossparkdienst (GPD)

Wird bei der Uebergabe an andere Truppen oder bei der Abgabe an das Zeug-
haus durchgefihrt und umfasst folgenden Arbeiten:

* Alle Kontrollarbeiten gemdss WPD

- Reparaturarbeiten, die in die Kompetenz der 1. Stufe fallen, sind wenn

méglich sofort auszufihren.

Defekte Gerate, welche nicht mehr repariert werden kdnnen (Zeit, Kompe-
tenz), sind mit einer Reparatur-Etikette zu versehen. Nach Moglichkeit
genaue Beschreibung des Defekts oder der bereits lokalisierten Stufe!

3.4, 1le durch den Usbermitt: Kker

3.4.1.  Mechanische Kontrolle
Hier sind folgende Punkte zu kontrollieren:

1. Sauberkeit der Gerte und des Zubehbrs
2. Kabel, Stecker und Buchsen auf mechanische Schéden oder Oxydation
3. Zubehrmaterial gemdss Etat (Ersatzteile in Schublade)
4. i ob sie richtig
5. Bedienungskndpfe, ob sie festsitzen
6. Ob Spulentrommel eindeutig einrastet nach Drehen des Bandwshlers
7. Ob richtige Skala im Fenster sichtbar ist (Drehen des Bandwshlers)
8. Abstimmknopf
umschalten grob fein
leichter Gang beim Drehen (grob und fein Gang)
9. Blockierungsschalter
nach blockieren ist ein Verstellen des Skalazeigers nicht mehr mdglich.
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3.4.2.  Elektrische Kontrolle

Ausgangslage:

- Speisung gemdss Punkt 1.4.2.2. vorbereiten

- Kristallschalter herausziehen

- Anschlussbuchse "Erde” mit Erde verbinden

- Anschlussbuchse "Antenne” mit einem Messkabel verbinden (Antenne)
- Durchfilhren der nachfolgenden Testschritte

Test Was wird kontrolliert

1 Speisung Betriebsschalter | Signallampe leuchtet
auf "Ein" Gerdt ist eingeschal-
tet

2 Skalabeleuchtung Knopf "Skalabeleuch-| Skalabeleuchtung brennt
tung” driicken

3 Heizspannung Instrument kontrol- | Zeiger steht in roter
1ieren Marke

4 s L &rkepot "Ra- | Im Lautsp: ist
dio” auf Maximum  |Reuschen hérbar
drehen

5  Kontakte und Lét- Keine Stérgerdusche im

stellen Lautsprecher hérbar
6  Kontakte und LBt~ Test 4 und 5 auf  |Keine Stdrgerdusche im
stellen Jedem Band wieder- |Lautsprecher htrbar

holen

7 Lautstérkepot "Radic” | Pot von Maximum Lautstérke dndert ohne
nach Minimum und Knackgeréusche oder
zuriick drehen Unterbriiche

8 K- und ZF-Kreise Empfénger auf je- | Empfang klar
dem Band auf einen |Abstimmung eindeutig
Sender abstimmen  [méglich

9 Quarzoszillator Quarz in Kristall-
halter stecken
Kristallschalter

driicken. Bandwahl
auf entsprechendes
Frequenzband stel-
len (weisse Be-
schriftung an Quarz-|

Rauschen in Lautspre-

cher.
wie Quarz abstimmen [max Rauschen einstell-

a7



drehen (Radio und/
oder Telefon)
Kopfhorer einstecken|

Test |was wird kontrolliert
10 ["Telefon-Kanal” Feldtelefon 50 an
La/Lb Klemmen an-
schliessen
Lautstérkepot "Tele-|
fon” auf Mitte dre-
hen
FTf 50 besprechen |in Lautsprecher hérbar
11 |Lautstérkepot Pot von Minimun auf [Lautstérke &ndert uhnE
"Telefon” Maximum zuriickdre- |Knackgerdusche ode:
hen (FTf besprechen)|Unterbriiche
12 |Kopfhsrer Lautstérke auf Mittel

Signal in Lautsprecher
érbar

Lautsprecher stumm
Signal im Kopfhorer
harbar




3.5,

3.5.1.

Reparatur

Ablauf_einer Reparatur

- Eingang der Stérungsmeldung (Reparatur-Etikette)

rch

- Fehler eingrenzen

- Fehler beheben

ker (3.4)

- Schlusskontrolle durchfihren und Protokoll ausfillen (3.4.2.)

- Administrative Arbeiten erledigen (Reparatur-Etikette weisser Teil
ausfiillen)

- Ersatzteilbeschaffung (Austausch des defekten Materials mit EB)

3.5.2.

Schlusskontrolle (Protokoll erstellen!)

Die Schlusskontrolle ist eine erweiterte Funktionskontrolle, welche nach
Jeder Reparatur durchzuflihren ist. Sie unfasst folgende Punkte:

- Kontrol

1le durch den ker nach Punkt 3.4.

der

« Speisung ab 220 V 50 Hz
- Betriebsschalter auf Ein

* Alle Messungen mit Elmes 20
Nr |potential | spannung | Bezeichnung / Bemerkung
es - (volt =)
1 |180  2/116 |+ 227 Anodenspannung 1_am Pos 365
2 {115 2/116 |+ 217 Anodenspannung 1_am Pos 367
3| 3 218 |+ 50 Anodenspannung 1 stabilisiert (Stecker-
stift 31)
4 |1 27118 |+ 1 Heizspannung am Gleichrichter Pos 364
5 [204  2/116 |+ 7,2 |teizspannung am Kondensator Pos 378
6 |20s  2/116 [+ 2,8 |teizspannung 1 am FeH Widerstand Pos 379
7 (26 27116 |+ 2,6 |Heizspannung 2 am Kondensator Pos 382
8 |23 2/116 [+ 176 Anodenspannung 2 an Mittelabgriff von Usber-
trager Pos 425
9 [186 185 + 10 Spannung an Relais Pos 373
10 |214 o/ + |- 11,6 [eittervorspannung I fir Réhre Pos 423
11 |215 o/ % |- 13,1 [Gittervorspannung II fur Réhre Pos 422
12 [+30v 27116 [+ 30 i fir_die
13 [+15v 27116 [+ 15 fir die Transi

Toleranz fir alle

Werte: + 20 %




3.5.3.  Zusatzdaten fir die Fehlersuche

Diese Werte sollen dem Uebermitt & ker ein Lokali
eines defekten Bauteils erleichtern.

Messbedingungen

- Bandwahl Bend 8 auf 3 MHz abgestimmt

- Lautstarke auf Minimum

- Kristallschalter gedrickt, jedoch ohne eingesetzten Kristall

- Die angegebenen Werte sind ohne Eingangssignal gemessen (keine Antenne
anschliessen)

- Alle Messungen sind mit dem Elmes 20 durchzufihren

- Alle Spannungen sind auf O Potential (Chassis) bezogen.

Nr | stufen i Potential i Spannung (v)
1 |H 1 Pos 34 17 Anode + 150 + 160
16 Gitter 2 + 100 + 120
15 Gitter 1 - 1.4
2 |tF 2 Pos 69 24 Anode + 150 + 160
23 Gitter 2 + 100 + 125
22 Gitter 1 - 1.4
3 |mi Pos 104 32 Anode + 150 ¢ 160
30 Gitter 2 +100 £ 135
29 Gitter 1 -1,4%2,2
4 |oszi Pos 174 53 Anode/Gitter 2 + 100
5 |1. zF Pos 182 37 Anode + 147 + 160
36 Gitter 2 +100 + 125
35 Gitter 2 =8
6 |2. zF Pos 204 42 Anode + 147 + 180
41 Gitter 2 +100 + 130
40 Gitter 1 - 1,44 1,6
7 |Demod Pos 216 45 Anode “1.4324,7
8 |NF Vorverst 62 Anode + 146 + 160
Pos 228 63 Gitter 2 + 28
46 Gitter 1 -1,4% 1,7

Die angegebenen Spannungswerte kinnen bis zu * 20 % variieren.
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Fig. 19: Legende zum Schema
des Alarmempfangers E-603
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Netzstecker
Feinsicherung 1000 mA
Siebenpol-Betriebsschalter Nr.26458
Feinsicherung 500 mA
Spannungswihler Nr,30402

Netztransformator RV-865
Netztransformator RV-866
Selengleichrichter 12/0,06 Blwf 1.1.1
Kontrollampe 6V 0,3 A

Rohre AZ 1

RShre AZ 1

Selengleichrichter 12/2,4 Blluf 1.4.1
Elektrolytkond, 32 uF 500-550 V
Anodendrossel RV-867

Elektrolytkond, 32 uf 500-550 V
Widerst. 0,1 MOhm 0,24 W

Widerst, 1400 Ohm 4 1
Elektrolytkond. 32 uF 500-550 V
Stebilisatorrshre S 150/40

Relais BV-405/460

Hetzdrossel RV-869
Elektrolytkond., 2500 uF 15-18 V
Eisenwasserstoffuiderst. 1905 1A 2-6V

Relais BV-406/244
Elektrolytkond, 2500 uF 15-18 V
Widerst, 10 Ohm 1 W

Widerst, 56 Ohm 0,25 W *

Elektrolytkond. 32 UF 500-550 V.
Anodendrossel RV~
Elektrolytkond. 32 UF 500-550 V.

Eisenwasserstoffwiderst. 0,2 A 2-6 V.
Elektrolytkond, 250 uF 6-8 V

Papierkond. 10°000 pF 150 V
Papterkond, 10°000 pF 150 V
Papierkond, 1 uF 1000 V
Papterkond, 1 uF 1000 V
viderst. 0,15 MOhm 0,25 W
widerst, 0,15 MOhm 0,25 W
Papierkond, 0,01 uF 1500 V
Widerst, 0,39 MOhm 0,25 W
Widerst, 1,5 MOhm 0,25 W

Papierkond, 0,01 uF 1500 V
Papierkond.1000 pF 1500 V
0szi1.Spule RV-872
Papierkond, 0,01 uF 1500 V
Viderst, 0,02 MOhm 0,25
Widerst. 0,02 MOhm 0,25 W
Widerst, 6800 Ohm 0,25
viderst, 1 MOhm 0,25 W
viderst, 0,05 MOhm 1 1

Papierkond, 0,1 uF 500 V
widerst. 0,038 MOhm 0,2
Widerst, 0,18 MOm O,
uiderst, 0,12 MOhm O,
widerst, 10 kohm O,
Widerst, 5600 Ohm O,
Papierkond. 0,1 uF 500
Eingangstransformator RV-3353

Rohre DLL 21

Réhre DLL 21

Papierkond. 3300 pF 1500 V
Ausgangstransformator RV-871
Lautsprecher HP-918 (20 OHM)

Papterkond, 4 uF 1000 V
Papierkond, 4 uf 1000 V
Papierkond, 4 uF 1000 V
Papierkond. 4 uf 1000 V
Widerstand 1000 Ohm 0,25 W
Relais BY-407/453 Y
Unipol-Steckdose Nr,31047
Horerbuchsen mit Umschalter
Widerstand 20 Ohm 2 W
Eingangstransformator RV-3335
Diode 0A 200

Diode OA 200

Potentiometer 1 kOhn log.
Widerst, 2,2 kOhm 0’5 W
Transistor OC 72

Widerst, 33 Ohm 0,5 W
Elektrolytkond. 25 uF 25 V
Widerstand 3,8 kOhm 0,5 W
Transistor OC 72
Widerstand 4,7 kGhm 0,5 W
Widerstand 4,7 kOhm 0,5 W
Fotentiometer 10 kOhm log.
Widerstand 10 kOhm 0,5 W
Trensistor OC 72
Widerstand 660 Ohm 0,5 W
MKL~Kond. 1 uF 60 V
Widerstend 5,7 kOhm 0,5 W
Kond. 2200 pF

Widerstand 22 kohm
Treibertrafo RV-3337

Kond. 0,01 uF 1500 V

Kond, 0,01 uF 1500 V
Widerstand 100 kOhn 0,5 W
Widerstand 100 kOhn 0,5 W
Anphenolst. U 78/U
Drahtwid, 4,7 kOhm 4 W
Drahtwid. 4,7 kOhm 4 W
Zenerdiode Eberle 15 V
Zenerdiods Eberle 15 V
Elektrolytkond. 25 uf 35 V
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