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Der Eapfiinger E-606
AL

Das Hussere Aussehen des Empflingers E-G06 st mehr elnem zivilen
Empfinger als einem Militiirgerkt angepasst. Die Entwicklung wurde

dor
in zivilen Scktor verwendet werden. Vor kurzor Zoit hat ein Geriit
eine Boschleunigungsprifung von 90 g mit Erfolg bestanden

Enpfiinger E-606 wird in der Amee fur den Warndienst verwendet.
St b bl o et i)
Er kann nit 2 eingebauten 4,5 Volt Trockenbatterien oder von einem
110 bis 250 V - et gesglesen vorden. Bed Netabetried erien die
eingebauten Batterion durch oin Relais a

Der E-606 hat folgendo Wellenboreiche:
HF-TR: Progranze 1 bis 6, wobel das Programm 3 auf der Ska-
1a Fir don Zivilashuts spesiell bezedchnet ist.

Langwellen: 160 bis 350 kiiz

Hittelwellen: 520 bis 1650 kiiz, wobel die 3 schweizeriechen Lendes-
Sender auf der Skala mit einem Schweizerkreuz bezeleh-
net s:

Kurzwellen 1: 1,55 bis 4 Miz
Kurzvellen 2: 3,9 bis 7,4 Miz

UKWz 87,5 bis 104 Miz, wobei auf der Skala einc Marke bel
87,5 Miz fur den Zivilschutz gedruckt ist.

Die Lebensdaver der Batterien bei Battericbetrich ist von der Aus-
gangslelstung und der Botriebsart abhiinglg. Bei kleineror bis mitt-
lerer Ausgangsleistung kann man mit einer Betricbsdauer von 100 bis
150 Stunden rechnen.

Etat
Der My E-606 besteht aus:
1 Transportkiste enthaltend: 1 Empfinger E-606
1 Kurzbeschreibung und Betriebsanleitung
1 Netzkabel

50 m Wurfantenne
Der Empfiinger fur den Zivilschutz wird normalerweise in einem Luft-
schutzkeller sutgestellt und wind dort utt einen speziellen Anten-
nen-Kabel an




1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.8.1

1.3.5.
1.3.5.1

(stan und Bo-
mng,nnluitung)

Batterfobetrich

Der Emplinger arbeitet mit 2 Stlick 4,5 Velt-Trockerbatterian
Typ MK 6135 - 265 - LWSL. Bs Koonen st uch and

4,5 Volt-Batterien eingesetzt werden, e ot boniein Wikl
fabr, dass Batterien, die nicht dicht sind, auslaufen.

Netzbotrieh
Der Nettoll dos Eaptingers it 30 susgetuhrt, dass ohno Us-
schaltung eine Netzspannung zwischen 110 und 250 Yolt, 50 Hz

den Empfingor speisen kamn. Zuischen Nnxelm Eaptiinger
1st otne Doppelisolation von 4 kV vor

Der Netstedl hat koinon Einhus-Schalter wi st in Betrieb,
yom das Notzansehlussiabel Spamung hat. Bet Netzbetrieb oohal-
tet oin Relats dle etn.
Bed Vegtall der Netuepannng sehaitot das Relais nach oa: § Sor
kunden ab und der Enpfinger wird dann durch die Trockenbatterien
gespiesen.

‘Eapfang von TR
Das TR-fnschlusskabel muss in die TR-Buchsen gesteckt werden.
Die Taste T wird gedrilokt.
Die TR-Programe haben folgende Frequenzen:
Programn £- 175 kiz
208 iz
241 xiiz
274 Wiz
307 kiiz
340 Kiiz

au =

Eny 1len

Bei diesem Geriit kinnen die Langwellen nicht mit einor eingebau-
ten Antenne empfangen werden.

Enpfang mit Aussenantenne
Die Aussenantemno miss in die Y/J_ Buchsen gesteckt werden. Die
Tasten T und Y werden gedrilckt!

Enpfang_von Mittelwellen

Enpfeng mit eingebauter Antemne.
Die Taste W muss sllein godriokt werden,
dient eine deren Fléiche fir
405 bostes Tagfang i Riohbug due Sentere gipeliv sei misw: SO
horizontaler Fass dor Rtmrketama (Aypux‘t £lach gelegt) und
g0 der st der
Empfang am il




1.3.5.2

1.3.6
1.3.6.1

1.3.6.2

1.3.7
1371

3:3:7-2

1.3.9

mpfang mit Aussenante
Dic Tagton M und'{ miaoen g
Die Aussenantenne miss in dteY/L Beensen gesteckt werden.

Empfang_von Kurzwellen K1

Enpfang mit eingobauter Antenne.
Als der Kurzwellen dient dic Teleskop-

e

Die Taste KL wird gedrickt, die Teleskopantenne wird ganz herausge-
zogon und 1n vertikaler Lage gelassen.

Die Buchsen'/] bleiben eingeschaltet.

Enpfang mit Aussenantonne.
Dis Tagten K1 und ¥ missen gedriiokt. nerd
B omesnambas s diaV/J. Bichnen gosteckt werden.

Enpfang von Kurzwellen K2

Eptang mit. stngsbate
Vet umger 1.3:6.1,  Jodooh A vira e Tasto K2 an Stelle von K1 go-
driickt,

Empfang mit Aussenanter
o umben 1.3.6.2, jedooh wird die Taste K2 an Stelle von K1 ge-
driokt.

Enpfang_von UKK

Enpfang mit eingebauter Teleskopentenns

Teloskopantenne herauszichen und nortsontal legon.

Tuste U dricken. Erst wenn der Sender gut eingestellt ist, die Ta-
ste AFC driicken.

Enotung mit Aussenanteme

-Antennensingang 15t asynetrisch und ist mit der Teloskop-
antenme gokoppeits et hussanantennen-Bapleng miss ¢io Teleskop-
antenne hineingeschoben
Do Russenantenns moe 1h ate UKWY/LBuchsen gesteckt, werd:
B e ok dor Safier gat S1ageatel it ATe, din Taste
ARC drtiken.

Uebersteuerung auf AN
Im Nahfeld von Grossendern, kann auf die Aussenantenne eine S

s
5 mV. In solohen Fillen ist die Miglichkeit mit der Rohmenantenne

oder mit einer sehr kurzen Aussenantenne zu arbeiten. Im Kurzwellen-
bereich kann man mit der Teleskopantenne empfangen.



1.3.10

1.3.01.

1.3.12

1.4
1A
1.4.2

Allgeveines iber Aussenantennen.

In Gegensatz zu normalen Radios, sind die Aussensntenne-Anschlis-
e sehr niederohmig. Bei Langwellen liegt dle Eingangsimpedanz bei
ca. 2 k2 und geht. bis ca.100 0 herab bei Kurzwellen. Diese niedere
Eingangsinpedanz hat zu Polge, dasa mit venigen Hoterm Aussenanten-
ne, dio Enpfindlichkeit nicht sehr gross

Efne elegante Lisung, die eine sehr gute mmmuenken auf Lang-
una Nittelvellon bringt, ist mit 2 Bodenantemen zu arbotten. Als
Bodenantennen werden 2 Stébe in einem Abstand von 10 b $ Weter
1n den feuchten Boden gesteckt und dann mit den Einginges

verbunden. Bei UKW sind die Antenneneinginge fir 50 @ asymctrlm:h)
angepasst.

Kopfhireranschluss
Beln Steckan elses Kopfiisrers, wird der eingebate Lauteprocher aus-
Serte mit dem ein 10

s Soitz gegon
Disser Widerstand begrenzt bei 100 - barlaiis Ausgumllei-turg
auf den halben Wert.

Tonbandanschluss

In der Stellung Wiedergabe (Tasten T und M gedrickt) kann dieser
Anschluss als NF-Verstirker benitzt werden. In Serie mit dem Eingang
1st efn 100 kA Widerstand vorgeschaltet, der die Empfindlichkeit be-
deutend verkleinert. Enpfindlichkeit boi 1 kiiz fur 50 mW Ausgangs-
letstung : ca 170 aV.

Technische Daten (zwischen 15 bis 25° C Temperatur gemessen)

Nennspannung Ug = 9 V
Stroneufnahue des ganzen Eapfingers bei Batterisbotriods

) auf AM Ioaw = 6 oA
b) aur myf Oh0e Modulation YU Jggipf 1w

©) auf AW/FM, bet Ns = 500 4 600 mH Iyg = 110 oA 10 mh
Stromaufnahme des ganzen Empfiingers bei Netzbetrieb 220 V 50 Hz:
a) auf AWFM ohne Modulation  Igyns = 8 ¢ 25 mA

) auf AM/PM voll ausgesteuert Iys ., = 24 & 30 md

der stabil.
bel Netzspannung zwischen 110 bls 250 Vrv und 7 52 10y .
bei Stromverbrauch zwischen 10 bis 100 mA =  BL " 027
NP-Ausgangsleistung
bel T =97 wd fo -

Ng 3 500 mW 2 Wermiads RL=100

Nqurrt-kwr bei fe =
wlnsm,guszswm an R =100
Aw& 3%



14,7 Wellenbereiche
HF - TR

r) 150 & 350 kiz
len (L 150 & 350 Wiz
Mittelwellen (M) 520 & 1650 iz
Kurzwellen 1 (K1) 1,553 4wz
Kurzwellen 2 (k2) 2.9 & T.,hMiz
Ultrakurzwellen (U) 87,65 104 Mz
1.4.8. Frequens der Zusschentrequenz
a) A £opaM = 4553 Kz
) Mem o fzmm = 10,7 10,05 Mz
1.4.9 Zutschenfrequenzselektivitit
a) Auf bel 6B Abfall Ar >b5mz
40 aB 24 uiz
bet 60aB " Af = 3 Kiz

b) Auf FM (ohne Diskriminator gomessen):
bei 6dB Abfall  af > 120 Kilz
bet 2048 "

0 itz
1820 EP-Baptioalionkeiten eut AN guasssen bol einor P-fusgangslel-
stung Ng = 50 oW mit - 500
Hodukation & =30 % ait typ L1 M
HF-TR Up << 100 4V
i Ugp < 20 4V
Ugp < 10 4V
K1 Ur < 15 47
k2 P < w
a2, HP-Bagtindtichkast, auf XN goasaeun bet- siner MD-Ausgrigalel.
ung Ng = it
Hub = 22,5 Kz r-ﬁ,avlkﬂz
Upp < 5 AV
1432 Mlnterdricking suf UG gessasen ait WF-Genorator Ri = 50 0
euf Antennenbuchse Ugp = 5 AV
Hub = 22,5 kHz AM-Modulation m =30 %
fe =08 1Kz (X>2 a8

1.8.13

s dor gomessen ait
Ri = 50 0 auf Antennenbuchse Modulation = 30 % auf AN
Hub 22,5 KHz auf FM
fyp = 0,8 3 1 kiz

As > 46 aB
" > 1648
"> B3
" > 20a
" 7 16dB
" > 264
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Elektrische Schaltungen

Elektr. Schaltung des NP-Verstirkers

Der NF-Verstiirker ist oin trafoloser Klasse B-Push-Pull-Verstirker
it komplomentiren Transistoren in der Endstufe. Die Prinzipschaltung
eines solchen Verstiirkers ist in Fig. 4 dargestellt. Diese Scheltung
funktionniert folgendermassen:

e Die Last Rp, (lautapnch-r) IdN zuiumn
7% | L ar' halben Speise:
mittern von Tih, 115 mmﬁonm. ™
hit ‘ein pnp-Trensistor und T15
e

Die Basen der beiden ‘l‘mnsinunn sind
miteinander verbunden und
gespannt. Die zu VBrBtKl'mﬂ Hlaﬁul-
spannung wird auf den Basen Up/p Uber-
lagert.

Pig. 4

Wird, wie in Fig. 4 11 auf die Basis
Eboviagartsso afrd winrond o7 i ne,mmn Halbwelle der 4
leiterd, sobald die ist
und T15 bleibt gesperrt. Wihrend e pnncmn Halbwelle, wird T15

Yodtond und T1A pietbt genperet. Die Ausgangsapamung an AL geness
entapricht, dor Eingangsspamung, ist aber verserst wwgen dor. Samar1-

iode. Diese Schwellspennung betrégt ca.
T35 1S 05 V bet Germantuntranstotoren und ca. O, bis 0,6 bet Si-
1iziumtransistoren.

Fig. 5 zeigt wie diese Schwellspannung
kompensiert werden kann. In der Vorstu-

richtung geschaltet. Diese Dioden bilden
£Ur den Wechselstrom praktisch einen
Kurzschluss und fur den Gleichstrom go-
Yo e stnen govtosen Sparmumgantait
der vom qurchfliessenden Strom venig
abliing1g 1st. Gleich wie dfe Sohwell-
spannung der Enitter-Basis Diode der
Transistoren, sind aie Dioden tempera-
turabhiinglg. Bei Temperaturerhinung
ziakt ate ‘Sohwe21spannung un ca. 2,5 uV/

3 11tit dos Verstér-
Xers -Aai sttt Dioden somit auch
gewdhrl

In Fig. 5 tet die Last By srtehen + Pol der Spetaung und in Serle mit

Emit

ot ate Binkttea prmed proethgstad, P:;. i s ana et i
die Batte: einen

bilden. Di m Bt das Vorteil, dass sie ohne Mittelsbgriff
der Speisespannung arbeite:




-

In Empflinger E-606 sind zwischen der Vorstufe T11 und der Endstufe
14, T15 2 komplementire Stufen geschaltet um die Ausgangsleistung
voll auszunitzen. Die Vor:

werden.

‘spannung

miss denn mittels 3 Dioden gemacht

Fig. 6 zeigt vereinfacht dargestellt
den gleichstrongekoppelten Teil des
NF-Verstiirkers

Dio Basis von T10 wird ctwas e

als Tges)
T werden 242 ats betdon Bnitter

¥ von Tk und T15 Qurch ate Gleioh-
/’/2;90 stromkopplung auto.atisch auf Us/p
T Up

einstellen. Die Wechselstromgogen-
Kopplung wind durch RE9 und RAG
gegeben. R50 und C77 bilden cine

selektive Gegenkopplung und geben

Eelaitaige Verstiirkeratufe.
P2 zur Hohen-

Fig. 6

ent,
ubsun.kum{ und P3 zur Bassabschwiichung.

79, T10, T12, T14 sind pnp Ge - Transistoren
75 ist ein npn Ge - Transistor

g, T, TI3

Schaltung der_stabilisiert:

sind npn 81 - Transistoren

Speisung

+ - ot +

Us,

Fig. 7

b) Die Ausgangssy

Fig. 7 zeigt dle vereinfachte Schel-
‘ung des Spelsateils. Dis steblli-
ergibt

durch die Sumve der Zcrwnp-mm
von 21 und Selyed1spanning von 13z
Ug) = Uz + (0,4 2 0,5V,

Dis Regulug arbeitet folgender-

;) Die Ausgangsspannung st zu Kledn.

von T2 bildet den Basisstrom von
T

zu gross. T3 erbeitet in Sittigung, weil

spannung st
oln grosser Basisstron fliesst. Bet Skttigmg wird dle Kollektor-
rspannung.

s Batten

"'Die Sittigug

hr klein,sogar kleiner als die Basis-zur E-

von T3 sperrt dann T2 und T wird

ttorspannung.
gottmet weil dte Basts von T1 sbgeschaltot vind.



Sies

Der Leistungstransistor T wird somit immer ein- und ausgeschal-
tet und hilt die Spannung UB) konstant, unabhiingig von der Ein-
gangsspannung und von Stromverbrauch.

In dor Schaltung des E-606 sind Enttter und Kollgktor von T1 ver-
tauscht, weil 5o die Shttigungsspannung ki

T1 15t ein pnp - Ge - Leistungstransistor
T2 und T3 sind npn - 51 - Transistoren
Schaltung dee

DeriER verstioner besitzt 3 Transistoren T6, 77, T8 die folgende
Funkt{onen

suf AN s T6 Ostilistar und Mschotute

T7 una T8 - Verstiirker 455 Kiz
suf FM : 'T6, T7, und T8 ZP-Verstiirker 10,7 Miz
Die AM Funktion von T6 als Oszillator und Mischstufe wind spiter
unter Abedmitt 3,5 AREP - Teil behandelt. Hier werden mur die
reinen ZF Funktionen behandelt.
Bovor das Schema niher besahrisben wird, ulscen die verschiedenen
Kopplungsarten der Bandfilter
Die Kopplung zwischen Primir- und sokundinchuinskmu otnes Band-
filters kamn folgendermassen gemacht werdens

a) Induktive Kopplung nach Fig.8
Die Kopplung wird durch den magnetischen
Streuflues der Spulen gebildet. Das ist
in Radiogobiet die meistverwendete Metho- B
de. Sie hat den Nachteil, dass die Kopp-

lung von der Stellung des Regelkerns ab- e
hiinglg 1st.

Diese Art wird im Diskriminator zwischen

Schwingkreis K1k und K15 verwendet. Fig. 8

b) Vardante der induktiven Kopplung, nach
den Prinzip von Fig. 9. Ein Teil der In-
Quktivitdt einer Spule wird sehr stark =
mit der Andern gekoppelt.
Die Methode wird im ersten AM-Bandftlter
2wischen K7 und K9 vervendet.

Flg. 9

Kapazitive Kopplung nach Fig.10. Ck
Der Kopplungskondensator Cx bostimat die

Kopplung und kann sehr eng toleriert ver-

den. Beide Spulen sind normalorveise mag-

netisch getremat. Bei kleinen Schwing- = | =
kroiskapazd thiten wind abor dor Kopplung-

kondensator sehr Kloin und dann kenn nan

keine gute Reproduzierbarkeit mohr garan-

tteren.

Eino solche Kopplung wird bein zweiten A-

Bandfilter zwischen K11 und K13 benitzt. Fig. 10



=gzt

d) Variente der kapazitiven Kopplun
Pr

Schaltung nach Pig 10 cinen B Mate
nen Wert fir Ck geben wiird

Diese Schaltung wird im E-606 fur
die Kopplung der Fi-Bandfilter K6
mit K8 und K10 mit K12 beniitzt. Fig. 11

g
g

¥

g
E
H
.
Iﬂ’

-

i

L

Die Schwingkreisschaltung des ZP-Verstirkers ist co koubintert,
dass it sinen Minimm an Unscheltelemsoten, 453 Kiz fir AN oder
10,7 Mz fur FM verstirkt werden

Zuisohen den Transistoren T6 und T7 ist fur die AM-Z¢ die Band-
Tilterschaltung nach Fig. )2 giltig. Die Kopplung wird nach Fig.9
urd ein kleiner Teil 42y, G

davon nach Fig.llge- =
i Itl=

_Lcw I
ca9zk -

cinen Kurzschluss.

Beim Priniirschwingkreis, bestehend aus K7/C39, ist der Fusspunkt
an einer Mittelanzapfung abgenommen. Diese Messnshme wurde not-

wendig un sekundiire Reso-
nanzen mit dem Ki-Oszilla-
tor zu verneiden. Fig. 13
zelgt 2 Schwingkreise, C/
die 1n Geblet der Resonsnz- L=l
frequens genau die gleichen
Eigonschaften haben,

Pig. 13
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Fus cle PRI, 4xt

zuischen 76

ate Sghnltung aa 7%

Fig. 1 gtte, Dor

Priniirachul ceg 5‘3 =
bestehend aus K6/clo

wird am Fusspunkt 6‘45

durch die Kontakte

102/103 und 112/113

direkt an Masse ge- Pig. 14

schaltet. Diese Umschaltung

Floton durch A2 und R13 afo ot taserton von 16 und 77 bet PH.

Die Kopplung wird mit ae- m..np von Fig.11 gebildet. Der AM-
Schwingkreis, bestehend kg C45, wirkt bei 1a,7 m: prak-
tisch a. \pazitive AT/CH8
dient zur Anpassung an dh nlederohn!ge Basis von 'm

Zuischen den Tran- cos
statoren T7 und T8 cev

werden die Bandfil- ]
ter auf AM und P
nur noch kapazitiv 05?
gekoppelt. Das Er- ]
satzschena fur AM 77
ist in Fig.15 dar-
gestellt. C87 und 551 53| €55
€52 werden parallel 11}
geschaltet, weil
dor FM-Schwingkreis
et

K10/050 auf AM

non Kurzschluss dar-

stellt. Dle Kopplungokapasitit besteltt Pig. 15
ous dor Kombination von C52/CB7 und CB8.

Die Fig. 16 zelat

cer
das Ersatzschema
bei FM. Die Kopp-
lung wird wieder
nach Figl gebil-
det. rollcsol_c52 0
CJJ

Fig. 15

Kol von T8 sind fur P4 und

fur AM in Serie geschaltet.

Der Diskriminator ist nach dem bekannten Ratio-Prinzip geschal-
tot. RGO dient zur Einstellung der besten AM-Unterdrickung. R35
it C70 bilden dle Deemphasisglieder. Die Kopplung der beiden
Schwingkreise wird durch K14 und K15 magnetisch nach Fig.8 ge-
bildet.
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s deiatest sekappalt. T R32 und RI6 e ey
7 mit d gosplesen. Un die noch wirk-
Sawor o smdben; wisd Uhe Disds B0 Sestiet. Des

funktionniert, folgendersaasen: _ ;) o
Ohne Regelspannung hat die Basis go- ) 2%
genilber + eine Vorspannung von ca. B

1206 V. fn Entsenddoratand K19 0 =
15t dle Spannung ca.-0,% V. Bef = || =

an R19 wirde

auch gegen O geban, Dis Diods Db vird v
Jetzt kathodenseitig mit ca.-0,35 V de: 17
vorgespannt. Ohne Regelung bleibt die Diode gesperrt, wird aber lei-
tond sobald die Spannung am Widerstand R19 kleiner wird als die

der Diode. Der 1"an RI9 kann jetzt nicht
wehr auf O gehen, weil beim Abnehmen dos Transistorstions die Dio-
do D4 einen Strom durch R19 fliessen lisst. Die Vorspanmug der
Dicde wird im Empfiinger durch den Spanmungsteiler R20/ReL gegeben.

Dio Basisvorspannungen werden durch einen Selenstebilisator St er-
zeugt. Dieser Stabillsator gibt eine Referenzspanmung von ca. 2,1 Volt
und bledbt bet Aenderung der Batteriespammung zionlich komstant.

L 15 und werden auch

Die
e Spannung g!u;dzaen.
haben Jedooh

Die 3 sind gloicher

verschiedene Farbpunkte weil sie ausgesucht sinl.

6 grin begotohnet, 1ot susgesucht suf Kletnos Raschen bed Lang-
wellen (nv200 kiz)

T7 rot bezeichnet, ist ausgesucht auf grosse Stromversthirkung Hgg

T8 blau bezeichnet, ist der Ausschuss der Auslesung von 76 und T7.

Elektrische Schaltung des UKY-HF-Tells
Dieser Teil ist am Variometer angebaut und besitzt 2 Transistoren:
. T4 verstlirkt das UKW-Siginal von ca. 100 MHz und T5 ist
dle Mischstufe mit Oszillator.
Der Eingangskreis von T4 besteht aus einem breltbandigem Ueberira-
ger KL der ca. suf Bendnitte abgestimmt ist. Primérseitig von K1
sind Teleskop-Anterne und Antennen-Buchsen auf den Eingang durch
eine koaxiale Leitung angepasst. Zwischen Telesjnplntt e und Ein-
gang ht dlese konxiale Leltung eine Linge von#/h. Sie darf demit
in der Linge nicht verindert. werden.




S 16=

Kollektorseitig von T4 befindet sich ein abgoctimmtor Schwingkreis,
der mit dem Drehkondensator C15 verindert wird. Der kapazitive
Spanmungotetlor C17/C1/019 gibt die Anpm\mg zun Eingang von
T5. Th arbeitet in der Basis-Schultung
Der ousunur-semiwu.u wird durch x;/cab/ces und €26 gebil-
dat, c2b 1ot der Dretikondensator der it C15 parallsl shesstimt
Feoneiotor 9 et niy den Oneillevor-Sehwinghrets kol-
Jekeoreettig dureh G2T und owittorsettlg durch C22 gokoppelt.
T3 axbestat auch wiadsr in der Basts-Scteltng. Die Luftamle
gibt fur dem Onstliator cine Phasen-Dremang, Wrkt aber bei
m 7 Mz mit C21 als Sene~5¢h~iﬂ&h“u (Kurzschluss) .
D3 4st efne Kapazititsdiodo, die anodenseitlg von der Referenz-
pennung von ca. 2,1 V und kathodenseitig vom Diskriminator go-
spicsen wind. Wemn der Sender gensu auf Frequenzmitte des Dis-
krininators abgestimt 1st, st die AFC-Spannung von Diskrimi-
nator null (gegeniber + genessen). Ist der Sender auf eino hé-
here Frequenz als Diskriminator-Nullpunkt eingestellt, so komt
eino negativo AFC-Spannung auf die Diode D3. Der Spannungsabfall
der Diode sinkt, was eine Kapezitiitsernihung verursacht und
aie Frequenz des Oszillators sinkt.

In urgekehrter Richtung spielt sich der Vorgang ab,
Sender auf eine tlefere Froquenz als der mamm:..mcar.uuuwm
eingestellt ist. Die ARC-Regelung kann durch dxe Kontaicte /5
abgeschaltet werden, indem man die ARC ottet,
Die Dioden D1 und D2 haben die Aufgabe bei grosscn Elnwgssi;-
nalen die Uebersteuerung zu verhindern. Sie sind durch RB m

©a 0,15 V in Sperrichtung vorgespamt.

Kollektorseitig von TS bilden K4 und C27 den Primirkreis dos
ersten ZP-Bandfiltors. Die Kopplung zun Sekunddrkrels bestehend
aus xs/c;a und C35 erfolgt durch die Serieschalturg von C31 und
cze. usgang disses Bandfilters vird dum durch die Kontakte
TISN1G - Sae Bants von 76 gele:
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Elektrische Schaltung des AM-HF - Teils
1Im Gegensatz zu normalen Empfiingern, wird bei diesen Gerit die
AN-Abstimmung induktiv v dureh efn Varionetor vorgenomen. Dieses
Prinzip misste angewendet werden um eine gute Spiegelselektlon
2u erreichen. Zugllieh gibt o0 bessers Elgenschaftan, wemn die
engeschlossene g und kapazitiv ist

(1ange 50 0 Koaxial-Kabel boim Zivﬂumtx).

Schaltung der AM-Osztllatoren
Die Prinzipschaltung aller AH-Oszillatoren
ist in Fig. 18 dargestellt. Folgende Figu-
Ten geben die genaue Schaltung fur die &
Wellen L, M, K1, K2.

Flg. 19: Mi - Oszillator
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Fig. 20: ¥ - Oszilletor
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Fig. 21: K1 - Oszillator

€93
#C9%
o

c17.

crng
+038 ==

R Y
=
2




L9 -

Schaltung des HF-Selektionskreises

Dis Pefeatjmoielbing der Sele tiooainatos et tuiie, 3 dsrss:
stellt. In der Gegend der Resonanzfrequer

entspricht diese Schaltung einem
Schuingkreis mit kepaziver Anzapfung
nach Fig. 2. Pur hhere Frequenzen
2ls die Resonanzfrequens gibt die
Schaltung von Fig. 23 einen Tief-
passfilter, was eine Verbesserung
der Spiegelselektion bringt.

==

Fig. 24

Fig. 23

olaiae s i sben dic/ouils comI e Clrdty 4 Enpfangs-

beretche L, M,

Fig. 25: i - Vorkreis mit Aussenantenne
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Fig. 26: MW-Vorkreis mit Rahmenanterne
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PFig. 271 Li-Vorkreis mit Aussenantenne
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Fig. 28: K1 - Vorkrels
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Fig. 29: K2 - Vorkrets
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Messpunite (Fig. 35)
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Untersuchungsnethode bei der Repsratur
Un stnes Dutout in Wirsereter Tait m babsben, 148 08 vibLLy, S5
Fehler zu lokalisieren. Man muss eine gewisse Diagnose stellen. Aus
Erfahrung kann die folgende Methode vorgeschlagen el
Art des Defektes:

Apparat_ganz __stumn

suf Battorie- und
Pty auf Batterte auf Netz
Stromkontrolle I tot Batterien Sicherung 200 mA
Spetsetesl
Unterbruch Verdrahtung Ruhekontakt Relais
Lautstéirke Potentiometer Netatrefo

Arbeitskontakt, Relais

Apparat_ganz stusm, jedoch I tot in Ordnung

auf O .um.wm. II'P Siyul auf 00
Uyp ce. 330 mV 1 kHz fur Ng = 200 mW (0,707 V)

Lautsprecher NF - Baustein



Apparat liuft

2F - Baustein
Taster

ZF - Speisung kontr.

Unschaltung der NP-Ausgiinge von ZF
nach NP-Versthirker, Unterbruch oder
Kurzschluss

Apparat 14uft norwal auf FW, stumm euf AM \\

~a
Osz41 von
Mischstufe T6 mit von Misehstufe T6 1m Taster von.
priifen Mischstufe

Apparat 1iurt normal auf Fi und AM KI/K2, stum suf IV %0°F

Oszillatorspannung LH/Mi  von Mischstufe T6 prilfen mit HP-RV
at Ketne

HF-Eingengekreds Li/MW Oszillatorkrets Li/Mi

Apparat 18urt normal auf FM und AW auf Li/MW, stum auf KL 9" k2

Oszillatorspannung  K1/K2 von Mischstufe T6 nit HF-RV priifen
it keine

HP-Etngangskre1s K1/K2 Oszdllatorkreis KI/K2



STy Dek v zpane

A £4 o a £ B

10,7 Miz auf Eingang ZP-Baustein einspeisen

sut keine
UKW Baustein 2F - Baustein
Enittervorsp: Emittervorspannungen

annungen
von Th, T5 priifen 6, 17, ™ priifen

NP - us von
Diskriminator prifen
Beneriungen
Alle oben gonannten Bausteine werden in der Fabrikation mit spezlellen
iten kontrolliert und Diose Prifgerite verden an

e dieses Kurses nooh vorgefuhrt.

Die gedruckten Schaltungen verden, nach de: suf der Kupferseite
aurch einen 2-Komponenten Schutzlack geschiitzt. D! Lack hat_aber
den Nachteil, dase er sich boi Reparaturen nicht mehr aufl¥sen ldsat.
Un eine saubere Nachlitung zu machen, mucs der Schutzlack vorerst von
dor Litstelle weggekratzt werden.

Es ist spezioll darauf hinzuveisen, dass die Transistoren, dureh einen
sohleoht vom Netz isolierten Ltkolben, zerstort worden kinnen. Es ist
ompfohlen, mit einem Litkolben mit Trenntrafo zu arbeiten oder dann
den Lotkolben im Noment der Litung vom Net: herauszusichen. Transisto-
ren Kbnnen auch sterben wemn am Netz angeschlossene Nessinstrumente
schiidliche Spannungen auf die Halbleiter bringen. Derun gibt es mur
eine Regel: zuerst immer dle Masse der Instrumente mit dem Apparat
verbi

/40//‘:///&/ FEAWIAA EE ~ SCR T

NGRS T ATER NP LY AN
Berw RIS AMCTLAELIEN

.
LETHOLEEY —NETR TRAENNGS
PN S RS TR JRANAEAS

VER it 05N B denoERS
X TR Bprar Aeos



5.
5.1

Abstimmng

Allgeneines tber ZF-Wobbelung
Bed allen ZF-Wobbelungen ot cs wichtlg, dass kelne SKttigung ein-
eriet; o iF-Spaoung mes o Klotn vio riglich gohaiten vorten
alo NP-Vorstiirkung des Wobble:
Soch e atviimes dass das Lastetich
nio ganz offen soin miss, well sonst eine Verformng der Durch-
lasskurve durch die NP-List eintritt.
Wenn der Vobbler an seinen NP-Eingang einen Oleichstromverstirker
hat, mss der Oleichstron durch Serieschaltung eines 0,5 bis 1 4F
Kondensators getrennt werden. An Enpfinger E-606 liegt beln Wobbeln
imer dio Spelsespannung zwlschen HF- und NF_Seite des Wobblers.
Das Kebel auf der NF-Seite des Wobblers besteht. aus einem el
schirmten Kabel bei welchen die Abschirmng nur auf der Seite des
Mobblers an der Mssce angeschlossen Lst. Un Rickririungen zwischen
HF- und NF-Seito zu vermeiden, miss unmittelbor nach dem AbEYiffs-
punkt ouf dem ZP-Baustein ein Widerstand von 47 k0 bis 100 k@ in
Serie mit dem NP-Kabel des Wobblera gaschaltet werden.

Die Wobbelfrequenzen sind:

auf A 455 iz Hub ca. 12 Kz
auf B 10,7 Miz Hub ca. 300 kiiz
rwendete Wobbler:

Wubbel~Hsespln'.z Ne. 208 von Houcke (att 1 4¥ in Sorde mit NF-Ein-
gang und eingebeuten Kristall-Narkern.)

AM-ZR- Abstimung (455 Kiz)

Mt oin ventg efuhl kam die ganse ZF in eincn Vorgang sbgeotimnt
werden. Der Empflinger wird auf MW geschaltet und auf ca. 1,6 i
uhgnau.m Der HP-Ausgang des Wobblers wird an die Pttt
und 1 (Pig. 35) geltet. Der NP-Eingang des Wobblers wird am An-
achluse 8 (Fig. 35) sbvoommen (alt Sorte-Midsrstant).

In dtosen Vorgang werden folgonde Kiwise ubge:timt
K7/%9, KIL/KI3Z  und KI6.

FV-ZF-Abatgm,_\gg (10,7 Mz)

Der Empfiinger wird auf UKW geschaltet. Der HF-Ausgang des liobblers

Dleibt, wie unter 5.2 an 3 ud 1. Der NP-Bingang deo obblers vird

Jotzt am Punkt a (Fig. 35) angeschlossen (mit Seriewiderstand).

Dex- Regelkern von K14 (Primiir Diskriminator) muss etwas heraus
el dantt ik Kreis verstimrt wird und keine

Rickwtriung

Dis Direesastirve win Jetzt mit folgenden Kreisen abgestimmt:

X6/x8,  X10/12



2

Als Niohstes wird der HF-Ausgang des Wobblers zwischen Masse und
< des (F1g. 37

Punkt,
nach dem Punkt, ¥ miss ein Kondensator von 1 pf in Serie mit dem
HP-Kabel geschaltet werden. Das NP-Kabel bleibt an Punkt a der
ZF-Platte Un den Zugang zun 2u ermbg-
lichen, muss die Teleskopantenne herausgozogen und ihr  Schutz-
rohr entfernt werden.

Die Kreise Ki/K5 werden jetzt abgestimmt, . die Kreise K6/K8 und
K10/K12 miissen noch etwas nachgestimmt, werden. K12 kann genau ab-
gestimt werden, indem man die Durchlasskurve etwas skttigt bis
iesen Spitz mit dem Regelkern

r an
wird jetzt am Anschluss 11 der ZF-Platte (Pig. 35) sogmachlosens;
Die ab-

Tve
gestinnt. Wenn der Wobbler noch eine AM-Nodulation me, kam die
optimale AM-Unterdrickung mit dem Trimmpot R6O eingestellt werden.

AM-HP-Abstimmung
Die Lage, Punktion und Abstimnfrequenz der verschiedenen Elenente
sind in der Zeichnung Nr. 2911 dargestellt
Wetl die IW von den MW und die K2 von den K1 abldinglg sind, miss
der Abstimmvorgang wie folgt sein:

Mi - DV - KL - K2

Osztllatorabstimmng M (Fig. 19)
Tasten M und ¥ dricken und Antenneneingang mit Generator spetsen.
550 kiiz einspeison und Trimmer C110 emteiin 1,6 M eipaais
2an und Sertespule 28 abstimen. Vonn beide Frequensen mit der
niissen dfe Tequenzen
Goeeniber Bhals. gopviitt wenden, In der Fabrikation s
Frequenzen von 800 Kiiz und 1,2 Miz vervendet. Wenn keine Ucber-
sinatimeng 1st, wiss der Tausikern dus Verlmetarkreises K77
achgestellt werden. I zwischen 550 und
300 Yis. grésec sis bor . kasboreieh und. sugletoh des Zoigorbe-
reich zwischen 1,2 und 1,6 Miz Kleiner als der Skalabereich, 5o
r Tauchkern von K27 herausgeschraubt werden. In ungekehr-
ton Fall miss der Tauchkern hinein geschraubt werden. Der Abstimr-
vorgang miss natirlich wieder von vorn angefangen werden.

Vorkreisabstts MW_mit Aussenantemne (Fig. 25).
Die Tasten M und ¥ bleiben gedrickt, der Trimmer C103 auf Maximm
einstellen bei 550 kiz. Dann auf 1,6 Miz die Spule K19 abstimmen.
Der Gleichlauf wird nachher auf 1,2 Miz und 800 kiiz geprift. Fehlt
ein wenig Kapazitét oder Induktivitdt bei den belden Zwischenfre-
quenie, eo Wis|der Thdbiirn dot Vericastavepils K2, ctms hi-
ten und der wiederholt worden.
Bei oinl 6 aler e mane der TomeRecs Bavisgeechoeitt werdaa:
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5.4.6
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Vorkreisabstimmng MW mit Rahmenantenne (Fig. 26)

Do s e e gudrunkz und der Jenerator kann entweder an
aie¥A Buchsen oder Aichigienoinms ke Ritben BMEA S 65
Roppare wesdun. Deor Trimser O wind bl 750 Mis wuf Nasimis atigs-
Seitt. Gletenisuthontratie bot 1,6, 1,2 nz und 800 kiiz. Die Serie-

& mehr varstelit e

Oszillatorabstis ¥ (Fig.20)

Taston T una ¥ drioken, Generator an Y/L Buchsen stacken. 340 kiiz
einspeisen und Sertesule K26 abetimen, damn 160 Wiz eincpeisen
und Parallelopule K25 abstimen. Skelskontrolle bel 220 ki machen.
Der Tauchkern von K27 darf micht verstellt wenden.

Vorkreisabs xx E3 )
Bei gelkern von Seriespule K20 auf Maximnm ebstimmen.
Glotenlantrontrolic bt 220 und 260 i, Dor Teuchicrn on rt
nicht vesatirmt vendon. Eine Forrextur dos Glelorleufes kanm rur
durch Aenderung von C105 oder C12} vorgenomen werden.

Osz111atorabstis 21)
Tasten KI und dmkm. a-mmzor an /L Buchoen steoken. 1,6 tiz
etnspelsen und den Trimmer C116 abstimnen, dann 3,9 Miz einspeisen
e SenTaapto B0 sbatimec, et fiese taiain Progmssen it tev
skala adavan dio 4 Frequenzen

n 2, 2,5 und 3,5 Miz gegeniber Skala geprift werden. Wemn keine
Uebe reinstimmng ist, miss der Tauchkern des Variometerkrelses K29

tellt werden. Ist der 2wischen 1,6 und 2 Miz

ESean tis ast ralibecesen ot Eaiein s T
schen 3,5 und 3,9 iz kieiner als der Skalabereich, so muss dor
Tauchkorn K29 herausgeschraubt verden. In ungokehrien Fall miss
der Tauchke; en. us
damm wisdsr von vorn angefangen were

Vorkreisabsti: 1g. 28)
D hetts ¥ Sometiot Sote E¥iokan die Teleskopantenno aus ud thre

Kapazitht wind durch CB9 ersetat. Die /bstimung wird mur bei ge-
driiokter Y - Taste gemacht; dies gilt auch fur die Abstimmng von

Tasten KL und Y dricken, Generator an¥/+ Buchsen stecken. 1,6 M
seicen und don Trimer CSL auf Marimin drehen, dam bel 3,9 9ic

1o Berteapile K24 abotismen, Dor Cletshiaut wied damn auf 7, 2,5

und 3,5 Wz geprife. Pt ein venis C oder L auf dissen Frequensen,

50 muss der Tauchkern 2

Verden und. der Abstimmorgang wiederholt verden. Bt zuviel L oder

C auf den Zwischenfrequenzon muss der Tou rausgeschraubt
werden.

Osz111atorabstis K2 (Pig. 22)

Tasten K2 und ¥ werden gedrickt. Mit dem Trimver C113 die Frequenz

Yon 7,3 Wiz einstellen und damn b Wiz ait den Regolkemn der Farel

101
spule K32 einstellen. Skalakontrolle bei 65, 5:5, 5 und 4,5 Miz machen.

Wenn der Zeigerbereich zwischen 7,3 und €5Miz kleiner als der Skala-
bereich 1st, muss der Regelkern der Seridspule K31 hineingedreht
werden.
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Vorkreisabstimmng K2 (Pig. 29)
Der Trimmer C97 bel 7,3 Miz auf Maximum einstellen und damn die

Spule K23 bei 4 Miz abstimen. Der Gleichlauf kamn hier nicht
mehr korriglert werden.

FU-HF_- Abstimwng

Oaztllator-Abstimmng
Genorator wird an UKW - Buchsen gosteckt und die Taste U

godriokt.

Auf Kanal 2 (87,6 Miz) wird die Oszillatorspule K3 mit dem

Hegelkern und dann auf Kanal 54 (103,2 Miz Mer Trimmer C26 ab-

gestimt. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis beide Frequenzen

nit dor Skala ubereinstimmen.

Auf Kaniilen 15/28 und 41 die Eichung priifen.

Vorkreis - Abstimmng
Auf Kanal 2 die Vorkrataapile K)) mit dem Regelkern suf Maximin
sbstimen und dann euf Kanal 54 den Trimser C16 einstellen.

Kontrolle der AFC
O Neptlgow 4ol M slows dmsmrs WESIwL {ea, 200 V) gesplo-
son und euf ein Seitenband abgostimmt. Dann wird die Taste AFC ge.
driiokt und das empfangone Signal miss denn wioder zentricrt setn,
Diese Kontrolle muss auf beiden Seitenbindern gemscht werden.

Unterhalt

Schnferung und Sicherung

Die Antriebsachsen sind mit einer Molykote G Paste zu sohmleren.
Die Achsen der Antriebsrollen sind mit Vaseline-Fett zu fetten.
Dio Spritzteile dos Varioneters sind aus Delrin, einem Kunst-
stoff der sehr gute Gleiteigenschaften hat. Deshalb sind keine
Schmiernittel notwendig fir die Hauptachse und das Fihrungsrohr.
Die Tauchkerne des Variometers werden mit einer sehr dimnen
Schicht aus Vaseline-Fett iberzogen.

Belde Schraubknbpfe des Traggriffes werden mit einem Tropfen
Loctile C blau gegen Drehung gesichert.

Wo es mbglich war, sind die Schrauben mit einer Sattelscheibe
oder Nylonscheibe gesichert. Die brigen Schrauben (Senkschrau-
ben) sind mit einem grinen Sicherungslack gesichert.

Der gleiche Sicherungslack wind auch gebraucht um die Regelieime
der Spulen zu sichern.

Liten, Lackierung
Botn Liten ict ein Litkolben nit einor Klelnoren Leistung als

70 Watt zu verwenden. Vor dem Liten an gedruckten Schaltungen soll
fuerst. der Schutzlack abgokratat werdon: Naoh dem Liten nollen

dte gedruckten Schaltungen wieder mit einom Schutzlack Uberspritzt
werden.

Das Antriebkabel doo Varionoters bestent aus einer versimnton Stahl-
11tze von 21 x 0,08 mm. Der Skalaantrieb hat oin Nylonseil mit go

benor Unhilllung. Der Seilplan ist in Zeichmung No. 11306 dargestonit.
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