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@ EK 070

_— ROHDE&SCHWARZ

VLF-HF-EMPFANGER
{ @BmV universell einsetzbar EK 070
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Kommunikation 10 kHz...30 MHz
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mikroprozessorgesteuert, systemféhig
Betriebsarten: :
CW (A1A, A1B), MCW (A2A, A2B), AM/SSB (A3E, R2A, R3E, J2A, J3E),
VB AME (H2A, H2B, H3E), ISB (B8E), FSK (F1A, F1B)
UEC625Bus,
CCITT V.24/V.10 Datenblatt
N 2- 306

D-2



EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

Besondere Merkmale

e Genormte Datenschnittstelle
far Fernsteuerung (IEC oder V.24)

® Netzausfallsicherer Speicher
far 30 vollstandige Betriebseinstellungen

® Automatischer Aufruf beliebiger Kanalgruppen

® HF-Pegelanzeige an Drehspulinstrument
und digital in 5-dB-Stufen

® Hohe Empfindlichkeit
bei gleichzeitig gutem dynamischen Verhalten

Einfache und sichere Bedienbarkeit gewahrleistet die
moderne Technologie mit eingebautem Mikroprozessor, der
den Empféanger weitgehend gegen Fehlbedienung sichert
und die erforderlichen Einstellungen rationalisiert. So be-
wirkt die Wahl der Sendeart automatisch die Zuordnung der
geeigneten ZF-Bandbreite sowie der optimalen Regelart
(AGC schnell oder langsam) und gegebenenfalls einer pas-
senden Uberlagerungsfrequenz. Bandbreite und BFO-Fre-
quenz lassen sich zusatzlich unabhangig zu héheren Wer-
ten (Taste +) oder zu niedrigeren Werten (Taste -) andern.
Das BCD-Parallel-Interface EK 070J3 (Option) erlaubt das
AnschlieBen von Zusatzgeraten (z. B. der HF-Vorselektion
FK 101) an den Empfanger. AuBerdem kénnen damit Anten-
nenwahlschalter (bis zu 100 Stellungen) von der Empfanger-
frontplatte oder der Fernbedienungseinrichtung aus (z. B.
Bediengerat GB 170) gesteuert werden.

Rationellen Betrieb bietet der EK 070 auch durch die Spei-
chermaoglichkeit von 30 vollstdndigen Empfangereinstellun-
gen. Speicherung und Abfrage des Kanalinhalts ist ohne
Unterbrechung der aktuellen Empfangereinstellung még-
lich. Die Speicherdaten und die aktuelle Empfangereinstel-
lung bleiben selbst bei Netzausfall gesichert. Gespeicherte
Kanale konnen entweder direkt mit der Kanalnummer oder
durch Tastendruck nacheinander aufgerufen werden.
Selbsttatiger Speicheraufruf beliebig bestimmbarer Kanal-
gruppen mit einer von drei vorwahlbaren Verweilzeiten und
einstellbarer Pegelschwelle erleichtert das Uberwachen der
Kanalbelegung.

Betriebsarten/Demodulation Das Standardmodell des
EK 070 ist fur die Betriebsarten A1A, A1B (CW), A2A, A2B
(MCW), A3E (AM), H2A, H2B (AME), R2A, R3E, J2A, J3E
(SSB) und F1B (FSK) ausgeristet. Ein Modell mit zwei ge-
trennten Signalwegen und Leitungsausgangen fur beide
Seitenbander erlaubt B8E-Betrieb (ISB) mit unabhangiger
Signalverarbeitung.

Die Anzeige von Frequenzhub und -abweichung erleichtert
das Abstimmen beim Empfang von FSK-Signalen. Der FSK-
Demodulator enthélt eine Linienstromquelle, so daB ohne
Zusatzgerate ein Fernschreiber direkt angeschlossen wer-
den kann.

Folgende Ausgange an der Riuckseite - siehe letzte Seite -
dienen der Signalauswertung bzw. dem AnschluB von Zu-
satz- oder Registriergeraten:

Oszillatorausgange (1. und 2. Oszillator),
Festfrequenzausgang 1 MHz,

ZF-Ausgang 1,4 MHz (2. ZF),

Panorama-Ausgang 1,4 MHz (mit ZF-Filter EK 070 F1)

® |ISB (B8E) mit zwei vollig getrennten
Signalwegen

® Eingebaute Linienstromquelle
far den direkten Fernschreiber-AnschluB

® Go-Nogo-Test zur Prifung des Signalweges
® Abstimmanzeige fiir FSK-Betrieb

@® Ausgabe fur Steuerkriterien
fir Gerate oder Antennen

sowie bei Empfangern mit Demodulator EK070D1 ein
12,5-kHz-Registrierausgang zur Aufzeichnung von Emp-
fangssignalen vor der Demodulation und bei Empfangern
mit Demodulator EK 070D2 ein 30-kHz-Ausgang. Fur die
spatere Auswertung kénnen solche Aufzeichnungen Uber
den Antenneneingang wieder eingespeist werden.

Universelle Fernsteuerbarkeit Neben anderen Auswahl-
kriterien entsprechend der Bestellibersicht auf Seite 7 be-
steht auch hinsichtlich der Fernsteuerbarkeit die Auswahl-
moglichkeit zwischen den Datenschnittstellen

a) |IEC-Bus (IEC 625-1), AnschluB 24polig, und

b) Schnittstelle nach CCITT-V.24 (RS 232 C), umschalt-
bar auf V.10 (RS 423).

Diese standardisierten Datenschnittstellen erlauben einen
nahezu unbegrenzten Datenaustausch mit peripheren Gera-
ten, der allen Gesichtspunkten einer modernen Betriebs-
abwicklung entgegenkommt. Damit 14Bt sich der EK 070
gleichermaBen einsetzen in rechnergesteuerten Stationen
wie auch flir Routinearbeiten mit beliebig komplexen Pro-
grammabladufen oder in Anlagen, die Uber Postleitungen
fernbedient werden.

Die Fernbedienung kann in der einfachsten Form mit einem
EK 070 oder bei notwendigem Datenaustausch mit einem
Bediengerat GB 170 erfolgen (siehe Beispiele auf Seite 6).
Bei Anlagen mit hohen Stérfeldstarken - z. B. im mobilen
oder Schiffseinsatz mit eng benachbarten Sende- und Emp-
fangsantennen - kann uneingeschrankter Empfangsbetrieb
durch den Einsatz der mitlaufenden HF-Vorselektion
FK 101 oder der selektiven, aktiven HF-Antenne AK 001
sichergestellt werden; Steuerung aus dem EK 070 Gber das
BCD-Interface.

Funktionskontrolle (Eigentest) Eine Selbsttesteinrichtung
praft automatisch den Signalweg zwischen Antennenein-
gang und Leitungsausgang bei der jeweils eingestellten
Betriebsart und Frequenz.

Stromversorgung je nach Modell nur vom Netz (115 bis
235V AC) oder vom Netz und von einer Gleichspannungs-
quelle (12/24 V) mit Abléseschaltung.

Modulbauweise - stabil und kompakt Einfache Wartung
sichert die konsequente Aufteilung der Funktionseinheiten
in Module, die ohne Nachgleich austauschbar sind. Ein
freier Modulplatz im Empfanger erlaubt die Anpassung an
weitere Aufgaben.



AUFBAU UND ARBEITSWEISE

Arbeitsweise

Empfangssignalweg Dem Empfangszug liegt ein moder-
nes Konzept mit hochliegender 1. Zwischenfrequenz und
ausschlieblich fest abgestimmten Filtern zugrunde. Alle
Hiltstrager werden von einem thermostatgeregelten Prézi-
sionsoszillator abgeleitet.

Das Antennensignal gelangt zu den Vorselektionsfiltern,
die - abhangig von der Frequenzabstimmung - automa-
tisch umgeschaltet werden. Je nach Empfangerausfiihrung
besteht die Vorselektion aus einem TiefpaB (10 kHz bis
0,5 MHz), einem BandpaB (0,5 bis 1,5 MHz) und zwischen 1,5
und 30 MHz aus einem HochpaB (Standardmodell) oder aus
acht gestaffelten Suboktavfiltern. Diese Suboktavfilter
reduzieren Intermodulationsprodukte 2. Ordnung und unter-
dricken Stérer in gréBerem Abstand.

Umsetzung/Selektion Die Umsetzung in die 1. Zwischen-
frequenz mit 81,4 MHz geschieht mit der in 10-Hz-Schritten
veranderbaren Synthesizer-Ausgangsfrequenz. Die Selek-
tion in der 1. ZF Ubernimmt ein 12 kHz breites Quarzfilter,
das die maximale Empfangsbandbreite bestimmt. In der
2. Zwischenfrequenz (1,4 MHz) stehen drei (Standard-
modell) oder acht weitere Quarzfilter zur Verfugung, die
wahlweise einschaltbar sind. Die logarithmische Bandbrei-
tenstaffelung erlaubt optimale Anpassung an Empfangsbe-
dingungen und Sendeart (Sonderfilter auf Anfrage).

Verstarkung/Regelung Da die Regelspannung dem Ver-
starkungsmaB des mehrstufigen ZF-Verstarkers streng pro-
portional ist, dient sie auch als direktes MaB fur die Signal-
spannung an der Antenne und wird nach Digitalisierung
an der Frontplatte angezeigt. Die Verstarkungsregelung
des Empfangers kann von Hand, automatisch oder fernge-
steuert erfolgen.

Vorselektion 1. Zwischenfrequenz

Demodulation/Anschliisse = Das ZF-Signal wird bei AM-
Sendungen mit einem Hillkurvengleichrichter, bei CW, SSB
(A1A, A1B, J3E) und AFSK-Signalen mit dem in 100-Hz-
Schritten schaltbaren BFO in die NF-Lage umgesetzt. Fur
FSK-Demodulation wird das ZF-Signal nochmals verstarkt,
begrenzt und zunédchst phasendemoduliert. Nach Differen-
zierung erzeugt eine Taststufe Einfachstromsignale zum
direkten AnschluB einer Fernschreibmaschine und Doppel-
stromsignale nach CCITT V.28. Der FSK-Demodulator
steuert ferner die Abstimmanzeige.

Steuerung durch Mikroprozessor Das Steuerwerk liefert
und verarbeitet die Daten fur samtliche Baugruppen des
Empfangers in Abhangigkeit von den Frontplatteneinstel-
lungen.

Datenschnittstellen-Funktion Bei den fernsteuerbaren
Ausfahrungen geschieht der externe Datenbusverkehr - je
nach Modell - entweder Gber den |IEC-Bus-AnschluB oder
Uber eine Schnittstelle nach CCITT (V.24, umschaltbar auf
V.10 far Fernsteuerung tber mittlere Entfernung auch ohne
Modem).

Optionen

Dampfungsglied EK 07021 Bei schwankenden Stérpegeln
ist ein auf den HF-Eingang steckbares Dampfungsglied lie-
ferbar, das in Abhangigkeit von der HF-Eingangsspannung
iIn 5-dB-Stufen zugeschaltet wird. Damit ist eine optimale
Ausnutzung der Empfangereigenschaften gewéhrleistet.
Das Dampfungsglied enthalt am Antenneneingang einen
Uberspannungsschutz bis 100 V EMK.

Breitband-ZF-Ausgang 81,4 MHz zum AnschlieBen des Pan-
orama-Adapters EZP (Datenblatt N 6-257) an den EK 070.

BCD-Parallel-Interface EK 070J3 zur Anwahl von Geraten
und Ausgabe von Steuerkriterien (siehe Seite 2, Einfache
Bedienbarkeit).

2. Zwischenfrequenz

10 Filter 8 Filter/1,4 MHz
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s 10 ~ |} i . -4 " —~ |
W — 1 ZF-Ausgang 81,4 MHz B = L
| * | | . ==
wahlweise f I } wahlweise B
| 3 Filter | 81.4 MHz I 3 Filter/1,4 MHz
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L o —t & e
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o
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VLF-HF-EMPFANGER EK 070

EK 070 Digital-Display far

als 19"-Einschub

ZF-Bandbreite
oder Filterplatznummer

Pegelschwelle
(5-dB-Stufen)

HF-Eingangspegel
(5-dB-Stufen)

Kanalnummer
(interner Speicher)

Ausgabe-
adresse

BFO-Ablage
(vorzeichen-
richtig)

&

HF-Eingangspegel

Abstimmung
quasikontinuier-
lich,

48 Schritte/Um-
drehung

MADE IN GERMANY

Tastenfeld/Anzeige

far

Schrittweite

Eingangsdampfung

Stop und Anzeige

far Fernschreiberausgang

e

& @ ROHDE & SCHWARZ - VLE-HF-EMPFANGER ) EIVI

dB (pV) dB (pV) kHz
PEGEIL SCHWELLE BANDBREITE ADRESSE
LEVEL THRESHOLD BANDWIDTH ADDRESS

o Y R
o Vel e Y
o N e

Regelarten
Betriebsarten

Testausldsung

e



FRONTPLATTENDETAILS

Tastenfeld/Anzeige flr

Datenausgabe Abstimmanzeige

. far FSK (F1B)
f Bandbreite-Vortaste

Ausgabe-Adresse Numerische
(Vortaste) Eingabe-Tastatur
Frequenz

FNr. 329176/0 4 5 !‘3

R| ¢ g - m z |EKPD70 564.4018.| 28

§

Lautsprecher
Netz

KANAL

HANNEL

NETZ - POWER

] a A ). Ausschalter flr

v "._ :: -. “ -'u-:i-. - B i

€ it | Lautsprecher
Helligkeit der
Anzeige
HbreranschluB

= Py i ""'-..
HF-
Verstarkung
. BFO-Vortaste Kontrolle
Betriebsart Kanalspeicher
'ﬁ Lautstéarke
CLEAR (NF-Pegel)

(I6scht falsche Einstellungen)

Kanalspeicher-Vortasten

Pegelschwelle-Vortaste
RlUckseitendetails siehe letzte Seite



APPLIKATIONEN, TECHNISCHE DATEN

Fernsteuerbeispiele

GB 170

e

T J TR .

[YYY...

NZ 14 52

{1H 411

—=HEK 070

Fernsteuerung und Abfrage (ber Fernleitung mit dem Bediengerat

GB 170

GB 170

‘ EK 1{]?0
-I:::I L ]
M~ . =
< - -EK 070
- : 2
{j L]
EKSD?D

Fernsteuerung mehrerer Empfanger durch das Bediengerat GB 170

77
Z%

IEC 625-1 Bus

;WWW//}W

Steuergerat
(Controller)

Weitere Gerate, z.B. Sender, Uhr, Bandgerat

Fernsteuerung und Abfrage Uber IEC-Bus

GB 170

EK 070

EK 070 __lww
4
—715--»—4

EK 070

!

Zentral-
einheit
(Rechner)

47 z8.

Drucker,
Plotter,
Speicher

AnschluB tber Vierdraht-Leitung (Fernsteuerung, Abfrage und Daten-

(Ubergabe mdoglich)

Peripheriegerate,

Technische Daten

Frequenzbereich .............
Frequenzeinstellung ..........

ANEMIR . ... i e

Auflésung
Frequenzfehler

Nach 10 min Einlaufzeit . ....

Innerhalb eines Tages ......

DurchAlterung .............

Im Nanntamparaturbaralch

iiiiiiiiiiiiiiiii

Mit Telegrafie-Demodulator
NEATEN). i d T

Antenneneingang
Welligkeitsfaktor (VSWR)......
Zulassige Eingangsspannung

Oszillatorstérspannung .......

Empfindlichkeit3).............

Bei CW (A1A, A1B), B = 300 Hz.
AM (A3E), B = 6 kHz,
R T e
SSB(J3E),B = 3,1 kHz . ...

Vorselektion 0...05 MHz.....
05...15MHz ...
1,5...30 MHz. ..

Zwischenfrequenzen
VEE. i v

ZF-SalahtIun, Standardmodell .

(Der mit dem ZF-Filter
EK 070 F1 ausgestattete
Empfanger verflgt
zusétzlich aber die in
Klammern angegebenen
Bandbreiten)

Storfestigkeit, Nichtlinearitdaten
Intermodulation 3)
ds, im J3E-Seitenband

dy, AFE30kHZ ............
d, (1,5...30 MH2),
AME3DKHZ ......iviv0s

2 TTe T T L e e
Kreuzmodulation3) ...........

Desensibilisierung?) ..........

Eigenstérsignale .............
Nebenempfindlichkeiten

(Abstand)
Spiegelfrequenz-Festigkeit . . ..
ZF-Storfestigkeit .............

Regelung (HF), umschaltbar . ..

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Regelumfang.................
Regelfehler bei Automatik. .. ..
Einschwingzeit ...............
Abklingzeit (umschaltbar) .. ...

10 kHz...30 MHz

1. Quasikontinuierlich an Drehknopf
in Schritten von 10 Hz/100 Hz/1 kHz

2. Zifferneingabe am Tastenfeld

3. Fernsteuerung Gber Datenschnitt-
stelle (Einstellzeit 50 ms)

7stellige LED-Ziffernanzeige

10 Hz

<3-10-7 bei +25°C
<3-10-8
<1-10-8/Jahr
<3-10-7

CW (A1A, A1B), MCW (A2A, A2B),
AM (A3E), AME (H2A, H2B, H3E)
SSB (R2A, R3E, J2A, J3E), oberes
Seitenband 1)

FSK (F1A, F1B)

ISB (B8E)?)

Faksimile (F1C)
Vierfrequenz-Diplex (F7B)

Re = 50 2, BNC-Buchse
<3

. =10V EMK, mit Option Dampfungs-

glied EK 07021 100V EMK
<10 uV am Antenneneingang
bei 50-Q-Abschlub

far 10 dB (S+N)/N; 0,2...30 MHz
<0,3 uV EMK

<2,0 uV EMK
< 0,75 uV EMK

TiefpaB
Bandfilter

. HochpaB oder mit HF-Teil EK 070 H1

8 Suboktavfilter

81,4 MHz, B =12 kHz

1,4 MHz

Bandbreite

3 dB: 60 dB:

min. max.

(£75 H2z) (£225 Hz)

+150 Hz +3T5 Mz

(£ 300 Hz) (750 H2)
(£750 H2) (£ 1875 Hz)

(£1,5 kH2) (£3,75 kH2)

+3 kHz +75 kHz

+6 kHz +50 kHz
+03...+3,4 kHz -0,3...+4,0kHz
(-0,3 ...-34kHz) (+0,3...-4,0kH2)
> 46 dB,

Nutzsignale 2 - 10 mV EMK

> 70 dB,

Stérsignale 2 - 100 mV EMK

>70dB,

Stoérsignale 2 - 100 mV EMK

(mit HF-Teil EK 070 H1)

< 3 dB Signalschwéchung,
Nutzsignal 1 mV EMK,

m = 30% /1 kHz;

Storsignal 1V EMK,

Af 230 kHz

< 10 % Modulationsibernahme;
Storsignal 200 mV EMK,

m = 30 % /1 kHz;

Nutzsignal 1 mV EMK,

Af 220 kHz

20 dB SINAD;

Nutzsignal 30 puV EMK, B = 3,1 kHz;
Stérsignal 300 mV EMK, Af =30 kHz
<0,5 uV aquivalente EMK

>90 dB bei Af =30 kHz
>80 dB
>90dB

Handeinstellung,

Hand und automatisch,

nur automatisch

> 100 dB

<4dB (1 uV...100 mV EMK)3)

5 ms (Pegelsprung + 60 dB)

0,4 s/1,8 s (Pegelsprung - 60 dB)

1) Mit ZF-Filter EK 070 F1 oberes und unteres Seitenband.
2) Mit ZF-Verstarker EK 070V1, Demodulator EK 070 D1

und ZF-Filter EK 070 F1.

3 Ohne 20-dB-Dampfungsglied.



Uberlagerer (BFO).......... =

Dampfung am ZF-Ausgang

FSK-Demodulator

Begrenzungsmab
Linienabstand
Tastgeschwindigkeit
Zeichenverzerrung ...............
EINTACREIOMY . .o ool v s os

lllllll

lllllllllllllll
-------------------

ttttttttttttt

Doppelstrom

Ausgange
1. Oszillator81,4... 1114 MHz ....
2. Oszllilator8OMHz..............
1-MHZ-AUSgaNg. ......ivviinvnuns
umschaltbar auf 1-MHz-
Fremdsteuereingang
2 ZETAMBE . e
30-kHZz-Ausgang?y .........ccuc.se
Panorama-Ausgang 1,4 MHz. .....
NF-Leitungsausgange600Q......
Ausgangspegel
elln g e R R LT
NF-Ausgang 5 Q
(Horerausg. 100 Q)
Ausgangspegel
T v e e r R L T

Signaleigenschaften

NF-Frequenzgang (tiber alles). . ...
NF-Gerduschabstand

Phasenrauschabstand bei J3E....

-------------------

lllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiii

------------

Fernsteuerung
Mit Steuerwerk EK 070 S1
IEC-Bus

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mit Steuerwerk EK 07052

--------

lllllllllllllllllllllllllll

veranderbar Ober £3,1 kHz
in 100-Hz-Schritten
> 50 dB gegen ZF-Pegel

> 40 dB

50...1000 Hz

0...100 Bd

< 5% bei 100 Bd
40...60 mA, einstellbar;
EMK =60V
entsprechend CCITT V.28

0dBm, 50 Q
0dBm, 50 Q
50 mV an 50 Q

30...500 mV an 50 Q

50 mV an 50 Q

0 dBm, 600 Q

B=12kHz?3

erdfrei

-10...4+ 3 dBm, einstellbar
<1% bei J3E

1 W (12 mW), abschwachbar
<5%

<3 dB bei 300...3400 Hz

> 46 dB SINAD

bei 1 mV Signal-EMK
>75dB in > 300 Hz Abstand
und 1 Hz MeBbandbreite,

1 mV Signal-EMK

IEC 625-1 (IEEE 488),

AnschluB: 24polig (Amphenol);
Funktionen: T5, L3, SR1, RL2
CCITT V.24 (RS 232 C), umschaltbar
auf CCITT V.10 (RS 423)
110/200/300/600/1200/
2400/4800/9600 Bd

ASCII 7 bit

Einstellung/Datenausgabe/Speicherung:

Funktion Fern- Daten- Daten-
steuerung ausgabe speicher

PIGRUBRE . v s s i s h i X x X

-1 o i ot o S RN RS WS S X X X

Bandbrole . ..c.iviiineiaiiie X X X

Pegelschwelle................... X X X

SENGBRAEE i s e PEANS X “ X

Dampfungsglied................. X X X

| Ty e SR g X X X

BIBION . i i ivusin vy X x

Datenspelcher. . .........ciiveens X X

o) PR e R N L L X

SeReHRat .. o s X X

Datenausgabe................... X X

Ortsbedianung ..........500rr00s X

Fregquenzanderung............... X

Adresse/Antennenwahl .......... X 4 X

Datenspeicher................... far die Betriebseinstellung und

Verweilzeit bei automatischem
Speicheraufruf

llllllllllllllllll

30 Kanéale, netzausfallsicher

0,5/1,5/5s

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Nennbedingungen - DIN 40046
Nenntemperaturbereich ........... -10...+45°C Ad, Bd
Arbeitstemperaturbereich.......... -25...+55°C Ad, Bd
Lagertemperaturbereich ........... -40...4+470°C Ab, Bd
Luftfeuchte, maximal .............. 95% bei +40°C Db
Schittelfestigkeit ................. 10...55 Hz, 0.2 mm Fc
Schockfestigkelt .............c.co0ts 30g, 11 ms Ea
Stromversorgung

NetzBbamung . o o i iiaes 115/125/220/235 V +10/-15%,

47 ...420 Hz (max. 110 VA)

12/24 V £10%
mit Abléseschaltung

oder (je nach Bestell.-Nr.)
Netzspannung und Gleichspannung

Abmessungen (B xH xT)

TISCROEERE ... i e 470 mm X 154 mm x 487 mm
19 =EInaehulh . s o v e 483 mm x 132 mm x 515 mm
£ e | R R s L T TP 23 kg

Bestellangaben

Bestellbezeichnung » VLF-HF-Empfanger EK 070

Die Bestellnummer ist abhangig von der gewiinschten Empfangerausstat-
tung, sie ist der linken Tabellenspalte zu entnehmen (siehe Tabelle unten).

Mitgeliefertes Zubehér............. Netzkabel 025.2365.00
(nur bei Tischgerat),
Beschreibung

lllllllllllllll

Optionen

Dampfungsglied ........ EK 070Z1 566.3319.42
Breitband-ZF-Ausgang

STAMBZ i v i 564.7552.00

BCD-Parallel-Interface... EK070J3 565.5618.00

Empfohlene Ergénzungen und Zusatzgerite

Bediengerat ............ GB 170 .. 598.6013.02
HF-Vorselektion FK101... 617.8011.02
HF-Antennenanlage..... AKO001... 511.8019.02
Searvice-Adapter ...........coeneavins 565.5418.00
Telegrafie-Analysator ... GA082 .. 624.0512.02
Telegrafie-Demodulator . NZ 47/10. s. Datenblatt N 2-287

Panorama-Adapter...... EEP s. Datenblatt N 6-257

IEC-Bus-Kabel,2m...... PCK..... 292.2013.20

Kabelstecker, BNC, far Ein- bzw.

Ausgénge ZF, 1 MHz, OSC. 1,

OSC. 2, PANORAMA, Antenne . ..... 017.6536.00

Kabelstecker, 5polig,

far Ausgange,

Leitung und Lautsprecher.......... 018.5356.00

Kabelstecker, 6polig, fOr

FernschreiberanschluB, Steuerung

und Regelspannungsausgang ...... 018.6646.00

Kabelstecker, 25polig, far

FernsteueranschluB CCITT V.24 .... 063.4855.00

dazu Handsteckergehduse ...... 070.4657.00

Kabelstecker, 50polig, far

Datenausgang (BCD-Interface) ..... 018.6517.00
~ dazu Handsteckergehéuse ...... 018.6546.00

Klinkenstecker

for KopfhéreranschiuB ............. 019.0487.00

RODIORRr. .. i s 110.2959.00

Fernschreiber, z. B. Siemens T 1000

) Empfanger mit dem Demodulator EK 070 D1 sind anstelle des 30-kHz-
Ausgangs mit einem 12,5-kHz-Registrierausgang ausger(stet.

) Empféanger mit ZF-Filter EK 070 F1.

EK 070 Empfangerausstattung
Bestellnummer
v HF-Teil ZF-Filter ZF-Verstéarker Steuerwerk Stromversorgung
und Demodulator
mit mit mit mit ISB 1) SSB IEC-Bus CCITT V.10,| nicht fern- | AC AC und DC
Suboktavfilter | HochpaB 8 ZF-Filtern | 3 ZF-Filtern| EK 070V1 EKO70V2 | 625-1 V.24 steuerbar EKO70N1 | EKOTON3
EK O7TOH1 EK 070H2 | EK O70F1 EKQ070F4 | 565.6714.00 | 565.7510.02 | EK 070 S1 EKO070S2 | EKO70S3 | 565.8017.00 | 629.9018.02
564.6504.00 615.4619.02 | 565.4511.00 | 630.4016.02 | EK 070D1 EKQ70D2 | 565.1206.00 | 565.2419.00 | 615.3212.02
565.3009.00 | 630.5512.02
Tischgerat
564.4018.26 X X X X X
564.4018.34 4 X X X X
564.4018.35 X X 5 X %
564.4018.36 3 X X X *
564.4018.323) x x X x X
19 "-Einschub
564.4018.31 X X X X %
564.4018.28 X X X b4 b4
564.4018.37 X X X X X
564.4018.38 X o X bt X
564.4018.33 2) b4 X X X x

) Nur zusammen mit ZF-Filter EK 070 F1.

2) Standardmodell.




GERATERUCKSEITE

EK 070

Platz far

Zusatzmodul

Adressenschalter

Sicherung
und
Spannungs-
wahler

i

o

NETZTEIL
IPOWER SUPPLY -
'-,J 565.8017.00

L3

:!: . - : i . : . :

Netzanschluf —

Betriebserde

Datenschnittstelle

&

HOHDE&SCHWARZ Printed

220v~ T I3V~

EKDTO NI

e e e e T e R ———
# " ¥ . . - I - . s _—r
W e e s T - R g e T —ea S —— . -
L ks o ’ ¥ i s i ¥ s s

% |

|HI

— TTY

2y !
PROCESSOR
EKPT0S1 EKD070 42

565.1206.00 |565.6514.00

& &

DEMOD.
EKO070 D1
565.3008.00

5 TR N R v T T
a ]

T T

@

REGELSPG
CONTA. VOLT

/)

PANORAMA &

g (2 & {T)]
IFJAMPL. ZF-FIRTER
EROT0 V1 IF FILYER - EKD70 F1

566.6714.00 |565.4511.00

B T R 1 T L gl e

GmbH & Co.

KG. - D-8000 Minchen 80 - Muhldorfstr. 15 - Tel. (089) 41 29-1
in the Fed. Rep. of Germany -

Anderungen vorbehalten

LautsprecheranschiuB

Fernschreiberausgang

ZF-Ausgang 1,4 MHz

IMH: ¢

SYNCHR. EXT.

e [

H‘E‘a INT
-y
FRELQ,

T T e e

2. Oszillator

Panorama- Sperrleitung, —
ausgang Schwellenwert-
Regelspannungs- Uberschreitung,
ausgang und Antennenwahl|
DiversityanschluB <1,5 MHz
Leitungsausgéange

1-MHz-Ein-/ Ausgang
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Teil 2: Betriebsvorbereitung und Bedienung -

2.1

T Legende zu den Bedienbildern
Position Beschriftung| Funktionsbeschreibung

1 PEGEL Instrumentenanzeige des Eingangspegels und
Leuchtdiode fir Diskrepanzanzeige (LED)

e 1} PEGEL Digitalanzeige des Antenneneingangspegels
(EMK) in Abstufungen zu Jje 5dB

3 SCHWELLE. Digitalanzeige der Pegelschwelle fur das
Antenneneingangssignal. Abstufungen zu je 5dB

4 | BANDBREITE Digitalanzeige der Empfangerbandbreite

5 SCHNELL Umschaltung der Zeitkonstanten der automati-

“ schen Regelung (AGC)
6 BFO Digitalanzeige der Ablage des Uberlagerers
. (BFO), wenn dieser eingeschaltet ist
+ ADRESSE Digitalanzeige der Adresse fiur ein fernzu-
. steuerndes Gerat. Nur wirksam in Verbindung

mit Taste 11

8 KANAL Digitalanzeige einer der 30 Kanalnummern des
internen Datenspeichers. Nur wirksam in Verbin-
dung mit den Tasten 23 oder 26

9 MHz/kHz/Hz | Digitalanzeige der eingestellten Frequenz

10 DAT Ausldsen einer Datenausgabe uUber den Interface-
anschluB 41 auf der Gerateruckseite

11 ADR Eingabe der Adresse fir ein fernzusteuerndes
Gerat (zweiter EK070, Antennenwahlschalter)

12 0.9 Numer isches Eingabe-Tastenfeld

13 Lautsprecheroffnung

14 Betriebsbereitschaftsanzeige

15 POWER | Netzschalter

16 Lautsprecher Ein/Aus

1 | Helligkeitsregler fiir LED-Anzeige

(Fortsetzung) —=—-
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—-——(Fortsetzung) Legende zu den Bedienbildern
Position Beschriftung| Funktionsbeschreibung
18 | Sperre Sperr-Taste. Anzeige und Empfangerfunktion
werden unabhangig voneinander
19 Kopfhoreranschlufl, passend fir 6,35mm-Klinken-
stecker
20 NF Lautstarkesteller fiir den Lautsprecher und
Kopfhorer
21 l + /- Vorzeichentasten zum numerischen Tastenfeld
22 BFO Eingabetaste fiir die Uberlagerungsfrequenz
(BFO)
23 CHAN STO Einspeicherung der gesamten Empfangereinstel- 1
| I lung in einen der 30 moglichen Speicherkanile
des internen Datenspeichers
24 CL Loschtaste bei falscher Eingabe und Ausschal-
I ter fir den Abstimmknopf 38
25 | SCHWELLE Eingabe der Pegelschwelle fiir das Antennensi-
gnal
26 | CHAN RCL Abruf einer der 30 mOglichen Empfangereinstel-
lungen aus dem internen Datenspeicher
27 BBR Eingabetaste flir die Empfangerbandbreite
28 HF Einstellung der Hochfrequenzverstarkung von
Hand (MGC). Nur wirksam in Verbindung mit der
Taste 31
29 FERN Anzeigelampe fir die Datenlibertragung iiber den
Interface-Anschlufy 41
30 ORT /FERN Umschalter fur Frontplatten-Bedienung (ORT),
Fernsteuerung (FERN) oder kombinierte Bedienung
(Mittelstellung)
31 | MGC Einschaltung fir Handregelung der HF-Verstar-
kung mit Regler 28
32 AGC Einschaltung fir autom. Verstarkungsregelung
33 Al...+F1 Tastenfeld fur die Wahl der Sendearten

(Fortsetzung)—--—-
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-—--(Fortsetzung) Legende zu den Bedienbildern

Position Beschriftung| Funktionsbeschreibung
34 STOP TTY Ein/Aus-Schalter fur den Fernschreiberausgang
? an Buchse 43 auf der Geraterickseite
35 TEST AuslOsetaste flir einen Funktionstest mit An-
zeige des Testergebnisses (Fehlermeldung)
36 20 dB Ein/Aus-Schalter fur das eingebaute Dampfungs-
. glied im Antenneneingang
37 | 10Hz..1kHz Schrittweitenwahl fur den Abstimmknopf 38
38 Abstimmknopf zur quasikontinuierlichen Fre-
quenzeinstellung. Nur wirksam in Verbindung
mit einer der Tasten 37
| 39 + £/=- f Balkenanzeige der Frequenzablage eines empfan-
genen Senders (Abstimmanzeige). Nicht wirksam
in der Sendeart +A3J und -A3J
40 Netzteil N. Raum fur Energieversorgung
401 Netzteil N1 Energie-Versorgungsteil 220V
STV ETeN .. D233V Netzspannungswahler mit Schmelzsicherung
| 401.2 Schraubanschluf fur Fernmelde-Betriebserde
s 401.3 Netzstecker (Europa-Norm) nach DIN 49457
&1 1 Processor S.| Raum fur Processor-Einschub
411 Processor S2| Processor—-Einschub S2
411.1|ADDRESS Kodierschalter zur Einstellung der Gerate-
adresse des EK070 zur Fernsteuerung uber den
Anschluf 411.2
AT 21CCTITT Y28 Steckverbinder zum Anschlufl eines Steuer-
rechners, Terminal oder Tochtergerate
42 Interface J.| Reserveraum fur Optionen
421 Interface J2| Interface-Blindplatte J2
422 Interface J3| Interface-Einschub J3
o ' 422.1|Datenausgang| Buchsenleiste 50-polig

(Fortsetzung) =——
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---(Fortsetzung) Legende zu den Bedienbildern
Position JBeschriftung Funktionsbeschreibung
43 FS AnschluBibuchse fiir Fernschreiber (TTY). Ausg.
fur Einfachstrom- und V.28-Fernschreibzeichen
44 i Ausgang fur 2.Lautsprecher und Ausgang fur
registrierendes Magnetbandgerat (ZF=12,5kHz)
45 ZF Ausgang der verstarkten, geregelten Zwischen-
' frequenz (ZF) von 1,4MHz -
46 FREQ Frequenz-Felneinstellung des Referenz-
Quarzoszillators
47 SYNCHR Anzeligelampe fir den synchronisierten Zustand
i bei Einspeisung eines externen 1MHz-Signals
| p | in die Buchse 48
48 TMHz Anschlufl mit Doppelfunktion:
A. 1MHz-Ausgang, wenn Schalter 49 auf INT.
B. IMHz-Eingang zur Synchronisation des
' eingebauten Quarzoszillators, wenn
‘ Schalter 49 in Stellung EXT.
49 | INT/EXT Intern/Extern-Umschalter flir den AnschluB 48
50 Antenneneingang 50 Ohm
51 BREITB.AUSG.| Breitbandausgang
52 STEUERUNG Ausgang fur die Signale "Empfangsfrequenz <
1,5MHz" und "Schwelleniiberschreitung" (Pe-
gel = Schwelle), sowie Eingang zur Sperrung
des Empfangers
53 osC 1 Ausgang fur den 1.ﬁberlagerungsaszillatmr
; (LO) , 81,4MHz oberhalb der Empfangsfrequenz
54 QsC. .2 Ausgang flir den 2.0szillator, 80MHz
55 | ZF-FILTER F.| Raum fur den ZF-Filter-Einschub
551 |zZP-FILTER F5| 2P-Filter-Einschub FS
551.1| PANORAMA Ausgang der unverstarkten, ungeregelten ZF
von 1,4MHz vor dem ZF-Filter, zur Darstellung
des Signals auf einem Panorama-Sichtgeriat

(Fortsetzung) =—-
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Position Beschriftung| Funktionsbeschreibung
56 | REGELSPG. Ausgang fur die Regelspannungen der beiden ZF-
Verstarker flir das obere und das untere Seiten-
band. '
AnschluB zur Zwischenverbindung mehrerer EK070
fir Diversity-Betrieb.
Ausgang einer Referenzspannung wvon +5,0 Volt
57 LTG Ausgang der demodulierten Signale (NF), bei A3B
J (ISB) getrennt nach oberem und unterem Seiten-
band
58 1 b Einstellregler filir Signale aus der Buchse 57
| 59 CAL Lampe zur Schwebungsanzeige zwischen einge-
stellter und empfangener Frequenz. Nicht wirk- |
‘ sam in der Sendeart A3J
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2.2.1 Aufstellen des Gerites

Tischgerat:

Die Tischgerdte-Ausfiihrung des EK070
enthalt das Grundgerdt in einem Alumi-
niumgehduse mit Trageqriff. Die Gerite
sind stapelbar. Der Griff 138t sich in
verschiedene Raststellungen drehen,
wenn er 2zuvor durch seitlichen Druck

auf die beiden Drehgelenke entriegelt

wurde. Der Trageqriff kann auch voll-
standig entfernt werden. Dies ge-
schieht durch L&sen von je einer

Schraube rechts und 1links im Drehge-
lenk.

| L

® &> ROHDE & SCHWARZ

VLF - HF - EMPFANGER / RECEIVER - 10kHz...30MHz - EKO70 564.4018. (o @l

R o — 0O 00000 o
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Bild 2.1 EK070

Tischgerateausfiihrung
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Einschubgerat:

Teil 2: Betriebsvorbereitung und Bedienung =

Die Gestellausfuhrung besitzt an jeder
Seite der Frontplatte einen Winkel mit

Handgriff.

Das Gerat wird mit wvier Schrauben in
einem 19"-Gestell befestigt.

e
=

2.l .5

Temperaturbereich: Der EK070 ist fur
Umgebungstemperaturen von =-25...+55°C
wahrend des Betriebes ausgelegt. Di-
rekte Sonneneinstrahlung ist zu ver-
meiden. Die seitlichen Lochraster im
Gehause der Tischgerateausfuhrung
dienen der Luftzirkulation und durfen
nicht verdeckt werden.
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EK070

Gestellausfuhrung
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2.2.2 Netzspannung, Erdung

oo A Wechselstrom-Energieversor-
gung

Das Gerat eignet sich, je nach werk-
seitig vorgenommener Einstellung, fir
einen AnschluB an Netzspannungen von
115, 125, 220 oder 235 Volt. Die maxi-
mal zulassige Toleranz betrigt hierbei

-15...+10%. Der Bereich der Netzfre-
quenz reicht von 47...420Hz.

Durch Umstecken des Spannungswihlers
401.1 kann das Gerit auf eine andere

Netzspannung eingestellt werden. 1In
diesem Falle muB der Sicherungseinsatz
mit der Schmelzsicherung entfernt und
die Deckplatte des Netzspannungswah-
lers abgenommen werden. Diese Deck-
platte ist nun wieder so anzubringen,
dafl die Markierung auf die gewunschte
Netzspannung zeigt. Fiir die verschie-
denen Netzspannungen miissen folgende
Sicherungseinsdtze verwendet werden:

220 und 235 Volt = TIB
115 und: 125 Volt. = T2D

Das Gerat nimmt 70 watt Leistung auf.
Nach dem Einschalten steigt die Lei-
stungsaufnahme kurzzeitig etwas an, um
dann aber wieder auf einen mittleren
Wert von ca. 70 Watt zurlickzufallen.

Das Gehause des EK070 ist iiber den
Netzstecker 401.3 schutzgeerdet. Bei

Bedarf

ist der AnschluB einer Fern-

meldebetriebserde an 401.2 moglich.

220V~ T1D 235V~ @ AO-‘L 1

NETZTEIL

POWER SUPPLY * EKN70N1

565.8017. 00

Bild 2.3

EK070-Wechselstrom=Netzteil
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< Einschalten des Geriates

Vor dem erstmaligen Einschalten ist

darauf zu achten, daB die eingestell-
te Netzspannung mit der vorhandenen

Netzspannung Ubereinstimmt!

Das Gerat wird mit dem Schalter 15
eingeschaltet.

'Die grune Kontrollampe 14 ist mit ei-

ner Uberwachungselektronik verbunden,

die sowohl die Netzspannung als auch
die internen Betriebsspannungen iiber-
wacht. Ist die benutzte Netzspannung
zu niedrig oder liegt eine Stdrung der
internen Versorgungsspannungen vor, so

wird dies von der Uberwachungungselek-
tronik als Fehler gewertet. Die Lampe

14 leuchtet in diesem Fall nicht auf.

Die Helligkeit der Lampe 14
dem Helligkeitsregler 17 einstellbar.

Der EKO070 ist sofort nach dem Ein-
schalten betriebsbereit. Das Gerat be-
sitzt einen netzausfallsicheren Daten-
speicher und arbeitet nach dem Ein-
schalten in der vorher eingestellten
Betriebseinstellung weiter. Die 30 in-
ternen Speicherkanale bleiben mit al-

len Einstellungen vollstandig erhal-
ten.

ist mit

Nach 10 Minuten Einlaufzeit ist die
Frequenzablage geringer als 3x10~7.

;ogo E\ —15

NETZ+* POWER

Bild 2.4 Einschaltzone des EK070
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2.3 Bedienung von Hand
2+35:1 Betrieb;arten

Mit dem Schalter 30 k&nnen folgende 3
Betriebsarten gewahlt werden-

ORT

Das Gerat 1last sich in dieser Be-
triebsart nur von der Frontplatte be-
dienen.

FERN

Das Gerat spricht nur auf Fernsteuer-
befehle an. Alle auf der Frontseite
befindlichen Tasten sind auBer Funk-
tion. Die Anzeigenelemente zeigen aber
Jede derzeitige Einstellung an.

ORT /FERN

In der Mittelstellung ORT/FERN ist
eine kombinierte Bedienung Hand/Fern
moglich. Durch bestimmte Fernsteuerbe-

fehle kann in dieser Stellung der
Handbetrieb auBer Funktion gesetzt
werden (siehe Befehlskode-Tabelle 1 y

Anhang). Ein Ricksetzen in die kombi-
nierte Bedienung kann durch kurzzeiti-
ges Drehen des Schalters 30 in die
Stellung ORT geschehen.

ZweckmaBigerweise wird der Schalter 30

in der Mittelstellung ORT/FERN belas-
sen.

(s, ‘
’FANGER 7 RECEIVER -

N Ivravr-a

|| kHzZ
KANAL

3FO ADRESSE
ADDRESS CHANNEL

ORT FERN H
® LOG. REM.
|

90\
— 30

| HF - RF

Forons B o

Bild 2.5 Wahl der Betriebsarten
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2232 Anzeigenfeld

Der Pegel des empfangenen Signals (be-
zogen auf 1uvV EMK aus 50 Ohm) wird in
Stufen zu 5dB sowohl digital im Feld 2
als auch analog im Feld 1 angezeigt.
Der Umfang der Anzeige reicht von 0dB
(V) bis 100dB (uV). Wegen der zwei-
stelligen Zifferndarstellung im Anzei-
gefeld 2 wird die Zahl 100 als 99 an-
gezeigt. Die LED in der Instrumenten-
anzeige 1 ist nur bei angebautem zu-

satzlichen Dampfungsglied EK070Z1 in
Betrieb (siehe hierzu Abschnitt
2'4.2)-

LED—Ausﬁﬁhrung:

Die LED-Kette in Feld 39 zeigt die

Frequenzablage des empfangenen Senders
bezogen auf die eingestellte Fre-
quenz an, so daB der Empfanger be-
quem abgestimmt werden kann. Diese Ab-
stimmanzeige ist in den Sendearten A1,
A3 und F1 wirksam.

Al- und A3-modulierte Sender sind
richtig eingestellt, wenn die groBe

LED-Anzeige in der Mitte des Feldes
aufleuchtet.

1 2

O ® ROHDE & SCHWAR

855 EiH7h3| g

PEGEL SCHWELLE BANDBREITE
LEVEL THRESHOLD BANOWIOTH

hHZz
BFO

MADE IN GEARMANY

2.0

Bild

LED

VLF- HF-EMPFANGER 7 RECEIVER - 10kHz...30MHz /EKO70 564

Blig il 12272

Ein Fl-modulierter Sender tastet
schnell 2zwischen 2zwel Frequenzen hin

und her, so daB zwei Leuchtdioden ab-
wechselnd aufleuchten.

Bedingt durch das angewandte Demodula-
tionsverfahren werden weitere Dioden
schwach aufleuchten. Der Empfanger ist
jedoch richtig abgestimmt, wenn die
beiden hellen Leuchtpunkte symmetrisch
zur Mitte liegen.

Der Anzeigenbereich des Feldes 39 ist

abhangig von der eingestellten Band-
breite und reicht

von =-160...+160Hz

fur die Bandbreiten bis 300HZz,
von -800...+800Hz

fur die Bandbreiten von 600Hz an auf-
warts.

sowlie

Die ubrigen Ziffern im Anzeigefeld ge-
ben die mit den zugehOrigen Tasten ge-
wahlten Betriebseinstellungen an. Die-

se sind in den folgenden Abschnitten
naher erlautert.

Mit Hilfe des Reglers 17 kann die Hel-

ligkeit der LED-Anzeigen der jeweili-
gen Raumhelligkeit angepaBt werden.

39

-1FI000 0@ 0000 -4

U Y N

¥ == ‘nﬂn

JE G Y W

]

5

Lej_. '-"'""""t-..

ADRESSE KANAL
ADDRESS CHANNEL

Anzeigenfeld
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2.4 .3 Sendearten

Der Empfanger kann mit den sechs Ta-
sten des Tastenfeldes 33 auf folgende
Sendearten eingestellt werden:

1) CW (ATA, vormals A1, tonlose Tele-
grafie).

2) AM (A3E, vormals A3, Amplitudenmo-
dulation, 2zwei Seitenbinder mit
vollem Trager).

3) LSB und USB (J3E, vormals A3J, SSB,
Einseitenbandmodulation mit unter-
dricktem Trager, wahlweise oberes
oder unteres Seitenband).

Der EK070 mit seinem doppelt vor-
handenen ZF-Verstarker und Demodu-
lator empfangt beide Seitenbinder
gleichzeitig und unabhangig vonein-
ander. Sie sind an der Buchse 57 an

der Geraterickseite gleichzeitig
verfugbar (Sendeart: A3B, 1ISB).
Nach Betatigung der Tasten +A3J

oder =-A3J kann wahlweise das obere
oder das untere Seitenband iiber
Lautsprecher oder Kopfhdrer gehdrt
werden. In diesen Stellungen kdnnen
auch die Sendearten A3A und A3H
(Einseitenbandtelefonie mit Hilfs-
trager) empfangen werden.

4) FSK (F1B, vormals F1, Frequenzumta-
EEEhg). Die demodulierten Fern-
schreibzeichen stehen an der Buchse
43 der Geraterlickseite zur Verfij-
gung. Mit den Tasten +F1 oder -F1
wird wahlweise der oberen oder der
unteren Frequenzlage die Startpola-
ritat zugeordnet. In dieser Tasten-
stellung ist der BFO (Uberlagerer)
ebenfalls eingeschaltet, so daB die
Modulation auch akustisch kontrol-
liert werden kann.

- 2.12 -
— %__—_——W————. —— e —
HWARZ VLF-HF-EMI
- | = - /
5|5 5103 +
dB (V) dB(uV) kHz
PEGEL SCHWELLE BANDBREITE

LEVEL THRESHOLD BANDWIDTH

Bild 2.7

Sendearten

Eine rote Lampe in jeder Taste zeigt,

welche Sendeart derzeit eingestellt
ist. Sendeart, Bandbreite, Regelart
und BFO sind unabhingig voneinander
wahlbar.

Um Jjedoch die Bedienung des EK070 zu
vereinfachen, ist jeder Sendeart eine
bestimmte Kombination fest zugeordnet,
die sich mit Betdtigung der jeweiligen
Sendeartentaste zundchst automatisch
einschaltet. Wird eine andere Einstel-
lung gewlinscht, so kann diese an-
schlielend eingegeben werden.

Tabelle der - den jeweiligen Sendear-
ten zugeordneten - Einstellungen sie-
he folgende Seite.

(Fortsetzung)---
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-——(Fortsetzung) Sendearten

Folgende Einstellungen sind den jeweiligen Sendearten zugeordnet:
Sendeart Bandbreite } Regelart / Abklingzeit BFO
Al 300HzZ AGC / 1,8sec +1,0kHz |
A3 6kHz AGC / 0,4sec ohne BFO
+A3J +300Hz...+3,4kHz AGC / 1,8sec 0,0kHz
i -A3J -300Hz...-3,4kHz AGC / 1,8sec 0,0kHz
+F1 1,0kHz AGC / 0,4sec 0,0kHz
-F1 1,0kHz AGC / 0,4sec 0,0kHz l
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v f Frequenzeinstellung

Die Empfangsfrequenz wird durch Einga-
be am numerischen Tastenfeld 12 einge-
stellt,

Es mussen immer sieben Ziffern einge-

geben werden, also auch die fiihrenden
Nullen, wenn die Frequenz kleiner als
10MHz sein sollte!

Sobald die letzte Ziffer eingetastet
ist, springt der Empfanger auf die
neue Frequenz um. Eine falsche Einga-
be kann mit der Clear-Taste 24 (im
rechten Tastenfeld) wieder geloscht
werden. Solange nicht die vollstindi-
ge Frequenz mit allen sieben Ziffern
eingetastet wurde, ist das gesamte
linke Tastenfeld 5, 31, 32, 33, 3.
35, 36 und 37 unwirksam geschaltet.

Um den Empfanger quasikontinuierlich
mit Hilfe des groBen Drehknopfes 38
abzustimmen, ist zuvor die gewunschte
Frequenzschrittweite mit einer der Ta-
sten 37 zu wahlen.

Es stehen drei Schrittweiten zur Ver-
fligung: |

10Hz, 100Hz und 1kHz.

Die Funktion dieser Schrittweitenta-
sten wird durch eine Frequenzeingabe
nicht geldscht. Bei eingeschalteter
lkHz-Schrittweitentaste 37 kann die
Frequenz mit Hilfe der Vorzeichenta-

sten 21 in kHz-Schritten geandert
werden.

Durch Betatigen der Taste CHAN RCL 26
wird diese Schrittweitentaste wieder

auBler Betrieb gesetzt.

Beli einer Frequenzanderung mit dem Ab-
stimmknopf 38 in Schrittweite 100HZ
oder 1kHz werden die niederwertigeren
Stellen nicht geldscht.

Eine Frequenzverstellung mit dem Ab-
stimmknopf oder den Vorzeichentasten

ist solange nicht mdglich, wie eine

andere Eingabe noch nicht abgeschlos-
sen ist.

Mit Betatiqgung der Clear-Taste 24 wird
der Abstimmknopf 38 (und die Schritt-
weitentaste 37) wieder ausgeschaltet.

Eine Knopfumdrehung entspricht 48 Fre-
quenzschritten. Der Abstimmknopf 38
ist endlos durchdrehbar. Die einge-

stellte Frequenz kann im Anzeigenfeld
9 abgelesen werden.

® @ ROHDE & SCHWAR

O &b
! qm ﬁm

MADE N GERMANY

Bild 2.8 Abstimmung und Schrittweite

{-10kHz...30MHz - EKO70 584

Bild 2.9 Frequenzanzeige/Eingabe
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2:3.5 Bandbreite

Die Zwischenfrequenz-Selektion umfaBt
sieben zur Mittenfrequenz symmetrische
Bandbreiten von 150Hz bis 12kHz, sowie
die Einseitenband-Selektion flr das
obere und das untere Seitenband.

Die Bandbreite wird mit Hilfe der Ta-
sten 12 nach Betatigung der BBR-Taste
27 eingegeben. Die 2zugehdrigen Band-
breiten sind auf der Vorderseite der
Tasten aufgedruckt.

In der Sendeart A3 erfolgt automatisch
eine Bandbreitenzuordnung von 3,0kHz.

Ist die Bandbreite Null eingetastet,
arbeitet der Empfanger mit der =zuge-

ordneten Bandbreite nach der Tabelle
im Abschnitt Nr. 2.3.3 "Sendearten".

Diese symbolische Bandbreite Null hat
eine besondere Bedeutung beim Riuckruf
von Kanalen aus dem gerateinternen
Datenspeicher.

Siehe hierzu den Abschnitt 2.3.10
"Kanalspeicher".

Die Bandbreiten 1 und 2 (unteres und
Oberes Seitenband) sind nur moglich in
der Sendeart A3J. Die Anzeige 4 zeigt
in beiden Fallen 3.1. Welches Seiten-
band gewahlt wurde, zeigt die rote

Lampe 1n der dazugehorigen Sendearten-
taste.

Wird in einer anderen Sendeart als A3J
eine der Bandbreiten 1 oder 2 gewdhlt,

erfolgt keine Anderung.

Zur schrittweisen Veranderung der
Bandbreite drickt man zuerst die Band-
breiten-Wahltaste 27 und anschlieflend
eine der Vorzeichentasten 21, je nach-

dem, ob die Bandbreite groBer oder
kleiner werden soll.

Die Anzeige der eingestellten Band-
breite erfolgt im Anzeigenfeld 4.

Einseitenband-Sendungen kdnnen auch in
der Betriebseinstellung A1 unter Be-
nutzung eines symmetrischen ZF-Filters
empfangen werden.

Gewlinschte Bandbreite|Eingabe Anzeige
—
-300Hz...-3,4kHz (uSB) |BBR -3, 1kHZ 3:]
+300Hz...+3,4kHz(OSB)LBBR +3.1kHz 3.1
150 Hz BBR 150Hz 0,1
300 Hz BBR 300HZz 0,3
600 Hz BBR 600Hz 0,6
1,0 kHz BBR 1,0kHz 1,0
15 kH=z BBR 1,5kHz .
3,0 kHz BBR 3,0kHz 3,0
12,0 kHz BBR 12kHz 12,0
'autﬂmatische Zzuordng. |BBR 0 0,0
® &> ROHDE & SCHWARZ VLF- HF-EM

8515 Si.3} »
dB (uvi dBlpVH hHz ""'"""'---..._L

PEGEL SCHWELLE BANDBREITE 1
LEVEL THRESHOLD BANOWIOTH

MADE IN GERMANY

o
S,
Bild 2.10 Bandbreitenanzeige
w

'kHz...30MHz - EKO70 564

Bild 2.11 Tasten fur Bandbreite

(Fortsetzung) -—-
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——— (Fortsetzung) Bandbreite

Durch passende Verschiebung der ein- lichkeiten offen. Ein Beispiel soll
gestellten Frequenz und des BFO ste- diese Moglichkeiten verdeutlichen.

hen hier praktisch unbegrenzte Mog-

abgestrahltes

oberes Seitenband
unterdruckter
Trager
<

Frequenz

Spektrum der Aussendung

eingestellte
~ Empfangsfrequenz

BFO D

///?F-Selektiﬂn
—— Fwn
Frequenz
l Bandbreite -
Einstellung des EK070
Bilg 2.12 Empfang von Einseitenbandsendungen in AT
Wird die Frequenzeinstellung des Emp- den gleichen Betrag in die entgegenge=-

fangers verschoben, so muB der BFO um setzte Richtung verschoben werden.

Beispiel:
Aussendung: oberes Seitenband, Bezugsfrequenz = 12,000 MHz.
Empfangereinstellung: Mittenfrequenz: 12,00160 MHZz

BFO: -1,6 kHz
Bandbreite: 3,0 kHz
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2.3.6 BFO/Uberlagerer

Der Uberlagerer (BFO = beat-frequency
oscillator) ist in den Sendearten A1,
A3J und F1 eingeschaltet und l1aBt sich

== —
im Bereich von -3,1...+3,1kHz, bezogen '___*\

auf die Mittenfrequenz, in Stufen zu {F-EMPFANGER / RECE|VEF
je 100Hz variieren. In der Sendeart F1
erfolgt automatisch eine BFO-Frequenz- ! -
. . ]| + | I I
zuordnung von 1,0kHz. Die Anzeige der /1,1 Ea ! O
BFO-Ablage erfolgt im Anzeigenfeld 6. 6/ kHz
: . . EITE BFO ADRESSE  KANAL
= In d:er S:endeartlhii (AM) 1st die BFO /IDTH ADDRESE:  ChANMEL
Anzelge 1m Anzeigenfeld 6 ausgeschal- T i 6 A e TN
i ORT FERN
: ® Loc. REM.
. gl f
Die BFO-Lage wird folgendermaBen ein- = €
gegeben:
-ﬂ
zur Eingabe des Vorzeichens die BFO-
Taste 22 drucken. AnschlieBend eine .
der beiden Vorzeichentasten 21. 2Zur
Eingabe der BFO-Frequenz Taste 22
druicken und anschlieBend zwei Ziffern HF - RF
eingeben. Damit stellt man die BFO-

Frequenz in 100Hz-Vielfachen innerhalb \
der angegebenen Grenzen ein.

Durch anschlieBendes Bet3tigen der
Plus- oder Minustaste wird die BFO-

Frequenz in 100-Hz-Schritten groBer
s oder Kkleiner. Bild 2.k BFO-Anzeige



Jb4,724U3

F-HF-EMPFANGER
0 7 0 (Empfangsanlage E-658)

Betriebshandbuch

Telil 2: Betriebsvorbereitung und Bedienung ~. 2218 =

2u3el Regelarten, Schwelle

Die Tasten 5, 31 und 32 lassen sich unabhingig voneinander ein- und ausschal-

ten. Sie haben folgende Bedeutung:

AGC 32: Automatische Verstdrkungsregelung

MGC 31: Einstellung der Verstdrkung von Hand mit dem HF-Regler 26

SCHNELL 5: Umschaltung der Abklingzeit:

schnell =0,4sec, langsam =1,8sec bezogen auf einen Pegelsprung

von -60dB.

Mit den Tasten AGC und MGC lassen sich folgende Funktionen einstellen:

Wenn Dann
Y. AsC MGC Hochfrequenz—-Verstarkung
——— ——— -+ ———————— — — j
Ein Aus automatisch geregelt (echte Antenneneingangspegel-Anzeige)

Aus ‘ Ein .L_ konstant, eingestellt mit dem Regler 28

— — e T— -

Ein Ein konstant flir Signale unterhalb des mit dem Regler 28
eingestellten Schwellenwertes, Ubernahme auf automatische |
Regelung bel Signalen oberhalb dieser Spannungsschwelle

s '—ﬂ

Aus Aus digital eingestellt mit der Schwellentaste 25.
Verstarkung konstant flir Signale unterhalb der eingestell-

| ten Schwelle, Ubernahme auf automatische Regelung bei '
Signalen oberhalb dieser Schwelle.

Diese Regelart ist vorzugsweise zur Fernsteuerung gedac

ﬂ

ht
: 3 il

Die roten Lampen in den Tasten zeigen

Die Instrumentenanzeige 1 und die di-
gitale Pegelanzeige 2 zeigen bei AGC,
MGC oder der Kombination aus beiden
einen Pegelwert an, der ein MaB fur

die jeweils eingestellte HF-Verstar-
kung darstellt.

Nur wenn die automatische Regelung
eingeschaltet 1ist ( AGC EIN, MGC
AUS), wird hier der tatsachlich vor-
handene Antenneneingangspegel ange-
zeigt. In der Regelart digitale Ver-
starkungseinstellung (AGC und MGC
AUS) stimmen die Anzeigen 1 und 2

den jeweiligen Betriebszustand an.

mit der Schwelle 3 uberein, unabhangig
von der Starke des empfangenen Si-
gnals.

Die digitale Schwelle wird mit der
Schwellentaste 25 eingestellt. An-
schlieBend missen im Tastenfeld 12
zwel Ziffern eingetippt werden. Die
Anzeige erfolgt im Anzeigenfeld 3.
Der Schwellenumfang reicht wvon 0dB (uVv)
bis 100dB(uV). Ebenso wie bei der

Pegelanzeige sind nur ganzzahlige
Vielfache von 5dB(uV) moglich. Die

zahl 100 wird als 99 eingegeben und
angezeigt.

(Fortsetzung) =—-
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-—= (Fortsetzung) Regelarten, Schwelle

1 25 3 D

'@/ ROHDE & SCHWARZ VLF- HF - EMPFANGER 7 RECEIVER - 10kHz. ..
W CaATd ! I = .
Hb'b _L)IU'.BI"'!.QI:C It'f-:’l 1’8:‘
dB (uv) dB(uV) kHz kHz —MHZ—" -_.
PEGEL SCHWELLE BANDBREITE BFO ADRESSE KANAL
LEVEL THRESHOLD BANDWIDTH ADDRESS CHANNEL -AF|
ORT FERN

€,

A

i

]

]
- /

Bild 2.14 Anzeigen und Tasten fir Regelarten- und Schwelleneinstellung

Die digitale Verstarkungseinstellung gedacht.
uber die Schwelle ist in erster Linie Bei einer Handbedienung ist der Regler
zur Fernsteuerung durch einen Rechner 28 vorteilhafter anzuwenden.
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2.3.8 20dB-Antennenabschwacher

Das Gerat 1ist 2zum verzerrungsfreien
Empfang von Antennensignalen bis zu

1004B (uV) = 100mV ausgelegt.

Bel einem Empfang starkerer Sendersi-
gnale, lassen sich diese - durch Ein-
schaltung des 20dB-Abschwachers in den
Antenneneingang - dampfen.

Diese Schaltung erfolgt mit Hilfe der
Taste 36. Ist die 20dB-Taste gedriickt,

kann der Empfanger noch Signale bis

120dB (nV) = 1,0V einwandfrei verarbei-
ten.

Ein Leuchten der roten Lampe in der
Taste zeiligt den Zustand 'Ein' an.

239 STOP TTY [rFernschreiber
Stop

Mit der Taste 34 STOP TTY wird der
Ruhestrom eines an Buchse 43 ange-
schlossenen Fernschreibers ein- und
ausgeschaltet.

Der Fl1-Demodulator steht in diesem
Falle dauernd in Stop-Polaritat.

Die rote Lampe in der Taste 2zeigt den
Zustand STOP TTY an. Gleichzeitig wird
auch der Scan-Betrieb gestoppt.

() & ROHDE & SCHWARZ

dB ( pvi

e e e
MADE IN GERMANY

Bild 2.15

20dB-Taste

o) @ ROHDE & SCHWARZ

MADE IN GERMANY

Bild 2.16

d8 { uy!

Taste STOP

g 515
PEGEL SCI
LEVEL THF

7 515
o

PEGEL SC
LEVEL THF

- 2,20 -
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2:3. 710 Kaqglspeicher

Der gerateinterne, netzausfallsichere
Datenspeicher gestattet die Speiche-

rung von 30 vollstandigen Betriebsein-
stellungen. Hierzu stehen die Kanal-
nummern von 01 bis 30 zur Verfugung.

Einspeichern der Kanale:

Taste CHAN STO 23 betatigen und an-
schlieBend im Feld 12 2zwei Ziffern
eingeben. Mit dieser Béfehlsfolge wird

die augenblickliche Betriebseinstel-
lung in den gewdhlten Speicherkanal
eingegeben.

Das Ruckrufen der Empfangerdaten ge-
schieht durch Drucken der Taste 26

CHAN RCL und anschlieBender Eingabe
einer zwelistelligen Kanalnummer. Die
gewahlte Kanalnummer erscheint auch in
der Anzeige 8. Wird die aufgerufene
Betriebseinstellung geandert, blinkt
die Anzeige 8. Ein LoOschen der blin-
kenden Kanalanzeige 1ist durch die Tas-
te 24 CL moglich.

Liegt eine noch nicht abgeschlossene
Eingabe vor, wirkt die Taste CL 24 zu-
erst auf diese Eingabe und erst bei
der zweiten Betatigung auf die blin-
kende Kanal-Nummer.

Weiterschalten der Kanale:

Die Betatigung einer der Vorzeichen-
tasten 21 (+ oder -) anschliefiend an
den Ruckruf eines Kanals ruft den

nachsthoheren bzw. den nachstniedrige-
ren Kanal auf. So konnen alle Kanale
der Relhe nach von Hand abgerufen wer-
den.

I

Ist jedoch beim Einspeichern die sym-
bolische Bandbreite "Null" eingegeben
worden, so wird der betreffende Kanal
ubersprungen, als ware er nicht vor-
handen. Trotzdem laBt sich mit der Ta-
ste CHAN 26 RCL und Eingabe der ent-
sprechenden Kanalnummer auch der In-
halt eines solchen Kanals zuruckrufen.
Die verwendete Empfangsbandbreite
stellt sich dann entsprechend der Zu-
ordnungstabelle im Abschnitt "Sendear-

ten" ein.
3
[\ECEIVEPR/ 10kHz...30MHz - EKO70 56

IO TP S

-aF| l+aF

KAMNAL
i CHANNEL

FERM T
REM. @

Bild 2.17 Bedienelemente des Daten-

speichers
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2: 3. 11 Autamqﬁisehe{_Kanal—Suchlauf

Der eingebaute Mikroprozessor gestat-
tet zusatzlich zu den vorhandenen Ta-

stenfunktionen auch ein automatisches

Absuchen aller eingespeicherten Kana-
le.

Zwel Betriebsarten stehen zur Auswahl:

1) Fortlaufendes
nale.

Absuchen aller Ka-

2) Absuchen aller Kandle mit automati-
schem Halt, sobald ein Sender ge-
funden wurde.

Mit Abruf der imagindren Kanalnummer
41, 42 oder 43 schaltet sich die auto-
matische Abtastung aller Kanidle ein,
die nicht mit der symbolischen Band-
breite Null belegt worden sind. Diese
Abtastung geschieht fortlaufend.

Mit Abruf der imagindren Kanalnummer
51, 52 oder 53 werden die Kandle eben-
falls fortlaufend abgetastet. Sobald
jedoch ein Sender gefunden wird, des-
sen Pegel groBer ist als der in dem

betreffenden Kanal gespeicherte
Schwellenwert, bleibt die Abtastung
stehen. Der Suchlauf kann mit der
Vorzeichentaste 21/+ fortgesetzt
werden.

Folgende Funktionen sind im Suchlauf
vorgesehen:

* Automatisches Abtasten ohne Halt:

Verweilzeit 0,5 sec = CHAN RCL 41
Verweilzeit 1,5 sec = CHAN RCL 42
Verweilzeit 5,0 sec = CHAN RCL 43

* Automatisches Abtasten mit Halt bei
Schwellen-Uberschreitung:

Verweilzelit 0,5 sec = CHAN RCL 51
Verweilzeit 1,5 sec = CHAN RCL 52
Verwelilzeit 5,0 sec = CHAN RCL 53

* Stop Suchlauf:
= STOP TTY

i’ - A

* Fortsetzung Suchlauf:

= Vorzeichentaste "+"

* Schrittweise Ruckschaltung der
Kanale:
= Vorzeichentaste "-"

* Suchlauf-Ende und Rickkehr zum Nor-
malbetrieb:
CLEAR-Taste CL

Der Suchlauf-Modus ist bis zur Beendi-
gung mit der CLEAR-Taste 24 in Be-
trieb. Wahrend dieser Zeit sind alle
Tasten bis auf die oben angegebenen
gesperrt.

Die drei Verweilzeiten gestatten die
Anpassung an verschiedene Abklingzei-
ten des Empfangers. Wurde die langsa-
mere Regelart (Funktion FAST 5 ausge-
schaltet) gewahlt, so ist die lange
Verweilzeit wvon 5 Sekunden 2zum Abta-
sten erforderlich, wenn Sender mit
sehr unterschiedlichen Pegeln abgeta-
stet werden sollen.

*"Mall"
werden

Kanale, die mit der Bandbreite
eingespeichert worden sind,
beim Suchlauf uUbersprungen.

Fir den automatischen Speicheraufruf
Kann die Nummer eines Start- und eines
Stopkanals festgelegt werden.

Bei dem Einschalten
der Eilngabe von

des EK070 und bei

CHAN RCL 0 0

wird der Startkanal mit 1
Stopkanal mit 30 festgelegt.

und der

Bei Jjeder weiteren Kanalabfrage (mit
Hilfe der Taste CHAN RCL) wird die zu-
gehorige Kanal-Nr. abwechselnd als

Startkanal und als Stopkanal gespei-
chert.

(Fortsetzung) —--
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padhie <% 5 R o

—-—— (Fortsetzung)
suchlauf

Automatischer Kanal-

Soll ein bestimmter Bereich des Sta-
tus-Speichers zyklisch aufgerufen wer-
den, so ist zum Beispiel folgende Ein-
stellung empfehlenswert:

CHAN RCL 00 (Grundeinstellung)

CHAN RCL 08 (Startkanal laden)

CHAN RCL 12 (Stopkanal laden)

v S, P Test

Mit der Taste 35 TEST startet der Mi-
Kroprozessor den Ablauf einer voll-
automatischen Selbstprifung. Die An-
tenne schaltet sich ab, und ein breit-
bandiger Rauschgenerator speist statt
dessen ein schwaches klinstliches Si-
gnal ein, das am Ausgang des Demodula-
tors wieder erscheinen muB. So wird
der gesamte Empfangskanal in der je-
weils eingestellten Sendeart \iiber-
pruft. Das Rauschen muB bei aufgedreh-
tem Lautstarkesteller 20 im Lautspre-
cher bzw. Kopfhorer vernehmbar sein.

An der Frontplatte leuchten wahrend
des Testlaufes alle Anzeigenlampen und

alle Segmente der Ziffernanzeigen wer-

den angesteuert. Hiervon ausgenommen
ist nur der Frequenzablage-Balken.

Nach dem Testlauf wird der Empfanger
wieder in seinen zuletzt eingestellten
Betriebszustand zuruckgesetzt.

CHAN RCL 41 (Auslosung des automa-

tischen Speicheraufru-
fes) |

In diesem Beispiel werden die Kanidle
8...12 2zyklisch aufgerufen. Die Ver-
weilzeit zwischen den Aufrufen betrigt
500ms. Bei einer Schwelleniiberschrei-
tung wird nicht angehalten.

Ist das Testergebnis negativ, so
blinkt die rote Lampe in der TEST-Ta-
ste 35, bis eine neue Einstellung vor-
genommen oder die Taste 24 CL betadtigt
wird. Bei einem positiven Testergebnis
bleibt die Lampe dunkel.

Die griune Kontroll-Lampe 14 zeigt die
einwandfreie Funktion des Netzteils
an. Die Lampe ist mit einer Uberwa-
chungselektronik wverbunden, die sowohl

die Netzspannung als auch die internen
Betriebsspannungen uberwacht.

Ist die benutzte Netzspannung zu nie-
drig, oder liegt eine Storung der in-
ternen Versorgungsspannungen vor, SO

wird dies von der Uberwachungselektro-
nik als Fehler gewertet. Die Lampe 14
leuchtet nicht auf.

Alle Funktionstasten des EK070 bleiben
gesperrt.
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l+3+13 Lautsprecher und Kopfhorer

Der eingebaute Lautsprecher 13 hat
eine wasserfeste Membrane und ist Ffiir

eine Ausgangsleistung von 0,3 Watt
ausgelegt. Er 1laBt sich mit Schalter
16 abschalten. In die AnschluBbuchse
19 fur den Kopfhdrer passen 1/4"-Klin-
Kenstecker vom Typ PL-55. Der Ausgang
hat einen Innenwiderstand von 100 Ohm.
Alle gebrauchlichen HOrer unterschied-

licher Impedanz k&nnen angeschlossen
werden.

Mit dem NF-Regler 20 wird die Laut-
starke eingestellt. Dieser Regler

wirkt auf:

1) den eingebauten Lautsprecher 13,
2) einen Kopfhdrer an Buchse 19,

3) einen Zweitlautsprecher an Buchse
44 an der Geraterlckseite.

Der Ausgang fur einen zwelten
Lautsprecher an Buchse 44 liefert eine
Leistung von 1 Watt an 5 Ohm.

2.3514 Freguenzkalibrierung

Die Lampe 59 an der Gerateriickseite
gestattet, das interne Frequenznormal
uber einen empfangenen Normalfrequenz
Sender 2zu Kkalibrieren. Die Lampe 59
blinkt im Takt der doppelten Differengz
zwischen eingestellter und empfangener
Frequenz. Mit Hilfe des Reglers 46
kann die Differenzfrequenz auf Null
abgeglichen werden. Der EK070 besitzt
einen temperaturgeregelten Quarzoszil-
lator hochster Genauigkeit, die besser

ist, als die der meisten empfangenen
Sender.

Das oben beschriebene Abgleichverfah-
ren soll deshalb nur angewendet wer-

den, wenn bekannt ist, daB der zur
Messung herangezogene Sender selbst
entsprechend genau ist (besser als
1078, und wenn der Empfang der Boden
welle sichergestellt ist. Dies ist bei
Sendern 1im Langwellenbereich und bei

Ortssendern im allgemeinen der Fall.

EKO70 D1
565.3009.00

Bild 2.19
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564 .7700. 00

Frequenzkalibrierung
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2.3.15 Sperre

Die Funktion SPERRE wird durch Taste
18 ein- und ausgeschaltet. Der ge-
sperrte Zustand wird durch eine LED in
der Taste angezeigt.

Mit Hilfe der Taste 18 SPERRE lassen
sich vorubergehend alle Einstellungen

am EKO070 andern, Kanadle abfragen und
neu belegen, ohne eine der Funktionen
des Empfangteiles zu verandern. Das

- heiBt, die tatsachliche Empfadngerein-

stellung und die "Anzeigen an der
Frontplatte sind voneinander unabhan-

gig, solange die Taste 18 leuchtet.

Nach erneutem Tastendruck der Taste 18
wird der wahre Empfangerstatus wieder
angezeigt.

Bei einem Ubergang in Fernbedienung
wird eine eventuell vorhandene "SPER-
RE" aufgehoben. Die Ferneinschaltung
geschieht durch den Befehl V1 (aus-
schalten durch den Befehl VO0).

Durch Zuruckschalten in die Ortsbedie-

nung wird die "SPERRE" ebenfalls auf-
gehoben.

7R Anschlpqmgggigherer Gerate

In diesem Abschnitt sind Hinweise fur
die Verwendung der Eingange und Aus-
gange auf der Gerateruckseite des Emp-
fangers gegeben. Die Beschreibung der
Fernsteuerung mit ihren vielfaltigen
Moglichkeiten befindet sich in geson-
derten Kapiteln.

Bild 2.20

Die Tabelle 3
enthalt die

schreibung

- Ralh =~

C

SPERRE-Taste

—

NETZ+* POWER

18

®

im Anhang dieser Be-

detalillierte

Schnittstellenauflistung aller Steck-

verbinder

des

EK070.
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2.4

Verwendete Steckverbinder

== -

Pcsition‘Beschriftungi

S

}R&S—Identnummer

Passende Stecker bzw. Kabel
l
Se— P— — S —— —— _— 4 ..4
19 1/4"-Klinkenstecker PL-55 FT 019.0487
— e = L —
423 .1 | DATENAUSG. Cannon-Stecker 50-polig DD 50 P FM 018.6517
43 F'S Tuchelstecker 6-polig FO 018.6646
52 Steuerung Amphenol T3400001
56 REGELSPG. Binder 09-0021-00-06
44 r'Tuchelstecker 5-polig FO 018.5356
Amphenol T3360001
57 LTG. Binder 09--0013-00-05
45 ZF | BNC-Stecker FJ 017.6536
48 1 MHZz
50
53 0SC. 1
54 0SC. 2
| 857, 1 | PANORAMA | J
411.2 CCITT V.24 | Cannon-Stecker 25-polig DB 25 P FM 063.4855
Wechselstromausfihrung:
401.3 47...420 Hz| Netzkabel mit Euro-Stecker DIN 49457-, DS 099.1456
@I" ® ©| o ® | o
| |
|
|
| |
| |
j i 7\
- Hmnmn 0SC 2 (g | OSC 1 f—\ I
| P = © © | © |
(R D 0 @ ® ® O [®6
£ gy estasis o [ IR ey, Taveal

Bild 2.21

Ruckseite des VLF-HF-Empfangers EK070

Die AnschluBbelegung der Steckverbinder und die Pegel der Signale befinden
sich in Tabelle 3 (Anhang).
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Le%.2

Antennenansphluﬂ

Der Eingangswiderstand fur die Antenne
betragt 50 Ohm. Fir einen verzerrungs-
freien Empfang soll das Antennensignal
100mV, bei eingeschaltetem 20dB-Glied
(Taste 36) 1,0V nicht uberschreiten.
Maximal zulassig sind 10V. Alle diese
Spannungen sind als EMK aus 50 Ohm =zu
verstehen. Die Antenne wird an der
Buchse 50 angeschlossen..

Fur schwierige Empfangssituationen,
insbesondere in der Nahe von Sendean-
lagen, wo die maximale Antennenspan-
nung erheblich Uberschritten werden
kann, stehen fur die unterschiedlichen
Einsatze folgende Zusatzgerate zur
Auswahl:

Dampfungsglied EK0702Z1:

Ein Anbaukastchen, das mit der Bau-
gruppe HF-Teil verschraubt wird.

Es handelt sich um ein Uberspannungs-
schutz-Modul, das automatisch geschal-

tete Dampfungsglieder enthdlt und den

Empfanger vor Spannungen bis zu 100V
EMK schutzt. Bei eingeschalteter Damp-

fung leuchtet im Pegel-Instrument 1
eine rote Leuchtdiode auf.

Selektionseinheit FK101:

Sollen in Anwesenheit starker Fremdsi-
gnale schwache Sender empfangen werden
wie dies zum Beispiel bei Duplexstrek-
ken der Fall ist, bietet sich dieses
dreikreisige Bandfilter an. Das Gerat
erhdalt vom EKO070 die Frequenzinforma-

tion digital und stimmt sich immer
automatisch auf die zu empfangende
Frequenz ab. Der Eingangsspannungs-

schutz reicht bis zu 100V EMK.

» Lkl =

Selektive aktive Antenne AKOQ0O01:

Dies ist eine Kurzstabantenne, in de-
ren Fuf ein automatisch abgestimmter
Schwingkreis 2zusammen mit einem Ver-
starker untergebracht ist. Auch dieses
Gerat benotigt die digitale Frequenz-
information vom EK070. Dieser Anten-

nentyp vertragt Feldstdarken von mehr
als 100V/m.

Die digitale Frequenzinformation fiir
diese automatisch arbeitenden selekti-
ven Gerate wird vom Modul Interface S3
geliefert. Dieses Modul wird im Ab-
schnitt 2.4.11 naher beschrieben.

BREITBANDAUSGANG
BROADBAND OQUTP.

STEUERUNG
CONTROL

HF-TEIL
RF SECTION - EK Q070 H

Bild 2.22 Antennenbuchse
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2.4.3 SteuerungsanschluB

Anschlul 52 enth&dlt einen Steuerein-
gang, um den Empfanger zu sperren,
z.B. 1in Simplex-Funkanlagen wihrend
der Sendung. Nach Aufhebung der Sperre
befindet sich der Empfinger zunichst
im Regelzustand der h&chsten Empfind-
lichkeit.

Ein Ausgang gibt ein Signal ab, wenn
die eingestellte Empfangsfrequenz
kleiner als 1,5MHz ist, ein anderer
Ausgang, Schwelleniiberschreitung ge-
nannt, signalisiert, wann die Stiarke
des empfangenen Senders gleich oder
groBer ist als die mit Taste 25 einge-
stellte Schwelle.

Zwel weitere Ausgdnge sind zum Betrieb
des zusatzlich anbaubaren Dampfungs-

gliedes notwendig. Bild 2.23

2.4.4 Leitungsausgang

Die Buchse 57 an der Geriteriickseite
verfugt Uber 2zwei erdfreie Leitungs-
ausgange mit einem Quellwiderstand von
600 Ohm. Diese kénnen mit den Reglern
58 getrennt eingestellt werden. Der
Nennpegelbereich reicht von -10dBm bis
+3dBm. Ab Werk sind die Pegel auf 0dBm
eingestellt.

Sind die Sendearten +A3J oder -A3J
eingeschaltet, steht im Normalfall am
Ausgang 1 das obere und am Ausgang 2
das untere Seitenband zur Verfugung.
Es konnen also gleichzeitig beide Sei-
tenbander getrennt voneinander empfan-
gen werden (ISB-Empfang). In den ande-
ren Sendearten ist nur der Ausgang 1

mit dem Empfangssignal belegt. Bild 2.24

BREITBANDAUSGANG
BROADBAND OQUTP.

STEUERUNG
CONTROL

o

ﬂﬂﬂ

o O

HF=TEIL
RF SECTION - EK 070 H

EK 070 D1
565.3009.00

< P

Steueranschluf

Leitungsausgange

(Fortsetzung) ==-
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-=-— (Fortsetzung) Leitungsausgang

Auf der gedruckten Schaltung flir den ge Empfang beider Seitenbander still-
ZF-Verstarker befindet sich ein um- legen 1laBt. In der AUS-Stellung ist

steckbarer KurzschluBstecker (Jumper), das Signal immer auf den Ausgang 1 ge-
mit dessen Hilfe sich der gleichzeiti- schaltet. Der Ausgang 2 ist dann auBer
Betrieb.

STS8
Beide Seitenbander (A3B ein)

Nur Ausgang 1 (A3B aus)

st
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zweiter Lautsprecher

F2 TTY
Der Registrierausgang 44 gibt das noch .
nicht demodulierte Signal in der Zwi- 0,0
schenfrequenzebene mit 12,5kHz Mitten— -y

frequenz aus. Damit kann man Signale
unbekannter Struktur zuni3chst mit
einem Bandaufzeichnungsgerit regi-
strieren und diese Aufzeichnung zu
einem spdteren Zeitpunkt demodulieren.
Hierzu ist auch der EK070 selbst ge-
eignet, da er Frequenzen bis unter
10kHz 2zu verarbeiten vermag. Das dem
Registrierausgang entnommene Signal
hat das ZF-Filter bereits durchlau-
fen. Es ist sinnvoll, die groBtmog-
liche Bandbreite Nr. 9 (B = 12kHz) zu
wahlen.

Der Ausgang fir den zweiten Lautspre-
cher befindet sich in der Buchse 44.

Er liefert eine Leistung von einem
Watt an 5 Ohm. Der Lautstirkesteller Bild 2.25 Registrier- und
20 wirkt auf diesen Ausgang. Lautsprecherausgang

565.3009.00

2.4.6 Fernschreiberausgang

An die Buchse 43 an der Geriteriicksei-
te kann ein Fernschreiber angeschlos-

sen werden. Der Ausgang ist universell
ausgelegt. Er bietet drei verschiedene @
Schnittstellen-Normen: FS TTY 43

o
1) 40... 60mA-Einfachstromzeichen far il o
Fernschreibmaschinen Alterer Bau- =
art

2) 20mA-Einfachstromzeichen

) Doppelstromzeichen nach CCITT-
Norm V.28

Die Einfachstromquelle hat eine EMEK
von 60 Volt. Im Demodulator befindet
sich ein Potentiometer zum Einstellen
des Stromes 40...60mA. Das Potentiome-
ter 1ist nach Abnehmen des Geh3use-
Oberteils mit einem Schraubendreher
von oben zuganglich. Ab Werk ist der DEMOD.

Wai . EK070 D1
Linienstrom auf 50mA eingestellt. 565.3009.00

Der F1-Demodulator kann Tastgeschwin-
digkeiten bis zu 100 Baud verarbeiten. Bild 2.26 FernschreiberanschluB
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2.4.7 Regelspannungsausgang

Die Buchse 56 auf der Geraterlickseite
enthalt getrennte Ausgange flir die Re-
gelspannungen der beiden ZF-Verstar-
Ker. Ferner steht eine Referenzspan-
nung von +5 Volt 2zur Verfugung. Die
Differenz der Regelspannung zu den +5V
ist ein MaB fiur den Eingangspegel.

Die Leitungen "Diversity A" und "Di-
versity B" fuhren ebenfalls die beiden
Regelspannungen. Diese Anschliisse ge-
statten jedoch den Aufbau einer Gera-
te-Diversity—-Anlage. Werden die Diver-
sity-Anschlusse zweier Gerate mitein-
ander verbunden, so bestimmt das star-
kere Empfangssignal den Regelzustand
der betreffenden ZF-Verstarker.

2.4.8 Zwischenfrequenz-Ausgange

Es stehen drei Zwischenfrequenz-Aus-
gange zur Verfigung:

1) Buchse 45 (ZF): Sie fuhrt die ver-
starkte, geregelte und gefilterte
zweite ZF (1,4MHz) 2zur Speisung zu-
satzlicher Demodulatoren. Hier kann
zum Beispiel der Telegrafie-Demodu-
lator Typ NZ47 angeschlossen wer-
den. Damit kann F6 (Zweikanaltele-
grafie) oder F4 (Faksimile) demodu-
liert werden.
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