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Anweisung fir die

pour sa propre

ACHTUNG
LEBENSGEFAHR
DANGER DE MORT

Die Antenne darf unter keinen Unstinden Les antennes doivent dans encuns cas
mit wter Sparmmung stehenden Leitungen in ‘toucher des lignes aériennes sous tension.

Berihrung kommen, Weihrend

der Fahrt miss Pendant 1la marche du véhicule les antennes

die Antenne eingezogen sein, Mox. milissige  doivent 8tre haubandes.

Hae iber Boden: 3,7 m.

In den Gertiten sind Spanmungen bis m 600 V  Dans les appareils nous trouvons des tensions

vorharden, (Lebensgefahr bei Berihrung der de 600 volts. (Danger de mort en touchant
entsprechenden Potentiale). Fir das Ein- des potentiels). Lors de changement de
setzen von Sicherungen, bei Rihrenwechsel, fusible, lanpes, vibrateurs et autres
Zerhackervechsel, usw. ist die gesamte An- déclencher totalemnt les appareils.

lage anszuschalten.




Anleituny fir die der Gerite

pour la des appareils

Steht die Erboutung der Gerite durch den
Feind ausser Zweifel, g0 soll je nach der
mur Verfigung stehenden Zeit witer An-
wendung von

- Explosivmittel, wis Hendgronaten, usw.
- Brennstoff oder
- Aexte, Himer

Si aucuns doutes existent que la station
peut 8tre prise par 1'emnemi, 1'on procédera,
suivant le temps & disposition, & la
destruction totale des appareils avec les
noyens & dispositian come

- charge explosive, mnadeu & main, eto.
- liuide inflammable
- hache, marteau.
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1. Speisung:

Der Gleichstrom wird von den Wagen-
‘batterien geliefert.

Die Wagenbatterien bestehen aus zwei

in Serie geschalteten 6 Volt Aldamm~
latoren von je 150 Amp

1. Alimentation:

les deux acoumlateurs du véhicule
fournissent le courant d'alimentation.
Les dernidres raccordées en série, du
type 3 E 10 ont une capacité de 150

o

Type 3 E 10,

Eine 10 m2 Leitung fihrt von der
Wagenbatterie rechts die 6 Volt
Speisung zun Verteilertableau, Von der
Wagenbatterie links fihren zwei 10 m2
Leitungen die 12 Volt Speisung mum Ver—
teilertableau.

Drei Masseleitungen von 10 mi2 geben
vom Verteilertableau zun Chassis-asse—
anschluss eine sichere Verbindung.

Alle diese Leitungen sind in flexibles
P verlegt und werden der
linken Wegenwand entlang gefilrt.

Solange der Wagenantrisbemotor liuft,
wexden die Batterien mit einem Dynsmo
von 12 Volt 600 Watt geladen oder ge-
puffert, Bine separate ladeleitung von
10 m2 vom Verteilertableau zun Lade—
stecker (Amphenol AN 3102 A - 18 - 3 S)
erlaubt den Anschluss eines Ladesggregates
un die Wagenbatterien sufzuladen oder
sichert einen Pufferbetricb, Dieser Lade-
stecker ist en der linken Vagenriickwand
angebracht wnl ist mit einem Schranben-
deckel gegen Verschmitzing geschitzte

t une tension de 6 volts.

Tne conduite de 10 m2 oonduit la tension
de 6 voltsdepuis la batterie de droite

a tablean de distribution, Deux conduites
de 10 mn2 conduisent de la batterie de
gauche au tablean de distritution la
tension de 12 volts. Depuis le chassis,
trois conduites de 10 mn2 assurent une
‘borme masse et sont tirées jusqu'an
tablean de distribution.

Toutes ces conduites sont tirées dans
des tubes flexibles et ils sont placés
1e long de la paroi gauche gu véhicule.
Pendant 1a marche du moteur de traction,
1la charge ou la charge en tempon des
batteries du véhicule est assurée par wne
dynamo de 12 volts 600 wattss Du tableau
de distribution & la prise de charge,
(Amphenol 3102 A - 18 - 3 S) nous avons
wne conduite séparée de 10 m2, le prise
étant placée & la paroi




12 Volt ladeagpregnt mit Zubehtr Groupe & 12 volts avec accessoi

Benzinbidon 10 Lt
Bidon & benzine de 10 1t

Oelbidon 2,5 1t
Bidon d'huile 2,5 1t

MAG 12 V= 400 W Ladekabel VK 83/150

Céble de charge VK 83/150

Mischbidan
Bidon mélangeur



2. Apparatenraun:
An der Wagenriiclwand ist ein Anschluss-
brett angebracht. Der Amphenolstecker
AN 3102 A - 18 = 3 S ist an 12 Volt an-
geschlossen und speist die SE 407 bezwa
411 Station. Ferner sind zwei isolierte
Apparatenklenmen fir den Anschluss von
eventuellen Apparaten an 6 Volt ange-
tracht, Die 6 bezw. 12 Volt Speise-
leitungen komen, in Panzerrohr verlegt,
vom Verteilertableau her.

Din Abstellrahmen it zwei Spozialver—
schliigsen und zwe:

2. Compartiment d'appareils:

Un tableou de distribution est monté &
1a paroi arridre et il comprend wne prise
Anphenol AN 3102 A - 18 - 3 S, permettant
1e raccordement d'appareil SE 407 resp.
411 & 12 volts, Deux bomes isolées
permettent le raccordement d'appareil
éventuel & 6 volts. les conduites d'ali-
mentation de 6 et de 12 volts viement du
tableau de distribution, sous tube
flexible,

|7n support mmi de goujons de guidage

go-
wilrt ein leichtes Ein- und Ausbeuen
der Funkstation SE 407/411, umd ein
gutes Fixieren derselben. An der Apparaten—
raun-iagentiire befindet sich eine Klemm—
vorrichtung fiir Betriebs— und Reserve-
Antenmenstiibe.

Apparatenrah rechts:

12 Volt Ledeaggregat ist mit einer Klemn-
vorrichtung befestigt und kamn nach

den Horunterklappen der Laufschiene weg-
genomren werden.

Ledeaggremat kann nicht wihrend der
Falrt betrieben werden

arat obens.

Eine Halterung erlanbt das Plazieren der
Fernantermen, Ferner sind Halterungen
vorhanden fr Benzin-, Oel- und Misch=
bidon des Aggregates. Wagensubehir findet
Pletz auf dem Ablegeblech.

spéciales pernet le montage
o la fixation facile du chassis de la
station SE 407/411. Un systdme spécial
de fixation pour les tubes d'antemnes,
réserve y comris, est placé & la porte
de oo compartiment.

Partie droite du comeartiments
Le groupe est fixé an rail est peu Stre
facilenent enlevé aprés avoir rabatu la
porte glissitre.

Le groupe ne doit pas marcher pendant
les déplacements du véhicule
Partie supérieure du compartiment:

Dewx étriers permettent de placer les
antennes & distance, Les bidons de
benzine, d'huile et de mélange pour

le groupe électrogine ont également
wn cadre de fixation avec des tOles de
protection. les accessoires du véhicule
seront placés sur 1a t6le plancher du
compartinent.



Wagenriiclwand Type Art. offen: Porte arridre ouverte type art
Iadekabel VK 83/150
Cable de charge VK 83/150

Fernantermen
Antennes 2 distance

Ladeaggregat )
Groups élsetrogine MAG 12 V 400

Rucksack mit:  Sac de montagne avec:

T 50
FBG 94
AWZ 94 mit 200 m Kabel E

avec 200 m cible E p—

Zusatzbed iemingsgeriit
Appareil de commende auxiliaire

¢ 94
Iinienwerkzeug Outillage pour ligne



Hagenriiclwand Type Inf, offen

Ladekabel VK 83/150
Céble de charge VK 83/150

Fernantennen

Rucksack mit:  Sac de montagne avec|
FT 50
FBG 94
AWZ 94 mit 200 m Kabel E
avec 200 m cible B
G 94
Linienwerkzevg Outillage pour ligne

Antennes & distance

Ladeaggregat
Groupe électrogine

Parte arridre ouverte type inf.

278G 83
Zusatzbedi
Appareil de commande

MAG 12 V 400 W

it
auxiliaire



Wagenriiclovand. oben offent

Fernantenne
Antenne & distence

Wagenaneriistung
Equipement du véhicule
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Porte erridre cuverte, partie

Benzin- & Oelbidon zu
Ledeagrregat

Bidan & essence et & huile
pour le groupe électrogdne




B

3. Mannschaftsranm:

Ueber den Klappbaren Tisch haben wir
ein Support fir das Bedienugegeriit

BG 65 und fur den Leutsprecher IS 03.
Auf einen Klermbrott befinden sich die
vier igolierten Apparatenklemmen fiir die
Fernbesprechungslei tungen, 1t 2 Kabel

2 x 1 m2 TIf. sind die inneren Klemmen
nit den Klemmen lirks wnd rechts sussen
‘verbunden.

Damit der Stecker des BG Kabels nicht
frei hingt, wenn das Bediemungsgerilt
nicht fixiert ist, kam dieser an einen
Blindstecker geschranbt werden,

3. Compartiment d'opération:
M deseus de la table amovible, un suppart
pemet la fixation de 1 il de
comande BG 83 ainsi que le hant parleur
1S 83,

Un tablean mmi de quatre barnes isolées,
permettant le raccordement des lignes

de comande & distance ou ligne t816-
phonique, Ces bornes sont relides aux
Dbornes extérieures par 2 cfbles 2 x 1 m2
TIf, et elles sant placées de chadue

o3t6 du véhicule sous les supports
'enteme, Pour éviter que la fiche

de 1'gppareil de commande soit litre,
larsque cette dernidre n'est pas montée,
nous avons placé une prise fictive pour per—
nettre de viser la fiche.



’ Mamschaf tsraum
l

r
Enetteur-récepteur

-u-

Compartiment d'opération

Segeltuchtasche mit Sprechgarnituren und Be-
schreibungen

Serviette en toile & voile avec garniture de
conversation et description

Relaisknbel
x 53/3
Gable relais "X O3/351

Schal ttablean

Tablean d'enclenchenent

Batteriekabel

cavlo dratimntation S 94/

Yo 1 g4/

GR 94/6

resp.

6 94
R 94
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Compertinent d'opération

Ibspamie tten
Chafnes avec isolateur

KW

33204

\__ Exdungskabel
cable pour mise A la terre
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4+ Materialfach hinten rechts 4o Compartiment 3 matériel 3 droite en erridre

® 83/1



5e Antenne

~q7a

Vo Apparatenraun geht 1 HF-Kabel
HF 63/37 fiir den Sender-Empfinger TR 83
‘bezw. TR 96 zum linken katermensupport

1B 15 oder ¥P 65.

1 HF-Kabel HF 83/69 fir den Zusatzempfinger
7 83 bezw, Z5 9 mum rechten Antemnen—
support AB 15 oder ¥P 65,

Der mittlere Antemensupport AB 15 oder
MP 65 ist fiir SE 206 bezw. SE 208 be-
stimt,

Firr jede Antemme fiir SE 407 bezw, SE 206
ist je 1 Stab IS 117 und 28 116 notwendig.
Rir jede Antenne fiir SE 411 bezw, SE 208
ist je 1 Stab AB 21 GR, 35 117 und IS 116
notwendigs

Jede Anteme kenn mit Hilfe einer iso-
Llierten Kette abgespannt werden,

5. Antenne

Du compartiment d' 41 nous allms
avec 1 cible BF 83/57 depuis I'émettour-
Téospteur TR 83 Tesp. TR 96 au suppart
gauche 4B 15 ou WP 65, avec 1 ofible

HF 83/69 depuis le réceptewr awxiliaire
78 83 resp Z8 96 an support droite AB 15
ou P 65,

1o support du milieu AB 15 ou MP €5 est
méva pour 1a SE 206 Tesp. SE 208

Pour chaque antenne des stations SE 407
Tesp. SE 206 nous avons 1 tube S 117

et 1 tube NS 116,

Tour chaque anteme des stations SE 411
resp. SE 208 nous avans 1 tube AB 21 GR,

1 tube ¥S 117 et 1 tube ¥S 116,

Choque anterme peut §tre abaissée avec
des chafnes isolées.
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Fz, mit aufgeladenen Tomistern, jdoch
nicht mgedeckt

Véhicule charg$ aveo les sacs,
pas béchs




=19

Fz, mit aifgeladenen Tornistern, mit
Blache zugedeckt

Véhicule chargé avec des sacs et biché




Fzo mit Anbauzelt, jedoch ohne Lichtm
schleuse

Véhicule avec tente sans coupe lumidre
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6. Panidienst
Der Paricdienst unfasst:
1. Kentrolle der Speisequelle
2. Reinigung der Anlage- und Zibe-

horteile

3. Mechanisohe Kontrolle
4. Elektrische Runktionsprifung
Die Parkdienstarbeiten sind mit grisster
Sorgfalt ausmufiiren, da die Einsatz-
bereitachaft der Anlage davon abhingts
Die Adcumilatoren sind nach den ein-
sehliigigen Vorschriften zu kontrollieren
und zu warten,
Reinigung, Kontrolle und Runktions—
prifung der Stationen, Hilfsagsregate,
gemiiss den entsprechenien Vorachri ftens

6. Service de mre

Le service de parc comprend:

1. Contrble de la source de courant
2. Nettoyage des stations et des

3. Contrdle mécanique

4o Contrdle de fonotiomement

La mise en valeur de la station dépend

d'wn service de parc impéocable.

Ies accumilateurs sant & contrdler ot

3 entretenir d'aprés les prescriptions.

Tettoyage, cantréle mécanique et de
a'aprds les

de chaque appareils ou groupe d'appareil.
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7. Vegerheizung
Das Agsregat ist an der Vagenfront
links montiert. Die Wamluft- bezw.
Frischlufteinfuhr ist am Trittbrett
des Mannschaf taraunes angeordnet.

Der Ein- wd Ausschal ter fiir Heizung
wnd Liftung sowie die dazugehtrende
Kontrollampe sind inm Mannschaftsraun
links bei der Deleuchtungslampe ange-
bracht,

Kurze Beschreibung der Heizung

Die Eberspicher—Frischluft-fleizmg ist
eine Heizung mit eigener Heizquelle.

Die Heizung ist in der Lage, das Fahr—
zeug im Stand bei stillstehendem Hotor
wnd wihrend der Fahrt zu beheizen, Die
gewornene Wime geht chne Zwischenschal-
tung eines besondéren Wirmetrigers, im
Wirneaustanscher, iber direkte Heiz~
flichen von den heissen Vertrennungegasen
auf die Frigchluft iber. Die Heizung
wird mit Benzin betrieben,

Die Heizng besteht ms einem Wirmeaus—
tauscher, der ans 3 Zylinderminteln auf-
gebaut ist, die koaxial meinander an-
georinet sind, Auf der Frischluf tein-
tritteseite liegt die Brennkammer, vor
welcher der Elektromotor in Gumi go-
lagort ist; diecer trigt auf der einen

ko, vom Bremstof fregler, der auf dem
Yentel montiert iste Der Bremstoff-
Teglar besteht aus einer Schwimmerein-
richtung und einer Bremstoffdise und
dient zur Konstenthal ung des Bremnstoff—
muflusses, An Bremnstoffregler ist ousser-
dem zur Steuerung des Bremstofflusses
ein Magnetventil angetracht. Am Mentel
der Heizung ist ausserdem das Unschalt-
relais zur Steuerung der Liftung und
ebenso bei 12 und 24 Volt Betriebs—
spannmg der Vorschal twiderstend fiir die
Gliikerze angebracht. Auf der Warm-
v

Te Chanffage
L'installation de chauffage de véhi-
aule est montde sur le devent gauche
du véhicule, dernidre le volet du phare,
A gauche du marche pied allant m
compartiment d'opération est situé 1'entrée
de 1'air choud resp. de 1'air froid.
Ltinterrupteur pour la mise en merche du
chauffage ou de la ventilation ainsi
que 1a lampe de contrdle somt placé
& gahe de la lampe d'éclairage.

Description réduite de 1'instellation
de_chauffage

Ce chanffage  air chand est autonome,
c'est & dire i1 peut fonctiomner aussi
bien en marche ou avec le roteur de
traction errétd.

L'air produit dans le brilur va directe-
ment sans conducteurs ou convertisseurs
de chaleur et peut 8tre sons mitres
interverti en ventilstion sans chanffage.
Le brfilur utilise de la benzine.

Trois cylindres placés coaxialement
fournent 1'échangeur de chaleur.

Un motewr électriqus, placé sur des
anortigseurs en cacutchouc, entraine
d'un o8té le ventilateur d'aspiration
de 1'air pure et de 1'autre cdts le
ventilateur de combustion. Le moteur est
placé entre 1'entrée de l'air ot la
chambre de conbustion.

le bougie & incandescence est placés
radialement A la chambre de combustion.
Ie régulateur do corburant est manté
sur le mantean extérieur du chauffage,
1a contuite de d6bit du carburent de
consomnation est introduite dans la
chambre de combustian.

1e régulateur comreni un flotteur et
un gicleur, permettant de maintenir
wn débit canstent du carburant. Une
soupape 6lectrique est montée sur le
régulateur pour permettre un réglage
u d6bit. Un relais, permettant la
commtation "chanffage air frais" et
contenmt les résistances pour la

s
ist der Thermoschalter eingebaut.

Die Zu- oder Abschaltung der Bremnstoff-
dilee und die Betitigung des Masnetventils
erfolgt durch den elektr. Winkerschalter.

‘bougie pour des tensions
de 12 at 24 volts, est fixé ar le
corps du chauffage.

Un interruptour thermique est monté &
1a sortie de 1'air chaud de 1'échengeur
de chaleur.
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Zur Usberwactung der Heizung ist eine
Kontrollampe noben den Winkerschal ter
eingebant. Die Brennstoffleitung fiihrt
von Tank zu olekir, Puzpe und vor da
zam Brennstoffregler, Die.Ueberlanf-
leitung ist an den Bremmstoffregler an-
geschlossen, Auf der Umentelung der
Heizmng ist der Sicherheitsscholter an-
gobracht, Wird die Heizmg eus irgend-
einom Grunde iberhitat, so spricht dieser
Sicherheitoschal ter an, wodurch die
Sicherung in der elelktr, Leitung zum
Bremstoffventil durchschmilzt, Der
Kreftstoffzufluss der leizmg wird da-
durch sofort unterbrochen.

Die Wirlungewise der Heizung

Zum Binschalten der Heizung dient ein
Winkerschalter. Dieser hat zvei Ein-
schaltstellungen. Wird er nach rechts
betiitigt, so ist die Liftung einge-
schaltet, d.h. es wird durch das Frisch-
luftgeblise die Frischluft angesangt
und in die Ausstrimkaniile gedriickt, chne
dass die Heizmg in Tatigeit tritt,

Pkst werm der Winkerschal ter nach links

erhillt der Blektromotor iber den Winker—
schelter und mgleich die Glihkerze
iiber den Thermoschalter elektr. Stram,
ebenso das elekir. Magnetventil. Ver-
‘trennungsluft wird gefirdert und Brem-
stoff fliesst in die Bremmkammer der
Heizmg. Das sich bildende Cemisch wird
gesiindot. Nach Entfachung der Flamne,
die auf das Rihlrohr des

L'enclenchement et le déclenchement du
gicleur et la mise en fonction de la
soupape électrique se fait au moyen de

1 & o0t de 1

se trouve la lame de contrble permettant
le contrdle de 1'installations Le oarburant
est pompé par la pompe électrique depuis

1o réservoir du véhicule et conduit au
régulatour, le régulateur possdle wa

tuym pour le trop plein. Un interrupteur
de séourité est mnté sur les toles de
1'6changeur de chalour. s: pow we

raison ou une autre il y

ment, 0o ducier se foms %ot 2ot fomdre

le fusible alimentant la soupape
électrique. L'essence ne peut plus Stre
introduite dans la chambre de corbustion.

Ie_fonotiomenent du chouffage
Pour enclencher le chauffage nous avons
un interrupteur & dewx positians. Bn
tournant ce dernier sur la droite, nous
enclenchons le ventilation et en le

+

1'air frais extérieur est aspiré par 18
vontilateur et refoulé dans la conduite
d'air sans que le chauffage soit mis en
service.
Lorsque le chauffoge est enclenché, le
courant est fourni & la bougle incan~
descente en passant par 1'interrupteur
thermique ainsi que la soupspe Slectriques
1'air est amené dans la chambre de com-
‘bustion et la carburant coule dans ce
dernier, Le mélange ainsi obtem est
alluné par la bougie. la flame étant
forné, et de ce fait produit une chaleur,
a1

trifft, wird die Glitikerze abgeschaltet
und itig der Nachl ancreis-

thermique de
travailler, Dis ce moment la bougie est
et le circuit de maintien est

leuf geschlossen. Durch die Brennstoff-

ange:
ventil, Dilse wnd die Bremnstoffzufihrungs~
leitung in die Bremnkamer gedrilckt. Mit
dem Anlaufen des Elektromotors wird m-
gleich des Frischluftgeblise in Drehung

gesetat, wodurch Frischluft geférdert wird.

enclenché.

Ie carburant est aspiré du réservoir du
véhicule par la pompe électrique et 11

est ensuite conduit au régulateur, a la
soupape, an gicleur pour couler dans la.
chantre de combustian,

Dis la mise en marche du motour électrique,
ce dernier aspire l'air extérieur et nous
chasse 1'air chanffé dans le compartiment
d'opératio.
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Die Frischluft tritt in die Heizung ein

und als Warnluft ins ere aus.
lange die Heizung in Betrieb ist,

leuchtet die Kontrollampe auf,

Un den Werneaustauscher nach dem Ab-
schalten der Heizung allseitig mu kinlen
wnd von Restgasen zu reinigen, liuft der
Geblisemotor nach Abschaltmg der Heizng
noch solange weiter, bis der Thermo-
schalter wieler auf "Kalt" zuiick-
schaltet und danit den scmmu end-
giltig mterbricht, Wihrend der Nachlauf—
perice der abgeschelteten Heizung brennt
ale Kontrollampe noch, Mit ihrem Erldschen
wm angezelgt, dass der

beendet ist; die Heizung
lmm wieder eingeschaltet werden.

Es ist darauf zu achten, dass wilrend der
Kihlperiode die Heizung nicht wieder ein-
geschaltet wird, da wihrend dioser Zeit
dde Glitkerge nicht unter Stron gesetzt
werden kom wid dadurch Bremstoff in die
EHelzung gelangen wixde, oe gesindet zu
‘sexden, Oue Bremstoff in Tank soll dle
Heizung nicht in Betrieb gesetzt wexden,
da_sonst die Glihkerse Schaden leidet,

Vartung des Geriites
Alle 500 Betriebsstunden:

Gliihkerze nachsehen und event. reinigen.
Wern Abbrand am Glihdraht zu stark, Glih-

Pendant 1a marche du chauffoge ou de la
ventilation, la lampe de contrdle reste
allunée. Pour permettre, un refroidissement
complet du chauffage et une évacuation de
tous les gaz restés & 1'intérieur de la
chantre de combustion, malgré la position
déclenchée de 1'interrupteur, le venti-
lateur continue & tourner jusqu'a ce que
1'interrupteur thermique revieme & sa.
position de repos sur "froid". La lame
e contrdle reste allunde pendant cette
procédure et elle s'éteinira dds que le
chanffoge sera apte & entrer & nowvean en
fonction,

1t ze; cher le 1
tant que 1a lgnpe de cantrdle n'est pas
Steinte, La bougle incondescente ne

mi.s tension t

1a procédure de refroidigsement, Lo

essence du véhicule, détérioration

mﬂed;hda 1a bougie.

Entretien du chauffage
Toutes les 500 heuress

Contréler event. nettoyer la bougl
$1 les filaments sont trop bralé

kerze erneuern. échanger 1a bougle.
Alljihrlich vor Heizungsperiode: Anmwellement avent la période de chauffage:
Geréit grimdlich Contréler le chauffage.

lei tungen, Bremnstoffilter und Bremnstoff—
Tegler einschliesslioh Bremstoffdiise von
Rilckstinden siubern, Simtliche

Nettoyage complet des conduites, soupepe
et gicleur. Contrdler toutes les

der elektr. Anlage auf Festeitz priifen.
Selogontlion:

1'ocoasion:

Luftansaugrohr wnd lb@m uuf Smlhazh Contrdler 1'état de propreté des conduites
keit, sowie die chlil d'air et
Anlage auf Festsitz prﬂfﬂh Contréler 1'installation électrique.
Storungssuche Rocherche des dérangemonts.
Heizung siindet nicht Le chauffage ne s'allume pas

Glilhkerze schadhaft:

Bei deformierter Kerzenspirale diese
nachbiegen wnd reinigen, Bei defekter
Kerze diese durch neue der Type BERU
194 Grn ersetzene

Bougie défectueuse:

5i les spireles sant défornées, les
redresser et les nettoyer, Si la bougle
est compl, défecteuse, la remplacer par
une neuve type BERU 194 Grn.
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Batteriespennung mu niedrig, 80 dass
Kercenspirale m schwach glihts
Fehraengnotor anlassen, un volle Licht~
naschinenspanmung mur Verfigung zu haben.
Wern ndtig, Batterie ausboven wnd aufladen.

Tension de la batterie trop mblo, les
spirales sont pas assez

Mettre en marche le moteur du véhlcmle,
afin d'obtenir la tension suffisante de
1la dynamo. Si néoéssaire charger la
batterie,

en carburant interrompue:

Priifen, ob Bremstoff das Bremnstoff-
fiuse durchfliesst.

leitungen reinigen, Diise und Bohrungen
siubern, Filter der Bremnstoffpumpe und
Durchgangsfilter reinigen.
Schwimernadelventil im Deckel des Bremn-
stoffreglergeliiuses sitst fost, oder
Schwimmerhebel durch Bremstoffverun—
Toinigungen verklemnt:
Sohwimernedelventil skubern oder aus-
wechseln, Achslagerung des Schwimmer—
hebels séubern und gingig machens

Bremstoff-Nagetventil dffnet nicht:
(miss bei Betitigung hirbar offnen). An-

on, Be:
Magnetventil Ventilstosselfilrung Teinigen.

Stronmfihrung unterbrochens

band Batterie-Fahrzeug und Heizung-Fehrzeug
blankmachen und nachziehen.

Sicherung durchgebramnt

Heizung iiberpriifen, Ursache beheben,
Sicherung 8 oder 25 kup. emeuern

Heizung geht von selbst aus
‘Bremnstof fmangel:

Funktionspriifung wie bei "Heizung ziindet
nicht",

des
Ansavgrohres verstopft:
Ansavgrohr reinigen.
Hoisleistung ungeniigend
m goring,

aiise verstopft:

Bremnstoffleitungen, Diisen wnd Bohrungen
im Brennstoffregler reinigen.

Contrbler si le carburant passe le bAti
de réglage. Nettoyer les conduites,
gicleur, passages, filtre de la pompe
et le filtre de passage intermidiaire.

51 le pointean est resté blogué au
couvercle du régulateur, ou s'il est
Blogué par des résidus de benzines

Nettoyer le pointean ou le remplacers
Tettoyer le levier du flotteur et le
faire marcher 1ibrement.

Soupape électromagnétique ne s'ouvre pas:
(lors de san fonctionnement 1'on doit
1'entendre). Contrdler les comnections.
Tettoyer le coulissean de guidage de la
soupape.

Interruption du cowrant:

Serrer les bornes. Nettoyer et serrer les
bandes de cuivre batterie-véhicule et
chauffage-véhioules

Fusible défectueux:

Contréler le chauffage, réparer les
défectuosités, remplacer los fusibles
de 8 ou 25 amp.

le st de lui-

Manque de carburant:

Contréle de fonctiomenent, comme sous
"Le chauffage ne s'

Lientrée du tuym d'aspiration d'air est
bouchée:

Nettoyer le tuyeu d'aspirations
Puissance de chauffage trop faible

Pes asses de carburent, gicleur bouché:

Nettoyer les conduites, le gicleur, les
passages dans le régulateur.
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Bremnstoffrogler fehlothafts
Bremnstoffregler funktionsmissig iiber—
pritfen und reinigen,
Bremstoff-iagnetventil Sffnet nicht ge-
nilgends

Bei verwreinigten Magnetventil Ventil-
stdsselfihrung reinigen.

Heizwng schaltet nicht ab

Stellgchravbe am Thermoschalter nicht

richtig eingestellt:

Thernoschalter miss bewirken, dass nach
der Heizung der

ca. 3 Mimten nachliuft. Bei zu kurzem

Nachlauf ist die Stellschraube nach links,

bei zu langem Nachlauf nach rechts gering-

fiigig zu drehen.

Helzung qualmt
Verbrenmingsluf tmangel, Ansaugrohr ver-
stopfs

Ansangrohr veinigen.

fordert

Régulateur défectueux:
Contrdler son fonctiomenent, event.
Téparer et nottoyers

1a soupape Slectromagnétigue n'ouvre pas
assest

Ia soupape est sale, nettoyer le coulissean

de puidage.
it

la vis de réglage & 1'interrupteur

thermique est mal réglées

Ltinterrupteur thermique doit permettre,

aprds avoir déclenché le chonffage, au

noteur de ventiler pendant au moins

3 mimites. Pour augmenter la dure de

ventilotion, toamer la vis & guushe, paur

augrenter la durée toumer la vis

droite.

Le chauffage fume

Manque d'air, tuyau d'sspiration bouché:

Nettoyage.

ne s'arrdte

du nombre de tours du moteur,

11 des
Z wenig Verbrenmingsluft:
Siehe "Spanmungsabfall" (Batterie aufladen).

amdne pas assez d'air:

Voir "Chute de tension" (Charger la
‘batterie).
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