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Reglement des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen
betreffend
Das Chiffriergerat TC-850

vom 17 9u13 1985

erlassen gestitzt aut Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung des Eidgensischen
Militirdepartenents von 20. Hirz 1976 iber nilitirische Vorschriften

1. Allgemeines
1.1. Einfahrung
s TC-850 ist ein von Fernneldesysten unabhingig arbetendes, vollelektro-
s Betetersare (Orriney
s besitzt einen fest eingebauten Grundschlisselspeicher.
3Das TC-850 besteht aus folgenden Hauptteilen:
2. Transportgehiuse,
b. Chiffriergerdt.
c. Chiffriereinheit (geheiner Teil)
“0as Chiffriergerit ist ohne eingesetzte Chiffriereinheit als "NUR FUER
DIENSTLICHEN GEBRAUCH Klassifiziert.

1.2, Technische Daten

Speisung

Spannung: 100, 120, 140, 200, 220, 240 ¥ AC
410% 15%

Frequenz: 60 Hz

Leistung: max 350 VA

tiwelebedingungen

Betriebstenperatur 0°C....+45°C (ohne Vereisung)

Lagertenperatur: -45°C...470%C
Betriebshohe: max 3500 m U M
Transportgeniuse spritaasserdicht




4 Geschwindigkeiten

@ 12 zeichen/sec

Betriebsgeschuindigkeit:

Blattschreiber: max 15 Zeichen/sec
Lochstreifenteser: max 30 Zeichen/sec
Lochstreifenstanzer: max 30 Zeichen/sec

1.3, Gewichte und Abmessungen

5 Gewichte
Chiffriergerst: % kg
Transportgehsuse: 13,6 kg
Chiffriereinheit: 14k

Totalgewicht transportbereit: 51 kg

6 abmessungen i L e j
Transportgehduse: 655 625
Chiffriergerst: 590 545 280 (250...435)%
Chiffriereinheit 25 7 120

*) abhingig von Blateschreibervorrat und Neigung des Papiertrigers
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Uebersicht Uber die Geritetelle

Fig1

10
n
2
1
"

Handrad fir Papierandruckrol-
TenausTosung

[t

Taste “Ueberlochen”

Taste “Transport Rickwdrts"

Start/stop-Taste
Lochstrei fenspannungsfuler
Lanpe “Speicher A*
Schalter “Grundschlissel”
Lampe "Speicher 8"

Taste "Stop"

Taste "Transport Vorwirts”
Taste "Transport Rickuirts”
Taste “Einzelschritt”
Schalter "Betriebsart”
Tastatur

Schalter "Blattdrucker”

(L
Schalter "Ein/hus
Uochsre fenstancer)
Taste “Zi/8u Wechsel”
Came et

Lompe “Zusatzschlissel”
Lampe "Klar"
Schnitzelkasten

Taste "Streifenvorschub”
Lochstrei feneinlegeknopf

AusTsehebel fir Druckerdeckel-
verriegelung

Handrad fir Druckerpapiervor-
schub



Figz
1 schissel 7 Schalter “Test Chiffriergenerato
2 Griffe 8 Mittleres Abdeckblech

3 Chiffriereinneit 9 Schalter "Test Zusatzschliissel”
4 Transistorabdeckbleche 10 Sicherung F5 +12 v

5 Sicherung F3 -12 v 1 Sicherung F2 45 ¥

6 Sicherung F4 +5 ¥ HOS 12 etriebsstundenzinler



9 ansicht auf die Stanzerseite des TC-850

Fig 3
1 Schnitzelkasten 4 Rollenhalter 6 Blattdruckerrolle
2 Tinzer 5 Rollenriegel 7 Papiertrager

3 Stanzerrolle



10 ansicht des Kotztoiles des 16-850

P

Fig 4
1 Netzsteckdose 3 Erdbuchse 5 Hauptschalter
| 2 Netzsicherung FI 4 Netzspannungswihler



N vebersiche o das zubensrmatorial zum TC-

Figs

1 Netzkabel )t

2 Staubiappen

3 pinsel r 10

4 Reissverschlussbeutel, enthaltend:

5 Farbband 13 mm, Seide nit Oese, in Minigrip-geutel

6 Pinzette, spitz, in Kunststoffetui

7 Sechskant-Stiftschissel 6 m

B Sechskant-stiftschllssel 1/20° (1,27 m)

9 Schraubenzieher Nr 3, kurz

10 Sechskant-KugeTkopfschlissel 4 m

11 Dose mit Schaumstoffeinsatz, enthaltend:

12 Flansch mit eingesetztem Federring

135 Gluhlanpen 6 ¥, 0,1 A in Minigrip-Beutel

16 Je 2 Sicherungen in Minigrip-Beutel (6,3 A/ 2 A/ 0,63 A/ 0,2 A
2 AT/ 4 AT (beide sandgefullt))

15 2 Rundrienen 3,53 x 73 m

16 1 Zuischenstecker 2 P4E SW Typ 13/14

Mengenangaben in Klamern ist Srstbestickungsnenge



1.5, Bedienungs- und Anzeigeelemente

1.5.1. Schalter

HAUPTSCHALTER (Fig 4, Pos 5)

3 der Stellung “EIN" des Hauptschalters brennt mindestens eine Lanpe,
und man hort das Gerdusch der Antriebsaotoren von Lochstrei fenstanzer
und Lochstrei fenleser.

2In der Stellung "AUS" ist das Gerst zweipolig von Netz abgetrennt.

NETTSPAMKINGSWASHLER (Fig 4, Pos 4)
10 Netzspannungswihler wird vor den Anschluss des Gerites die im Versor-
gungsnetz hrrschende Spomng eingesiel1. Daed sind Ao chungen von
10 und -15% zugelassen.

20s Gerkt konn 3 5 Nemnspannungen singestel1t i wie O1gt s cnert

"0 v, 120 v, M0 v AC F1 < 4 AT, sandgerulte,
L 200V, 220V, 200V AC F1= 2 AT, sandgefullt.

BerazsRsARD (Fig 1, Pos 12)
¢ dem Betricbsartenschalter, welcher 3 Stellungen aufweist, wird die ge-

Vinschie.setricosart eingestel 1. Dbt sind folgende Faile miolich:

2. REPRODUZIEREN

- s kenn Text von der Tastatur oder voa Lochstrei fenleser auf dem

Ehekvdracher und/oder auf don Lochstrstfenstanzer gschriaben.

respektive ausgestanzt ver

E5 kann die Infornation des emgzbiutm 2ufallsgenerators auf dem

Blattdrucker ausgeschrieben undoder auf den Lochstres fenstanzer

ausgestan

3. In dieser Betriebsart fst es nicht gl ich, einen Grundschlissel
einzugeben, einen Kryptoiibergang 2u machen oder das Chiffrierpro-
gram auszuschreiben und/oder auszustanzen.

. Jedesnal, wen auf oder lber die Getriebsart "REPRODUZIEREN" ge-
sealiet i, geht s Gt autamatsch in den Betrievsstand

b. CHIFFRIEREN

. Es kann nach den Steverbefehl SSSSS ein Grundschlissel Uber die
Tastatur oder uber den Lochstreifenleser in den Grundschlssel-
speitber eingegeben e

1 vorging ein Grundschlisse] eingegeben wurde, kam it

e Steuerberen) HH ein Krypioibergang ausgeTist verden, das

den Lochstreifenleser eingegebene Klartext in chiffrierter Forn
auf den Blattdrucker (auf "AUSGANG" geschaltet) und/oder auf den
Lochstrei fens tanzer ausgegeben.



DECHIFFRIEREN:
ofern vorgingia ¢in Grundschlussel eingeseben wirde, kam it den
Steuerbefehl HHHH ein Kryptoilbergang ausgelost werden, das heisst
Gas Garst geht nach der' Cingabe.des Jusataschiissels. n don Betriebs-
astang "OEGHIFFRIEREN” ber, Jetzt wird das iber die Tastaur oter
iber den Lochstrei fenleser eingegebene Kryptoprogram in dechiffrier-
ter Form auf den Blattdrucker (auf *AISGAIG" esehateet) undloder aut
den Lochstreifenstanzer ausgeget

15 masmonuces (rig 1, por 10)
A0t desen Schior e At dr Anschalng s gt St
Gruckers festelegt verden. E5 sind folgende 3 FiTle ado1

s

In deser Stetlng it g Battriclar suser etrid wd s 21

dor Lochstrei fenleser und sofern eingeschaliet,

Gor Lochstretfonstaner aktiviert.

b. EINGANG
In dieser Stellung schreibt der Blattdrucker die Information,
ber die Tastatur eingegeben oder iber den Lochstrei fenleser eingele-
sen wird (Mitschreiben).

. AUSGNG
In dieser Stellung schreibt der Blattdrucker die Information, die an
usgang des Crifrierserites aur Verflgung steft, Diese Information
ist stets identisch mit derjenigen, die auf dem Lochstrei fenstanzer
(sofern eingeschaltet) ausgestanzt wird.

16 GapscHLUESSEL (Fig 1, Pos 6)
IHit diesen Schalter wird rxznemgz Grundschlisselspeicher ausgewshlt,
o in velchen der pach SS555 Uber die Tastatur ater don Laghstrifenle-
e eingeatoene Grundschiissen sbaespeichert verden
5. aus dem ruch WM dor Grundschlissel fur die Anfangss!enum; des
Chiffriergenerators entnommen
ZMassgebend ist imer derjenige spmm ( oder B), der bein funften 5
der beim finften H it den Schalter angestevert ist.
17 socustRszeeNsTANzER (Fig 1, Pos 17)
Wit diesen Schalter wird der eingebaute Lochstrei fenstanzer nach Bedarf
ein- oder stanzt -
ner die an Ausgar erites 2ur Verfiigung stehende Infornation. Mit
G out "RUSGAGH goschalreten Blattdrcker kann diese Infomation susge-
Schricben werden.
1

TEST GUSATZSCHLUESSEL (Fig 2, Pos 9)
Wit Kilfe dieses Schelters kan die Infornation aus dem Zufallsgenerator
(Erzeugung des Zusatzschlissels) zu Testzmecken auf dem Lochstrei fenstan-
Zer ausgestanzt und/oder auf den Blattdrucker ausgeschrieben werden.



19 TEST CHIFFRIERGENERATOR. (Fig 2, Fos 8)
Mit Hilfe dieses Schalters kamn die Information des Chiffriergenerators
(Chiffrierprogram) 2u Testauecken auf den Lochstrei fenstanzer ausgestanzt
und/oder auf den Blattschreiber ausgeschricben werden.

1.5.2, Tasten
20 s10p (rig 1, pos 8)
Durh Dricken dieser Taste werden alle Spetcherstellen in Gordt it us-

it Sen st i do Bt cosustond: "KL nobe Jodoch
Tolgende SezialfiTle 2u beachten sin

a. Werden nach dem Steuerbefehl SSSSS ein oder mehrere falsche Gr

"ST0P" g
. In der Betriebsart "CIFFRIEREN-KRYPTO" wird vor der Rickkehr des Ge-
Fites in den Betriebszustand "KLAR" die letzte Gruppe des Chiffrates

mit Y aufgefullt.

20 arysv-wscussy (rig 1, vos 18)
Durch Driicken dieser Taste wird auf den an den Ausgang geschalteten Blatt-
drucke ein Lagewechsel usgefirt, Falls dor Lochstrei fenstancer einge-
st at, stat ar die etsorachnde Loctombination tn da Loch-
streifen. (Taste nicht wirksan in Stellung IERE)

2 BNEELSGHRITE (Lochseroifontoser), Fig 1, Pos 11
Durch Driicken dieser Taste wird in Lochstrei fenleser die gerade vor den
Taststiften 1iegende Lochkonbination (Harkierung) gelesen und der Loch~
streifen um ein Zeichen vorirts transportiert

23 TRANSEORT VORMARTS (Lochstreifenlesex), Fig 1, Pos 9
Durch Driicken dieser Taste wird in Lochstreifenleser der eingelegte Loch-
streifen un einen Schritt vorwirts transportiert, ohne dass dabei ein Zei-
chen gelesen wird.

24 TRANSPORT ROCKWARTS (Lochstreifenlosor), Fig 1, Fos 10
Durch Drilcken dieser Taste wird in Lochstrei fenleser der eingelegte Loch-

un einen Schritt riickdrts transportiert, ohne dass dabei ein
Zeichen gelesen wird

25 TaaNSPORT RUCKWARTS (Lochstreifenstanzer), Fig 1, Pos 16
durcn ricken dsser Taste uird in eingeschlteten Lochstretfenstanzor der
bereits gestante Lochstreifen um ein Zeichen uricktransportiert. ie
Teste furktioniert nur solange, wie die Lanpe "KLAR"



UsBERLOCHEN (Lochstroifenstanser), Fig 1, Pos 15
Solange diese Taste gedrickt wird, werden bei eingeschalteten Lochstrei-

Fenstanzer dauernd alle 5 Kandle in treifen gestanzt, ird
die autonatische Lagewechselschaltung der Tastatur in die Grundstellung
gebracht, dos heisst bein Eingeben des nichsten Zeichens auf der Tastatur

Dsse Tste st alcht virisan solune die Lampe "KRIPTO" bremnt oder der
Schalter "BLATTORUCKER auf "AUS" steht.

1.5.3. Anzeigelamoen
Klar (ig 1, pos 21)
Die rote Lampe "KLAR" zeigt an, dass das Gerdt in Botriebszustand *KLAF
ist, das heisst die Uber Tastatur oder Lochstreifenleser eingegebene In-
forsation wird unerindort auf dea Blttdrucker ausgedruckt ind/odr
den Lochstreifenstanzer ausgestan
usataschlissel (rig 1, Pos 20)
Die gelbe Lanpe "ZUSATZSCHLUSSEL" bremnt solange,
o ie in dor Setriehsart, “HIFFRIEREN" (Betriebsartenschaltr Fig
Pos 12) der ZusatzschiUssel automatizch erzeugt und 1 den arifrrier-
Gonerator elngelesen wird, Er wird gielchiet 119 ouf dea (ouf "AUS

GG geschaltoten) STattdrucker buchstabenwedse dresfach susgedruckt
undfoder auf den Lochs trei fenstanzer buchstabenweise drei fach ausge-

b wie in der etriebsart “DECHFFRIEREN" (Betriebsartenschalter Fig 1,
Pos 12) der Zusatzschlissel iber die Tastatur oder Uber
Cirelfanleser eingegeben werden msss

e e o der etriebsart “REPRODUZIEREN" (Betriebsartenschalter Fig 1,
Pos 12) des Zusatzschllsseltest eingeschaltet i

Keypto (Fig 1, Fos 19)

Die griine Lanpe "KRYPTO" brent

- salinge ds Gart i Betriebzustand "CHFFRICRN" adr "ECHIFRIE-

b. wenn der Chiffriergenerator eingeschaltet und das Gerst auf "CHIFF-
RIEREN" oder "DECHIFFRIEREN" geschaltet ist.

Speichor A - Speicher B (Fig 1, Pos 5 und 7)

10ie zwei roten Kontrollanpen fir die Grundschlisselspeicher leuchten so-

lange, as in entsprechenden Speicher noch kein Grundschissel eingelesen

worde

Zyihrend dem Blinken der Lanpe Konnen Grundschlusselinfornationen in den
entsprechenden Speicher eingegeben werden.



1.5.4, Diverse Bedienungselenente
Papioreinlogotasto (Fig 1, Ros 2)
M0urch Driicken auf die vordere Hifte dicser Taste (rotes Sysbol) werden
der Papicrspannungs filer angehoben und der. Transportgrei fer abgesenkt.
Ger orstreiieniser bleibt 1 dieer steflurs, 515 duran Glcien der
fte dor Taste (grines Symbol) wieder die Batricbsstel lung des

Uochretfemesers erveren wird:
2Wird diese Taste wihrend des Botriebes gedriickt, 5o wird der Lochstrei-
fenleser sofort gestoppt.
Stane/sror-rasee (rig 1, ros 3)
Durch Oricken dieser Taste wird der Lochstreifenteser e nach seinen o~
nentanen Betriebszustand gestartet oder gestoppt.
Papiesspannungstibler (<ig 1, pos 4)
id de PaplrspanungsUhler ihren des Setriees hachesagn, 50 ird
der Lochstrei fenleser sofort g
Papioseinlogeknopt (Fig 1, Pos 20)
Durch Dricken dieses Knopfes wird der Transportaechanisus abgesenkt, da-
nit das Lochstrei fenpapier e(nge\eql werden kamn. £ sind keine elekiri-
Schen Funktionen damit. verbun
Stroifenvorschubeasee (Fig 1, Fos 23)
Sotange diese Taste gedickt wird, it der Lochstrfenvorschub einge-
Schaliet, wobei nur die Transportspur gestanzt w
Papestzansportzad (rig 1, Bos 26)
Durch Drehen dicses Rades kann das Papier des Blattdruckers vorwirts oder
rickuirts transportiert werden
Ra £ix papiesandruckrolle (i 1, Fos 1)
Iourch Drehen dieses Rades nach vorne wird die Andruckrolle in Blattdruk-
Ker von dr-lorschbuaize sbgtaben, un ein bequeses infinren und us-
Fichten des Papiers 2u emmdgichen.

Lingezen Hichtgebrauch des Gerites ist die Mdruckrolle durch Drohen
loses Rados nach vorne zu ontlasen.
Vexsiagelung des Druckerdeckels (Fig 1, Pos 25

Durch gleichzeitiges Driicken beider Hebel kann der Druckerdeckel nach vor-
ne geoffnet



1.5.5. Hupe

Die Hupe tént dauernd als Karnung, wenn

2. der putferspeicher voll ist (10 Ze(:hen)‘

b. der Schalter "GETRIEBSART" (Fig 1, Pos 12) auf "CHIFFRIEREN" oder
CSRGHFFRIEREN® steht und ke thFrrieratonett niene eingeseists das
heisst ihr Schloss nicht betatigt 1st;

. die Chiffrierprogram-eberuachung anspricht. Dies ist der Fall, wem
Ger CRTTricratmerator mehr aTs 7 gleiche Zeichen macheimander prodi-

zert

Interaictiorender Ton
Die Hupe ertont internittierend, nachden der Steuerbefenl HHHHH eingegeben

" il ten Grundschlisselspeicher kein Grundschlissel ab-
rt st das helsst die entsprochende rot¢ Lame noch Teuetet,
etcheeTtia wird die Ausgabe velteren Textes o cken der.

te s5T0P" (Fig 1, Fos 8) kam der eingegebene Seeuerserent i wie-
der gelbscht werden

1.5.6. Diverses
Botriobsstundenziblor (Fig 2, Pos 10)
Der Betriebsstundenzihler Tauft, solange das Gerst eingeschaltet ist.

Sichorungen
a. Netzgerst
ennsparmungen 100 ¥ - 140 V AC F1 - 4 AT, santgetulle (Fig 1. Pos 1)
AT sinSqu it

b. Elektronikeinschub

Blona) i

f-oz A) 9B

Fsa20 A) (5

AGHRNG: £ dicten nus die oben vorgaschricbenen Sichorungen cingesotzt
verden:

Steuorbotenlo

a. 55555 Grundschisseleingabebefen]
1. it den Steuerbefeh] SSSSS wird der ausgewdhlte Grundschlissel-
speicher (A oder 8) fir die Eingabe des Grundschlissels vorberei-
tet, falls das Gerit in Betrisbszustan - lst; nd der Snal-

ter "BETRIEBSART® (Fig 1, Pos 12) auf "CHIFFRIEREN' s
. Nach erfolgter Eingabe des Steuerbefehls SSSS5 blinkt die entspre-
chende Grundschusselspeicherlanpe (A oder 8).



b. B Chiffrierbefen]
tach der Eingabe von I schaltet ds Gerdt

3 n Betriebszustand "ZUSATZSCHLUSSEL'
auktion betm i Ffrieren der bt g Eingabe b
den etriebszustand “KAPIO",
1 F BETRIEGSART™ (Fig 1, Pos 12) nicht. auf *REPRODUZIE-

Betriebszustand
(autamatische Pro-
iffrieren) in

REN stants
2. vorginglg Grungschlisse eingelesen wirdes
3. die Chiffriereinheit eingesetzt
4 Quiteungen durch die Ausgabegerite
a. Grundschliissel
- Nach Eingabe des Steuerbefenls SSSSS fir den Grundschlissel ,
drucks das Gerit den Buchstabon & oder 8 s Qittun fr m aus-
gendhiten Evunﬂs‘hlus‘_r‘*se Speicher aus. D
triebsart *CHIFFRIEREN", wenn der Blat
- Diese Quttung ird wiadernort, wamn wahrend der
seleingabe die Taste "STOP" (Fig 1, Pos 8) gedrickt

2. Ein vollstindig eingegebener Grundschlissel wird durch einen Zei-
Tenwechsel auf dem Blattschreiber und den eingeschalteten Loch-
streifenstanser, souie durch das Verldschen der entsprechenden
Speicherlanpe quittiert.

b. Kryptoibergang.
den Steuerbefen] HAHHH wird der erfolgte Kryptaibergang nit dem

Verldschen der Lanpe *KLAR® quittiert. Falls der Blattdrucker auf
CRUSGANG® geschaltet ist, erfolgt ein Zeilenwechsel.

1.6, Schlusselproduktion

5 cnittrioreinhoit

Die Chiffriereinheit befindet sich unter den Papierrallenhalter. Sie kann

chernei tssclissel eingesetzt beziehungsweise herausgenon-
men werde

acuTG: yor den sinocaan der Ciffriereinheic ist das 70-00 ausei-
schalten und mindostens 30 Sekundon u war

Grundsehlusseleingabe

Normalerweise wird mit den Speicher A gearbeitet.

“Un den Grundschsselspeicher A zu aktivieren, wird der Steverbefehl
$5555 ber die Tastatur eingegeben. Der Schalter "BLATTDRUCKER" stent auf
Stellung "AUSGANG" . Die Maschine quittiert die Aufnamebersitschaft
Speichers mit einen Leerschlag und A. Das Anzeigeelenent "SPEICHER A'
ginnt zu blinken. Darauf wird der befohlene Grundschlissel Uber die Tasta-
tur eingegeben. ber Grundschlssel wird nie ausgedruckt oder ausgestanzt

1



ol e LA Hor D
tiert m und  der. mit
dem S!euemEfZN §5555 und der Quittung A ist ansch iessend auszufahren

$Fir die Aktivierung des Speichers B fst sinngendss vorzugehen.

Betricbabetehl

iurch die Eingabe des Betriebsbefehls schaltet die Maschine auf “Krypto"
Ueber die Tastatur oder durch cinen vorberei teten Lochstreifen HHHHH ein:
geben.

ZStent der Betriebsartenschalter auf "CHIFFRIEREN" , wird der Zusatzschlis-
h in 6 Finfergruppen aufgeteilt, gestanzt und ged

3Steht der Betriebsartenschalter auf "DECHIFFRIEREN® wird deor Zusatz-

schlissel, das heisst die ersten 6 Funfergruppen des Kryptograms iber

die Tastatur oder den Lochstreifen eingegeben. Diese werden bein Dechiff-

Fieren weder gestanzt noch ausgedruckt.

“Wihrend der t das gelbe

st die Maschine chiffrier- respektive e trrierberetts Toueniet das

griine Anzeigeelenent "KRYPTO"

Lischen des zusatzschlissels und dos Grundschlissels

J0er Zusatzschissel yird durch ricken g "STOPTaste altscnt. os

angerufen. Die Laspe “SPEICHER A" beginnt zu blinken. Nacl
der 1SToPE Taste leuchtet wiederun die Kontrollampe “SPELCHER A® auf. So-
mit st der Grundschlissel geldsch

215t die Haschine fur nehr als 30 Sekunden ausgeschaltst, werden Grund-
und Zusatzsenlissel i den Speichemn getoec

1.7, Besonderes zu einzelnen Bedienungselementen

Blasearucker
Der Blattdrucker kann in 3 Stellungen geschaltet werden;
a. Stellung "AUS":  Blattdrucker ausgeschaltet.

- Stelling "EINGHG"s Blattdrucker druckt den Text. vor dem hiffrieren
respektive Dechiffrieren.

- Stellung "AUSGAIG™s Slattdrucker druckt den Text nich dem Chifrie-
ren respektive Dechi ffriere

Lochstreifonstanzer
10er Lochstreifenstanzer kann nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.
Die Taste "UEBERLOCHEN" dient zur Vorbereitung von Lochstreifen ung
Korrektur von fehlerhaften Lochstreifen. Zur Korrektur dient ebenfalls die
Taste "TRANSPORT RUCKUARTS".



Zird nit den Gerdt auf Krypto gearbeitet, konnen die Tasten "UBERLOCHEN"

und *TRAYSPORT RUCKRARTS" nicht bedient werden.

upe

a. Daverton

~ Wenn der Betricbsartenschalter auf "CHIFFRIEREN" oder “DECHIFFRIE-
REN' stent, und die Chiffriereinheit nicht eingesetzt ist, das
heisst hr Schlos it betitigt st

2. r Chiffriergencrator defekt i

ACHTUNG: Vor dom Binsetzen dor Chiffrforeinheit ist das TC-850
auszuschalten und mindestens 30 Sekunden zu varten

b. Unterbrochener Ton
Nechden der Steuerbefen] HiHKH eingegeben wurde, aber noch kein Grund-
schlussel abgespeichert ist. Durch Drilcken der Taste *STOP* kann der
eingegebene Steuerbefenl HAMHH wieder geldscht werden.

2. Inbetriebnanme
2.1, Aufstellen des Gerstes

s Gerdt ist auf eine ebene Unterlage zu stellen und anschliessend wie
Polot suszupacien:

3- Brehen des Schlisse, dam des Griffes i Gegenrzeigersim,

5 p-pm unter m mzwn durchschieben und nach unten in die Pa-
erfinrung e
7. bapler bis 2 Aniching wetterschicben, danach linkes Handrad nach
hinten drehen, dadurch wird das Papier durch die Papierfuhrung
transportier
8. herausgefirids Papier auf das Lesepult legen, Decke) schfessen
und Papier abreis:
e Einlegen ges sumap«e 5
jgel ziehien und Stanzpapier in die Fihrung legen
Lochstretfon wird van nten Uber den Paplerspanninss URler gefirt,
2. drichen des welssen Papteretnlegeknopfes. donach Stanzpapierseit-
Tich in die Stanzvorrichtung einlegen



2.2, Inbetriebsetzung des Gertes

AGHTING: Vo dem Anschliessen dos Gorites ist dor "Hetzspannungein-
lox" auf die entsprochende Nennspannung einzustellen. Die
entsprochonde Notzsichorung Fl ist obonfalls einzusetzon.
2000, 220,y 20 v e i 2 a0, sandgecaise
00, 1200, 40 24 ar, sanagerille

Hurch das Netzkabel in der Zubehbrtasche in Deckel wird das Gerat an das
Netz angeschlosss
20as Gerit wird in der Grundstellung wie folgt vorbereitet:
o Betriebsarienschalter auf “REPRODUZIEREN,
b Blattdruckerschalter auf "
Lochstrei fenstanzer auf *
£ Seharter GrandachTissel aof ~SPEICHER A
Wit dem "Hauptschalter” wird das Gerst in Betrieb genommen.

2.3, Funktionskontrolle / Speicher A

h denm Einschalten des Gerites leuchten die Anzeigeelenente "KLAR",

. Nac)

*SPEICHER A" und "SPEICHER B* aufy
b den Priifsatz stanzen;

- Lochstreferstaner einscralten,

reifen wie folgt vt
e Setsananeain {irbckon dur Leertaste).
'3 cn 80" (Driicken der Taste "UBERLOCHEN"),
3 ¥ uagenrbcklaut und 5 x 2etlenvorschubi
3 Prifsatz schreiber,
Lochstreifen mit
e ebtranter Tosta, SSTRETFEMMGRSGHUB® den Lochstrefen aus-
fahren und danach abreissen,
. Lochstreifenstanzer ausschal ten:
c. den gestanzten Lochstreifen in den Lochstreifenleser einlegen:

3

tung und unter den hochashobenen Papierspannungs e einlegen,

So dass die Transportlochung des Streifens unter den
Strich des Lochstreifenlesers liegt,

der griinen Markierung der Papiereinlegetaste,
" durch leichten Zug an Lochstreifen wird dessen fester Sitz kon-

d. den Lochstreifen durch Dricken der *START/STOP"-Taste starten aus-
drucken lassen und vergleichen:



vt der
ortipr

Faptereinegetaste ——t
Tesende Zaichen

START/STOP-Taste

Fapterspammungs-
fridhs

Fig6

e. den Grundschlussel eingeben;
Betricbsartenschalter auf “CHIFFRIEREN"

igosiomm

ucke. wach dex Ein-
Spoichors 4,

. einen neuen Lochstrei fen vorbereiten;
Lochstrei fenstanzer wieder einschalten,
2. Lochstreifen vorbereiten,
Zuischenraum,

T 1 x Yagenriicklauf und 5 x Zeilenvorschub:
5. den Betriebsbefen] eingebens
die Tastatur eintippen;
Durau i dor fvatsachidasel sutcestach in sechs indergruppen
. Wihrend dieses Vorganges leu
acn extolgeor Zesatssch




e Das Kryptogram des Prifsatzes ausdrucken und stonzen
- Prifsatzlochstreien in den Lochstre wientesor einte

gen
cken der "START/STOP'Taste den Lochstrei fen starten;

§. auf "KLAR" umschalter

1. “STOP"-Taste dricen, nachden das Chiffrat des Prifsatzes ausge-

druckt |
bio locsce Pintasgeuppe wied aucomacisch mic 11V orpinse.
o & und a

bie Lam-
eigeelenent "KLAR" louchtot wie-

2. Durch brcken der Taste "STREIFENORSCHR" den Lochstreifon aus-

Fahren und danach abref

k. das Kryptogram wird nun mit den Grundschlissel wie folgt dechiffriert;
s,

3 Kryptogram in den Lochstreifenleser einlegen,
& Betriebrartenschalter auf Stellung *OECHIFFRIETEN dreen,
5. Lochstre

 susatsachitased eingepaben wird, leschias die Kontroli-
ruck.

5 exfolge koin A ‘Nachden dié Kontrollanpe "

SCULUESSEL" orlische, fingt dio Lampe "KRYPTO" an tu louchten. Das

Keyptograms wird dochitfriort.
+ Auf TKLARY umschalten:
1. "STOP"-Taste driicken;

m. der Grundschlssel wird wie folgt gelbscht:
1. Betriebsartenschol ter auf "CHIFFRIEREN",
- Srundschiisselspeichr anruten durch 1rtippen von 5555,
3 rST0PTas e rickens
£ Kantrotiampe “SPEIGIR A" Teuchtet aut.

Funkedonskontrolle fir Speichor B sinngomiss

3. Chiffrieren

3.1, Vorbereiten des Gerates

a. Schalter Betricbsort auf “CHIFFRIEREN",

5. Schalter Biattdrucker auf "AISGAIG® oder auf *ALS*,
o Lochstreifenstanzer einschalten,

4 Grundschlissel auf "SPEICHER A

3.2, Chiffriervorgang
Text wixd von Hand cingogoben
a. Lochstreifen vorbereiten:
T Zuischenraun,
2 3 en "B,
301 x Magenricklauf und 5 x Zeflenvorschub:
b. Lochstreifenstanzer ausschal ten,



<. Grundschliissel eingeben:
SSSSS lber die Tastatur eingeben:
Nach de Driicken des fingten § wird automatisch ein Dwischenzaun
ind oin A ausgedruckt. Gleichzoitia boginnt das Anzeigeclenont des
Spoichers A zu bl
2. Grundschissel ber die Tastatur eingeben:
Schlissel wird weder gestanzt noch ausgedrucke. Nach der Bin
abe des Grundschlissels erlischt die Kontrollampe des Speichers A
nd das Gordt funre automat isch einen Nagenticklaut und Zoilenvor-

3. Blatt ausfahren und abreissen;
4. Lochstreifenstanzer wieder einschalten;
e. Blattdrucker auf Stellung "Eingang'
£. den Betriebsbefehl eingeben:

1. HHHH eintippen.

£ ird Ger susacssonllssel aveomatisen in sechs Fuerarippen
Sostanat. Wihrend disses Vorganges levchiee das nzeiseeianen
. s ertely
louchtet die Laspe "KRYPTO"
Pt s A —————
h. Text in Ad-Fomat schreibeni

2t an Zetlenende eine autoratische “Ragenricklauf-

tung, die nicht gestanzt wird. Bei der Ab-
Schrift nuss dies eingegeben werden, um ein lesbares Dechiffrat 2u
ernalte

§. An Ende des Textes “STOP'-Taste dricken:
Aut don Lochsereifen wird als Ioczte Senlisselarippe it TV autge-
FULle. barauf sehaltot das Gord

k. den Lochstreifen it "BU" (Drucken der Taste "UEBERLOCHEN") abschi

s
1. dureh Driken der Taste “STREIFENORSOHR" don Lochstrei fen ausfahren,
abreissen und mit der Registraturnumer bescl
5o das Chiffrat ncht ait den Lochstretten, sonden 13 ausgearuck-
Kryptogram Ubermittelt werden, ist der chiffrierte Lochstreifen
aeszunackon (stehe Kapitel
58 Toxt wid mit dem Lochstreifen eingegebens
a. Lochstreifen in den Lochstreifenleser einlegen:
. bricken der roten Harkierung der Papiereinlegetaste;

50 dass die Transportlochung des Streifens unter den weisser

Strich des Lochstreifenlesers 1

Driicken der grinen Markierung der Papiereinlegetaste;

4 durch leichten Zug an Lochstreifen wird dessen fester Sitz kontrol-
Tert;



b. den Loghstreifen starten und die Lochstreiemorbereitang dupiziren;
n der “START/STOP"-Tas!
5 lochstrelfen Sach 10, cn 7 schenraum und 3 cn "B wiederum stop-

INZELSCHRITT" Wagenriicklauf und

& m der oo
F Zetlomvorschie dupt isieren

c. den Lochstreifenstanzer ausschalten;

d. Grundschlisse) eingeben:

- Betricartenschalter auf "GHFTRIEEN"s

| 55555 uber die Tastatur
i dm peickon des finétenS vixd automstisch ein vischensaum
und oin A ausgedsucke. Gloichzeitiy boginnt das Anzeigeslement des
Spoichors A zu blinken.

- Grundschissen ber die Tastaur eingeben.

Schlissel wird weder gestanzt noch ausgedsuckt. Nach dor Ein

9o dos Grundschiiasels oeiischt die Koncrotianpe do Wncnlri a
ind das Gorat £ihet oinen Waganricklaut und Zoilenvorschub a

4. Blatt ausfanren und abrefssen;
e. Lochstreifenstanzer einschalten;
£. den Betriebsbefenl eingeben:
1. HHHHH eingeben.
Daraue wird der Zusatzschlissel automatisch in sochs Finfergruppon
aussedricke und sestanst. Micend dicaes Vorgnges levchiot das -
seiseoloment TUATISGULVISSEL” . lach erlolgter Zustsschlissel
produkeion louchtet dic K
9. den Lochstreifen durch Driicken der "START/STO
ptogram ausdrucken Tassen;
h. am Ende des Textes "STOP'-TASTE driicken.
lotzco Finforgruppe wird autonatisch mit YVY orginze. Das Gordt
schaltet anschllessend aut “Klaz".
K. den Lochstreifen mit "BU" (Driicken dor Taste "UEBERLOCHEN") sbsch ies-

.
“Taste starten und das

1. durch Drilcken der Taste "STREIFENVORSCHUB® den Lochstreifen ausfahren,
abreissen und mit der Registraturnumer beschriften.

4. Dechiffrieren
4.1 Vorbereiten des Gerates
59 2. schater Betriebsart auf *GHIFERIEK

C Lot fenstander nu bei Beger? inschatter
4. Grundschlissel auf "SPEICHER A" (evt] "Speicher B).



6

4.2, Dechiffriervorgang
Text wizd von Hand eingegeben:
3. Sofern ein Lochstreien benstit wird, diesen vorbereiten;
T schenraun,
2 '3 i o0 (orieken der Taste UESERLOGII')
B el AR i
b. Lochstreifenstanzer ausschalten
. Grundschliissel eingebe
iber die Tastatur eingeben
Hach dem Driicken des fintten S wird automatisch ein Zuischenaun
und ein A susgedruckt. Cleichzesciy beginmt das anieigeeiement dos
Spoichors & 2u blinken.
2. Grundsclisse ier die Tastatur eingesen
Schlissel wird wedor gostanzt noch ausgedrucke. Nach der Ein-
Five s GointomeTbsents sioint Bie e e SeaRAT
nd dus Gorde £ihee ausematisen Wagorsicklaut wnd Zeileniorschin

3. Blatt ausfahren und abreissens

4. Betriebsartenschal ter auf "DECHIFFRIEREN";
e bei Bedarf Lochstreifenstanzer einschaltens
f. den Betricbsbefen eingeben:

bie Kentzollampe “ZUSATISCHLUBSSEL* beginnt zu leucheen.
2. Die ersten sechs Finfergruppen ber die Tastatur eingeben. Dabei
am dor 2es ehenratm wegoeiassen vrden,
h louchtat das Anzoigeelanent "KRYPTO" auf.
5 @ Krypmanm Jam un dber die Tastaur olngegeben erden:
jom Blatedrucker wird dio Klarschrife ausgedru

h. an Ende des Kryptogrames auf "Klar" umschalten:
1. 'STOP"-Taste driicken;

b eingeschlteten Lochstreifenstanzer den Lochstretfen aft "8 ab-
sch

durch D 7 Taste "STREIFENORSCHIS" den Lochstreifen ausfanren.
Soretssen und beschesfeen

Toxt wird mit Lochatraifen eingelesen;
a. Den zu dechiffrierenden Lachstreifen in den Lochstrei fenleser einle-
en:

e
1. Driicken der roten Markierung der Papiereinlegetaste;
2. Lochstreifen seitlich mit Spitze nach hinten in die Lesevarrich-

50 dass die Transportlochung des Streifens unter den ve:

3. Driicken der griinen Markierung der Papiereinlegetaste;
- durch leichten Zug an Lochstreifen wird dessen fester Sitz kontral-

5. Lochstret fenstanzer einschalten;




b den Lochstreifen starten urg die Lochsreifamorsereitung dplzieren:
n der “START/STOP
i P el TR stompens
S R Lochstretrenteseraste EAELSBRITTS Vogerriekiast
finf ZeiTenvorschibe dupl izieren;
€. den Lochstreifenstanzer ausschalten;

o den Grundsch geben:
T etriensarienschat e asf "OHFFRIEREN

3 SR T ke Tontotur win aeber
Dricken dos Fintten S izd suecaseisch et ischoncaun

 ac
und oin A ausgedrucke. muchretny boginne das Anzeigeclament des
Spetchers A 24 iink

3. Grundscnlssel ier die Tasttur oingoten
or isgedrucke. Wach dor Ein-

veis ariioche ale Kentotiacpe.des Sposhers A
und das Gerile fuhre autamatisch Wagencicklauf und Zeilenvorechub

4. 8latt ausfahren und abreissen;
e. Betriebsartenschal ter auf "DECHIFFRIEREN
f. Lochstreifenstanzer nur bei Bedarf einschalten;

9. Lochstreifenleser starten:
1 wird autonatisch eingeloson, aber weder ausga-

‘Danach vizd dor Klartext susgecrucks

- am Erde do Textes auf "Klar umschalten:
1. Driicken der "STOP~Tast

. el eingeschalteten Lochstretfenstanzer den Lochstreifen mit “0U"
(Drilcken der Taste "UEBERLOCHEN") abschliessen
Surch oricken der Tuste *STREIFENVORSCHIS® den Lochstreifen ausfanren,
abreissen und beschri



5. Reproduzieren

Dieer setricb kann ait. ingeschalteter oder ane eingeschaltete Chiffrier-
einheit durchgefuhrt werden.

5.1, Herstellen von Lochstreifen

2. Das Gerst wie folgt vorberei ten:

2. Blattdrucker auf "EINGANG" oder "AUSGANG
37 Lochstreifenstanzer einschal ter
b. den Lochstreifen vorbereiten:

10 cm Zuischenrs
23 cn "6U" (Dricken der Tate UESERLOCIEK),
3.1 x Magenriicklauf und 5 x Zeilenvorschub

- den 2u stanzenden Text auf M-Format her die sttt
Jeden Zeflenende muss manuel] “Hagenricklaut/Zeslenvarschb ein-
S
Lochstreifen mit "8U" abschliessen. Durch Driicken der Tast
ISTREIFENIORSCHIS den Lochstrefen ausfahren, abreissen und eschrie-

5.2, Ausdrucken von Lochstreifen

oo Garst wie folgt
Betriebsartenschal ter auf REpROBLTIERE
3 Betiarer sof “ERGME sderh
5. Lochstretfenstanzer hel edare crschaltan:
b dem Lochtretten in den Lochstreifenleser einle
n der roten harierng der Fapiereiniegtas
Pk rip o b e
ing und unte den mochgshoberen PepieTapbomingsHURIOE starorcn:
50 dass die Transportlochung des Streifens unter den weissen
Strich des Lochstreifenlesers Tiegt:
3. Driicken der griinen Markierung der Papiereinlegetaste;
4. durch Teichten Zug an Lochstreifen wird dessen fester Sitz kontrol-
- den Lochstredfen mit der “START/STOP*-Taste starten und den Text aus-
drucken Tassen;

d. falls der Lochstreifenstanzer eingeschaltet ist, Lochstreifen nit der
STREIFENVORSCHUB™-Taste ausfanren, abreissen und beschriften;

e. Lochstreifenstanzer ausschal ten.




5.3.  Kopleren von Lochstreifen
Hanalog 2u Kapitel 5.2

Zenn die Mitschrift des Textes nicht gewiinscht wird, Blattdrucker auf
it

it ausgeschaletem STattdrucker wird die Koplergeschuindiskeit verdop-
pelt.

6. Korrigieren von Lochstreifen
6.1, Korrigieren von fehlerhaften Kryptogrammen

Fehlernafte Kryptograme Knnen nicht korrigiert werden. Treten b
Herstellung von Kryptogramen Fehler auf, ist in jeden Fall neu zu begin-

6.2, Korrigieren von fenlerhaften Klartexten

Text wixd von Hand Gber die Tastatur eingegeben

2. Mit der Lochstrei fenstanzertaste “TRAISPORT RUECKWAERTS® bis 2im fo1-
schen Zeichen Un zeichengena
tieren, nissen die Schritte auf den Blattdrucker bis und mit dem feh-
Terhaften Zeichen gezihlt werden. Die Buchstaben-/Ziffernuaschal tung

s Zeichen mitgezinl

b. Fehlerhate Zeichen und evt] nachfolgender Text durch Driicken der Ta-
ste “UEBERLOCHEN" Tschen;

c. anschliessend den richtigen Text eingeben.

Fenloshattor Lochstroifen wird no gostanzt:

a. Das Gerit ist wie folgt vorzubere!
1 Senalten ETRIESOART® aur 'x{?mnuzlzk[n";
21 Sehater "SLATIGRICKER” auf "AISGAIG":

okt SChoains v Tt e IR
3. Lochstreifenstanzer einschalten;

b. den 2u korrig Lochstreifen in den e

€. durch Driicken der “START/STOP"-Taste den Lochstreifen starten;

s sl ko o PSTARTSTAPSTastn. . Loshperaifon v ok e
haften Stelle anhalten

e it der Lochstreifenlesertaste “EINZELSOHRITT™ bis zun Zefchen vor
dem falschen Zeichen weiterfahy

£, mit der Toste “TRAISPORT VORIAERTS' des Lochstreifenlesers die fehler-
haften Zeichen weitertransportieren:
Dicse zeichen wordon wedor gedruckt noch gestanzt.

Tegen;

g, evtl 2u erginzender Text von Hand Uber die Tastatur eingeben;
h. Lochstreifenleser wieder starten.



n

n

7. Verpacken des Gerates

Un das Gerdt transportbereit zu machen, sind folgende Operationen durchzu-
Fihren:

Taste "HAGENRVECKLAUF" dricken,
Papierandruckrolle entlasten,
Blattdruckerrolle entfernen,

- Lochtretfanlsar {n etriabstellung bringen drch Drican dor
piereinlegetaste bei der grunen arkier

. Gerst abschalten;

. Schnitzelbedlter herausziehen und leerens

5. Zubehbriontrolle;

h. Staubhille quer iber die Tastatur legen (Gerst nicht abdecken);
. Deckel hinten in die Scharniere einrasten und schliessen.

8. Fehlersuchanleitung
betekee Sicherung: P
FI (sandgefllt) Netz Hotoren Taufen nicht;
3 rote Lanpen bremnen nicht.
[ 5y 3 rote Lampen brennen nicht:

keine Eingabe durch Tastatur:
keine Eingabe durch Leser
Stanzer funktioniert nicht.
£ sz Keine Eingabe durch Tastatur (nach 1 Zei-
chen Hu
keine Eingabe durch Lest
Sei ‘Stanzer "EIN werden a1e Locher ge-
sta
i 454, M5 Keine Eingabe durch Tastatu
keine Eingabe durch Lesers
tanzer funktioniert nicht.
s azy Siehe Fa

Stanzerciomen defekt: Bei Edngabe durch Tastatur kein Abdruck;
ach 10 zeichen Hupe:
Leser Tiest nur 3 zeis
brecker schresmt o 1 Zeichen.

Leserrienen defeke: Leser funktioniert nicht.



9. Wartung
9.1, Allgemeines

73 1Bei sntlichen Unterha tsarbeiten fst das TC-850 auszuschalten und vom

“Die Reinigung des TC-850 erfolgt mit Pinsel und Staublappen.

9.2, Relnigen des Lochstrelfenstanzers

74 a. Tastatur mit dem Suubhnpen abdecken;
b. unter leichten Druck auf den Papiereinlegeknopf den Lochstreifen seit-
FTCH e fohren nd den Stansdecse] sthebens
c. Stanzabfalle mit den Pinsel in den Schnitzelkasten wischen;
4. Stanzdecke! reinigen und wieder in der alten Position fixieren, dar-
auf achten, dass die Arretierung einhin
e. bet gedrickten PaptereinTeseknapt den Papterkonal mit einen Stanzpe-
pierstreifen von Stanzabfdllen ssubern:
. Schni tzelkasten an Aufbau Teicht gegen den Blattdrucker ziehen und

schnitzelkasten reinigen und it der vorstehenden Abdichtiante gegen
den Stanzerkopf wieder einsetze



9.4, Auswechseln der Lochstrelfenrolle
a. Halterung der Lochstreifenrolle herauszichen;
b. Rollen auswechseln:

. Deckel des Lochstre fenstanzers abheben;

o Papterstreifen der neuen olle spitz zurelssen und sorgfaltig sanz
den'Scanamechantsmus hindrchschieben

. Streifenvorschub betatigen;
. Deckel des Lochstreifenstanzers wieder fixieren.

5. Auswechseln des Druckpaplers
a. Handrad fir die Papierandruckrolle (Handrad rechts) nach vorne drehen:
alte Papierrolle mit dem Restpapier herausziehen;

. neve Rolle einsetzen;
Lesepultdeckel ffnen:

- teues uptar e den PterssamngetGbler nd Ubr dem Gerdtagebi-
Se nach vorne filhren und in die Fihrung der Walze einlegen

Jandrad fir dte Papierandruckrolle zurckérehen nd papier it den
Handrad fir den Papiervorschub (Handrad 1inks) un die Walze dreher

- Lesepultdecke] schliessen.

a

J

Fig 85 Auswechseln des Druckpapiers

1 Oruckergehiuse 4 Tinzer 7 bovegticter Flansch
2 Druckaylinder 5 Papiertriger 8 fester Fla
3 lattdruckerrolle 6 Rollenachse



9.6, Parkdienst
Botriobsparkdienst:

r 12t b Btrisbnterbrichen durchzufhren und usfasst folgende frbed-
ten (beachte Kapitel 9.1.)

a. Kontrolle des Farbbandes und des Papiervorrates (Stanz- und Blattpa-

b. Leeren des Stanzavfallbendlters;

. evtl Reinigen der Stanzvorrichtung gendss Kapitel 9.2.:

4. Reinigen der Anlage;

e beim Einstecken des Netzkabels auf festen Sitz des Hetznschlussstek-
kers a

Wochenparkdienst

er ochenparkdienst st in der Regel einsal pro Voche durchaufihren und

unfasst folgende Arbeiten und Kontrollen (beachte Kapitel 9.1.):

a. Auffullen der Papiervorrite (Stanz- und a\mmm;.

b. Leeren des Stanzabfallbehdlters, Reinigen der Stanzvorrichtung gensss
Kapitel 9.2,

c. gesantes Material auf mechanische Defekte kontrollieren;

4. defektes Material austauschen;

e. das Reussere des Gerdtes mit Pinsel und trockenen Lappen reinigen;

£. Material auf Vollstandigkeit Uberprifen;

9. beim Einstecken des Netzkabels auf festen itz des Netzanschlussstek-
kers achten;

h. Funktionskontrolle gensss Kapitel 2.3.

9.7.  Reparaturen

Defekte Gerite dirfen nur durch den Uebermitt]ungs-Gerstenechaniker repa-
riert werden

10, Unbrauchbarmachung

aveck der. nbrauchiarmachung won Fermmeldegerten ist o5 den Gegner dos
eniitzen des Gerites zu verunmdgl ic
ZMuss auch taktischen Grinden das TC-850 ohne zeiedzuck unbrauchbar ge-
acnt verden, Vgt die Veranwortung Uber die Zorstarung bel der vorge-
setzten Sie erteilt
SaT4 she sor eberseuging gelangt 1st, dass die nlage umitelbar Gerane
Tiuft, dem Gegner unversehrt. in die Hand zu fallen.

k. das heisst in Erkenntnis einer Notlage, handelt der Be-
nitzer des Gerates selbstandis.

0



“Die Unbrauchbarmachung unfasst:
a. shne Zeitdruc
1. Alle Deckel abschrauben, Inneres mit Axt oder Pickel in folgender

“Blattdrucker,

Peripheriegerite,
2. alles mit Benzin Ubergiessen und anzinden,
3. Brandreste vergraben;

b. unter Zeitdruck:
s sind nach oringl ichkeit u zerstore

- Grundschliissel (manuel Toschen),
3 Crirresareimait (msbesondere entissel EpRON),

Sie Zerstorng kom erfolger
1% it Sturmaewehr in Chiffriereiheit schiesser
2. ventuell m¢ Sprengstaft (Handaranate) ader randsatz.

11 Schlussbestimung
82 Dieses Reglement tritt am 1. Jonuar 1986 in Kraft

Uartencher der Ueberitelungstruppen
Divisiondr Biederns
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B
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Betriebsbefen] a7
Betriebsstundenzihler @
Bezeichnungen 710
Blattdrucker 15
C

Chiffriereinheit as
Chiffrieren 14,56-58
D

Dechiffrieren 14,59-61
Sruckpapiervechsel 7
E

Farbbandnchsel 7
Fehlers. 7072
Fenktioncrentrolle, Speicher 55
Grundschlussel 16,43,48,46
H

Hupe 39,40,51
1

Inbetriebsetzung TC-850 3.5
K

Klassifikation )
Korrigieren, Lochstreifen 66-68
L

Lochstreifen 63-68
Lochstrei fenlese: 2-24
Lochstret fenrolTonwechsel

Lochstreifenstanzer 17,25,26,50
Lochstreifenstanzer, Reinigung 7



Hetztei]
P
Parkdienst

R
Reparaturer
Reproduzieren

Stopts

asten, diverse
Techatiche taten

U
Ueberlocher
Unbrauchbarmachung

v
Verpacken Tc-850

Wartung

%

21/80 Mechseltaste

terial
Zusatzschlisseltest

zitfen

1213
4548

16,30,46,55
(]

2026

26

%

8

17

2
1
18,28
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