FL. u. Flab. Trp.

Lehr-Blatter
Bordgerat F.G. XL




Fuhalicaverselionnis

Fooo &1 = OWR

1. Allgemeines

Allgemeine Merkmale der Station
1. Bezeichnung

2. Zueammenset zung

3. Einbau

k. Verwendung

5. Betriebsart

6. Bedienung

II. Technische Angaben
A. Gerite
1. Sender
a. Frequenzbereich
b. Antﬂnnenkrelﬂe!smng
. Aufbe
d. Rd—u‘enhelmck\mg
e. Ranre
oS Spaiau\'\s

2. Antennenzusatzgeriit
3. Antennenhaspel
k. Verbindungskabel

B. Mass- und Gewichtstabelle

IIT. Schdtung, Aufbau und Wirkungsweise
A. Sender

1. Allgemeines

2. Aufbau

3. Schaltung

k. Wirkungsweise

5. Betriebsspannungen
B. Antemnenzusatzgerst

1. Allgemeines
2. Aufbau
3. Sobaltung

c. und

1. Das Antennenverbindungskabel
2, Antennenhaspel

D. Hochfrequenzteil
E. Helzkreis

F. Gitterkreis

G. Schirmgitter und Anodenkreis

H. Tastung des Steuersenders & Tongenerators
I. Mithdren und Antennenstromanzeige

Blatt
o

oor

016 - 026
016

[ovg
018

019



+Bhslisverzeichnis ¥.G. X1 - 00B
.
V. Demontage / Montage 0kl - ok7
A. Sender ok1
1 Ausbeu der Varionster-Baugruppe
: der Verstiirker-Baugruppe
5. " der Schwingkreis-Baugruppe
k. " des Oszillators und Leistungskreises o2
5. " des Antennemstrom-Anzeigeinstrumentes
B. Antennenzusatzgerit ok2 - ob3
C. Antemnenhaspel ok3
D. Sender (Schrauben vorn) Blld ok
Bl % oben) e 0k5
Pt an e hinten) i o6
G M i unten) ) ou7
VI. Geriite / Einbauteile
A. Gesamtanlage B4
B. Sender
C. Antennenzusatzgerit id
D. Antennenhaspel ¢
E. Anterinenschacht & Gewicht "
VII. Bedienung oL - o7
A. Vor dem Flug or1
1. Vorbereitungen
2. Abstimmen
5. Einstellen des Mithortones
k. Schlussarbeiten
B. Wihrend dem Flug or2
1. Inbetriebsetzung
2. Uebergang auf KW-Betrieb
- Wellenwechssl
k. Arbeiten mit reduzierter Antennenlsnge 073
C. Vor der Landung 73
VIII. Wartung/Storungen & Reparaturen 086 - 089
A. Tégliche Kontrolle 086
1. Sender
2. Antennenzusatzgerit
3. Antennenanle
4, Kabel & Stecker
B. Periodische Kontrolle 087
1. Sender
2. Antennenzusatzgerst 088
3. Anununanh
k, Kabel & Btechsr
C. Azt & Bane g&
Kabolplan zur Kosbination FoXm -1'. y‘o (c-)éo;)
Sohema zur Mittelwellenosnéu-Arlug 097



1. Allgemeines 1. Allgemeine Merkmale der Station| F.G. XI - o0l
Die Mittelwellensends - Anlage, von der Fa. Brown,Boveri |1. Bezeichmmg

sls SL 3/50 bemannt, wird als F.G. XI bezeichnet.

Die Sendeanlage F.G. XI setzt sich zusammen sus :

1 Sender Type SL 3/50
1 Antenmenzusatzgert "L
1 Antennenhespel " ZL 3

1 Antennenschacht
1 Kabelgarnitur, bestehend aus 3 Kabeln
2 Erdungskabel, Sender - Flugzeugmasse sowle
Antennenzusatzgertit - Flugzeugnasse
wd stellt eine Ergiinzung der Funkanlage F.G. X dar. Sie kamn fiir
sich allein nicht verwendst werden, da sie iiber keine eigeme Strom-

versorgung verfligt.

Die Sendesnlage F.G. XI ist im Flugzeug C - 36 einge-
taut. Der Sender befindet sich federnd gelagert auf dem Tisch des
wiihrend das und dte

nemanlage im Beobachtersitz links en der Bordwand montiert sind.

Die Sendssnlage F.G. XI dient hauptsiohlich zur Herstel-
lung einer Verbindung Flugzeug - Boden auf Mittelwellen, wemn auf
Kurzwellen keine Verbindung mehr méglich ist, sowle zum Aussenden
von Pellzeichen wecks Peilung des Flugzeuges. Als Bmpfangsgerit
dlent der Bupfinger der eingsbauten Funkanlage F.G. X.

Der Sender arbeitet nur in Telegrafie tomlos (A1).

Sumtliche Teile der Sendsanlage F.G. XI sind gut zuging-
lich montiert, sodass der Beobachter wihrend dem Flug dle Gerite
Qirekt bedienen kann. Eine Fermbedienung eribrigt sich.

Der Mittelwellensender ist in das Verbindungskebel Um-

der der Anlage F.G. X. el haltet. Ein
Betriebsschalter mit 3 Stellungen erlaubt die wahlweise Vorheizung
und Inbetriebsetzung des Senders F.G. X. oder des Mittelwellem-
senders.

3. Einbau

5. Betriebeart

6. Bedienungear




II. Technische Angaben A. Geriite

F.G. XI - 006

Der Sender hat einen Frequenzbereich 1
315 - 375 kiz (950 - 800 m)

Skalenstriche im Abstand von 1 kHz

Skalenanschrift im Abstand von 5 kiz

Fach einer von 2 Min. (mur

1. Sender
a. mquanzbex-a 1ol

aennae) betréigt dle Abweichung der eingssteliten Frequenz bei eimsr| 1%

Reuntemperatur von 20°C und normalen Betriebsspamiungon:
mx. +1 %0
beim Einlauf

Tie Frequenzabwenderung beim Etnlauf unter.Vollast-Deuer-
strich (Ehren vorgeheizt) bis 2 Min. nach Einschaltung ist:

mx. 1 %o
bei Verstimmng des Autennenkreises
Bel Verstimmung des Antennenkreises durch volle Durchdre-
hung des betriigt die
mx. 1 %o
bei Aenderung der Aussentemperatur

Pro 10° Aussentemperaturschwenkungen zwischen -35° bis
+ 50°C betrigt die Frequenzénderung:

mx. 1%

An einer Ersatzentenne von 20 Ohm und 260 PF betriigt die
tiber den ganzen min, 50 Wett.

Der Sender ist zwelstufig. Er besteht aus :

1 elgenerregten Steusrstufe

1 Leistungsstufe (2 parallel geschaltete Rdhren)

Die dor 2 sind im Gleloh-
lauf,

1 Tongenerator von ca. 800'Hz liefert eine MithSrspennung
von min. 15 V an 4000 Ohm.,

Frequenzstabiliti

b Antennenkréis-
leistung




II. Technische Angaben ‘ A. Geriite F.G. XI - 007
Stufe 18 50 w1 4. Rénrenbe-
stifokung
Steuerstufe 1
Leistungsstufe 2
Tongeneratorstufe 1
Spannungen/Strtae 15 50 pASSY ©. Rohrendaten
Heizepannung 126V 12,6 7
Helzstrom 0.7 A 0.21A
Gittervorspannung -25 ~2.5 v
Schirmgitterspannung 2% Vv 200 V
Bremsgitterspannung [ 4 o v
Anodenspannung 800 Vv 2% v
Anodenstrom 130 mA 20 mA
Heizspannungen: Ale Helzspannung wird direkt die Umformerprimir- f. Speisung
spannung (27,0 V) verwendet, indem 2 Rthren in
Serie geschaltet sind.
Gitter- und Ano-
denspannungen: Die Gitter- und Anodenspannungen werden durch den
zum it F.G. X
mer gelisfert. (bei Leerlauf und Vollast)
= Motor = Generator Einankerumforme:
LeLesrlauf, VaVol 1 2 8
Spg.{Strom [T/Min.y Spg. |Strom| Spg.| Strom| Spg. |Strem
i|e6,5v | 6,6a) 7800 §955v | - [390v|] - [-2u5¥[ -
26,5V |11,04 7300 | 880 V | 160mA | 360 V| 40 mA [ -220 V| 10 uwq




II. Technische Angaben { A. Geriite

F.G. XI - 008

Tas Antennenzusatzgerit enthdlt :

1 Antentenverléngerungsspule von 600y E
1 Umechalter (Betrieb/Antemne geerdet)

1 Funkenstrecke Abstand 3,5 mn
Priifspannung 7000 V .,

Auf dem Antemnenhaspel ist aufgerollt:

1 Schleppantenne: Lénge 72 m, bestehend aus:
Stanldrahtlitze verzinkt, 19 Dréinte & 0,2 m
Durchmesser 1 ma
Querschnitt 0,596 m?

Bruchlast 120 kg

Der st mit einer 1bremse ausge-
riistet und von der Kurbel auf den Haspel 1 : 2 iibersetzt.

Ablaufzeit: 47 Sek.

Aufrollzeit: bel Kurbelgeschwindig-

keit 100 U/min. = 50 Sek.

Die Kabelgarnitur besteht aus :

1 Zwischenkabel 12-adrig, Lings 1,88 m zur Verbindung
F.G. X-Sénder mit F.G. XI-Sender.

(mit Stecker & Kupplung)

1 Antennenverbindungskabel 1-adrig, Linge 2,13 m zur
Verbindung F.G. XI-Sender mit Antemnenzusatzgerit.
(abgeschirmt, mit 2 Steckern)

Kapazitdt: 61 pF
Priif spannung: 6000 Voo

1 Antennenverbindungakabel 1-adrig, Linge 0,13 m zur

mit Soh

(mit Stecker und Kabelschuh)

2. Antennenzusatz
gorEt

3. Antennenhaspel




| 11. rechnische angaven | B. Mass- und Gevichtstabelle | F.G. XI - 009
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Sender

III. Scheltung,Aufbsu & Wirkungsweise | A. \00oiniiios wna Aufbeu.

F.G. XI - 016

Der Sender ist aufgeteilt in das eigemtliche Sende-
goréit und das Antennenzueatzgerit.

Der Sender ist zwelstufig mit Steuer- und Hauptstufe.
Die Einstellung der Frequenz erfolgt mittels Drehkondensator, beide
Stufen sind miteinander im Gleichlsuf.

TInnerhald 315 - 375 kHz kann jede beliebige Welle
oingestellt werden.

Der Sender trégt auf der Froutplatte eine Ubersicht-
1liche, halbkreisfémige in kHz geeichte Skala mit dem Bereich 315 -
375 kHz. Der Frequenz-Einstellhebel ist iiber einen Mitnehmer direkt
mit dem kuppelt. Da der

sehr klein
1st, eriibrigt sich ein Fein-Einstellinopf. Von Skalastrich zu Skala-
strich sind ca. & mm. Dieser Weg entspricht einer Frequenzinderung
von 1 KHz. Um ein Verstellen der gowdhlten Frequenz wihrend des Flu-
gos zu verhindern, kann der Hebel festgeklemmt werden. Rechts unten
‘bofindet sich der Anschluss des Umformers, links unten die Fortset-
2ung der Stromzufihrung zum F.G. X. Auf der linken Seite befinden
sich auch skimtliche Teile des Antemenkreises, der Abstimmimopf flir

den das und die 1-polige

fir das 2 Rechts
unter dem Frequenzeinstellhebel befindet sioh der Betriebesrtemschal-
ter,

]
zen". Fir eine eimwendfreie dlent dle

ifber dem Umformer-Anschluss,

Der Sender befindet sich in einem Leichtmetallgehéiuse
und kann nach Ldsen der 2 rotmarkierten Befestigungsschrauben hersus-
gonommen werden. Dadurch werden die Rdhren und einzelnen Bsuelemente
zuginglich. Das Chassis ist in 3 Teile eingeteilt:

1) Chassis I mit den Riuren LV1 (Stewer- und Mithdrtonoszillator)
den und der

Das 18t zwecks Ver-
luste und kleinster Atmessungen auf einem geschlossemen Hochfre-|
quenz-Eisenkern aufgebant.

2) Chassis II (Mitte) Frontplatte, Schwingkreisaggregat.

3) Chassis III mit den Rthren LS 50 (Leistungsstufe) und dem Be-
trisbsartenschalter.

1. Allgemeines

2. Aufbau



III.5chal tung Aufbau & wxrmsa-sus] iy Dender

F.G. XI - 017

Die Schaltung des Senders geht aus dem Gesamtechems Blatt
097 hervor. Die ganze Anlage besteht im wesentlichen aus den 5 Tei-
len: Sender,

)
und Schleppantenne. Ueber das 12-polige Verbindungskabel Pos. 66 ist
der Mi-Sender an den Unformer angsschlossen. Der grosste Teil der
Leitungen geht vom Stecker Pos. 59 direkt zum Steckerenschluss Pos.60
und von hier zum F.G.X - Geréit. Diese Leitungen sind nur fiir dem Be-
trieb dee F.G.X notwendig. Auf den Betriebssohalter Pos. 58 gehen did
Leitungen Pot. 25, 60 und 27. In Stellung "KW-Betrieb/MW aus" sina
Pot. 60 und 27 zum Stecker Pos. 60 durchgeschaltet.

Der besteht zur aus dem

3. Schaltung

Pos. 62, dem Sohwingungskrels Pos. 28 und 32 und der Anodendrossel
Pos. 37. Die Rickkopplunge-Gltterwechselspannung liegt iiber dem Kon-
densator Pos. 34 am Gitter der Rthre Pos. 62. Die Abzwelgung der
fiir dle & erfolgt bei Pot 35.
Das Steuerrohr erhélt dle Anodenspannung iiber die Drossel Pos. 37,
die iiber dle Pos. bh und 45; die
iiber dle Pos. 70 und k9.

Die Rohren Pos. 63 und 64 sind parallel geschaltet. Sie
erhalten ihre iiber die i Pos.26
und 27 und iiber die Widersténde Pos. 38, 39 und 40, ihre Anodenspan-
nung iiber die Drossel Pos. 21 und iiber den Betriebsartenschalter Pos.
58, ihre iber die &nde Pos.2k und 25. Def
Sohwingkreis besteht aus der Spule Pos. 7 und dem Kondemsator Pos. 11
An diesen Schwingungekreis ist die Antenne angekoppelt. Der Laschen-
Schalter Pos. 67 dient zur Anpassung des Antennen-Widerstandes, Vario-]

meter Pos. € zur Abstimung der Antemne. Ueber die Kopplung Pos. Ll
und den Gleichrichter Pos. €5 ist das Antennenstrom-Anzeigeinstrument
Pos. 20 angeschlossen.

Er besteht aus dem Schwingungskreis, gebildet aus den Ko
densatoren Pos. 51 und 52 und Traneformator Pos. 53, ferner aus der
Rdhre Pos. €1 und dem Potentiometer Pos. 47. An Pot. 33 und 38 liegt
ate Rickkoprlungewicklung. Ueber Pot. 40 und 46 geht der Mithtrton
auf die Hirerleitungen. Das Potentiometer Pos. U7 fiir die Mithdrton-

i lerung st so dase beim Regulieren ein
Kurzechliessen der Horerleitungen mnt Pot 29 und Pot O nicht moglich
18t.

haltung des
Steuersenders.

Schaltung des
Hauptsenders.

Der Mithorton-




III. Schaltung,Aufbeu & Wirkungswelise| A. Soooor

F.G. XI - 018

Bei Schalterstellung "KW-Betrieb/MW aus" sind sémtliche
Lelstungen vom Unformer-Anschluss durchgehend mit dem F.G. X-Sender-
Anschluss Im nder sind dle =220 V, +360 V
und die Horerleitung parallel angeschlossen. Es fliesst kein Anoden-
strom infolge der vorhandenmen Gittervorspanmung von -220 V, Beim Un-
schalten auf "KW-Betrieb/MW-vorheizen" werden iiber die Kontakte Pos.
25-23 dle Heizkrelse des MW-Senders eingeschaltet. Es fliesst ein
Helzstrom von ca. 0,9 Amp.

Beim Weiterschalten in die Stellung "Mi-Betrieb/KW-vor-
heizen” wird die Anodenspannung von 880 Volt iiber die Kontakte Pot.
60-62 auf den Mi-Sender gegeben. Gleichzeitig wird auch dis Tastlei-
stung zum F.G.X-Sender und auf den
Bei offener Taste haben die Gitter sémtlicher L Rohren eine so hohe
negative Vorspanmung, dass kein Anodenstrom fliesst. Beim Driicken der
Teste (diese liegt zwischen Pot. 6 und 8) zieht das Tastrelais Pos.5T
Bn und legt Pot. 33 an Masse. In diesem Moment wird die Sperrung der
Rohre Pos. 62 aufgehoben, der Senderoszillstor begimnt zu schwingen
und 1liefert die HF-Steuerspannung auf die beiden Gitter Pot. 36 wnd
37 dor parallelgeschalteten Leistungsréuren. Gleichzeitig wird auch
die Sperrspamnung an der Rbhre Pos. 61 aufgehoben, der Tongenerator
‘beginnt zu schwingen und liefert auf die Leitungen 29 und O Tonfrequenz
spanming. Die mit der Taste gegebemen Zeichen werden mltgehdrt.

Vom F.G.X-Unformer werden folgende Spanmungen an dle Stek-
Xerbiicheen "Unformer" geliefert:

1. an Potential 25 (Steckerstift 6) ist der -Pol) der 27 V

L§ 5 i % ™ 2) " " 4Pol) Heizspaunung
5" L » ( " " 17) -220 V Gittervorspannung
3." " o (" " 5) +360 V Schirmgitterspannung
o » 6 (" " 13) +880 V Anodenspannung

Letztere 3 bezogen auf Pot. O (Steckerstift 3), O Volt.

5. Betriebsspar
o

ungen .



III.Schaltung,Aufbau &

F.@. XI - 019

Die Antennenléngs betrdgt ca. 70 m. Ble wird mit einer
festen Spule und eirem Varicmeter elektrisch "verlingert” und abge-
stimt. Dies hat zur Folge, dass an der Antennendurchfiihrung bereits
eine hohe Spammung auftritt. Da der Sender nicht wmittelbar neben
dem Antennenschacht montiert ist, wird die feste Verlingerungsspule
1n ein separates Kkstchen - Antennenzusstzgerit - eingsbaut und un-
mittelbar neben dem Antennenschacht montiert. Die Spannung und damit
auch die Verluste werden demzufolge auf dem Verbindungskabel vom Sem-

der zum Antennen ~ dem
nis Variometer-Verlingerungsspule geringer. Diese geringere Spannung
erlaubt die Verwendung eines abgesohirmten HF-Kabels. Um der Gefahr
starker elektrischer Aufladung der Anteune (Gewitter) zu begegnen,
kann mit dem Sobalter "Betrieb/Antenne geerdet" die Antemne mit der
Masse des Flugzeuges unmittelbar beim Antemnenschacht verbunden wer-
den.

Das Antennenzusatzgeriit besitzt suf der rechten Seite die 1-polige
Steckbiichse fiir den Anschluss des Verbindungskebels vam Sender und
den Durchfiihrungs-Isolator fiir den Anschluss der Antemne. Auf der
Deckplatte befindet slch der Schalter "Betrieb"/"Antemne geerdet”.
Fiir eine sichers dient dle auf der linken|
Seite. Im Immern befindet sich der bereits erwihnte Schalter wnd die
Antennenverlingerungsspule. Diese ist zwecks Erreichung nisdrigster
Verluste und kleinster Abmessungen aus einem geschlossenen Hochfre-

quenz-Eisenkern aufgebaut.

Zwischen den Pot. 76 und 77 liegt die Verlingerungespule Pos. 3 der
Antenne. An Pot. 78 wird die Antenne angeschlossen. Bei Blitzge-
fahr kamn mit dem Schalter Pos. 2 die Antenne geerdet werden Pot.78-o.|

1. AL ines

2. Aufbeu

3. Schaltung



III. Sohaltung,Aufbau & Wirkungswelse | C. hovopmonror? ndungekabol

F.G. XI - 020

Es dient zur Verbindung des Senders mit dem Antennenzu-
satzgeriit, Die Kapazitit des Kabels betriigt 61 pF, die Priifspannung
6 XV off. Die metallische Abschirming dient zugleich als mechani-
soher Schutz.

venn die Antenne ganz sue- oder sufgehaspelt ist, kam der Kurbel-
griff so umgelegt werden, daes er vollstindig inmerhalb der Abmessun-|
gen des Baspels versohwindet. Demit die Seilrolle beim Ablauf infol-
ge des stets Zuges am nicht unzuléssd
rasch drehen kann, 1st eine Zentrifugalbremse eingebaut. Die Antemns)
st sehr rasch wieder 1t, da zwischen

£ und Seil-
rolle eine Uebersetzung von 1 : 2 liegt. Das Getriebe 1st so kom-
struiert, dass man zum der Antemne im

arehen|
muss. Ein aufgebautes Zihlwork ermdglicht die Kontrolle der Antennen|
linge; dsbei zeigh s immer die ausgehaspelte Antemnenlinge in Meter

an. Eine Raste ein der Antemne
1in Mousut des Umlegens des Kurbelgriffes. Diese Raste greift erst
ein, wenn der Kurbelgriff so welt umgelegt ist, dass er aus dem Druck]
imopf heraus ist. Die Antenne st 72 m lang und besteht aus Stahl-
drahtlitze von 1 mm . Das Antemnem-Ei ist an der Litze mit einem
Bolzen der in einem Kugellager dreht befestigt, sodass es sioh im
Luftzug frei drehen kenn, chue die Antemnenlitze aufzusplelssen.

1. Das Antemnen-
verbindungs—
=i

1.

2. Antennenhaspe



III. Schaltung \ D. Hochfrequenzteil ‘ F.G. XI - 021
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l F.G. XI - 022

\ E. Heizlweis

1II. Schaltung
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| F.G. XI - 025

| F. Gitterkreis

III. Schaltung
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TII. Schaltumg i G. Schimgitter u. Anodenkreis | F.G. XI - 024

—

e
3 3|
H H
® H
3
.®.@ g2 % z
i L

e
@




III. Schaltung

y, Testung des Steuersenders
* und Tongenerators

| FuGo XI = 025
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| F.G. XI - 026

' 1, Mithdren und

III. Schaltung
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V. Demontage A. Sender

F.G. XI - Ok

Der Geriiteaufban ermiglioht mach Lisen und Ausbau der
wichtigsten Baugruppen in der Regel alle vorkoumenden Kontroll- uad

Grundsitzlich werden im Felddienmst nur folgeude Eingrif-
fe am Gerét vorgenommen:

&) Geritehaube nach Lisen der seitlich angebrachten Kordelluchrauben
entfernen

) a Unterlage (
von sich weg)

¢) Rohren ausbauen, (Richtlinien hiefiir siehe period. Kontrollenm)

a) Entfernen der auf disser Chassis-Seite befindlichen Montagelaschen

und Winkel
b) Kabelanschliisse rechts bdei der Schwingirelis-Baugruppe 1dsen.

©) Chassis um 180° umlegen und alle 15 Verbindungslaschen zwischen
dem & und e

a) Chassis abdrehen (Frontplatte gegen sich) und Variometerabstimm-
Jnopf entfernen.

©) b Befestigungsschreuben an der entspr. Geriteseite entfernen und
Paugruppe ausbauen.

amalog wie .

a) Chassis auf Stirnseite umlegen.

b) Spannfeder am Mitnehmer der Kondemsatorachse aushingen.

¢) 3 n dor entfernen und Baugrup-
pe durch leichtes Banegan aus ihrer Fihrung wegheben.

A. Sender

1. Ausbau der Va-
riometer-Baugruppe

2. Ausbau der Ver
stirker-Ba

3. Ausbau der
‘Schwi 1~

Baugruppe



V. Demontage/Montage Bk .

F.G. XI - 042

a) Nech Losen der 1t

b) Eatfernen der beiden Montageechrauben und Bauteile vom Kondensa-
torteil abheben.

4, Ausbau des Os-
zillators und
Leistungskreises

o und Ausbau des An-
5

lstzteres aus der ausbauen ung Pl

werden keine golost). mente

Die drei Baugruppen kéanen in beliebiger Reihenfolge
von der Frontplatte weggoschraubt bezw. wieder montiert werden. In
dor Regel orfolgt der des Geriites in unge Ar-
beitsfolge wle die Demontage.

Spozielle Beachtung verlangt die Montage der Schwing- Einhéingon dor
kreis-Baugruppe. Diese muss gemsu In der Zentrierung eingepasst Blokstellreder:
sein, Die Hickstellfeder am Mitnehmor des Drehkondensators ist
richtig einzuhiingen.

Yor dem endgiltigen Festzichen dor Befestigungssonrau-
ben an der ate und
wordsn. Nach dieser Manipulation werden dle einzelnen Baugruppen
fest verschreubt.

Fiir dle Demontagearbeiten muss das Gerit aus dem Flug- |B. Antennen-
zeug ausgebaut werden. Im Felddienst kommt nur ein Auswechseln von Zusatzgortit.

Stecker und Isolatoren in Frage.

a) Entfernen des Deckels und der Verbindungskabel.
b) Lésen der Gegemmutter am Isolator-Bolzen.

c) Entfernen der Mutter mit eingesetztem Funkenkorn und Ausbau des
Isolators.

a) Einsetzen des neuen Isolators und voreichtig festziehen.
Funkenstrecke 3,5 mm einstellen.

Auswechseln dee
Durchfiihrungs-
1solators.




V. Demontage C. Antennenhaspel

F.G. XI - 043

a) an lator entfernen und Haspel aus-
baven.
) Entfernen der Zyl in und Ausbau der|
Antriebskurbel .
¢) Entfernen der L und des an der Hae-
Auebau des Nach jeder Montage muss

das Fliehkraftsystem durch Drehen des Haspels in Ablaufrichtung
tiberpriift werden.

4) Schutzhaube iiber der Litzenrolle mach Losen der 3 Befestigunge-
schrauben abheben.

e) Litzenrolle nach Losen der Exzenter (Riickseite) ausbauen.

C. Antemnen-
haspel




| F.G.x1- 044

D. Sender (Schrauben vorn)

V. Demontage/Montage




| F.G. XI - 045

‘ E. Sender (Schrauben oben)

V. Demontage/Montage
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V. Demontage/Montage

‘ F. Sender (Schrauben hinten)

F.G. XI -

046

—> Demontageschrauben



V. Demontage/Montage

G. Sender (Schrauben unten)

F.G. XI -

047




‘ F.G. XI - 051

A. Gesamtanlage

V1. Gerite
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‘Fc.xl-osz

‘ B. Sender

VL. Gerite
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VI Gerite

C. Antennenzusatzgerit F.G. XI - 053

Antennenumschalter

Anschluss fiir Antennen-
hochfrequenzkabel
(0. Sender)

Anschluss fiir
Ant. Zufiihrang

Fliigelmutter fiir
lassenverbindung

Verlingerangsspule



VI Gerite D. Antennenhaspel F.G. XI - 054

Kurbel
umgeklappt
(gesichert)

Montageisolatoren
Befestigungsknopf der

Antennenzwischenschnur

Zentrifugalbremse




| D. Antennenhaspel

E. Antennenschacht u, Antennengewicht | F-G- X1 - 055

V1. Gerite/Einbauteile

Kurbel in Arbeitsstellung

Einbauflansch

Gewicht 650 gr
Fiihrangsrolle
Gefederter Bolzen
(drehbar)

Anschlussbolzen fiir
Antennenzufiihrung

Verschlufschraube @



VII. Bedienung ( A. Vor dem Flug

F.G. XI - 071

a) Verbindung - boin

satzgerit und an Letzteres

Verbindung Ersatzantenne/Masse herstellem.
Erdungsschalter auf Stellung "Betried” legen.

) Uebrige dor £t fir ate
Bordfunkanlage "F.G. X"

) Betriebsschalter am Mi-Sender auf Stellung "Kw-Betried / MW vor-

heizen"
Das Gerst m 2 Minuten
vorgehelzt werde!
Wehrend dieser werden hfolgends Ar-

Dbeiten ausgefihrt:

4) Abstimarm auf befohleno Frequenz stellen und festziehen.
©) Antennen-Abstimmung in dhnliche Lage wie Abstimmarm stellen.
1) Kopfhrer an Arbeitegurte einstecken.

lter an suf Stellung " KW vor-

heizen".
Nachdem ca. 2 Minuten Vorheizzeit verstrichen sind, wird:

h) lter des 3 (F.G.X) auf Stellung "Tele-|
graphie tonlos" gelegt. Umformer l¥uft an.

Taste driicken, Antennensbstimmung langsam uach links oder rechts
drehen bis Anzeigeinstrument (Ant. Strom) ein Maximm anzeigt.

a) Mit Absch! iiber flir Mit-
hérton wegschisben und Potentiometer ganz mach rechts drehen.

b) Multizetinstrument (Bereich~- 30 V) parallel zu Kopfhirer an-
schliessen.

©) Taste driicken, Potentiomster mach links drehen bis Mithérspannung
gleich gross ist, wie diejenige der KW-Anlage.

a) 1ter (1 auf Stellung " /MW aus"

b) Uebrige Arbeiten entsprechend Abstimmvorschrift fiir Bordfunk-
snlege "F.G. X"

o) Ersatzantenne entfornem und Schleppantemns snsohliessen. Erdungs-
schalter auf Stellung "Antenne geerdet”.

k. Schlussarbei-

ten.




VII. Bedienung | ». winrena dem 108

F.G. XI - 072

Soll der MW-Sender in Betrieb gemommen werden, 5o sind
stmt1iche

Bordfunkanlage "F.G.X" auszufiihren.

der fir

2) Betriebsschalter MW-S. auf Stellung "KW-Betrieb/Md vorheizen”.

Tas Geriit muss ca. 2 Minuten
vorgeheizt werden.

b) Kurbel des Ant. Haspels hersuskippen und Antemne sblaufen lassen.

Zenlwerk beobachten, bei ca. 65 m Kurbel wiedsr
fassen und Antenne von Hand bis 72 m ausrollen.
Antemne darf nur susgelassen werden, wemn Flug-

zoug eine Minimalflughthe von 100 m ifber Boden-
hindernissen einhalten kemn.

¢) Umschalten des Antennenzusatzgeriites auf Stellung "Betrieb”

a) lter des auf Stellung " b / KW
vorheizen"

) Teste driicken, mit Knopf "Antennen Abstimmung" nmachregulieren
bis Instrument "Ant. Strom" suf Marimm susschlégt.

Durch einfache Unlegung des Betrisbsschalters am Mi-Sen-
der auf Stellung "KW-Betrieb / MW vorheizen" kann der KW-Sender so-
fort in Betrieb genommen werden, (und auch umgekehrt).

Soll wiihrend dem Flug die Frequenz getindert werden, so
st wie folgt vorzugehen:

a) Arretierung des Abstimmarmes lUsen, neue Frequenz einstellen und
wieder arretieren.

b) Taste driicken, Antennenabstimmung veréndern bis Instrument "Anten
nemstrom” wieder Maximalausschlag zeigt.

1. Inbetrieb-
setzung,

2 Vabe!m 0
K-Botrioh

. Wellenwechse




B. Wehrend dem Flug

VII. Bedienung G} Vor ge% TanAing

F.G. XI - 073

Beim Fliegen in der Staffel sowle beim Tiefflug muss die
Antennenlénge reduziert werden.

Bei Reduktion auf 55 m kinnen noch simtliche Frequenzen
von 315-375 kHz, bei 25 m kann nur noch 375 kHz richtig abgestimmt
werden. Trotzdem kann euf kiirzere Distanzen auch mit nicht voll-
stéindig in Resonanz befindlichem Antennemkreise gearbeitet werden.

Antennenlinge Abstimubereich
5m 315 - 375 kBz
50 m. 325 - 375 kHz
45w 333 - 375 kHz
4o m 345 - 375 kifz
Sm 355 - 375 kHz
0m 365 - 375 kiz
25m 375 kiz

Ist der Mittelwellenbetrieb beendet und wird vorsussicht
1ich nicht mehr damit gearbeitet, so ist dle Antemne sofort einzu-
holen.

) lter auf Stellung " MW aus”

b) Umschalter des Antennenzusatzgerétes auf Stellung “Antenne
geerdet”

©) Antenne einholen (im Unrzeigersinn so resch als mglich aufrol-
len)

Vor der lLandung oder beim Tiefflug unter 100 m
18t die Antenne in einer Minimalhthe von 100 m
iiber. vollsténdig

Twerk DECbAcHUeD Und bei a. 5 W langsam
dreben bis Antennenei unten im Antennenschacht
hligt

Kurbel in Sicherungsstellung umklappen.

L. Arbeiten mit
reduzierter

Antennenléng




VIII. Wertung A. Tégliche Kontrolle

F.G. XI - 086

Nach Beendigung des Flugdienstes, sind folgende Kontrdll-
arbeiten durchzufiihrent

2) Kontrolle des eingebeuten Gerites auf usseren Zustand.
Staub und Feuchtigkeit ist griindlich zu entfernen,
(Trockener Pinsel resp. Lappen)

b) Ueberpriifen der Geratebefestigung.
©) Usberprilfen der Stecker und Massenanschliisse suf sicheren Komtakt.

a) Kontrolle, ob Betriebsschalter auf Stellung "KW Betrieb/Mw sus"
steht.

) Kontrolle des Gerkites auf iusseren Zustand, speziell ist der

2. Antonnon-

Durchfiihrungsisolator zu beachten (Schmutz, und Risse).
(Trockener Lappen und Pinsel)

b) Ueberpriifen der Stecker und Massenenschliisse.

©) Kontrolle, ob Antennenumschalter auf Stellung “Antemne geerdet"
steht.

2) Ueberpriifen des Antenrenhaspels (Kurbel auf Einrasten und Zshl-
werk auf Funktion). Kurbel muss in Sicherungsstellung sein.

) Kontrolle der Antennenlitze an den (Baspel
und Ei-Ends). Eventuelle Beschidigungen sind zu beheben.

¢) Kontrolle des Antennenschachtes auf tusseren Zastand (Schmutz).
Wenn versohmutzt, mit Wasser reinigen und trockenreiben.
Drehen der Rolle iberpriifen (eventuell dlen).

Befestigungsbriden und Stecker auf guten Halt konmtrollieren.

3. Antennen-
anlage

Kabel und
Stecker




VIII. Wertung B. Periodische Kontrolle

F.G. XI - 087

Fiir die periodische Kontrolle wird der Sender aus dem
Flugzeug ausgebaut. Diese Kontrollart fellt mit den iiblichen elek-
trischen Flugzeugkontrollen zusammen,

a) Entfernen der Geréitehaude durch Lisen der rot umrandeten Kordel-
schrauben.

b) Kontrolle des Gert sowle de:
Zustand und Eﬁnhmugemg (wenn nisug uushnun)

o) n:melat 1im Gerdit nnt.argubmchnen Rénrenknopf Rbhren ausbauen
(Ronre mit 2 F. ten
mit ulkoholsotmm Iappen rainigon Réurensockel ausblasen
und Federung der Kontakte iberpriifen.

a) am Griff iehen und Sockelstiften (analog Rbhren)
reinigen. Relais mur abdecken, wemn eine Stirung darin festge-
stellt wird.

&) Abschirmhauben iber Oszillator und Leistungskreis, hinter Anten-
und fiber (Pos.21) entférnen. Kon-
cmns -mmmr nuala—nu (Wid., Eond., etc.) Létanschluss-
simtlicher Schalt-
vnA A\ann—nul per) riohtige Funktion.

Es 1st verbotem, an den Hochfrequenzeisenkernen
sowle an den Korrekturtrimmern des Oszillator-
und Leistungekreises zu drehen.

£) Nach Beendigung der Kontrolle skmtliche Abschirmhauben sorgfil-
t1g und richtig montieren. (Unterlagescheiben unterlegen)

8) Rénren el Fihrung zuerst suchen, dann mit Deumsn leicht
Horamtoririskon bis Rintein Sockel siert.

h) Gerditehaube sufsetzen (durch leiohten Druck gut in Frontplatten-
filhrung einpassen) und. festschrauben.

1. Sender



VIII. Wartung

. Periodische Kontrolle F.G. XI - 088
Das Geriit bleibt zur dor Kon- | 2, Antemnen-
trolle in Flugzeug. Zusatzgerdt

a) Entfernen des Gertitedeckels durch Lisen der 2 Befestigungsschrau-
ben.

b) lter betétigen. und Federn auf gute
Kontakt iiberpriifen. Raster und Lotstelle der Kupferlitze kontrol-
lieren.

o) ¢ 3,5 mm)

2) Antennenlitze vom Haspel abwickeln (uua muss dauernd guatx-unkt

sein) Zihlwerk kontrollieren. Stahllit:
n und defekte Stanldrihte).

Sind gebrochene Stahldrshte vorhanden, so st dle schadnafte Stel

le zu reparieren

(Bot 1-2 Drénten pro Querschnitt durch Kupferdrahtabbund)

(Mehr als 3 Dréhte pro Querschnitt durch Spleissen)

®)

des
Laufrolle Glen wnd Schacht reinigen.

¢) Kontrolle, ob sich Antennenei dreht (evtl. &len).

a) Einkl: des Haspels i

Befestigung der Kabel untersuchen und Stiften der Stecker reinigen.
Steckersicherungen tberpriifen.

4. Kabel ung
‘Steoker



VIII. Storungen und Reparaturen [ C. Art und Behebung

F.G. XI - 089
Behebung.. Art der
StBrungen.

1. Kontrolle ob Schalter "Betrieb"-"Antenne geerdet" auf "Betrieb”.
(Am Antennen-Zusatzgerit)

2. Schalter auf "Mi-Betrieb/KW-vorheizen" stellen.

3. Kontrolle ob nur bzw.

defekt; an Ereatzantenne Funken ziehen.

k. Kontrolle ob Rohren in Ordnung. Leistungekreisrdnren Pos. 63/64
Typ LS 50 und Senderoszillatorrthre Pos. 62 Typ LVl ersetzen.
l‘n befindet llch in Jedem Sender an gut sichtbarer Stelle am

Rohre

uf der
nerauszichen umi ersetzen.
5. Kontrolle ob Tastrelais Pos. 57 beim Tasten anzieht.

6. Kontrolle ob Tastrelais-Kontakte Pot. 33-0 richtig arbeiten.

1. Antennenlitze abgerissen, Antenne zu kurz oder zu lang.

2. Bel 1g zu we: T
viel aus dem Flugzeugrumpf herausstehend. (kndert sehr stark die
Antennen-Kapazitit?)

w

Bel gegebener Antenne: Induktivitdt der Verlingerungsspule Pos.3

Antennenzusatzgeriit durch ganz Ein- oder Hereusschrauben des
Hochfrequenzeisenschraubkerns auf den richtigen Wert abstimmen.
Evt. Windungszahl korrigieren.

1. Mithrtonoszillatorréhre Pos. 61 Typ LVL ersetzen.

2. Tastrelais Pos. 57 kontrollieren.

3. Pos. 7 lerung 1st suf
0 eingestellt, Auf Frontplatte des Senders, semkrecht iber Us-
formerstecker mit Schraubenzieher Schieber 5ffnen und am Potentic
meter richtige Lautstérke einstellen.

Sender inkl. Antennenzusatzgerit in Betrieb nelmen. Ereatzantenne
260 pF 20 Ohm anschliessen. Trimmer Pos. 33 (Senderoszillator) durch
Kontrolle in einem Wellemmesser auf Sollfrequenz nachstimmen.

Kein Ant. Strom

Die Antenne kamn
nicht iiber den
ganzen Frequenz-
Bereich abgest mn
werden.

Kein Mithérton

Froquenz stimt
nicht mehr
mit der Skala
iiberein.



Kabelplan zur Kombination F.G. X mit F.G. XI ( C - 3603 )
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ANT. ZUSATZGERAT

SCHEMA 2y MITTELWELLENSENDEANLAGE SL 5[50

F.G. XI - 097
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