Flieger- und Flab Trp
Funkdienst.

Fuikroglement ITa

(Geratekenntnis)

Der Wellenmesser Spez. 231 F



1 Wellenmesser mit s 2 Rohren Re of4

1 Quarz

iz

1 Eichkurve No. seeesesesss

1 Guamikebel mit 2 Bananenstecker

4 Antennenstébe 25 cm lang ) an Innen-
seite des
Deckels be-
fostigt.

1 Anleitung zum Wellenmesser

1 Batterickasten mitsl Anodenbatterie 9o Volt
1 Heizakkumulator 4 Volt
1 Verbindungskabel mit 2 Stecker
1 Kopftelefon



Schwefelséure ict eine stark &tzende Flissigkeit, vor
der Augen, Wunden und Kleider geschiitzt werden miissen.
Daher Vorsicht beim Umfiillen, Spritzer vermeiden, Tropfen

sofort mit Lappen
mit viel Wasser wegwaschen. Dann als Gegenmittol Sodals-
sung (1 Hand voll Soda auf ein Eimer Wasser). Spiilmittel
nachher mit viel Wasser beseit'gen. Wonn Siurespritzer
im Auge in jedem Falle sofort mit viel Wasser waschen und
den Arzt holen. Nur raschewtes Jingreifen kunn Augenlicht

erhalten,

Vorsichtsmass=

nahmen,
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1. Zum Laden der Wellenmossorakkumulatoron Pos, 1 diirfen nur 12 Volt
Akkumulatoren Pos. 2 wenn méglich mit Boschstecker Pos. 3 und
Zwischonstocker Pos. 4 verwendet werdon.

2. Zapfen a: Wel lator Poc. 5 entf die zwoi

Anleitung zum
Laden der Weller

messerakkumula=

toren 2 H 1 Gr.

iiber Vors: -

Kabel Pos. 6 aus dem Wi i Pos, T mit Kabelschuh
an die Klemmen Pos. 8 anschliessen, rctes Kabel - Plus, schwarzes
Kabel - Minus.

30 Heiabax‘alch 1,5 Amp. am Multizetinstrument Pos. 9 auf weisser
la (Gleichstrom) einstellen. Kabel Pos. lo mit 4 mm Ban 1en-
stecker am Instruwnt einstecken, rotes Kabcl - Plus, schwarzes
Kabel - Minus.

4. Widerstandschieber Pos. 11 nach rechts schieben (weniger)

5. Kabel Pos, 12 am 12 Voltakkumulator Pos. 2 einstecken.
Rotes Kabel - Plus, schwarzes Kebel - Minus.

6. Schieber Pos. 11 langsam nach links schisben, bis am Instrunent
auf schwarzer Skala lo Teilstriche = 0,5 Amp. abgelesen werden,

widerstand von
Ohm,




Gebrauchsdauer § 3¢ Std. bei Ertladung mit 0,25 Ampe
Maximaler Ladestron s 0,5 Ampe

Die Aufladung des Akkumulstors hat msglichst rasch mach seiner
Entladung zu erfolgen, da die Platten sonst Schade: leiden. Er muse
mindostens alle 4 Wochen eirmal aufgeladen werden, auch wenn er
nicht, oler nur zum Toil eniladen wurde.

Der Shurespiegel soll bei der Ladung stets so hoch stehen, dass
pan mit der Pipette die Flissigkeit abzichen kamn, Zu diesem Zweck
ist vor Eoginn der Ladurg verdiinnte Schwefelséure nachzufiillon.

Die Ladung erfolgt mit der maximalen Ladestromstiérke von 0,5
Amp. bis auf 2,2 ~ 2 1t/Zelle (Messung uater Ladestrom).

Dann Drossolung dor Stromstiéirke, so dass sic bei Beginn der Gasent-
Ladung ( 2,4 Volt/Zelle ) noch die Hlf+e w.¢ bei Volladung
( 2,7 Volt/Zelle ) noch 1/4 betriigt. Kurze Zeit nach Erreichung der
mupa.mmm ist abzuschalten.

o Si 1 jotzt ein spoz. Gowizht von 1,2¢ aufweisen, das
uch Sonorhab oinor S.unde nieht voréniorn dert .

Zum Messon der Shure vorwondet man Cen Sure-liesser. Nach been-
doter Ladung bleibt der Akkumlator otwa eine Siuade in Ruhe stehen.
Dann ist die in jeder Zelle befindliche froie Siure mit der Pipette
rostlos abzusaugen, damit ein Feuchtwerdsn der Batterie auch in ver-
&ndorter Lage nicht eintreton kamn. Etw anhaftende Siure ist zu
entfernen. Dor Akkumilator ist stets vor Schautz und Staub rein zu

Behandlungsvor=
schriften der

Wollenmesserakku:

mulatoren
2H1Gr,

halten,



ABSTIMMUNG TELEFONIE
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KONDEN SRTORGRROE

A = TONFREQUENZ 4000 Hafs 1M WELLEN
MESSER ERZEUGT

B = ABGESTIMMTE HUCHFREGULENZ IM
WELLENMESSER

G = MIT 4000 zjs MODULIERTE HOCH -
FREGUENZ [SENDEN TCHEND)

D = GLEICHGERICHTETE HOCHFREGLENT
(MODULIERT) IM EMPFANGER

E = HOR3ARER 40CC-PERIODENTON IM
KOPFHORER



HBSTIMMUNG TELEGRREHIE

GEORMPFTE
WELLE

INTERFERENTON

2 Fy= S(HWINGUNG DES SENDERS
UNGEORMPFTE WELLE / F,. (HKINGUNG DER AUDIONSTUFE

/;{ F; zu;nnnznusszmz s(uwwr.uub

A =UEBERLAGERUNG VON 2 HOCHFRE - . B- GLEICHRICHTUNG DiR 3NTER
QUENZSCHWINGUNGEN FERENZWELLE



g man eber zwei i gleicher q1 80
ist Differenz gloich Null. Jono Amplituden addieren sich und Ton
sollte lauter werden, Da - ' beide Schwingungen Hochfrequenz,
folglich

v menechliches Ohr nicht hirbar und anderseits kein

(Mangels iad) auftritt, so ist in
diesem Moment Uberhaupt nichts zu hiren, Das nennt man Schwebungs=
liicke.

N

che zwoier i Fy und Fy




empfangenen Senders iiberlagert werden. Aus Unterschied beider Fre=

quenzen ergibt sich noue Uahl dos

80, dass noue Frequenz im Horbarkeitsbereich liegt. ( 20 - 20000
Hertz) Ton hther wenn Frequenzunterschied grisser, umso tiefer je
Kleiner or ist, Froquonzunterschied kann durch eine Audionschwingung

erreicht werden, die unter oder iiber der vom Sender eintreffenden

Froquenz liegt.
Dabei wird jeder tonlose Sender an zwei Punkten der Empfangs-Skala
gehtrt.

Boispiels
1 Ankommendo Froquenz F, 1000 000 Hz
H Audionschwingung  F, 999 090 Hz
Froquenzuntorschiod 1000 Hz

oder

Ankommende Froquenz F) 1000 000 Hz

Audionschwingung  F , 1 ool ooo Hz

Frequenzunterschied auch 1 ooo Hz




Wird dem Gitterkreis aus Anodenkreis mehr Energie zugefihrt als
in ihm durch Démpfung verlorengeht so wirkt Audionstufe ale Sender.
Schwingungeeinsatz beim Anzl a1 dor Riickkopplung als Knacken im
Kopfhérer bemerkbar.
Bei Einstellung der Rilckkopp=
SCHWINGUNG SEINSATZ (KNRCK) lung ist ru beachtons
= a,) Stellung 1s Erhthung der
(epsrinien- SENDER - Shellune ) S
WIRKUNG

1777755 WIRKUNG Empfengslautstirke und
Abst:: hirfes
Anwendung bei Ewpfang von

Telefonie & Telegrafio.
b,) Ste!
wirkt als Sender.
BEDIENUNG FUR RUCKKOPPLUNG #nwendung bei Empfang ton-
loser Telegrafie (Schwe-

g 25 hudionstufe

© agasmpfang).
Erklérung des Vorgangess Ankozmonde Uc~4f:oquenz fiir menschliches
Ohr nicht wahrnehbar, Muse kinstlich hbrbar gemachh werden, Er-
zougung in hus o woTth jsnun des

Schwingungs =

Einsats,



Antenne Ubertrigt hochfrequente i auf Gitter-

Degrarr venwe=
bungsempfang und

kreis des Audi Ohmsch nd und
dabei Verluste. Geschwéichte ankommende Schwingung wird durch Audion
gleichgerichtet und verstérkt. Anodenstrom besitzt noch einen
Hochfrequenzanteil, Dieser wird durch Kondensator und Drossel
(elektrische Weiche) vom gleichgerichteten Anodenstrom getrennt
und auf Gitterkreis des Audions zuriickgekoppelt. (Riickkopplung)
Da Vorgang trégheitslos, Antroffen der Grundschwingung im Gitter-
kreis. Wenn Phasengleichheit bei Usberlagerung der beiden Schwin=
gungen, erfolgt Addition ihrer Amplituden. Resultats Verstérkte

i g - Erhohte i g - Lauterer
Empfang. Die Verluste im Gitterkreis werdon aufgehoben, der Kreis
wird ew:ilmpft, Mit der Eatdimpfung eines Schwingungekreises erhtht
sich seine Abstimmschérfe. (Selektivitiit)

Mit Rilckkopplung wird erreichts
+ Entdémpfung des Gitterkreises und Erhghung der Empfangs-
lautstédrke.

e

. Steigerung der Abstimmschiirfe.

Physikalische
Erlauterung,
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(D) ANTENNENANSCHLUSS




3. Kopfhirer in Eupfinger stecken, der abgestimmt worden soll.
Empfénger einschalten, eindrehen der Riickkopplung bis zum

Schwingungseinsatz.

4. Abstimen des Empféngers bis Usberlagerungston hérbar und ein-
stellen auf Mitte Schwebungsliicke.
Beim Abstimmen eines Emofingers ohne Riic*kopplung &
Schalter Pos. 5 am Wellonmesser auf Steliung " ttnend " umlegen.
Abstimmen auf Ton - Maximum,

Achtung ! Nach jeder Messung Vellenmesserschalter Pos. 12 auf
" Aus " stellen.

Unterhalt,
Da Prézisionsgeriéit ----- sehr sorgfiiltig behandeln.
Nicht fallen lassen oder Erschiitterungen aussetzen.
Immer sehr sauber halten.

Nicht unnstig eingeschaltet lassen.
i nicht umstiil ( )




1. Bereichschalter Pos. 3 auf ertsprechenden Wellenbereich,

2, us Eichkurve Gradzahl fir gogebenc Wellenlinge ablesen und
préizise Einetellung derselben mit Nonius auf grosser Abstimmekala,

3. Dor vorher nach Sender - Eichtabslle sbgestimmte Shouerkreis
wird bei Dauerstrich soweit veréndert bis der hérbao Usberla=
gerungston im Wellenmesser in Mitte Schwebungsliicke verschwindets

Einstellung einc
Senders auf gegc
bene Frequenz.

(Wellenmesser ar
beitet als En-
pfiinger).

Einstellung eine
Empféingers auf

1, lter Pos. 3 auf v Wel: ich,

‘2. hus Eichkurve Gradzahl fiir gegebene Wellenlinge ablesen und
préizise Einstellung derselben mit Nonius auf grosser Abstimm=
skala.

gegebene Frequen
(Wellermesser ar
beitet als Sen-
der).
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hufstellen des Gerites in Nihe der zu priifonden, resp. einzu-
stellenden Apparatur.

Schicber Pos. lo 6ffnen und verbinden des Batteriekistens mit
Priifgerit lber Batteriekabol.

Antenne sinstecken Pos. 1 (Normal 2 S:dbchen in Biichse 1)
Bichse I 1 Usbertraguag an st

Biichse IV 1 “ schwiichsten

Erde einstecken Pos. 2

Bereichschalter Pos, 3 auf Bereich I (5¢ = loo m)
Riickkopplungsschalter Pos. 4 auf “Ein"

Schalter Pos. 5 auf “Senden ungedimpft"
Zopfhdrer Pos. 6 einstecken “Senderpriifung”

Aus Eichtabelle Entnahme der gerauen Gradzahl fir Quarz-
frequenz.

Einstellen auf grosser Abstimmskala mittelst Nonius uuf
Querzgradzahl.

Betrisbsschalter Pos. 12 auf “Ein"
Richtigstollung von Abweichungen der Eichung mittelst Aus-

gloichkondenss or Pos. 7. Binstellen zwi :he die zwei Knack-
tone.

Bereitstellung des

Wellenmessers.




Der Wellenmesser 831 F besitzt einen Wellenbereich von
50 - 1oom (6000 - 3000 kHz)
500 = loco m ( 6oo - 300 kilz)
Stromversorgungs durch Batterien.

Binstellgenauigkeit + = 0,5 Promille.

1. Genaue Einstellung von Sendern und Lapféngern auf vorge-

schriebene Frequenzen-

2. Ueberpriifung von Sendern und Empféngern auf einwandfreies
Arbeiten.

Kennzeichnung

des Geriites.

Zweck des Geriites.
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