


undSCHRMA Zu TYP SR-522

Sender Typ BC-625-4

a) Allgemeines

Der Sender Typ BC-625-A wird gesteuert durch einen Kristalloszillstar, dessen
inoderireds auf die zweite Obervelle der Kristallfrequens abgestimmt ist. Durch
el nachfolgende Verdreifacherstufen wird in der Endstufe die 18, Oberwelle er-
reioht. Die Modulation der Ausgangsstufe erfolgt durch einen Gegentektmodula-
tar, welcher aurch etnen gesteuert wind, Der
Sender arbeitet anf ingend einem der vier kristallgesteuerten Kenile in Bereich
awischen 100 wnd 156 me.

Durch Druck auf einen der vier Kndpfe am Kontrollgertit BO-602 wird der Usformer
eingeschaltet und den Senderdhren Spammung sugefiihrt. Das Frequenzwehlrelais

406 wihlt eutomatisch den richtigen Kanal und stimmt den Sender euf die Tich-
tige Froquenz sb. Durch den Kristallumschalter 156 wird einer der vier Kristal-
le 4, B, O, oder D Alle vier Send werden
durch eine nach g Ein-
stellung, in die, dem betreffenden Kristall entsprechende Stellung gebracht.

b) Oszillator

Die Oszillatorrchre VI-196-A arbeitet in einem modifizierten Pieroe-Kreis. Der
Kristall schwingt auf seiner Grundfrequenz chne Ricksicht dereuf, auf welche
Frequenz der Oszil ist. Der is besteht aus
Spule 118 und Drehkondensator 114 und ist auf die zweite Oberwelle der Kristall-
frequenz sbgestimnt. Die Anode der Oszillatarrdhre wird elektranengekoppelt
auf den Oszillatorkreis, der zwischen Steuergitter, Kathode und Schimgltter
liegt. Die negative wird iiber den 151-L zuge~
filrt, Durch die Inpedans im Kathodenkreis, welche sus Spule 126-2 wnd Kon-
densator 103 besteht, werden die Schwingungen aufrecht erhalten, Kondensatar
102-1 verbindet mit Kathode und 101 vergro: ade
Kapazitit. Das erhiilt seine Spanmung

durch Widerstand 152-1.

©) Erste Vervielfacherstufe

Die Oszil wird {iber 104 und
stand 150 der ersten Vervi VI-134 zugefihrt. Der dde-
ser Rbhre besteht sus Drehkondensator 115 wnd Spule 119 und axbeitet suf der




-Bie
6. Oberwelle der Kristallfrequenz. Die Anodenspenmmg wird iiber die An-
sapfung der Spule 119 mgefihrt, Die Spenmmgen sn den Enden dieser Spule
haben dde richtigen Phasenlage um die Steuergitter der Gegentelct-Verviel-
facherrthre VI-118 m erregen.

Q) Zweite Vervielfacherstufe

Die dor erstan werden tiber die Konden-
sataren 109-3 wnd 109-4 an die Gitter der Rifwe in der zweiten Vervielfacher-
stufo gologt, Der Qureh die 127-1 wd 127-2
und durch die Widersténde 132-1 und 132-2 erseugt die notwendigen Gittervar-
Bin Rest von nach diesen Drosseln wixd iber
o Kondensatoren 102-8 und 102-9 auf Erde abgeleitet. Der Ausgangsicreds be-
steht ans Drehkondensatar 116 und Spule 120 wid ist abgestimb auf dle 3. Ober-
welle des in der ersten oder auf dle
18, Oberwelle der Kristallfrequens. Die Anolemspannung wird tiber dde An-
sapfung an Spule 120 mugefthrt, Die Spanmungen an den Enden der Spule 120
sind in der richtigen un die VI-118 der Ieisty
stufe m erregen.

o) leistungsstufe

Die Ausgangsspanmmgen der zweiten Vervielfacherstufe werden iiber dle Kanden-
sataren 109-1 wd 109-2 den Gittern der Gegentaktleistungsrthre mugefiihrt.
Der Gitterkreis dieser Rihre gleicht demjenigen der zweiten Vervielfacherstufe

mit Avsnahme der fehlenden Der ‘besteht
ens Drehkondensator 117 und Spule 121 und arbeitet auf der gleichen Frequens
wle die zweite Die wird iber die Mittel-

ensepfing der Spule 121 mgefilrt. Die Kopplungsspule 122 liegh mwischen den
bedden Teilen der Spule 121, Der Kopplungsgrad zwischer. dem Ausgangelreis der
Leistungestufe wnd dem Antennenkreis kann durch tindem der Spule 122 veriiert
werden (Botitigung der Antennenabstimmmg).

£) Mikrophonvers tirker

Die Mederfrequensspanmng, welche fiber das Kontrollgerit B0-629 mugefiihrt wird,
liogt an den Stiften 1 und 2 des Steckers 123-1 und wird weitergefiiirt an die
Klemen 1 und 3 des 156. Die ddeses Trans-
fornators liegt en einem Briickenkreis, welcher aus den Widerstinden 141-1,
1412, 141-3 und 141-4 besteht, Dieser Kreis ist so abgestimb, dass Spanmm-
gen der des Eingang das Gitter der Spradiverstir-
kerrthre VI-199 erregen und gleiohzeitig Spanmmgen die vom Bupfinger oder vom
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Kentrollgertit BC-630-A herkommen sperren. Das Potentiometer 125 dient als

fiir den Der G4 153-4 und
ade 162 e an
ker. Die Kopplung der Anode an den Zmischentransfornator 159 erfolgt tiber den
13, Der 14 glert den auf der Pri-
méirseite des Transformators 159.
g) Modulator
Die des 159 ist mit den Gittern der bei-

den Gegentaktmodulatorrihren VI-134 verbunden. Die negative Gittervorspan-
nung wird von Spanmngsteiler, bestehend sus den Widerstinden 145, 152-3 und
152-4 erzeugt und tiber die Mittelanzapfung suf der Sekudirseite des Trans-
formatars an die Gitter gelegt., Der Kondensatar 109-5 liegt pavallel mu den
Steuergi btern und Klemmen 3 und 5 des Transformatars 159 wd dient dasmu, wilde
m Die wird tiber die Mittelansapfung
auf der des 160 und die
nung tiber Klemme 2 dieses Transformators wnd iiber den Widerstand 154-2 zuge-
filrt, Die Mederfrequensspanmng an Ausgang des Transformatars 160 dient sur
Modulation der Anoden und der Schirmgitter der Leistungsverstirkerrthre VI-118
md der der zweiten Shre VI-118,

Wird das Relais 131 geschlossen, so ist der Ausgang der Molulatorrshren iiber
aie Widersténde 140-2, 140-3, 140-4 wnd {iber den Kondensator 108-2 euf das Git-
ter des Sprachverstirkers riickgekoppelt. Auf diese Weise wird eine nieder-
froquente Schwingung ven ca. 1000 Hz erzeugt. Die genaue Frequens hingt eb von
der Mtladezeit des Kondensatars 105-3 iiber den Widerstand 142, Diese Nieder-
frequenzspannng moduliert die zweite Vervielfacherstufe und den Lelstungs-
verstirker in gleicher Weise wie bei Sprachmodulation.

h) Messkreise

Der Messinstrunenterunschalter 157 ist mit folgenden Shunts verbundent

St 134 fur le der ersten Shunt 135-1

fir le der zweiten Sount 135-2 fir Ano-

1o des Die inode, das Steuergitter, das

und des der hre sind verbunden

und bilden auf diese Weise die Anode einer Diode, welche {iber den Widerstand

154-3 und den Kondensator 105-2 an Erde golegt ist. Die Anode dieser Rébre

16t kapazitiv nit den Ausgangskreis der leistungestufe verbunden, Bei Messung
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tiber den Shunt 153-2 zeigt das Instrument den gleichgerichteten Anoden-Katho-

denstrom in der HP-Messdiode an, Da die Grosse dieses Diodenstroms van der

Hochfrequenzspannung in Leistungskreis abhiinglg ist, dont das Instrument als

Abetimanzeiger. Stnt 148 dient zur Kontrolle des Gitterstroms in der Lei-
VI-118. lung 6 bleibt wibeniitzts

Empfinger Typ BC-624-A

) Allgeneines

Der Bupfinger Typ BC-624-A 1st ein Superheterodyn, welcher wehlweise auf einem

der vier kristallgesteuerten Kanile im Bereich zwischen 100 wnd 156 me arbeitet.

Die Zrischenfrequenz betréigt 12 mc. Durch Druck suf einen der vier Knspfe des

Kontrollgerdtes BC-602 wird den Empféngerrthren die Spanmmg zugefihrt. Das
406 wihlt den richtigen und mit

dem Kristallunschalter 286 wird einer der vier Kristalle 4, B, C oder D einge-

schaltet. Die Sender-Drehkondensataren werden durch eine mechanische Vorrich-

‘tung nach vorheriger einmaliger Einstellung, in die, dem betreffenden Kristall

entaprechende Stellung gebracht: Drehkandensator 216-A fir den HP Gitterkreis,

2168 fiir den HF- 216C fir die 2174 fiir den

des Oberwellenverstérkers, 217B fiir den Oszillatorkreis des Oberwellengensrators.

) Hochfrequenzverstérker

Die Spule 221 koppelt die Antenne auf die Gitterspule 222 der Rihre VI-203.
Spule 222, Drehkondensator 2164 und Trimmer 218-1 bilden den abgestimmten Git-
terireis, welcher auf die ist, Der 201
dent als Kopplungskondensator und verhinlert zugleich einen Kurzschluss der
Sohmmdsusgleichleitung {iber die Spule 222, Der abgestimite Anolenkreis be-
steht aus Spule 223, Drehkondensatar 2163 und Trimer 218-2, Tiderstand 259
dient als Shnt fir das Kontrollmillismpdreneter. Bei Einfall sterker Triiger-
froquenzsignale am Eingangskreis wird die erzeugte Schwmdausgleichspanmmng
sls zustitaliche Gittervorspennung em Gitter der HF-Verstirkersihre VI-203 ver-
wendet, Disse bewirkt eine Vern: des Anoden-
stram, der somit bei bester Abstimmmg ein Minimm erreichts

©) Rristalloszillator

Der Kristalloszillator arbeitet im Frequenzbereich zwischen 8,00 wnd 8,72 m> und
verwendet die eine Hilfte der Doppeltriode VI-207. Der Kristall liegt zwischen
Steusreitter und Ende und parallel gum Gitterableitwiderstand 266-1s Durch den
Kristel 286 wird der Kristall mit der Spu-
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1e 227-1, 227-2, 227-3 oder 227-4 eingeschaltet, Die Kondensataren 204 und
205 bilden susemen mit einer dieser Spulen den sbgestimrben Anolenireis.
Die Anodenspulen werden durch Bin- bgw, Ausschrauben der Biserkemse abge-
etimt. Durch den Widerstand 265 erhélt der Ossillatorteil der Rihre VI-207
dde negative Gittervorspanmmg, die Ableitung der Hoohfreguens erfolgt tber
den Kondensatar 206-2.

d) Oberwellengenerator
Der susgang des Kristalloszillatars ist iber Kondensator 205 an das Gitter
der Oberwel. 8 VI-202 gek« 1t. Da diese
mmg slenlich hoch ist, entsteht an Ausgang dieser Rohre eine grosse Anzshl
von Oberwellen, Usber den Gitterableitwiderstand 262-1 fliesst ein kleiner
Der bestehend aus Spule 226, Drehkan-
densator 2178 und Trimmer 218-5 schwingt auf derjenigen Oberwells, dde tber-
legert mit der Frequenz des Eingangsignals die Zwischenfrequenz von 12 mo er-
gibt, 2.B. wird ein 100 mo-Signal empfangen wnd ein 8 mo-Kristell verwendet,
80 arbeitet der Oberwellengenerator auf der 11. Oberwelle (88 mo) und erseugt
somit eine Interferenz von 12 mo (Oberwelle 88 me + Zwischenfrequenz 12 mo =
Tréigerfrequenz 100 mo), Un bei andern Tréigerfrequenzen mit den Kristallen
Zwischen 8,00 wnd 8,72 me die richtigen Oberwellen fir eine Zwischenfrequens
von 12 mo zu erhalten, kinnen die Oberwellen zwischen der 11, wnd 17, va-
rijeren. Die Ableitkondensatoren 202-13 wid 202-14 sorgen fiir die notwendige
Stabilitit des Die wird {iber 260
sugefihrt,

e) Oberwellenverstirker

TUsber den Kondensatar 203-2 wird der Anodenieis des Oberwellengeneratars an
das Gitter der Oberwel Shre V1-203 gekoppelt, Der

ddeser Rohre bestehend aus Spule 225, Drehkondensator 217A und Trimmer 218-4
1st auf dde gleiche Frequens wie der Anodenkreis der Vorstufe abgestimmt. Der
Oberwellenverstirker dient nur dazu, eine geniigend grosse Spammumg fiir die
inkopplung en die Mischstufe zu erzeugen. Ueber Widerstand 255-2 fliesst ein
Kleiner Gitterstrom.

£) Mischstufe

TUeber die Spule 224 und den Kondensator 203-1 wird der Ausgang des Oberwel-
lenverstéirkers {iber Spule 225 an das Gitter der Mischrohre angekoppelt. Der
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Gitterkreis dieser Réhre bestehend aus Spule 224, Kondensator 2160 wund Trim-
mex 218-3 ist abgestimnt suf die Frequenz des Eingangsignales. Widerstand 255-1

adent als Die wird zgefiihrt iiber den
2631, die tiber den 25T. Die Anode

der Rbtre V1203 ist verbunden mit dem ersten ZF-Transformator 291, dessen Ein-
mit der 226-1 und den 2071 und 208-1

euf die Zwischenfrequenz von 12 me sbgestimmt ist.

&) Erste, zweite und dritte Zwischenfrequenzstufe

Der Ausgang der 1st tber den ZF. 291 an die erste ZF-Ver-
& VI-209 gekoppelt. Un eine stabile en ddeser
Riftre  erhalten wird die Spanmmng iber den Spanmmgsteiler mit den Widerstén-

den 267-2 und 267-3 mgefibrt. Die Schaltung des zweiten wnd des dritten ZF-
Kreises mit den Rohren VI-209 ist derjenigen der ersten Stufe sehr thnlich.

Eine Ausnahme besteht mir in der dritten ZF-C'ufe, wo an Stelle des Schirm-
gt lers der Schi i 271 4witt, ZF-Trans-
famatar 294 verbindet den Anodenkreis der dritten ZP-Stufe mit der Demodulator-
ddode, Die Anodenspanmung fir stimtliche HF- wnd ZF-Stufen wird von Kiemre 3
(Stecker 231) tiber das HF-Filter bestehend aus Drossel 241-2 und Kondensator
202-16 mugefiiirt. Wehrend dem Betrieb des Senders liegt keine Spanvmg auf
aleser Leitung, somit bleibt mr der Niederfrequenzteil des Eupfingers unter
voller Spanmmng.

h) ) und erste

Die Spannung von der Sekundérseite des ZP-Transfomators 294 Iegt en der einen
Diode der Riftwe VI-169. Die NF-Sparmmng entsteht iiber dem Potentionster 236
und dem Widerstand 261, Kendensatar 203-3 verbindet die beiden Dioden. Die
Gleionrichtung der Hochfrequenz erfolgt zwischen einer der beiden Dicden und
der Kathode der Rohre VI-169. Die tiber Widerstand 275-1 entstehenio gleichge-
richtete Spamung wird dber Widerstand 266-2 und Kondensatar 211 gefiltert und
in mit der, an den 276 wnd 277

den isen der HF-, der ersten und der zwei-
ten ZP-Rohren {iber die Tremwiderstinde 252, baw. 267-1 wid 267-4 zugefiinrt.

Gitterablei twiderstand 251 bringt die Schwundausgleichkreise auf das richtige
Potential gegen Erde. Kondensator 202-2 hiilt die Hoohfrequens vom Schwundaus-
gleichaysten sb. Schmundausgleichspanung fiir externen Gelrauch kamn an Kieu-
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me 6, Stecker 231 abgenomuen werden, Der Penthodenteil der Rihre VI-169 dient
mr der Die ddeses
Bupféngers dienen mugleich als Verstérker fiir Gegensprechanlagen, die mit die-
sem Garét verbunden werden kimnen, Die am Potentiomter 236 sbgenomene Fie-

wird {iber 206-17 und 291 dem Git-
ter der Rohre VI-169 mgefihrt. Durch die Drosseln 2411 und 2413 werden Hoch-
von den ferngehalten. Von Klemme 5

(Stecker 231) wird die Anodenspanmumg tiber das Filter bestehend aus den Konden-
satoren 2124, 2128 wnd der Drossel 296B den NF-Kreisen sugefiihrts Kondensa-
tor 2034 dient zur Abledtung iberschilssiger Hochfrequenz.

1) Zweite Niederfrequenzstufe

Die gweite NF-Stufe mit der Rohre VI-135 ist an die erste Stufe iber die Wider-
stinde 266-3, 258 wnd tiber den 215-2 Der Aus-
gang der zweiten NP-Stufe liegt an der Primirseite des Ausgangstrensformstors
296A. Die Selamdirseite dieses Transformators hat an den Klemmen 5,6 wnd 7 dde
Ausgangsimpedanzen 50 bzw. 300 und 4000 Ohm.

k) Mederfrequenz-Squelch-Kreis

Der oine Toil der Doppeltriode VI-207 wird verwendet un des Squelch-Releis 246
= botitigen, Bin Teil der an der Diode der Réhre VI-169 entstehenden Gleich-
spanmng wird bei Einfall eines HF-Signals tiber Widerstand 274-1 an des Steuer-
gitter der Rohre VI-207 gekoppelt.

TUsberschiiseige NF-Sparmung wind iiber Kondensator 206-16 auf Brde ebgleitet.

Die Kathode dieses Teils der Rbhre VI-207 ist verbunden mit einer Reihe von Ab-
eriffwiderstindens 279-1, 297-2, 262 wd mit dem Potentiometer 237, Diese Reihe
Liegt swischen + 300 Volt und Erde und dient dazu, die Kathode positiv varsu-
sparmen, Die genaue Vorspanmmng kann durch Binstellung am Potenticueter 257 er-
zeugt werden.

Eine zusiitzliche Gittervorspanmmg ist abhéngig von der Grdsse der an der Diode
liegenden Spanmmmg und variiert deshald mit der Stirke des einfallenden Signals.
Bed Tichtiger Binstellung des Potenticmeters 237 bewirkt ein Signal van genii-
gender Stiirke ein Ansteigen der Gittervorspunumg, welches seinerseits ein Ab-
nebmen des Anodenstromes durch die Spule des Relais 246 verursacht wnd samit
dessen Kontakte offnet. Bei geschlossenen Relaiskontakten schliesst der Wider-
stand 273 einen Teil der NP-Spanmmg von der Diode der Rohre VI-169 lurs, wes
am Ausgang des NP Verstirkers eine Dimpfung von ca. 20 db verursacht, Bei of-



fenen ist die auf normlen Stand, wes bei ge-
nijgend grossen Tréigersignal der Fall ist.

Dar Zweck dieses NF-Squeloh-Kreises ist, sterkes Reuschen oder Stirungen wih-
rend den Bupfangspeusen vom NP-Verstérker fernzuhalten, Die Stirke der Dimpfung
an musgang kann in ziemlich grossem Bereich mit dem Potentiometer 237 variiert
werden,

1) Gegensprechanlagen
Wie im fbschnitt (h) erwdhnt, dient der NP-Teil dieser Anlage mugleich als Ge-
Bin Mikrophon (an Jack Box BC-629)
wird tiber Transfarmstor 158 wnd Potentiometer 125 en das Gitter der Sprachver-
stiirkersthre VI-199 gekoppelt und dient somit in bekennter Weise mu Modula-
tion des Senders.
Do die Briickenwiderstinde 141-1, 141-2, 141-3 uwnd 141-4 alle gleich gross sind,
entsteht an den Punkten 141-1/141-4 wnd 141-2/141-3 je die halbe Spenmmg gegen
Erde, der an der Sekundéirseite des Transformators 158 liegenden Spanming. lie
Spannungen an diesen beiden Knotenpunkten sind gleich gross wid haben gleiche
FPhasenlage. Die Spanmmng zwischen den Klemen 6 und 7 des Transformatars 295
(im Bupfiinger) und die Spanmumng zwischen den Klemmen 5 und T dieses Transfor-
mators sind ebenfalls gleich gross und haben gleiche Phasenlages Aus diesem
Grund wird die halbe an der Sekundtirwicklung des Transformatcrs 158 liegende
Spannmung {iber die genannten Knotenpunkte und iiber eine Seite des Transformators
295 dem Gitter der NP-Verstirkerrchre VI-169 mgefilrt, Auf diese Weise ist es
mSglich, vom gleichen Mikrophon (an Jack Box BC-629) gleichzeitig den Sender zu
modulieren und alle angeschlossenen Kopfhrer (an Jack Box B0-629, BO=630 wnd
BO-631) 5u besprechen, und dies sogar bei susgeschalteten Tréger im Sender.

Eines oder mehrere elektromagnetische Mikrophone (an Jack Bax BO-630 und BO-631)

kiinnen an die 3 und 4 des 295 ‘werden.
Ungeféhr die HAlfte der an der ddeses

Spanmmg tritt am Gitter der NF-Verstirkerrdhre V1-169 auf und bringt euf diese
Weise das NF-Signal zu allen Die am 141-1/

1~ entstehende Spanmung ist wiederun gleich gross gegen Erde wie die am Kno-
tenpurkt 141-2/141-3 entstehende Spanmung, hat jedoch entgegengesetzte Fhasen-
lage. Da alle diese vier Widerstinde gleich gross sind, heben sich die zwel in
Gogenphase liegenden Spanmungen suf und kénnen somit den Sender micht modulieren,
Die an die Klemmen 1 wnd 2 des Trensfarmators 295 gelegte Spanmmg vom Ausgang
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des Bnpftingers wird anf gleiche Weise vernichtet. Somit kemn der Sender-Modu-
lator mr von einem Milrophon (an Jack Box BO-629) besprochen werden, wihrend
alle andern Mikrophane wnd Kopfhirer chne Unschaltung jederzeit fiir den Gegen-
sprechverkehr bereit sind,

Durch die Widersténde 275-2 und 275-3 am Gitter der Rohre VI-169 wird der Brik-
kerkrois im Gleichgewioht erhalten. Der Widerstand 262-2 vermindert die Aus-
gengespermung der Mikrophone soweit, dase sémtliche am Mikrophomverstirker
suftrotenden Spanmungen gleich gross sind.

stell Typ PT-:
Ve aus dem dient das 1 Typ FI-244-4 zur

Verbindung von Sender und Bupféinger miteinander und mit den verschiedenen Zusatz-
gertiten. Ausser den Steckern und Verbindungsdréhten enthilt es das Antennemum-

412 und das 427 mit den i Relais 411-1,
411~2 und 406. Die Runktion der letsteren in Verbindung mit dem Froquenzwehl-
Telais ist ebenfalls ans dem Schema und im Kapitel

Typ BO-602-A" teilweise erliutert.

Unfarnergeriit Typ PE-04

Des Unfarmergertit Typ PE-94 erzeugt simtliche Spammungen fiir Sendev, Bupfinger
wd Relaiskreise. Durch Druck euf einen der vier Frequenswahlschalter erhilt
dde Spule des Relais 321 Spanmung. Die Kontakte auf diesen Relais schliessen
den 28 Volt~Prinkivstromkreis und setzen den Unformer 307 in Bewegwigo Die Kan-
densataren 301-6 und 301-7 und die Drosseln 311 wnd 312 dienen als Primérfilter-
kreises

uf dem Stator des Unfarmers sind folgende Wicklungen sngebracht: Eine Motar-
widdung und suf dem gleichen Polpasr sine Seriewicklung, die fiir raschen An-
leuf sorgty Eine Regulatorwicklung auf dem zweiten Polpear Auf dem Rotar
sind folgende Eine 28 Volt eine 14,5 v/
499 4 - Wicklung fir Heizung und Relaiskreise; Eine 150 V/ 10 mk - Wicklung fiir
Gittervarspannungen; Bine 300 V/ 260 mA - Wicklung fir die Ancdenspermungen.

Der Spanmungeregulator 314 arbeitet in Verbiniung mit der Regulatarfeldspule.
Durch denderung der Drehzehl wird die Ausgengsspanmmg des Unformers bei Sohwan
lomgen euf der Priméirseite in weiten Grensen kanstant gehalten,
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Komendogerit Typ BC-602-4
Alle Zuleitungen zum Kommandogertit BC-602-A erfolgen iiber den Stecker 606.
Stecker 607 dient zur Steuerung des automatischen Antennenverlingerungs- bzw.
Verkiirzmgssystens und wind meistens nicht gebraucht.
Ist der Schalter "OFF" in Arbeitsstellung, so sind die Kontekte ,61.1-.!1 gebff-
net und das Umformergertit ist ausser Betrieb. Bei Druck auf einen der vier

wird der "OFF'. in die Ruhestellung
gebracht und das in den gesetat,
Wird 3.B. Druckknopf A gedriickt, 80 schliessen sich die Kontakte 611-A wobei
das Frequenswshlrelais 406 mit Hilfe der Kontakte 427-A den Kanal A wihlt.
Gleichzeitig bei Schliessung der Kontakte 611-A leuchtet die Kontrollampe 601-1
enf und leuchtet solange, bis ein anderer Kanal gewdhlt wird.

Vird Schalter 612 in die Stellung "R" gebracht, so schaltet das Antemnenumschalt-
velais 412 auf die um, wobei die Kontrollampe 601-5

Wird Schalter 612 in die Stellung "I gebracht, so fallt das Antemnamumschalt-
relais in die Ruhestellung surtick, Gleichzeitig wird der Sender eingeschaltet,
Kontrollempe 601-5 erlischt und en deren Stelle leuchtet die Kontrollampe des
gowtthlten Frequenzkanals auf. Ist Schalter 612 in Stellung "REM" so kemn das
Antermenums chaltrelais 412 durch einen im Montagegestell eingebauten Schalter
‘betitigt werden. Ist dieser Schalter in Arbeitsstellung, so wird Releis 161
in Sender ebenfalls in Arbeitsstellung versetzt was zur Folge hat, dass das An-
‘tennenrelais 412 abftllt und den Sender in Betrieb setzt, Dic Kontrollampe
601~5 erlischt. Wird der genannte Schalter in Ruhestellung gebracht, so geht
der umgekehrte Vargang vor sich, d.h. der Sender wird sbgeschaltet, der Eupfin-
ger eingeschaltet und Kontrollampe 601-5 leuchtet auf.

(Usbersetzt aus dem Original- wnd der
Lrmee durch

10548-Re/Ad

Ritegg Hochfrequensgeréite, Baden.



2 Schena Sender-Bupf: SOR-522
100 15 pF 132-1 25 Kohn
01 10 pF 132-2 25 kO
102-1 6000 TP B3 0 xam
02-2 6000 pF 1332 40 XOnm
102-3 6000 TF 1333 40 Xom
102-4 6000 TP 1334 40 Xomm
102-5 6000 TF 13 1,53 O
102-6 6000 pF 135-1 0,76 Ohm
102-7 6000 pF 135-2 0,76 Ohm
102-8 6000 pF 138-3 T
102-9 6000 pF 1%0-2 0,5 ¥m
102-10 6000 pF 2403 05 ¥omm
102-11 6000 TP Uoq 03 Mom
102-12 6000 pF 141-1 1 MOMm
102-13 6000 pF 412 1 MO
0214 6000 pF 141-3 1 MO
6000 pF 1414 1 MO
105 50 pF 142 5 kOhn
104 100 ¢ 1431 82 chm
105-1 1000 pF freey 8 m
105-2 1000 pF 144 250 kOhm
105-3 1000 pF s 15 xOm
105-4 1000 pF 46 6 kO
106 2000 pF 47 18 k0hm
107-1 0,1 F 18 75 oo
108-2 1000 PP 150 50 hm
109-1 20 P 1511 50 kehn
109-2 20 1512 5 kO
109-3 20 pP 152-1 50 kOhm
109-4 20 152-2 50 kohm
2099 2pr 152-3 50 komm
1524 50 kChm
10 10
m 0,5 JF 153-1 2 kOhn
u3 300 P 153-2 2 kOhn
a4 1+ 65 pF 153-3 2 kOiim
5 3,5 + 27 gF 153-4. 2 kOhn
16 3+16,5 3¢ 154-1 5 kOhm
n7 3+ 1lpf 154-2 5 kohn
1s 95 W 154-3 5 kOhn
19 15 W, Anz.7 W 161 200 Ohm
120 Lechersysten
12 24+ 27
122 3W 201 10 pP
125 1 MOem 202-1 680 pF
126 430 H Dr. 202-2 680 pF
127-1 2,5 m Dr. 2023 680 pF
127-2 2,5 . 202-4 680 pF
127-3 2,5 m Ir. 202- 680 PP
1274 2,5 m Do 202 680 pF
128-1 2,5 mH Dr. 202-7 680 pF
1282 2,5 ol Ir. 202-8 680 pF
1283 2,5 ml Dr. 202-9 680 TF
130 200 Chm 202-10 680 pF
31 200 Chm 202-11 680 pF
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