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Verteiler:

Infanterie:

als Kommando-Exemplar an:

— Inf. Rgt. und Bat. Auszug 1 Expl.
— Na.Kp. Auszug 1 Expl.
— Stabskp. der selbst. Bal. Auszug 1 Expl.
— Inf. Flab. Kp. Auszug 1 Expl.
als persdWiches Exemplar an:

— Uem. OF. und Fk.Uof. der Na.Kp. Auszug 1 Expl.
— Uem. Of. und Fk. Uof. der S)abskp der selbst. Bat.  Auszug 1 Expl.
— Flab.-Zfhr., Uof. und Motorrdf. der Inf. Flab. Kp. Auszug 1 Expl.
als Dienstexemplar an:

— Abeilung fir Infanterie 50 Expl.
Atillerie:

als persénliches Exemplar an:

— Uem. OF. und -Uof. 1 Expl.
als Dienstexemplar an:

— Abfeilung fiir Arfillerie 50 Expl.
Flab. Trp. (inkl. Stab Fl. + Flab. Trp.):

geméss separatem Verfeiler der Abt. fir Flw. und Flab. vom 6. 12. 52

Uem. Truppen:

— zu den Dienstakfen aller Chefs Uem.D. 1 Expl.
als Dienstexemplar an:

— Abteilung fiir Uem. Truppen 50 Expl.
als Ausriistungsexemplar an:

— alle FK-Stationen SE 101/102 1 Expl.
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A. Die Funkgerdte SE-101 und SE-102

Technische Daten

1 Frequenzbereich: SE-101 : 24550 kHz ... 26850 kHz (1221 m ... 11,17 m)
SE-102 : 22350 kHz ... 24650 kHz (13,42 m ... 12,17 m)
Kanalanzahl: 24 Kanalnummern
SE-101 45 7 68
SE-102 23 4 45 46
dulation (AM) mit der
f sodass der i i Giber den ganzen

Steuerung der
Oszillatoren

Antenne

Reichweiten

Betriebsdauer

Sendeleistung

Bereich der in der Sprache vorkommenden Tonfrequenzen
ungefahr konstant ist. Auf der Empfangsseite werden dann die
hohen Frequenzen um ungeféhr den gleichen Befrag wieder
unterdriickt, sodass der Eindruck einer Mund-Ohr-Ueberfragung
erhalten bleibt.

Sender und Emplanger sind kristallgesteuert. Der gleiche Kri-
stall dient jeweils fir den Sender und fir den Emplanger.
7-teilige Telesk mit

Totale Lange ausgezogen 2,4 m.

ca. 4 km bei Zwischenhindernissen bis 150 m Hohe

ca. 8 km bei Zwischenhindernissen bis 75 m Héhe

bis 20 km wenn beide Stafionen auf iiberhohten und freien
Standorten stehen, ohne direkte Sichiverbindung.

bis 50 km bei direkter Sichtverbindung

bei neuwerfigen Baiterien ca. 20 Stunden bei einem infer-
mittierenden Befrieb von ca. 4 Stunden Arbeit auf ca. 20
Stunden Ruhe.

ca. 1,3 Watt HF-Trégerleistung in der Antenne

Speisung a) Tiockenbatterien
3 Heizbatterien (zylindrische Form) je 15V
3 Anodenbalterien (prismatische Form) je 1035 v
b) Handgenerator (Ziff. 58 ft.)
a) Die gleiche dient beim Sen-
den als Mikrophon, beim Empfang als Horer.
b) La bestehend aus: i
Doppel-Kopfhérer
Bedienungsgriff
alle durch Kabel mifeinander verbunden.
Gewichte: 3 Heizbatterien 1,5 V ca. 075 kg
3 Anodenbatferien 103,5 V ca 1,5 kg
Chassis mit Sender und Empfanger 297 kg
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Gehéause mit Transporisack und Gurien 1,72 kg

Antenne kompl. mit Schwanenhals 045 kg
Monophon 035 kg
Larmgarnitur 0,56 kg
fofal ca. 83 kg
Dimensionen Gehiuse (ohne Transporfsack und Anfenne):

Héhe 321 mm

Breife 24 mm

Tiefe 87 mm

Beschreibung

1. Aligemeines

Die Funkgeréfe SE-101 und SE-102 sind iragbare, leichte Geréte. Beide Gerafe
besitzen je 24 fest vorabgestimmie Kanale, die mit Hilfe des Drehknopfes und
der Skala auf dem Gerét (s. Fig. 3) leicht eingestellt werden kénnen. Sie arbei-
ten im Gebiet der Kurzwellen (HF).

Die beiden Geratetyp iden sich nur im !
SE-401: 24550 kHz bis 26850 kHz (12,21 — 11,17 m)
Kandle 45, 46 ..... 67, 68

SE-102: 22350 kHz bis 24 650 kHz (13,42 — 1217 m)
Kanale 23, 24 ..... 45, 46
Die Kanile 45 und 46 sind gemeinsam; nur auf diesen zwei Kandlen kénnen
die beiden Geratetypen untereinander verkehren,
Die Kanile sind fortlaufend numeriert, ihr Abstand betragt jeweilen 100 kHz.

Das Gerat kann auf dem Riicken oder an der Brust an Gurlen gefragen wer-

den. Diese Tragarlen erlauben den Funkverkehr in der Bewegung. Reiner

Einmannbetrieb ist jedoch nur beim vorgehinglen Gerét maglich, da beim
erdt ein K | ohne Ablegen des Gerafes durch den

Bedienungsmann nicht maglich ist.

Fiir den orfsfesten Einsatz wird das Gerat aufgestellt; ein Spreizfuss gibt ihm

den notwendigen Halt.

Die Reichweite ist wegen der g der K flen (HF) in hohem
Masse vom Standort und von der des Zwi

hingig. Bei Sichiverbindung ist sie am gréssten. Werle siehe unter Tt
(Technische Daten, Reichweiten).

2. Bestandteile

Fig. 1 und 2

Die Hauptbestandteile sind:

Gehiuse: spritzwasserdicht und staubdicht;

es enthilt alle fir den Befrieb notwendigen Organe.
Mit Traggriff und Traggurten.




Chassis: Im Gehéuse monfiert; es enthélt die elekirischen Bestandteile.

Fronfplatte:  Details siehe Fig. 3.

Antenne: i und 7 felesk i iek

Antennenteile; grésste Lange 2,4 m.

Transportsack: am Gehause befestigh. Enthalt die Sprechgarnituren.

o]

>

(s.
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Speisung

: lalleuespannung (s. auch Fig.

r die Speisung werden Trockenbatterien verwendet und zwar:

3 Hei: i je 1,5 V (zylindri Form), jede Balferie einzeln
auf eine Gruppe von Réhren geschaltet.

3 Anodenbatferien  je 1035 V (prismafische Form)
eim Empfang arbeifel jede Anodenbatlerie einzeln
auf eine Gruppe von Rdhren. Beim Senden werden
die Bafferien No. 1 und 3 in Serie geschaltet (Ano-
denspannung 2). Dabei werden sie stirker belastet
als die Batferie No. 2 (Anodenspannung 1). Um diese
Unsymmelrie in ihrer Wirkung auszugleichen, ver-
fauschi man nach jeweils 6 Belriebssiunden die 3
Anodenbatferien immer in der gleichen Reihenfolge.
Fremdspeisung
Die Fremdspeisung kann aus einem Generator erfolgen. Der Anschluss wird
iiber den 13-poligen Unipolstecker vorgenommen. Mif dem Entfernen des
Blindsieckers am Geréi wird die Balferiespeisung unterbrochen. Die Bat-
ferien Konnen deshalb fur kurze Zeit im Gerdf belassen werden. Wird
jedoch eine langere de mit so
sind die Bafferien wegen Z durch Elekiro-
lyten aus dem Gerat zu enifernen.

Elektrische Wirkungsweise

Fig. 5)

Gemeinsames von Empfinger und Sender

HF- Sender und & sind  kristall; und zwar

werden die gleichen Kristalle wechselwelse verwendel. Durch die Quarz-
wird jede auch in voll-

kommen  iberflissig.

Um itig eine St i vor-
nehmen zu kénnen, wird der Frequenzgang der Tonfrequenzen korrigiert,
d. h. beim Sender werden die hohen Tonfrequenzen angehoben und beim
Empfanger entsprechend unterdriickt.

Empfinger

Der anger enthalt einen zweistufigen HF-Verstirker, eine

mit Oszillator, zwei ZF-Stufen und zwei NF-Stufen mit Demodulator.




Das HF-Ei ignal wird durch die Antenne dem Ein-
gangskreis zugefihrt und in zwei HF-Stufen mit den Rdhren V 8 und V 9
verstarkt. Die zur Ueberlagerung notwendige Frequenz wird im quarzge-
steuerfen Oszillator (Triodensystem der Mischréhre V 7) erzeugt. Durch

eine Q |, die mit dem K ist, wird an den
Oszillator immer derjenige Quarz angeschlossen, dessen Frequenz mit dem
die Zwi von 1200 kHz ergibt. In

g
den folgenden zwei Stufen (Réhren V 10 und V 11) wird die ZF weiter
verstarkt. Die erste NF-R8hre V 12 enthalt auch den Demodulator. Im Dio-
denteil st sine spezielle Schallung zur Unferdriickung von Stérimpulsen

Vom D gelangt das Signal zu den NF-
Stufen (Rohren V 12 und V 13) und iber den Ausgangsiibertrager, der
zugleich die L der hohen vornimmt, an den Hérer.

Sender

Der Sender umfasst einen quergesteuerten Oszillafor, eine Treiberstufe, eine
HF-Endstufe mit zwei Rohren in Gegentakl, einen NF-Vorverstrker, eine
NF-Endstufe und einen Oszillafor fir die Gittervorspannungen der HF- und
NF-Endstufen.

[,

Durch die Q die mit dem Kanalschalter ver-
bunden ist, wird ber ainen Schieifkontaki dem Oszillafor V 4 derjenige
Quarz der zur er ei
notwendig ist. Das quarzgesteuerte HF-Signal wird durch d:e Treiberstufe
V 3 verstarkt den Endrdhren zugefiihrt. Ein separater Oszillator V 5 erzeugt
die fir die Endstufen bendligte Gittervorspannung.

Das fonfrequente Eingangssignal gelango vom Mikrophon  des Handappa-
rates oder vom K il en
NFVorverstirker V. 12 und den NF-Endverstirker V' § an das Gitter der
HF-Endstufe. Das den HF-Endrd V1und V2 ihrte HF-Signal
wird nun durch die fonfrequenten Spannungen moduliert und gelangt iber
den Ausgangsiibertrager an die Anfenne.

5. Verbind mi

F i anderer Typen

Die Gerafe SE 101 und SE 102 kénnen noffalls auch mit andern amplituden-
modulierten Funkgeréten verkehren; diese miissen nur die Maglichkeit haben,
ihre Frequenz derjenigen der SE 101 resp. der SE 102 anzugleichen. Wegen
der Frequenzgangkorrektion wird man einen dumpfen Tonfall der Sprache
erhalfen. Ausserdem werden in normal modulierten Empféngern die im SE 101
resp. SE 102 hob hohen F nicht gedampft. Dadurch er-
scheint die Sprache auf beiden Seifen unnatirlich, die Verstandlichkeit ist
jedoch absoluf vorhanden.
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Bedienung

. Vorbereitungen fiir den Einsatz des Gerites
. Einsetzen der Bafterien [siche Fig. 4 und Fig. 14)

Vor dem Einsetzen werden die Batferien mit dem Batteriepriifgerat gepriift

(Ziff. 45 if., Fig. 14).

Das Einselzen der Batterien geschieht wie folgt:

— An den negafiven (—] Polen der Baiterien («Boden» der Balterie) wer-
den die Klebestreifen entferni. Die Pole miissen sauber sein, eine evil.
Oxydschicht ist mit dem Messer abzukratzen.

Achtung: Nicht beide Pole der Batferie ohne Handschutz gleichzeitig
beriihren! Der auffretende Schlag kann tédlich sein!

— Die Balterien miissen trocken und diirfen nicht aufgequollen sein.

— Heizbatterien (1,5 V, zylindrische Form) so in das Fach neben der

Kontakiplatte schieben, dass der posifive (+) Pol — erkennflich an
der vorsichenden Warze — aus dem Fach herausschaut.
— ien (1035 V, Form) mit 1, 2 und 3 numme-

rieren (um den Wechsel nach 6 Befriebsstunden zu erleichtern) und
so in das Fach schieben, dass der posifive (4] Pol — erkennflich an
der vorstehenden Warze — zum Gehause herausschaut.

— Datum und Zeit, wann die Batterien eingesefzt wurden, an dem dafiir
vorgesehenen Tafelchen im Gehausedeckel anschreiben.

— Prifen, ob alle Batterien in der Langsrichtung fedem und darauf den
Boden schliessen.

Nach jeweils 6 Befri sind die in ihrer Lage
um eine Nummer zu verschieben. Dafum und Zeit der Verschiebung eben-
falls auf dem Tafelchen im Deckel anschreiben.

Anschluss einer Fremdspeisequelle
Als F i lle wird ein Hand (zZiff. 58 ff) ]

Der Anschluss geschieht wie folgt:

— 13-poligen L
sack versorgen.
Achtung: Kontakte nicht beriihren, wenn die Batferien noch eingesetzt
sind.

= mit Hilfe des isekabel

— Bei lingerer Dauer der Fremdspeisung (Tage), Batferien entfernen.
Evil. ausfliessender Elekirolyt beschadigt das Gerat.

am Gerat iehen und im Transport-

—  Fremdspei inschal in Befrieb nehmen).

Durch das Ausziehen des 13-poligen Blindsteckers wird der
unferbrochen. Der Handgenerafor muss also auch auf Empfang standig in
Belrieb sein, auch wenn gerade kein Verkehr herrscht.
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2. Inbetriebsetzung des Gerites und Erstellen der Funkbereit-
schaft

Die einzelnen Operationen werden in folgender Reihenfolge ausgefithrt:

—  Gerit vorhangen (Fig. 6)
oder anhdngen (Fig. 7)
oder auf trockene Unierlage stellen und mit Hilfe des Spreizfusses fixieren
(Fig. 13).

— Antenne indem — am diinnsten Teil —
ein Teil nach dem andern ganz ausgezogen wird (Fig. 8).

Istsnd ioh beai n

— Sprechgamitur am 7-poligen Unipolstecker anschliessen, je nach Bedarf
das oder die La im Transpor-
sack versorgen.

— Gerit ei hal der am Bedi if
der Larmgarnitur auf Stellung 2 (laul) drehen (Flg 9.

— Befohlener Kanal einstellen.

Achtung: Kanal nie auf Senden einschalten!

Der Drehknopf an der Fronlpla"e des Gemes (Fig. 3) wird solange ge-
dreht, bis die b zwischen den
beiden roten Strichen erschemv Dabei |s| das Skalenfenster erleuchtet,
bis der Drehknopf in seiner korrekien Lage durch das Einschnappen der
Rasterung fixiert ist.

—  Antenne senkrecht stellen.
Hierauf wird die Verbindung aufgenommen und die Laufstirke mit dem
Betriebsschalfer (Stellung 1 oder 2) und — falls nétig — durch evil. Ver-
kurzen der Antenne reguliert. Sendeleistung und Stromverbrauch sind bei
und 2 des lters gleich gross, der Schalfer regu-
Hert nur e Emplanasleutstirkes

3. Aufpacken des Gerites

Die einzelnen werden in der ihenfol g
— Gorst ausschaltens Ringschalter auf Stellung 0
und im T i
Schuizkappe aufstecken und sichern.
— Antenne stiick sorgfaltig i b umbie-

gen und Antenne im Kécher fixieren.

4. Senden und Empfangen

Das Umschalten von Empfang auf Senden erfolgt am Monophon, wie auch bei
der Larmgarnitur, durch Driicken der Sprechtaste. Nach dem Dricken der
Sprechtaste ca. 2 Sekunden warten bis gesprochen werden kann.

Das Monophon wird zum Senden ca. 4 cm vor den Mund gehalien. Es wird
in Wo in F nur im Fli gespro-
chen werden darf, berithren die Lippen das Mikrophon.

Beim Senden mit dem Monophon werden alle dusseren Gerdusche mitiiber-
tragen.
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Fiir den Empfang wird das Monophon je nach der Lauistarke und den dussern
Bedingungen an das Ohr gelegt oder ca. 10—20 cm vom Ohr weggehalfen.

Die Larmgaritur (Fig. 10) Gberiragt beim Senden nur das gesprochene Worl,
alle &ussern Gerdusche werden nicht Gbertragen (Gefechtsldrm, KP).

Beim Gebrauch der Lérmgarnitur sind folgende Punkie zu beachten:

— das Kehlkopfmikrophon muss auf der blossen Haut aufliegen.

es soll méglichst weit oben befestigt werden.

Die Banderung soll so eingestellt werden, dass die Afmung nicht erschwert
wird.

Meldet die ion schlechte Verstandlichkeit, so soll beim Sprechen das
Kehlkopfmikrophon leicht an den Hals gepresst werden.

Die Kopfhérer erlauben ein vom Aussenlarm ungestéries Empfangen. Herrscht
kein Verkehr, so wird in der Regel der eine Harer vom Ohr weggeschoben,
so dass der Bedienungsmann auch hérf, was in seiner nichsten Umgebung
geschichi.

5. Standortwahl
s. Fig. 11

Die beste Leistung wird bei vollsténdig ausgezogener und senkrecht zum Boden
gestellier Antenne erreichf. Die Anfenne soll freistehen; berihet sie Fremd-
kérper, so nimmt die Leistung ab.

Bei orfsfester Aufstellung des Gerdfes soll die Anlenne nur so weif ausgezogen
werden als es fir die Verstandlichkeit geniigl. Dadurch wird dem Feind das
Abhorchen erschwert. Eine Redukfion der Anfennenlinge darf jedoch nur mit
ausdriicklicher Erlaubnis der Gegensfation ausgefiihri werden.

In der Bewegung jedoch ist die Anfenne stefs vollstandig auszuziehen. Ach-
tung auf spannungsfihrende Leitungen! Bei angehingfem Gerit oder auf
einem Fahrzeug iiberschreitet die ausgezogene Antenne die Héhe von 3,8 m
iiber Boden!

hung einer guten verlangt die

Wellen (HF), dass die Stationen nach Méglichkeit frei und ube.hom au«gesnem
werden.

Ist die Verbindung schlecht, so geniigt oft ein Standortwechsel von wenigen
Metern, um die Qualift der Verbindung erheblich zu steigern. Es verschiebt
sich jeweils nur die Stafion, die gerade auf Empfang ist.

Befinden sich mehrere Stafionen in einem Abstand von weniger als 20 Metern
voneinander entfernt, so knnen sie sich gegenseitig stéren. Wo die Vergrés-
serung des Abstandes nicht maglich ist, sollen die Kanalabstande 1, 6, 8, 12
und 18 vermieden werden.

auf ganz kurze , so sind die Antennen

Wird
2 Schitza dar Empfnger ganz sinzuziehan.

6. Wichtige Bemerkungen
Der Funker merke sich:
— Bei jedem Betriebsunterbruch Geral sofori ausschalten.




— Geriit an der Gurte oder am Handgriff fragen, nie aber an der Antenne.
—  Schwanenhals nur biegen, aber nie drehen.
— Die Unipolstecker stefs sorgfaltig senkrecht abheben und einsetzen, nicht
riffeln und grob behandeln, sonst leiden die Konfakte.
— Kanalwechsel nur bei Stellung «Empfang» vornehmen.
— Bei unterbrochener Verbindung den Fehler immer zuerst bei sich selbst
suchen: ;
— Verbindungszeit eingehalfen?
— Richtiger Kanal eingestell? (Ziff. 21)
— Batferien richtig eingesetzt? (Ziff. 16—17)
— Gerét gemass Ziff. 42—43 kontrollierf?
— Anodenbatterien alle 6 Stunden in ihrer Lage verschoben? (Ziff. 18)
— Standort gui? (Ziff. 28—33)
— Achtung auf spannungfiihrende Leitungen, z. B. Starkstromleitungen, Eisen-
Ist das Gerat angehéng! oder steht es auf einem Fahrzeug,
iiberschreitet die vollstandi Anfenne die Hshe iber

Eoden von 3,8 m.

Unterhalt

1. Parkdienst

Nach jedem Gebrauch sind die Gerafe ausserlich zu reinigen. Schmulz ist
abzubiirsten oder mit einem feuchten Lappen zu entfernen. Der Schwanenhals
ist abzuschrauben, der Konus zu reinigen (nicht einfefent).

Die einzelnen le sind leicht

Am Deckel sind die Konfakle zu konfrollieren und néfigenfalls zu reinigen;
dazu diirfen weder das Messer noch andere scharfe Gegensténde benitzt
werden.

Der Gebrauch von Putzél, Dieselél oder Benzin ist verboten!

Ist igkeit ins Gerat ei i so bleibt der Deckel offen und das
Gerit wird an einem trockenen, warmen Ort zum Trocknen gelagert. N8figen-
falls ist am + der zur Tel:

und das Innere zu reinigen.

Jedes weitere Zerlegen des Gerifes ist dem Funker verbofen; hiezu ist nur der
Uebermitflungsgerétemechaniker belugL

Nach erfolgtem kdi ist die k U (ziff. 42
bis 43). Defekte Gerédte sind mit einer Etikette zu versehen und dem Verant-
wortlichen zur Reparatur zu ibergeben.

Alle Bafterien sind wahrend des Parkdienstes zu messen, verbrauchte sind ge-
gen neue umzutauschen (Ziff. 45 ff.).

Zur Lagerung des Gerédtes werden die Batterien aus dem Gehause entfernt
und separat gelagert. Der Schwanenhals wird gestreckt.




2. Funktionskontrolle

42 Sie wird durchgefiihrt:
— bei der Uebernahme eines Gerafes
— nach einem Transport
— beim Parkdienst
— bei schl oder

43 Das Gerét wird mif guten Bafferien versehen und in Stellung gebrachi (Schwa-
nenhals gesirecki, aber Anfenne nichi ausgezogen). Die Kontrolle umfassi:

a. Kontrolle mit Larmgarnitur
— Ringschalter auf 1 Rauschen schwach
— Ringschalier auf 2 Rauschen stirker
— Sprechtaste driicken Relais schalte! harbar ein,
Reuschen verschwindet
— Kehlkopfmikrophon bei ge-
driickfer Sprechtaste beklopfen | Knacken in beiden Kopfhérern
— Gerit auf Empfang, Anfenne
mit Metallstiick berihren Knacken in beiden Hrern
b. Kontrolle mit Monophon
— Ringschalter auf 1 Reuschen schwach
— Ringschalter auf 2 Rauschen stirker
— Sprechiaste driicken | Retais schatiat horbar ein,
‘ Rauschen verschwindet
¢ Verbindung mit einer Gegenstation, Distanz ca. 100 m
— Verbindung aufnehmen auf | Gufe Verstandlichkeit
sllen 24 Kanilen Skalenbeleuchtung
(Antenne eingezogen)

a Der Funker darf keine Reparaturen am Gerdt vornehmen. Er darf nur die
Bafterien wechseln und die Kontakte reinigen. Kann er dadurch eine auf-
gefretene Stérung nicht beheben, so liefert er das Gerat als defekt ab.
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3. Kontrolle der Batterien
Fig. 14

Jeder Stab und jede Einheif, die mit der Funkstation SE 101 resp. SE 102 aus-
geristet ist, besitzt im Korpsmaterial ein Bafferiepriifgerat. Mit diesem Gerst
kann die Spannung beider Balterien in Prozenfen gemessen werden.

Die Priifung wird wie folgt ausgefiihrt:

— Priifkabel dem Kasichen auf der Riickseife des Gerates entnehmen und am
Gerét einstecken.

— Heizbatterie 1,5 V (zylindrische Form) mit dem positiven () Pol (vor-
stehende Warze) in die runde Oeffnung des Priffgerates stellen und mit
der Prifspitze des Kabels wahrend 10 — 20 Sekunden Kontakt herstellen:
Der Zeigeranschlag soll innerhalb der oberen, griinen Leuchtmarke sein.

- ie 1035 V Form) mit dem posifiven (+) Pol

le Warze) in die vi Oeffnung des Prifgerates stellen
und wahrend 10— 20 Sekunden Kontaki herstellen.
Der Zeigeranschlag soll innerhalb der unferen, grinen Leuchtmarke sein.

Liegt der Zeigeranschlag unferhalb der angegebenen Marken, so sind die

Bafferien als verbraucht auszuwechseln.

Anhang

1. Anleitung zur Zerstdrung des Gerétes

Droht dos Gerat in Feindeshand zu fallen, so ist es unfer Anwendung einer
oder mehrerer der f zu

—  Sprengstoff, Handgranaten

— Brennnstoffe wie Holz, Oel, Benzin

— Axt, Hammer, grosse Steine, unter ein Wagenrad legen usw.

Es sollen vor allem die Kristallirommeln, die Rohren und der Drehkonden-
sator zerstort werden. Um dies grindlich zu erreichen, wird mit Vorteil das
Chassis zur Zerstérung ausgebaut.

2. Persénliche Sicherheit

Achtung Lebensgefahr!
— Die Anfenne darf unfer keinen mif unfer
Leitungen in Beri kommen (Eisenbahn-, und Trolley-
i illei Hochspan-

nungsleitungen efc)
Die Héhe der Anfenne iiber Boden iberschreitet 3,8 m, wenn das Gert
bei ausgezogener Anfenne gefragen oder auf irgend einem Fahrzeug be-
wegt wird.
— Die Anodenbatterien besitzen eine Spannung von je 103,5 V. Beide Pole
nie ohne Handschuiz gleichzeitig berihren, der Schlag kénnte tadlich sein.
= Aus den gleichen Griinden bei enffernfem Blindstecker (um den Anschluss
und Batterien nie die Kon-

|akmme beriihren,
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B. Die Fernantenne F 101,102

Allgemeines

Nach Ziff. 28/31 hangt die Qualitét einer Funkverbindung mit den Kleinfunk-
geréfen SE 101 resp. SE 102 wesentlich von einer freien und nach Mdglichkeit
iiberhghten Aufstellung der Anfenne ab. Der den Apparat bedienende Funker
soll sich jedoch aus Tarnungsgriinden in Deckung aufhalten.
Die Fernantenne gestaffet es, diese einander entgegenlaufenden Bedingungen
zu erfiillen: Das Funkgerét liegt im Innern eines Unterstandes oder eines Wer-
kes, die Fernantenne wird an einem funkiechnisch giinstigen Standort montiert
und durch ein 10 m langes HF-Kabel mit dem Gerat verbunden.
Die ist bei lung der aus folgend
Griinden besser als bei Verwendung der Gerafeantenne:

— besserer Standort

— langere Antenne

— Gegengewicht

Beschreibung
1. Bestandteile
Die F setzt sich aus fol den Teilen
Kabelhaspel (siehe Fig. 15, 16 und 17)

Der Kabelhaspel besteht aus zwei gleich gebauten
Einheiten. Die eine fragt in der Milte eine Befesti-
gungsplafe. Die andere Einheil wird dariber ge-
stiilpt und zwar:

— als Haspel fiir das HF-Kabel (s. Fig. 16) oder
— um 90° versefzf (kreuzweise) als Kreuzstiick fir

die i des (Fig.
17).
Universalbride (siehe Fig. 15 und 18)

Kann die Fernantenne mit Hilfe des Kreuzstiicks nicht
auf der Erde monfiert werden, so lisst sich der ganze

auf der als Anfen-
nenfuss montieren. Die Anfenne kann bei beliebiger
Lage der Universalbride mittels des Gelenks an der
Anfennenverlangerung stefs verfikal gerichfel werden.

Gegengewichtstrager  (siche Fig. 15 und 17)

er Gegengewichistrager besteht aus einem zylin-

drischen Kérper. In der Mitfe befindef sich der An-

mit der Eine

Trommel, auf welcher vier 3,2 m lange Stahlbander

aufgerollt sind, ist drehbar um den Isolator angeord-

net. Diese Bander laufen paarweise an zwei gegen-

iiberliegenden Seifen aus und bilden das Gegen-

15




51

Antennenverlingerung

Antenne

Anpassungstransformator

HF-Kabel

Transportsack

2. Gewicht

Komplette Fernantenne

gewicht. Auf der Mantelfliche des Gegengewichis-
fragers ist ein HF-Stecker zum Anschluss des HF-
Kabels angebracht.

Der Gegengewichtstrager wird entweder auf dem
Kabelhaspel oder auf der Universalbride mit Hilfe
der auf der unferen Seite angebrachten Fligel-
schraube befestigt.

he Fig. 15)

ierteilig mit Gelenk.
Wird als E auf den G
wichisirager gesteckt und verschraubt.

Lénge ausgezogen

nkl. Gegengewichisirager) 114 m
Lange zusammengestossen ca. 0,46 m

(siehe Fig. 15)

Siebenteilige Teleskopantenne; wird mit
der Antennenverlangerung verschraubt.
Lange ausgezogen

Tofale Lénge der Fernanfenne

inkl. Gegengewichtstrager

(siche Fig. 15)

Der wird am Funkgerat an-
stelle der Antenne aufgeschraubt. Damit wird die
Ausgangsimpedanz des Gerdfes auf die Kabelimpe-
danz von 70 - angepasst. Der Ausgang ist an
einem HF-Stecker gefiihrt.

(siche Fig. 15 und 16)

Das HF-Kabel (70 -n-) ist 10 m lang und an jedem
Ende mit einem HF-Stecker versehen.

(siehe Fig. 15)

Dieser besteht aus Segeltuch mit Lederboden und
Anhéngeriemen.

Durchmesser ca. 190 mm
Tofal-Lénge ca. 540 mm
6 kg.

Verwendung der Fernantenne

1. Montage
Aufstellung der Fernantenne auf dem Boden (siche Fig. 17)
Die Operati werden in der fol i
— Haspel samt HF-Kabel, G und Uni ide, Ant
£ g und Telesk zum T k h HF-




Kabel abrollen und Uni ide wieder k ver-
schliessen.
— Die beiden Haspelhilften frennen und um 90° versefzt so montieren, dass
die vier Greifer auf der gleichen Seife liegen (siche Fig. 17).
— Gegengewichistrager mit Hilfe der Fligelmuiter im Schlitz der Befesti-
auf der einen

— Kreuzstiick guf in den Boden pressen und — bei sfarkem Wind oder
Schriglage (Abhang) — mil Steinen beschweren.
- f die des G

trégers stecken und Debsreitimatier gut anzichen.

= auf die gerung (Ueberwuri-
mutter gul anziehen).

— Antenne stickweise sorgfaltig herausziehen. Mit der obersten (diinnsien)
Einheit beginnen. Lage der Antenne iiberprifen. Wenn nétig mit Hilfe
des Gelenkes am Fuss der Antennenverlangerung, senkrecht stellen.

— HF-Kabel auslegen und am Gegengewichistriger mittels des HF-Steckers
anschliessen.

— Vor dem Ausziehen der Gegengewichte, Trommel im Uhrzeigersinn auf-
ziehen, darml die Stahlbander nu:h! an der Wandung der Trommel revben

in ihrer und aus.
legen. Das Koaxial- oder HF-Kabel wirkt ebenfalls als Gegengewicht (s:ehe
auch Fig. 17 und 18).

auf den lator des Stes schrau-
ben und HF-Kabel anschliessen (Fig. 19).
igung der der ide (Fig. 18)

Die Universalbride kann an Pfahlen oder Aesten bis zu 20 cm Durchmesser
an Latten, Balken usw. befestigt werden. Das Monfieren geschieht in der fol-
genden Reihenfolge:

— Material zum Transporisack heraus nehmen, HF- Kabe|  abhaspeln, Univer-

salbride und wieder
versorgen. Transportsack schliessen.
— Rachen der Uni durch Ausziehen der Gewindespindel auf den
hiE it ; ioh

es
und anschliessend festschrauben.

— Gegengewichstriger in den Schlitz des langeren Schenkels der Universal-
bride schieben und mit der Fligelmutter so fixieren, dass das HF-Kabel
ohne starke Biegung angeschlossen werden kann.

— Im weieren wie unfer Ziff. 52 vorgehen.

2. Demontage

(Fig. 16)

Die einzelnen Bewegungen werden in der folgenden Reihenfolge ousgefiihl:

— HF- Kabel am und am G ab-
schrauben.

-_— & und Antenne n und
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— Gegengewichisiriger lésen, die 4 Stahlbander reinigen und mitfels der
Kurbel aufhaspeln.

— Die beiden uaspamamen in der Langsrichtung zu einem Haspel zusam-

ler L und Rachen mit Hilfe der
Gewindes; ndel schliessen.
— i hraube des den Schlitz der Befestigungs-

i
plafie siecken, auf der Gegenseite der Befestigungsplatie den Schlitz der
unter die schieben und

diese anziehen.
— Ein Ende des HF-Kabels in die an der Befestigungsplatte vorhandene
Gabel legen und das Kabel sorgféltig aufwickeln.

= am Funkg und im Sacklein unter
dem Transporisackdeckel versorgen.
— Alles iibrige Material im T K gen und diesen i
Unterhalt

1. Materialkontrolle

Die i ist gem.

Fig. 15 zeigt alle Einzelteile und Flg 16 den mit dem HF-Kabel bewickelten
Haspel zur Verpackung bereit. Im Innern des Haspels sind der Gegengewichts-
trager und die Universalbride fesigeschraubt.

2. Parkdienst

Der Transporisack wird in trockenem Zustand mit einer Biirste und alle iibrigen
Teile der Fernantenne mit einem sauberen, ndfigenfalls mit Wasser angefeuch-
feten Lappen gereinigt.

Die Verwendung von Putzdl, Dieselsl, Petrol oder Benzin ist verboten.

Bei der Anfenne und der Anfennenverlingerung sind die Einheiten bei jedem
Parkdienst ganz auseinanderzuziehen und wie oben umschrieben zu reinigen.
Anschliessend muss jeder Stab leicht mit Gewehrfett eingerieben und einige
Male hin- und herbewegt werden.
Beim G sind die ichtsband ichen, wie
oben zu reinigen und einzufeffen.




C. Der Handgenerator G 101,102

Allgemeines

1. Verwendung

Der Generafor G 101/102 dient zur der Klei SE
101 und SE 102. Er gestatfet den Funkbetrieb dieser beiden Geréte-Typen
ohne Verwendung von Trockenbatferien. Auch wenn lotzfere im Gerdl belas-
sen werden, so werden sie durch das des G
abgeschalfet; der Generafor muss daher auch schon fir den smp«ang standig
in Betrieb sein.
Fir den Transport wird das Gerat mittels Tragriemen auf den Riicken des Tra-
gers geschnallt (Fig. 22) oder fiir kurze Distanzen am Handgriff gefragen. Es
kann auch seiflich wie eine Anhangefasche gefragen werden. Der Generafor
G 101/102 erlaubt folgende drei Betriebsarfen:
— Anschnallen an einen Baum oder Pfosten mit Hilfe der Tragriemen (Fig. 23)
— auf den Generafor sifzen, wodurch er durch das Kérpergewicht am Rui-
schen verhindert wird (Fig. 24)
Generafor zwischen die Knie klemmen (Fig. 25)
Darisistanbiidan Betriebsstan ist der Vorzug fu gaksn,

2. Technische Daten

Elektrisch
Generator belastet mit dem SE 101 resp. SE 102. Messungen an den Generator
klemmen,

Daverleistung des Generafors: 17,5 Wat
Empfang:  Heizspannung 14V + 10%
Anodenspannung 90 V¥ 15%
Senden: Heizspannung 14V ¥ 10%
Anodenspannung 1 90 V F 15%
Anodenspannung 2 180 V E 15%
Mechanisch
Tourenzahl der Antriebskurbel ca. 70 T/Min.
Tourenzahl der Generatorwelle ca. 3100 T/Min.
Ueberselzung des Planetengetriebes inkl. Regler ca. 1:45
Antriebsmoment bei Empfang < 40 cmkg
Antriebsmoment bei Senden < 50 cmkg
A (iber alles inkl.
ohne aufgesteckte Kuvbel) Linge 295 mm
Breife 240 mm
Hohe 235 mm
Gewicht (inkl. Zubehér) 133 kg

19
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Akustisch
Stérlarm im Abstand von 2 m (im schalltoten Raum gemessen) < 50 Phon

3. Ausriistung (Etat)
Fig. 20

Die gesamie Generaloranlage besteht aus:
1 Generator G 101/102 komplett
1 1

1 Speisekabel 4-adrig, 3 m lang, mit 2 Unipol-
steckern No. 2

2 Tragriemen mit je 1 Karabinerhaken
und 1 Riemenschloss

1 Beschreibung

Aufbau, Wirkungsweise

1. Mechanischer Aufbau

Der Generafor ist in ein solides Len:hbme’all Gussgehduse singebaut und be-

steht im aus einem und einem elekirischen Teil.
Der mechanische Teil besteht aus:
Handkurbel

Antriebwelle
kuppl zur D

Klinken-Freilauf
2weistufigem Planefengelriebe
i zur K

der hl der G lle.

2. Elektrischer Aufbau

Zum elekirischen Teil gehéren:
1 Drehstromgenerafor, bestehend aus:
1 permanenimagnetischen, zweipoligen Polrad
4 = y

im Stator.
1 in fir 1,4 V
1 in Bri fiir die Anodi 1: 90V
1 ichrichter in Briickenschaltung firr die 2:180V
1 Anzeigeinstrument
Relais zur Sende-Emplangs-Umschsliung
Die zur Siebung 4 und 6 K
3. Wirkungsweise (Blockschema Fig. 21)
Mittels der wird der iber ein 2-stufiges
Planelengeh!ehe angetrieben. Um das Gefriebe nicht mit einem zu grossen
ist zwischen A und Getriebe eine

Rulschkupplung eingebaul. Der Antrieb ist ferner mit einem Klinken-Freilauf
instellk sorgt fiir eine konstante Touren-
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zahl der . Wird die drehzahl erreichi (rund 70 T/Min. an
der Kurbel), so beginnt der Regler zu arbeiten. Ein weileres Ansteigen der
Antriebs- (Kurbel-) Drehzahl hat keine Erhohung der Generafordrehzahl zur
Folge.

Der eigenflich ist als ine gebaut. Drei auf dem
Stalor unfergebrachle Wicklungen W 1, W2 und W3 erzeugen die Heizspan-
nung, die 1 und die 2. Der Rolor ist ein
2-poliges, pevmanenlmagnehsches Polrad. Die Selengleichrichter G 1, G 2 und
G 3 dienen zur Gleichrict der G Die Siebung

der gleichgerichteten Spannungen erfolgt mit den Drosselspulen D1, D2, D3
und D4 und den Kondensatoren C1, C2, C3, C4, C5 und C6. Die Gleich-
spannungen sind auf den Anschlusstecker gefiihrl und zwar:
1,4 Volt Heizspannung

90 Voli Anodenspannung 1 fir Senden und Emplang

180 Volt 2 fir die Sender-E
Zwei Relais A und B bedienen zur Umschaltung von seridéi s Empfang.
Das eingebaute Anzeigeinstrument J liegt iiber der Heizspannung 1,4 V.

Inbetriebsetzung

Zur Inbelriebsetzung des Generalors G 101/102 geht man folgendermassen vor:
— Der Generafor wird enisprechend einer unfer Ziff. 58 erwahnien Belrisbs-
arfen 11t, und zwar hend Fig. 23 oder Fig. 24.
— Blindstecker am Generafor G 101/102 sowie am Funkgerat SE 101 resp.
SE 102 entfernen.

am G tor sowie am g

— Handkurbel aufstecken.

— Funkgerit einschalten.

— Handkurbel drehen, bis der Zeiger des Anzeigeinstrumentes J auf der Mar-
kierung steht. Der geilbfe Funker wird das Arbeiten des Zentrifugalreglers
gut fesistellen kdnnen ohne auf das Instrument achten zu milssen.

Eventuell im Funkgert SE 101 oder SE 102 vorhandene Batterien kénnen da-

selbst belassen werden (Vergl. auch Ziff. 8).

Unterhalt
Samtliche i diirfen nur von il Uem. Gera'e Mech
ausgefihri werden. Die durch die Truppe i Arbeifen b
sich auf die unten b den i und die

Funkfionskontroile.

1. Materialkontrolle

Die i ist gem.
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2. Parkdienst

Samiliche Teile werden mit einem sauberen, néfigenfalls mit Wasser ange-
feuchteten Lappen gereinigt.

Die Anwendung von Putzél, Dieselsl, Pefrol oder Benzin ist verboten.

War das Gerét lingere Zeit der so wird es

und in einem warmen, trockenen Raum oder an der Sonne ausgetrocknet.
Diese Arbeit darf nur durch den Uem. Gerite Mech. vorgenommen werden.

3. Funktionskontrolle

Die Funkiionskontrolle wnrd nach |=dem Parkdxens? durchga‘uhd

Die Funktionsk lle wir mit dem Funkgerit SE 101 resp.
SE 102 zusemmen durchgemhn (Siehe auch Ziff, 42—43).
Dabei soll das richtige F des kentrolli

werden. Das Gerdusch, herriihrend vom Getriebe, soll gleichmassig sein.

Anhang

1. Anleitung fiir die Zerstrung des Gerites

Sieht die Erbeutung des Gerdles durch den Feind ausser Zweifel, so soll es
je nach der zur Verfigung stehenden Zeit durch folgende Mittel vollstandig
zerstért werden:

— Explosionsstoffe, wie Handgranaten efc.

— Brennstoffe, wie Holz, Oel, Benzin

— Aexle, Hammer, grosse Sfeine, unfer ein Wagenrad legen usw.
Das Enffernen des Chassis aus dem Gehduse gestaltet die oben erwahnfe
Zerstérung einfacher

2. Persénliche Sicherheit

Bei entf lind diirfen die Steckersfiffe nicht beriihrt werden, so-
fern gleichzeitig an der Kurbel gedreht wird.
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Fig. 1 Gerat transportbereit
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garnitur
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Fig. 3 Fronfplatte
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Fig. 4 Batteriefach geéffnet
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Fig. 5 Blockschema




Fig. 6 Geral vorgehngt
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Fig. 7 Gerat angehangt
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Fig. 8 Ausziehen der Antenne
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Fig. 10 Larmgarnitur
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Fig. 12 Einsatz liegend
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Fig. 13 Einsatz liegend, Gerét auf Boden gestelll (mit Hilfe des Spreizfusses)
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Fig. 16 Verpackungsbereiter Haspel
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Handkurbel
Antriebswelle
Rutschkupplung
Klinkenfreilauf
Planefenstufe 1
Planetenstufe 2
Fliehkraffregler
Polrad

ra0ss0y

wi,

W2, W3 Drehstromwicklungen auf
Generafor

G1,G2,G3  Selengleichrichter

Fig. 21

Sende-Empfangs-Umschaltrelais
Umschaltkontakte

..C6  Siebkondensatoren

..D4  Siebdrosseln
Anzeigeinstrument

Blockschema




Fig. 22 Tragart
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Fig. 23 Einsaiz, an Baum geschnallt
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Fig. 24 Einsalz, sitzend
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