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Verteller

a. Persdnliche Exemplare:
_ an die Reparaturoffiziere der mit dem Funkgerat SE-125 ausgerlsteten
Truppen

— an die Usbermittiungsgerétemechanikerunteroffiziere der mit dem Funk-
gerét SE-125 ausgerdsteten Truppen
— an die Uebermittlungsgertemechaniker der mit dem Funkgerat SE-125
ausgerdisteten Truppen
- an dio am Funkgerdt SE-125 ausgabidsten Usbormitungsgordtemecha
r Formationen

des Materialdienstes

b. Kommandoexemplare:
— an alle Stébe und Einheiten des Materialdienstes in 2 Exemplaren

o. Dienstoxomplaro:

- andie und Festungen in

- an die Abteilung fr Ueberm\lllungsimppen in 2 Exemplaren

~ an die Abteilung fir

— an die Abteilung fir Luftschutztruppen in 2 Exemplaren

~ an die Abteilung fir Infanterie in 2 Exemplaren

n die Abteilung fir Mechanisierte und Leichte Truppen in 2 Exemplaren

~ an die Abteilung fir Artllerie in 2 Exemplaren

— an die Abteilung fir Flugwesen und Fliegerabwehr in 2 Exemplaren

— an die Gruppe fir Rstungsdienste in 2 Exemplaren

— an die Kriegsmaterialverwaltung in 2 Exemplaren fir sich und 45 Exem-
plaren fir die Zeughausbetriebe




Weisung:

Korrekturblatt
2u Reglement 65.529 d «Das Funkgerét SE-125»
E sind auf den nachfolgend aufgefihrien Seiten die falschen

durch die richtigen, unterstrichenen Worter zu dberkleben, welche.
aus diesem Blatt auszuschneiden sind.
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Avechrit1 Orgenisation:
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Bemerkungen

Meldungen und Anfragen von Uebermittungegersiemechenikem Gber tech-
nische Angelegenheiten sind an den Reparat 2u richten und von
iswam i e Dibastog welerzuionar o e

Abteilung fr
‘Transportdienst und Reparaturtruppen
Unterabteilung Reparaturtruppen

3000 Bern 25
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Reglement des Ausbildungschef
betreffend

Das Funkgerat SE-125

(Vom 10. November 1971)

erlassen gestatzt auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Verfigung des Eid-
gendssischen_Militardepartements vom 2. Juni 1969 iiber den Erlass von
militérischen Reglementen.

A. Aligemeines
1. Kurzbeschreibung
o

Siehe

Den Gordt SE125 it o eihis, tragbares Kleinfunkgert fir Telephonie-
uf acht

im 4mBand (75 .. 875 ). Der Kanalabstand betagt 25 Kz

125 ist
Chraraktorti Dis Sendeleistung it grossor als 0.5 W (Mitolwert 08 W) bel
einer Spensespannung von 6V. Die NF-Ausgangsleistung des Empfangers
betragt 25 mW * 2 dB bei derselben Speisespannung.

Die Spefsung erfolgt aus ner Trockenbatieris odér einem gasdichten Ni
Cd-Akkumulator (im Batteriefach des Geréites untergebracht); ausserdem
kann eine werden (ar

fir die externe Besprechungsgarnitur).

Mit dem Gerat lassen sich in stark coupiertem Gelande Distanzen bis 3 km
berbriicken. Ist das Gelande offen, oder sind die Stationsstandorte iber-
hoht, so werden je nach der Formation des Zwischengelandes Verbindungs-
distanzen von 30 bls 50k erzelt. Beim Einsatz im Gabirgs konnen mit Hile
der Relexnen und geschickter Standortwahi such jungen mit hohem
Zwischengelinde realisiert wer

Am Cortiskopt bofindan sich elle ur Bedlenung des Gerties benigten

Elemente

- slitroskustischar Wandler (Monophor, der wechsstweies ls Hirer und
Mikrophon

~ Anschlussstecker fir die Antenne



~ Betriebssschalter mit folgenden Stellungen:
o = «AUS»
= «EIN ohne SQUELCH»

~ Bstelliger Kanalschalter
- Sprechtaste

- fir externe oder peise-
quelle

Als Antennen stehen zur Verfiigung

Geréteantenne  A-125

Grabenantenne  GA-125

Permanente Fernantenne

Als exter MT-125 oder

ne Konnen i
die Larm-Sprechgarnitur LG-125 angeschlossen werden.

Mit der Antennenlampe, die im Kécher der Traggurte TG-125 untergebracht
ist, kann grob die vom Sender abgegebene HF-Leistung und damit der Zu-
stand der Batterie liberpriift werden.

ACHTUNG - LEBENSGEFAHR!
Die Antenne darf auf keinen Fall

it unter Spannung stehenden
Leitungen in Berdhrung kommen.




igur 1
Das Funkgerat SE-125 betrisbsbereit



Il. Technische Daten

1. Aligemein
Betriebsart:
Modulationsart:

Frequenzbereich:
Kanalabstand:

Anzahl mogliche Kanale:
Voreingestelite Kanale:

Schaltbreite (Frequenzband der pro
Gerat realisierbaren Kanile)
Anzahl Quarze fiir 8 Kanale:

Anzahl Quarze pro Kanal,

fir Frequenzbestimmung
Betriebstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich
kurzzeitig (2 .. 3Std.):
dauernd

Speisequelle:

Speisequelle-Abmessung:
Betriebsdauer bei einem
Sende-Empfangsverhaltnis 1:
(Squelch eingeschaltet)

Dichtigkeit:
Gewicht des betriebsbereiten Gerates:

Abmessungen (ohne Antenne):
Antennenanschluss:

* Gilt nur fir Gerat; die Batterien sind be
bar. (Siehe Betriebsanleitung, Kaf

4

Te\ephcnievwechswswechen
Frequenzmodulatior
ocuiatonsoharabianat
775...87.5 MHz

25 kHz

401

8

20,8 MHz oder
11,6 MHz

8+2

hasen-

1

-25° .. +55°C*

-30° .. +60°C
207 . +55°C
Trockenbatterie 7.5 V

oder Ni-Cd-Akkumulator 6.0 V.
(2u je 5 Elementen)

b 87,5 x225 mm
Trockenbattarl ca. 40h
Ni-Cd- ca.30h

Spritzwasserdicht
mit Trockenbatterien 2.4 kg
mit Ni-Cd-Akku 27kg
267 x 142 x 57 mm

HF-Chassisbuchse BNC 50 2

tiefen Temperaturen nicht mehr verwend:
tol I, Ziffer 3a, Seite 10)



|

2. Sender

Frequenzgenauigkeit:
HF-Ausgangsleistung an 50 Ohm:
Frequenzhub:
Nebenwellendampfung:
Oberwellendampfung:
Geréuschabstand
NF-Frequenzgang (1000 Hz)
ei 300 Hz:

bei 3000 Hz

NF-Eingangsspannung am Mikrophon-
verstérker far Normalhub (3,3 kHz):

Kiirrfaktor bei 3.3 kHz Hub und
1000 Hz Modulationsfrequenz:

‘Stromaufnahme: bei 6V Speisespannung:
Betriebsspannung:

Garantiewerte
£10 - 10¢

= 05W
5kHz * 1 kHz
> 5048

> 458

> 3548

+3d8
3.+1dB

2.19mV
<5%

< 730mA
45..68V



3. Empfénger

Frequenzgenauigkei 10 - 100
HF-Eingangsspannung fiir 20 dB

Gerauschriickgang: < 04uv
Ansprechen des Squelchs: < o04uv

Selektivitat:
iz

: 68

25 ke 008
Nebonempiangsstlon im Breich
775..815 > 8048
|n|=vmoammmnsusugxeu
nach Zweisender-Methode: > 5548
Spiegelselektivitat: > 7048
NF-Ausgangsleistung: 2smwt2ds
NF-Frequenzgang (1000 Hz)

bei 300 Ha) \

bei 3000 Hz) jo9- 120
Kiirrfaktor bei 33 kiz Hub

Hz Modulationsirequenz: < 7%

Gerauschunterdriickung bei 3uV Input: = 30dB
Stromauinahme

mit Squelch: < 25mA

ohne Squelch: < aama
Betriebsspannung: 5.75V
Funktionsbereich des Sauelch: 55..75V




lll. Betriebsanleitung

1. Kanalzutellung
Die 8 vorabgestimmten Kanale des SE-125 liegen innerhalb des ganzen Fre-
quenzbereiches von 77,5 bis 87,5 MHz wieder innerhalb zweier Bander von
je 08 MHz Bandbreite. Es bestehen verschiedene Geratetypen, die sich in
der Lage des einen Bandes innerhalb des ganzen Frequenzbereiches unter-
scheiden, wahrend das andere Band fir alle Gerte gleich liegt. Die Geréte-
pen uniorschalden sich ausserich duroh ihr verschiedenfarbiges Beseich
nungsschild (Kennfarbe). Von den 8 Kanalen liegen 3 im fur alle Geréte ge-
meinsamen unteren Band und sind fr alle Gerte gleich, wahrend das obere
Band mit den restlichen 5 Kanalen von Geratatyp zu Geratetyp verscl
st

Kennfarbe Kendlo
2ugeteilte gemeinsame

orin 12 3 4 5 |e 71 8
weiss Moz 18 1w 5 |6 7T 8
gelb 2 2 2 u 25 |6 7 8
blau @ ® @8 M % (6 7 8
rot “ 2 4 4 4 |6 7 8
schwarz | 51 52 58 54 55 |6 7 8
orange 6 6 6 64 6 |68 7 8
grin/weiss | V1 Vo va v |ve 78w

Die Gemeinschaftskanale erlauben den Verkehr zwischen Geréten beliebiger
Kennfarben,

Gerditen st auf die
Der Sosomats vorwandot abonalle SEA35. welcha.aber in keinem Fall

Kaniile mit Grossbuchstaben und Zahlen bezeichnet sind.

2um Beispiel mit A1, A2, .. AS, 26, 27, 28
D2, ..05,26,27,28

Dabei sind die mit Z bezeichneten Kanale gemeinsam fir alle Gerétetypen

des Zivilschutzes.



2. Betriebshinweise (Standortwahi)

Die Qualitét der Verbindungen it dom SE-125 st abhingig von:

~ dem Standort der beiden Stationen einer Verbindung
~ den elektrischen Empfangsstérungen an den beiden Standorten der
Gerite

Qualitat der Verbindungen iat sber wallgehend unabhingig von Tages-
2ot und Witerung. Wahrend der Zustand des Funkgorites und seiner Bat-
terie eine Fun) siehe Teil C), sind die brigen Qualita-
ten der Vevbmdung wemgehend abhangig von der Standortwahl. Fir die
Standortwahl sind nebst taktischen Erwagungen folgende den Empfang be-
einflussenden Faktoren zu beachten:

a. Topographie des Geléindes
Je freier der Standort und die Sicht in Richtung Gegenstation, um so hohere.

i dungen durch waldiges Gelande beeintrachtigen die mog-
liche Uebermitilungsdistanz. Inierforsnzen zufoige Referlnen kimmen die
massgebend bee inner

halb weniger Meter kann sich or bmdunqsquahtal Geshalb sprunghaf
ndem. Dies gilt sowohl fir die sendende wie die empfangende Station.
Doch sind auch die nachfolgenden Abschnitte b und ¢ zu beachten.

- Hochspannungsstorungen

oriahizeugen usw. stbren den Funkverkenr. Storungen iosar A sine dureh
Einhalten eines geniigenden Abstandes (50....200 m) zu vermeiden.

c. Stérungen durch fremde Funkstationen
Bei Einsatz mehrerer SE-125 und immer dann, wenn sich die eigene Funk-
station an einem erhdhten Standort mit guter Gelandeeinsicht befindet, wird
fremder Funkverkehr horbar sein.
In der Regel werden dadurch die eigenen Nutzverbindungen nicht beein-
rkchlgh da diese melsens Feldtirkalberlegenhell baskasn und die
Fremdsignale unterdriicken. Umgekehrt der fremde Funkverkehr
Coanfally angetore. In saichen Fatlon wird dor exgene Funkverkehr unge-
achtet der zeitweiligen Belegung des Kanals abgewickelt.




Wenn in besondsren Falln das Stersignal s eigene Nutzverbindung 24
deckt, sind folgende Massnahmen zu treffer

- Gegenseitige Standortverschiebungen, bis das Fremdsignal in einem
Feldstarkeminimum liegt und nicht mehr stort.

~ Ausnutzen der Sendepausen der Fremdverbindung

- Kanalwechsel

~ Wahl eines Standortes, wo die Fremdverbindung durch ein Hindernis ab-
gudenk\ und damit stark gedampft wird.

Die gl Massnahmen sind wirksam, wenn der Gegner versucht, durch
Einsatz von Storeendsrn den Funkverkeht 2u blockieren.

Stérungen kénnen auch auftreten, wenn am gleichen Standort (Kommando-
posten, Gefechtsstand) gleichzeitig Funknetze auf verschiedenen Kanalen
betrieben werden.

Um solche Storungen zu vermeiden, st ein Mindestabstand von 25 m zwi-
o don Fonkgertien eineinalion: Fall dies aue taklschen Grinden un-
méglich sein solite, sind die Antennen 5o weit wie moglich zu trennen (Ver-
wendung der Grabenantenne).




3. Bedienung

a. Allgemeine Hinweise

= Dio Antenne ist immer vertkal zu stellen und darf keine Gogenstande
erihrer

5 ‘grésser der Abstand zwischen Antenne und Erde, desto grosser ist die.
Abstahlung; daher ergibt ein hoher, frfer Standort o grdsste oich-

- Bm starkem Schneefall oder Regen ist darauf zu achten, dass kein Was-

ser in den Vorraum der Monophonkapsel eindringen kann.

~ Werden die Gerate in der kalten Jahreszeit eingesetzt, so ist zu beachten,

i ét von Trockenbatterien mit sinkender Temperatur resch
abnimmt. Dies kann im Extremfall zur Betriebsunfahigkeit des Ger:

{ihron. Die Battri it daher, wo immer meglich. gogen Katesrnflosss 3

iitzen. Vorteilhafterweise wird sie in Betriebspausen aus dem Gerat

grternt und zum Boisie! in Kerpernahe suf dom Mann versorgt

i ocken-

bataion, wenngleich auch lhre Kaazial bel tifer Tempsratar somm

- Durch krassen Temperaturwechsel kann sich am Gerat Kondenswasser

bilden und die Funktionsfahigkeit des Gerétes beeintrachtigen. (Kondens-

ich im Innern bei Wechsel von warm zu kalt, aussen bei

n kalt zu warm.) Es muss daher vermieden werden, Gerite
kurxhl:llg ‘aus der Kalte in warme Réume und umgekehrt zu bringen.

b. Funktionskontrolle vor dem Einsatz (Kleine. Funk«onskon«mﬂe»

U sicher zu sein, ein funktionstichtiges Gerat in einer Vert inzu-
setzen, ist vorgangig eine sogenannte kieine Funktionskontrolle durchzu-
fihren nach der Vorschrift der Betriebsanleitung, Reglement 58.132, Ziffern
57 bis 73, oder Teil C, Kapitel Il (Seiten 72-73) dieses Reglements.

Das zu prifende Gerat soll mit der Antenne, die Gegenstation(-en) mit der
Antennenlampe betrieben werden. Bei einer Distanz von 10...20 m soll die
Verstandigung noch gut sein (Squelch ein- und ausgeschaltet).




c. Die Antennen
= Die Antsaneslampe s dem Kecher dea Trapguries, anatale der Gerkie-

ine H
% Auueucmn el gedrickier Sendotaste 2 g
/andireie Senderfunktion (Senderleistung)

el geniigende Batteriespannung
- Die ausziehbare lasst sich mit dem in

jede beliebige Stellung fixieren
Grabenantenne besteht aus der auf einem Stitzpfahi fixierten Normal-
antenne, welche durch ein 20 m langes HF-Kabel mit dem SE-125 verbun-
den ist.
Die permanente Fernantenne ist ein Dipol, weicher ber ein verlustarmes.

HF-Kabel in festen Anlagen installiert ist. Antennengewinn gegeniiber
Normalantenne 5 dB.
Je nach Einsatz wird die eine oder andere dieser Antennen am Antennen-
stecker angeschlossen. Die Antennenlampe dient der Kontrolle, die Ger:
antenne dem normalen mobilen Einsatz. Die Grabenantenne sowie die per-
manente Fernantenne wird eingesetzt, wo es nicht moglich ist, das Funk-
gerét am strahlungstechnisch ricl Ort zu besprechen (Graben, Bunker,
Unterstand, Keller usw.)

Figur 2
Bedienungselemente

nophor
2 hrtommenAnschiussbuchso

3 Botriebsschalter

4 Kanalsohltr

5 Sprechta

§ Shookar i extrne Sprachgarniur oder Framdspolsung
7 Bezeichnungsschild mit Kennfarbe



d. Die Besprechungsgarnituren

Normale Besprechung und Empfang im mobilen Betrieb erfolgen Gber das
Monophon, einer Horerkapsel, welche beim Senden als magnetisches Mikro-
phon wirkt

Als externe Besprechungsgarnituren sind
‘garnitur in der Tragtasche vorhanden.

Das Funkgerét wird nach Einschalten des Betriebsschalters durch Dricken
der Sprechtaste am Apparatekopf oder an der externen Sprechgarnitur auf
Senden getastet.

Mikrotel und eine Larmsprech-

Im Betrieb mit den externen Besprechungsgarnituren ist die mod
NF hm Gegensatz zum Munovnnn Berieb) bei Senden im Horer horbar.
Bei (MT-125, LG-125)
wlvd die im Gerat emqebaule Monnphonknpsel als Hérer nbgescha tet.

Ditiokt der Funkar dla Sorechiasie dea SE-125, a0 wird i Monophorkopse)

ikrophon wieder Sie kann bei der L

paralll zum Miktophon der LG-125 besprochen werden, wihrend si beim
Mikrotel durch interne Kopplung zu pfeifen beginnt.

rende

Die L der externen ituren haben zwei Stel-
lungen:
® = LEISE
o
LauT
L]

e. Verbindungsaufnahme und Squelch

it seinem isstrich auf den Kanal stellen.
 Gorat smachation.

Die 3 Stellungen des Betriebsschalters (Sch 1) bedeuten:
© Aus

I EIN ohne Squelch
EIN mit Squelch

Beim Aufbau eines Funknetzes muss, fir die erstmalige Verbindungsauf-
nahme mit allen Stationen, die Rauschsperre (Squelch) ausgeschaltet sein.



Durch Driicken der Sprechtaste wird der Sender ein-, der Empfanger aus-
und dlo Monopnonkapsel als Mikrophon umgeschaltet
Der Sender giot nach dem Eiscllten solot sene volle Leisting 1
das heisst wid dle Sprechtaste gedrio, 8o Kann g it dem Bespre-
chen des Senders begonnen werden.
Allzu lautes Sprechen verschiechtert die Versténdiichkeit. Der ideale
‘Sprechabstand zum Monophon betrégt 4 cm.

- Nach Verbindungsauinahme, bel metreren Statlonen 0 dss gesamie
ing a inge-

Netz giiltig, muss kontrolliert werden, ob die Vert
schaltetem Squelch funktioniert.

4

—e 0

Der Squelch unterdriickt das Rauschen in Sprechpausen. Dadurch wird
der Stromverbrauch um ca. 40% gesenkt und die Betriebsdauer der Bat-
terie erhoht.

Den Squelch so oft wie moglich einschalten!

Der Squelch ist aber immer dann auszuschalten

= wenn die Enternung zvischen den Gerdten 2u gross st und nu oi
ungengende oder Kaine Vrbindung zustande Komt (Gegensiaion
kann nur -bmckenwelse- smpfangen werderi).

~ beim Aufbauen eines Netze:

Beim heweullcnen Einsatz kann es vorkommen, dass die Verbindungen

sprunghalt 2wischen brauchbar und unbrauchbar variieren. In soichen

Fallen kann man 0 vorgehen, dass die sendende Station ihren Standort

beibehalt, Dafur sucht die empfangende Station den besten Antennen-

standort innerhalb einiger Meter.

1. Verbindungsschluss
Belm Betrleh mit elngeschaletem Squsich st skuslisch nicht festatalbar
ob das SE-125 in Betrieb steht oder nicht. Es ist deshalb immer bei Ver-
bindungsschluss zu kontrollieren, ob das Gerat ausueschil'e' ist.



IV. Autbau und Funktionsprinzip

1. Mechanischer Aufbau
a. Gesamtgerét

Das Kieinfunkgerét SE-125 besteht aus dem Sender-Empfénger und dem
Gehéuse mit Batteriefach. Die gegenseitige Befestigung erfolgt mit einer auf
dem Gertekopf angeordneten Blauring-Kreuzschlitzschraube. Das Gerat
weist die nachfolgend aufgefiihrten Teile und Bedienungselemente auf.

Legende zu Figur 3.

Sesprochngsgarnuc
oder Frer ing

Blauring-
 Kouzshitzschraube

b B-u-v\amchdnck-\

Amoniape AL-125



Figur 3
Aoussere Telle des SE-125



b. Sender-Empfénger
Der Sender-Empfénger besteht aus Geratekopf und Apparateteil. Diese bei-
dan sk sind oleisch Dcer aran 10poligen Stecker miteinander ver-

bunden. Der Sender-Empfanger weist die nachfolgend aufgefiinrten Teile
und Bedienungselemente au.

Legende zu Figur 4. 1

18 Schaltachse



SE-125 ohne Gehuse



c. Geratekop!

Am ertkopt, dssen Korper aus lackirtem Aluminium:Spritzguss bestnt

sind alle Bedienungsorgane und Gerdteanschiisse angebracht. Er wird am

Apparatetol mit 4 Krousechiizachraubon angeschraubtsdi eiariscne vor

bindung erfolgt Uber einen 10poligen Stecker.

Di Spractiste (an dec Schmaisie dee Gertekopfes) ist mit 4 unverlier-

baren Kreuzschitzschrauben befestigt; die elektrische Verbindung erfolgt

ber einen 8poligen Stecker.

Der Anschiuss fir eine externe Besprechungsgamitur ist mit der Sprechtaste

ST kombiniert.

Iminnaren dos Gerdtekoptes bofinden sch das Antennenfiter i der Mikro-
4 die

wird m

Geratekopf gsmm o cor Plus) Leitung liegt eine Kieine, steckbare Schmelz-
sicherung von 2 A. Sie wird vom Sicherungshalter und vom Haltebolzen

getragen.

Aut dom Gertakopt ind auchdie Bedisnungselamente Batribs- und Kanal-

schalter sowie der Antennenstecker ar

Die Monop! honkzpsel glalcht Auslunmng wie die Mikrophon-

kapsel beim Mikrotelephon MT-125, ist mit einem Kuns(slu"deckel versehen,

it kein Reg den Vorraum zur Hérerkapsel gelangen Kann.

Die Sprechtaste ist durch eine Gummikappe gegen ‘Witerungasinfiess go-

Die Farbe des Bezeichnungsschildes mit der Geratenummer an der Langs-
ite des. gibt, mit der zum

die

Legende zn Figur 5:

1 Monophon 19 Gummipuer

2

3 Batiabaschatr Apparat
21 M\kmphumuvsﬂvker M
22 Antonnen

% Batene Kontaktedorn
24 Haltebolzen zu Sicherungshater
7 am.cnnunqmmu i Kenntarbo 25 Sicherung 2

eratenummer




Figur 5
Geritokop!



d. Apparateteil
Der Apparateteil besteht aus einem Leichtmetall-Spritzgusschassis und ent-
it die einzelnen Stufen (Moduin), den Guarsschalter, dl Schaltachss zur
Spulen-Umschaltung und das Relais. Die Schaltachse wird bettigt durch
Senalirollen auf dem Rasterrad dos Quarzschalters, Jo nach dem Vorhan:

igur 6a
Apparatetell, Umformerseite
(Sender)

Hauptoszilator O 1 Sende-Empfangs-Relais

Sendermischstute SM

Modulator Mo

Sendervorstute SV

Sendorendstufe SE
R270

Umformer U

1. Empfanger-

Verstarker HE Mischstufe M 1

Geratenummer Quarzfter QF

(augestempelt)




densein von Rollen fiir einen bestimmten Kanal wird die Schaltachse bettigt
und stellt mit feinen Federdranten die Spulenkerne der frequenzabhangigen
‘Spulen auf eines der beiden 0,8 MHz breiten Kanalbander ein.

Verbindungsstecker K3 zu Gerdtokopt
Figur 6
Apparatetel
Schalta
(Emptinger)

Quarzschatter QS

R128
Verstarker NF

Schaltachse
R12Z7

R126

Squelch Sq Reservesicherung

Widerstandsplatte WP

Diskriminator D

10245 MHz-Oszilator O 2

2. Empfanger- Verstarker 2F
Mischstufe M2



Olo 8 Widersande R126, R127 und R126, mit denen die NF-Ausgangslei-

Sinaaut Lotetdtzpunkian befestiot (drek! aut dom Ohassis). Dor Widerstand
R 270 befindet sich auf dem Umformer; mit R 270 kann der beim Senden auf-
genommene Batteriestrom auf einen bestimmten Wert eingestellt werden.
Eine Resoruesicherung befindet sich in einem am Chassis angebrachten
Sicherungsh

Die vevgoldslo Naltofeder fir das Relais hat die zusitzliche Aufgabe der
Massenverbindung zwischen Gehause und Wabenchassis. (Schlechte Mas-

wilde Schwi im

©. Gehéiuse
Das Gehiuso aus Leichimalal st untertelt und besteht aus Geréitefach fir
den Apparateteil und Batteriefach fir die Trockenbatterie oder den Ni-Cd-
Akkumulator.

Das Batteriofach ist vom Gerétefach dicht abgeschlossen, so dass be einer
defekten Batterie keine korrosiven Stoffe in den Apparateteil oder den Ge-
rétekopf eindringen kbnnen. Der Gummizapfen verschiiesst eine Oeffnung,
die zum Ausstossen einer geblahten Batterie dient.

Oberhalb des Batteriefaches befinden sich die Kontakte zur Spannungs-
berfiihrung zwischen Batteriefach und Geratekopf. Der Minuspol der Bat-
terie wird iber den Deckel des Batteriefaches und iiber eine Drahtverbindung
2um Geratekopf gefinrt.

An der Aussenseite des Gehauses sind zwei Laschen aus rostireiem Stahl
mit unterliegenden Schutzblechen angeschraubt, wobel die obere Lasche
schwenkbar ist.

Der Traggurt st an diesen Laschen befestigt.

Die Gummipuffer am Schutzgehduse stellen einen zuséitzlichen Schutz des
Gerétes gegen eine harte Schiagbeanspruchung dar; im Inner des Geréte-
fachs ist eine Gummieinlage.




Gerdtetach

Minuspol
Pluspol
Gummizapfen

Batteriefach

Scharnierdeckel des
Batteriefaches

Figur 7
Gohiuse



2. Funktionsprinzip
Siehe Blockschema SE-125, Figur 8 (Falttatel) im Anhang

a. Emptanger

Der Empfanger ist nach dem Doppeliberlagerungsprinzip aufgebaut. Die
erste Zwischenfrequenz betragt 107 MHz, die zweite 455 kHz. Um eine
grosse Frequenzstabilitat zu erreichen sind beide Ueberlagerungsoszillato-
ren quarzgesteuert.

Von der Antenne zum Horer durchlauft das Signal folgende Stufen:

Antennentiltor «AF» (Gerétekopf)

wird gemeinsam fur Sender und Empfénger bendtigt; es schwécht die Ober-
wellen des Senders ab und verbessert die HF-Selektion des Empfangers
durch Dampfung von tiefen sowie hohen Storfrequenzen.

‘Sende-Empfangs-Relais

dient zum Umschalten der Antenne von Empfang auf Senden. Zugleich
schaltet der zweite Wechselkontakt die Batteriespannung zwischen Empfén-
ger und Sender um.

HF-Verstarkor «HF»

dient zur rauscharmen Verstarkung des Nutzsignals bis zur 1. Empfanger-
Mischstufe.

1. Empfénger-Mischstufe «M 1»

mischt das HF-Signal mit dem Hauptoszillatorsignal. Daraus resultiert die
1. Zwischenfrequenz von 107 MHz.

Hauptoszillator «O 1»

mit achtstelligem Quarzschalter wirkt gemeinsam fiir Sender und Empfénger.
Quarztilter «QF»

bewirkt die volle Selektion der 1. Zwischenfrequenz gegeniber den Nach-
barkanalen.



2. Empténger-Mischstufe «M 2+
mischt die 1. (2F) mit dem 10;
Baraus rosuion dio 2 2F von 455 k.
- Vsrslarkar (455 kHz) <ZF»

ei der zweiten ohne
Seaatsicne Seloion

Diskriminator (Ratio-Detektor) «D»
erhalt ein frequenzmoduliertes Signal mit konstanter Amg im Begren-
zerteil werden die Amwmaunmoaumon:- und lmpmssmrungsn unterdrickt.
Die des gelan
glied (auf dem Squelch-Modul) zum NF-Verstrker, und iber sinen Hochpass
(Spenun . Durchlass der

welch.
Squa!nh 59
dient zum Verstarken und Gleichrichten der Rauschspannung (ca. 10 kHz).
Die so erhaltene Gleichspannung bewirkt ein Sperren des NF-Verstarkers,
wenn kein HF-Tréger vorhanden ist.

NF-Verstérker «NF» (fiir Empfang und Senden)
bewirkt die Verstarkung des NF-Signals in vier Stufen auf 25 mW; ber einen
Wechselkontakt der Sprechtaste gelangt die NF zum Monophon.

Monophon (Geréitekopf)
ist ein ischer Wandler, der in als Horer dient.




b. Sender

Der Sender arbeitet ebenfalls nach dem Ueberlagerungsprinzip. Die Sende-
frequenz wird durch additive Mischung der Hauptoszillatorfrequenz
modulierten 10,7-MHz-Signal gebildet.

Vom Mikrophon bis zur Antenne durchiauft das Signal folgende Stufen:

Monapnan (Geritekopf)

Wandier der in als
dynamisches Mikrophon arbete
Uibar e beiden Umschatkontakte der Sprechtaste gelangt das Mikrophon-
signal zum Mikrophonverstérker.

Mikrophonverstérker «MV~ (Geratekopf)

verstérkt die schwachen Mikrophonsignale in 2 Stufen. Er enthlt auch die
Preemphasis.

NF-Verstarker «<NF» (fir Senden und Empfang)

wird zur woieren Verstarkung und Begrenzung als Modulationsverstirker
vorwendet. Das durch die Gegenlakisiuo bagrenzio NF- Signal wird
freit.

Modulator <Mo»
besteht aus einem Oszillator, der durch den 10,7-MHz-Quarz frequenzstabili-
siert wird. Die Serieresonanz des Ziehkreises pendelt im Rhythmus der NF
und proportional zu deren Amplitude um max. + 5 kHz um den Ruhewert
107 MHz

‘Sender-Misohstute «SM»

erzougt ino addilve Mischung des Modulaor-Signals von 107 MHz mit der
Frequenz des Hauptoszillators zur HF-Ausgangsfreque

‘Sender-Vorstufe «SV» und Sender-Endstufe «SE»

Verstarken das HF-Signal auf eine Ausgangsleistung von mehr als 0.5 W:
Sender-Vorstufe (2stufig)

Sender-Endstufe (Treiber- und Endstufe)

Ueber das Sende-Empfangs-Relais und Antennenfilter «AF» gelangt das HF-
Signal zur Antenne.

Umformer «Us
erhaht die 6-V-Batteriespannung auf 30 V fiir den Sender.



B der einzelnen (Moduln)
Siehe Beilage A, Gesamtschema SE-125
1. Einleitung

1. Bezeichnungen
Die einzelnen Moduln sind

entifiziert. Ebenso sind
die Lotbolzen fiir die Anschiiisse fortlaufend numeriert, Die zu Kabelbiinden
zusammengefassten Dréhte sind in den Schemas mit ihrer Farbe bezeichnet,
(Die direkt von Modul zu Modul fihrenden kurzen Drahte sind blank).

2. Verwendete Symbole und Kurzeichen

fir elektrische Einzelteile:

Kondensator TR Transistor
R Widerstand RU  Zenerdiode
L Induktivitat CU  Kapazititsdiode
D Diode Si Sicherung
Q  Quaz St Stitzpunkt
K Stecker TP Testpunkt
RT  NTC-Widerstand Sch Schalter
Or  Drossel

tir Drahtfarben:

r o o grin
v violett bl blay

W weiss bn  braun
s schwarz og  orange
g  gelb gu grau

o
nf  naturfarbige Isolation (durchsichtiges Teflon)



3. Baugruppen und Elemente.

Numerierung der
Baueinheit Abkirzung  Elemente Stutzpunkte
HF-Verstirker HF .14
1. Empfanger-Mischstufe M1 2
10,245-MHz-Oszillator 02 a7

2. Empféinger-Mischstufe M2 ar
2ZF-Verstarker zF 8
Diskriminator D 82
Widerstandsplatte we &7
Squelch sq %
NF-Verstirker NF 128
Elemente am Chassis 129
Antennenfilter AF 133
Geréitekopf aligemein

Mikrophon-Verstarker (%% 160
Quarzschalter as 188
Modulator Mo 198
Hauptoszillator o1 207
Sender-Mischstufe M 222
Sender-Vorstufe sv 240
Sender-Endstufe SE 250
Umformer u 272
Quarzfilter aF

Sprechtaste sT

Relais Abzw.EL  351..359"

*In Ausfihrung mit « (M2+) Nummern 41 ... 48
“* Nur Ausfihrung EL



1. Gemeinsame Baugruppen fiir Sender und Empféinger

1. Antennenfilter «AF»

St13

Figur 9
Antennentiltor «AF»

Das dient zur i der . 2ur
Démpfung der Sts und zur der des
Empféngers.

Gas Antemnenfiter ist sin in T-Form geschaliter, ainfacher Bandpass, des-
sen horizontaler Balken aus zwei sym n Serieresonanzkreisen und
dessen verikler Balkon ave ainer it bosteh

Ueber A 131 ist die Antenne mit Masse verbunden: dadurch wird vermieden,
dass sich die Antenne statisch aufladt.

29



2. Sende-Empfangs-Relais

a. Elektromechanisches Relais «A»

In den ersten Fabrikationsserien des SE-125 wurde das elekiromechanische
Relais A, kenntlich am blanken Gehause, zur Sende-Empfangs-Umschaltung
Verwendet. Dieses, gesteuert durch die Sprechtaste, schaltet

- die Antenne
- die negative Batteriespannung
) vom Empfanger auf den Sender.

R 129 zusammen mit R1 bilden auf Stel-
lung Empfang einen Gleichstromkreis fir
die Frittung des Ruhekontakies der An-
tennen-Umschaltung (Erhohung der Kon-

| taktsicherhelt).

Figur 108

SE-Rolals

b. Elektronisches Relais <EL»

Im Verlauf der Fabrikation wurde das elektromechanische Relais durch ein
elektronisches Relais EL ersetzt. Die beiden Relais sind ohne irgendwelche
Aenderung gegeneinander austauschbar. Das elektronische Relais ist an
seiner roten Gehauseoberseite erkennbar. Das Gesamischema des Sender-

Empfangers SE-125, Beilage A, enthalt die Schaitung des elektromechani-

schen Relais A. Die Schaltung des Relais EL ist aus Figur 10b ersichtlich.

D is funktioniert

bel Empfang

— Speisung: Batterieminus liegt an Stift 2 und 3;
Gber den Umformer (R 267, R 266) gelangt das Batterieplus an Stift 5, da-
mit erhalt TR 352 tber A.355 Basisstrom und wird leitend. Somit erscheint
an Stift 1 die Speisespannung (Minus) fir den Empfanger.

~ Antenne: Von Stift 7 fliesst ein Strom durch R 358, L 352, D353, R357,
TR 353 (Basisstrom durch A.358, A359, D 354) iber Stift 5 durch den Um-
former zum Plus. D 353 wird also in Durchlassrichtung vorgespannt, und
das Antennensignal kann dber Stift 6, D 353, C 352 Gber Stift 8 zum Emp-
fanger gelangen. Die Diode D 352 erhélt ungeféhr die Speisespannung als
Sperrspannung, um nicht als dampfender Nebenschiuss zu wirken.




bei Senden

~ Speisung: An Stift 2 und 3 liegt wiederum Batterieminus. Usber die ge-
drilckte Sendetaste gelangt das Plus an Stift 7. Ueber R 353 erhalt TR 351
Basisstrom und wird leitend. Damit erscheint an Stift 5 die Speisespan-
nung fir den Sender. Gleichzeitig wird der Empfanger-Schalttransistor
TR352 gesperrt.

- Antenne: Von Stift 7 (Batterieplus) fliesst ein Strom Gber D351, L 352,
D352, L3561 und R357 zum Sender-Minus. D352 wird also in Durchiass-
richtung vorgespannt und das Sendersignal kann von Stift 4 tber C 357,
D 352, Stift 6 zur Antenne gelangen. Die Diode D353 erzeugt sich ihre

wegen
des_hochohmigen Belastungswiderstandes (R 357 mit dem ge-
sperrten TR 353) ist die Dampfung minimal,

Seri

B - -~
< 5
D:;s; D

s
S A

st B
o e Sockatscnatun (ot st
= e
Cultope (it racre

ool i a0 aone)

Figur 10b: Schaltung

Kironischen Relais



3. Hauptoszlllator «O 1»

Der Hauptoszillator «O 1» erzeugt ein Signal, das zwischen 66,8 und 76,8

MHz liegt. Auf Empfang wird dieses Signal der 1. Empfanger-Mischstufe

zugefiihrt, beim Senden der Sender-Mischstufe.

17201 ecbelt In Basisschatung; sene Riickkopplungsspannung wird von
b der Spule L 201 abgegriffen und dem Emitter zugefihrt (iber

Quarsschalion). Als froquenzbestmmendos Elament liegt der- Steuerquarz

(in Serieresonanz) im Riickkopplungszweige.

Dis Spannungsauskoppiung erolgt durch eine niederohmige Wicklung von

es Oszilatorsignal gelangt iber dio Drossel L 202 zur 1. Emplingar-Misch-
stufe, ausserdem Gber A 206 auf den Emitter von TR 202 (Trennstufe, in Ba-
sisschaltung arbeitend). Nur bei getastetem Sender erhét TR 202 negative
Batteriespannung (St 208) und wird durchlassig fur das Oszillatorsignal,
welches so an die Spule L 212 der Sender-Mischstufe gelangt

Die Speisung der Oszillatorstufe (TR 201) erfolgt dber St 203 (-6 V) und ist
bel eingeschaltetem Gerdt immer vorhanden.



Figur 12
Prinzipschema des Hauptoszilators



4. Quarzschalter «QS»

1 Rasterrad
2 Lamellenfeder

Quar
& Farbpunt (aul
Stirsaito zwischen
Aund B)
Figur 13
Quarzschalter <08 (Prinzipschema siehe Figur 12)
unden
n besteht aus nchl Quarzkreisen. Jeder Guartiros srhAl ginen  Sore:
men

der Nal(emngskapaxl(h{ e bl st o der Sortssciing:
kel aus einer Fostspuls und inem Trimmer zusammon. Mit dom Trimmer

kann die Oszistorrequenz auf den Sollwert gezogen werden (in Bandmitte
825 MHz iz beilich der Solirequond).
oo uarsrti wird awaipoli ain- und ausgoschaltet. Dor Schaltr-Me-

chanismus stevert auch die B onctachas;diess schate do roquonzabninor
gon Spulen Jo in das zum betreffenden Kanal gehdrende Frequenzband von
08 MHz Brei

Der Faromnit auf der Stimssie der Quaratrommel (leiche Farbo wie Be-

Die Bzelchnungen (Nummern oder Buchstaben), d[e ‘den Quarzen zwischen
er der

Skalascheibe Gberein. Zum Beispiel Quars 4 8t e Schalterstellung 4 des
Quarzschalters eingeschaltet (Kanal 4).

£



5. NF-Verstiirker «NF»

0 Or ® Oa.

SveiSnSlSiERR g S
Figur 14 S e e S
Nedersrker N D 0 0 D D855 6 &

Beim Empfang wird er als Verstarker der Niederfrequenz und beim Senden
als Modulationsverstarker verwendet.

a. Emptang

Vom Diskriminator gelangt das NF-Signal Giber die Deemphasis A90/C 96
(Squelch) an den Eingang des NF-Verstarkers (St 104) und von dort iiber den
‘Trennkondensator C 707, die Widersténde A 103/R 126 und R 105 an die Ver-
stérkerstufen TR 101 und TR 102. Ueber TR 104 (Phasenkehrstufe) gelangt
das Signal an die in Klasse B arbeitende Gegentaktendstufe TR 105/TR 106.
Am Ausgangstransformator L 107 wird das NF-Signal sekundarssitig abge-
griffen und zum elektroakustischen Wandler (Monophon) geleitet.

Mit R 126 wird die NF-Ausgangsleistung eingestellt. Usber R 179 wird das
verstérkte NF-Signal vom Ausgang an den Eingang von TR 102 gegenge-

pelt.

E3



b. Senden

Der Mikrophonverstérker legt das NF-Signal dber die Widerstnde R 110/

R 127 und R 109 an die Basis des Transistors TR 107.

Das Signal durchiduft den Verstérker wie beim Empfang.

Vom Ausgangstransformator L 107 (sekundérseitig) wird das verstarkte NF-

Signal dem Modulationsfilter zugefihrt.

Das Modulationsfilter R 121/L 102/C 108 st ein Tiefpass und hat die Auf-

gabe, alle Frequenzen iber 3 kHz zu dampfen (>12 dB/Oktave).

Uster don Spannungeleler A 122/R 123/R 128 gelangt das Signal zum Mo-
dulate

©108 It als Trannkondarsator eingobau, da NF-Verstrker und Moduator
verschiedene Massepotentiale besitze

Die beiden Transistoren TR 105 und m 108 de Gogeniakiandetf artelin
als Hubbegrenzer. Mit A 128 wird der Spitzenhub, das heisst die maximal
20t don Moulmor galangands NE-Ampiude aingestll. Do Uesersomer
tung des maximal zulassigen Spitzenhubes hatte eine Storung der Nachbar-
kanale und eine Erhohung des Klirrfaktors zur Folge.

R 127 dient zum Einstellen der Modulationsempfindiichkeit durch Dosierung
der a is d istors TR 101.

c. Allgemeines

BeimEmptang wid o Verstarkrstute TR102 (susemmen it 1293 auch als

elektronischer Schalter verwendet. Dadurch kann wahrend der Empfangs-

pavmen dae Rauschen im Horer vermieden werden (siehe hierzu nachstes

Kapitel Il Ziffer 8, Seite 46).

Der Kollektorwiderstand A 112 bestimmt bei leitendem TR 102 die Basisvor-

spannung far TA 104 st TR 102 gesperr, so it auch TR 104 gosperr do-

durch wird_der

oo und iomoniom Tigor neravgosetz. Transier T 105

goschallt und siablsirt dan Ruhestrom cer Gegenisiancsut

Spannungs- und Temperaturschwankun

Usber die Leitung von §t 110 zum Amschus fr Sprechgarir St £ kan

das Squelchkriterium als Steuerfunktion fir andere Zwecke verwendet

werden (zum Beispiel Steuerung eines Relalssenders).

Die negaiie Sposespannung wira dem NF-Verstirker Gbar dio isolier
F zugefihrt

als Diode
Speise-

(5109).
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1. Baugruppen, die nur auf Empfang arbeiten
1. HF-Verstiirker
«HF»

Figur 16
HE Versarker <HE~ TP1 St3 L2 L3 stn TP2

Der HF- Vemmer setzt sich zusammen aus
Engangsirei L1/
Veratirkerstufe

und skmmgom Bandiiter L2114

ueoer den Eingangskreis, kapazitiv (C 1) an Antennenrelais angeschiossen,
tas Signal zur Verstarkerstufe TR 1. TR arbeitet in Basisschaltung

Snd ek mt 4 und 79 neuiraus:erl Die Basisvorspannung wird durch den

Spannungsteiler R 4/R 5 er

Das Skreisige Banditer it k-pmwer Spannungskopplung ergibt die not-

wendige HF-Selekt

Vo letzten Kreis de; ‘Bandilters wird das Signal niederohmig an die 1. Emp-

fanger-Mischstufe gel

Faraiel 2o diosem Ausgang wird die Hauptoszillatorfrequen iber dis Dros-

sel L5 der 1. Empfanger-Mischstufe zugefuhrt.

8



2. Erste Empféinger-Mischstufe «M 1»

Figur
T Enetanger ichatte 41+

Die Schaltung besteht aus einer Mischstufe TR 21, die kollektorseitig mit dem
Schwingkreis L 21/C 24 abgeschlossen ist.

Das HF-Signal und das Oszillatorsignal gelangen gemeinsam ber den Kon-
densator C 21 auf die Basis von TR 21 (beide Signale werden gemischt und
verstarkt). Das Mischprodukt von 10.7 MHz wird durch den Parallelkreis
ausgesiebt und tiber C 26 dem Quarzfilter zugefihrt.



3. Quarzfilter 10,7 MHz «QF»

Figur 18
Quarzilter 10,7 MHz

Mit dem Quarzfiter wird eine grosse Selektivitat gegeniber Nachbarkanalen
erreicht (= 80 dB).

Neben steiler Dampfungskurve (Kanalabstand nur 25 kHz) hat das Quarzfilter
eine geringe Grunddampiung und Kieine Welligkeit

Elektrisch stellt das Filter ein aus Quarzen, Kondensatoren und Spulen auf-
gebautes Bandfilter dar.

o
18t
C

a T ac
L it B
]

01:05  02:Q6  Clund C7 obgestimmt

Figur 19
Prinzipschema des Quarzfiters

40



4.10,245-MHz-Oszillator «O 20

Der 10,245-MHz-Oszillator ist ein induktiv rickgekoppelter Schwinger. b
erfolgt iber einen

Serieresonanz.
Der Transistor TA 31 arbeitet in Basisschaltung.

Von der Sekundarwicklung der Spule L 31 wird das Oszilatorsignal aber sin
Koaxial-Kabel zur 2. Empfanger-Mischstufe gefil

D31 hat die Aufgabe der Amplxludensmbnlulemng (Begrenzung).

iqur 20
10,245 MHz-Oszillator <0 2+

Figur 21
Prinzipschema des 10,245-MHz-Oszllators



5. Zweite Emptéinger-Mischstufe «M 2»

Figur 28
2. Emptiinger-Mischstufe «M 2» b

Die Schaltung besteht aus einer Mischstufe TR 41, die kollektorseitig mit
ner Bandfilter ist.

Der Basis von TR 41 wird das 1. ZF-Signal (10,7 MHz) und dem Emitter das
Oszillatorsignal (10245 MHz) zugefihrt; am Kollektor liegt ein 455-kHz-
Bandfilter.

Die Spule des 2. Schwingkreises (L42) hat zwei getrennte Wicklungen;
sokundarssilg wird das 2. ZF.Signal (455 kbHe) niederohmig ausgekoppelt
und dem ZF-Verstarker zuge

Der 2. Schwingkreis des sanannen wird durch 45 bedampit, so dass die
Streuung

{luss uf dlo DureplaseKurve des Bandiiters it

Im Verlauf der Fabrikation wurde die Schaltung von M 2 zufolge Verwendung
ines anderen Transistors und damit verbundenan Abetimmschwierigkalien
godndort durch zusatzlichen Einbau von 48 und L43. Die neue Ausfiih-
rung unterscheidet sich ausses 1 o atan. e sl naber dom godn-
Gorin Latarbid mit sinom Punkt hintor dor Bezeichnung (M 3¢ versehen it

a2



0
Figur 2cs e L
i dar 2. Emplngar Michente M 21 (nove Ausfihrung)

Die alte und die neue Ausfiihrung sind austauschbar, doch muss nach dem
Ersatz von M2 durch M 2+ die Squelchempfindlichkeit 87 neu eingestellt
werden. Das Gesamtschema des Sender-Empféngers SE-125, Beilage A,
enthalt die alte Schaltung von M 2. Die Schaltung von M 2+ ist aus Figur 225

ichtlich,

6. ZF-Verstéirker «ZF»

Figur 28
ZF-Verstrker ZF»
Der ZF-Verstarker (455 kH2) ist ein Geradeausverstarker mit drei schaltungs-
méssig identischen Tran:

Die beiden RC-Glieder 56/G57 und R164/C60 stllen eine zusétziche
Siebung der Batteriespannung dar

G52 und C 55 haben die Aulgabe, die Resto dos 10.245-MHz-Signals (von
der 2. Empfénger-Mischstufe) auf die Geratemasse abzuleiten.

]



7. Diskriminator «D»

Figur 24
Diskriminator «D»

Dor d tufen:
Amplitudenbegrenzer D71, D72

Verstarker TR71

Diskriminator L 71, 172,073, D74

Das vom auf den Diskriminator gefihrte 1 wird
im Ampli auf eine konstant gebra

Durch die gleichstrommassige Vorbelastung der beiden Dioden ist ihr
Arbeitspunk festgelegt. Die zur Masse symmetrische ZF durchfliesst die fir
sie gegeneinander geschalteten Dioden und wird so durch den Einsatz-
punkt des Stromdurchiasses beidseitig begrenzt.

Das von Amplitudenmodulation befreite Signal wird von TR 71 verstarkt und
im nachfolgenden Diskriminator (Ratio-Detektor) demoduliert:
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begrenzte ZF

/= Kenniinie D 71

~— Arbeitspunkt D 71 / 0 72
Kennlinie D 72

2 begr

Figur 25
Prinzipschema und Wirkung der Begrenzung

Die genau auf die ZF abgestimmien Schwingkreise mit L 71 und L7 smd
durch C 75 (Glelchipannungsirennung] direktverbunden,

lung erfolgt (gegen dio Mitte) phasenverschoben Gbor 77 (und cm
Der Betrag der Phasenvarschiebung it eine Funkion der Froquenzabwei-
chung von der ZF (Frequer r mit der Amplitude der NF schwan-
kende Freq ek somit oo In der Phace verkngerli S5 m
Zweiten Schwingkrei (L.72), welche sich der ibor O.75 singekappelien doer.
lagert. Diese Ueberlagerung bewirkt inrerseits (gegen die Spulenmitte) unter-
schiedliche Spannungen an D73 und D 74, welche gleichgerichtet der NF
entsprechen. Die NF-Spannung (gegen Masse) gelangt dann vom Diskrimi-
nator in den Squelch und parallel dazu via Deemphasis in den NF-Verstar-
ker.

Die Zenerdiode AU71 bewi s Begrenzungseinsatz und Arbeitopunie
von TR71, bei Schwankungen phors Batteriespannung, konstant bieiber

Der nur teilweise Sbertetcke Emiarwiderstand von TR71 bewirkt oine
ie Verstir-

kung nicht beeinflussen.



8. Squelch «Sq»

Der Squelch besteht aus einem selektiven Rauschverstarker (10 kHz) mit

anschliessender elektronischer Schaltstufe (zum Ein- und Ausschalten des.

NF-Verstrkers).

Bei fehlendem Trager tritt am Diskriminator-Ausgang eine Rauschspannung

(ca. 200 mV) auf; dadurch ist im Horer wahrend der Sendepausen ein lautes

Rauschen zu horen. Durch die Squelcheinrichtung (Rauschsperre) wird die-

ses Gerdusch vollig unterdriickt.

Die Squelchstufe arbeitet folgendermassen:

Ueber den Kopplungskondensator C90 gelangen die hohen Anteile des
auf (TR91 und TR 92).

Die 2. Stufe des Rauschverstarkers st selektiv; durch den Resonanzkreis
L91/C 93 werden aus dem Rauschspekirum Frequenzen um 10 kHz ausge-
siebt und die durch D 91/D 9%
Transistor TR 93 st 50 lange leitend, wie die Basisspannung positiver ist als
die Spannung an TP 102 (NF-Verstérker).
Ist TR 93 leitend, 5o erhalt TR 102 (NF-Verstrker) dber den Spannungsteiler
R106/R107/R 108 negative Basisvorspannung; daher ist TR 102 gesperrt.
Die vom Diskriminator kommende NF-Rauschspannung (iiber Deemphasis
R90/C 96) gelangt nicht mehr an den Ausgang des NF-Verstérkers.
Sobald ein HF-Trager empfangen wird, verschwindet die Rauschspannung
am Ausgang des Diskcimintors und dadurch auch dlie postve Glechapar-
nung an der Basis von TR 93. TR 93 sperr, da seine Emitterspannung grosser
ist als seine Basisspannung. Der Spannungsabfall wird somit Gber A 111
Kieiner und die Basisspannung von TR 102 grosser; TR 102 wird leitend,
TR93 und TR102 arbeiten nach dem Prinzip des Schmitt-Triggers, das
hesa geringe Spennungeschwaniaign an dor Bass von THJS ewirken
schiagartiges Oeffnen oder Schliessen von TR 102.
Der Einfluss von Temperaturschwankungen auf die Funktion des Squelch
wird durch den NTC-Widerstand AT 91 kompensiert
Mit dem Betriebsschalter auf der ersten «EIN»-Stufe ist die Speisung der
ersten Stufe des Rauschverstrkers ausgeschaltet. Bei fehlendem Tréger
wird dann das Rauschen durch den NF-Verstérker verstarkt und ist im Mono-
phon zu héren.




S195 5194 5193 TP92 196

Figur 26
Squelch «

9. Widerstandsplatte <WP»

Die Widerstandsplatte «WP»
R8T ist auf der Schaltachsseite
des Apparateteils unterge-

S 188 bracht; sie enthat
~ Potentiometer R87 zum
Einstellen der Squelchemp-

findlichkeit.

st86 R86  _ widerstand R86 (parallel
2um Potentiometer R&7)
zum Begrenzen des Ein-
7 stellbereichs der Squelch-
Widerstandsplatte <WP» empfindlichkeit,
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IV. Baugruppen, die nur beim Senden arbeiten
1. Mikrophonverstérker <MV»

St455 St156

Figur 28
Mikrophonverstirker <MV»

Der Verstrker ist 2stufig aufgebaut (TR 151, TR 152); seine Speisespannung
wird durch die Zenerdiode AU 151 stabilisiert.

Sind Schallr Sch 1 und Sprochtast ST geschlcssen, so et 169 posk
tive o dass der arbeitet. (Beim
Empiang et of ttomige)

Zwischen den beiden befindet sich ein

gebildet aus dem Kondensator C154 und dem Eingangswiderstand des
Transistors TR 152 (zwischen Basis und Emitter). Der Widerstand R 156 ist
gegeniiber dem Eingangswiderstand des TR 152 hochohmig und hat somit
Keinen Einfuss auf das Presmphesis-Glis Disses wurde 8o dimensioniet
dass der Froqueragang Zwichen 00 und 3000 Hz um & dB pro Oktave
ansteig

Der Aumn des
und Gber don Verbindungestocker K3 it o Singang see NF- ereiriens
verbunden.

Mit C 153 und R 157 wird eine zusétzliche Siebung der Speisespannung fir
die erste Stufe erreicht.

Der Siebkondensator C 156, parallel zur Batterie, wurde nur aus Platzgrin-
den auf dem Mikrophonverstarker montiert.




2. Modulator <Mo»

Figur 20
Modulator «Mo»



Der Modulator bestaht aus inam Osefsor (i Besisschatung). dor mi
Emitterrickkopplung arbeitet und durch den Quarz Q 197 frequer
wird. Dio Spul L 162 Kompensiert dia Haltorungokapaztt s Guarzos.
Ziehkrels des Quarzes liegt die Kapazita 191, die Gber R 193 und
n 194 eine stabilisierte Vorspannung von ca. 7,5 V erhalt
die gleichzitig als fur den Oszillator
Glont oo dey Semateiods AL 191, die Gber den Widerstand R 191
V aus dem Umformer gespeist wird.

Ueber R192, C191 und R194 wird das Signal des NF-Verstarkers an die
Kapazitétsdiode CU 197 gelegt. Der Arbeitspunkt von CU 797 und damit die
Kapazitét schwanken im Takt der NF-Spannung.
Die Serieresonanz des Ziehkreises und dadurch die Frequenz des Oszillators
pendeln 0 im Rhythmus der NF-Amplitude um den Ruhewert 10,7 MHz.

Die Diode D 197 begrenzt die Ausgangsspannung des Oszillators.

Die an der Zenerdiode RU 191 entstehende Spannung von ca. 7,5 V wird
auch als stabilisierte Vorspannung fur die Kapazitétsdiode CU 211 der Sen-
ischstufe verwendet.

wischen St196 und St212 ist der Kondensator C126 zur zusétzlichen
Dampfung von stérenden Sender-Nebenwellen eingebau

a1

Avs werer
-

cis
n

3
i
s s

50



3. Sender-Mischstufe «SM»

TP 215, 51220
L213
st219

St212 stest2n
TP2#
TR211, Kollektor
Figur 31
‘Sender-Mischstufe «SM»

Die Sender-Mischstufe hat die Aufgabe, die vom Modulator und Hauptoszil-
lator kommenden Signale zu mischen und das Summensignal an die Sender-
Vorstufe weiterzuleiten.
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Die Mischung entsteht an der Kapazitatsdiode CU 211. Durch die Briicken-
anordnung der Kondensatoren G 216 ... C 220 mit der Sekundarwicklung von
L 212 wird das in der Nahe der Sendefrequenz liegende Hauptoszillatorsignal
um ca. 20 dB gedamy

Die Modulationsdiode CU 211 hat im Arbeitsbereich eine annahernd quadra-
tische Kennlinie, welche bewirki, dass die geradzahligen Vielfachen der be-
teligten Grundirequnzen basorders gedimplt werden. Dies ist speziall
wichtig for die im Bereich der Sendefrequenzen liegende 8. Harmonische
des Modulationsoszillators, welche mit mehr als 50 B gedampft wird.

Der Arbeitspunkt der Kapazitatsdiode ist eingestellt durch ihre Vorspannung
in Sperrichtung. Die Vorspannung von ca. 7.5 Volt ist stabilisiert durch die
Zenerdiode RU 191 im Modulator.

v <&
T07Mm £ 5
Figur 32

rinzipschema der Sender-Mischung



4. Sender-Vorstufe «SV»

Dle Sendor-Vorstufe verstart das HF-Signal dor Sendor Mischstufe auf don
fir die Treiberstufe ndtigen Peg

Sie besteht aus zwei Stufen in Bisrsschu\lung, wobei die 2. Stufe durch
R237 und C 238 neutralisiert wird,

Damit fir die Sender-Vorstufe die gleiche Speisespannung (30 V) wie fur die
Sender-Endstufe verwendet werden kann, sind die Transistoren der SV
(TR231, TR232) gleichstromméssig_hintereinander geschaltet. Die Dam
fungswiderstande R 234 und R 240 sollen die Entstehung von HF-Schwingun-
gen verhindern.

Figur
SendarVorsule s

st234 TP232



5. Sender-Endstufe «SE»

Die SE besteht aus Treiberstufe (TR 247) und Endstufe (TR242), die das
Signal auf 0,5 W verstarkt
Im Prinzip arbeiten beide Transistoren in Basisschaltung (Eingangs- und
Ausgangskreis schliessen sich iber die Basis); der Unterschied gegeniber
der konventionellen Basisschaltung besteht darin, dass nicht die Basis,
sondern der Kollektor an Masse gefiihrt wurde.
TR 241 erhilt seine Basisvorspannung iiber Dr 241 und L 241.
Dis Baas yon T7 242 ompiingt vom Unformar her Dr242 undt L243 eine

dies bewirkt die des Kol-
ekoreiromes von TR 242, wallgehand. unabhéngig von Schwankungen der
Speisespannung, Temperatur und Ansteverung.

Gber R242, durch den Emit von

7 245, wird im Unformer als Regelkriterium verwendet.
Um eine bessere Warmeableitung zu erreichen, wurde das Gehause der
beiden Transistoren Gber Kihischellen mit dem Chassis verbunden.

Figur 34
Sender-Endstufe «SE»




st270 st2m
TP261

Figur 35
Umformer «Us



6. Umformer «U»

Der Umformer erzeugt die fir den Sender bendtigte Speisespannung von
30 V. Er befindet sich  zur Vermeidung von gegenseitigen Storungen zwi-
schen Umformer und Senderteil — in einem dicht verldteten Gehause, durch
welches die Anschlussstifte isoliert gefuhrt sind.

Der Umformer setzt sich zusammen aus dem Spannungswandler und dem
Stabilisierungsteil.

t der
den Multivibrator TR 263/TR 264 und L 262. Die Schwingfrequenz betrégt ca.
7 kHz. Mit den Dioden D 262 und D 264 wird die Ausgangsspannung gleich-
gerichtet und mit C 269, L 267 und C 268 geglattet.

Das Siebglied L 263/C 270 verhindert das Austreten von Storungsspannun-
gen in die Primar-Speiseleitungen.

Die Stabiliserung halt speziell den Strom durch den Sender-End-Transistor
TR 242 konstant, unabhangig von Batteriespannung und Temperatur.

Der Strom durch TR 242 erzeugt einen Spannungsabfall dber R 242, welcher
der Basis von TR 261 zugefuhrt wird. Die Spannungsvariation an der Basis
von TR261 steuert wiederum dessen Kollektorstrom und damit die Basis
von TR 242, womit die Stromschwankungen durch TR 242 kompensiert wer-

Der Strom durch TR 261 wird aber auch gesteuert durch den zu ihm in Serie

liegenden TR 262. Dessen Basisspannung, stabilisiert durch AU 261, wird

durch R 270 eingestellt. Damit wird die Stromaufnahme der Endstufe TR 242

bestimmt.

Um den Leistungsverbrauch der Regelschaltung klein zu halten, wird die

mit D 263 gleichgerichtete Kollektorspannung von TR 262 an einer Anzapfung

von L 262 gewonnen.

Die Ragelung wirkt bis zu einer unteren Eallevie:pannung von etwa 45 V.
m Emitter von TR262 vorhandent leichspannung wird

enancans e B o o e TR 24 (SE) und TR (SW) 2uge:
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7. Sprechtaste «ST»

Figur 37
Sprechtas

igsstocker
2 Anschluss fir externe Besprechungsgarmitur bzw. Fremdspeisung

3 Umschaltiontakte

Beim Driicken der Sprechtaste werden 2 Umschaltkontakte betatigt. Der
sine Kontakt schaltet das Relais und den Mikrophonverstarker ein, der an-
dere das Monophon vom NF-Verstarker (Empfang) auf den Mikrophonver-
starker (Senden) um.

Ist eine externe Sprechgarnitur angeschlossen, wird das Monophon als
Hrer durch den Schaltbolzen am Stecker ausgeschaltet. (Als Mikrophon
bleibt es bel am Gerat gedriickter Sprechtaste - parallel zum externen
Mikrophon - in Betrieb.
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V. Die Speisung der Baugruppen

1. Stromquelle.

Die Trockenbatterie oder ein Ni-Cd-Akku gleicher Dimension mit je 5 Ele-
menten stellen die normale Speisung des Funkgerates dar. Die Stromquelle
ist unter Belastung brauchbar bis zu einer minimalen Spannung von 4,5 Volt
bei Senden und 5 Volt bei Empfang.

Bei Prifung des Funkgerates mit dem Testgerat T-112 Gbernimmt dieses
die Speisung. In diesem Fall ist vorgangig zum Anschluss des Testgerates
die Stromquelle aus dem Funkgerat zu entfernen.

Der positive Batteriepol liegt uber eine Sicherung von 2 A (S/ 1) am Betriebs-
schalter (Einschalter), wahrend der Minuspol direkt auf die Anschlusspunkte
gefishrt wird.

2. Erdungsverhéiltnisse

Die Batteriespannung liegt nirgends direkt an Masse, hingegen ist die posi-

tive Batteriespannung in mehreren Moduln mit Kondensatoren grésserer
HF-méssig an Masse gelegt, wéhrend die negative Batteriespan-

nung auf Plus abgeblockt st.

Einzig die aus dem Umformer gewonnene Spannung fir den Sender ist mit

dem positiven Pol direkt auf Masse gefhrt.

Die abgeschirmten Leitungen sind isoliert. Die Abschirmungen dienen teil-

weise als Stromzufihrungen und haben teils positives, teils negatives Poten-

tial. Einige Abschirmungen sind am Ende geerdet und fuhren demzufolge

Massenpotential. Siehe Schemaauszug Figur 38 im Anhang.

3. Die Speisespannungen

Als Speisespannung dient einmal die direkte Batteriespannung, welche nach
dem Einschalten teils standig, teils nur bei Senden oder nur bei Empfang an
den Moduln liegt. Die geschient mit dem

lais, welches seinerseits von der Sprechtaste gesteuert wird. Die zweite
Speisespannung von -30 Volt wird im Umformer wahrend des Sendens ge-
wonnen fiir die Speisung der Sender-Vorstufe, der Sender-Endstufe und des
Modulators. Ausnahmen von obiger Regel sind die Speisung des Mikrophon-
verstarkers, welcher sein -+ direkt ber die Sprechtaste bekommt, sowie des
Squelch, welcher die positive Spannung fir seine Vorstufe vom Betriebs-
schalter in Stellung «EIN mit Squelch direkt erhalt. Siehe Schemaauszug
Figur 38 im Anhang




VI. Zubehsr

1. Geriteantenne A-125

ine i/4-Stabantenne — setzt sich zusammen aus 2

Antennen-Unterteil, bestehend aus Stecker Typ BNC mit Gewindehiilse
und Doppel-Kugelgelenk
, bestehend aus 2

Sie wird direkt am Funkgerat mit der Gewindehiilse des Antennensteckers.
festgeschraubt.

Bei unginstigem Standort oder bei Geritekonzentration kann die Antenne
durch 2, halten eines HF-Kabels auch als Fernantenne dienen.
(Siehe Ziffer 2, Grabenantenne.)

’#—"k._—“—:—‘——g—q

Figur 39 1 aktive Antennenlange
Geréteantenne A-125

Das. erméglicht das Antenne, un-
ebhéngig von der Lage des Gerdtes; os gehort 2u den ‘ramlanden Telon
der Anten

Bis el Nichagebraiih Zimaniiengbsoholbens Antaring tnuse i den Bolreh
durch vslliges Ausziehen des oberen Antennenstabes (um ca. 40 cm) auf
volle Lénge ausgezogen werden.

2. Grabenantenne GA-125

Die als Grabenantenne GA-125 bezeichnete Zusatzeinrichtung ermdglicht,
die Antenne A-125 an einem vom Gerat entfernten und fir die Abstrahiung
ginstigeren Ort aufzustellen. Sie besteht aus einem HF-Kabel und einem
Stiitzpfahl in einem speziellen Transportetui aus starkem Segeltuch. Im Etui
kbnnen noch das Mikrotel MT-125, die Larmsprechgarnitur LG-125 und Er-
satzbatterien untergebracht werden.
Das HF-Kabel ist ein 20 m langes 50-2-Koaxialkabel (Typ RG 58 C/U); seine
Dampfung betrégt ca. 2,5 dB bei 87,5 MHz.
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Figur 40
Grabenantenne GA-125 In Tragsack

Kabel
2 Stutzpah!



3. Permanente Fernantenne

Die permanente Fernantenne ist montiert in festen Anlagen im Gebirge. Sie
besteht aus einem speziellen HF-Kabel und einem /2 Dipol in hochgebirgs-
wetterfester Ausflihrung. Der 23 m hohe Dipol ist mit einem massiven
Flansch auf einen Support montiert. Er weist gegendber der Normalantenne
125 einen Antennengewinn von 4-6 dB auf, wahrend das Zufihrungskabel
inon Vorlustvon 24 63 pro 100 m Langs aufwe

ipolantenne st in einem festen Kunststoffrohr verleimt. Sie darf durch
don Uom Gim Keinestals auseinandergenommen, dooh als Ganzes abmon-
tiert werden. (Der Zufuhrungsstecker sowie andere Antennen
nicht demontiert werden

4. Antennenlampe AL+125

Die Antennenlampe AL-125 befindet sich im Kocher des Traggurtes TG 125
und besteht aus einem positiven BNC-Stecker, auf dem eine Gliihlampe
befestigt ist.

Die Antennenlampe wird am Antennenstecker des Funkgerates angeschios-
sen.

Bei getastetem Sender wird die HF-Ausgangsleistung der Lampe zugefiinrt;
die Leuchtstarke der Antennenlampe gibt ein grobes Mass fir die vom
Sender abgegebene HF-Leistung.

Figur 41
Antenneniampe AL-125

5. Traggurt TG-125
Der Traggurt TG-125 besteht aus einem 30 mm breiten Baumwollband, des-
‘sen beide Enden mit Karabinerhaken versehen sind.

Mit einem Schieber kann die Lange des Traggurtes eingestellt werden.

Im zylindrischen Kocher befindet sich die Antennenlampe AL-125.

)
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Figur 42
Traggurt TG-125

Bazschnung

Lovane singoprast




6. Mikrotel MT-125

a. Autbau

otel MT-125 weist die in nebenstehender Figur 43 aufgefunrten Teile
und Bedienungselemente au.

b. Wirkungsweise

Siehe Gesamtschema (Beilage)

Beim Anschliessen des MT-125 wird das Monophon des SE-125 (am Gerdte-

kopf) durch den Schaltbolzen des Steckers als Horer abgeschaltet.

Die Sprechtasten des SE-125 und des MT-125 haben folgende Funktionen,

welche besonders zu beachten sind, wenn das Mikrotel nicht durch den

Trager des Funkgertes bedient wird

~ Dio Sprechiasten dos SE-125 wis auch des MT-125 schalen beide (parel
el das Funkgert auf SEN

- Die Sprechtaste des MT- 155 achaltet nur das magnetscha Mikiophon des
MT-125 auf den Sender.

- Die Sprechtaste des Funkgerdtes schaltet sowohl das Monophon wie

Gas magnetische Mikiophan des Mikiolsephons parallel auf den
it e

Das Ein- und Ausschalten des Funkgerates erfolgt nur mit dem Betriebs-
schalter.

Mit dem Lautstarke-Umschalter des MT-125 kann die Lautstarke des Horers
um ca. 12 dB gedampft werden (Stellung @). Normalstellung mit voller Lei-
stung ist bel @@ gegeben.

Auf Empfang gelangt das NF-Signal vom Stecker K 300/Stift D iiber den
Lautstarke-Umschalter und Ruhekontakt der Sprechtaste auf den Horer. Auf
Stellung «Leise» des Lautstarke-Umschalters wird das NF-Signal tber den
Vorwiderstand R 300 gefiihrt; auf Stellung «Lauts ist A 300 tberbriickt.

Bel gedrilckter Sprechtaste (Senden) wird die vom NF-Verstarker kommende
Mithorspannung iiber den Widerstan 1 auf den Horer gefiihrt. Ueber
den Arbeitskontakt der Sprechtaste erhélt das Senderelais die positive Spei-
sespannung.



i

Figur 43
Mikrotel MT-125, komplett

1 Sprech- und Horkapsel
2 Sprechtaste

3 Lautstirke-Umschalter
4 Anschluss-Stocker

5 Schaltbolzen

6 Anschlusskabel (1,5 m)




7. Liirm-Sprechgarnitur LG-125

a. Autbau
Die LM Sprochgarmitur LG125, oft sbgekirat bezeichnet it «Lamgami-
tur» oder auch «Sprechgarniturs, ist in Figur 44 abgebildet.

b. Wirkungsweise
Siehe Gesamtschema (Beilage)

Die Lérm-Sprechgarnitur funktioniert genau wie das Mikrotel MT-125 (vor-
hergehender Abschnitt). Dabei haben die Widerstande R 310 und R 311 die
Funktion von A 300 und A 307 des MT-125, und anstatt eines einzigen Horers
sind n der LG-125 deren zwel n Seri geachalte. Das Mikrophon ist zuloige
rend die Doppelkopi-
Rérer dureh Gummimuscheln und Gehorgangzepien i Ohren ggen Aus-
senlérm abschirmen.




Figur 44
Larm-Sprechgarnitur
LG 125, komplett

1 Doppelkopthorer
2 Bagelmikrophon
3 Sprechschalter







C. Wartung und Reparaturdienst

1. Einleitung

1. Begrite

Alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind mit peinlicher Sorgfalt und
Genauigkeit auszufiihren. Darin zeigt sich der soldatische Wert des Uem
Gtm.

Es ist zu unterscheiden zwischen

~ Wartung: Funktionskontrolle vor dem Einsatz, &ussere Reinhaltung, gege-
benenfalls Trocknen des Gerdtes und seines Zubehdrs, Parkdienst, Bat-
teriersatz, geelgnee Lagerung be Nichtgobrauch Dis Wartung st grund-

e des Beniitzers des Funkgerétes, wobei ihm der Uem Gtm

Holiand beitenen so

Gewisse Wartungsarbeiten sind nur in langeren Intervallen durchzufihren,

ohne dass ein Defekt vorzuliegen braucht. Diese Arbeiten sind grundsatz-

lich Aufgabe der 3. Stufe (wenn ndtig unter Beizug von Uem Gtm unter-

geordneter Stufen).

Reparaturen: Feststellung und mdglichst genaue Lokalisierung von Storun-

gen, Ersatz bzw. Reparatur defekter Elemente oder Bauteile, Nachstimmen

verstimmter Kreise. Die Reparaturen sind ausschliesslich Aufgabe der aus-

gebildeten Uem Gtm aller Reparaturstufen.

2. Repar

rstufen
Die Mech: haben
ihrer Ausbildung, dor vorhandenen Ausrlstung und dem voraussichilich
bendtigten Zeitaufwand — gewisse Reparaturen auszufihren, andere aber
der nachsthoheren Stufe zu bergeben. Fur die Verteilung der Reparaturen
auf die verschiedenen Reparaturstufen gelten folgende Vorschriften:
- beziglich Zeitautwand:

1. Stue, Truppenmechaniker: Reparaturen bis zu 12 Stunden Dauer

2. Stufe, Mechaniker der Materialbataillone: Reparaturen bis zu 36 Stunden

3. Stufe, Spezialisten der Materialabteilungen (Zeughausbetriebe):
Reparaturen von mehr als 36 Stunden Dauer

- beztilch Maglichkelten in feldmassigen Verhilinissen unter Berdcksich-
ti und des
oot dor R-p-muvknmpmnm- der eingetnen Stufen (sohs Anhang)




Geréte, derer eigent oder die
i 2o therscmaton, i o Gantss nach Bl untor Belage dor
Ergebnisse der und (@

an die néchsthol mit

weiterzuleiten.

Die vorliegende Anleitung behandelt ausschiiesslich Reparaturen der 1. und

2 Stulo,dio besonderar Hinweisa bedrien, sowis in don Kompelenzon dor

beiden Stufen liegende Einstellarbeiten. Nach Ein efektes ist

vor der Vomahme rgenduelcher Arbeiten durch Kon:u\tnllon or Reparatur-
el

epar
ofer des defekie ISeret der akirston Repassmiranss wotorgeistt berdon

3. Tabelle der Wartungsarbeiten

Die normalen Wartungsarb \d nach jedem Gebrauch, das heisst tag-
lich durch die das Funkgerat benitzende Truppe auszufiihren (Betriebspark-
dienst). In regelmassigen Intervallen (nach ca. wochentlichem Gebrauch)
sind

Bei taglichem Gebrauch sind die Gerate ca. monatlich auch ohne ersichtliche
Defekie einer detaillierten Kontrolle durch den Uem Gtm zu_ unterziehen
Prif-
daten mit Hilfe des Testgerates T-112). Diese Kontrolle ist auch nach dem
Fassen und vor der Uebergabe der Gerite an eine andere Truppe oder das
Zeughaus durchzufiihren!

Unterhaltsperiode | Unterhaltsstufe

Art der Wartt rbei
b iy tdgl. woch. monatl. | Trp. 1.St. 2. St

Betriebsparkdienst BPD:

Einsatz (Seiten 72-73)

Nach Gebrauch: (Seite 82, Ziff. 2)
~ Materialkontrolle auf Voll- X x

- Reinigen, Trocknen (Monophon,| X X
Stecker, Drehknopfe, Antennen-
mechanismus, Zubehor)

Unterhaltsparkdienst UPD: 3 X x

(Seite 82, Ziffer 3)

Grossparkdienst GPD:

~ Kontrolle der techn. Daten x X ix
mit Testgerdt (Seite 82, Ziff. 4)




e —

4. Ersatztelle

Die den Reparaturkompetenzen entsprechenden Ersatzteile sind in spezifi-
schen Sortimenten pro Stufe und Einheit zusammengestellt. Fir die 1. Stufe
existieren zwei verschiedene Sortimente:

~ Ersatatell- und Reparaturkiste A: Sie st bestimmt fir Truppen, deren
Uem Gim zahlenmassig schwach dotiert und deren SE-125 nur in Kleiner
Anzahi vorhanden sind, oder fur Einheiten, denen eine dbergeordnete Ein-
hlt it Uom Gim 1. Sute prsarell et aterallsunhelon kann.

Die Kiste A enthat ne eferenzgerét SE-125 lediglich dussere
Tells und Zubehr zum SE25.

- Ersatztell- u turkiste B: Sie st bestimmt fir Truppe
Uom Gim 10r sine dréseere Anzahl SE-125 reparaturmssig zustandio sind
Die Kiste B enthlt oin Tesigordt 112, inen Stufenwidestand SW-113,

ELMES 20

feren

ein
Gio meiston Ersattoile, welch curch die Usm Gim 1. Sufe ansello snes
defekten Bauteils ausgewechselt werden kénnen, mit einigen notwendigen
Spezialwerkzeugen.

Die Ersatztelle 2. Stufe befinden sich in Schubladenstdcken.
Verbrauchte Ersatz is den Sortimenten, sowie weitere Ersatzteile, wel-

heren Reparaturstufe bestellt werden. Fir die eindeutige Ider
die Armee-Lagernummer (ALN), welche aus dem illustrierten Ersatztellka
log (ALN 7610-615-7005) entnommen werden muss.




1. Die Funktionskontrolle vor dem Einsatz (ohne besondere Hilfsmittel)

1 Kantrolle der Spelssqusl
- Antennenlampe
 Botrisbaschattor aut Mme\s(e\l\mg (arosser Punky
~ Sprechtaste ca. 10 Sekunden drii
Brownt e Amennanlampe almahich sohwécher, st die Speisequelle er-
schopit und muss ersetzt werden.

2. Kontrolle des Empféngers (auf allen 8 Kanalen):

~ Bolriobsschaltor aut Mittelstellung (grosser Punk!):
Rauschen soll stark horbar sein!

- Betriebsschalter auf Endstellung (Kleiner Punki)
Kein Rauschen horbar.

3. Kontrolle des Senders (auf allen 8 Kanélen):
Sprechtaste drick

Antenneniampe soll aufleuchten!

Helligkeitsunterschiede zwischen den 8 Kanélen deuten nicht unbedingt

auf entsprechende Leistungsunterschiede hin.

4. Kontrolle des Zubehdrs (soweit vorhanden):

. Kontrolle der Besprechungsgarnituren:
xierne (MT-125, LG-125)

~ Sprechtaste der Garnitur driicken:
Unmschalten des Relais soll zu horen sein, soweit dieses elekiromechanisch
ist.

e

tran belm Senden konirllrsn (Blasen n Mikrophon)
- Botrisbsschater auf Mitestelung (grosser Punks

auf Stellung
s (@
Rauschen soll stark hérbar sein!
Lautstarkeregler auf Stellung LEISE (@)
Rauschen soll nur leise zu horen sein.

b. Kontrolle des HF-Kabels der Grabenantenne:

~ Kabel an geprilftes SE-125 anschliessen, am ander Ende gepriifte An-
tennenlampe AL-125 aufstecken.

~ Sender tasten. Kabel besonders an den Enden (Stecker) hin und her
biegen. Die AL-125 soll standig ohne Unterbrechung aufleuchten. (Die
Lampe brennt schwacher als am Funkgerat direkt)




c. Kontrolle der permanenten Fernantenno:

~ Kontrolle des mechanischen Zustandes der im Freien montierten Anlage-
tole sofern zugénglich, Schlachisr Emplang kenn durch Gbermassige
Rauhreifbildung verursacht s

— Rnschiuss eines goprifton SE-125 an die Antenne, Versuch des Emplangs
eines ohne Antenne nicht empfangenen Senders.
(Kein Empfang auf irgendeinem Kanal deutet nicht notwendigerweise auf
einen Defekt, dagegen Empfang auf irgendeinem Kanal zeigt die ein-
‘wandfreie Funktion der Antenne an.)

5. Durchsprechen auf allen 8 Kanlen zwischen zwel oder mehr SE-125

Zur Vermeidung des Aussendens unerwinschter Signale (FUNKSTILLE!)
muss das sendende SE-125 immer mit der Antennenlampe betrieben werden.
Das empfangende SE-125 arbeitet normal mit der Geréiteantenne.

Die empfangenden Geritte sollen auf einer Distanz von 10 bis 20 m mit ein-
und ausgeschaltetem Squelch einwandfrei empfangen.



Funktionskontrolle mit dem Testgeréit T-112

1. Méglichkeiten des T-112
Das Testgerat T-112 ist so konzipiert, dass damit alle fiir den Betrieb des
§8-125 wosentichen Eigensahafien geprit werden knnen. Fir das Durch-

fes SE-125 muss dieses nicht gedfinet werden. Die eventuell von
don Sallwerton abueichenden Messergebnisse gestatten, Sidrungen grob

bmnnem HF-Ausgang «0,5 mV» gestattet die Signalverfolgung in den
stufen des Empfangers.

Dataliorere Beschrolbung dos T-112 sishe Kapial X, Seiten 128 f. Als

Messbedingung gilt die Speisung mit Normalspannung- 6 Volt und sine

Umgebungstemperatur zwischen 18 und 28

2. Vorbereitungen

~ «Funktionskontrolle vor dem Einsatz» durchfahren (Seiten 72-73)
- Batterle aus dem SE-125 entfernen!
~ SE-125 und T-112 mit den Kabeln VK 112/11 und HF-112/10 nach Figur
46 verbinden
~ Betriebsschalter am SE-125 auf «EIN ohne Squelch» (grosser roter Punkt)
~ Am T-112 (Fig. 45).
~ Spannungsumschalter auf NORMALSPANNUNG
~ Kippschalter «Messung/Sprechgarnitur» auf MESSUNG
- Netzschalter einschalten: Grine Kontrollampe brennt,

3. Messvorgiinge

a. Speisespannung SE-125
Messumschalter auf Pos. 1: Instrumentenzeiger muss auf rote Marke gehen.
(Bei unrichtiger Spannung und intaktem SE-125 ist das T-112 defekt) Die
Spannung kann vom Uem Gtm nicht eingestellt werden. Sie ist nur richtig
bei angeschiossenem Kabel VK 112/11 oder VK 112/12.

b Stromautnahme Sender

Messumschalter auf Pos 2. SENDETASTE am T-112 oder am SE-125 driicken.
Der Instrumentenzeiger muss sich im grinen Bereich befinden. Diese Mes-
sung kann auf jedem beliebigen Kanal durchgefhrt werden.

c. Sendeleistung

Ist Bedingung b erfilt, Messumschalter auf Pos. 3 schalten. Beliebige Sen-
detaste driicken. Der Instrumentenzeiger muss sich im blauen Bereich
finden. Diese Messung sollte auf allen Kanilen gemacht werden. Zuletzt
Kanalschalter auf Kanal 7 stellen.
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Bedienungselemente des T-112

Figur 45



d. Normalhub
It Beingung c e, Messumschaltr au Pos. 4 schatien. I Horet in dor
Rauschen des eingebauten Empfangers horbar

gt aus. (Dieser Instrumentenausschiag ist

@n. Der Instrumentenzeiger muss sich im blauen
Bereich befinden. Gleichzeitig ist im eingebauten Horer die Sendermodula-
tion (1000 Hz-Ton) horba

e. Spitzenhub

st Bedingung d erfil, Messumschaltr auf Pos. § schalte. Analog vorge-
hen wie unter

Anmerkung: Die Messungen auf den Positionen 4 und § knnen nur auf

Kanal 7 des SE-125 durchgefhrt werden.

1. Mikrophon
Das Monophon des SE-125 als Mikrophon kann, wenn auch nur qualitativ,
ebenfalls auf Pos. 5 geprit werden. Dazu Kippschalter «Messung/Sprech-
garnitur» auf SPRECHGARNITUR schalten. Am Stecker SPRECHGARNITUR
dar nichts angeschlossen sein. Sprechtaste am SE-125 dricken und das
Monophon besprechen. Der Instrumentenzeiger muss sich bis in den blauen
Bereich bewegen. Diese Prifung ist nur sinnvoll, wenn die vorhergehenden
Punkte erfdllt sind.
9. Eichung der Modulation des Messsenders im T-112
Messumschalter auf Pos. 6 schalten. Kippschalter «Messung/Sprechgarnitur»
au Sillng MESSUNG brigen, Am Horer des T-112 st Rauschen (b ge-
naver Abstimmung auf Kanal 7 1000 Hz)
Wosesondor mit brohknop! FREUENZ aul Frequens des Kanal 7, Marke €
auf der Skala, einstellen. Mit Regler FEIN auf minimales Rauschen gleich
maximalen Zeigerausschiag am Instrument, abstimmen. Achtung auf Neben-
maximal Am Horer des T-112 ist ein 1000-Hz-Ton horbar. Mit Schraubenzie-
her den Regler EICHUNG MODULATION 50 einstellen, dass Instrumenten-
zeiger auf Mitte der roten Marke steht.
Der Messsender hat eine Einlaufzeit von ca. 1-2 Mint
Nach o Eiiautiot meiot di Froquens doer lingere 2o
tabil.

Anmerkung:

h. Eichung der HFSpanmmg des Messundlrs im T-112
Messumschalter auf Pos. Schraubenzieher den Regler
EICHUNG HF-SPANNUNG 56 smsolon e nstramentenzeiger aut Mitte
der roten Marke steht.
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1. Stromautnahme Empténger

Messumschalter auf Pos. 8 schalten. Kippschalter «Messung/Sprechgarnitur»

muss auf Stellung MESSUNG stehen.

~ Betriebsschalter des SE-125 in Stellung «0», oder «EIN ohne Squelch» —
grosser roter Punkt - bringen. (Bei extorner Speisung ist das SE-125
auch eingeschaltet, wenn der Betriebsschalter auf Pos. «O» steht):
Der s sich im Boreich befinden.
Im Horer des T-112 ist das Rauschen des Empfangers SE-125 horbar.

- Barbsschaler in Stllang <EIN mit Sauelon - Keiner rotor Punki -
bringen: Der Instrumentenzeiger gelben Bereich befinden.
Im Horer soll das Rauschen nicht menv horbar sein.

k. NF-Ausgangsleistung
Ist mindestens die erste Bedingung von Abschnitt i erfllt, Messumschalter
2ut Pos. @ achalien. Squekl ausschalten. m Horer ot das Pauschen des

muss sich im blaven

Bereich befinden.

Am SE-125 Kanal 7 einstellen. Messsender mit Regler FEIN auf max. Laut-

starke des 1000-Hz-Tones im Horer, gleich geringsten Rauschanteil, einstel-

len. Der Instrumentenzeiger muss sich im blauen Bereich befinden.

Anmerkung:  Diese Messung ist nur auf Kanal 7 mdglich, weil die Modula-
tion des Messsenders nur auf dieser Frequenz eichbar ist. Wird
diese Messung ausserhalb des normalen Ablaufs durchge-
fiihrt, so sind immer vorgangig die Eichungen nach den vor-
herigen Abschnitten g und h auszufiiren.

1. Geréuschrilckgang mit HF-Signal 0,5 V.
Ist Bedingung k erfult, Messumschalter auf Pos. 10 schalten. Frequenz-
lor FEIN wenn n Rauschminimum nachstimmen. Der  mittlere

Zeigerausschlag soll im schwarzen Bereich liegen.

Anmerkung: ~ Diese Messung soll auf jedem Kanal durchgefuhrt werden,
nachdem die Eichung nach Abschnitt h fur den betreffenden
Kanal durchgefuhrt wurde. Die Farbbalken auf der Messsen-
Gorskala enteprechen don Kenrarban dor SE-125,

Sind alle diese Punkte erfillt, ist das SE-125 als vollstandig in Ordnung zu

betrachten.




4. Fehler im SE-125

Hinweise auf spezielle Fehler, die mit dem T-112 festgestelit werden konnen:

a. Die Messung auf Pos. 1 (Speisespannung) sei bei angeschlossenem SE-125
nicht erfallt.
Der Instrumentenzeiger gent nicht auf rote Marke und dio rote Lampo
UEBERLAST brer
Kabel VK 112/77 vom SE-125 osen. Z iger geht auf rote Marke, Ueber-
lastiampe Ioscht.
VK 112/11 am SE-125 wieder anschliessen. Fallt der Zeiger erneut zuriick,
50 hat das SE-125 einen Kurzschluss.
Sprechtaste abmontieren, VK 112/12 anschliessen. Bleibt der Zeiger auf
der roten Marke, so hat die Sprechtaste einen Kurzschluss; fallt der Zeiger
erneut zuriick, so ist der Kurzschluss im Gerét selbst zu suchen. (Kontrolle
der Massefreiheit Kapitel VIl, Zif. 4b, Seite 83

5. Wird Pos. 2 (Stromaufnahme Sender) nicht erfilt, Messung nach Pos. 8
(Stromaufnahme Empfanger) durchfGhren. Wird auch dies nicht erfilt,
Sprechtaste abmontieren. Messung nach Pos. 8 mit VK 112/12 wiederho-
len. Wird die Messung erfilt, hat die Sprechtaste einen Unterbruch; wird
die Messung nicht erfilt, hat das Gerat einen Unterbruch.

. Wird die Sendeleistung Pos. 3 nicht erreicht, liegt ein Defekt am Sender
vor.

d. Gibt die Mikrophonpriifung nach 3 f kein geniigendes Resultat, Monophon-
apsel ersetzen und Messung wiederholen. Wird die Messung erneut
nicht erfillt, kann die Sprechtaste fehlerhaft sein, oder - falls bei der
Kleinen Funktionskontrolle kein Reuschen héroar war - sind dle Kontakt
federn der Monophonkapsel zu iberpri
. Stmmt dis Stomautnahmo dos Emp'angers (Fos. ) ich, liegt ein Defekt
vor. Wird nur die zweite Bedingung von 3 i nicht erfilt,
Tuntionlert der Squeloh nicht aes Gorkt ke abar  fals notwendig -
weiter benutzt werder
1+ Wird die NF-Ausgangsleisung (Pos. 9) nicht rfal hat dor Emplénger
einen Defe
9. Wird das 55-125 nach der Prifung mit dem T-112 als in Ordnung befun-
den, funktioniert aber mit Batteriespeisung nicht, sind die Sicherung im
Geréitekopf und der Ruhekontakt des Fremdgarnitursteckers zu dberpri-
fen. Auch schlechte Kontakte im Batteriefach sowie zwischen Gehduse
und Geréitekopf konnen die Ursache sein.



5. Prifung der Sprechgarnituren
Spimahgsimitivon MT:i28, La-125 il var dof. lalisnction Prlfiy sid

nechanisans Detakt, wie defokta Stecker. Kabsl i 3 Konollo

Fiir die elektrische Prfung der Sprechgarnituren muss ein belnebslucnﬂﬂes

SE-125 zur Verfigung stehen. Vorbereitungen nach Ziffer 2 durchfahren.

am Stecker
des SE-125 auf Kanal 7 stellen

a. Prilfon der Tastung

Messumschalter auf Pos. 3 (Sendeleistung) schalten. Sprechtaste der Garni-
tur drlken. Dot Instrumentnzeiger muss ausschiagen.Im Horer de Garn-
tur st kein Rauschen hori

b. Prilfen des Mikrophons

lung
schalten. Messumschalter auf Pos. § (Spnzenhub) bvmyen Sprechtaste der
Gamvmrdmckan Mikrophon besprechen. Der Instrumentenzeiger muss sich
n Bereich bewegen und im Horer der Sprechgarnitur muss
as Mithoron vorhanden sein

c. Prilfen des Horers
Messung nach 3 k (NF-Ausgangsleistung) durchfohren (vorgangig Eichung
nach den Abschnitten g und h von Ziffer 3). Schalter «Messung/Sprechgar-
niturs auf SPRECHGARNITUR.

Anstelle des eingebauten Horers ist der Horer der Sprechgamitur ange-
schaltet. Die Stellungen «laut» und «leises sind zu prifen und es ist darauf
2u achten, ob bei der Larmsprechgamitur beide Horer ungefahr gleiche
Lautstarke geben




6. Messungen bel Unter- und Ueberspannung

Messungen bei Unter- und Ueberspannung (wahlbar mit dem Spannungs-
umschalter UNTERSPANNUNG / NORMALSPANNUNG / UEBERSPANNUNG)
werden analog den Messungen bei Normalspannung nach Ziffer 3 durchge-
e, Fur die Anzsige am Wessinstrument sind Jodoch it dip Farbmarken,
sondern die in I
Dicss Warto boziehon sich auf dio au! dor meumantensiala ungebmchten
Ziffern 1...10 und sind als Richiwerte zu betrachten. Zum Vergleich ist die
Anzeige bei Normalspannung ebenfalls in der Tabelle enthalten. Bei lang-
samer Drehung des Spannungsumschalters kann die Ueberlastiampe kurz
aufleuchten. Dies hat aber keine weitere Bedeutung.

Mess- Unterspannung  Normalspannung  Ueberspan-
Position nung
1 Speisespannung
5 rote Marke

Empfang oder

unbelastet rote Marke
2 Stomaufahme

=60 grliner Bereich < 95
3 Sendeleistng > 35 blaver Bereich > 55
4 MNomahub =25 blaver Bereich > 7.2
5 Spizenhub > 40 blaver Boreich < 10
$ | Eiohung roteMarke  rote Marke rote Marke
8 Swomauinahme
plang

Squelchaus = 43 gelb-schw. Bereich > 86

Squelchein > 25° gelber Bereich < 69
9 NF-Ausgangs-

leistung =40 blaver Bereich > 75
10 Gerausch-

rackgang <8 schwarzer Bereich < 10

* Da dor Ansprechbereich des Squelch bei Unterspannung nur bis 55 V garantiert ist,
der Empfanger an sich aber bis 50 V funkiioniert, ist o5 moglich, dass der Squelch
bei Messung mit dem Testgerat bei «Untorspannungs (min. 55 V) noch funktionier,
be Betrieb mit einer Batterie an ihrer unteren Grenzspannung (5.0 V) aber nicht mehr.
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IV. Parkdienst

1. Organisation
Ein zuverldssig ausgefuhrter Parkdienst st die Grundiage eines storungs-
freien Funkbetriebes. Er ist deshalb mit grosster Sorgfalt auszufinrer
sertics f die rascho und ortncliche Durchillheung ia sive guts Oy
Satlon-und eventuell Arbaltsellung. Der Betriebs. und dor Unierholtspark-
Glonst aind grandakizic Aufgebo der clls Funkgerble benlizenden Trupbe,
wahrend die Kontrolimessungen des Grossparkdienstes (Testgerat) durch
die Uem Gtm auszufilhren sind.
Nach fodsm Untethalsparicena ot el Funionakonill nach dem v
hergehenden Kapitel I durchzufinr tretende Gerdte mit
Stérungen sind dem suf dem Platz welondon e Gim o Reparatur zu
rgeben. Sind keine Storungen zu beheben, hilft der Uem Gtm bei der
Furldlongkontrole

2. Betriebsparkdienst (8PD)
Er umfasst folgende Arbeiten
~ Kontrolle des Materials auf Vollsténdigkeit
~ Entfernen von Schmutz und Feuchtigkeit an Gerét und Zubehr, insbe-
sondere Kontrolle auf
kappe abschrauben), und sorgféltige Reinigung der Antennenanschliisse.
~ Kontrolle der Speisequelle nach Kapitel I, Ziffer 1 (Seite 72)

3. Unterhaltsparkdienst (UPD)

Er umfasst folgende Arbeiten:

~ Kontrolle des Materials auf Vollstandigkeit, Ersetzen fehlender Teile

- Mechanische Kontrolle geméss nachfolgender Ziffer 5

- Eingehende Reinigung von Gerét und Zubehdr geméss nachfolgender
Ziffer

- Desinfektion der mit Desogen (im oder
beim Sanitéter)

~ Kontrolle der Speisequelle nach Vorschrift Ziffer 5c

~ Funktionskontrolle nach Vorschrift Kapitel Il (Seiten 72-73,

fern 2-5)



4. Grossparkdienst (GPD)

Er umfasst folgende Arbeiten:

~ Durchfiihrung des Unterhaltsparkdienstes nach Ziffer 3

~ Funktionskontrolle mit dem 2 (vorhergehendes Kapitel IIl,
Ziffern 2 und 3, Seiten 74-78)
Usber die Ergebnisse ist Protokoll zu fihren, ahnlich dem Muster des
Reparaturprotokolls im Anhang

- Bei defekien oder fehlenden Teilen Ersatz dersslbon aus der Ersatztil

- eegeaunemuus Reparatur durch den Uem Gtm

~ Gerdte, deren Inventar nicht komplettiert oder die durch den Uem Gtm
nicht repariert werden kannen, sind mit Protokoll und Reparaturetikette der
néichsten Reparaturstufe bzw. dem Zeughaus abzugeben.

5. Spezielle Hinweise

a. Mechanische Kontrolle

Verschlisse, Schalter, Schrauben, Stecker, Gummiteile, Sicherungen, Be-
sprechungsgarnituren, Antenne, Tasche und Stiitzpfahl von Grabenantenne
usw. kontrollieren. Aeussere defekte Teile sind durch den Uem Gtm zu
ersetzen.

b. Reinigen von Geréiten und Zubehsr
Nur saubere Lappen verwenden!
]

Benzin, Petrol usw. beniitzer
Sehmutz it einam in Wasser steuchision Cespan i

hen und ab-

Stackorgehuse mit sauborom Staubpinsel ausputzen
sel, und Monophon-

deckel trocken reiben, falls sich Kondenswasser gebildet hat.

Ebenso be Mikrotel und Larmgarnitur.

Reinigen, eventuell Austrocknen des Batteriefaches, sowie der Baterie-

kontakte. Die Kontakifodern im Dackel zu Batterifach difen nicht nach-

justiert . Es ist peinlich darauf zu achten, dass eventuelier Schmutz

Latsichich antfont und icht Ins Gehuss gostosson wire.

War e Gort lingoro Zeit dr Fauchtghat ausgeseta sosolldas Schu-

gehiuse abgoschraubt und der Sender-Empfanger, sowie das Schutzge-

héuse mit gedffnetem Bat in einem warmen Raum ausgouockeet

Werden.Det Zusammeribau 501 maglehetroekener L rmen




c. Kontrolle der Speisequelle
Dis Kontrlls der Batiere oder des Akkumuletors ke nach folgenden
Methoden ericiger

BPG 125, wo ei
erausschlag im blauen aanareion vonsiont winiand mindesions

Sel
- Bullene -Priifshunt (Messung durch den Uem Gtm, da sich das ganze
die Messung benotigte Material im Werkzeugkoffer fir Uem Gim be-
finda).
Gut-Bedingung: Zeigerausschiag mindestens 03 Volt konstant wahrend
jestens 5 Sekunden.
- Behslismssige Prifung mit Voltmeter und separatem Belastungswider-

inem 10-

Widerstand (10 W) belaster
Widerstand soll ca. 6.8 V fir eine neue Batterie

e Shannung Kieiner als 53 V, so kann die Batterie nicht mehr ver-
wendet werd

In Grenzfllen st o3 maglich, dase die drol Methoden ikt Sbereinain-

mende Ergebnisse zeigen. Aus Sicher fen ist das schlechteste

Resultat als richlg aninehmen und dis Satirl, solen nBlo, suszuwech-

seln. Neue Batterie auch kontrollieren!




V. Lagerung

1. Batterien

Batterie (Akku) immer dann aus dem Batteriefach entfernen, wenn das Gerat

voraussichlch o e nicht gebraucht wird.

ebensdauer der Batterien (Akku) ist weitgehend von ihrer Lagerung

anaig: deshain

- Batterien in trockenen und e méglich in kalten Réumen lagern, vor-
ugsweise zwischen 0 und +5 °C.

~ Batterien stehend lagern.

- Batterien so aufbewahren, dass keine Kurzschlisse auftreten kdnnen.

2. Funkgeréite und Zubehor

Nur absolut trockene Gerate und Zubehor dirfen eingelagert werden. Keine
hohen Stapel (Beschadigung durch Druck und Abrutschen). Der Lagerraum
soll trocken, kilhl und luftig sein. Kontrolle, dass sich keine Batterie in einem
Batteriefach befindet, indem die Battriefachdeckl gecfinet und die Gerle
it dem Batteriefach gegen vorn gelagert werden.

Vor Einlagerung kontiolieren, o im Senutadeckel 2u NF-Stacker kein Was-
ser vorhanden ist.



VI Aligemeines zum Reparaturdienst am SE-125

1. Methodik der Reparaturarbeiten
Die Arbeiten sind infolgender Reinenfolge auszufihren
a

(Seiten 82... 83)
Dl Sesaungn i dom Tostgari 113 9. sa Ende 24 1o, sfern
der Defekt eine Messung nicht verunmoglicht.
. Uaber samiicho Mossungen, Abstimmarbeiten und Reparatren ist sin
Reparaturprotokoll zu fihrer
Al Beispiel et im Anhang 1 ein Protokoll dargestell, welches aut der
Systematik_der Fehlersuche aufgebaut ist. Ein einfacheres Formular,
welches zur Hauptsache nur Gber die ausgefihrien Arbeiten Auskunft
gibt, liegt in Blockform in den Ersatzteil- und Reparaturkisten A und B
(Formular T 405 - 38 P). Es dient der systematischen Erfassung von Ge-
& Jede_ausgefihrte
Reparatur ist auf einem neuen Blatt festzuhalten. Die ausgefalten Formu-
larblatter bleiben in der Ersatzteilkiste und werden mit dieser bei der
Demobilmachung abgegeben.
. Einronzung des Defeds aut Grund der durchgefahren Funkionskontole

o Sander und Empfanger gemeinsamen Teil,
- den Emplingor,odor
— den
Wenn moglich, ist der Fehlor noch welter auf den defekten Modul oder
eine kleine Modulgruppe einzugrenzen.
d.Erst jetzt Oeffnen des Gerdtes. Erhértung der Storungs-Diagnose durch
Kontrolimessungen an den Testpunkten des verdchtigten Moduls nach
Kapitel VIl (Seiten 96 ff), Storungseingrenzung auf den Modul durch Pe-
gelmessung. Ueber das Testpunkiverzeichnis siehe Ziffer 5 dieses Kapi-
tele VI (Seite 95)
©. Konsultation der Reparaturkompetenzen: Entspricht der Austausch des
defekten Moduls den Kompetenzen der Reparaturstufe?
~ wenn NEIN, Rickschub an ndchste Reparaturstufe mit Reparaturetikette
und Reparaturprotokoll
— wenn JA, Konsultation von Kapitel X ber spezielle Hinweise fir die
Demontage und Montage des auszuwechselnden Bauteils (Seiten 104 ff)
sowie der Allgemeinen Vorschriften der nachfolgenden Ziffern 2 bis 4.
Hierauf Ausloten und Abschrauben des defekten Moduls unter Beriick-
sichigung der Aneing nd Ersaz dossolbon aus der Ersatzeiels B

n Ab-
atmmelementen nach Verschrift von Kup\lel X (Selton 1161 vorzu-
nehmen.

1. Wiederholung der Funktionskontrolle gemass Kapitel Il (Seiten 74-78).
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2. Schmierung

Am Funkgerét und seinem Zubehor sind einige wenige mechanische Reib-

stellen in grésseren Zeitabstanden (anlasslich Revisionen, /z- bis 3jahrlich)

oder nach Ersatz bzw. Demontage des betreffenden Teils zu schmieren. Die

sind auf dem ersichtlich. Als Schmier-

mittel muss a ALN 9150-335-3911,
der La it

siehe

Schmierplan (Beilage B).
Besonders zu beachten ist, dass kein Fett auf elektrische Kontakte gelangt.
Silikonfett st diesbeziglich besonders gefahrlich wegen seiner Fliesseigen-
schafter

3. Schraubensicherung

Die Schrauben sind teilweise mit «Loctite (Qualitéten «schwach» oder «nor-
mal), teilweise mit Sicherungslack gesichert. Sie sind nach Reparaturen
wieder mit dem gleichen Mittel (Ersatzteilkiste) zu sichern. Alle zu sichern-
den Schrauben sind auf der Beilage C «Sicherungsmittel am SE-125» mit
dem zugehorigen Sicherungsmittel vermerkt.

Die gesicherten Schrauben halten ~ trotz nur schwachem Anziehen bei der
Montage — sehr stark. Das Lésen muss deshalb sehr sorgfaltig mit genau
passendem Schraubenzieher vorgenommen, und das Gerat eventuell fest-
geklemmt werden, damit geniigend Kraft auf den Schraubenzieher ausgeiibt
werden kann.

Loctite wirkt um so besser, je weniger genommen wird. Es ist in den Origi-
nalrShrohen der Ersatzteilkiste minimal ein Jahr haltbar. Das Luftvolumen
im Rohrchen ist ndtig fr die Haltbarkeit. Loctite ist brauchbar, solange es
flissig ist.

Die Bedienungsknopfe der Frontplatte des SE-125 sind ebenfalls mit «Loc-
tite» gesichert. Nur wenig verwenden, sonst verschweissen Achse un

Kr

nopf!
Unter keinen Umsténden darf Sicherungsmittel auf Kontakte gelangen.



4. Verkabelung

a. Allgemeines

Zufoige der engen Reumerhainisse m SE-125 it der Kabelfihrung bosor-
re enken,

Vermalaon: Bet Auswochseln eines Moduls sind die Latanschldsse vorgangia

den Schrauben zu lésen.

Achtung
Fiir alle Lotarbeiten muss das Funkgerat ausgeschaltet sein und
isoliert von irgendwelchen Erdungen; jedoch ist die Lotkolben-
masse mit dem Chassis des SE-125 zu verbinden.
(Vermeidung von Potentialdifferenzen, welche Halbleitern ge- |
fahrlich werden konnen.) |

Der Qualitat der Létungen st besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

b. Massetreineit der Speisespannung

Das SE-125 bosia aine masslrlo Battrispeisung (sehe Figur 30 Man
prfe dies vorgangig der Durchmessung des Funkgerétes mit Hilfe eines
Ohmmeters, bei welchem 1 M2 noch gut ablesbar ist:

Botabsschater dos SE125 oingeschaliotaut EN mit Sau

Der Widorstand zwischon jedor Bateiokonakiedor ' Bertokopt und
Masse muss > 1

7 beachton: Die Sendetaste dart r diese Messung nicht gedrick!sein.

c. Detailverkabelung
Die Figuren 47 bis 56 geben Aufschluss iiber Lage und Anschluss der Kabel.



Steckeransicht

Lage der Drahtfahrung

Figur 47
Chassisverdrahtung: Stecker K 3 zu Gerltekop!

Lage der Drahtiihrung

Steckeransicht

Teflonschiouch 0,6 nf

Ausstosserloch freihaten

igur 48,
Chassisverdrahtung: Stecker K 4 zu Relals



Teflon -
Schlauch 06nf
Gelcht

eseRen) Verbindungskabel
bn (St192)

s (5t193)
(St 203)

(St205) nf.
(5t204) Schirm.

(5t217) 2xbL

Teflonschlauch 0nf
(leicht gebogen)

nf (5t9)

Teflonschlauch 06nf
(leicht gebogen)

der An=
‘schiussbol =
zen aut

blank (‘)}l«xt‘uﬁmung
QaF

Figur 49
Chassisverdrantung: Umformerseite

%



Stecker K4 3
Ausstossloch fiir
Relais freihalten an (St116)

w (St 129)
v (5t 130)
an (st127)
b (St 128)
bn (5t126)
gu (St125)
2x gu (5t88)
gu (5t87)
og (5t86)

(st95)2xr 2xgu(st31)

2xr (St32)

ordnte durten : Schirm (5t33)
Kanten nicht
Serc
02 ot nt (St34)
e Verbindungs -
5 Kabel
S5 Schirm (5t43)
v nt (St42)

(st41)gn —" w (St40)

Figur 50
Chassisverdrahtung: Schaltachsseite
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Steckeransicht Lage der Drahtfahrung

I
Se 0 0
ol g

igur 51
Verdrahtung des Geritekopfes: Stecker K2 zu Sprechtaste

Steckeransicht Lage der Drantféhrung

Figur 52
Verdrahtung des Gerdtekopes: Stecker K3

%



rrrrr 5
Verdrahtung des Gerétekoples, Gesamtansicht



Figur 55
Verdrahtung der Sprechtaste: Stecker K 2 zu Gerétekop!

@ e @0 wi2d

igur 56
Verdrahtung der Sprechtaste: Federsatz



5. Verzelchnis der Anschiussbolzen und Testpunkte (Bellage D)
Die Zufuhrungspunkte und spezifischen Testpunkte sind im Gesamtschema
(Bellage ) forlaulend numeiert. I Gorat sind i Zulihnungspunkte in
Form von inzelnen Moduln eingesetzt. Die Testpunkte sind
Ut den Latoplaten a0 Mo i Farbpuniden markier. Dio ainseinon
Farben bezeichnen die Messbedingungen (Gleichspannungs-, HE- oder NF-
Messung,

gibt die Messwerte fir das komplett, abgestimmia SE.125 an.
Als Messbedingung gilt, dass bei einer Speisespannung von 6 V und einer
Umgebungstemperatur zwischen 18 °C und 28 gemassen wid; dor Anter-

Anschluss am Tss(uev!t T-112 erfilit. (Sgunnung!umschil(er ot o
spannung».)

2ur leichteren Auffindbarkeit dieser fir alle Kontrollmessungen wichtigen
Punkte sind diese auf der Bilage D in Abbnaungun des Gerates eingezeich-
net. Bei den Testpunkten sind zudem die zu messenden Sollwerte mit ihren
Toleranzen aufgefiihrt, sowie die Abstimmelemente, unbekimmert darum, ob
die Abstimmung durch den Truppen-Uem Gtm durchgefihrt werden oder
nicht. Diesbeziiglich sind die Reparaturkompetenzen zu konsultieren.




VIL. St i den h

1. Messprinzip
Dol isiche sich duroh Unterbruch eines Signalweges im Funkgerat

ot dlont o spudichies clakimriscing Vollwelsr, 20 welchem fiir die
Messung von HF-Pegein hte HF-Sonde verwendet wird. NF-Pegel
konnen direkt gemnswn oricn Dia den nschiclgenden Tebelien enge-
gebenen ind i die

2. Hilfsmittel

Verwendete - Tesigerdt T-11

Gerite:  onesanatiment ELMES 20 it HF-Sonde

Unterlagen: — Zusammenstellung «Anschlussbolzen und Testpunkte»,
D

~ nachfolgende Tabellen «Normalwerte», Seiten 97 und 98
~ Notizpapier bzw. Reparaturprotokoll zur Aufzeichnung der
gemessenen Werte.
Hinweise zu den muu-.. «Normalwerte»
~ Die in den Tabeller
5V und Ungebungstemperaturon zwischan 18 und 28 o
— Von den Messpunkten, zwischen welchen gemessen wird, weist immer der
zuerst suigainr ‘e, Spannung au, wahrond der zweits den Bezugs-
punkt (Masse) darstellt.
~ Zur Vermeidung von Falschmessungen ist die jeweilige Messart mit dem
ELMES 20 zu beachten:
~ HF-Messungen mit Messsonde, Stromart * oder ¥ , Skala =. Ablese-
werte durch Vergleich mit der Eichkurve der HF-Sonde in tatsachliche
pannungen korrigieren und letztere mit den Normalwerten der Tabel-
len vergleichen.
~ NF-Messungen mit abgeschirmtem Kabel, Stromart und Skl ~
~ Gleichspannungen (Speisung) mit Stromart * oder &

Figur 57

9
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~ Weitere Messpunkte mit Pegelangaben siehe auch «Stitz- und Testpunkte
im SE-125», Beilage D.

3. Vorkontrolle der Massefrelheit
Vor der soll die der gepriift
werden:

Betriebsschalter des SE-125 einschalten. Mit Ohmmeter (Messbereich 1 M 2
eindeutig ablesbar) Widerstand von jedem Pol der Speisung gegen Chassis
messen. Bedingung: R = 1M 2. (Sender darf nicht getastet sein, Prifung nur
auf Empfang.)

4. Aligemeine Messvorbereitungen
~ Zusammenschliessen des offenen SE-125 mit dem T-112 wie Figur 58, je-
doch Sendetaste nicht gedriick:
~ Speisekabel zwischen Buchse «SE-125» am T-112 und Stecker fiir Fremd-
speisung am SE-125
~ Antenne des SE-125 durch HF-Kabel verbunden mit HF-Ausgang <05
Ve am T-112
m T-112 auf

- a
~ SE-125 auf Kanal 7 stellen
~ T-112 auf Frequenz von Kanal 7 nach Marke auf Frequenzskala einstellen
~ Eichung der Modulation des Messsenders im T-112 nach Abschnitt g,

eite 76

~ Eichung der HF-Spannung des Messsenders im T-112 nach Abschnitt h,
Seite 76

~ Messumschalter am T-112 auf Stellung 10. Feineinstellung der Sendefre-
quenz auf die Empfangsfrequenz. Kriterium: Minimales Rauschen = mini-
maler Zeigerausschlag am T-112

- Im Verlauf langerer Messungen die drei vorherigen Einstellungen tber
prifen.

5. Pegelmessung im Empfanger

a. HF- und ZF-Teil des Empféngers

Vorbereitung

~ Antennenkabel auf Buchse «0.5 mV» am T-112 umhéingen nach Figur 57

- Batteriekontrolle am ELMES 20

~ Messsonde des ELMES 20 mit Instrument verbind

~ Stromart am ELMES 20 auf Gleichstrom (£, ¥)

~ Spannungsbereich fir die erste Messung 30 mV, fiir die weiteren Messun-
gen je nach Ausschlag auf hhere Spannungen

Durchfiihrung

~ Mess-Sonde der Reihe nach an den Messpunkten geméss nachstehender
Tabelle anschliessen

~ Messumschalter am T-112 auf Stellung 8 ohne Signal

~ Messumschalter am T-112 auf Stellung 10 mit Signal

jen




Normalwerte

Vessung Vossinstrumont Messwerla
prites | g .
Mot | Vol viscron | zuvung |wossa| o sigat | i sina

01 |HE |stigunasttt | HF-sonde| + [120-140mv|120-140my |1
MAKE M1 [st2sundst2e |Hr-sonde| + |0 100-200 my

QF  |M2 [staoungstsr|HF-sonde| + [1020mv |do7omv |2
HF-QF [M2 |St40undStat | HF-Sonde| + [0 w-0mv |3
M2,02[M2 |St48undSt47 | HF-Sonde| * [0 400-700 mv

2F |z |stssundstss |HRSonde| + |11-13V 1315V |4
02 |02 |stasundsi3s|Hrsonde| * |s0-taomv | s0-140my

Bemerkungen:
Signal des Hauptoszillators. Das verstarkte Eingangssignal ist auch bei
nicht schwingendem Hauptoszillator noch zu Kiein for eine Messung.

2. Der Messwert «ohne Signal» besteht aus dem Signal von O 2. Dement-
sprechend enthalt auch der Messwert «mit Signal» einen definierten An-
teil des Oszillatorsignals von O 2

3. Diese Messung ist nur auszufiihren, wenn vorher ein Defekt nicht ein-
deuti auf s Engangesten okelislert warden kanns. Fr e Messung

ist die Oszillat g 143 abzul

Bor Ravachpogel (romne. Signale Kann gelogentich hiher sen als der

Nutzpegel (it Signals).

-

b. NF-Teil des Empféngers

Vorbereitung

- Zusammenschliessen des offenen SE-125 mit dem T-112 wie Figur 58, je-
doch Sendetaste nicht gedriickt

 Baltriskonirolle ar £

~ ELMES 2 Kabel mit den
n-cmolg-nu-v Tabelle verbinder

Durchihrung

~ Messspitzen am abgeschirmien Kabel an den Messpunklen gemass nach-
stehender Tabelle in der Reihenfolge der Tabelle

~ Messumschalter am T-112 auf Stellung 8 ohne Signal

- Messumschalter am T-112 auf Stellung 9 mit Signal

%



Normalwerte

G Messung Wessinsirument
priftes o, Mss.
Mot [oaul [zwischon [2utahrung ant

Mosswerte

Jonne Signat |mit signal

o Ju st75una st 74 |abgesch. Kabel
Sq [sts7 una 51100 [abgesch. Kabel
Sa [NF[St102und St 101]betien. Kabel
sa |NF[st102und St101belien. Kabel
[ W |wF [t ri6una stdangesch. Kabel

b
+

0.16-04V [021-035 v
45-80mV |25-65mv.
055085V [0.55-085V | 5
l075-1.45V 055085 | 6
1829V |25-39V

Bemerkungen:

5. Squelch

od
6. Squelch eingeschaltet 1Eetneb554:hnl|er frrth Saquelch)

6. Pegelmessung im Sender
Vorbereitung

- Zusammenschliessen des offenen SE-125 mit dem T-112 nach Figur 58

- Batteriekontrolle am ELMES 20

Durchtihrung

~ ELMES 20 mit Zufiihrungskabeln und Messart gemass nachfolgender Ta-

belle
- Messumschalter am T-112 auf Stellung 4

Sendetaste arretiert! —— |

(A

12
SE-125 HF

(I

Figur 58
Anordnung far Signalverfolgung im Sender



Normalwerte

] [

S an o =3

| s | aviscren g

W [N | Sti08unasti0s | sbgesen kabe | ~ | @somy

NE Mo | St102una wase| abgosch kaber | ~ | o-tov | Masse

Vo |M | sieteunasizie |esonds |+ | eszomy

01 |ow | semunosizie |esonn |+ | os2ev

M |su | suouwnasizi |Wesonde |+ | o1asv

s |ov | eomumasize| wesons |+ | osrev [

SE SE St251und St250 | HF-Sonde * 4510y | niohtSt

v |u | siswmasi | o abe |5 | marsv
stzmaungstzst | batad Kavol | 5 | 215270V
SuzBsunasiann | boleb Kavel | 5 | 200-010V
suzssung st | baten kaoel | 5| 210-285v




VIl Unterhaltsarbeiten und Kontrollen am Zubehtr

1. Antenne

(Antenne von Funkgerat abgeschraubt)). Stecker und Kugelgelenke gege-
benenfalls reinigen, letztere leicht fetten (Schmierplan).
2. Mikrotel

Funktionskontrolle ohne besondere Hilfsmittel nach Teil C, Kapitel Il Ziffer
4a. (Seite 72). Funktionskontrolle mit T-112 nach Abschnitt C. Kapitel 1I, Zif-
fer 5 (Seite 80).

Weitere Messdaten:

/e Kontakte sollen einen Kontaktdruck
von mindestens 25 g aufweisen; gegebenentalls nachjustieren. Siehe auch
einleitende Bemerkung in Kapitel IX, Ziffer 3 (Seite 108)

i der Hor- und

TK 398: ca. 130 Ohm.
(Impedanz bei 1000 Hz ca. 390 Ohm)

3. Lérm-Sprechgarnitur

Funktionskontrolle wie oben unter Ziffer 2.

Weitere Messdaten:

~ Kontaktdruck der Sprechtaste: Die Kontakte sollen einen Kontaktdruck
von mindestens 30 g aufweisen; gegebenenfalls nachjustieren. Siehe auch
einleitende Bemerkung in Kapite! IX, Ziffer 3 (Seite 108).

~ Widerstande und Impedanzen: Gleichstrom-  Impedanz
widerstand bei 1000 Hz
Doppelkopthérer: ca.2x750hm  ca.1x 150 Ohm
ynamisches Spezialmikrophon
Mik 202 A spez. ca. 11 Ohm ca. 140 Ohm

4. Montage des Garnitursteckers
Beim Einschieben des Steckersinsatzes in die Steckerhillse ist zu beachten,
dass Nute und Nocken ineinandergeschoben sind. Beim Anziehen der Ver-
2ur Halterung des i darf das Steckerge-
hause nicht eingespannt oder mit einer Rohrzange gefasst werden, sondern
ist von Hand zu halten. Es wird dabei verhindert, dass durch zu starkes An-
ziehen die Gummidichtung zwischen Steckereinsatz und Distanzhilse be-
schadigt wird. Beim Anziehen der zweiten Schraube zur Zugsentlastung soll
dann aber an der ersten mit einem Schraubenschiissel entgegengehalten
werden.
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IX Kontrollen

1. Trennen des Geratekopfes vom Apparateteil

Grosse Kreuzschitzschraube losen.

Sende-Emptanger aus dem Gehause
iehen

Figur 60a

4 Kreuzschlitzschrauben 16sen

Figur 60b



Mit einem passenden, leinen Flach-
Schraubenziehor den Steckkontakt
K3 durch Herausdricken trennen.

Figur 60c

Appa und Geratekop! stehen
somil sapare dr Aeparavaan ome)
2ur Vertigung.

Der Zusammenbau erfolgt in entspre-
chonder, umgokerter Reihenfolge.

Teile nicht mit denen einos anderen
SE25 verwechseln, auf Nummer
und Farbe ahten, O utgesempol

(e
cherungsmitl am S8 129).

Figur 609

Figuren 60a—d: Trennen des Geratekopfs von Apparateteil
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Beim Auistzen des Gerdtekoptes auf den Appartetell st daraut u achlen,
dass sich die Achse des Kanalschalters r Stellung befindet. Nur
e R dor Batson n-dio Nut dor Achso dor Guarzirommel ainsprngen.
Sonst kann der Kopf nicht richtig aufgeschraubt und der Schalter nicht ge-
dreht werden. Ist der Kopf aufgeschraubt, 50 ist die Rasterung der einzelnen
Kanalstllngen 2u konroleren. Bol jedor Befestigungsschraube zwischen
Geritekopf und Apparate  kontrllren, ob die Aluminu-Untriage-
Gimalog vothandan 1t Dio Schraubon dirfon hcht 2 st angezogen wer-
den (Md = 4 cmkg)

2. Ersetzen der Sicherung Im SE-125

Im Stromkrels der Speisung liegt eine Kleine steckbare Schmelzsicherung
von 2 A, die im Innern des Gerétekopfes untergebract

Eine Reservesicherung befindet sich in einem am Chassis des Apparateteils
vorhandenen Sicherungshalter.

Der leere Sicherungshalter ist sofort wieder mit einer Reservesicherung zu
besticken; wombglich ist aber eine Reservesicherung aus der Ersatzteilkiste
2u verwenden.

Das Auswechseln der Sicherung geschieht nach den Figuren 61a-e.

Kunststoffbolzen herausdrehen.
entnommene Reservesicherung
baldigst ersetzen.

Steckbolzen herausholen.

Figur 61a



Sicherung 2 A herausziehen und ent-
fernen.

Figur 61b,

Ersatz-Sicherung 2A (aus dem Si-
cherungshalter) einstecken.

Figur 61c
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Sieckbolzen sibhran und fet -

Figur 61

i Croue Kumiairtube sdshan

Geratokopt mit Apparateteil in das G
hause zurlckschieben.

Figur 61e
Figuren 61a—: Ersetzen der Sicherung

3. Aeussere m-cmnlu:nl Kontrollen

Die in dieser Anl angegebenen Kontakidriicke oder sonstigen Feder-

Cricke sins Fabrikatians Emelwere. Der Uem G hat in ger Regel keine

Maglahkel, diese zu lberrifen odor einzustellen. Die angegebenen Zahlen-
jenen nur als Hinweise. Auszutauschende Schalter usw. weisen von

dor Fabrikation her de rchtigen Federcrdko aut.
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Die Sprechtaste hat einen Betatigungsdruck (ohne Gummi) von

Einschalten 300500 g

Ausschalten  80..220g

Die 4 Befestgungsschrauben zwischen Gerétakopt und Sprochtasto sind zu

Kontolierer rehmoment der Schrauben betrgt 25 cmkg. Dieser
T o mcht Shorschian wondan. 4o soret cor Senersvmae und e

eummmmenags deformiert werden. Wenn kein Drehmoment-Schraubenzie-

her 2ur Verfiigung steht, dirfen die Schrauben nur so weit angezogen wer-

den, dass die maximal 0,5 mm

Bel ledom ert It der Verachiuaadackal 2 Fromdgarn umeckev aut die

Gangigkel und

Der Monophondeckel ist auf guten Sitz hin zu kontrollieren.

Die utter des Antennenslockars st auf hren festen Sitz 2u Kosizolioron
m

Jen!).
Garatekopt n seiner Lage fiior, deshalb o tenie Schvagstliung.

Die t sind gemass nach Figur
62 zu priifen. Bei Abweichungen aber 1 mm sind die Federn nachzujustieren,
bei grosseren Abweichungen sind sie auszuwechseln.

Vorsicht! Die Nickel-/Gold-Schicht darf beim Justieren nicht aufgesprengt
werden! Nicht zerkratzen!

jgur 62
‘Spelseanschluss



4. Lotarbeiten

Lotarbei i icht bel elngeschalisien GerBt vorgenommnan werden!
Des Finkorktmyse Wl von Irgendslchen Excingen.dein, Jedoahat
die Lotkolbenmasse e SE125 2 verbindon, ormalding
vorPotentaldlrarzar, weicho den Halblatern geidhrioh werden Kanneny
Zwecks Wahrung d der vergoldeten Kontakte ist eine Verunreini-
gung der Kontantiicnon mit Lowi oo ain Berimen i dor Lomorben.
spitze zu vermeiden.

Die Leiterplatten werden auf der Kupferseite in der Fabrik mit einer Schicht
s Sciuzlckc Versshen: Dieser Laok achiiat Plate und Kupferbehnen vor
igkeit und verhindert Korrosion.

Da sic el dor Stérungsbehebung Lotarbeiten nur auf Aus- und Einbau von
Moduln beschranken, das heisst es wird nur an den Stiitzpunkten gelotet,
ist die Verwendung von Schutzlack nicht erforderlich.

5. Auswechseln des Betriebsschalters
Nach Ausloten der Dréhts und Losen des Drehknoptes ist it dem Speial
schilissel Al 388 die Befestigungsmutter zu I3sen. Bei der Neu-
nontage o der GurmlDlchngring sl enzulsgen: (orsoht, e
inklemmen.) Achtung beim Einsetzen des neuen Schalters auf Nocken (Ver-
drehungsschutz) im Gerdtekopf. Sicherung von Nut-, Mutter- und Knopf-
Befestigungsschraube mit Loctite schwach (Beilage C).
6. Einstellen der Schaltachse
Die einwandireie Funktion des Schaltmechanismus ist wichtig fir einen
storungsfrelen Funkbetrieb. Zur eventuellen Storungseingrenzung sind an
der Schaltachse folgende Kontrollen auszufGihren, wenngleich ein Austausch
odet dle Elnslllung dor Schalacho be der Truppe richt n Frage komm:
Gibt die der der Schaltachse genigend Vorspannung, um den
Schauhebel in die Nuten des Nockenrades zu pressen? (Federvorspan-
ung /2 Umdrehungen, Drehmoment ca. 500 cmg).
_ Wit die Sohaltachss sin Kisnes Axilapiel on 6. 0,15 mm (estimmt
durch Ausgleichsscheiben) auf?
- Ist die Schaltachse leicht drehbar?
~ Weist die &ussere Kante der Schalt-
schss einen rachwinkigon Abstand
von 265..275 mm zum Chassi
uf?

~ Weisen die Foderarine in beldon
Stellungen der Schaltachse gend-
gend Anpressdruck (min. 8 g) auf,
ohne die Kunststoffmantel der Spu-
lenkerne oder das Wabenchassis zu

wusLz - s9z

berahren.
Die Federdrénte mssen dabei mit Figur 63
den Klemmplatichen biindig sein Schaltachse und Spulenkern
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oder diirfen héchstens 0,3 mm vorstehen.
(Der Federdruck der Schaltdréhte kann nicht eingestellt werden, da sie bei
Biegeversuchen abbrechen.)

7. Aligemeines zum Aus- und Einbau von Moduln

Anschlisse von den Stitzpunkten abloten. Kreuzschiitzschrauben Iosen.

Austausch durchfiihren. Leiterplatte festschrauben und Drahte wieder an-

Ioten.

Aut Besonderheiten beim Aus- und Einbau von Moduln wied I dar nach-

folgenden Zifern 819 hingewissen; r dle Modln D; M,
5 Wb und ZF bostanon keina besonder mechaniacher Versonriton.

Abt\lmmvorsnhnﬂen beim Austausch von Moduln siehe nachfolgendes Ka-

8. Auswechseln des Antennenfilters «AF»
Anschlussdrahte bei St137 und St132 abloten. Auf der Bedienseite dee
Kopfes ist die Nutmutter mit Spezial-Schilissel ALN 120-615-7385 zu I6sen.
Tellerfeder nicht verlieren! Austausch vornehmen.

Die Nutmutter wieder fest anziehen; die Gussrippen dienen dabei als Siche-
rung gegen Verdrenen (ergibt leichte Schragstellung).

o und

Das. angeord-
net. Die amsugunqmmauba dor darir bofionon Evce \osen. Daraut
achien, dass Sicherungs- sowls Unterlagschelbe richt Yo géherAut

Beim Einsetzen sines Folais is daraut 2u achten, dnse dio Manisgisen
auf dem Relais und dem Af der gegeniber liegen (><). Die
farbige Glasdurchfihrung am ol ol ey o beaes areiion
Kontaktbuchse im Sockel aberein.

Die Prifung des Relais mit Ohmmeter ist zu unterlassen! Beim elekiromecha-
nischen Relais (blankes Gehduse) ist besonders der Antennenumschaltion-
takt empfindlich auf Ueberlastung; das elektronische Relais (rotes Gehause)
st ohnehin nicht mit Ohmmeter prifbar.

Die Prifung erfolgt zweckméssigerweise am eingebauten Relais nach den
Vorschriften auf nachster Seite.
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a. Relais A (blankes Gehéuse)

~ Relaisarmatur: Funktion horbar
~ Speisungsumschaltung: Spannungsmessung

Empfang:  Stift 1 gegen St 715 (NF-Verstérker, +) = Batteriespannung
Senden:  Stift 5 gegen St 115 (NF-Verstarker, +) = Batteriespannung
2 Amennanumschalmng
Empfang: i
Relals orsetzen oder clie Ansohlussdrahte an den, Stfe
Senden:

Veseung mit ELMES 20 und HE-Sonde zwischen {251 und
t250 (Sender-Endstufe) (ca. 45 .. 10 V).
Hierauf gleiche Messung zwischen Relaissockel Stift 6 und
Massefeder. Die beiden Messwerte missen bei einem guten
Relais praktisch gleich sein.

b. Relais EL (rotes Gehause):

= Scna\llrans\s(oren

Senden:

Dor Spanmungeablall an TR352 (gemossen zwisohen den
Stiften 2, 3 und 1) darf maximal 0,20 V betra
Dor Spannungasbiall an TAS%! (gemessen zwischen den
Stiften 2, 3 und 5) darf maximal 0,25 V betragen.

~ Antennenumschaltung:

Empfang:

Senden:

Bei schlechter Empfindiichkeit (Geréuschriickgang beim
T-112) Relais ersetzen oder die Anschiussdrante an den Stif-
ten 6 und 8 ablten und miteinander verbinden

Empindichilt wiedsr messen: Die beiden Messwerte mis-
sen bei einem guten Relais praktisch gleich sei

HF-Spennung an den Stfion ¢ und © gogon Masso messan.
Differenz darf bei einem guten Relais ca. 0.1 V betragen.




10. Funktionskontrolle des Quarzschal

Der f nur in der 3. werden,
da er nach einem Ersatz an den Hauptoszillator angepasst werden muss
(Neuabstimmung). Seine Funktion kann und muss jedoch auch in der 1.
und 2. Reparaturstufe visuell kontrolliert werden.
Der Quarzschalter muss sehr sorgféltig behandelt werden. Insbesondere
darfen die Ziehspulen mechanisch nicht beansprucht werden, und es ist
darauf zu achten, dass die Trimmer nicht verstellt werden (Fixierung mit
Sicherungslack; Gerite mit verletzter Lacksicherung sind der 3. Reparatur-
stufe zuzuleiten zwecks Nachkontrolle).
Am Quarzschlater sind folgende Funktionen zu berprilfen:
~ Sind die Raststellungen des Schalters eindeutig’
~ Haben die Kontaktfedern fir eine sichere Kontakigabe geniigend Nach-
lauf? (Sollwert des Kontakidruckes 50 bis 120 g.)
_ Sind die Kontakilohen sauber? Wonn nétio, mit Wildiedersrafon polie-
ren. Die Kontakte missen trocken bleiben.

Kontaktfedorn

Figur 64
Kontaktfedern am Quarzschalter
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1. Auswechseln des HF-Verstirkers «HF» (2. Stufe)

In den HF-Spulen L1...L4 stecken Federdrahte, die an der Schaltachse
festgeklemmt sind. Die Federdréhte Iosen, so dass sie beim Herausnehmen
bzw. Einsetzen des HF-Verstérkers nicht hinderlich sind.

Den neuen HF-Verstarker vorsichtig einsetzen, befestigen und mit den ent-

e weder die Spulenkdrper
konnen. Das Ende der
ein oder max. 0.3 mm vorste-
hen. Keinesfalls dirfen die Federdréhte zuriickstehen, weil sonst das An-
stehen dieser Dréhte an der Chassiswand nicht mehr mit Sicherheit ver-
mieden werden kann. Siehe Figur 63. Schrauben sichern.

12. Auswechseln des Quarzfilters 10,7 MHz «QF»
Das Quarafier befindet sch auf der Uformarssito im unteren Apparatol.
Fnf Dréhte sind abzulste oppalte Biatfder mit dor L&se st

das Quargitor u kénnen. Siehe noch
Erklarung Ziffor 19, Zwischon der Chassiswand und dem Quarsiter st sine
Polyesterfolie eingelegt. Bei der Montage eines neuen Quarzfilters ist zu
beachten, dass diese Polyesterfolie wieder eingelegt wird.

13. Auswechseln des Squelchs «Sq»
Hiebei ist darauf zu achten, dass an St 95 2 Drahte (r) fahren.

14 Auswechseln der Sender-Mischstufe <SM»

In dn HESpalen £ 212 und 1215 sackin rederdritts g an dar Schall
achse festgeklemmt sind. Die Federdrahte Iosen, so dass sie beim Heraus-
nahmmon biw. Einsatzen dor Sandar Mischstuto S mcht mndoren sind.

Im weiteren verfahrt man beim Austausch analog zu Ziffer 11

15. Auswechseln der Sender-Vorstufe «SV»
Auch hier sind die Federdrahte zu Isen, die in den HF-Spulen L 231 und
L 232 stecken und an der Schaltachse festgekiemmt sind

Den Austausch der Sender-Vorstufe weiterhin analog zu Ziffer 11 durch-
fiihre

16. Auswechseln der Sender-Endstufe «SE»

Die HF-Spulen L 242 und L 244 sind mechanisch mit der Schaltachse durch
Federdrahte verbunden.

Befestiqungaschrauben, Ansctisse an den Stltzpuniten sowi die boiden
Federdrahte tachse Iosen.

o beiden Transistoron TA 241 und TA 242 sind Gber federnde Kihlschel-
len mit dsm Ghasels verbanden. Eine mechanisohs orming 1 SPhbor
wenn der Modul entfernt bzw. eingesetzt wird. Fir die Neumontage ist die
Schraube der grosseren Kiihischelle leicht zu losen, und nach dem Fest-
schrauben der neuen Leiterplatte wieder anzuziehen (Schaltachsseite).
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17. Auswechseln des Umformers «U»

Der Umformerist mit 5 Kreuzschiitz-
schrauben befestigt, fedoch nicht

t
sind die Anschiiisse abzulten.
Dem Masseanschluss ist zum Loten
se Warme zuzufilhren. Siehe
noch Erklarung Ziffer 1.

Befestigung des Umformers

ist zu berd dass an den
und St 271 der Einstellwiderstand A 270 montiert ist. Hierzu nachstes Kapitel
X, Ziffer 13 (Seite 127) beachten!

18. Aus- und Einbau der Sprechtaste «ST»

Erfllt die Sprechtaste nicht mehr die geforderte Funktion, so kann sie
relativ einfach ausgebaut werden. Dazu sind die 4 unverlierbaren Kreuz-
schlitzschrauben zu lasen, die seitlich angeordnet sind. Sprechtaste heraus-
ziehen.

Beim Einbau einer neuen Sprechtaste sind die Schrauben mit einem max.
Drehmoment von 25 cmkg anzuziehen, damit der Schutzrahmen und die
Gummika ht deformiert werden. Schrauben sichern! (Beilage C, Siche-
rungsmittel.) Vergleiche auch Seite 109 oben.

19. Spezielle Hinweise fiir Quarzfilter «QF» und Umformer «U»

lassen sich in der Regel nur ein Mal verwenden, Nach jedem Abldten einer
Zufihrung sind deshalb neue Isolierscheiben und Léthilsen zu verwenden,
unter Beobachtung grosster Sorgfalt und Sauberkeit



X. Einstellarbeiten

1 Allmunn

im Gang einer Reparatur ein Modul ausgetauscht, milssen bestimmte
Einstonarbelion gemass den folgenden Beschiolbungen vorgenommen wer.
den. Je nach Ausristung erfolgen diese Einstellarbeiten in der 1. und 2. o
nur in der 2. Reparaturstufe. Siehe dariiber Tabelle der Reparaturkompeten-
zen.
Werden beim Durchmessen des SE-125 mit dem Testgerat T-112 Abweichun-
gen gegeniiber dem Sollwert festgestellt, so ist in der Regel ein Defekt vor-
handen.

Blosses Neueinstellen der Einsteliwiderstande oder Ferritkerne wird in den
meisten Fallen keine Abhilfe schaffen.

In den nachfolgenden Abschnitten sind die Einstellarbeiten geordnet nach
Moduin. Ncht ebzustinmends Moduin sind von dor Herstalleribrik gen-
gend g ind nur we

S ot sotwonaigen Sorafalt und Sachkennits qurchzuidhren.

Achung: Die Einstellung dor Forrterne der Spulen darf nur mit den spe-

2 Vorgenommen werden. Die HF-
E.genscna«an der Ferite konnen durch Fremdmagnete (Schrau-
benzieher!) in ihren magnetischen Eigenschaften dauernd verén-
dert und damit unbrauchbar werden. Kerne nicht mit Zange an-
fassen; verletzte Oberflache andert magnetische Eigenschaften.

El
3

2. Notwendigkeit der Abstimmung
Siehe nebenstehende Tabelle

3. Abgleichen der HF-Stufe <HF»

a. Prinzip

Der Messsender wird auf einem mittieren Kanal genau auf die Empfangs-
frequenz des SE-125 abgestimmt. Hierauf muss das dreikreisige Bandfilter
mit L2, L3 und L4 auf maximale Spannung am Kollektor der 1. ZF-Stufe
abgestimmt werden. Zuletzt wird der Eingangskreis mit L1 auf minimales
Rauschen abgestimmt.

Die Abstimnung des unteren Bandes erfolgt auf Kanal 7 von der Umformer-
le des oberen Bandes auf Kanal 3 von der Schaltachsseite her. (Unter
CKaral o je nach Geratefarbe der 13., 23. .. zu verstehen.

b. Bendtigte Geréite
- Tevgerit 112
iversalinstrument ELMES 20 mit HF-Sonde

hhilfen | und 1)
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Figur 66

Messanordnung zum Abglelchen des Moduls «HF»
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c. Durchtiihrung

— SE-125 am T-112 (NORMALSPANNUNG) anschiiessen, Kontrolle der Spei-
sespannung (Messposition 1),

SE-125 auf Kanal 3. Grob abstimmen des HF-Generators (unmoduliert,

Ausgangsspannung 20 bis 200 V) auf den Empfénger des SE-125 auf

minimales Rauschen (Ausgangsspannung 20...200. mV). (T-112, Mess-

position 10: Minimales Rauscher

- Frequenzfeineinstellung: ELMES 20, Bereich 3 V.
5t76, Einstellung au Diskriminator-Nulldurchgang

~ L2 mit 100 Ohm (St3-St4), und L4 mit 27 Ohm (St 13-St 11) dampfen,

et mit Hilfe der Abgleichhilfe I.

ELMES 20 an TP 52 violett Giber HF-Sonde anschliessen, Masse auf St53,

Messbereich 100 mV: eventuell Verwendung des Abgriffplattchens fir

HF-Sonde zu TP 52.

- L3 auf Schaltachsseite auf Unay am ELMES 20 einstellen. Dabei Genera-
torspannung so einstellen, dass der maximale Ausschlag des ELMES 20
2wischen m und ao mV liegt

~L2und L mpfen
Hilfe der Angnemnma 3

~ L2 und L 4 auf Schaltachsseite auf Une« am ELMES 20 einstellen. Dabei
Hie-Generatorspannung 5o instelen, dass der maximale Ausschiag des

ELMES 20 zwischen 10 und 30 mV liegt

- L3 entdampfen.

~ Abstimmen von L1 auf Schaltachsseite auf Rauschminimum am T-112
(Messposition 1) Dazu Generslorspannung reduziren, damit der Instru-
mentenzeiger in den schwarzen Bereich zu liegen komm

_ Konitlls der Verstirkung: Fir aina Spannung von 100 my am P52 soll
die Eingangsspannung am Antenneneingang des SE-125 08...2.2 uV be-
tragen (Abgriffplattchen fiir TP 52).

Alle obigen Einstellungen der Reihe nach auf Kanal 7 wiederholen. Die

Abstimmungen missen jetzt aber auf der Unformersatt durchgoldims war.

den.

2wischen TP73 und

L8 mit 100 Ohm (St5-5t11) démpfen, evil. mit

4. Abgleichen der 1. Emptéinger-Mischstufe «M 1»

a. Prinzip

Dle 1. Mischatute M1 vird mit L 21 au dle Maximalampiitude der Diferenz-
requenz dor Eingangs- und der Hauptosaillatorirequenz abgestimmt.
Amplitude des Mischproduktes wird in der 2. ZF am TP 52 gemessen.
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b. Bendiigte Geré
~ Testgerdt T-112
- Universalinstrument ELMES 20 mit HF-Sonde
~ evil. Abgriffpléttchen fir HF-Sonde zu TP 52
Die Messanordnung ist gleich wie auf Figur 66.
. Durchihrun
= SE-125 und T-112 (NORMALSPANNUNG) verbinden nach Figur 66 Kanal 7
wahl
- N Ganerelor dos T2 sichen auf 77,5 MH:
Frequen und Modulation: Position 6 des Messumschaltrs.
Amplitude: Position 7 des Messumschalters.
~ Am T-112 Messposition 9 wahlen.
~ Mit Frequenzfeinabstimmung des T-112 Frequenz genau auf Disciminsior.
Nulldurchgang einstellen: ELMES 20, Bareich 3 V., zwischen 7773 u

 ELMES 20 mit v Sonde an TP 52 anschliessen, Messbereich 100 mV.__
evtl. Verwendung des Abgriffplattchens far HF-Sonde zu TP 52.
~ L 21 auf maximalen Ausschlag am ELMES 20 abgleichen.
~ Kontrollen:
T-112, Messposition 9: NF-Ausgangsleistung
Messposition 10: Rauschriickgang

5. Abgleichen des 10,245 MHz-Oszillators «O 2»

a. Prinzip

Die Frequenz von «O2» wird durch den Quarz Q31 bestimmt, Die Spule

L31 muss so eingestellt sein, dass Amplituden- und Phasenbedingun

das Schwingen bei der Serieresonanzirequenz des Quarzes erfillt sind. Da-

mit wird die HF-Amplitude am TP 32 maximal.

b. Bendtigte Geréite

- Testgerét T-112

- Universalinstrument ELMES 20 mit HF-Sonde

o Dumhmhmﬂv

~ SE-125 nur mit Speisekabel am T-112 1NORMALSPANNUNG) anschliessen,
Messschaltr auf Stolung 1. Kontroll der ‘Speisespan:

- ELMES 20 mit HF Sonde an 7555, Masee auf 5132 oder 155 anseh
sen. Messbereich 300 m\

~ L 31 auf maximalen Zeigerausschlag am ELMES 20 einstellen.
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6. Abgleichen des Potentiometers R 87 (Squelchempfindlichkeit)
(Behelfsmassige Methode)

a. Prinzi

Mit R87 auf der Widerstandsplatte «WP», in Serie zum Emitter von TR 91,
wird die Verstarkung des Rauschens eingestellt. Die verstarkte und gleich-
gerichtete Rauschspannung sperrt den NF-Verstarker TR102. Am TP 102
wird eine Spannungserhohung bei Sperren von 0,4 V eingestelit

b. Benétigte Geréte

~ Testgerat T-112

- Universalinstrument ELMES 20

~ Dampfungsglied 6 d8 / 50 2

odmplungsaiea

Aténuatesr 698

T P02

st
s HE
©

Figur 67
Anordnung zum Abglelch von R 87

c. Durchtihrung
- Autbau der Vorsuchsanordnung nach Figur 67
- Testgerét NORMALSPA
iescachalir auf Saflongd
- Betrcbsschallr des SE-125 auf Stelung «Aus» oder <Ein ofne Squelch-
- ELMES 20, Bereich 3 V—, zwischen TP 102 ur
Bio Spanmng mis ea. 07 Vol bevagen. 2ot blait ruhi.
- Betrisbascralterdos SE:125 au Stalling Ei it Squslh.
Kontrolle der Spannung am ELMES 20. Der Zeiger ist unruhi
_ Einatallon von R &7, dass mittere Spannung 04 Vol hoher ligt als Mes-
sung bel ausgeschaltetem Squelch
~ SE-125 und Testgerat-Oszillator auf gleiche Frequenz bringen. Eichung
der HF-Amplitude des Testgertes (Messschalter Stellung 7).
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- Massschalter aut Stelung 10. Squsich sol (it zwischengeschallstem
Dampfung fnen (leichtes Rauschen).

— SES e anderan Kanal schalton Squelch soll schiiessen (kein Rau-
schen am Horer des T-112).

~ R87 mit Lack sichern.

7. Abglelchen der Widerstéinde R 126, R 127 und R 128
a. Prinzip
Die Widersténde werden auf die Mm
~ NF-Ausgangsleistung (R 126), M no,
Modulatiansemplindichket (A 127) Messposition 4,
- Spitzenhub (R 128), Messposition 5,
am Testgerat T-112 eingestellt.
b. Bendtigte Geréite
~ Testgerat T-112
- Stufenwiderstand SW-113
c. Allgemeine Einstellvorschritt
- Testgarit am offnen SE-125 anscilsssen analog Figur 58
~ Die dem 2 d
aprochan den nachstenandon Abschniten o oder 1 wilion
~ Mit T-112 kontrollieren, ob mit dem eingebauten Widerstand der Sollwert
erreicht wird (moglichst Mitte der Farbmarke).
~ Wenn Ja, keine weiteren Massnahmen treffen
~ Wenn Nein, anstelle des Widerstandes den Stufenwiderstand anschlies-

vion fir

ent-

- R dem W13 denjrigen Widerstandewet suchen, welcher den
Zeiger des Instruments am T-112 for Farbmarke fart.
~ SWHATS qurch elnen Widerstand des glaichen Wortos aus dem Ersata-
material ersetzen, dber welchen das Isolierrahrchen des ersetzten Wi-
Gerstandes gezogen wurde
~ Kontrollmessung mit dem Testgerét auf Sollwert.
6.R126
Wenn Squelch, Diskriminator oder NF-Verstérker ausgewechselt wurden,
muss R 126 kontrolliert werden.
~ Messposition 9 am T-112, NF-Ausgangsleistung SE-125 auf Kanal 7. Der
Zeigerausschlag sol in der Mitte des blauen Bereiches ligen. (Sollwert
it ELMES 20 zwischen St 116 und St 112 soll ca. 3,12 V~ betragen.)

* (Messvorgang siche Seite 76)
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e.R12ZT
Der Frequenzhub ist proportional der Amplitude des Modulationssignals. Mit
R127 am Eingang des NF-Verstarkers wird die Verstarkung des Mikrophon-
signals fur den Modulator eingestell, und damit die Modulationsempfind-
lichkeit. R 127 muss kontrolliert werden, wenn Mikrophonverstérker, NF-
stérker oder Mndulnhr ausgewech!e\t wurden.

~ Messposition 4 am T-112, Nor

Dor Zaigoravssehiag sol i der Mit des blauen Bereiches liegen.

Sofern R127 und R 128 eingestellt werden missen, ist zuerst A 128 einzu-
Stellen. Das ist der Fall, wenn die Module NF oder Mo ausgetauscht wurden.

1.R128
Das Ausgengesigne des NF-Verstarkers kann anen bestimlen Ampifuden-
wert nicht
begrnzt Wt 126 ban Spannungueuer R 155.R 125-1 128 dis el

f den Modustor gelengondo NF-Ampitude als Bruchtel der begrencten
NF cingestellt und damit der Spitzenhub bestimmt werden. R 128 muss kon-
werden, wenn NF-Verstirker oder Modulator ausgetauscht warden.
£ Messposmon 5 am T-112, Spitzenhub.

Der Zeigerausschlag soll in der Mitte des blauen Bereiches liegen.

8. Abgleichen des Hauptoszillators «O 1»

a. Prinzip
Jede der 8 Frequenzen des
gen Grenzen durch die Trimmer G 71-G 170 uf dem Guarssehater ﬂexuqsn
werden. Das Abstimmen geschisht in zwei Etapper
1. Mit der Spule L 201 werden Amplituden- und Phasenbienz des Oszilators
auf den mittleren Kanalen der beiden Bénder eingestellt.
Oberes Band: Kanal 3, Abtimmung auf Schaltachssolte
Unteres B: al 7, Abstimmung auf Umfor
Die Schwmgb-dmgungan s Ovalators sind entt wonn die HE-Amp-
litude am TP 203 maximal wird.
2, Samtliche Kandle werden ainzeln mit den Trimmern G 171 bis C 178 auf
die Sollfrequenz * 100 Hz abgestimmt.
Messung der Sendefrequenzen mit einem Frequenzzzhler.
Die fiir die Einstellung erforderlichen Frequenzliste befindet sich beim
Ersatzmaterial 2. Stufe.




b. Bendiigte Geréte

~ Testgerat T-112

- Universaivarument ELMES 20 it HE.Sonde

~ Frequenzzahler fir den Bereich 10-80 MH:

 Indukier Geber zu Frequenzzahler, ober behelisméssige Wisklung mit
ca. 8 Windungen

- Abstimmgehause

e oe rkeuances]
Freauenzzdnier o

igur 68
Anordnung fi die Eins

lung des Hauptoszillators

c. Durchtihrung
- SE-125.umd 112 nach Figur 68 ausammenschlessen
rolle d

~ ELMES 20 mit HF-Sonde zwischen TP 508 und St 208 anschliessen (U-
formerseite)

~ Kanal 7 am SE-125 einstellen

~ Sendetaste am SE-125 oder T-112 driicken

~ Spule L 201 von der Umformerseite her abstimmen auf maximalen Zeiger-
‘ausschiag am ELMES 20 (Bereich 1V_)

~ Kanal 3 am SE-125 einstellen

~ Spule L 201 von der Schaltachsseite her abstimmen auf maximalen Zei-
gerausschiag am ELMES 20 (Bereich 1V_)

~ Abstimmgehause montieren

geméss Figur 68 und des

Messgerdtes

~ Sendetaste am SE-125 oder am T-112 driicker

~ Mit den Trimmern C 171-C 178 auf dem Quarzschalter Sendefrequenz auf
Sollwert £ 100 Hz einstellen



9. Abgleichen des Modulators «Mo»

a. Prinzip

Die Frequenz des Modulators wird durch den Quarz Q 197, die Kapazitéts-

diode CU191 und die Spule L 191 bestimmt. L 197 gestatit den gensuen
bestimmt die Amplituden-

und Phasenbilanz.

b. Bendigte Gerite

- Testgerat T-112

~ Universalinstrument ELMES 20 mit HF-Sonde

~ Frequenzzahler fiir den Bereich 10-90 MHz mit Koppelspule

Figur 69
Anordnung fir die Einstellung des Modulators

. Durchtirung

~ SE-125 und T-112 nach Figur 69 zusammenschliessen

~ Hauptoszillator des SE-125 ausser Betrieb setzen durch Isolieren einer
Honaidioserdes Qrsschitare

~ T-112: Mess 1, Sandaasto om SE-123 oder T-112 drcken

T Konpalapela doa Z8hlors n n L 193 bringen.
Mt 701 Frocuons dos Zahlers auf 10, MHz © 100 i dbstimmen.
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~ HF-Sonde des ELMES 20 an St 212 (SM) halten (Bereich 0.5 V).

~ L 193 nach rechts drehen, bis Schwingung abreisst.

- Dann langsam nach finks zurikcrehen, bis der Oszilator gorado an-
schwingt. Kernstellung mey

~ L 193 weiter nach links dvehen bis Schwingung wieder abreisst.

- Dann langsam nach rechts zurickdrahen, bis der Ostilator gerade an-
schwingt. Auch diese Kernstllung m

n weltr nach rechis drehon. bis er in er Mitte zwischen den beiden
gpunkten
- Wit 191 Proquen: nochmals nachstelon auf 107 MH 50 Hz
~ Hauptoszillator wieder in Betrieb nehmen.

10. Abgleichen der Sender-Mischstufe «SM»

a. Prinzip

Der Schwingkreis mit der Spule L 211 wird auf maximale Spannung fir das
Modulatorsignal von 10,7 Mz, abgestimmt. In beiden Sendefrequenzbin-
dorn wird bleraut im mittieren Kkanal L 212 au dio Hauptoszilatorrequens,
L213 auf die Summenfrequenz von Hauptoszillator und Modulator abge
stimmt.

Es ist mdglich, dass L 213 flsohlicherweise auf das Hauptoszillator- statt
auf das Summensignal abgestimmt wird. Probe fur richtige Frequenz: Kurz-
schluss zwischen St 212 und St 213 lasst Sendeleistung auf Null zusammen-
brechen

b Bendigte Gurito
~ Testgerat T

= versalinaiament ELVES 20

©. Durchtihrung

~ T-112 und SE-125 zusammenschalten analog Figur 6.
~ Kanal 7 einstellen

~ Kontrolle des SE-125 in den Messpositionen 1 bis 3

- T-112 auf Messposition 3 belassen

~ Sendetaste auf «Senden» blockieren

- Tastkopf des EL TP 215 und St219, -




- L211, L 212 und L 213 auf Umformerseite auf maximalen Zeigerausschiag
am ELMES 20 einstellen. Instrumentenzeiger des T-112 muss im blauen
Toleranzbereich ebenfalls Maximum anzeigen, jedoch weniger scharf als
auf ELMES 20,

- Durch Wiederholung eventuell Maximum verbessern.

~ $t212 und St213 kurzschliessen. Sendeleistung am T-112 soll auf Null
zusammenbrechen, Zeigerausschiag am ELMES 20 auf Bruchteil des vor-
herigen Ausschlagos sinken.

~ Wenn obige Bedingung nicht erOlt st mit 1213 andores Maximum su-
chen und Kurzsohiusstaet wiodarho

~ Kanal 3 einstellen.

~ L212 und L 213 aut Schaltachsseite auf maximalen Zeigerausschiag am
ELMES 20 einstellen wie oben.

~ Kurzschlussprifung wie oben.

11. Abgleichen der Sender-Vorstufe «SV»

a. Prinzip

Die Schwingkreise der beiden Sendervorstufen werden mit den Spulen L 237

und L 232 in beiden Frequenzgruppen auf der mittleren Frequenz abge-

stimmt

b. Benbtigte Geréite

~ Testgerat T-112

~ Universalinstrument ELMES 20 mit HF-Sonde

. Durchtihrung

~ T-112 und SE-125 zusammenschliessen analog Figur 66.

~ Kanal 7 einstellen.

~ Kontrolle des SE-125 in den Messposionen  bis 3

~ T-112 auf Messposition 3 belasser

~ Sondotasto auf «Sendan blockieren

~ HF-Sonde des ELMES 20 zwischen TP 233 und St 236, Messbereich 1V.—.

~ Abstimmung von L 231 auf Schaltachsseite auf maximalen Zeigerausschiag
am ELMES 20.

~ ELMES 20 (ohne HF-Sonde) zwischen TP 241 und TP 263, Messbersich
10

V.

~ Abstimmung von L 232 auf Umformerseite auf maximalen Zeigerausschiag

am ELMES 20.

- Kanal 3 einstellen.

- Hr-Sonde des ELMES 20 wschen 77 23 und 51296, Messbersich 1V

- Abstimmung von L
am ELMES

- ELMES 20 (ehns HF-Sonde) zwischen TP 241 und TP 263, Messbereich
10V,

~ Abstimmung von L 232 auf Schaltachsssite auf maximalen Zeigerausschlag
am ELMES 20,
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12. Abgleichen der Sender-Endstufe «SE»

a. Prinzip
Die Schwingkreise der Treiberstufe und der Sender-Endstufe werden mit
den Spulen L 242 und 1244 in beiden Frequenzgruppen auf der mitleren
Frequenz abgestimi

b. Bendtigte Instrumente
- Testgerat T-112

. Durchfiihrung

~ T-112 und SE-125 zusammenschalten analog Figur 66.
~ Kanal 7 einstellen.

~ Kontrolle des SE-125 in den Messposionen 1 bis 3

- T-112 auf Messposition 3 belassen.

- L242 und L 244 auf Unlormersate auf maximalen Zeigerausschiag am
T-112 (maximale Leistung) abstimme

- Wenn ndtig, ganzen Abstmmvorgang wiedsrholen.

- Kanal 3 einstellen.
L242 und L 244 aut Schaltachsseite auf maximalen Zeigorausschiag am
T112al

~ o oo

. Abssimmvorghnge aut Schaltacheseie wisderhaler

13. Abgleichen des Widerstandes R 270 (Umformer)
a. Prinzip

Durch Anpassen des Widerstandes R 270 im Regelkreis des Umformers wird
der Senderstrom auf seinen Normalwert von ca. 680 mA eingestellt,

b. Bensiigte Instrumente

- Testgerat T-112

- Stufenwiderstand SW-113

<. Durchtiihrung

= Normalo Zusammenschalung des T-112 mit dom godiineten SE-125,
Messposition

~ Anschuss dos sw- 113 2wischen 51270 und 271

~ Driicken der Sendetast

~ Rostimmon dos SW-1YS aut Zeigerausschlag in der Mitte des grinen
Toleranzbereiches.

- Einldten_eines W\ﬂeulandas entsprechend der Ablesung am SW-113
2wischen St 270 und St 271

~ Nochmalige hlages am T-112n




XI. Kurzbeschreibung des Testgerates T-112
1. Aufgabe und Bedienung des Tulglrlm

U devi Tocpertt fonoan sis von sumeeti fotitanaren, Euriinon dos
" Sprachgarmituren n Ihrer Gesamihalt gepriit werden. Es

ringsn geail Zudem kionen et Inm gowisse Feer bares von eussen
ngegrnztw
Ein

ondere ‘Schaltung gestatet die Signalvertolgung im HF-Tell des

Enger
Die Speisung dos Tesigrdtos erolgt mit Netz-Wechselsparnung von
Ve b2

rungsdefekt aufleuchtet. Zudem leuchtet noch eine rote Ueberlastiampe auf,
wenn der Stromverbrauch des angeschlossenen SE-125 zu gross ist (elektro-
nische Sicherung, iiberlastungsfest, ist sofort wieder betriebsbereit bei nor-
maler Last)

Dan TeotgerB {EFalisi 45 vl 48 s Kabeliahitioss 1o des el i
fende St

HF- Nclmal -Anschluss fir die Antenne (0.5 <V 500 fur s Empfénger-

priifung bzw. Belastungswiderstand und Gleichrichter fur die Messung

o Somdretty ung)

NF- und Speisungsanschiuss, welcher mit einem Kabel am Sprechgarni

turenstecker des SE-125, oder (mit einem andern Kabel) direkt am Sprech-

tastenstecker (oei entfornter Sprechiaste) des SE-125 angeschiossen wird

Prifung der

HF-Anschiuss fir 05 mVa; an 50 Ohm zur Signalverfolgung im HF-Teil

des Enpiangers (Spezialausgang des eingebauten Messsenders). Dieser
Ausgang muss bei mit dem

coin zur Vormeidung uneninschlar HF-Auestreuung, welche die Gbrigen

Messungen verfalschen wi

Das am eingeschalteten T-112 angeschiossene SE-125 ist immer eingeschal-

tet, unsbhingig von der Stellung des Betrsbsachlters des SE-125. Dor
Betriebsschalter schaltet nur noch den Squelch ein und

Zur Durchprifung des SE-125 besitzt es einen Messumacralte mit 10 Posi

tionen, welcher die fur die Messung notwendigen Umschaltungen im Test-

gorat vomimmt, Ein Spannungsumschaltor gestatiot, das Funigerst. mit

u betreiben.

in weiterer Umschalter Messen-Sprechgarnitur gos(nnel in der entspre-
chenden Stellung die Durchmessung des Sender-Empfangers oder die nur
qualitative Priifung der Sprechgarnituren. Die Sendetaste in der Frontplatte
erlaubt, das SE-125 auf «Sendens zu tasten, wobei allerdings das Monophon
ausser Betrieb bleibt.
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Eine in der Frontplatte eingebaute Horarkapsel gestatiet die qualtative Kon-
trolle der eingebauten Aggregate: 1000 Hz-Oszillator, Messsender ur

fénger, sowie des Empfangers des angeschiossenen SE-125. Der eingebaute
Messsender ist in Frequenz, Amplitude und Frequenzhub eichbar, letzteres

Wichtig:  Fiir alle Messungen mit dem T-112 muss die Batterie aus dem
SE-125 entfernt sein, sonst wirden die beiden meist ungleichen
Spannungsquellen, Batierie und Speiseteil des T-112, parallel
tiegen und dadurch Storungen verursachen.

2. Aubau des Testgerites

Das Blockachaltld des T-112 Figur 70 (Arher), rthlt don prinselen
Aufbau. Es zeigt im wesentlichen die folgenden funktionellen Baugruppen

= Stabilisierte Spannungsquelle mit +6 Volt und +14 Volt zur Speisung
samticher Moduln im T-112.

- Stabilisierte Spannungsauelle mit_elektronischer Sicherung zur Fremd-
speisung des zu prifenden SE-125, umschaltbar fir Unter-, Normal- und
Ueberspannung

~ Oszillator 1000 Hz fir die Modulation des SE-125 und des Messsenders im
112,

- Oszillator fir 775-875 MHz mit Verstarker als Messsender fur die Emp-

fangerkontrolle des SE-125, modulierbar mit dem 1000 Hz-Oszillator.
Der Froquenzhub des Messsenders ist eichbar mit R 474 auf Kanal 7 des
SE-125 (77,7 MHz). Die Frequenz des Messsenders wird auf den zu pri-
fenden Kanal des SE-125 mit Grob- und Feineinstellung (R 471, R472)
ingostell. Dio Amplitudo des (modulirter) als. wird auf einer
Ausgangspegel von 0.5 .V geeicht mit &

fiir
von 77,7 MHz, den Moduln 02, M2, ZF und D wie im SE-125, und einem

- i n 10 und 30 dB
sur Rodtition des Messsendersignale auf 08 yV for die, Emplangerprd
g bzw. zur Simulierung des Uebertragungsweges vom Sender (des.
SE128) 2um Empfanger (m T-112),
- der

fir 0,5 mV an 50
onhm,

3. Prinzip der einzelnen Messungen

a. Messschalterstellung 1, Speisespannung des SE-125, Eichmarke rot

Das Instrument misst direkt die stabilisierte Speisespannung des SE-125.

Auf der Stellung Normalspannung des Spannungsumschalters muss der

Zeigor auf der roten Marke sahen (vom Uo Gt nicht ainstalbar)

Bl Deaoken.der Saistaston am TA12 oder SE-125 wird dlg Sromaut-
nahme des Senders SE-125 gemessen, welche innerhalb der griinen Tole-
ranzmarke liegen soll.
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o blau
Der Sender des SE-125 gibt seine Lelstung (be Drcken alner der Sende-
tasten) iber das HF-Kabel in s Signal nach 10 d8
Dimptung glolchgariantan Der o0 thatone. Slsihason it proportional
der Quadratwurzel aus der Leistung und wird iber einen Messwiderstand
dem Instrument zugefihrt, dessen Zeigerausschlag innerhalb der blauen
Toleranzmarke liegen soll

d. Kanal 7, blau
Beim Driicken der Sende(asle am T-112 geht das SE-125 auf Senden, wobei
es gleichzeitig mit iz von definierter Amplitude moduliert wird. Das

frequenzmodulierte Signal des SE-125 gelangt iber das HF-Kabel
HF-Anschluss des T-112, wird mit 110 dB gedampft und gelangt in den Emp-
fangerteil des T-112. In der uarzgesteuorion Oszlator-Mischstufo isteht
die 1. ZF von 10,7 MHz. Die néchsten Stu identisch mit den entspre-
Chendon Baugruppen des SE25 M 2.0, "5 ZF, D. Im nachiolgenden. NE-
Verstarker, welcher nicht mehr demjenigen des SE-125 entspricht, wird die
NF in mehreren Stufen verstarkt und gleichgerichtet. Der so erhaltene
Gleichstrom wird iiber einen Messwiderstand dem Instrument zugefihrt,
dessen Zeiger der blauen Toleranzmarke anzeigen soll. Da d
NF-Amplitude proportional dem Frequenzhub ist, reduziert sich so die Hub-
messung auf eine einfache Spannungsmessung. Gleichzeitig mit der Mes-
sung ist im eingebauten Horer die demodulierte NF von 1000 Hz horbar.

e. Messschalterstellung 5, Spitzenhub auf Kanal 7, Toleranzmarke blau
Das Messprinzip und die Schaltung sind gleich wie bei Stellung 4 des Mess-
schalters, jedoch mit folgenden Abweichungen:

Das 1000 Hz-Signal des T-112 hat eine hohere Amplitude und Gbersteuert
50 den NF-Verstérker im SE-125 wie ein Gberlautes Signal des Mikrophons.
Diese bewirkt in jes.
amit wird im Modulator ein
bestimmter Frequenzhub (Spitzenhub) nicht Gberschritten.

Die Messung der wieder demodulierten NF-Spannung im T-112 erfolgt an
einem andern Messwiderstand als bei der Messung 4, so dass die Instru-
‘mentanzeige fir Spitzenhub gleich wie fr Normalhub bleibt.

Die Prifung der Mikrophone (Monophon, Mikrotel und Larm-Sprechgarnitur)
erfolgt auch auf Messschalterstellung 5. Durch Umstellung des Schalters
Messung-Sprechgarnitur auf Sprechgarnitur wird anstelle des 1000 Hz-
Oszillators das Monophon oder das Mikrophon der am T-112 angeschlos-
senen Sprechgaritur zur Modulation des SE-125 verwendet. Bei Bespre-
chung des Mikrophons soll der Zeiger des Messinstruments bis in den
blauen Bereich ausschlagen, und im Horer der Sprechgarnitur muss Mit-
horen vorhanden sein.




1. Messschalterstellung 6, Eichung Modulation, Eichmarke rot

wendet dasselbe Messprinzip wie die vorhergehenden Messungen 4 und 5.
Damit eine Messung dberhaupt erfolgen kann, muss der Messsender auf
die Frequenz des Empfangers, also 77,7 MHz, abgestimmt sein. Dies ge-
schieht, indem mit Grob- und Feinabstimmung der Frequenz das Rauschen
Hrer verschwindet, dafir der 1000 Hz-Ton horbar wird. Die Frequenz
wird eingestellt auf maximalen Zeigerausschlag = maximale NF-Amplitude
im Empfanger des T-112. Der normale Frequenzhub des Messsenders wird
bleca s/gsstML e Polai ol Echin Mod (R 44) dikeh'2ak
gerstellung auf die rote Eichmarke.
ke Masodondaraignal Getoncty ik 70 45 godimet, b dor Bnpfingor s
T2

9. Messschalterstellung 7, Eichung HF-Spannung, Eichmarke rot
Fur die Empfindlichkeitsmessung des Empfangers des SE-125 muss die
Spannung des HF-Signals am Eingang des Empfangers 05 iV betragen
Diss wird ereiht durch Dmptung des esssandorsgnals mi 110 6B, ie
olgt it dem

Potentionater Eiohung. HF-Spanmung. (7 475) durch Zelgerstallang auf ais
rote Eichmarke. Fur die Messung wird ein Teil der Messsenderspannung
gleichgerichtet und iiber Messwidersténde dem Instrument zugefiihrt. Die
Eichung der HF-Spannung kann auf jeder beliebigen Frequenz, soll aber
grundsatzlich auf der Frequenz des zu prifenden Kanals des SE-125 er-
folgen. auf 10, )

nger,
Golb-sohwars (onno Squeion) oo 9ot it Seueren)

Hier sind im T-112 sowohl der Messsender wie auch der Empfanger ausge-
schaltet, nicht aber die Speisung des SE-125. Dabei wird im stabilisierten
Speiseteil der vom Empfénger des SE-125 verbrauchte Strom Gber einen
Messwiderstand gemessen. Dieser st verschieden, je nach Einschaltzustand
des Squelch:

[

beschaterstaling —

00 | ¢
0 |- =

Botriobszustand AUs
EIN ohne Squelch | EIN mit Squelch

| Avswirkung am Horor dos -112 Rauschen Kein Rauschen

gelb-schwarz gelb.




i ), NF- blau
Ds dio Eichung des Frequenhubee mur auf Kanal 7 erfoigen karn. it oo
fessung nur auf diesem Kanal moglich. Auf den andern Kanalen ist nur

aine Qualtatve Konirolo curchihrbar.
auf 05 ¥ gedampite Messsendersignal durchizuft den gesamten Emp-
fanger des SE-125 und kommt als NF durch das Speisekabel wieder in das
T-112 zuriick. Dort wird die NF gleichgerichtet und dber einen Messwider-
stand auf das Instrument gefuhrt. Gleichzeitig gelangt ein Te
Energie dber den NF-Verstarker des T-112 auf den eingebauten Horer, wel-
cher den 000-Hz-Ton horbar macht. Dabel it e genaue Abstimmung des
ess-

ichti
sendors auf Masimum bingen, mogliohet immarzerrier 10001 Ton.
 Messschaterstalung 10, Gerbusohrickgang bel 05 u¥ HF,
Toleranzmarke
Der Riickgang des Empmgemusnnsns bei Empfang eines unmodulierten
s von 05 4V ist ein Mass fiir die Empfangerempfindiichkeit. Der Mess-
sender ist auf Schalterstellung 10 nicht moduliert, muss aber in seiner
Ampliude (Messschaltersiellng 7) geelcht soin fir don 20 messenden
SE-125.
Empfangaitoquens wird das Pauachen mirimal und der Zeiger dart niem
hoher als die schwarze Toleranzmarke anzeigen.
Bezilglich der Stellung des Betriebsschalters am SE-125 ist zu beachten,
lung «Aus» und «Ein ohne Squelch» die Anzeige am Instrument
ein Minimum ist, bei Stellung «Ein mit Squelch» die Anzeige aber bei noch
nicht auf die Empfangsfrequenz abgestimmtem Messsender Null ist und bei
in die schwarze. springt.

1. Signalverfolgung
Fehler in den Eingangskreisen des Empféngers lassen sich wegen der ge-
ringen Signalstérke bei einem normalen Eingangspegel von Grossenordnung
08V lcht it okalseren Anders mit hohen Elngangspegeln it ainom
HF-Signal von 0,5 mV Iasst sich das verstérkte Signal bereits nach der Ein-
messen und 56 durch sogenannte Signaiveriigung ein
Unterbruch im Signalweg oder eine ungeniigende Verstarkung ohne grosse
‘Schwierigkeit eingrenzen.

Das Testgerét T-112 hat zu diesem Zweck einen Spezialausgang des Mess-

Normalmessungen mit dem Testgerat keine die Messung unter Unstinden
verfalschende HF-Ausstreuung zu erhalten, muss die Buchse «0,5 mV bei
Nichtgebrauch mit dem an einem Kettchen gehaltenen Deckel abgescmns-

Die Messungen der Signalverfolgung sind nur moglich, wenn der Oszillator
des Testgerétes in Betrieb ist, also auf den Messschalterstellungen 6, 7, 9
und 10.
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D. Schiussbestimmungen

1. Dieses Reglement tritt am 1. April 1972 in Krat.
2. Mit Inkrafttreten dieses Reglementes sind alle ihm widersprechenden
Vorschriften aufgehoben.
Der Ausbildungschef:
Oberstkorpskommandant P. Hirschy






Anhang

Korrigenda
In der Beilage A, Gesamischema Sender-Emp-
féinger SE-125 sind folgende Korrekturen von
Hand einzuzeichner
1. Stecker K 1 n den Anschlissen B
und G ist eine. Konl-k\bmcke inzuzeichnen.
2. Schema des Mikrotel MT-125: Der Punkt P1
muss um 4 mm nach links verschoben wer-
den, damit er den Schaltkontakt des Dreh-
schalters in Stellung «laut» beriiren kann.




Anhang 1: Beispiel eines Reparaturprotokolls fiir SE-125

REPARATURPROTOKOLL 20 SE - 125 0
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Anhang 2: Reparaturkompetenzen fir das Funkgerat SE-125
Bezeichnung [P | Rop-swien
T2 3 [wo.
SE-125, komplatt austauschen | = | x | x | x | x [1.st:Kiste
Batte ersotzen x| x| x| x|x
Sondor-Emanger mit Gonduse sustauschen | - | x | x | x | x 1.5t Kiste §
Chassis, komplett auswechseln | = | = | = | x | x
Aegleichwidertinde
127,R128,R270  orstzen “ ] x| x| x
Ghassis vormontiert auswechseln | = | = | - x
St denctitn - == % nurmitFre-
o s i s o o zahler
Modul SM  auswechseln und abstimmen | — | x | x | x | x |9uenzzante
Modul SV auswechselnund o Sl x| x| x| x
Modul SE  auswechsel S x| x| x| x
Mosel HE  suswechseinund abetimmen | — | = | % | * [
Modul QF auswechseln | = | x | x | x | x
Modul M1 auswechseinund sostimmen | - | x | x| x| x
Modul U jswechseln | = | x | x [ x [ x |y
Modul Mo auswechseln ummnmmn Sl ] x| x|
SE-Rolais echsaln | — | x | x | x [ x |Quenzzahler
Modul NF auwachaoin | = { % [ | %[
Modul S suswschan | - | x | x| x| ¢
Modul D Sk x| x| x
Modul ZF = x| x| x| x
Modul M2 = x| x| x| x
abstimmen | ~ | — | = | x| x
Modul 02  auswechseln und abstimmen | ~ | x | x | x [ x
Modul WP auswechseln und abstimmen | ~ | x | x | x [ x
Reserve-Sicherung ersetzen = x| x| x| x
Quarztrommel auswechseln und abstimmen | ~ | = | = | x [ x |NurmitFre-
roparioron | — | = | = | x | x |auenzzahler
Schaltachse auswechseln | - x| x
Chassisverdrahtung roparioron | = | x | x | x| x




Bozeionnung P | op-Stuton _[Bemerkungen
2 3 o,

Gerétekop, komple!

Kar nxlb-u[chnung.scmld auswechsein | — | x| x| x| x
samtiiche domontierbaren =[x | x| x | x\[ienachvorn.|
Kieintei — | == = | x f[Ersatzteilen

Sprechtaste, komplett e x| x| x
Sausit(Batriabe)Schater “ x| x| x| x
Nodi Wy I e
Monophonkapsel x| x| x| x
Sicherung x| x| x| x
Dxch(ungs«ﬂumm\ x| x| x| x

Gehiuse, kompl auswechseln | ~ | = [ x| x| x
Batterisiachdockolund
Boschlage orsetzen - x| x|x

Traggurt, komplett austauschen | — | x | x| x | x

roparieren | — | x [ x [ x | x

Antennenlampe, komplett austauschen | = | x | x | x | x
Glahiampe ersetzen x| x| x| x

Antenne, komplett austauschen | ~ | - | x | x | x
Obertei, komplatt richten x| x| x|x|x

ersotzen Sk x| x| x
Untertei, komplott auswochseln | ~ | x [ x | x | x
reparier N ) oY

Lérm-Sprechgarnitur, komplett austauschen | - | ~ | x | x | x

reparieren | - | = | = | x | x

Sprechschalter wswechseln | = | x | x| x| x
Doppelkopfhorer auswechseln | — | x | x | x| x
Bugelmikrophon chseln | — [ x | x| x| x
Kabel auswechseln | = | x | x| x | x
Mikrotelephon, komplott austavschen | | = | x | x | x

reparieren | — | - | = | x| x
Wonophonkspseln auswechseln | ~ | x | x | x | x
Kabol auswechseln | = | x [ x | x | x

Grabenantenne nach Etat austauschen HEEIE

HF-Stecker ersetzen S| e e x
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Gerdtekopf Schutzgehduse Apparateteil Mitnehm

Lagerste
. der Qua
__—Lagerbiichse zu

Kanalschalterachse

Gewinde
Dichtungsrippe zu 7 2 (Lagersc
Kanalschalterknopf B

Lagerstelle
der Schalfa

Reibstelle d
spiralfeder

Scharnierstellen und Reib-
stelle der Schaltfeder in
der Sprechtaste

Scharnierachse




e i

Mifnehmer

Antenne A-125 Ldrmgarnitur LG-125 NF - Stecker zu Garnituren

Lagerstelle
der Quarztrommel

(Lagerschild) Kontaktpartien und

Vaseline und 50 % i
Petroleum  leicht pannhilse.
einfetten

Lagerstelle
der Schaltachse AP
Gewindehillse

Rundschnurring
~ mit Vaseline
leicht einfetten

Reibstelle der
‘Spiralfeder
%) Nur bei Montage

eines neuen NF - Steckers

Lagerstelle
der Schaltachse

Die bezeichneten Stellen sind mit
Armee -Rad- (Walz-) Lagerfett
ALN-9150- 335-3941
2u_behandeln.

Reibstellen
der Rasterfeder

(Lagerbiichse)

m® C: Sicherungsmittel

Lagerstelle
der Quarztrommel

Schmierplan zu SE - 125




Apparateteil Gerdtekopf

SiL.
(2 Muttern)

Los
(3Kreuz-
schiitz-

schrauben)
SiL.

(Schalthebel)

Schutzgehduse

Lon —
(nur Ge-
winde)




Schutzgehduse Traggurt T6-125 Mikrotelephon MT -125 Ldrmsprechgarnitur LG-125

Sicherungsmittel
SiL = Sicherungslack weiss
ALN-8010-299- 1347

(nur Ge-
winde)

U- Scheibe(Art 072254) zwischen Lon = Loctite normal, blau
MS-Scheibe u. Rotorscheibeeinlegen. ALN-8010-299-1315
Scheibe mit SiL_sichern

Los = Loctite schwach, violett
ALN-8010-299-1316

Nur_wenig auftragen !

c
=
5
Achtung! Alle_elekfrischen 5
sind_sauber zu 'E
e
5
"
@
Beim Umschalter des ‘
Gewinde von Art $5-125
089475 vor dem ist die Mutter mit SiL 6.7.71 AAG
Einschrauben mit 2u sichern. c

Sicherungsmittel am SE-125

on benetzen,




Stiitzpunkte

im_SE-125

53

stot
533
si3a
73
155

5153

st43
sta2
sta6
stsa

sis7

TP1SAw
(015..0,4V)

TPAS2 W
s
%

2.2v)

st432

L1432 L3

s

stas




1

stat

sias.

Testpunkte im SE-125
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Messbedingungen:
Umgebungstemperatur 28°C + 5°C
Speisespannung = 6,0 V (Kontakfedern)

Antennenanschluss mit 50 1 (1 W) abgeschlossen,
ohne Empfangssignal

‘Spannungen im Sendeteil mit gedriickter Sendetaste

Bedeutung der Testpunktfarben:

gelb  Gleichspannung gegen Batterie plus
weiss  Gleichspannung gegen Batterie minus

ot Gleichspannung gegen Chassis

gl HF - Tastkopf des elektronischen Voltmeters

gegen nichste Bezugsmasse

blau Wechselspannung mit elektronischem Voltmeter
gegen nichste Bezugsmasse

violett  Wechselspannung mi elekironischem Voltmeter
gegen nichste Bezugsmasse

[ Jsauetch eingeschaties

< sauelh susgeschaliet

17.9.7

Stitz—und Testpunkte zu SE -125 D
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