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I. Das Funkgeridt SE-200

1. Technische Daten

Frequenzbereich:__ __ __ _22-32 MHz (13,63 m - 9,37 m)
Antennenleistung:_ __ __ _Mit Generator oder Umformer: ca. 4 Watt
Mit Batterien ca. 0,8 Watt
Modulationsart:__ _ __ __Frequenz moduliert )
Betriebsart: ___ __ __ __Telefonie - Ortsbetrieb oder ferngesteuert iiber
Draht mit Fernbetriebsgerit. (Leitung max.
1000 Ohm)
Stromquellen: _ __ __ __ __ Handgenerator (oder als Umformer an einer 6-Volt-

Akkumulatoren-Batterie angeschlossen mit negati-
vem Pol an Masse):

4,2 Volt Heizspannung

180-90 Volt Anodenspannung

1 Heizbatterie 4,5 Volt brauchbar bis 3,3 Volt

1 Anodenbatterie 90 Volt brauchbar bis 67 Volt

Anzahl Kandle:  _ _ __ _ 101 (bestimmt durch 101 verschiedene Kristalle)
Kanalabstand: 100 kHz
Voreinstellbare Kansle: _4 (durch Druckkndpfe wihlbar) A - D
Antennen:__ __ __ __ __ __Marschantenne: 8-teilige Rutenantenne
2,45 m lang (mit Antennenhalter)
Fernantenne: 6-teilige Verlingerung

+ Rutenantenne
5,35 m lang (mit Antennenhalter)
(Viertel- und Halbwellenantenne)

Reichweite:_ __ __ __ __ca. 10 km bei Betrieb mit Generator
ca. 5 km bei Batteriebetrieb
(je nach Standort und Zwischengeléinde koénnen sich
die angegebenen Werte vergrossern oder verkleinern)

2. Persdnliche Sicherheit

ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

_ Die Antennen diirfen unter keinen Umstinden mit unter Spannung stehenden
Leitungen in Beriihrung kommen. Hohe der Marsch- und Fernantenne iiber-
schreitet 3,5 m.

3. Kanalnummern

Der Frequenzbereich geht von 22-32 MHz (13,63 m - 9,37 m). Die Kanal-
nummern stimmen mit den Frequenzen iiberein, z.B. Kanal 280 bedeutet
28,0 MHz.
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4, Tragart

Das Geridt kann am Riicken oder auf der Brust getragen, oder auf speziellen
Montagerahmen auf ein Motorfahrzeug montiert werden.

L.

I1. Bedienungsanleitung fiir SE-200

Verhaltungsmassregeln beim Nichtzustandekommen einer Verbindung

- Wechsle den Standort, vielleicht bis Du im Funkschatten! Kleine Stand-

ortsveranderungen konnen wesentliche Empfangsverbesserungen bewirken.

- Installiere Fernantenne, sie garantiert Dir grossere Reichweite.

- Mache die Funktionskontrolle, vielleicht liegt der Fehler an Deinem

2

1.

2.

Gerit, am Generator oder an der Fernantenne.

Inbetriebsetzung und Erstellen der Funkbereitschaft des Gerites mit
Batterie- oder Generator-Betrieb

Die einzelnen Bewegungen werden in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:

Gerit vorhdngen, an den Riicken hingen oder auf trockene Unterlage
stellen.

Kastendeckel 6ffnen, 2 Sprechgarnituren -
1 Antennenhalter -
1 Rutenantenne -
herausnehmen und Deckel schliessen,

Antennenhalter aufschrauben und Marschrutenantenne auswerfen, zu
sammenstecken und mit Bajonettverschluss auf Antennenhalter fixieren.
(Senkrecht stellen!)

Lirmgarnitur am entsprechenden Stecker anschliessen, Bedienungsgriff
am Waffenrock einklemmen, Kehlkopfmikrofon und Kopfhorer anziehen.
Mikrotelefon bereit legen.

Befohlener Frequenzkanal driicken. (Nie senden ohne Kanal!)

Squelch-Schalter ausschalten. (Im Prinzip soll dieser Schalter nur in
einem stabilen Netz und erst, nachdem die Verbindung gepriift wurde, ein
geschaltet werden.)

Ringschalter am Bedienungsgriff der Lidrmgarnitur einschalten, Be-
triebsschalter nach rechts drehen bis Rauschen hérbar wird.
Anschliessend Verbindung aufnehmen (Batteriebetrieb) oder Generator-
Speisekabel am Geridt anschliessen - "Dynamo marsch" - Verbindung
aufnehmen und Lautstédrke am Betriebsschalter regulieren.
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3. Inbetriebsetzung des Handgenerators

Die einzelnen Bewegungen werden in der folgenden Reihenfolge durch-
gefiihrt:

1,

Segeltuchtasche 6ffnen, Speisekabel herausnehmen, Tasche aufrollen
und mit Halteriemen sichern.

Rédndelmuttern 16sen, Ausléser unten am Generator betédtigen.
Gestell aufklappen und Ridndelmuttern anziehen.

Senken der beiden Kurbeln in Richtung Sitz und Speisekabel im Gene-
rator anschlie ssen.

5. Das andere Ende des Speisekabels am Fk.Geridt anschliessen, oder dem
Funker ibergeben.

6, Fliigelschrauben 16sen, Generator bis zum Anschlag aufrichten und
Fliigelschrauben anziehen.

7. Kurbeln umklappen und auf dem Riickenpolster absitzen.

Anmerkungen:

Um die Uebertragung des Kurbelgeridusches zu verhindern, wird der
Generator moéglichst weit weg vom Geridt aufgestellt. (Linge des
Speisekabels ausniitzen.)

Soll der Generator in Betrieb genommen werden, so ruft der Funker:
"Dynamo marsch', worauf der Kurbler nach Erreichen der Betriebs-
tourenzahl meldet: "Dynamo bereit". Soll der Generator stillgelegt
werden, so ruft der Funker: "Dynamo halt'", worauf der Kurbler den
Antrieb fahren lisst.

Die Kontrolle der Betriebstourenzahl geschieht mit dem im Generator
eingebauten Instrument. Dabei soll der Zeiger noch innerhalb der
Leuchtmarke sein (Heizspannung gut).

4. Montage der Fernantenne

Die einzelnen Bewegungen werden in der folgenden Reihenfolge durchge-
fihrt:

. Fernantennensack 6ffnen und Inhalt herausnehmen.

. Abgeschirmtes Kabel abhaspeln.

1
2
3. Antennensockel (Kreuzfuss oder Baumzwinge) aufstellen.
4

. Rutenantenne mit Verlingerung zusammenstecken und auf Antennen-

halter aufsetzen. Eventuell Abspannseile befestigen.

5. Antenne auf den Sockel stellen und eventuell abspannen (gleichmiéssig

anziehen) .

6. Antennenkabel zuerst am Antennenhalter, dann am Gerit anschliessen.

7. Rutenantenne mit Antennenhalter am Gerit entfernen.

105



5. Inbetriebsetzung des Fernbetriebsgerites

Vorbereitung: 2 gute Taschenlampenbatterien mit vorbereiteten Kontakten
im Batteriefach einfiihren.
Im Telefonapparat Element einbauen.

Pflichten der Funkmannschaft:

Funker

1. Betriebseinheit am Funkgeridt anschliessen.

2. Sprechgarnitur vom Ger#t abnehmen und an der Betriebseinheit an-
schliessen.

3. Funktionskontrolle zusammen mit dem Kurbler ausfiihren.

Kurbler

1. Fernsteuerzusatz und Tf.Apparat an der Fernbetriebsstelle aufstellen.

2, Zusammen mit Motorfahrer (2. Funker), gemidss den Grundsidtzen im

Telefon-Leitungsbau, Kabel auslegen und an den Geridten anschliessen.
Funktionskontrolle gemidss Kapitel 9.

Bedient den Fernsteuerzusatz.

Motorfahrer oder 2. Funker

1. Hilft dem Kurbler beim provisorischen Erstellen der Telefonleitung.

2, Legt die Leitung nach Anschluss an den Geridten (eventuell mit behelfs-
missigen Mitteln) hoch.

3. Bedient den Handgenerator.

Anmerkung:

Bei Drahtfunkbetrieb soll in der Regel der Squelch eingeschaltet werden,
da der Empfingerlirm in der Fernbetriebsstelle (z.B. Biiro des Nof.) als

storend empfunden wird.

°

§: Verhalten des Bedienungsmannes am Fernsteuerzusatz

bei Offiziersgesprichen

Will ein Offizie r am Fernsteuerzusatz ein Funkgesprich fiihren, so ver-
langt der Bedienungsmann beim Funker: "Verbindung mit xy". Der Funker
antwortet: "Sie konnen sprechen - Jetzt" und schaltet gleichzeitig von
Stellung "TELEFON" auf Stellung "TRANSIT". Der Bedienungsmann ruft nun
die Gegenstation auf, indem er den roten Sendeschliissel betédtigt und

gleichzeitig am Mikrotelefon auf die Sprechtaste driickt.

Das Aufrufen der verlangten Station f&llt noch in den Aufgabenbereich des

Bedienungsmannes, widhrend alle anschliessenden Gespriche auf Wunsch durch

den Offizier gefiihrt werden kdnnen.

Nach Beendigung des Funkgespriches wird dem Funker durch Glockenzeichen

und miindliche Aufforderung das Zeichen zum Umschalten auf "RADIO" gegeben.
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Fig.

72

Blockschema der Fernbetriebsschaltung

Fk.Gerdt SE-200
Klinke Mikrotel-

FBG

Fernbetriebsgerit

Betriebsschalter
2-Draht-Leitung,
widerstand max.

Lings-
1000 .-
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Sende-Empféinger-Zusatz

Armee~ oder Feldtelefon 50
Mikrotel des Fk.Gerites
Sprechschliissel

Stopselsdnur des Armeetelefons
Mikrotel des Armee- oder Feld-
telefons



7.

Funktionskontrolle beim SE-200

(Gerit, Generator, Fernantenne und Fernbetriebsgerit)

Vorbereitungen:

Stellungsbezug, Anschluss der Kunstantenne, wenn méglich
auch Messen der Batterien. Beim Parkdienst ein Reserve-
gerit zum Eingrenzen der Stdrungen bereithalten.

Kontrolle

Normalzustand

Auftretende Fehler

Grund der Fehler,
Behebung durch Truppe

Sender

1. Mit Generator
Umformer

oder

Kunstantenne leuchtet bei
allen Kanidlen stark auf.

a) Gar kein Aufleuchten,
Relais schaltet um.

Schwarzer und goldener
Eisenwasserstoffwiderstand
kontrollieren.

b) Kein Aufleuchten,

schaltet nicht um.

Relais

Generator auswechseln, Kol-
lektor reinigen. Sofort ver-
gleichen mit Batteriespeisung.

Nur einzelne Kandle
leuchten auf und evtl,
verschieden stark.

c

Frequenznummer auf Kristall
mit Frequenzzahl auf Dreh-
scheibe vergleichen. Neu ab-
stimmen.

Zeiger des Instrumentes
Mitte Leuchtmarke (nur
bei Handbetrieb)

Zeiger erreicht Leucht-
marke nicht.

Kollektor reinigen.

beim Einschalten des
Squelch.

2. Mit Batterie- Kunstantenne leuchtet Kein Aufleuchten. - Batterien und Sicherungen 1 A
speisung schwach, aber gleichmissig und 0,1 A nachsehen.
bei allen Kanidlen auf.
3. Mit Mikrotelefon Blaston in den drei a) Nur an einer Garnitur - Auswechseln der Garnitur,
(Mithérton) Horern horbar, Relais horbar. oder vorerst Stellungswechsel.
schaltet um. b) In keiner Garnitur ~ Mikrofon auswechseln. Sofort
horbar. mit Kehlkopfmikrofon kontrol-
lieren (Mikrokapsel).
4. Mit Kehlkopf- Geriusch in beiden Kopf- Ger#usch nicht hérbar. - Garnitur auswechseln.
mikrofon. (Mit- hérern horbar. Relais
hérton, Mikrotele- schaltet um.
fon ausziehen)
5. Ringschalter an Ist diese Garnitur a) Kann nicht ausgeschal- - Garnitur gelegentlich aus-
der Larmgarnitur. allein eingesteckt, so tet werden. wechseln.
msg: das Gerdt ‘oln- und b) Kann nicht eingeschal- |- Garnitur sofort auswechseln.
ausgeschaltet werden
5 tet werden.
konnen.
Empfanger
1. Rauschen mit Ge- Starkes, mit Lautstérke- a) Schwaches Rauschen mit - Kanaltaste nachsehen
nerator und regler regulierbares Generator und Batterie. (driicken) .
Batterien Rauschen in den Horern.
2. Eine Kanaltaste Rauschen vermindert sich Rauschen vermindert sich - Ger#t dem Uem.Gtm. ab-
mehrmals dricken beim Loslassen der Taste. |nicht. geben.
und loslassen
3. Squelch Rauschen verschwindet Rauschen bleibt. - Gelegentlich zur Reparatur

geben.

Fernantenne

Mit Kunstantenne
auf ''SENDEN"

Kunstantenne am Ende des
HF-Kabels leuchtet auf.

Leuchtet nicht auf.

HF-Kabel auswechseln.
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8.

Funktionskontrolle beim Feldtelefon, Mod. 50

Vorbereitungen:

Apparatedeckel 6ffnen, Mikrotelefon herausnehmen,

Element anschliessen.

Kontrolle D

urchfiihrung Wirkung

Wenn keine oder fal-
sche Wirkung,ist zu
kontrollieren

Stérungsbehebung
durch die Truppe

verklemmter Schalter

> I Sprechtaste driik- Blasgerausch im Sicherheitsschalter
stromkreis, ken, ins Mikrofon Horer hérbar.
blasen. Batterie
Mikrofonkapsel

deblockieren.

neue Batterie ein-
setzen.

Auswechseln, aus-
nahmsweise auch Kap-
sel Mod. 45.

Telefon-Dose

Auswechseln
(Autofon-Type) .

2. Induktor-

Induktor mit stei-

Kurbel geht zuerst

stromkreis. gender Geschwindig- | schwer, dann leicht. )
keit drehen.
Induktor normal Kurbel geht -
drehen, La mit Lb dauernd schwer.
kurzschliessen,
Anmerkung: Die Funktionskontrolle wird durchgefiihrt: bei der Uebernahme eines Gerdtes, nach einem Transport,

Es liegt im Ermgssen der Vorgesetzten, die

beim Parkdienst und bei schlechter oder unterbrochener

Verbindung.

SENDER und EMPFANGER zu beschrinken,

Vorbereitungen:

9,

Funktionskontrolle in besonderen Fallen auf den

Funktionskontrolle beim Fernbetriebsgerit

Einsetzen der beiden Batterien in die Betriebseinheit,

Funktionskontrolle am Tf.Apparat, Stellungsbezug gemiss

Kapitel 5.

Kontrolle

Normalzustand

Auftretende Fehler

Grund der Fehler,
Behebung durch Truppe

1. Stellung "Radio"

steuert werden,

gebracht.

Von der Betriebseinheit
aus kann das Fk.Ger#it ge-

Durch gegenseitiges Dre-
hen der Kurbeln werden
die Wecker zum Liuten

Steuerung unméglich.

Betriebseinheit oder ganzes
Fernbetriebsgerit auswechseln.

a) Liutet nicht, Kurbel
geht schwer,

Kurzschluss, Tf.Leitung aus-
wechseln, Batteriekontakte
des Fernbetriebsgerites nach-
sehen.

b) Liutet nur bei KP Sta.

Betriebseinheit oder ganzes
Fernbetriebsgeridt auswechseln.

Ldutet nur an der Be-
triebs-Einheit

c

Tf.Apparat auswechseln.

""Squelch"

ausgeschaltetem

gesteuert werden.

Geridt von der KP Sta,

aus

2, Stellung Gespridch kann gegenseitig |a) KP Sta. hért Gegensta. - Auswechseln der Batterie
"Telefon" gefiihrt werden. nicht, unter der Kurbel der Betriebs-
einheit.
b) Betriebseinheit hért - Auswechseln der Batterie des
Gegensta. nic ht. Tf.Apparates.
c) Es kann kein Gesprich - Leitung kontrollieren.
gefiihrt werden.
3. Stellung Durch Driicken auf roten a) Steuerung unméglich. - Beide Batterien in der Be-
"Transit" bei Sendeschliissel kann Fk.- triebs-Einheit auswechseln

(auch mit iberbriicken
kontrollieren)

b) Steuerung moglich, Relais
fdllt jedoch kurze Zeit
darauf wieder ab.

Beide Batterien in der Betriebs
einheit sind schwach.
Auswechseln der Batterien.

c

Bel Empfang kein
Rauschen im Tf.-Apparat.

Betriebseinheit oder ganzes
Fernbetriebsgerdt auswechseln.
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Bemerkung: Der Funker darf nur die ausdriicklich in der Funktionskontrolle
oder in der Parkdienstvorschrift vorgesehenen Reparaturen aus-
fiihrer. Bei allen ibrigen Defekten ist das Gerédt dem Spezia-
listen abzugeben.

10. Das Fahrzeugeinbau-Material und die Einbauvorschriften

Siehe Reglement 58.110 d "Das Funkgerit SE-200".

11. Betrieb einer bemannten Relaisstation

a) Wahl des Standortes

Besteht die Aufgabe, eine Funkverbindung iiber grossere Distanzen mit
Funkgeriten SE-200 zwischen zwei tiefeingeschnittenen Bergtélern oder

iiber ein grosses Gebirgsmassiv herzustellen, so muss eine bemannte
Relaisstation eingesetzt werden. Diese wird bei gilinstigen Transportverhdlt-
nissen direkt auf dem dazwischenliegenden Bergriicken errichtet. Ist das
nicht mdéglich, so ist grundsétzlich ein Punkt zu wihlen, der quasi-optische
Sicht in die zu bestrahlenden Gebiete erlaubt, wobei die Distanz in funk-
technischer Beziehung eine untergeordnete Rolle spielt.

110



b) Zuteilung der Kanile

Den in Fig. 73 gezeigten Netzteilstiicken sind verschiedene Kanile zuzu-
teilen, wobei in bezug auf ihre Wahl die Vorscnriften im Abschnitt I,
Kapitel 3 zu beachten sind.

Fernbetriebsgerit Nr, 2 Fk.Gerite

Fernbetriebsgerit Nr. 1 i . T
= h-
2-Draht-Leitung, Lings- 16 Mith6r- und Einsprachemoglic

widerstand max. 1000 .

Kanal B
Sprechrichtungs— 5
Umschaltung
durch Driicken
des entsprechenden Sende—
Schliissels
A fiir B
Cg @——— Senderichtung A/ S Senderichtung B =———Jp J)
G D
®
Nr.1 La Nr. 2
b/
JD
L ®
\\,\
Fig. 73
Blockschema der Relaisstation
(Batteriebetrieb und Fernantenne)
1 Fk.Geridt SE-200, Nr. 1 13 Mikrotel des Feldtelefons
2 Fk.Gerit SE-200, Nr., 2 Mod. 50, oder des Armee-
3 Fk.Ger#dt SE-200, Kanal A telefons
4 Fk.Ger#t SE-200, Kanal B 14 Armee- oder Feldtelefon 50
5 Fernantenne 15 Mikrotel des Stationsbe-
6 S%gelchsghalter auf "1" dienungsmannes Nr. 1 bei ge-
% Klinke Mikrotel-FBG trennter Aufstellung der
9
10

keit fiir den Bedienungsmann

11 Sende-Empfiénger-Zusatz, Nr, 1 17 Mikrotel des Stationsbe-

12 Sende-Empfénger-Zusatz, Nr, 2 dienungsmannes Nr, 2 bei ge-
trennter Aufstellung der Fk.
Gerite

18 Schalter auf Stellung "Transit"
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c) Der Aufbau der Relaisstation

Der zentrale Punkt der Relaisstation ist die Sprechrichtungs-Umschalt-
stelle, bestehend aus den beiden Fernbetriebsgeridte-Fernsteuerzusitzen
und dem Armee- oder Feldtelefon. Die Fernsteuerzusitze sind so neben-
einander aufzustellen, dass die Sendeschliissel mit den Fingern einer Hand
abwechslungsweise betitigt werden kénnen.

Die Verbindungen zwischen den beiden Fernsteuerzusitzen und dem Feld-
telefon bestehen aus kurzen 2-adrigen Leitungen. Je nach den verwendeten
Antennen werden die Leitungsklemmen La-Lb iiber kiirzere oder ldngere zwei-
drédhtige Leitungen (max. bis zu 2 km Gefechtsdrahtleitung) mit den ent-
sprechenden Leitungsklemmen La-Lb der Betriebseinheiten verbunden.

Achtung: La mit Lb nicht vertauschen.

Die Aufnahme der Funkverbindung mit den beiden Aussenstationen A und B
erfolgt iber die Fernbetriebsgerite 1 bzw., 2.

d) Betrieb

Der Aufruf hat im Hinblick auf die Reaktionszeit der Relaisstation doppelt
zu erfolgen.

An der Relaisstation schaltet der Bedienungsmann nun im Rhythmus des
Wechselverkehrs die entsprechenden Sendeschliissel aus und ein,

Anmerkungen:

- Fir eine gut verstidndliche Uebermittlung auf Relaisbetrieb ist es notig,
dass auf der Relaisstation die Aussensta. mindestens mit Lautstirke 3
horbar sind.

- Ist der Empfang lauter, so muss an den Empfingern der Relaisstation die
Lautstédrke einreguliert werden.

- Hat die Relaisstation Batteriebetrieb, so sind die Aussenstationen
darauf aufmerksam zu machen (2 Sekunden warten nach dem Driicken der
Sprechtaste).

12, Arbeit mit behelfsmissigen Ersatzteilen

Allgemeines: Durch die Verwendung von behelfsmissigen Mitteln kann das
Gerdt oftmals beim Auftreten von Storungen (auch kriegsbedingte) weiter
betrieben werden.

a) Behelfsmissige Sprech- und Hérgarnituren

Es koénnen die Sprech- und Hérgarnituren des Funkgerites SE-400 ange-
schlossen werden. (Mikrofon T 14, Kopfhérer HS 30)

Der Horer ist aber nur in Funktion, wenn am zweiten Stecker noch eine
Normalgarnitur angeschlossen ist,

Sind beide Normalgarnituren ausgefallen, so behilft man sich durch An-
schluss des Fernbetriebsgerites an das Funkgerit.

Mikrofon und Hoérer des SE-400 an der Betriebseinheit angeschlossen, sind
unabhéngig von einer Normalgarnitur.
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b) Behelfsmissige Antennen

auf Fahrzeugen:

Erdlitze eines Tf.App. auf 2,15 m zusammenlegen oder ein Stiick von der-
selben Linge abschneiden (ca. 1 1/2-fach Kérperlinge eines 1,7 m grossen
Mannes) und mit Holzkeil auf dem Antennenhalter fixieren. Antenne mit
behelfsmissigem Stab nach hinten hoch ziehen und diesen im Gestinge des
Verdeckes befestigen. (Die Antenne darf keine Metallgegenstinde oder

das nasse Verdeck beriihren.)

in stabilen Verh#dltnissen:

a) Viertelwellenantenne wie auf Fahrzeugen am Ger4te-Antennenhalter an-
schliessen oder

b) Erdlitze von Telefonisten auf 5 m zusammenlegen, oder ein Stiick von
derselben Linge abschneiden (ca. 3-fache Korperlinge eines 1,7 m
grossen Mannes) und am Fernantennenhalter fixieren. Das andere Emde
wird mit Hilfe einer Schnur méglichst hoch und senkrecht iiber dem
Fernantennensockel aufgehingt. Die Antenne darf keine Metallgegen-
stédnde beriihren.

Achtung: Fehlt der Antennenhalter, so kann die Behelfsantenne (2,5 m) am
HF-Anschluss des Gerites befestigt werden.

Anmerkung:

Man unterscheidet grundsitzlich zwischen Sende-Empfangs- und reinen
Empfangsantennen. Behelfsmissige Antennen, auf denen gesendet wird, miissen
unbedingt die gleiche Linge haben wie die Original-Antennen.

- Reine Empfangsantennen, auf denen nicht gesendet wird, kOonnen be-
liebig grosses metallisches Volumen haben. Je grosser die Oberfliche,
desto besser ist unter Umsténden der Empfang.

c) Behelfsmissiger Fernbetrieb

Ein behelfsmissiger Fernbetrieb, jedoch ohne Fernsteuerung, kann durch den
Anschluss des Fernbetriebsgerites des Funkgerites SE-400 unterhalten werden.
(Fernbetriebsgerit No. RM-29-A)

13. Der Batteriewechsel

Funktioniert ein Geridt bei Batteriebetrieb nicht mehr (siehe Kapitel 7
Funktionskontrolle), so sind die Batterien auszuwechseln. Die neuen
Batterien sind vor der Ausgabe aus dem Magazin mit dem Priifgerit T 101 zu
messen. Sollte sich eine Batterie infolge starker Quellung nicht mehr aus
dem Geridt herausziehen lassen, so besteht die Moglichkeit, mit Hilfe eines
Schraubenziehers durch einen Schlitz im Zwischenboden nachzuhelfen.

Anmerkung:

- Geridt zuerst mit neuer Heizbatterie kontrollieren, weil in der Regel
diese fiir das Nichtfunktionieren verantwortlich ist.

- Alte Batterien im Magazin messen lassen,
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PIT

Fig. 74 a und b

Anwendungsformen fiir den Einsatz der Fernbesprechung SE-200

1 Fernantenne 4 Fernbetriebsgerit
2 HF Kabel 5 E Kabel
3 Fk.Ger#it SE-200 6 Telefon



14. Der Sicherungswechsel

Werden auf Grund der Funktionskontrolle (siehe Kapitel 7) durchgebrannte
Sicherungen vermutet, so werden die sich im Betrieb befindlichen Patronen
herausgeschraubt und, indem sie gegen das Licht gehalten werden, kon-
trolliert. Defekte Sic herungen werden durch solche im Reservefach ersetzt.

15. Ersatz der Eisenwasserstoff—Widersténde

Vermutet man anhand der Funktionskontrolle (Kapitel 7) durchgebrannte
Eisenwasserstoff—Widers;5nde (BW), so kénnen sie zur Priifung kurzzeitig
an einer guten Taschenlampenbatterie angeschlossen werden. Der EW ist gut,
wenn der Eisenfaden aufleuchtet. Defekte EW werden durch solche in der
Reservehalterung ausgewechselt,





