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L Material.

1. Eine TL-Sta. besteht aus folgenden drei Trag-
lasten:

Apparatekasten mit Sender und Empfinger 22,0 kg

Batteriekasten mit Heiz- und Anoden-

batterie und verschiedenem Zubehtr . . 27,0 kg

Tretgenerator mit 2 Masten und Antennen-

material - o 5 v sies BB RS 8% 29,0 kg

Letzteres ist fiir sich in einer Tasche unter-

gebracht und wiegt 4,5 kg. — "
Total 78,0 kg

Zur Station gehtren ferner 4 Einheitstragrefle
Mod. 34 mit Karabinerriemen.

2. Die TL-Sta. ist fiir Telegraphie und Telephonie
gebaut. Sender und Empfinger werden stets gleich-
zeitig und auf die ndmliche Welle abgestimmt. Ein
Umschalten von ,,Senden auf ,,Empfang” und um-
gekehrt ist weder fir Telegraphie noch fiir Telephonie
ndtig, da dies durch das bloBe Niederdriicken und
Loslassen der Taste oder durch das Besprechen des
Mikrop und das Ei von
selbsttatig erfolgt.

8. Der Wellenbereich erstreckt sich von 3000 bis
5000 Kilo-Hertz, entsprechend 100 bis 60 Metern. Das
Geriit ist in Kilo-Hertz geeicht und mit einer Grad-
einteilunng versehen. ¢ .

4. Die TL-Sta. ist nachschubfrei, da der gesamte
zum Senden und Empfangen bendtigte Strom vom
Tretgenerator geliefert wird. Dieser ist daher grund-

Immer mit T I in Betrieb
zu nehmen, sobald die Station sendet oder empfingt.
Die normale Tourenzahl ist erreicht, wenn sich der
Zeiger des am b Vi
Qber der roten Marke befindet.

-

-




g s
Fir den Betrieb zum Senden oder Empfangen ist .
der Umschalter im Batteriekasten auf ,,Betrieb* und
der Umschalter im Apparatekasten je nach Erforder-
nis auf ,,Tskg‘upme‘ oder ,,Telephonie* einzu-
" stellen.

langeren Empf. iten ist der Um~
schalter im Bntuﬂeknten aul ,,Laden* umzustellen.
Dadurch wird bewirkt, dag der fiir die Sendershren
nicht mehr. benétigte Heizstrom nunmehr zum Aul-
laden der Heizbatterie Verwendung findet.

@. Sobald der Zeiger des Voltmeters bei stillstehen-
dem Tretgenerator unter die rote Marke sinkt, ist
dle Heizbatterie stark entladen.

‘Wenn nun die Akkumulatoren aufgeladen werden
miissen, ohne daB gleichzeitig empfangen wird, so
ist hiefir der Umschalter im Apparatekasten auf
,sAus* einzustellen. Dann wird der ganze vom Gene-
rator abgegebene Strom zum Aufladen verwendet.

Senders ode:

Nach jeder Inbetriebnahme des r
des muf die Heiz-
wieder P d

7. Im Batteriekasten sind auBer der Heizbatterie
Nr die Sender- und Empfingerrohren auch.noch drei
fir den E Diese
duﬂen in der Regel nur bel kurzzeitigem Stillsetzen des
Tretgenerators, z. B. beim Wechsel des Bedienungs-
mannes, beniitzt werden. Sie sind als Reserve zu be-
trachten, die im Gefecht bei Ausfall von Bedienungs-
mannschaft wenigstens eine Zeitlang noch den Be-
trieb des Empfingers allein gewiihrleisten muB. Bei
erschopften Anodenbatterien kommt auch fiir den
Empfang nur noch der Betrieb mit dem Tretgenerator
in Betracht.

8. Fiir die normale Antenne werden auf horizon-
talem Gelinde 2 Maste, bestehend aus je 5 Teilen
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.. verwendet. Damit ergeben sich Reichweiten von etwa
25 km for Telegraphie und 10 km fiir Telephonie. Die
Reichweite ist aber in =nter l.lnle vom Stbnplegel

* (Stirke der

9. Zur Verwendung kommt stets eine L-Antenne,
wobei der Apparat auf der Seite gegen dle Gegen—
station hin ist. Das Gegeng
in der Regel senkrecht xur Antenne ausgelegt. E;
kann aber auch in Form eines V verwendet werden,
wobel Antenne und Gegengewicht zusammen einen
Stern bilden.

MuB die Antenne in der Fallrichtung eines Han-
ges gebaut werden, so ist beim Apparat ein niederer,

. am andern Ende aber ein hoherer Mast zu verwenden.
- Der letztere ist so hoch zu wihlen, als es die rtlichen
Verhiiltnisse erlauben.

10. Wenn die Reichweite wegen zu groSer Ab-
horchgefahr verringert werden muf oder wenn die
Gegenstation eine 'zu groBe Lautstirke meldet, so
muB diese durch Verkleinern der Antennenhbhe, das
heiBt durch von
werden. Eine k
durch Veréinderung der Amummnng ist unter keinen
Umstiinden zulissig.

11. Eine der kann
auch nntvendlg ‘werden, wenn sich eine Station der
mu kann-
hiebei die An'.enm direkt auf dem Boden veriegt
werden, wobel die Antennenzuleitung an d.le mll
schllenen ist. Zu beachun h(, dag damit |ber dle
ganz er-
hebnch vermindert wird. Bel ganz kleinen Antennen-
hohen mul die Steckbuchse beniitzt werden, mit der
sich der griBere Antennenstrom ergibt. -
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IL. Stellungsbezug und Betrieb.

12. Die Bedienungsmannschaft einer TL-Sta. be-
lteht aus 4 Mann:
oder als
2 Telegnphhun.

fir den Tr

138. Alle Chiffrierarbeiten, inbegriffen die Umstel-
lung von Klartext auf Decknamensprache und um-
gekehrt, miissen durch Personal des vorgesetzten
Stabes ausgefithrt werden. Der Stationsfithrer hat
hiefiir die erforderliche Anleitung zu erteilen.

14. Falls elne TL-Sta. auf einem Motorwagen

* transportiert wird, so hat der Motorfahrer auch zu-
gleich die Bedienung des Tretgenerators zu fiber-
nehmen.

185. Ist der Motorfahrer bei Stellungsbezug ab-
seits von fiir den Motorwagen fahrbaren Wegen nicht

oder ist bei Verkehr Aus-
hilfspersonal zum Treten des Generators oder zum
Transport der Station erforderlich, so ist solches durch
den beim Stab anzufor-
dern.

16. Eing TL-Sta. kann durch die 4 Mann der
Bedienung auf dem Riicken getragen werden. Hiefiir
ist das Material auf die 4 zur Station gehdrenden
Tragrefle zu verpacken. Der Stationsfiibrer triigt da-
bei auf seinem Refl die Tasche mit dem Antennen-
material. Die Traglasten werden nach Bedarf noch er-
ginzt und durch die Aus-
riistung, Lebensmittel, Holz usw.

47. Eine ganze Station kann ferner auf einem
normalen Bastsattel gebastet werden. H]ebel sind der

und der Bat
und der Tretgenerator mit den 2 Mnsun als Ober-




last zu der
ist hiebei die Tasche mit dem Antennenmaterial auf
dem Apparatekasten zu verpacken.

4 8. Soweit angiingig werden TL-Sta. auf leichten
Motorlastwagen (0,8 bis 1,5 T) oder groSen Personen-
wagen verladen, wobel die ganze Bedienungsmann-
schaft aufsitzt.

Eine Station kann auch auf einem gefederten
Karren (T{-Karren der Infanterie, Tg- und Sig-Karren
der Geb.Tg.Kpn.) transportiert werden.

19. Bel Tage kann eine TL-Sta. in geeignetem
Gelénde in der Regel in 5 bis 6 Minuten betriebsbereit
aufgestellt werden.

Zum Aufpacken ist der nidmliche Zeitbedarf er-
forderlich, wie fiir den Stellungsbezug.

20. Beim Bestimmen des Standortes milssen
mogliche Stérursachen in der Nihe der Station ver-
mieden werden. Solche machen sich bemerkbar, in-
dem sie die Energie oder
aufschlucken oder indem sie den Stérspiegel erhdhen
und so den Empfang erschweren oder sogar ver-
unmoglichen. Storursachen aller Arten . kénnen su-
sammen auftreten.

Als Stérursachen in der Niihe der Station kommen
in Betracht: elektrische Stark- und Schwachstrom-

mit K

(L Gleich~ und ),

alle n die Funken wie Ziind-
i von ( ferner

langgestreckte wie D 3 usw.

21. Der Telephonieverkehr wird  infolge der
Eigenart der kurzen Wellen morgens und abends .
withrend der Zeit der Dammerung stark beeintriich-
tigt oder zeitweise sogar verunméglicht. Auch atmo-

die honisch:
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Verstiindigung sehr stark. Oftmals kann aber in sol-
chen Fillen mittels der Telegraphie noch ein befrie-
digender Verkehr erzielt werden.

22. Fiir den Ersatz von Personal und technischem
Material und Reparaturen an letzterem haben sich
die Stationsfiihrer der TL-Sta. an den vorgesetzten
Funkerchef zu wenden. Zu beachten ist, daB Sattel
und . Pedale der Tretgeneratoren mit den gleichen
Teilen der immen und da-
her bel der nichsten Radf.Kp. repariert oder aus-
gewechselt werden kénnen. N

\ und Natur diir-
fen, falls dies im F hl nicht ickli
verboten ist, durch chiffrierte technische Telegramme
(zif-Tg.) tibermittelt werden. .

Der taktische Verkehr dar{ aber dadurch in
keinem Falle behindert werden und hat immer
das Vorrecht.

28. Die Verpflegung der TL-Sta. mub in allen
Fillen durch die vorgesetzten Stiibe geregelt werden.
Im Instruktionsdienst ist hiebei keine Geldverpflegung
zuliissig, da die Bedienungsmannschalt keine Zeit
zum Einkaufen, Zubereiten usw. hat.

Die Funkerchefs haben sich iiber die Verpflegungs-
verhiltnisse aller TL-Sta. zu orienti
und nétigenfalls die Behebung von Milstinden zu
veranlassen. .

III. Verkehrsvorschriften.
A. Aligemeines.
24. Nach Zifl. 81 des Funker-Reglementes sind
fiir — Funker

die

und Benltzer al Qrade der Funkenverbindun-

gen — verbindlich. Einzig dle zusthndigen Tele-
.




nach deren Wel-
lungon die untersteliten Funkerchefs sind zur Aus-
gabe von Verkehrsregeln im Sinne dieser Vorschriften,
ferner zur Bildung und Aenderung von Funken-
netzen Diese Di
auch die il von
den von der T (i
25. Die TL-Sta. sollen ln der Regel durch einen
Funkeroffizier, wenn méglich den Funkerchef, bei
den Stiiben eingefiihrt werden. Dieser hat dabei auf
die” Eigenarten des und im
auf die Not der der T
hinsichtlich Kiirze und Verwendung von Abkiirzun-
gen und Codebezeichnungen aufmerksam zu machen.
286. In den Stiben sind die Kommando-Verhilt-
nisse fir die TL-Sta. klar zu regeln, so daB der Sta-
tionsfithrer genau weiB, an welchen Offizier er sich
mit seinen Anliegen zu wenden und von wem er
Be{ehla entgeg:nzunehmen hat.

hat sich bei diesen
Olﬂnenn zu melden und mit thnen In -uum
Kontakt zu bleiben.

27. Das i das heiSt die
m Aufgeben von T steht nur fol
Ofﬁzlaren zu: ’

Uebermltthlngs—otﬂzier (Chef des Uebermltﬂllngs-
dienstes, F.D. Ziff. 99).

Telegramme anderer Herkunft diirfen nur mit
ausdriicklicher Zustimmung eines der oben genannten
Offiziere spediert werden.

28. Das Funker-Reglement ist in allen Tcllcn
giiltig, soweit es nicht durch die vorliegende Instruk-
tion ergénzt oder abgedndert wird.
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29. Der Funkerbefehl zum Aufstelien der
Station und zum Aufnehmen des Verkehrs
(Verbindungsautnahme) ist fGr die untersteliten

Das Ausscheiden aus dem Verkehr ist nut nach

K lle erlaubt, die den

Befehl ftir die Funkenverbindung erlassen hat. Dies-

beziigliche Meldungen sind daher an die Netz-Leit-
- station zu richten.

80. Die groBe A
zwingt sur wnbedingten Einhaltung aller Ver-
schleiferungsmaBnahmen.

‘Wenn das Mikrophon zur Beniitzung' durch An-
gehorige anderer Waflen abgegeben werden muB, so
hat der Stationsfithrer im Falle der Zuwiderhand-
lung gegen Verkehrsvorschriften den Sender sofort aus-
zuschalten und auf den Fehler aufmerksam zu machen.

81. Der zustindige Funkerchef hat fiir die Ver-

unter folgende zu

. treffen:
periodische Ausgabe von Rufzeichen und Decknamen
fiir die in Betracht kommenden Offiziere der an das
Funkennetz angeschlossenen Stibe, die unterstellten

Truppen-K. und taktisch
wichtige Begriffe wie Oertlichkeiten, Fliisse, Seen,
Wiilder, Feuer-

riiume und Geléindeabschnitte usw. "
32. Die D sind gut h Sie

miissen kurz (1 bis 2 Silben) und eindeutig: verstiind-
lich sein, auch fiir Leute anderer Sprache.

83. Rufzeichen und Decknamen kénnen auer
durch Befehl, nétigenfalls auch durch direkte Verein-
barung den TL-Sta.,
weise deren K
‘werden.




. 34. und L dilrfen
nue schriftiich oder mandlich, nie aber durch
oder

‘werden.

85. In allen Fillen ist fiir Uebermittlungen in
offener Sprache, mittels Telegraphie oder Telephonie
verboten:

Namen von Personen mitzuteilen, Gradbezeich-

nungen anzu
fithren, Kommandostellen zu nznnln, ‘Weisungen und
und

zu

86. Die TL-Sta. konnen mit ihrem geringen
Bestand an Bedienungsmannschaft einen durch-
gehenden Betrieb nur wihrend beschrankter Zeit-
dauer lul’echl erhalten‘ Im weitern ist zu belchun,
daB der i i aus dem Ansch
len und Abflauen, der Dichte und Richtung unseres
Funkenverkehrs wichtige Schliisse ziehen kann, wenn
es ihm auch nicht gelingt, den Inhalt der Uebermitt-
lungen zu entziffern. -

Der Funkenverkehr ist daher zu unterbrechen,
sobald und solange das Drahtnetz einwandfrei arbeitet
oder auf kurze Entfernungen andere Mittel wie
Motorfahrzeuge, Radhhnr und Reiter fiir den Ver-
kehr auch ausreichen.

87. Alle Antriige betreflend Funkenwache oder

sind von den TL-Sta.

der vorgesetzten Netz-Leitstation zu iibermitteln, die
sie ihrem Kommando zum Entscheid vorlegt.

88. Alle Z-Signale und Zeitzeichen miissen als
selbstandige Telegramme gegeben werden. Deren
it im ist verb
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B. Fithrung der Stationspapiere.

89. Tagebuch und shuoulnwh werden In
letzterem vereinigt.

Im Suuonsbuch sind keine Telegramme einzu-
tragen. Diese werden nur in der Telegramm-
Kontrolle vermerkt.

Der Aufnahmeblock wird nicht gefiihrt.

40. Im Stationsbuch ist fir jeden Standort
und jeden Tag eine neue Seite zu beginnen. Folgende
Angaben sind elnzutrngen.

lle mit und
Decknamen, chl der Bemebsbeniuchan Verbin-
mit Neueintreten von
Stationen in das Netz und Ausscheiden von Stationen
aus diesem, beniitzte Welle, Wcllenwechsel Acnde-
rung von und Dx

uch, (remde Storer,
erhaltene . Belehle \Ind deren Ausfithrung, Disloka-
tionen, besondere Vorkommnisse im Betrieb, Stérun-
gen am Materlnl und deren Behebung, Bemerkungen
usw.
41. Ankmnmndc Telegramme werden direkt
auf ein Formular T, aufgeschrieben, das nach fertiger
Au(nahme oolort dem Stab abzuliefern ist. Durch

eine: (K
wlrd ein Doppel ange(ertlgl, das zur hnch(uhrung
der Telegramm-Kontrolle und als Ersatz bei all-
falligem Verluit des Orlgmnls dient. Der Durchschlng
wird nach des Te
Erhalt der Quittung vom Empfinger — ebenhlls
dem Stab abgeliefert und erhalt hiefiir mit Farbstift
die Aufschrift ,,Doppe
Um eine rasche Abhe(erung der Originale an den
S\ab zu ermdoglichen, sind die Quluungsstreﬂen in
werden
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. auch zwei Bldcke T
ten und nétigenfalls im Wechsel verwendet.
42. Abgehende Telegramme werden nach der
Uebermittlung mit der Speditionszeit und der Unter-
schrift des Telegraphisten versehen und dann dem

Sub zurii sobald keine mehr -

sind. Die in die T

Konlmlle eﬂolgl ¢nt nach der Uebermittlung.

43. A von
des eigenen Netzes, die nber nlcht fiir den vorgesetzten
Stab bestimmt sind, ferner Telegramme von fremden,
‘eigenen oder feindlichen Stationen werden wie an-
und dem
-Offizier Sie erhalten mit
und wer-

. die
den nicht in die Kontrolle
44. In der Telegramm-Kontrolle ist fir jeden
Standort und jeden Tag ein neuer Bogen zu beginnen.
Bel Suuonen mlt schwachem Verkehr kénnen an-
fortlaufend
auf dem nlmllchen Bogen eingetragen werden. Bei
lebhaftem Verkehr sind immer getrennte Bogen zu
verwenden und entsprechend zu bezeichnen.

Die Numerierung beginnt bei jedem Dienstein-
tritt und am Ersten jedes.Monats mit Nummer 1.
Bei getrennten Bogen beﬂnnl dle Numerierung
der 1, die
der abgehenden mlt Nummer 50]

Die fortlaufende Nummer wird auf jedem Tele-
gramm links oben mit Farbstift eingetragen.

e von A und
sind in Klartext einzutragen. Die Verwendung von
D

Ad:

und
Bel ankommenden Telegrammen ist in Kolonne 13
der »q“ und die Zeit der
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A g an den E: nach dem Empf.
schein einzutragen.

45. Vollgeschriebene Stationsbiicher und Bogen
von Telegramm-Kontrollen sind durch die Stations-
fiithrer bei nichster Gelegenheit dem vorgesetzten
Funkerchef zu Handen des Kommandanten der zu-
stindigen Funker-Kompagnie abzugeben. Dieser ord-
net diese Stationspapiere und leitet sie im aktiven
Dienst an den Kommandanten der Funker-Abteilung,
im Instruktionsdienst an die Abteilung fiir Genie weiter.

In gleicher Weise wird am Schlusse eines Dienstes
mit den

. C. Telegraphie.

46. Aufrufe, Verkehr und SchluBruf werden
nach den fiir den Flugfunkdienst giiltigen Regeln
gegeben.

Falls die Journal-Nummer des Stabes (auf der
Meldekarte, beziehungsweise auf dem Telegramm-
formular rechts neben der Zeit eingetragen) auch
itbermittelt werden muB, so ist sie anschlieBend an
die Zeitgruppe und von dieser durch ,# getrennt
zu geben. 5

47. Beispiele.
Verbindungsaufnahme :

1, TL-Sta. cd cd v ab

. cd-cd v nlk:

2. TL-Sta: ab ab v cd
ab ab v ed ve
3k
1. TL-Sta:"cd cd v ab Ve
3ar
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. Verkehrsaufnahme und Verkehr:
1. TL-Sta: cd cd v ab
k
2. TL-Sta: ab ab v cd Ve
1. TL-Sta: cd cd v ab ve
1415 ii 78 chi 8 bt
3957 2684 bt
ab k
2. TL-Sta: ab ab v ed Ve _
1415 ii 78 chi 8 ve
cd ar
Bei Te in D ist stets
die Wortzahl wobei uppen als
‘Worte zihlen, z. B. -
cd cd v ab ve
2238 if 34 w 5 bt o
9827 marschiert David gegen Rhone bt
ab k

48. Bei den Schief- Uebermittlungen fir die
Artillerie ist nach den Regeln fiir den Flugfunkdienst
der Artillerie-Flieger und nach den Weisungen des
Artillerie-Code zu arbeiten.

49. Da die Funker-Telegraphisten die Bedeu-
tung der Abkiirzungen nach dem Artillerie-Code
nicht kennen, sind ihnen die zu iibermittelnden
Texte 1 t geben sie
die ankommenden Texte in der abgekiirzten Form
schriftlich ab.

Diese nlmhche chehmg gll( auch fir Ueber-

ach d Artillerie-Code, wo-
bei aber der Vcrk:hr nach Ziff. 42 dnrchzu{uhlen ist.
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50. Belspiele.

Die Verbindungsaufnahme und die erste Verkehrs-
aufnahme erfolgen normnl Der letztern werden die
C »b @ iigt und dadurch die
nachfolgende Anwendung des Artillerie-Code ange-
zeigt, z. B. .

1. TL-Sta: cd cd v lb
k

2. TL-Sta: ab ab v cd Ve
k

1. TL-Sta: cd cd v ab Ve
ba bt
ab k ..
2. TL-Sta: ab ab v ed Ve
ba ve
cd k

Nach Erhalt der Oodebuchsllben »b @ von der
Station des K
fehle und Meldungen durch Wlederholung zu qun-
tieren. Ferner wird nur noch das Rufzeichen der
Gegenstation zweimal gegeben und sofort Text und
Umschaltezeichen angeschlossen, z. B.

1. TL-Sta: cd ed bt bp k

2. TL-Sta: ab ab bt bp ve k

‘1. TL-Sta: cd cd bt gb i Ir ii ui k

2. TL-Sta: ab ab bt gb ii fr ii ui ve k

2. TL-Sta: ab ab bt d k

1. TL-Sta: cd cd bt d Ve k,

Wird eine Uebermittlung nicht verstanden, so
ist in der Antwort nach dem bt das Dienstzeichen
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- [l au geben, worauf das ganze Kommando zu wieder-

holen ist, z. B.

1. TL-Sta: cd cd bt stg ii dz if gz k

2. TL-Sta: ab ab bt imi k

1. TL-Sta: wiederholt das Kommando

2. TL-Sta: ab ab bt stg if dz il gz ve k'

‘Wenn das ArtillerieschieBen beendigt ist oder
unterbrochen wird und die Stationen wieder normal
miteinander ‘verkehren sollen, gibt die Station des
Kommando-Postens die Codebuchstaben ,,4 b durch,
worauf fir den weitern Verkehr die Ziff. 42 maG-

gebend ist.
81. Samtliche TL-Sta. sind durch die zustiin-
digen mit dem Code und der
b C

Diese Behelfe gehdren der Station n,nd werden
i D

vom
Fir den Stationsdienst sind sie den mit den Chiffrier-
arbeiten beauftragten Leuten des Stabes zur Ver-
fiigung zu stellen, sofern dieser keine eigenen Behelfe
besitzt. B

D. Telephonie.
82. Die Abstimmung des Senders auf die be-
fohlene Welle erfolgt immer auf Stellung ,,Telegra-
phie* durch Driicken der Taste und Einstellen des

Y Strommaximums, worauf erst auf ,,Telephonie* um-

geschaltet wird. Hiebei darf nicht mehr nachgestimmt
werden.
Der mul
immer senkrecht gehllt:n ‘werden, da sich sonst
schwere Stérungen ergeben.
538. An Stelle der Rufzeichen milssen die Deck-
namen verwendet werden.
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Die erforderlichen Dienstzeichen sind durch die
nachfolgend angegebenen Worte zu ersetzen:

Telegramm
dd . dringend
i ‘Wortpause
ve verstanden
mi nicht verstanden
Irrtum  Irrtum )
os ohne Sinn
eb . warten
k antworten
ar Schlug
2z imi “senden Sie Zeitzeichen
2z ich sende Zeitzeichen
xx dringender Abbruch

(darf nur im Falle unmittelbar
- drohender Gefahr  gegeben wer-
den)
54. Die Wortzahl des Telegramms wird nicht
angegeben. Jedes Telegramm wird -lu solches an-
und der Kop!
gegeben. SUmmen Adresse und Unterschrm oder
eines von beiden mit den Decknamen der beider in
Verkehr stehenden Stationen nicht iiberein, so ist
nach der Ankiindigung ,Telegramm* die ,Ad-
resse...“ und die ,Unterschrift...“ zu {iber-
mitteln.
Der Beginn des Textes ist durch das Wort nText"
anzuzeigen. Der Sch!nn des Textes ist durch ,,'I'elg-
fertig' z und d das
Umschnltewort ,.anlu:nmn“ zu gebe!
Die Unterschrift fillt weg, sie ist nnl dem Aufruf

ersichtlich.
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Vor der Quittung wird kein Aufruf gegeben.

* Jedes Telegramm ist als Quittung zu wiederholen

und wird hiefiir eingeleitet durch ,,ich wiederhole‘.
AnschlieBend ist noch von der gebenden Station
die Richtigkeit der Quittung zu bestatigen durch
» Telegramm ﬂchﬁ'g“ und der SchluBruf beizu-
figen.
55. Beispiele.
Verbindungsaufnahme:
1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel
Rhein Rhein von Grimsel
antworten
2. TL-Sta: Grimsel Grimsel von Rhein
Grimsel Grimsel von Rhein
gut verstanden
Lautstarke 3
antworten
1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel
gut verstanden
Lautstarke 3
Schlud
Verkehrsaufnahme und Verkehr:
1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel

antworten
2. TL-Sta: Grimsel Grimsel von Rhein
verstanden 0
antworten
1. TL-Sta: Rhein Rhein von Grimsel
Telegramm
Zeitgruppe 1322
Text

Daniel und Tédi sind um 1350 herz!t
fir Wiese gegen Jura
Telegramm fertig”

antworten
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Alle Angaben werden
und nur nétigenfalls Wort fiir Wort wiederholt. Mit
dem Diktat darf erst weitergefahren werden, wenn .

das  zuletzt Wort
wlederholt hat. Ist etwas nnvenﬂndllch 80 ist dies
der G durch ,,nicht bekannt

zu geben, worau! diese nochmals wiederholt. Die
2 wird als ,%wo* ausgesprochen. Schwer ver-
stiindliche - Worte, z. B. fremdsprachige, sind zu
‘wobei die durch
gut rte werden.
Unverstiindliche Zahlen werden durch Zahlen von
eins oder sechs an bezeichnet.
2. TL-Sta: ich wiederhole
Telegramm
Zeitgruppe 1322 X
Te:

xt
Daniel und Tbdi sind um 1350 bereit
fir Wiese gegen Jura
Telegramm fertig
antworten  *
1. TL-Sta: Telegramm Hchﬁg
SchiuB

586. In lllen Fillen, wo dle Ventlndllchkelt der
Grunde
erschwert wlrd darf keine zm mit langwierigem
Buchstabieren verloren werden, sondern es ist sofort
auf Telegraphie iiberzugehén.

Je nach dem brtlich vorhandenen Stdrspiegel kann
auch von der einen Station mit Telephonie und von
der andern mit Telegraphie gearbeitet werden.

B7. Bel Schief- Uebermittlungen fiir die Artil-
lerle werden die Kommandos und Meldungen nach’
den Regeln der Arulledespnche durchgegeben, wo-
. auch durch
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. Artilleristen nﬂolgen Iunn In solchen Fillen hat
der der

. vorschriften stlndlg m tiberwachen und nbtigen-
falls einzugreifen.

v. Anmerimng.

58. Antrige auf Erginzung oder Abinderung
der vorliegenden ,, ulrukuou fiir die tugbcren
Aus-

gabe 18935 sind der Abuﬂung fiir Genie auf dem
. Dienstwege einzureichen.

Im haben die i der TL-Sta.
alle und
in fhren Stationsbiichern elnzutngen Diese sind von
den fen zu berichti-

gen oder zu erginzen und ml! ihrer Unlenchrm
versehen gemiB Zifl. 41 weiterzuleiten.

.
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