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1 Einleitung

14 Aligemeine Merkmale

‘Das VHE
Gbermittung. Fir dio abhorsichero Ubertragung im SE-235 Notz vorfigjodes Gerat

“Zum Schutz gegen gegnerische Storungen verfigt das Gerdt aber verschisdene
Furkbotebsaen. Zum Gelspl do Froquanahipietie, be dom G Froqun .
ere hundert mal pro Sekunde wechselt. Damit wird verhindert, dass der Gegner die
néchste Frequenz voraussagen und storen kann.

“Zum Schutz gegen die elektronische Auiarung haben alle abgestrahiten Signalo o
e sinhetich Forn (Sirau), Dies bedutt. dass b sz dlcarigr Catle

s bmninpmmig b Laibobiol i o o
ziorbar st.

Al i dine Furlotindung novendgen Paramolor (Sohiso Fequenzen us)
golangon Gbor Ginon sogerarion Fil Gun ina Furkgord. Ein Gert ann Daton it
mehrere Funknetze speichem. Das gewdnschle Netz lasst sich Gber einen Dreh-
schalter auf der Froniplatto auswahien.

“Mit dom EMP-Schutz wird das Funkgerat gegen die zerstérende Wirkung von Nu-

n geschizt

Koarexplosionen

als im Fabhr

i (SE-
Mitels verschiedenen Zubehorausristungen kann das SE-235 fembetrieben oder als
Rolaisstation eingesetzt werden.

12 Systembeschreibung SE-235

124 Netzorganisation

Funknetze (CNR)

nen sind Nebenstationen SUB (Slave). Die Funkgerate dos Funknetzes werden Gber

innerhalb des Funknetzes wird durch Sprachaufruf oder selektiv Gber dio Subscriber-
Nummer hergestelt.



112),

Verban-

2vei Nabernazs (44, 55) plcen werdn, n o dor 4 Nozs (0, 12,34, 56) st

digialen Botriebsarten - ein Froquenzbiindel soi.

‘oder - in den

Kanal fir Kan for
gen
Grundnetz THC  |2.HGC
2 Notz SHC  [4HC
3. Netz SHC |6HC
0.HC
HG

Merkmale oines Notzos

- Vonvendol Faguenzen und Hipimusir,

- Gaminsamer

igo Netznummer
i iin (Cnypm 1und Crypto2)

- Bolriebsart (digtal

analog)
G s (o Vetomung it SE.225, SE.227 odor SE 412)

“den synchronen Ablauf der S/E-Funktionen

CNRINotzo.
Boim Laden der Station mit Fil-Gun werden auch die Daten der CNA Netzo geladon
um die Verbindung in das IMFS zu erauben.



6 Subscriber-Nummer
Ol Stsutires (UESCRIN) 8 S Tk N de 4 4
olien Nezumner (NET ) des Grurdhazee (00000.50698) . cer
5 aloen
o Funknetzes hergestelt. Die Subscri-
‘Subscriber-Nummer
7

Adrossnotzplan
Der Adressntzplan zoigt alle fir einen Teinehmer erreichbaren Furknetze und die
arin verfagbaren Subscribemummen.

8 122 Frequenzorganisation

30000 87,975 MHz

‘Anzahi Frequenzen 2320
((m 25 kHz Rastor)
‘Anzahi Teibbander Max 16
Frequenzabstand
(wahibar jo Toiband) 25/50
Anzahl Kandle 7 Frequenzbiindel (Nelze 0 bis 6)
mitje 1 Schidsselsatz Crypto
7 Frequenzen HLC

1 pro Ntz 0 bis 6)




Boisplel fiirdie Programmierung der Frequenzbereiche:

[ L R )

A A A 4 4 4 4
25KHI25KHZ 500KHz  100kHZ SOKHz 200KHz 25 KHz
S0MHz Bz

Figur 1 - Programmierung der Frequenzbereiche

Organisation der Betriebsdaten

Planungssystem FK-235. Mitels Fil Gun FG-235 werden diese Daten in dio Funk-
Jation geladr rgogeber

Die in das SE-235 geladens Daten, wie z B Netze, Schiissel und Festrequenzen

S lbon sans auch bl sromosem SE-235 wahrond dor Lobensdauet dor Sl
cherbaer

Datan, dio it dom Mond “MAN PREP* goandart werden, bisben nach dem Aus-
schalten des Gerales erhalen.

‘Achtung:

VorurmOghohent: .. oo




123  Betriebsarten
11 Botrisbsmodi dos Funksystems SE-235

T

CNR

| den Funkbetrieb.
CNRI

|dungen von und zu Teiinehmern im IMFS hergestelt.
BI-ROLE |NR + CNRI; Im «BI-ROLE Belrish stehen am SE-235 der normale

I
2ur Verfigung, s kannen aber nicht gleichzeitig Vrb in den beiden

TOMA = .

| Ooerragung dc Goschitzdaten m P Srmem FARGO.

FHOP-Betrioh.

12 Digitale Betriebsarten

Vortele:
= do Doty ortogt vrschissel
b. Ubertragungsfehler werden kor
 c. dio Vordindungequalia stin dor e ——

FrioP D pregammiorn Beicbtarlswardenin Furkion des TRANSEG-
7o =
- 5

O |Diges
WX n s Botbsar vat e Gort vt oo Tasang o
oo

; oo

ks




13 MIX Mode

OFF FHOP Fos
° = B s
® =
g
a 2 |
Storrate 0% <20% >20%
X
Figur 2- MIX Mode
it st Wahvond
Botiabsartdurchaus andom.
DFF | wird gewahi, worn d Festioquenz ungestort st und o5 sich ich
FHOP | wird gewahi, wenn DFF ausscheidet und von allen Betriebskanalen
et sind
FCS | wird gowahi, wenn DFF ausscheidel und meh als 20 % alr Be-




‘Analoge Betrisbsarten (Karbetrieb)

"Boi dor analogen Ubermittung wird der Signalverauf (Strom-/Spannungsvertauf)
ibertragen.

HLC

Fr den Funkverkehr mil frequenzorienterten FM-Geralen mit

umgeschalte, m HLC-Mode werden dio Verbindungen nicht ver-
schiusselt

af fr i o

Durch Enstallen des Kanahahischalter «G» aul de Pos «HLG»

Der Betrieb im HLG-Mods st nicht verschidsset. Die Funkstation

werden.

SCANNING

Froausezen vied ufEnplang geschale und o bosiah e
Mogichko, auf dieser Froquenz dor 20 tasten.
Emplangsbereitschaft (HAILING) o s L uss

bl e S S someton Kt oot

Fn Vettindungen i SE-227 SE-412 nd SE-225 i 2 Stverungdes
Hz gesendet, bzw

ein Piolsignal von

3 Emptang ausgewerte. Im Botrieb o1

Geraten ohne Tonsquelch ist die. swemummw nicht einzuschalten.

In don

ton sind die CNRI Funktionen nicht n Botieb (auch wenn

analogen Betrisbsari
FUNC MODE auf BI-ROLE eingestalt st). Der Teiinehmer kann aiso weder aus dem




13 Ubertragungsarten

Sprachilbertragung
In allen digitalen Betisbsarten wird die Sprache verschiisselt Gbertragen. Im Kiarbe-
b wid dio Spracho als analoges Signal Gbortragen. Damil kann Funkverkoh mit

Datendbertragung
D38 Fukaysir S2.295 it vastiodone Mokchiotan o Daebrtung
155 G dor Gerale stoh die standardisiete V.24 Schitstelo 0r dio syn-

hioh ada eyehione Coavag v Dol 24 VTR Die Trerragungaraio

gewahit werden. Zusatzich konnen Daton auch mit 16 Kbps ohne Fehlorkorrokdur
Shrtagen werden.Fi on Furksiz werden dutch d Programmieu md dr F
Gun zwe] Datenraten fesigelegt eine Standard-Ubertragungsrate (RATE 1) und eir

1 solen Funkkanals
et schnetar s ml 240 tps Gberagen werden. E8 Wi ussercem ampctien

Datonrate i dio Funkibertragung zu wahien.

50 susloDatnachrtsile st am Arkcios <o Gt i Ve
von Uberkagug, rbere jedoch i G spaglln Prowkol
sthon ¥ Funkgeaturd Dafonondgra und at dae 0 algomine Anvendungen

el bkt

1200, l
mogich.

“Daten werden immer verschidssel.

14 Systemmerkmale

141 Funknetze

Ein Funknetz besteht aus der Netzkontrolstation NG und einer beliebigen Anzahi

Nebenstationen SUB. Dio Funkgerate dos Funknotzes worden aber die Netzkontrol-
staion synchronisier. Fir ale odar einen Teil der Stationen des Nelzes kann eine.

2waistolige igologt Dio
dot zusammen mit er 5-steligen Netznummer dio Subscribemummer (SUBSCR N)
Uber i

208 hergestelt (Selektvul).




14.2 Synchronisation

In dor cinem Notz
absolut Gboreinstimmen (das heissl, sie missen zur glechen Zeit auf dor gleichen
Froquon: o), Daz we e grloemor Taiaber venvndet. Do Takigber
allor Statonon warden von dor NGS synchron

o NS S oo 95 vl ot dor Zaslorn i g

“Funkstil" aul Anrage.

allor Gordte im F
Innerhalb der werden folgende drei unter-
schieden:

asmctroniastion Level 1

e on »48 i o NCS-Siaton auatsch oo -
Croicaion, so0sd o Saresi gy
Dl S0 Suton rorslls sl rach aner Fnkstlo von >48 h automatisch eine.

Do Intaeyceisalon kam auch jdazet manuol i Hile dor Mondpurkes
SYNCa
D lomeoniaton duor ca 65,
Nachsynchronisation (Lovel 2)
‘Wenn die “Funkstlle”
indung eine Nachsynchronisation.

der NCS als Dios
kann der Fall sein, wenn sich eine Station im Funknetz aus irgendeinem Grund au-
ssorhalb der Reichweito der NCS-Station (Master) befindot.

e Tastung

g

prozedur.
Wenn dor Parameler SYCHRO MAINT der NCS auf YES gesetzt it sendet dio NCS

Fomsynctvorisston Levl2)
Dio Feinsynchvonisaton erlgt laufend wahvand dor Obertragung einer Nachricht
(Funkverkehr).

Abhéngig von der *Funkile" (d h auch ohne Nachsynchronisation) erhdnt sich die
Bulubauzsh, Dieso am b 2 Ga 12 Sekendn boregen. 1 deser Ze it cor

Spe

Nach oot "Fankstile”van 48 h muss ine Iitilsynchronisiorung satin-
), kann die

Station nicht mehr in das digitale Notz eintroten.

“Funkstil" it kein Tochnischer zustand dos Systems, sondom dio Zeitspanne wah-




8

143  Systemmoglichkeiten
Netaruf (Algemeiner Aufut auf einom Funknetz)

FHOP  Frequency Hopping

ORTHO

FCS  Froe Channel Search

M 2
FHOP und FCS

DFF___ Digtal Fixed Frequency

‘Schisseln furdie Verschidsselung mit der Fill Gun goladen.

Soloktivruf
Dl Telntmr ines Fnknotos Komn dbor d zugtito Subsctboruner so
reicht werden. Ein Eintreton weiterer Teinehmer in eine bestahendo Vertin-
g e mogien
smmmmumm
er Botriobsart Empfangsberoitshaft (RX) it dor Sendetei des SE-235 ausser Be-
i, Do G b cssciosee i Emplingor
Prioritatsruf

‘Wahrond dor Tastung
das Gosprion o ane nneman Verbindung unterbrechen.

Aarme

Alame Mit
dor Tasto ALRT am SE-235, FBG-235 oder BG-236 wird oin Alar cingaleitel. An-
Tasto 1.

An-lop-r?nﬂmu-nm-lmh
Furksystems erfolgt Gber die analo-

g0 Fostracuens i Kamotio

2Mit Hife dos Squalchschaltors «D» am SE-235 kann dor Squelch in drei Stufon oder
durch 150 Hz Pilotton gosteuert werden.

“Die Kompatbiltat mit den Funkstationen SE-225, SE-227 und SE-412 ist aber den
HLG-Mode gowahrieistt.



|

8

144 Verschliisselung

Automatache Varschssaung

frschis:
g ros (CONGEG) ines mit der Fill Gun FG-

“Das SE-235 konnte auch mit siner extemen Chiffierausristung belrieben werden.
Der Sprachbatrieb erfolgt Gber das Mikrotel, das an der oxtormen Chiffierausrdstung

schiossen isL. Dor Funklionsschallor «E» am SE-235 wird auf Pos «X MODE»
gestolt.

“TRANSEC: Fir dio Verschiusselung dor Auswahl der Batriebskanale im Hopping:
Mode.

145  Speicherorganisation der Betriebsdaten
Die gespeicherien Daten, wie Netze, Schidssel und Festfrequenzen missen bei Auf-

sonst auch bei stromiosem SE-235 wahrend tatzbater
st Deten, dio it darh Mand AN PREP ot im end HODE-
werdon, bloiben nach der Geratos erhalten. Die Einstellungen ent-

e i 3o ok G A G gt D
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146  Aufbau CNRI-Netz

Um eine Verbindung vom SE-235 in das Integrierte Miitarische Femmeidesystem
(MFS) 3 Radio Access
Point (RAP) abgedeck! sain.

Dor (Fk Tr) mit einom

und dem Fk Netz SE-235, Uber einen RAP kbnnen maximal 5 Verbindungen gloich-
zoitig betrioben werden.

zeichnen.
Das Gosamisystom, bostehend aus dem RAP, den IMFS Funkionen und dem SE-

Gese @-re Vetovm ] =10 @-svmmon O =ven [] xovm

Figur 3- CNRI-Netz

Erauterungen:

um i i ‘Standort dos:
Funkgerats durch einen RAP abgedeck! son.
Joder RAP deck! jo nach topografischen Verhaliisson einon Radius von etwa

0o O s
{im Normaltall ichtstrahi) miteinander verbundon;

Im Normafall gbt es im Einsatzraum nur ein einziges CNRI-Netz (kann landesweit
sein). Es besteht keine Abhangigkeit 2u den CNR-Netzen, d h in einem CNRI-Netz
Konnen sich Fk Tn mit unterschiedichen CNR-Netzen befinden.



147 Nutzen des CNRI fiir den Benutzer

e i 65,098 wid s alor o Tokwhnanea ) Mkt o ol
Teiinehmerstation (DTS)

Kann untor einer normalm ws Tn Nrangerufen werden;

kann Anrufe zu anderen Tn im IMFS machen;

i T kasch it dor gl Nuramar antwaderananer DTS anldan, odr an
einem SE-235 Fk Gt, wobei der Anrufer nicht wissen muss, ob dor gewlnschte Tn zu

kann Anrufe in andero Nelzo (AF-Netz, Gffentichos Wahinetz) machen wie an einer
oTS;

i F-Netz, 3

im «BI-ROLE Botreb stohon am SE-235 der normalo Truppenfunk (CNR) sowie die
ONAFurkionen prshl itz aur Voo,  komen abr i sk
191 o boiden Netzon e

Unterschiede im Vergleich zu ener DTS:

die Sprachverbindung ist nur halbdupiex und mit einer reduzierten Sprachoodienung
von 16 Kbits, d h wie im nomalen Funkbelrieb (CNRY;

dwg toraach unbrochon.m O inde i Poaming von Snom FAP 2o
iner bestehenden Vb stat

in ol do IMFS To Dionsi st rch vorighar (8 Han anr Vb it AUskago,
Makeln). Diese werden aber aulomatisch reakiier, sobald das Tn Profi wieder an ef-

Einschrankungen im «BI-ROLE» Betreb, 4. bei eingeschatetem CNAI-Betre sind

‘maglch;
wahrend einor

salber
alfliger CNRI-Anrul nicht bemerid werden.
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15  VerbindungsqualititiReichweiten

Verbindungsqualtit
Die

it dor

Die Verbindungssicherheitist prinzipiell mit der Rufsicherheit identisch. In
Kann i

Einzolialen
aule

jedoch r
retende Storung dazu fihven, dass Verbindungen aufgebaut werden, dio for den In-

formationsaustausch nicht brauchbar sind. Weller ist zu beachien, dass

in digialen

Funksystemen im Grenzbereich dor Reichweite die Verbindung auch einseilg abupt
n kann.

Roichweiton
'Die Mmrmena st die Distanz eines Senders zum Empfanger, bei der in jeder Rich-
tung 80 % aller Standore erreicht wid.
swat soWatt
Antorven| MA235 | HA2%5 | FAZSN | FA- | FA- | FeA23S
235im_| 238im8
_|wazs [ e 7 8 s 10 6
2w | 7 8 s R ) 7
B
FAzesn | 8 s 12 8 | 10
FA- s 0 [ 2 | = 15
i 22 _
8 [ra 0 " 1 EEE 1
g (20
FA2ss | 6 7 10 | 16 T
abgespannt
“Zum Beispiel bi
o v..w.mmmm..sm.smmm
FHOP M
& % Orvarschonichot
d. Botriod Reichweite

caBkm.
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Berechnungsformel

Do folgond Darsalung it lsFaustorne rden Abstand dor Funkgert vo G-
Iandehindermissen 2u belra

| hix5 h2x5

Figur 4 - Gelandehindemis

16 Storbeeinflussung
ECM-Festigkeit

Shorprt

Auswemmg dos Informationsinhaltes verunmogicht. Zum Schutz gogen Teiband-
Volband- und Folgestorer, wird das Funksystem SE-235 durch den Hopping-Mode.
und den FCS geschizt.

’M\l \um EMP-Schutz wird das Funkgerat gegen elekiromagnetische Impuise ge-



2 Materialumfang

21 Gerite
Ausrilstung SE-238/t
Fixorhaken
links,
Fixierhaken
Bofestigungsriemen rechis

Zubehbrtasche mit
1 Marschantenne
1 Hochantenne

Batterifach
mit 1 Ak

Zubehor-
tasche mit
1 Mikrotel

Zubehbrtasche mit:
1 Reglement SE-235
1 Roinigungsset
2 Reservealhus

Figur § - Ausrstung SE-235/t



34 Ausrlistung SE-238/m1

Zubehorasche mit: - Reinigungsset (Pinsel, Lappen)

Mikrotel MT-235
Lautsprecher LSM-235

Figur 6 - Ausristung SE-235/m 1

Die Ausrstung ist den jeweiligen Fahrzeugen angepasst und st im Detailetat
ersichtich.



35 Ausriistungen SE-235/m2; SE-235/m2+

Zubenortasche mit: - Larmsprechgarnitur LG-235
- Reinigungsset (Pinsel, Lappen)
Leistungsverstarker LV-235
Reglement

&2

Mikrotel MT-235

Lautsprecher LSM-235

Figur 7 - Austistung SE-235/m2; SE-235/m2+

ersichtich.
“Der




22 Zubehsr

Fernbetriebsausriistung FBA-235.

@ e Fuadi RS
N
@ b
= %o
rpponas _ 2 3"

Stescmsmamang 27235
e
ikt 235 —— /é? &

Installationsdraht

AkkuBatterie

Lautsprecher LST-235

Figur 8 - Fembelriebsausristung FBA-235

2usatzlch:
1 Kabelrolle mit 500 m Feldkabel F-2E(K)
1 Satz Gabelstangen 3-tilg
1 Linientasche



37 Fill Gun FG-235

FilGun Nr
Figur 9 Fil Gun FG-235

38 Blitzschutzausriistungen

a. Biitzschutz Antonno BSA-235
b. Biitzschutz Ferbelriob BSF-235
<. Bil




39 Blitzschutz Antenne BSA-235

40 Biitzschutz Fombetriob BSF-235

Figur 11 - Bitzschutz Fembetrieb BSF-235




23 Bordverstindigungsanlage

41 Bordverstindigungsanlage BVA-235
i ystom SE-235
eingesolzt. Sio hat folgende Funktionen:
- Verstandigung zwischen der Fahizeugbesatzung
- Funkverbindung Gber die Funkstation SE-235
42 Panzersprochgamitur PSG-235
Helmschale mit
opfschutz
Kopthorer
Sprechschalter
Halteband
Tragband
Anschluss BY

Figur 12 - Panzersprechgamitur PSG-235



43 Bordverstindigungsaniage BVA-41:
Dio Bordverstandigungsaniage BVA-412 dient:
- der Verstandigung zwischen der Fz-Besatzung;
- dor Zusammenschaltung von zwel SE-235 mit den Bedienungsgeraten allr Be-
satzungsmitglieder

44 Lirmsprechgamitur LG-412 (RACAL)

Holmschale mit
Kopfschutz

Tragband
Kopiharer
Sprechschalter

Halteband
Anschluss zu BG-412
Kehikopimikrofon
Anschluss zu BG-412

)
Figur 13 - Lamsprechgamitur LG-412 (RACAL)

24 Antennen

45 Fahrzougantenne FzA235
Dichungsri
enngng Antennenstab.
Ring fr Abspannssie unten
Masseband —)9

Antennenstab
oben
HF-Kabel —— Ve

Figur 14 - Ansicht F2A-235

Die Zuteilung der Abspannsail ist Fahrzougtyp abhangig.



46 Fornantonne FA-2351t

und
Rohren. 76m.

Abspannssile unten
Abspannseile oben
Haspel mit 10 m HF-Kabel

T

RS Antennens

Tasche BSA235

o Py

Biitzschutz

Masy ! Zubehartasche

Grundplatte
W//m

Antennenstab unton

| &%
| /

Tosckopmast FUY Antennenstab oben
Belostgungsdorme.

Figur 15 - Fomantenne FA-235/t



47 Fomantonno FA238im
oo "
Kabolo k83
Tz
[E— inding
—
Aosparnsls
unlv‘:v' e Antennenstab.
nen

Kurbelmast

Absparmsale E
Antortad
Tasche

Heringe mit
Stahring und
Karabinerhaken  urbel zu Antennenmast Antennenadapter

|
|
|
| g 16- Fomartanno FAz36m
|
|
|
|

P



48 Fernantenne FA-235/m8

1am

—

Zubehorasche
Grundplatte

Befestigungsdorne Tascho
Mat Tasche

Teleskopmast

PUS

.
e f@é

oben
Abspannseile Texche
unten

Abspannseile

oben

Antennenadapter

Figur 17 - Femantenne FA-235/mg



25 Stromversorgung

49 Batterlefach BAF-235 mit Akku odor Batterie

Batteriofachdockel
Verriogelung Deckel

Anschiuss SE-235
AkkuBatterie

Knishebalverschlus

Gehause

Knishebelverschiuss

Figur 18 - Batteriofach BAF-235



50 Akkumulatoreniadegerit ALGT 96
'Die Akkumulatoren konnen unabhangig von ihrem jeweiigen Ladezustand gela-
‘den werden. Voll geladene Akkus werden anschiiessend in Schwebeladung gehal-
ton. Waren die Akkus Temperaturen von unter 0° C ausgesetzt, dirfen sio orst
nach einer Akimatisationszeit (1 - 1 h) geladen werden. Siehe Kurzbedien-
anleitung am Gerat. Die Stromversorgung des Akkumulatornladegerates erfolgt
b Netz oder Aggregal.

7 6 5 4

Figur 19 - Akkumulatorenladegeral ALGT 96

Pos |
1 |
Ladestation (und Deckel) |

ALGT 96




!
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‘Speiseausriistung SA-95
Mit der Speisausistung werden 24 Volt Verbraucher von stationaren Ausrls-
tungen oder in stehenden Fahrzeugen berieben. Die Verbraucher wordon dber oin
Anschiusskabel mit der Speiseausristung SA-95 verbunden. Der max Last-strom
betragt 30 A. Die Stromversorgung der Speiseausrstung SA-95 orfolgt ab Netz
oder Aggregat.

Fi-Sicherhaitsyertolor

Deckel zuLadegerst  Speise- und Ladegerat
Kabelrgle 50 m)

Exdband
Excpte
Notzkabel 1 m

!

!

i
Zubshértascho iz

Abzweigstecker Kabol 3m

Figur 20 - Speiseausrstung SA-95
Aggregate
Fir den Betre der Funkgerate ab Fahrzougen sind Aggrogato 24 V/400 W und

1
gate entnehmen sie dem zugeteilten Reglement. Die mit den Aggregaten milge-
lieforto Betriebsanleitung und die Sicherheitsvorschiifien sind verbindich i



26  Einbauausristungen

Einbauausriistungon

Es stehen jo nach
fagung:
Fz Grundtyp

Einbavausidstung

Funkstation

Einbavausristung
EA-235m1

Einsatz folgende.

Typ.
SE-238/m1
E-

SE-235im2
SE-235/m2, Relais
SE-235/m2+

SE-235m1

Ver-

geeignet fir
Puch-/Duro Blache
Puch-/Duro Blache
Puch-/Duro Blache
Puch-/Duro Blache

Puch Blache
Puch Blache
Puch Blache
Puch Blache

Funkstation SE-236/m1
fir Puch Blache.

Figur 21 - Einbauausrastungen fr Funiwagen Puch und Duro

Die Einbavausristung ist den joweiligon Fahrzougen angepasst und im Mate-
fialumfang verschieden. Die genauen Sortimente sind dem Detaietat zu entnch-
men.



54 Materialumfang EA-236/m1

Figur 22 - EA235/m1




55 Materialumfang EA-235m2, m2 Rolals, m2+

Figur 23 - EA-235/m2



56 Doppelantonnentrigor DAT-235
1

Pos Fos [Bezaichnung ]
1_[Abspannsels 5 Stz |
2 6 |Stizo |
3| Gummipuffer 7 |
4 [Masseband | |

7 E-235/m2 Relais, e
Ausristung Fomantonnen FA-2351, FA-235im und Relaiskabel RK-235 zugeteil.







Rolais, m2+




60 Doppelantennentriger DAT-235
1 2 3

Figur 27 - Doppolantennentager DAT-235

Pos [ Pos [Bezeichnung ]
T_|Abspannsele [ 75 [stote |
2 "6 [sume |
3| Gummipuftor 7 |
4_|Masseband | ]

zugotel.

Zur Funkstation SE-235/m2, SE-235/m Relais, SE-325/m2+ fdr Puch Blache sind

usrGstung Femantennen FA-235/t, FA-235/m und Relaiskabel RK-235




3 Technische Daten Funksystem SE-235
341 Aligemeine:

62 [Froquonzberoich 30,000 - 87,975 MHz
Anzah! Kanlo be 25 kHz oo 2020
|Sperrequenzen

max Anzah programmierbarer Kanalgruppen |16

1200 kH2/500 kHz

Anzah gespeicherto Kandlo 7

Subscribermummer 5-stellige Netznummer
2stolige

| Zahl der Teiinehmer pro Netz unbeschrank, oder 100 (00...99)
mit eigener Teiinehmernummer fir
Solektvruf

Zah selekii enisichbarer Teilnehmorpro |1

32 235 ikl 3

63 Abmessungen BxHXT und Gewicht

[ostxoixzmm Jeassig |
235 u A |291 391 x300mm [casig |
[75x78x220mm [eaosng ]

o Autonom
o it Pkt von ca 10%

I [ oo Fwe  Jere |
[Adunmn Jcash  [easn  Jea7sh  Jearn |
|Batero [cazsn Joatsn  Jeash leassn |
&5 Eloktrischo Daton

o




2

3

33 Ortsbetriebsgerit OBG-235
Abmessungen BxHXT und Gewicht

BG 235 [120x70x 200mm [ea7dokg ]
Elokrischo Daten

[ [iav |
[Stomauahma [<1s0mA |
it Mol [<z00ma |

34 Fernbetriebsgerat FBG-235
Abmossungen BRHxT

== [soxsBxzs0mm [cai7ig ]
[Formbotebstabal Fokzs1 1 B

Eloktrische Daten

v
— Jceoma N

Botia <2t0mA

L5238 <asoma

Autonoms

Bei einer Aklivitat von 20 % mit MT-235 ‘

[ [loc  [ave |

[ Ao v [casoh  Jcazon  atsh  [eaton

[Batero [eason  ason  Jatsh  leasn |

Fombatrabslatung

[Letungsiange F-2 E(K) [bscaskm@km | !




35  Leistungsverstirker LV-235 und LV-235+

72 Abmessungen BxHXT und Gowicht
e

|loox1§5x345mm [earaikg |

[ Montagerahmen zu LV-235

[carsi
75 Eektischo Daton
Sromversoraing oAl 26 Ve 1353 e)
fang <15A
m:lswsm\ﬂﬁmnﬂ: B
i 3o Sonce Saon
TV 205+ mu 2 50w Sondobotior, | S8R
74 Eingangslistng
gangsleistung [roms w05 W
sow z38

[ sendoleistung Lv-235
foduziort mit | SE

5W 0B
28W 12,5 8135 dB.
W13508

‘Sendeleistung LV-235+
Sendeleistung 50 W 2x50W 3B
reduzient5 W 5W 0B
reduziert 05 W 05W 53508
Max Leistung bei fehlender Antonne 05w Bl
Frequenzbereich 3088 MHz
Eingangsimpedanz 500
s00




36  Fill Gun FG-235

75 Abmessungen BxHXT und Gewicht

FirGn Toxoxssmn [ois0k ]
I [taxzsmm |- |
76 Eloktische Daten
Sromversorgung tbo Datersteckar [85-30V=
Stomauinah botDatonranstar | < 100 mA
Lo cat dahr
emory 10448 (max 250 akischo Notzo)
37 Marschantenne MA-235
77 Abmessungen BXHXT und Gowicht
[Aomossungonvopack 0xH  [s0xaomm  [eavserg |
| Antomnsiab aim B |
[Gosamnone [atsm = ]
38 Hochantenne HA-235
78 Abmessungen BaHAT und Gowicht
[ [soxssomn [caoeig ]
| e
|
s e ]




39  Ferantennen

Die
folgtin der Mitte der
gowicht

N Fagssn  [FAzsim  [FAzssms [FoAzss
MastGx L [200x1470 mm 20041600 mm [230¢1470 mm |-
Zuberorasche  [250x350x |420x340x [250x380x |-
oomm | 14omm 500 mm
anton ca tosmm [ea tosomm Jea tosomm [ea tesomm
abon ca 1a50mm [ca 14s0mm [ca 1450m |ca 1450 mm
Wastyp Pu4Cia[Garon | PUgClrk
Gesamthdhe ca7,6m ca93m ca11,3m ca33m
52kg ca33kg ca 122 kg cal7kg
et it Staben
ospamsalo
unien 3 Pafonsalls |3 Dahsalo |3 Paionslle |-
mit Spann- mit Spann-
Gaber (o) Gabor (00
= 3 Paronsalo |3 Paronsalo |3 Parnsall |-
mit Spann- mit Spann-
gabel (violett) gabel (blau)
i Kabol Txzom  [Tx@m|tazom n
Txtom  [1xtom |1xtom
BNG posipos | BNG posipos|BNG posipos
Rostand Amorren [z30m___|z3om_|zoom |z1sm
5085z |30-68 Mz |30 -8B 1[0 - 88
mpoderz s0n s s0a s00
Polasaton[vertkal [vortkal [vokal [vorval
Zussige max 00W |max 100W |max 100W | max 100 W
.A70°C [40.470°C [H0470°C_|40.470°C
Dio i
i




&

340 Tragreff TR-235

Abmessungen BxHXT

[ Abmessungen TR-235 (ieer) 580 x 460 x 180 mm [ca 2,5 kg
[Tragausra i [eatsg

341 Bordverstindigungsanlage BVA-235
Eloktrische Daton

[spe [Nominal 24 v= (17..32 V=)

Bedienungsgerte und Aussenbordanschlisse

[ [Boranaiz e
| S

[romina 26

[Spoestom [max50A Gor22

Iu\mnwllﬂas F-2 E(K) zu RC-Box abgesetzt | bis ca 500 m

-Box bis |cato0m

[ [

342 Akku und Batterien

Stromversorgung
Gewicht_[Typ Kapazitit
A68213mM [caz.ikg |NMH | 144V= ca 45 A
75 A0
Batte (7eezionn [cazky Ak (24v= B
SE235 Mangan
Speicher- |- Liium (3,6 V= ca72Ah
batterie
|sE-235
Ak (it |38x67x02mm (2 0,45 kg | NIMH a3 A
Gehauso) zu 35An
FBG-235
Batterio zu|69x43x100mm [ca 05kg | Alkaline |9 V= cas An

FBG235




85 Abmessungen BxHXT und Gewicht
r

343 Speiseausriistung SA 95

[ss3x215 x810mm [ca 18514 |

]

pton ks [553x250x 483 mm [ca3s g
Elotrischo Daton
V- 10759
racdi A
2v-
Ladespanmng 12V
Lasistom maxsoA
Sicherung elektronisch, gegen Uberlast und
Karcsenuas
Sparmng v
apaztat [ssmbeizorc

Abmessungen BxHxT und Gewicht

344 Akkumulatorenladegerét ALGT 96

I [eazoi
Eloktrische Daton
Za0V- (136254 V-)
<10
Cadurg dor Avus [ r——)
;
o 2. 516 b lowram A

345 Umweltbedingungen

Gorat
BVA235 -40° C bis 465° C
i -25° Cbis +45° C
% 10° Cbis +45° C
allo andoren 40" Cbis +70° C




4 Beschreibung
41 Sender/Empfénger SE-235

"Die Speisung des SE-235 erfolgt Uber die zwei Kontakle an der Rickseite des
" Batleraach BAF.225 mi Batid 24 V

‘Gerétes. Gespiesen wird das SE-235 dber
14,4V = bzw mit Leistungsver

rtarker LV-23:

Daten.

Figur 28 - Sender/Empfanger SE-235

Ubersicht dor Bodienclemento.

der gespeicherten

Pos [Bezsichnung Funktion
235, Fem- und Fz-Antonne

Navigation im Men Eingaben
Anzeige
e
informat

5 [SteckerA Zu: MT-235, LG-235, LSM-235, FG-235,

i BG-235, FBA-235, Datenendgerat

6 [Stecker® Zu: MT-235, LG-25, LST-235, RK-235,

7 [SteckerC 2u:Lv-235,

3 =

o Aus, Tonsquelch

10 E uistarke, Relais, Test, X-Mode

1 3 Netzwanl

12| Hauptschaltor F

‘Aus, nur Empfang, Sendeleistung

for MA-235 und HA-235




42 Leistungsverstirker LV-235 und LV-235+

Dor Leistungsverstarker wird mit dem Montagerahmen im Fahizeug eingebaut.
D Speisungdes L-235orog borden Sicker < andor ikl 6o G-
foson i dor LV-235 v

3 Aogrogn 54 Y2100 W:

3 V=/1200 W oder

d. Netzspeisegerat 24 V=.

“Nach einem Luftransport ist das Gerdt zu eniliften. Die Entldftungsschraube mit
einer Manze ca 2 Umdrehungen Iisen und wieder festziahen.

peisung 1. SE-235
Entdftungsschraube

Zuweisungsschatter R
Kabel -> 2. SE-235
Stecker C

Figur 29 - Leistungsverstarker LV-235



43 Bedien- und Anzeigeelemente LV-235
B ——Ou

2P 1021 110 T s

> G—0s -

Figur 30 - Bodien- und Anzeigoslamento LV-235

Zuweisungsschalter R
(dieser Schalter hat bei dem LV-236:+ keine Funkion)

77 [Emplang aut btden 52 255, vorsoror 1. 55255

2| Emptang auf beiden SE-235, Verstarker for SE-235, das zuerst getastot wird

3| Emptang auf beiden St
Betriebsanzeigen (LED)
Pos

4 [LEDfr2 SE235
leuchtet grin bei Er
~blinkt schnellgrdn beim Senden

‘gewahit, Sendeleistung 0.3 W/2,8 W! (nur bei LV-235)

abgespannter Antene auftrter)

5 |LED fur Betriobsanzeige LV-235
uchtet grin, wenn mind 1 SE eingeschaltot
- blinkt langsam rotgrin bei Unterspannung 18..21 V=
‘Sendeleistung wird begrenz! auf 5 W
~blinkt schnall oUgron bei Unterspannung 14...18 V=
erstarker wird ausgeschaltet

1av=
der Verstarker schaltet e Speisung vom SE aus

LED fur 1. SE235
el g bei Empfang
bk schnell gron beim Senden

nicht gewahit. Sendeleistung 0,3 W/2,8 W (nur bei LV-235)

abgospanier Aniomo aufirten)
louchiot rot boi Anschiussfohlor




|
|
|
|

Rilckansicht LV-235

ik U‘*
N

|
L

Figur 31 - Rckansicht LV-235

Eingang BVA412
sE2

Ergang BVA412 3 Eingang Speisurg
SE1 P4 Ve

44 Bedienelemente SE-235

Hauptschatter F
o2 —
A\ 4 Pos

3 =
y 1 |Aus
v 2_|Emptangsbersischatt
LN 3 [Senden 05W
4 [Sondens W

W, [Sonden & W oder 50 W mil LV-235 |

A [Sohdanis W o B9 W L V-235

Figur 32 - Hauptschaltor

Kanatwahlschalter G e —
[(HLG) Gemeinschatiskanal analog
(1) Grundnetz.

(2) Rolaiskanal von Grundnetz
(3)2 Netz

Netz

©)3.Notz
(6) Rolaiskanal von 3. Netz




Pos

[Bozeichnung
Aus

Fidstorbetrieb

Emplangsiautstarke Kein

Empfangslautstarke mitel

Empfangslautstarke hoch

Rolaisbotriob.

Testbatrih

a|~|o|n|s|o|n]=

[Betrieb mit extomer Chiffiorausra-
ung

Bozelchnung

Aus

Squelch schwach

‘Squelch mittel

‘Squelch hoch

o[

‘Squelch mit Plotion (SE-225, SE-227,
SE412)

Figur

102 Tastenfold SE-235

Sl
o5

o
R

0
o
ol

(o]

[{e)[o}][e][e]
[e]
tO-|O-|O-O~

Figur 36 - Tastenfeld SE-235




103 Tasten SE-235

Wani der digitalen und analogen Betriebsar
P, GO, FO5. M. S HLG. SCANING

Eingabe von Daten und Frequenzen

Beluchurgasiusruny dec e
23 rocken - Anzeig s boloucht yanrendca 15 Sok
2 ickon < Anzelgn it dauomd boleuce

Authentiikation:

crarmis st Suvecrbemammer o Parmosmaion

‘Absetzung eines Alarms mit 1-steliger Alarmnummor.

Sancatast 0r nsishung von
- Netzkontrolistat
 Syrehvonaion "

- Datonharrsgungsar

- Verbindungstost

quenz.

Menitsta 0 Engabo und Pogrammiening ( Funkstation:
- Uberprifung (CONSULT)
- nialiorng N

welle Eingabe (MAN PREP)

Achmng: Mit "MAN PREP* gesnderte Daten bleiben auch nach

ontsprechen nicht mehr den mit der Fil Gun geladenen Daten.

Zurdcktaste for Mendfahrung.

Tasto fur Seloktivrut:
- Funknetz
-CNRI




[t e L G

vEmplungAbamnm\m far aligemeine Hailingfrequenz HLG
- Emplangsbereitschaft for Kanalhaiingfrequenz HLC.

- Batteriespannung

- Stoizbatterie LICEL

- Botiobssiundon TC
remdstorsignalrate JOW (Gestérte Frequenzen in %)

Bestatgungstaste

104 Anzeigefeld SE-235

¥=FHOP 541

Figur 37 - Anzeigefeld SE-235

Emplangs- bzw Sendepagel (kein bis 3 Balker)

105 Anzeigen SE-235

Symbol | Bozeichnung

‘Sondeanzeige
£ |pogolanzoigo SondenEmptang
© | Axtvaoichen
7 |Fragezeichen

333+~ [eingenende Signalisierung

133 | Abgehende Signalsierung

Loerfeld

= Nicht sichtbare Zahi (2 B Schidssel)




06

07

g

09

10

45 Marschantenne MA-235

Dl Marschirtanno Mi235 gehort zur Standardausistng dor tagharen Furk

betragt bei

e Sendaaing v Sl .

Konzipierung

Mechanischer Aufbau

Dio Marschantenne MA-235 hat eine Gesamththe von ca 130 cm Lange. Das Ar-
tennenclement kehr selbstandig in saine gestreckle Lage zurick. Am Antonnen-
fuse befinge sich in Schanenihals, it dem lo Anloine b max 80° 2t vt
kalon Position ausgerichtet werden kann. Die Antenne wird im zusammengelegten

N—o—

Figur 38 - Marschantenno MA-235.
4.6 Hochantenne HA-235

Die Hochantenne HA-235 gehort zur Standardausrlstung der tragbaren Funksati-
or

n SE-235/. Die Reichweilo zwischen zwei Funkstationen SE-235/ mit HA-235
belragt bel einer Sendeleistung von 5 Watt ca 8

Figur 39 - Hochantenne HA-235

Konzipierung

Mechanischer Aufbau
Dl Hocnartonne HA235 it eine Gesamiona von ca 29 m Langs. i besttt
aus 8 zusammensteckbaren Elemertan di dbor nen Gummizg misnander
verbunden sind. Am Anlennsmuss befince sich on Schwanonnale, mil dam o

auagicne wetdon ke Die Anon:

51



47 Fill Gun FG-235

112 Aligemeines
Mit der Fill Gun werden die an einer zentralen Stelle mit einer FKMU (Frequency
and Key Managerment Unk) gsladenen Iaisaningsdaen an die SE-235 des
‘ganzen Funknotzes ver

Fig 40 - ill Gun FG-235, Ansicht

Pos

nzeigefeld

tto

13 Laden der Daten mit der Fill Gun FG-235
"Nach dem Aufsetzen dor Fil Gun auf den Stecker «A» des SE-235 muss ein
teliger Acces Code eingegeben werden. Danach werden die Netzdaten von der

Fill Gun geladen. Wird der Acces Code dreimal hintereinander falsch oingegeben,
wird automatisch eine Notioschung durchgefuhit. Alle Dalen des Geratos werdon
geloscht

wenn das
70l i Gun FG-235 wied e dos Gork eapesan an dom i spesisicere
st Sie

0V,
i T B S e Sodaaont i St D
odisch durch den Instandhaltungsdienst ersozt,




114 Anzelgefeld Fill Gun FG-235

Auf der Frontsoite des Gerates befinden sich eine Anzeige mit 2 Gralikelementen
und eine 3-stelige 7-Segmentanzeige.

GEHEIM/SECRET

Nr. 00033

Fig 41 - Anzeigefeld Fill Gun

[Pos | ]
T (Battrie zu Gbor 90% entiaden) |
Stasanzogn (EG wudoan KU golden, v o)

(FG wurdo an FKCU goladen,




115 Anzelgen Fill Gun FG-235

ngesciosse | angeseniosse | Bedeutung
[ 12g) | Ve g
C===] | [===] | icungetsscnt
] | FirGun gueacht Baar ke
oder icht eingesatzt
05 | 05 | Fincundetee
Display.Test

Battariotost beim Laden: Interne.
it

Initialdaten werden in FG geladen

:

Fohlor beim Schreiben der Ini
daten in don Fill Gun

~ 173]

Battorio zu Gbor 90% ontiaden

e s

:

Fill Gun wurde von FKMU geladen

Fill Gun wurde von FKCU goladen
(Normalfall)




5 Einsatzvarianten
51 Ausriistung

116 SE235t

Figur 42 - SE-2351
117 SE238im1

Figur 43 - SE-235/m1

118 SE-235/m2; SE-235m2+

20v=
Figur 44 - SE-235/m2; SE-235/m2+

119 Rolalsstation SE-235/m2

Figur 45 - SE-236/m2



120 Rolaisstation SE-235/t

Figur 46 - SE-235/t Relais
121 Fambeias
Focasan 20
[se s} facx]
e 47 ot
[——

Figur 48 - SE-235 mit BVA



123 SE-235 mit BVA-235 in Serio

—
EXT-R RC/EXT EXT-R RCEXT  EXT-R
Vib mit F2-E(<)
Figur 49 - SE-235 mit BVA n Sorie
124 SE-235 mit BVA-235 Ringschaltung

F-2E/K max 3200 m.
Figur 50 - SE-235 mit BVA-235 Ringschaliung
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