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Verteiler

a. Perstnliche Exemplare:
- alle Offisiere und Unteroffiziere der mit SE-LIS ausgerlsteten
inneiten

- aite der ait s5-lis,

Einheiten
- alle Tnstruktoren der Ues Trp.

b. Kommtndoexemplare

- alle Kdo der mit SE-U15 ausgeriateten Einheiten
- Asteilung fir Gonie uwnd Festungen (5
- Avtoilung flir Transportdienst und Reparaturtruppen (2 Expl)

e Geriteexemplare:
- pro Funkstation SE-415 (3 Expl)




Vorbemerkungen

- Dus Reglanent “isodiuch 0 die Betiemng der Pskatasion SE-41s"
regelt die Beai g der

2 fufoen und Tobeiriebnubas verden in diasen Handhuch in Form von

"Checklisten” angegeben, die in der Regel von einem Mamn golesen

eroons vinmene S1e meefter tle Kontrosten wad Hesdgel e vornimat.

3. Die einzelnen Positionen sind jedesnal in ihren ganzen Vortlaut mu
Toven Tur 36 orfille sie ihren vecks Botrievserfols u garantieren,
Aoparatesingel frin 2 offemaren wna Seheden tn der Avistung i
verhindorn,

. Bie atigemainen Grintiagen, vie Virkumgsseise und Binssteslunung
T ntaration vesoon o Boplonent 3518 8 benanbels
5. Dieses Reglement ersetst ab 1.
Sebicnung der Sta SE-Lis von Geaaver 1975 (.
bestimmngen Seite 63).

Merister iz dic
eheauch Schlus
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Replement dos Ausbildungachefs betrerfend

Handbuch fiir die
Bedienung der Funkstation
SE-415

(vem 3. Dezesber 1974)

erlassen gestitet auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Verfigung
des Eidgensasischen Militirdepartenente vom 2, Jusi 1969 Gber den
Erlass von militiricchen Reglomenten,

A. Sicherheitsvorschriften

- raren i stenener Tutenmnvgme Lt vervoten, U aie part ot
bzuspannen. Dabei darf sie die max on 3.8 2 i
Goerschreiton: Das Abspannseil ist an der fes
e oot an petdtn sveichinteroten Sveen des geidiches
elnzuningen

- e aufgeseliver Rutentacenne ot dus Abspanieil svimehoen o
Lenkrad des Fahrzeuges uu befestige

- Bein Aufstellen der Antemnen, sovie bein Bau der Fernbetricbslei~
tung, it der STARKSTROMBEFEAL 2u beachten.

- Vor jeden Arbeiten an den Sendeantennen ist der Seader aussuschai-
ten (bein Senden Tihren die Sendeantennen hohe HP-Spannungen, dic
bein Berihren der Antennen Verbrennungen hervorrufen).



Die Speisung der Station wnd der Fernbetricbsstelle aus dem Stark-
Stromnets tat imser Gbver den Trenntransformator o erfolgen. Mass

Gher s Vormalten der Trpe ot g
Zi£e 10 - 43, 2 beachten.

ter Uagebung der Funkstation auss de

antonaen-Abstimaerkt ist
Consiatkanes und das Netukavel su 16sen:

Auspufgase dor Aggregate sind giftig und Kinnen bei genligender
Foncaneration oter lingerer Einviriung thalin virken: Taden sina
wie saimeres w18 Tuft wmd sotaen en wnd Vortiefungen
gt \hrcr Bewcnhnman Koanen s1e ek  akcatasmmn
verden. Die sind imer so avzutihrer e Vann
preseighiedn it mpb e

+ er Heizme dor Terbetrichmnielie it dm Poteolofen “Alin”
e inrun

$5% aicaer Ofen o Toervachan: B ist fir dic 7u on_Friseh-
Iutt s sorgen und et o achieny duss stote cine Sase
erzeugt v bei ausgeldschten Ofen darf Betriebastoff nach-

Besiie v




B. Grundverkabelung der im Fahrzeug
eingebauten SE-415 Ortsbetrieb
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1. Kabelliste SE-415
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1L._Kabelliste SE-415
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C. Stromversorgung
[

. Materialbedarf

Vaterial Nerpacking
Sortiment Uebergangesticke | Kiste "Anschlussmat’|Kdo Raum hinten

ncerluaskabel SPE fir
Trenntrato Kiste "inschlusszat”|Kdo Raus hinten
Trenntrans formator 380 V negr R

Netaverlingerungskabel
50/ 380V Ager Faun

2. Verkabelung, Inbetriebselzung

- Netzspannung 380 ¥ kontrollieren
~ Trenntrato bein etzmschluss 380 V depenieren, vor Nisse schitzen
- Netakabel 50 n auslegen

- Schutzschalter am Trenntrafo ausschalten

- Trenntrafo sit entsprechenden Uebergungsstick an etz snschlicssen

- Netaverlingerungakebel sn Trenntrafo wid an Stabilisator mschlies-

- Hauptechalter am Trenntrafo einschalten

¢ das 20 kenn ein
Netzanschlues susgefiinrt verden (Installstionsaraht und Kupplungen
in der Kiste "Anschlusssaterial”). Dabei ist das Regl 50.18 "Vor-
senrifien Gher das Vermalten der Truppe gegeer clekiriscion Aa-
Jagen", Zif£ U0 - 3 zu beachts




Stromversorgumng

[ Aggregal MAG 6kvA

Grundsitalich vird das Ageregat ausgebaut betricben, Ausnahne:

Fanrtbetricd, Dus Aggregat dart

(aut Trigem) betricben verde

1. Malerialbedarf

nicht in susgefahrenen Zustand

Haterial

Verpackung

Aufvevanringsort

Hetaverlingerungskabel

50m/ 380V

Steuerkabel 50 m fur
rstart

Mapterkabel fir Steuer-
Kabel

Resr Faum 2

2. Ausbau, Verkabelung

- Rechte Tire zu Aggregate-faus dffnen und sichern

- Alle Verbindungskabel entfernen

- Das Agsregat darf nie ungesichert bleiten

- Brster Sicherungsbolsen om Aggregateschlitten entfernen

- Brster Triger einschicben wnd sichern
- aueiter Sichermgsbolzen an Aggregateschlitten entfermen

- Zueiter Triger einschisben wnd sichern

- hegregat herauszicnen

- Ausleger auszichen wd sichern

- Plaschenzug einhingen

- Hebevorrichtung an Aggregat und Flaschentug einhingen




Stromversorgums

- Sichermgsbiigel aus Radhelterung entfernen
- Asgregat leicht anheten
- Es ist verboten, unter dss hingende Ansresst u kriechen

- Semlitten hineinschicben
- Erster Triger demcntieren, Sohlitten sichern
- Gueiter Trager depontieren, Schlitten sichem

- Aggregat nerunterlassen bis 0 cn ab Boden, anschliessend
un 900 arehen, so dass Kihlgitter an Fahrioug-interteil nliegt

fer montieren ud sichem

- hgeregat in Normallage surdckarenen
- Aggregat ouf Boden herablassen

- Hevevorrichtung entfernen

- Holmengrirte heraussichen

- Aggregat mglichst von Fahrzeug in Deckung bringen
- Stiitze nerausklappen uwnd sichern

- Aggregat waagreent. stellen

- Flaschensug wnd Hebevorrichtung versorgen

- Ausleger zurickstossen und sichern

- Neta- und Steuerkabel auszichen und anschliessen

3 Betrieb und

70 shmaicne vanipuinionen n daaresst 10 6 IR sind aie
(Innensei nzenden

- Betricbstof? darf nur bei stillstehenden Motor nachgefillt verden



Stromversorgung

4. Einbau

Sichermgsautonaten fir Steckdosen 380 ¥ und 220 ¥ ausschalten
Netz- ma Steuerkabel entfermen und aufrollen

Sxtten einilerpen s afchams, Agsreget Tir genKisbun bister. ale
Station fan

Holmengrite einschicben
Hebevorrichtung an Agereget sonticren
Ausleger ausziehen und sichern
Flaschenzug und Hebevorrichtung einnin
Aegrogas vis wur 40 ca ub Boden autuiehen, anschlicasend s 90°
drenen, 50 dass MIRIGiteer tm Fabraeug-Rintert iegt
Bider demonticren

Aggregat in Norsallage surickdrenes
Aggregat Uber ie Hohe des Agsregateschlittens heraufsichen
Triger nacheinander cinschicven wnd sichern
Agereguteschiitien herausziehen

Aggregat suf Senlivien senken (Achting uf Zentricrbolaen) und

Hebevorrichtung 1dsen und entfernen
Aggregat. einachicten

Erster Trigor horausnehnen und Aggregateschlitten sicher
Zveiter Triger heressnehsen und Aggregatoschlitten sichern
Ausleger surickstossen und sichern

Flaschenzug, Hebevorrichtung und Rider versorgen

Triger versorsen

Verkabelung erstellen

5. Eingebaut fiir Fahrlbelrieb

Verbindungskabel Aggregat/Stabilisator snschlicssen
Steuerkabel fir Fernstart anschlicssen (fest montiert)

Intetriebsctzung, Betrieh und Ausserbetriebsetzung gemiss Seite 9




D. Mastbau
[I._Aufbau

- Lageplan der enteprechenden Antenne berilcksichtigen

- Mastfussplatte mittels 2 Hiringen fixieren (Lageplen beachten)

- Mastrohre an Boden zusamsenfiigen, noch nicht auf Nastfussplatte
stecken

- Aufuugsseil, schvarse Pardune it Usenkrotie, an Msiapicae be-

restigen, Seil dom Mast entlang ausless

- 3 graue Pardunen in je einea Loch der Mastfussplatte einhingen

- Diese in der "strichverlngering” ausiege, ssere Bnden 1 &

- 3e 1 Hiring b roter darkierung der groven Faxdune einschlagen,
Pardune rechts und 1inks einhinger

G Perinen an sssuampatte L6ean ok 4 i Maskaptae o

-3 rote Faxtunen in Vastnitie cinhiagen und in Nichting der ein-
evoniagonen Hieinge. auslegen
- Aeussere Enden 1 m einsichen

- Pardunen an den Hiringen links wd rechts einhingen

~ Mast aut ungekippte astfussplatte stecken

- Kentrolle, ob alle Mastrohre richtig eingesteckt und Pardunen und
Aufzugsseil richtig eingehingt sind

- Mast aufstellen:
1. Maan Arlckt den Mast in die Hohe, indem er sich von der Mast-
2. Mann sieht =it der grauen wnd roten Parduwe Mast in die Hohe

hingt aic Pardunen nschlicssend 4 Hiring ein
- Mast. richten, Pardunen spannen

- Veiterbaen mit enteprechender Antennenart

(1. Abbruch

- Alle Anschiisse 1Bsen

- Mast in ungekehrter Reihenfolge abbauen
- st urt nichs futien golsssn verden und mus in der Kichang
Belegt verden, er sufgorichtet wurde



E. Betrieb Wagenantenne

L

Waterial Verpacking Fufbevanrmgzort
Eratitze [our vein Kiste zubendr S5 | Kao Amum inten
pran [Bincacs | Haringsack " Seitenfach ausaen|
rechis
Koptrirer Kiste Zubehdr SE | Kdo Faun hinten
Mikzotel Kiste 2ubersr SE_| Kdo Faun hinten

[ﬂ. Verkabelung, Inbelriebsetzung ,
i Sender

- Fahrzeug mittels Bralitze wd

Einsat

)

= Verkabelung Rungierfeld (gemiss Skizze)

Sendeant
fir Boprang

Sendeant
Fanrzons

=
o
o
o
o
= -

aptanl erden (nur bein stationiren

- Verkabelung Schreiberkabel, 16-adrig fir Kenal F1/Fla und Fib
gemios P Bf

Simatgers.
Stgnalkontrollachalter Stellung "K5"

Sendeartenschalter: gesiss i Bf
ikrotel A1/AI"
- Anschluse "Hbrer A1/A"

Lauteprecherachalter au "veissen Strich" einstellen



Betrieb agenantenne

- Schalter "Fernschreiber™: 1, Fla und F1b gemies F BT
- Senalter "etricbsart” alle au "Ore"

- Sehalter "Empf 1" und "Bmpf TI" aur "
- Schalter "Empfindlichkeit” auf "6"

- nr efnstellen

- Einstellung dor Frequens gesios Pk B

Sende:

- Vemtilatorklappe ffnen

- Sehalter "Leistung” auf gevinschte Leistusgsstufe einstellen

- Schalter "Avstismung” au "Grob/Ant Avst"
‘Sendevagenabotimgerat:

- "Kopplung" und "Avstimmung" geni
Trenntrans fomaton (rur bei Netabotrieb):

- Kentrolle, ob Sehutzschalter eingeschaltet
Stgalgerat (ur bei Aggr Botrieb):

- Kontrolle, ob Lampe "Startbereit” leuchtet

- Schalter "Aggregat” aur "Start bis Aggregst liurt

Tabelle einstellen

ot - und Nessvetrien:
signatgendt:

- Kontrolle, b Lanpe "Speisung’ leuchtet. Vemn sie blinkt, oLt sine
oder zei Phasen: o nicnt leuchtat, st keine Spannung
Tanden (3icherangen kantroilioren).

- Schalter “Speisung" wuf "mpfang”

- Kentrolle, ob Lumpe "Speisung” nicht blinke

- Sobuld Schalter “Bpeioung” auf “Bupt ¢ Send” steb, vird At
endet! FBBG BEACKTEN

= Smaier “oveou” at * mpe 4t

- Kontrolle, ob Lampe "Speisung" nicht blinke

~ Kentrolle, ob Senderventilator liutt

- Kentrolle, ob Lampe "Ventilatorkontrolle" leuchtet

P —



Betrieb Vagenantenne

- Sehuiuer Thmpe 1" auf Sucliung 1" (srine Laspe brennt i, solange
aor Avstimungsvorgang nicht beendet ist)

Brehen sit. den Brequenseinstelligsiagst links wd aite en
HauptossiTiater den Zeiger dor Toseruments.in e Hione oo asicai
SerCiches stetien, veisher in erinen Bereioh Tiopen

- Warten bis Lanpe "fochspannung” leuchtet (ca V2 Minute nach Bin-
stellung)
- Kontrolle, ob Laspe "Avsimmung Orok” nicht mehr lewchtet. (varten,
e Lo verifeent)
jenabot:

- Yitteta brentaten ivetimmng” s “Woppling” den Tnstrimenten
ausschlag ouf Minime bri

Brppanger:

- Kenprotiioran, o Ausschlag der beiden Tnstrumente des Houpios

sillators noch in grinen Bereich sten
Sende

- Schalter "Abetimmung” auf "Fein"

- Warten bis Lumpe "Abstizmung” verloseht

s
- Kontrolle, ob Laspe "Ventilatorkontrolle” verldscht
- Kontrolle, ob Ventilator Liuft

nder:
- Schalter "Abstimmung” auf "Betried"

Beginnt vihrend des Kvstimmvorgangs oder ia Betrieb die Kontroll-
Sampe “Hochepanaung’ oy biinken, S0 bedeutes dics, duss aic o

der rolge
ctex fehieader teme dic Hochapanming Eotochen md dederen
den Sender al et hat. Tn dicsen Fall ist dor Sender susser

gesc)
Betcich 3u seteens Verkabeling, Antesnen uad Mtespenanechlbore 20
kontrollieren ud der Abstismumgsvorgang 2u viederholen.




Betrieb Wagenantenne

[m i Abstimmen Empfanger ]

- otas Kentrolmge mis Seusbten Dot Doftnger vzt el Uever
eingang

tenneneingan isch abgeschaltet

Srotiemge vertbeche). Fix gle Viedereinschatount mss dor SchaLter

Tt M iueitie it 10 i machlienend vistor et -
verden, Solange der Schalter "Abstimmung’ as Sender auf

-
ot oder ein® svenes vird der Ppfinger svgeschalter.

- Bopmgasigne sitiels Soaiser "BmpTindlictheis” wut oo
roten Anzei gete cinstellen, smschliestend sine Stute suriek-
Srenen (hnieiee 35 rinen Bere.

Seneart 31

Signalgers

- Sigualkentrollschalter auf Stellung "KE"
- Schwebunganull einstellen Eittels Frequenseinstellung an Snpfangs-
hauptoszillator (Auf "KE" Ton 1800 Ha horber)
jorae:
- Sigulkontrollschalter auf Stellung "K12"
Bl richtiger Enpfingereinstellung: kein Dauerton
Bei Talscher Bepfingereinsteiiungs Douerton 1500 Bz Rorbor
Enpinger

- Sigualkontrollschalter auf "K5"

Sendearten 4 / 85

- Hittels Proqumseinsteliing u nptmge tauptoniLiator dts Hossi-
kb e e o S g i
Tosetgmereich sinsteiion

- Tuste AT PR " nalten, bis Tnstrusent
xinen Beveion stents dann Toske l0sessen

st
- Sigalkontrollschalter auf "KI3"



Betrieh Vagenantenne

Sei richtiger Enpfingereinstellung: kein Daserton hirvar

- Signalkontrollachelter et "F5"
- Verbindung aufnensen

JU— Y



F. Betrieb Sendedipolantenne fiir

Empfang (Wechselverkehr)

L

iacerial

Verpackung.

uftevahringaort

Eralitze oder Erdkabel
Erapranl

1 aring

Kabelabspannplatte

1 Fecderkavel

Kiste Antennensat "S"

1 Haringsack "s"

Sende-Dipol-Abstinmgerit,

3 Kabelrollen mit Sende-
konxialksbel

1 Binded Mastrohre

Kiate Zuberdr "sE"

Hiringsack "S"

Hiringsack

Kiste "intennen-
auleitumgen”
Kiste "intennen-
auleivmgen”

Kao Faum ninten

Seitentach aussen|

recnte

Seitentach aussen|
nts

Seitentacn aussen

rechts

Seitentach aussen

reente

Seitentach aussen|

reents

Seitentach aussen

Seitentach aussen|

Seitentach aussen

recnts

Fs pach




Betrieh Sendedipolentenne fir Bxpfang (Hechselverkehr)

[

Bei der Standortwahl ist daraut zu achten, dass ein Weitersusbes
suf Unterbrechungaverkehr, evil LED-Betridh jederseit sbglich ist.

1. Platzbedarf und Antennenanordnung

Sendeantenne fur Erpfag
105,58

.08
¢




Betricb Sendedipolantenne fir Empfang (Hechaelverkeh)

- Ungefihrer Antennenstandort gesiss Lageplan festlegen
- Starkstrosbetenl beachten

- Eelabepmaptatte wttals sring e don hascrlusskasion s
Boden befest;

- Sendekoaxialkabel e= Anschlusskasten Buchse "Sende Ant Dipol"
ansenliessen

Antennan- BEY
anschlusokasten (D Sp El EN
Ofoo

~ Koaxialkabel auf befestigte Abspumnplatte Klemsen
- Koaxialkabel in Richtung ungefihrer Antennenstandort susrollen und
1 umtercinaader verbinden (siche 5il)




Betricb Sendedipolastenne fir Empfang (Vechselverkenr)

2. Sendedipolantenne

- Mastbau siene Seite 11
- Sendefecderkabel an Aufaugsseil einhingen
bkt Seite o hachianshopto o € Bioel AR hinE
schwars) ein nssensteckern snschiiesten, Dipol-
reen segen (Abspammmgerichiing neschien)
- Sendefecderkabel hochzichen, an Seilhalterung sichem
- Beidseitig die Dipolnilften mittels Karabinerhaken susamenhingen

- Augpanseile dor Divolenden w Hiringe befestigen, wter gleich-
tigen Ausrichten en-kngchluse-Koples

- Nicnt mehr bendtigtes Material in Kiste versorgen

- Sendefeederkatel an Sendedipol-Abstimmgerit anschlicesen

- Sendekouxialkabel  Sendedipol-Abstimngerit anschliessen
- Ueberfitssiges Material in Fahrseug versorsen

i v belung, Inbelnebselzung
stim Sen

- Fahrseug mittels Erdlitee und Srapfanl erden
- Verkabelung Rangierfeld geniss Skizze

FRangierfeld
£ e
o, | [l
S
o
Sende Dipol === s
(<}

- Verkabelung Schreiberkabel, 16-adrig fir Kanal F1, Fia ud F1b
ios P BT




Betrieb Sendedipolantenne fir Enpfang (Vechselverkenr)

‘signatgent.
- Stmalkontrollschalter Stellung "K5"
- Schalter "Speisusg” auf "0
- Lautsprecherschalter auf "weissen Strich! einstellen
- Sendeartenscmlter gesics Fi B
- Anschluss "Wikrotel AI/AI"

erer A1/ASA"
- Sehlter "Fernschrefbor™ 1, Fia und FIb gesiss P BT
- Schalter "Betricbsart” alle auf "Ort"

- Anschluss "

Erppanger:.
- Schalter "mpf 1" uné "Bmpt TI" auf 0"
- Sehalter "Bmprindlichkeit” auf
- Une einstellen

- Einstellung der Frequens gemiss Fi B

Sender:

- Ventilatorklappe Stfmen
- Schalter "Leistung" auf gevinachte Leistungastufe einstellen
- Schalter "Abstinmung" auf "Grob/Ant Abst!

Abetimbontrotigert:
- Schalter "Abstimmung" auf "0"
- Schalter "Speisung” aur *

Iremtrans formaton (nun bet Notsbetrioh):

- Kentrolle, ob Schutsschalter eingeschaltet

Signalgerst (ur bei Aggr Botrieb):
- Kentrolle,ob Laape "Startbereit” leuchtet
- Schalter "Aggregat” auf "Start bis Aggreset 1auft



i
|
|
|
|
|
|

Betricd Sendedipolantenne fir Bupfang (Nechselverkenr)

Bei_Apgrogat- uwnd Nessbetrieb.
‘sigraigena.

- Kontrolle, ob Laape "Speisung” leuchtet. em sie blinkt, fehlt eine
oder. guei Prasen; wenn sié micht leuchtet, ist keine Spanmung vorhan-
Gen (Sicnerungen Kontrollieren

- Schalter "Speisung” ouf "Espfang”

- Kontrolle, ob Lespe "Speisung" nicht blinkt

- Soma1d Senaer "opelowng” auf apt + Snd steht, vird stisa-
signal susgesendet!

- Schalter "Speisung” mut "mr it

~ Kentrolle, ob Lespe "Speisung" nicht blinkt

- fontrolle, ob Senderventilator 1auft

Erpfanger:.

- Schalter "Bnpf I" auf Stellung ™" (grine Lampe bremnt nicht, so-

iee oo imvorgang nicht beenice 10t)

- Dureh rehen mit dom Proquenseinstellungakoopt Jinks und mitte
Huuptosaiiiator den Leiger der Tastrumente in die Mitte des Vasinal-
Serioncs stetien, veleher in srinen Bereich iegen
Sondr.

e i e "Hochspannung" leuchtet (ca 12 Min nach Binschalten)
- Kentrolle, o Lae "Avtizmng 0rov nicht s Jewiet (vrten
+ Laape verthocas)
rmkontroligenss:
- Schalter "Speisung” auf 1"
- Schalter "Avstismung” auf 1"
- Warten b

& Kontrollazpe "Abstimmung” veriSscht
- Schalter "Avstimung” auf "0"
- Druckknope "Eichen ein” driicken

- Instrusentensusscnlag mittels Drehknopf "Eichen" auf Bichmarke
einstellen, Druckknopt losiassen

- Nach erfolgter Bichung muss der Ausschlag des Tnstrumentes in
geinen Bereicn licgen
Sender:

- Schalter "Abstimmung" auf "Fein"

- Warten bis Laspe "Avstimmung” verloscht

- Sehalter "Kvstimung” auf "Betrien"




Betrieb Sendedipoluntenne fir Empfang (Vechselverkenr)

Sesinn vinrend dos Mbstizmvorganges oier in Betriet tie Kenbrolie

iempe “Hochspumang” 2 binken, 2o bedestet i

Saer Tenisader Aaenne dis Hoshepamog unlerbrnehen e demit den
Falle dst der

Betrich o setaen, Verkideling, nteancn wnd Ao

remne 1 v oderbor

Sender abgeschaltet hat. In diesex

24 kontrollieren tnd der Abstismung

svor

Abslimmen Empfanger

Eppinger:
Grine Kontrollampe mss leuchten.
spummng “ntonmeneinginger

pe verd
wur Trab oacr Rein® stents vird der

Enpt
arehen (Anzeige in grinen Bereich]
Sengeart 51

Signalgere;

Der

rangas cots
roten Muxgeherexehes einstellen,

Enpinge:

enli

Sigulkontrollechalter auf Stellung "K6"

wird bei Uebes

essend eine

r avgeschaltet.

Schalter "Bapfindlicnkeit” suf Anfang des

Stufe murick-

tellen mittels Frequenceinstelling om Enpfangs-
ReeproreSiieter (ot TRGH on 00 B horoar]

‘Signatgerss:
Signalkontrollschalter auf Stellun

et sianeiaer epringereinatetlun
Bei falacher Bnpfingereinstellun

Sigikontrollschalter auf "K5"

g

Kein Dae

Daerton. 1500 s horoar. Saptinger

ren horbes



Sendearcen s / 55

Eppunger:.
- gstete Tremunsinateilug n Eunes laptonsiitaor dus
it T die Freasersioieimne’ b don rote oer
e Ao igenereich oingt

© Teste "AVTOL FIBRNG-ABCELANGY wut 71" halten, bis Tnstriment in
inen Bereich steht; dann Taste loslass
sigratgorue:
- Signalkenteoliscnicer sue ¥
‘richtiger Fup

’ Betrieb Sendedipolantene fir Bnpfang (Wechselverkehr)
|

|

|

| w13

| fingereinstellung: kein Dauerton horbar

- Signalkontrollschulter sut "Ks"
- Verbindung aufnerer




G. Betrieb Sende-und Empfangsdipol-
Antenne (Unterbrechungsverkehr)

[ t
aseriat Veruamg Rt
T Bralitee oter Brdkaben | Kiste taberir "GE" | Kao faum inten
1+ exeptans Siringssek 8" | Seitentach aussen
1+ bring Wiringaaek 0% | Seitentach aussen
Teonts
ietsspepite | ot ot | Seientan e
ety vy
+ resterkaned e L
proe? ey
symrieriato ma | Ksie e | eftentac saron
eontuesisorstimg | saseivme o
1 Wiringaack "5" seitentach sussen
preedd
1 Hiriagoack "5 Seitenfach sussen
W
1 Kiste At vt 6" Seitenfach suasen
1 Kiste At et 8" seitentacn
iy
1 Sende-Digoi-shotine- Seitentach aussen
P iy
3 etroiin s sene- Seitentacn
prosisiieety ey
2 Kabeirotien seitentach
Eepramgihour stkabed frees
2 Bladed Mastronre re e




Betricb Sende- und Empfengsdipol-intenne (Unterbrechungsverkehr)

[

x Standortuand ot daruut su ashten, dass ein Viteraushen
st LPb-Betrien Joderseit sbgiich

1. Platzbedarf und Antennenanordnung

Un gegenseitige Stéreinflisse (Rbstrahlcharakueristik der Ant) zu
verneiden, ist darauf 2u achten, dass die Sende-Dipol-Antenne in
rechten Winkel su Enplangsantenne aufgestellt vird (zaxizale Ent-
Kopp

Erpfangadipol Sendodipol
008
07,0
5=
N20m
0=
105,08
Fegel

Sentetizal-fntenne in rechten Vinkel sun SendeKomsinlkabel ab-
spannen. Empfangadipel-Antenne in rechten Minkel 2ur Sendedipol-

Totemne.




Betried Sende- und Empfangsaipol-fatenne (Unterbrechungsverkehr)

- Ungefitren Antennenstandort gesiss Lageplan festlegen. Bei wi-

ginstigon elinde kamn d
Follen verlingort werden

- Staskstrosbeenl beachten

s Beprangskoaxialkabel un max 2 Kabel-

- Gabeiabapunplatie sivtels Hiring unter des nschlusshaston an

befeati ge

- Sendekcaxialkabel an Anschlusskasien Bichoe "Sende dat. Digel”

seniie:

- Empfangskoncialkabel am Anschlusskasten Buchse "Bept Ant I"

ancenliessen

sntemnen= Y
anacitusskasten 6]

£l

en
°
s fot
== Ant

- Beide Kouxialkahel auf befestigte Abspaanplatte Klemmen

- Koaxialkabel in Fichtung

-+ ntennenstandort susrollen wnd

e etinres
Kabe wmtereintnder verbinden (siohe Bi1d)




Betrieb Sende- wnd Eepfangsdipol-intenne (Unterbrechungsverkehr)

2. Sendedipol - Antenne

- Mastbau siene Seite 11

- Sendefecdorkabel am Aufsugaseil einhingen

o Soise S Jssibusckeptin 3 & sipei Bl (Hite
Seketony ciataies tnd it Besatbeokern maktesoen; DIPOL
i e saiegen (Nospsunvichming pesorien)

- Sendefeederkatel hochzichen, an Seilhalterung sichern

2 mmw. aie Dipols

- Aumpmanseide der Dizolenden w Wiringe bofestigm, wnter gieich-
pretersaymiodigte sen-hnschlusskopfes

Alften mittels Karabinerhaken aussmmenhingen

- Nicht sshr bendtigtes Naterial in Kiste versorgen

- Sendeaipol-Abstimmgorit auf Antennenmaterialkiste stellen
- Sendefecderkatel an Sendedipol-Abstimgerit mnschliessen
- Sendekoaxialkabel an Sendedipol-Abstimgerit anschliessen
- Ueberfitssiges Material in Fanrseug versorgen

3. Empfangsdipol-Antenne

- Mastbau siehe Seite 11
Abschlussviderstand wnd Symetriertrafo an Autzwleu etnhingen

- Die beiden oberen Digolnfifien (Vickier mit ¢ grauen Pukten)
ianingen und Kabelschibe smterkiomen

- Abschluseviderstand mit Symetriertrafo ca 1- 1,5 m aufsichen

- bie beiden nteren Dipsindicen (Hlokler sit 1 roten
Symerierizafo (sit Kousinlanschluss) wahingen wd Kabelschune

auslegen (Abspannrichtung beachten)

~ hufaienen der Anschllsse. Konxialkabel durch die Seilnalterung
ihren wnd mit Aufsugsseil fixieren

- Obere und untere Dipol-Hilften mit Karabinerhaken wnd Bananenstecker
vervinden

- Dipolenden miveels Avspasmeilen w Wiringe befestigm, surichten
e

aex Dipol-
- Hion sehe veniges Materied o eteprochender Kiste oder Sack
versorgen wnd auf Station deponies




Betrieb Sende- wnd Empfangedipol-intenne (Unterbrechungsverkens)

[l Verkabelung, Inbetriebsetzung
Abstimmen Sender

- Fahrioug mit Brdlitse wd Eraptand erden

- Verkabelung Ranierfeld gosdss Skizze

Ragienfatd 5
Empfangsant T OESS==== &1
o
o
Sende Dipel [SSSSSSI
o

- Verkabelung Schreiverkabel, 18-sadrig fir Kenal F1, Fla wd Fib
gemiss P B

Signatgerts:
- Sigalkontrollschalter Stellung 5"

= Schalter "Speisung" auf "O"

- Lautaprecherschalter auf "veissen Strich" einstellen

F1, Fla wd FIb gomies P 37
- Schalter "Betriebsart” alle auf "0rt"

~ St "Bt T et 17 s "0
- Seatter "Beingtichkelc st 6"
e simsetien ‘
< Binstien o Pesquns gies T B¢

e |
- Vatisatordapes oetoen 1
Sohetar "liating” at geinsche inisungssate snstetio




Betrieb Sene- und Expfangsdipol-hatenne (Unterbrechungsverkehr)

- Schalter "Abstimung’ auf "Grob/Ant Abst

- Einstellen dor Frequens gemiss Fik B
fbatimiontroligeni:

- Sehalter "Abstimmung et "0"

- Sehalter "Speisung
remneransfomaton (e bet Netsbotrieh):

- Kontrolle, ob Schutaschalter eingeschaltet
Sigratgerat. (nur bet Aggr Betvieb)

- Kontrolle, ob Laspe "Starttereit" leuchtet

- Sohlter "Agsregat” auf "Start" bis Ageregst Liuft

o

Bei b~ wd Netsberrien:
Signalgerat

- Kontrolle, ob Lanpe "Speisung leuchtet. omn sie blinks, fenlt eine
Sder zved Poasems venn sic. nicht leuentety nt heine Spasnumg v

- Kontrolle, ob Lanpe "Speisung" nicht blinkt

- Sehald semaiter "Spelsug” auf "B+ Sona” stent, wire At
signal susgesenies

- Sehalter "Speisung” auf "E=pe + Send”

- Kontrolle, ob Laspe "Speisung” nicht blinkt

- Kentrolle, ob Senderventilator liuft

rpfanger:
- Schalter "Empt 1" auf Stellung

Bei Betrieb mit 2 Bepfange-antennen
- Schalter "Expf 11" auf Stellung "1"
Bit den Proquenseinetellungskosp? Links wnd Mitse
Fauptossilieco natrimense in die Mitte des Hasinel-
Sertiches stetion, veloner in srinen Bereich Lisgen muss
Sende
- Froquenceinsteliung a Hauptosillator mittels Koopt Links wd Miste
st max ag (riner Bereich) dor entsprechenden Instrumente
prreciiee

o




e

Betrieb Sende- wnd Brpfangadipol-antenne (Unterbrechungsverkenr)

Varten bis Lampe Mochspanmng” leuchtet (ca 12 Hin nach Binschalten)
Kentxolle, ob Laspo "Kustismmg Gro" nicht mehr leushtet. (varten,
s, Laspe vertbecht)

apstimiontroligortt:

Schodter "Speioumg” aut "1"

Schalter "Abstimmung" suf "

Varten bis Kontrollaspe "Austismng ver

Schatter "Abstimmmg” aut "0
Drucknopt "ichen ein' ariicken
rummtensusniag siviels Drenopt "Biche! e Bicheaske

- o
nteetion, Drocknest Tosiesse

Nach erfolgter Bichung muss der Ausschlag des Tnstrumentes in
grinen Bereich liogen
Sendor:

Sehalter "Abstinmng! aut "Fein”

Warten bis Lanpe "Abstismung” verlsseht

Sehalter "Mbstimmmg’ auf "Betriet”

Togany e Ene S 0 e Wi
oe e K-

hspannung" 2 Mlinkens o bedeuter ise, dass o
e 5 infolge i

oder fenlender Antemne die Hochapannung unterbrochen und danit

Gen Sender Angeschaltet hat. In Gicoen Fall 1ot der Sender aneser

Betrieh 24 setuen, Verkabeling, Anbennen und dnsennenasschlicse

& kontrollieren und der Abstisavorgang zu wiederholen

P —



Betricb Sende- und Bmpfangsdipol-sntenne (Unterbrechmgsverkenr)

[1v__ Inbetriebsetzung, Abstimmen_Empfanger

Erppanger:.

- Grine Kontrollaspe

Der Sepfinger wizd e e fntemencingang aviomatiscn

abgeschaltet (grine Kontrollampe verlsscht). Fir die Wiederein
s hurseitiy o 7 amseniien

g’ aa Sender sut "Grod” oder "Feia’”
steht, vird der Bepfinger abgeschaltet.
- Bapfangssignal mittels Schalter "Bspfindlichkeit” auf Anfang
roten Aaselgebersiches einstellen, anschliessend eine Stute stk
drehen (Anzeige in grinen Boreich

Sendearten ST / 58 si0 /s

Erppanger:
- Mittels Frequenzeinstellung u Eapfange-iisuptosillator das
"hnzeigeinstruent fir die Frequenzabveichung! in den roten oder
blaven Anzeigebersich einstellen

- Teste AN FISQUERL-SBCBLING! auf "1" halten, bis Tnstriment
im grinen Bereich steht; denn Taste

514 e
- Signalkontrollschalter auf "K13"

Bei riohtiger Bmpfingereinstellung: kein Dauerton horber
- Signalkontrollachalter auf "f5"
- Verbindung aufnehsen

10611
Austische Kontrolle des Sehyebungenulle maglicn
(signatkontrollschalter suf "K6")




H. Betrieb Sende-und 2 Empfangsdipol-
Antennen (Diversity-Betrieb)

[1. Materialbedarf

Waterial

Verpackung

Suftevanringsort

T Eralitze oter Erakabel
1 Sraptany

1 Haring

1 Kabelavepannplatte

1 Feoderkatel

2 ymetriertrato e
o

1 Haringsack "S"

e

1 firing

T Kiste Ant Mat "S"

T Kiste Ant Mat "E"

1 Sende-Dipol-Abstiz=-
serit

3 Kabelrollen mit

ae1;
Sendekontialkabel

4 Kabelrolien mit
Enpangskoaxiatkabel

3 Bindel Mastronre

Kiste Zubende "SE
Haringaack "S"
Hiringaack "S"
Kiste intennen-
2uleitumgen

e e i
suleitun

Kiste "intennen-
suleitungen’

Kdo Raum ninten

Seitentach
recnts
Seitentach
recnts

Seitentach
reents

Seitentach
rechto
Seitentach
rectts
Seitentacn
reehts
Seitentach
recnte
Seitentacn
Seitentach
rechts
Seitentach
Jinks

P pacn




Betrieb Sende- wnd 2 Bapfengadipol-Antennen (Diversity-Beerien)

[n.

1. Platzbedarf und Antennenanordnung

Un gegenseitige Stéreinflisse (Avstranlcharakieristik der Ant)
e a

verseiden, ist darauf zu achten, duss die Sendedipol-Antenne in
rechten Vinkel 2u den Empfangsdipol-Antennen aufgestells wira (s
ng)

Sendadipot-intemne
S %00 o
g
IS & 1
32
20
Empfange- 52 & o
depol % 82 dipol-
proeen 5 o o
For veste Diversity-¥ifkung
P
in siessr  oter in aieser
IR T
sage
Sendedipol-Antenne i rechten Winkel zum Sende-Konxialkabed

Enpfangedipol- Antennen in rechten Winkel zur Sendedipol-




Betrieb Sende- und 2 Eepfangsdipol-intennen (Diversity-Betricd)

- Ungefihren Antennenstendort geniss Lageplan festlegen

- Starkstrombefen) beschten

- Erpfageroasiaiiabel 1w dachinsskasien Tuchae Smpt dnt 1"

- Beide Konxialkabel suf w..mc. Avspannplatte Klessen
Koaxialkabel in Rict

Boden befes

sentskoariaikanel. un Anscnluskasten Bches "Sede . Dized”

ansenic:
ansehlie:

anschiessen

intannon=
anechlusekasten

- Kabelabspannplatte mittels Hiring unter des Anschlusskesten an
stigen

(angskonxialkavel 2 an Anschlusskasten Buchse "Bp Ant TI"

- mpr

8o &1 en
[e]

=SSN

s At
IS Ant

ntung. + Antemnenstandorte ausrollen und
Kaeh wneereinmnder versinden (sicne B




Betrieb Sende wnd 2 Empfangadipol-Aatennen (Diversity-Betrich)

2. Sendedipol-Antenne

3. Empfangsdipol-Antennen 1+

siehe Seite 28

. Verkabelung, Inbelriebsetzung, Abstimmen
Sender und Empfanger
- Tabrseug mit Brdtitee wnd Exdptan erden
- Vorkabelng Rangierfeld gendss Skizse

|
|
|

rangionfeld

Emprangaent T
Esprangsant 11

Sende Dipol

Weiteres Vorgehen fiir Sender und Empfinger siehe Seite 29




|. Betrieb LPD-Antennen
(Unterbrechungsverkehr)

[1.Materialbedarf

Material

Vorpackung

ufvevanringsort

T Erdlitee oder Erdkavel
1 Brapran

1 Kabelavspannplatte

2 Symetriertrate

1 Kouxialkabel 9 =

1 Haringsack "s"

1 Haringsack "B

1 Kiste Ant Mat

1 Kiste Ant Mat

1 Rolle mit LPD-Ant

3 Rollen Sende-
Kouxiatkabel

1 Rolle nit LPD-Aat

2 Rollen Empfange-

4 Binde Mastronre

Kiste Zuvendr "SE"
Hiringsack "'
Haringsack "S"
Kiste "ntennen-
Zuleitungen”

Kiste "intennen-
Zuleitmgen’

Kao Reum ninten
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
rechts
Seitentach ausaen
rechts
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
reents

Seitentach aussen
rechts

Seitentach
rechts
Seitentach ussen
Seitentach aussen
reents

Seitentach aussen
Tinks

Seitentach aussen
tinke

Seitentach aussen
Tinke

Pz Dach




.

1. Platzbedarf und Antennenanordnung
LAGEPLAN FUR VI NTENNEN ~ (LPD)

Gegenstation

120 3 s-12p

18,08 B,0m

s
20n

210 m 108,08

o

Detaii-logeptay

in der Verbindunga-
Toointenna ebene der beiden

Lage dex asten vor den Aufstellen
Regel

Un gegenseitige Storeinflisse zu vermeiden, ist darauf zu achten,
anss

) beide Antennen parallel su einunder
5] o echtan PiRken i dnn ot somdtet g stenen



Betrieb L¥D-ntennen (Unterbrochungsverkenr)

- Ungefinrer Antennenstandort geniss Lageplan festicgen, bei
sincigen Gelinde kamn s Bepfengekoaxialiabel us nak 2 Kabe-
Follen verlingert

- Starkstronbefenl beachten

* Kinishopesglatta sitiain iiog wier ol fondolskusi s

- Senderoucialeabel wn Anschlusskasien Buches "Sende-tnt. 16D oder

Ki-Behelfaant” anschliess:

- npfangekoaxialkabel s Anschlusskasten Buchse "Bepf Ant 1"
ancenliessen

EEY
LPO'SD €1 €N
o Qo
SSAnt
S Ant

- Beide Kousialkabel uf befastigte Aapanaplatte Klermen

- Kowxialksbel in Fichtung ungefihrer Antennenstandorte ausrollen wnd
Kabed wntereinender versinaca.(siehe Bi1d)




Betrieb LPD-Antennen (Unterbrechungaverkehr)

2. Sende-LPD- Antenne

Mastbau siene Seite 11

- Standort des sueiten astes mit gelber Messschmar vostismen (Lage=
on)

Plen beac
Zueiten Mast sufstellen

= Rolle mit LPD-Antenne bei dom der Gegenstation niher liegenden

Mast. deponieren

© Beide Sehlouten dor Tragachaive vom Handgri € Lser wnd wnter

etigen Auseinanderzichen von der stehenden Rolle sbwickeln
Aatennenanschiuse ushingen

LPD-Aatenne an Boden ausbreiten

Overe Bcken (rot markiert) an den Aufsugsseilen hereltilen

Aufningeschnur des Symetriortratos an i inning
Roveis machrichen, duse dor Symmsriortrafs noch erreleht verden
Kaan

Sendekonxialkabel wnd LPD-Aatenne an Symetricrtrafo snschlicssen

Bektsitis Mutnugsoe sowis roshaienen, dass aic wner Sen
der L¥D-Aatenne noch erreicnt

- Untere Ecken der LPD-Antenne an Abspannseil befestigen (grave

- antent

Wickler)

e, gleichatenic spumen, Sendekonsialhabel
Guren Gis Seiihasterint Hindureniineen s Sit mufoupreeil Fteren
#bspannseile an den Gusseren Hiringen o fixieren wnd spennen, dass
aie Dipolelomente vertikal hingen

- Nicht mehr bendtigtes Naterial in Kisten versorgen und auf Station

aepenieren




Betric LeD-ntennen (Unterbrechungsverkehs)

3. Empfangs - LPD- Antenne

Mastbay, siehe Seite 11

Standort des zveiten Nastes mit gelber Messschnur bestismen (Lage-
en)

Plan beacht

Zveiten Mast aufstellen

Tolle it D-tntenne b dom dr Cognstation niertiegenden st

aepon
Beide Schlaufen der Tragachnire vos Handgriff 16sen wnd unter
stetigen Auscinanderzichen von der stehenden Folle abwickeln

Obere Bcken (rot markiert) an den Aufzugsseilen befestigen
Aurnt des Symetricrtrafos u= Aufrugescil einhingen wnd
soweit hochaiehen, dass der Symetriertrafo noch erreicht verden
kann

Kouxialxabel 9 m wnd LPD-Aatenne an Symetriortrato wnschliessen

Seidueivie Aurzugaseile uo veit bochaishen, deas die untern Beken
enne noch erreicht verden Kinno

Untere ken der LED-Antenne sn Rspunnsei befeatigen

- dotenne guns autsicne, gleichudsads spamnen, Bpfapioarisiiabel

diren die Seiihaiterag hindurehfiben und Mt Auteugaseil fixi
Aspannseile

- an den
a2 Dipelelemate vertikal i

Jovemenverstirker un wntersien Vasirohe so fesiklemmen, duss das
axislkabel noch angeschlossen vorden ki

von Station am
mr Ant, ansehliessen

alkubel 9 = von Symmetriertrafo am Antennenverstirker
Ineehiuas ot smschaicasen
n Einstellacheive Empfangsfrequens gemiss 7k Bf cinstellen

Aneem:

Nicht mehr bendtigtes Material in Kiste versorgen und auf Station
dcponieren

seren Wringe 5o fixioren uad spamnen, daas
iinger



Betried LPD-Antenen (Unterbrechingaverkehr)

Il Verkabelung, Inbelriebselzung
Abslimmen Sender

- Fabhrseus nit Erdlitze wma Erdpfan) erden

- Verkabelung Fangierfeld gemies Skizze

Fangiorfeld
Empfangsant T

Sende 1P
ey

- Verkabelung Schreiverkabel, 1B-adrig fir Kansl F1, Fla wnd F1b
gesiss P Be

atgore
- Sigalkontrollschalter Stellung k5"

- Schalter "Speisung” auf 0"

- Lautsprecherschalter auf "veissen Strich” einstellen
- Sendeartenschalter gesiss F B

- Angchluss Mikrotel A1/A

= Anschluss "Hrer AV/AM"

- Schalter "Femschreiver”: F1, Fla und Fib gemdss Pk B
- Schalter "Betricbsart alle mut "Ort"

~ Schalter "Bepf I' uwnd "Enpf II" auf "0"

- Sehalter "Beprindlichkeit” auf "6

- Uhr cinstellen

- Finstellung der Frequens gesiss Fx B
Sondes

- Ventilatorklagpe 5ffnen




Betrien LeD-Antemnen (Unterbrechungsverkehr)

- Schalter "Leistung" ouf gevinschte Leistungsstufe einstellen
- Schalter "Abstimung” auf "Grov/Ant Avst

Aborimbontroligerat.
- Schalter "Abstimmung” euf "0"

- Schalter "Aggregat” auf "Start’ bis Aggregst Lauft
Bei_Agsregat- und Netsbetrieb:
Signalgerut:
- Kontrolle, ob Laspe "Speisung” leuchtet. Wemn sie blinkt, fenlt eine
& vor-

cder vl Prasens enn sie slent e, ist Jeine Spedmin
handen (Sicherungen kontrollie

- Schalter "Speisung" aut s

- Kontrolle, ob Lampe "Speisung” nicht blinkt

- Sobad Schalter "Speisung! auf "Empf + Send" stent, vird Avstim-
signal susgesendet! FEBG BEACHTEN

- Schalter "Speisung" wuf "Empf + Send”

- Kentrolle, ob Laspe "Speiouwng” nicht blinkt

- fontrolle, ob Senderventilator léut
ntemenverstirke:

- Einstellung der Snpfangsfrequens emies Fi Bf Kontrollieren

brpinger:.
- Schalter "Bapf 1" auf Stellung "I"

- puron praten it des Frequenueinatellngakoopt Links and Mitte an

Hauptorsillator den Zeiger der Tnstrusente in die itte des Nasizal-
Serdiches stelien, veicher in grinen Boreich licgen
Sonde

- Prequenzeinstellung as Heuptossillator mittels Knopf links wnd
Mitte auf max Ausschlag (griner Bereich) der entsprechenden In-
strumente einstellen

- Warten bis Lape "ochspannung” leuchtet (ca ¥2 Minute mach Ein-
stellung)




Betrieb LPD-Antennen (Unterbrechimgsverkenr)

- Kentrolle, ob Lampe "Abstizmng Orob" nicht mehr leuchtet (varten
Laspe veriBsent)

- Schalter "Mbstismung” auf "Fein®

- Warten bis Laspe "bstimmung” verldscht

- Schalter "Abstimmng" auf "Betriet"

Beiont uihrend ses soscimmvorgunges ofer in Sebrieh die fontron-

i et ieritiig 2o bedeutet dies, ans aie A1
e olge

e fblender fnteme e oshapuaming nterhrochen md denit

den Senae Pall st der Sender

Seteieh 7 etien, Yorkabeling, Amvemmen st temsouemoenlin

24 Kentrollieren und der Abstimmvorgang zu viedorholen:

Inbetriebsetzung, Abstimmen Empfénger

rppger:.

- Grine ¥ontrollampe muss leuchten

Do Septinger wixe vl Usberspenning o fotemensinging sutmatioch
abgeschaltet (grine Kontrollaape verlSscht), Fir die Wiedere
Llung muss der Schalter "Bapf I" kursteilig aut "0" und .
schliessend vieder auf "1" geschaltet verden
der Schalter "Avstimmung” n Sender auf "Grob" oder "Fein”
stent, vird dor Epfinger abgeschaitet.
- Bptengerign sttete Somiter "mprintiieneis” e A
Foten Roseigsboreicnes einsteliens ansehlicssend oine Seute surick-
drenen (Anzeige in grinen Bereich)




Betried LeD-Antennen (Unterbrechungaverkehr)

si0 /80"

Bspfangs-Heuptoszillator das
i« fir aie Prequenzabveichung! in den roten
evereicn einstellen

- Taste "AUTOW.FREQUENZ-REGELUNG" auf "1I" halten, bis Instrusent
grinen Bereich steht; damn Taste loslassen

Signatgeras.
- Sigalontrollschalter auf "K13"
3o riotises Bmptingureinteliimg: kaiz Dusrton bor
o Rnesipal fn Sielime 'KT" st frequnsgleics
o Ste1iing TG (1200 1)
- !imuxuntnuundur aur 5"

- Verbindung aufnenzen

* sifsn
Austische Kontrolle des Schuebungsnulls mbglich
(Signalkontrolischalter uf "K6")




K. Betrieb KW -Behelfsantenne

e T, Qs s Sendedipolestutiomeerit oder dus Rovvimm
tRoctiars ol el et g b
Sendermtenne i den Kursweliesbercich (rur 2 - 8 1) hers:ueuL
verden. Sie kann sovonl fiir echsel- als much fir Unterbrechungs-
verkehs verwendet, verden

1. Malerialbedarf

1. Bestehende Sendedipolantenne

[Ferpaciums Fufoevarmgor
T Sendedipolkourial- | Kiste "Mnte
Zuleitung 13 8wt | uleitungen

Seitentach sussen
recnte

1 Rolle Kupferarant Kiste "Aatennen-
zuleitumgen”
1 Mesabana Kiste “intemnen-
suleitmgen
2 Karabinernaken Kiste "ntemen-
suleitunger

2 dechrifunguptitichen | Kate “latesn-

2 Tsolationsatiicke e ‘-u.m.,w
prapes
¢ tickaer gruu st Kiste Ant Har

Avepann




Betrich Ki-Behelfaantenne

2. Keine bestehende Sendedipol -Antenne

Waterial

Verpackung

Tftovshringaort

T Erdlitze oder Exakabel
1 Brapran)

ing
1 Kabelavspannplaste

1 Sendsdipolkonxial-
Zuleitumg 13 m =it
Ansehlusskopt

1 Folle Kupterarant.

2 Knrsbinerhaken

2 Baschri fuungsplittchen

2 Isolationssticke

1 Haringsack "S"

1 Kiste Ant Mat 7"

3 Kavelrollen =it
Sendexoni alkabel

1 Binge) Mastronre

Kiste zubends "SE"

Haringsack ""

Hiringaack 5"
Kiste "intennen-
suleitumgen’

Kiste "satemen-
2uleitungen

Kiste "intennen-
auleitumgen’
Kiste "incemnen-
tungen”
Kiste "intennen-
zuleitumgen”

Kiste "intesnen-
zuleitumgen”

Kao Reum hinten
Seitentach aussen,
reents
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
recnts
Seitentach aussen
reehts
Seitentach aussen
reents
Seitentach aussen
rechte
Seitentach aussen
recnts

Seitentach aussen
recnts

Seitentach aussen




Betriob Ki-Behel faantenne

[ At 1

Platzbedarf und Antennenanordnung

siehe Sendedipol fir Expfang Seite 26
siehe Sende- und Erpfangadipolantenne Seite 26

2. KW- Behelfsantenne

- Sendekoaxialkabel um Anschlusskasten Buchse "Sende-Ant LD oder
FeneTeant ansentiessen

T
P - —
kasten 0 &

- Mastbau siche Seite 11

- Dipol-HElftenlinge entoprechend der Frequens aus Kurvenblat,
Ki-eheltsantemne (Regl 56. 138, Seite 48) ».m...x.m.
sittels Nessband ab Rolle die Ant Litzen ou Dipol-Hilften zuschneiden

beiden Enden der Litze einfachen Knoten snbringen (verhindert

stranean)

- Sendedipol-fomxialkabel 13 m =it Anschlusskopt an Aufsugsseil ein-
hingen

Selde Dips-tiirie o o cinen Kariinernaken siveels Wastrt o

betestiom, das ein freies e von ca 10 on i den Anschluss on
n Anschlusekopt freibleibt

Karabinerhaken einhingen, lose Litzenenden am Anschlusskopt an-

schliesaen

© Besenritungmiticn 1 Kariinertasen besestigen, Proquns in
M wnd Dipollinge

= bipelenden je an cinem Isolationsstick mittels Mastwurt befestigen




Betricd Ki-Behelfsantenne

- Befestigen der Abspannseile an den Teolationssticken

- Dipor-Halfeen auslegen

- Sendedipol-fousial- uleitung it Digolenden sfsiohen, duren die
Seilhalterung hindurchfinren wnd it Aufougaseil befestiger

R e P RS W
n)

aspaane

= st

- Hicht sehr sendtigtes aterial in Kiste und Sicke versorgen und
‘aeponice

Stations-Fanrzeus

3. Empfangsdipol -Antenne

snalog “Betries Sende- wd ipol-
Antenne” Seite 25

L. Verkabelung, :nhemebsetzmg,
! Sender und Empfénger

Siene Seite 12 - b
(Anatog 1D)




L. Betrieb SE-415 in Zusammen-
arbeit mit SE-222

[i._Augemeines

Zusemmenarbeit mglich (in Bemug auf Station S5-415)

Prequensbereicn: 2 - 3,5 Wi

Sendessten: 51 = F1

Fernschreibers  nur KFF-58/68
Pernschreitkanal: nur F1/Fla

[n._Aufbau_und Verkabelung

- ei Wagenantenne siehe Seite 12 - 16

- Bei Sendedipol-Antenne fir Bepfang eiche Seite 17 - 2b
- Bei Ki-Behelfsantenne siche Seite L6 - 1o

susitalion:
- hn Anschlussteil, Wechsel des KFF-Schreiberkabels auf F1/Fia Kanal

Fernschrefberschalter "F1/Fia"-Kenal auf "KFF

- Sendeart "SI einstellen
- Sobald Eingwgssignal vornanden, Enpfinger sbetimen (Seite 15)
- Gevlnschte Sendeart $1 - 53 einstellen

Bei Verkehr mit S5-222 stimmt immer die S2-202 nach.




M. Frequenzwechsel

Senden:

- Schalter "Abstismng" auf "Ant Abst Grob"
- Warten bis Lampe "Abstimming® verlscht

en 56 - STk neue Sendefrequens ax Sender-Hauptossil-
Intor einstellen

Erpganger:

- Newe Prequens un Beptinger-auptoszillator einstellen

2
Enpfang, Seite 1T

@) Betrieb nit Sende- und Bxpfangs LD-Antenne , Seite 38
©) Betrieh mit Ki-Behe faantenne, Seite 46

- Dipoletiiienlinge nteprechend der nouen Freduen: aus Kurvenbiatt
Ki-Behelfoantenne (Fegl 58.138, Seite 48) herauslesen, Lits
achneiden

- Litzen beschriften, aufzichen und abspannen
- Tnbetrisbsetzung analog LFD, Seite

P —




N. Ausserbetriebsetzung SE

‘Sende

- Schalter "Abstimmung” suf "Ant/Abet Grob”
- Varten bis Laape "Abstimmung" verlsscht
- Ventilator-Klappe schliessen

Epfngor:.

- Schalter "mmp I" und "spf II" auf "0"

Signatger:
- Schalter "Speisung" auf "0"
Abstimiontroligerse:
- Schalter "Speisung” auf "0"
Stromersorgurg:
- Megregat abstellen oder Trenntrensformator musschalten
- Betricbsstunden cintragen (Sender- und Aggregaten-Begleitbuch)



0. Fernbetrieb

[1. Materialbedart

aterial

Verpackung

Follen F-Kabel F-28

Kiste

“Felaxavel 2" oder "1"

vt Binphasentrenntrafo
Sehreiberkavel 16-sdrig, b &
Schreiberkabel 16-adrig, 20 5
Teteton 17 53

Verb-Kavel 2-adrig, 1,5 n (2=
Kabe1)

Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste

Linientasche (Kabelversindungs- | Kiste "Fb-Material 1"
saterial

Bautasche Kiste "Fa-Haterial 1°
(kabedsrager wna Hige1)

Segeltuchtasche (Kabelnaken) | Kiste "F-Material 1"
Fexe-neteton 718 50 Kiste "FoHaterial 1"
Gavelatmnge, 3-teidis
[n. Materiatbedarf F

ey Verping s
Tetzkabel Fermbeteicbegerst (Deokel)
Mikroter Kiste “zusendr 71"
sepdrer Kiste "uberdr 73"

et Tuster Kiste "zusendy 7B
Jasteciumpe Kiste “Zuvends 7e"
Bratitie 10 PRaw—

evt2 Exabrice Kiste “zuvends 73"

Rolle Netakabel 2P4E, 508 | Kiste "FB-Materia1 1"
Eraprans Kiste "ra-Material 19

2 Sehreitermschiussgerite Kiste "PB-taterial 2"

"F-Material 2"
“FE-Material 2"




Fermbetrich

ateria

Fernschreiter K7P-58/66
Te-58/68

e

Fernschreiber Stg-100
061 nterteil

T0-61 Oberteil

vt Aggregat Moselite"
vl Betriobsstottiste
evtl Petrolofen "Aladdin®

JU—— Y




Fernvetrien

[ 9

- Die Speisuig aus dem Starkstromets het mus Sicherheitsgrinden
iomer fiver den Trenntransfornator 2u erfolgen

- Das 50 m Kabe) darf picht girekt wn dus Nets angecchlossen verden.
- Verkabelung geniss Skizze




Fermbetrich

~ Pur 7B Gher galvanisch nicht durchverbundene Leitungen (.8 _Asts-

m.mm,s..; komst nur Vierdrahtbetrich in Frage

- Aerpuare nicht vervechoctn (susiduten s FIF oder Kavelrollcn
eaireven)

- 7B - Gerit erden

IV Stromversorgung _Fernbetrieb

1. Netzanschluss

&, Materiatbedart
[Feeria T Verpeoing ]
Kiste "Fernbetricbsmaterial 2" i

Einphasentrenntrato

508 Kiste "

b. Verkabelung, Inbetrisbaetsung

- Netaspanmng 220 V kontrollieren

- Trenatrafo beis Netzanson:

- Netaverlingermgskebel an Trenntrafo snschlicssen und zun Ver-
brauchergerit auslegen

- Trentrafo am Nets 220 V anschliessen

220 v aeponieren, vor Nasse schitzen

2. Aggregat “Homelite"
tatoriatbodars

Vaterial Verpackung

Aesregat "Honelita"
Betricbsstortiste
50 Kiste " iw




Fermbetrien

b. Dibotrichootsong
Sicherungsautonat musschalten

Brennstorfatand kontrollieren

Brennstofmhahn Srmen

Choke-tevel aut "Choke’

Motor mit Startseil anreissen

Nach 3 vergeblichen Anrissen Choke halbvegs Sffen
Hach Wermlaufen des Motors, Choke-Hebel suf "Run’

Hetzkabel einstecken

Sicherumgsautonat nach 1 - 2 Minuten einschalten

e. betriah

Regutiering des Notors wuf Randleut erfolgt sit der verstell=
SerenFoupeabes doe Verguse

Schraube in Unrzeigersing s Gentech)

Sehraube in Gegenuhrzeigersinn (reicheres Gemisch)

4. susserbetrichootrong
Sicherungsautonat musschalten

Betrisbastofmmann sehliessen, Motor auslaufen lassen
Brennstoft nucnfillen

Betricbsstunden im Kontrollheft nachtragen

——




Fernbetricy

- Netakabel einstecken oder Inbetriebactoung Aggr:

inber

Sehalter "Nots" aut "o"

Sremmgranlachiter horsuszishen i au die vormandone Speire-
spannung arehen. Ist diese nicht bekannt, Spannungsvihier
ks wur aie Wcmste Spamnmg (698 1) ehnstetion

Lautsprecher auf gevinschten NP-Kenal (Fk B) einstellen

Schalter "Fernschreiber” F1/Fia auf "Stg", FIb aut "KFF"

. gosiss o=
triebavoranrite

FB-ge:
Schulter "Mets" auf

Kentrolle, ob der Zeiger an Instrusent in Bereich der grinen Marke
Liegt

Spennungsvanlachalter verstellen bis Zeiger aa Instrusent im grinen
Bereicn

Diensttelefon funktioniert nur, venn Pukstation und Fernbetricbs-

gerit eingeschaltet sind

Hiteeds 7 dntern Betriobabereitoenats m "Station® mlden

Siation befehlen, Slter “Betrisbaarc! fir o eavaprechenden Kanal
g3

ern’” umsuschalt




Fermbetrien

VI._Fernschreiber KFF-58/68 und LU-68

1. Malerialbedarf

Vaterial

Ferachreiber KFF50/68
Te-58/68

Ansclusskanel

Hetzkabel

Kopmagrer

2 Rollen Streifenpapier (1 Rolle Reserve)
68

Lo
Verbinaungskabel KFF - 10
Verbindungskabel KFF - Lochstres fensender
Hetskabel

reifensender

2. Verkabelung

- Verkabelwng KFF wnd 1 gesiss Skizze




Fermbetricy

3. Vorbereitung

- SE-Usschalter aut "Smpfang”

- Schalter "Schreiben - Sehlisseleinstellung” auf "Schreiben"
- Eepfinalichkeitoregler nuf "6"

- Teilkreis aut "0
- Sehalter "Kler - Krypto" suf "Klar"

- sehalter

- Schalter "Telefonic - Fernschreiver” auf "Femschreiber”

- Hauptachalter wuf "hus"

- letzspamngevinier s ichste Spummng” sofers Spanming ekt
sonas. sut entaprechends Spusmng stel

- Sehlitzschraute auf "uNornal®

- KPTE58/68 L5-Schate je nuch momentaner Betrichsart aut
“urzsenlussbetri

2y e et
5 SE-U15 P1b Fern®

- PI-Gehalter auf "6 - Noraal"

4. Inbetriebsetzung

- Hauptachalter auf "Bin"
- Kentrollinstrument beachten

- Zeiger mittels Netzsponnungswihler in "grine Marke” bringen

- Corr-Taste kurs dricken

- L0-68: Hauptechalter suf "Ein"

- KFF: Schalter "Schreiven - Schlisseleinstellung” auf "Schlissel=
cinstellung”

- fisse) gemiss Scnli
einstellen. Zahlenschlissel gomies Schlisselbefenl einstellen

- Zaluerk Kontrollieren, auf Null stellen

~ KFP: Schalter "Schreiten - Schlisseleinstellung” auf "Schreiven”




Fermbetrich

- Die Sende-Enpfanga-lnschaltung erfolgt nit dem SB-Unschalter
an KEF

- Bei Verkehrapausen Schalter "Schreiben - Schlisseleinstellung” auf

"Sehllaseleinstellung

[var. iber Stg-100 / TC-61

1. Malerialbedarf

Vaterial

Papierachse

2 Rollen Blattpapicr (1 Folle Reserve)
2 Follen Stancpapier (1 Rolle Reserve)
Lesepuit

vt susitaliche Leselaspe

o6

7061 Unterteil

Hetakaver

Vervindugskatel ait 2 Tf-Steckern (Wod PIT)
T0-61 Overteil

P —




Ferntetrien

2. Verkabelung

Verkabelung Stg-100 wnd T0-61 gemiss Skizze




Fernbetrieh

3. Vorbereitung  Stg-100

Deckel dffmen

- Typeahebelxord entriegeln von Hand auf aie linke Seite begleiten

Typenhalter entfernen und versorgen (Kiste Stg)
Hebel Zeilenvorschaltung auf 1 Zeilensbstand schalten
Blattpapier geniss Schera in Deckel einfihren
Farbband kontrollieren

Teilkreis auf Stellung 60 und arretioren

Deckel schlicssen

Stanspapier einfihren

Namengebersperse einschalten

Wenn nicht am Schreiberanschlusagerit angeschlossen vird, etz—
Spunnung kontrollieren (Steckdose, Lampenfassung) nur 220 V

4. Vorbereitung  TC-61

Huptochalter auf "hus"
"Heizung"
peg

Zinverk suf "1l

P —




Ferbetrie

5. Inbetriebsetzung Stg-100 / TC-61

Hauptachalter T0-61 auf "in®
Hetastecker einstecken

Betrichsschalter auf "Schreiten” nach ca 20 Sekunden
Kentrolle, %
Delieken der Taste "Linienstromkontrolle"

fenstron einregulieren (sur S3glich bei Driicken der Taste
Fiinienstromentrollen)

‘grine" Lazpe miss brennen

mittels

e
schalter 1 - 12 einstellen
Zilverk kentrollieren, auf "Wull" stellen
Betricbsschalter auf "Schreiven”

Die ertolgt mit dem
s Sehreiberansenlussgorit
Bei Verkenrspausen Betricbsachalter auf "Heizung"




P Ausbau der Funk -Station
aus Fahrzeug

[1. Augemeines

se 2 sonitzen.

Liche musgebaute derte sind vor Sonmuts
Seamters tentens. a schesken

Den

emechanikers erfolgen

Der Ausbau soll witer Beizug eines Uem Ges

[1. Sender - Empfanger

- Stromversorgung wterbrechen

- Bodenroste herausnehzen

_ Mikrotel, Kopmrer, evil Taster oder Anschlusskabel Tf-Interm
egnehnen, in Kiste versorgen

- Tischverlingerung vor SE entfernen

- Entluftungsrobr (linke Seitenvand SE) entfernen

- Hauptoszillator in Sender wd Eepfinger entricgeln wnd entfernen

- Binschie in Apparateschrank cinsein von ove nach snten e £o1g:

~ Entricgeln uwnd bis Anschlag aus dem Apparateschrank ziehen

- Binschub anheten wnd
Gie Tmschilase sugiaghich vern

~ Klle Anschlisse des Einschubes lbsen

- Einschub anheten und aus Sehrankauszlgen entfernen
Bes i

~ Alle Kabel entferen und unter den Chassisrahnen schicben

- Beide roturandeten Schrauben (Schrankauszug vome) 15sen

- Sinschub wie oben ausbesen
- Eraverbindung an der Rickvand des Apparateschrankes oben recits
18sen

- Klemnschiene an Boden 13sen

- Kiemnschiene und Brdkabel entfernen
- Sicherungsbolzen en Wagenvand asheben und sichern

n sic Tasten der Sehrankasesias degen, dass




Ausba der Funk-Station aus Fahrzeug

- Gestell ausfanren

- Apparateschrank nach vorne kippen (an Boden liegende Kabel nicht
beschidigen)

- Apparateschrask aus Fehrzoug entfermen
- Standschienen von agenvand 15sen, aus Fahrzeug entfernen

- Konxial- und Netzkabel entfermen
- Sicherumgsbolzen 18sen

- Mostizmkontroligerat entfernen

IV._Stabilisator

- Ntz und Helzwmgskabel in Aggregateraun entfermen
- Sicherugsbolzen 16sen

- In Stationsraun Tire zu Stabilisator Sffmen
- Stabilisator sn den Griffen ine Wageninnere zichen

- Stabilisator aus Wegen entfemen

V. Stromv ]

- Trenntrafo, Netzkabelrolle oder Aggregat ausbaven

- Ruf Befenl entfemen des gesasten, restlichen Materials




Q. Aufbau der ausgebauten

Station

1. Materialbedarf

1._Station

Material

Appurateschrank (Leer)
Alle Einsenive

Sende- wnd Bapfangs-Haupt-
oszillator

Standschienen
Abstismontrollgerat
Stavilisator

Kiste Zubendr "S5

Kiste Anschlussmaterial
Kiste Ersatzmaterial
Sendekons:

evel Exdpfan) (Hiringaack
evt1 Bodenroste als

(iste atennensutereangen®)
5"
e

Seitentach aussen rechts

Seitentach aussen rechts

Kasten Anschlussmaterial

2. Stromversorgung

o Notsanaohiuss

Vatorial

Verpackung

Sortinent Ueberg
stlcke (Segeloucntasehe)

| Anschrusexarer pve
e Trenntrato
Trenntrato 380

Netzvering
el 50 57 380 v

Kiste "Anschluse-
Eaterial”

Kiste "Anschlus
material”

Kdo Raum

Keo aum

Ageregate
Aggregate

Boum




Aufoau der susgebauten Station

b Aggregat MiG & kut
Aggregat WG 6 XV (Ausbau Seite 8)
Netzverlingerungskabel 50 = / 380 V
Steuerkabel 50 m fir Fernstart

3. Antennen

Entsprechend Betrisbsare, Seite 17 = by

[ Aufbau_und Verkabelung

1 Aufbau  Apparateschrank

Leerer Schronk suf eine Seite abkippen
Standschienen von hinten unter den gokippten Sehrank schicben

retierungsiiitze nach hinten schieben und Arretierumgsschrauben
Fertrichen (Rartoeseneeiving 40, Setce 1)

Sehraak s definitiven Standort stellen

2. Einbau der Gerate im Apparateschrank

Alle Arretiermgsschrauben der Binschive 1

Ansehlussteil auf aie susgerogenen Schrankauszige legen
Schrankanschiisse an Anschlussteil (hinten) vornehsen

fmschiussteds einschicten g it rotusrundsten Senrushen an
Ioparstegestels sichern

Uebrige Binschive einseln von unten nech oben wie folgt einbauen:

Binschub s auf ausgezogenen Schrankausaug legen, dass Anschllsse
noch zuginglich sind

Alle fnscnliase an Binschub voraehnen




Aufvau der ausgebauten Station

nschu in endelitige Lage bringen, in 4o Appreseschrenk eine
cchichen ma o

- Bptossitistor in Seder nd Bpfinger einachishen, Verriegeling

,

Kentrollierer

[m Station

Alle an Anschlussteil anzuschliessenden Kabel sind von hin
imtar dan Anechluasteid hindurch 53 verlegen! (Siahe Terkaetings-
skizze Seite

Stabilisetor in Nahe des Apparateschrarkes sufstellen

abel wus Kiste "Anschlussmaterial” Stabilisstor und
Ansehlugsteil verbinden

Aostimkontrollgerit in Nine des Apparateschraskes aufstellen

it Nevzkabel aus Kiste "Anschlusematerinl® Abstismkontrollgorit
wnd Ansenlussteil verbinden

Station am Anschlussteil mit Brdpfanl oder Brdbride erden
Anschluse der Antemnen siehe Seite 7172

IV_Stromversorgung |

1. Netzbetrieb

Vorgshen siche Seite T

2. Aggregalbelrieb

Hagresat so sutstelion, duss die Auspuffoass ungshindert. sbgefihrt
erden Konm

Stitae herauskluppen wd sichern, Aggregat vaagrecht stellen
Mit Netzkabel Stabilisator und Agsregat verbinden
Mt Steverkabel Anschlussteil und Aggresat verbinden

Inbecriebactaung, Betrich ind Ausserbetricbsetzung nach Bedienungs-
vorschrifien (Inensoite dor Agsregattiren)

P —




Auftau der ausgebauten Station

[V. Anschluss der Antennen

1. Belrieb Sendedipol- Antenne fiir
Empfang (Wechselverkehr )

Inochluseteil 55

Sense-gnt
T senge-ant

. Em 11
et Dty
©

Abstimiontroligendt

st Koaxialkabel

int fir Beptan” zu "Bept
kisee moubants S5

- Verbindung "Sende-nt" ax Anachlussteil sum Abstimkontrollgerit
it - 'm aue Kiste .

- Yersintung
0.2

- hnscnluss (3% 338) 2um .
ekt s Abstimkontrollgerit

- Anteanentau, Inbetriebsetzung, Betrieb analog Seiten 17 - 23



Aufbay der aussebauten Station

2 Belrieb Sende- und Empfangsdipol-
Antennen (Unterbrechungsverkehr)

Inechiuasteil SE

" Soose-hot
Empr 1
empr1 Gersiy

v ersity [ erer
vom Emprangiaper

Abotimiontrotigent

- Yerbinng "Sente-tet” ax sl

1m s Kiste

- Anschlus (3x 33 8) 2um i ;
airext an Ah;u-ua»vrclne .

i) sun Avstimmkontrollgerit

- fnsentas 60 = ) von der
e ettt e
- Antennenbau, Inbetriebsetzung, Betrieb analog Seiten 25 - 36

- Bei Diversity-Betrieb Anschluss Empfangskoaxialkabel von dor sveiten
Expfangsantenne direkt an Anschlussteil, Buchse "Bupt 11"




Aufvau der ausgeduuten Station

3. Belrieb LPD-Antenne (Unterbrechungsverkehr)

neohtusateil 5
Sencecknt Senge-nt

[ -

Baprangs 12D

= Aaschluss Sendekouxialkabel (3 x 33 2) sur Sende-LFD-Antenne direkt
Anschiussteil, Buchse "Sende-fnt
- nsa (2 x 60 =) von aer
it b

- Antonnenbau, Inbetricbsetsung, Betrieh analog Seiten 37 - ks

4. Belrieb  KW-Behelfsantenne

nectuseteit 5z

o-sat
e sengeam
o K¥-Behelfsantenne

o
p_e L

=~ Anachluss Sendekoaxialkabel (3 x 33 =) 2ur Ki-Behelfsantenne
dirext an Ansenbussteils Buches "sende-ton’

- anscn (2 x 60

ettt i e

ven der
‘Enpt 1"

- Antennenbau, Inbetriebsetsung, Betrieb anslog Seiten U6 - Lg




VERKABELUNG FUR ORTSBETRIEB,
STATION AUSGEBAUT

)

Kol sane et (5. 4-6)




ANSCHLUSS FERNBETRIEBSLEITUNG BEI
AUSGEBAUTEM APPARATEGESTELL

- Aurvas wnd Verkabelung dor Fermbetriebsstelle siche Seite 55



- Befesti

R. Abbruch der ausgebauten Station

L

Simtiione wuspmbuute Gerite wind vor Sehmts und Misse pu sehlizen.

ntung zu_schenken;

Der Abbruch soll unter Beizug cines Uen Geritenechanikers erfolgen

[I__Sender - Empfanger

Stromversorgung unterbrechen

o Kabed am Anechiussteil J6sen und orgfileig nier den
Anschluasteil hervorziehe:

Szt liche Kabel von den Geriten 1sen und versorgen

Hauptoszillator in Sender und Expfinger entriegeln wnd entfemen

Binschbe i Apparateschrank einzeln von oben nach unten vie folgt

austaen
Entriegeln wid bis Anschlag sus dem Apparateschrank ziehen
Einschub anheben wid g0 in Rasten der Schrankeussige legen, dase
Anschltsse uginglich verden

Mle Anschiisse des Einschubes Lsen

Binschub anheben und aus Schrankaussilgen entfernen

Beie Anschlussteil

Beide rotusraneten Schrouben (Schraskauszug vorne) 15sen
Einschub vie cben ausbauen

Leerer Schrank auf eine Seite abkippen

Arretierungsschrasben s den Standschiencn 1osen und Sehienen ent-
fernen

Uebrige Gerite entkabeln
Materialkentrolle am Ort
Material sus Fahrsoug oder n neuen Standort bringen




S. Einbau der Funk-Station
ins Fahrzeug

[ i ]

Sistiiche ausgebate erlie sind vor Seheuts wnd Misse s scitaen.
ung 2u schesken!

Der Binbau soll unter Beizug eines Uen Gerfiterechanikers erfolgen

(1. Sender- Empfanger

ate hersusnenmen
Standschienen an Kagenvand befestigen

Klezmachiene o= Boden entferen

Sicherugsbolzen an Wagenwand in der oberen Stellung arretieren

- Apparateschrask leicht nach vorne Kippen nd Tber Kabelkanal
n)

Sehieoen:(um Boden iegends Kaved nicht beschiaipen
Kabel unter Anschlussteil nach vorne ziehen

Apparateschrank in endgiltige Stellung bringen

Sicherungstolzen wn Wagenwand 15sen

Kontrolle, ob dieselven eingerastet sind

Kiemschiene an Soden anbringen

Kabelschub des Erdxabels wnter Linker Figelmitter dor Klemschiene
Sestilermen

Erdverbindung sn Fickvand des Apparateschrankes oben rechts mit
Fiigsimtter sn dor Vagenvand fertklomen

Alle Arretierungsschrauben dor Einschive 18sen
Auschlussteil auf die susgesogenen Schrankaussige legen
Sehrankenschlisse an Anschlussteil (hinten) vornehsen

Kubel (Anschlisse fir feste Hagenverkabelung) uter den Chassis-
ranmen schicben

osctiuseeis sisihishen wd st rorursatetn Sehreion un
Apparategestell sichern (an Soden licgende Kabel nicht beschidigen)
Uebrige Einschive einzeln von unten nach oben vie folgt einbavent

Einschis so suf susgmsogsnen Schrsheussug logon, s schltsse
noch zuginglich
Alle Ancehlisse s Einschub vornehsen




Binbau der Funk-Station ins Fahraeug

* Einschus fn endghitige Lage bringen, fn den Appacateschrank sin-

schieber

© esptomsiilstor i Sender wd Spfinger efnschicten, Verriogelme

Kontrollie
Entliftungronr (linke Seitenvand SE) snbringen
Kabelanschlisse an Anschlussteil anbringen (gesdss Seite 3)
Tischverlingerung vor SE ambringen

Bodenroste einbaven (Achtung Heizusgskabel)

[m._Abstimmkontroligerat

Abstimakontrollgerat auf Gestell schicben
Mit Sicheruesbolaen fixieren

Konxialkabel und Netzkabel snschlicssen

[Iv._Stabitisator

~ Suabiaiaator von dagminmen her in den Aggregateraus intcnisn

o aen
(Gleitkuten n den Gehiusefiasen missen an der Rickseite in dic
ascnen des Tragaestells singreifen)

= Aegrogntoram her st Sicherimgabelsen verdere Fisse den
ettt

Netakabel wd mm,.km; mschlicssen

[V Stromversorgung

Trenntrafo und Netakabelrolle oder Aggregat einbauen

Simtliches, bein Ausbay entferntes Material in Fahrzeug versorgen




Station ma Fernbetrieb nachtragen

T. Wartung

1. Betri

ma

Betricbsstotte erglazen
Verbrauchsmaterial erginzen

Einfache Fusktionskontrolle

uf besonderen Tefenl: Brveiterte Funktionskontrolle
Defektes Material in Reparatur geben

FE-Kabelrollen durchliuten

Palls noch nicht durchgefiinrt: Materialkentrolle

Stark verschmtate Teile reinigen, nasse Teile trocknen

Un Materialornidungen an der Wagenantenne zu vermeiden, ist
die Antenne hochaulsssen

@ 7

ingemntenne wus Antenmonsoskel schruben, Elemente sericgn

Gevinde reinigen (veshindert Korrosion wd feste + Govinde).
Dein Eine oou Surscnrimhen sove.ser satemmtneBeekel forgmneioen
werden.

- Hiringe wnd Erdpfihle mit Vasser vaschen, nach den Trocknen ein-
sevten

Karabinerhaken und Aufsugsrollen einslen
Antennensaterial von Scheuts reinigen, nass gevordenes Material,

insbesendere sbapunseiie nd fatemeniituen vor don Verpacken
rodaen Jasse sten st Touenien Hateriad offen in Sration
Veriorgea (Yerschimlumgegerent)

Kisten mit feuchten Lappen reinigen
£ Gumi- oter Kmatatoffisolation (1nkd Mntemnen wnd
Hetakabel) mit trockenen oder in Masser otrinkten Lappen reinigen
Koasinisseokor der datemenuleivmgn sl Pinsel ode Hirste
nient anden) reinigen

Sprechgamicuren reinigen




Hartung.

- Kontrot1: vt nach-

sienen

Erisabed (soden) und Massomschluss () des Apparaseachrankes
achprifen, evil nachs

Antonnen- wnd Masseanschluss s S-Abatimgerit suf korrekten itz
herpriten

58 trocken sbreiven

Station ausvisch

Sicnerungen rato, as Anschlussteil, as Speisegerdt und
FBDerit hentroliieren, cvti meeneishen

Beide Braungsschrauben an Fahrzeus grindlich reinigen

 Termbetriobakabel susibuten und nit Simparm-lantrument Mervider-

tion kontrollieren, mnachlicasend umro}
rockanen Lappen reiniaen, Fiicksietion romtroitiorens sekiechte
Teolation verbessem
Kabelrollenlager einfetien

Kabelnigel, Kabeltriger und Kebelnaken einfetten
Punktionskontrollen durchfinren

Defektes Material in Reparatur

Verbrauchsmaterial ersetzen

Evel Celuechsel Aggresst

Betriebastoffe nachtillen

Parkaienstrapport nach Materialkontrolle nach Btat an Mat Of

Set3 Station abepritaen (daraut ashten, dass die Ventiiatoridase
Beseni: st




U. Funktionskontrollen

[ Einfache

1. Vorausselzung

Stavion o Ortsbeurich =it Vagenantenne, chne Femschroiter,
Jetoch Sehesivermchiusagerit sngeschiossin.

2. Durchfilhrung

Aggregat in Betried nehsen

- Spannung am Stabilisator 3 x

oo peioumg Sigrelgeritt vremnt anmEm
Sender und SH-Gerit. abstimmer
(siehe: Merkavelung und Vare)nlte,\)mpvn" sovie

ntenne®)

Sendenrt Sy Poptinges B £ - W120,0 ki anpmeny
Sender und SK sind wbetimmbers

Hochspannunga1s nder veridscht, venn Abstimmschalter

in Stellung "Betriet" anmEm
Hikroked einseratten wd vesprechen

Instrusent Senderausgang bevegt sich in Takte der

Hodulati v

Esptinger z-mnmc,.mmeu" in Stellung 10

Lestresperssialter ia Stelimg 17030
arkes Rauschen oder Signale Morbar e

Sendeartenschalter in Stellung 81
Morsetaster an Schreiveranschlussgerat F1/Fia
Lauteprecherachalter in Stellung F1/Fia

Beide Fernschreitwanlschalter auf Stellung ETT
Sende-Bapfangs-Usschalter wn Sehreiberanschluss-
erst aut Senden

Worsetaster betitis
500 Ha- setastet in Lautor: recher sésbar aaEm
Senderausgungsspannng vorhan vy

Sendeartenschmlter in Stellung 55
Morsetaster an Schreiberanschlussgerat Fb

Lauteprecherschalter in Stellung Fb




Funktionskontrollen

Sende-Bmptangs-Unschalter an Schreiberanschluss-
gerit auf Senden

Yorsstastar betieign
1500 Ha gt = Lauteprecher noriar
[rerel ity
Sendenrtenséatior in Stettumg 313

- Preauemvechsl. nit. Sender-foutossiLissor Frequens

= 5673,
Sender wnd Si-erit
(siehe: "Inbetricbsetaung =it Hesensntenne”)

- Soder it Botinger et

s
Hochspannun ender verlBset, venn Abstimschalter
ISt omg et
bt suiopin

Instrusent Senderausgang bevegt sich i Takte der
Modulation

t verd:

anpuEm
e

anmem

aa/mEm

saEm

, st soveit

wnd an
dem Reparaturdienst - gemkes Befenl der Kp/Abt - zu Gbergeben

[I._Erweiterte

1. Voraussetzungen
o) Binfache Puktionskontrolle genacht

b) Gegenstation vorhanden

2. Durchfithrung

FB-Gerit un Aggregat. oder Netz (iber Transforaator)
mschlicssen

- FB-Gerat Gber U Drantleitung an Anschlusskasten der

Station aaseniicssen
7 tn 71 - Kmsd s (ter T0-61) an FUT
Kenal des FB-Gerites anschlic:




Funktionskentrollen

- Sendeartenschalter suf 5
Sender wnd SH-Gerit auf Frequens 4120,0 iz
(an Bepfanga-k0) abstimmen

- Betricbeartenschalter alle auf "Fern”

- Tersintmonmutuaimn 434, TTer" Wt Gopmstatin,
Verbingung fn Ordn

- Sendeartenschalter auf 5!
Tt 1 m. F1/Fa, "Fem", mit

ation, Verbindung in Ordnung

- Sendeartenschalter auf 85
Terbiotmetunim wit 9, 210, "Tomt, ait g
station, Verbindung in Ordniny

- Sendeartenschalter auf
Senter e Sh-Der au Freuns 567 Kl (a Sender-10)

© Jervinamgumumates A3k, "Fera st Gegeastation,
Verbindung in Ord

artenscnalter suf 514

Verbindungsaufnahne mit KFF, Fb, "Fern", mit Gegen-
station, Verbindung in Ordmmg.

- Verbindwskontrolle Telefon inter in Ordnung

- KT, Wt Gig wna 706
“Funktionskentrollen gomics Bedienungsanleitungen in den
oveprechenden Gorisen

- Wenn auf einen Check nit "NEDN" geantu

anwem

S/mEm

aamEm

aamEm

anfmem
a/mEm

Ehelicn, aie Paksionskntrelie trobsien ureasufibegn and eciios

Send der defekte Teil mit der "Punktionskontrolliste" dem
dienst - geniss Befehl der Kp/Abt - zu Tbergeben.




V. Schlussbestimmungen

! Dieses Reglement tritt am 1. Jamar 1975 in Kraft.
@i dom Snkeatiizeten sind alle fhm widerspreshanten Yorschritien
nsves

autgenone ngere die
Peroiketer fir die Beaiemng der Sta SE-H1S", Probeausgave vou
Oxtover 1970.

er Auitaumgscnes
Overstiorpskonman rec
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