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VERTEILER

Personliche Exemplare:

— Uem OFf (Fs) und Uem Uof (Fs)

- Fk Of/Fk Uof der mit SF-430 ausgerusteten Einheiten

- Gtm Uof und Gtm der mit SE--430 ausgerusteten Einheiten
- Chefs Uem D

— Instruktoren der Uam Trp

~ Instruktoren der FF 0§ und der FF Na/Uam Schulen

- Instruktoren der Glm Schulen

Kommandoexemplare:

-~ Uam Abt

— FF Uem Abtl

- Uem Kp

- Ter Uem Kp

- F1 Fk Kp Typ A

- Mob F1 Fk Kp Typ A
- Mob F1 Fk Kp Typ B

Verwaltungsexemplare:

- Stabe der Gruppen und Bundesamter des EMD gemass beso Verteiler
- Kdo Z8

- Militarschulen ETHZ

- Kdo ZIS

- zu jedem Gerat

Il




INHALTSVERZEICHNIS

1s KURZBESCHREIBUNG

24 TECHNISCHE DATEN

2%, Sander—-Empfanger

' Frequenzspektren

2.2.1, Belriebsart Al (Morsetelegrafie)

2. 5.2, Betriebsart A3JO/U (Fernsprechen)
Tods3: Betriebsart F1/L,II,IIT (Fernschreibtelegrafie)
22 Betriebsart F4/600,1200 (Faksimile)
285y Signale auf der Fernbetriebsleitung
4 3 Dampfung der Fernbetriebsleitung

L SYTEMBESCHREIBUNG

< Fernbetrieb

3.2 Ortshetrieb

ly, MATERIALUMFANG

O ~d W=

Bl
e

& b2 bR
el O
M

N

[t
{:j .

R R S
— e e L)

=R S TG I T S

e

Lad

Bl

il - S

Betriebsstelle

Sendestel le

Allgemeiner Materialumfang
Betriehsmaterial ZUB 1 BE-430
Zubehorgerate ZUB II BE-430
Verbindungsmaterial ZUB III BE-430
Senderzubehor ZUB S-430 (t, tm)
Senderzubehor ZUB $-430 (m, mp)
NolLantenne NA-430
Antennenmasten und Koaxialkabel
Antennenmaterial

Feldkabel F-2E

Bauzubehor Bau ZUB-430
Aggregale

Agygregat MAG 2,5 kVA

Aggregal. MAG 0,4 kVA

GERATEBESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Bedienungseinheit (BE-430)
Geratebeschreibung

Empfanger (E-430)

Bedienungsgerat (BG-430)

Batterie- Nelzteil (BN-430)

Bedienung

Akustische Wiedergabe des Empfangssignals
Pegelanzeige fur Empfangssignal '
Beltriebsartenschalter am Empfanger
Freguenzeinstellung am Empfanger
Tastatur am Empfanger

fiTTar

1--2

1123

21
2223

24

25--77

25-48
2528
26
27
28
29--48
30
31
39
53
34

Seite

3

O U o W w W

o

10

10
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
22
23

24

25
25
25
25
25
29
29
29
29
30
30

ITI



INHALTSVERZEICHNIS

e N e e e el e e

RN AR RO E T AN DTS O
OO U UM N D EDEDESWWNNNRRDRNNNRN N

o

O OO O

h
M

IV

T B

S O Oh O O O
- b D W W w

MNMNMMNMNMNMMNMNMNMNNMNON

=BT R L R e

N W= L

N

-y

e U R o

W R

Leuchtanzeige am Empfanger
Frequenzspeicher

Frequenzeingabe am Empfanger
Frequenzanderung mit den Tasten «+» und «-»
Speichern der angezeigten Frequenz
Ruckruf einer gespeicherten Frequenz
Ruckruf der abgestimmten Sendefrequenz
Schnelloschung aller Kanale
Steuertasten—Anzeigen

Bedienung des Diensttelefons (DTf)
Sender (5-430), Speisegerat (SG-430),
Abstimmgerat (AG-510/430)
Geratebeschreibung

Sender (5-430)

Speisegerat (SG-430)
Antennenabstimmgerat (AG-510/430)
Bedienung

Einstellung des Senders via Bedienungseinheit
Abstimmen

Sendebereitschaft

Betriebszustande des Senders
Empfangsbalun (EB-430)
Geratebeschreibung

Antennen

Sende- und Empfangs-Dipolantennen
Notantenne (NA-430)
Empfangsbehelfsantenne
Ausbilldungsantenne

Kunstantenne (KA-510/430)
Fernschreiber-Anschlussgerat (FSA-430)
Geratebeschreibung

Bedienung

Aggregate

Aggregat MAG 2,5 kvA

Aggregat MAG 0,4 kVA

AUFBAU

Installation

Ortsbhetrieb

Fernbetrieb

Grundverkabelung

Verkabelung der Betriebsstelle

(siehe Schema Fig 44, 45)

Verkabelung der Sendestelle

(siehe Schema Fig 44, 45)
Verkabelungsschema

Verkabelungsschema fur den Ortshetrieb
Verkabelungsschema fur den Fernbetrieb
Antennenbau

Standortwahl

Masthau

Ziffer

35
36
37—38
39
40
41
42
43
44
45.-48

49--63
49--52
49
50--51
H2
53-63
53--55
5657
58-60
61-63
64
64
65-69
65
66
67
68
69
70-75
7Q-72
73-75
7677
76
77

78--107

78-79
80—-83
80-81

82-83

84107

84-86
8788

Seite

30
30
31
31
31
31
31
32
32
32

33
33
33
35
37
39
39
39
39
40
41
41
43
43
43
43
43
43
44
44
46
47
47
47

48

48
48
49
51

51

53
54
54
56
59
h9
60




INHALTSVERZEICHNIS

~J

et

“d

(o0}

O Oy O
NS N O
O @ ~NOYU W

e e B s e’ M B R Y
MRNMNNMNNRMNDRN R

e I B N N I A L e
MO oddsdsWW

o o 0 O O M M @ o

[ ]

M

e o W o W MNP R e

O & W po

S I P A

W MY

o

Mastabbruch
Sende-Dipolantenne
Empfangs-Dipolantenne
Not-Sendeantenne
Empfangs-Behelfsantenne
Kunstantenne KA-510/430
Aushbi ldungsantenne

INBETRIEBNAHME DER FUNKSTATION SE-430

Allgemeines
Flussdiagramme zur Inbetriebnahme

Inbetriebnahme des Chiffriergerates TC-535

Inbetriebnahme des Fernschreibers S$tg-100

Inbetriebnahme des Batterie- und Netzteils BN-430
Inbetriebnahme des Bedienungsgerates BG-430

Inbetriebnahme des Empfangers E-430
Inbetriebnahme des Senders $-430
Inbetriebnahme des Sprachverschleierungs-
zusatzes SVZI-430

Inbetriebnahme des Empfangers E-—-430

fur Sprachbetrieb

Inbetriebnahme des Senders $5-430

fur Sprachbetrieb

Betriebsvorschriften

Abstimmvorgang

Inbetriebnahme des Aggregates MAG 2,5 kVA
Inbetriebsetzung des kalten Motors
Inbetriebsetzung des warmen Motors
Anschliessen der Verbraucher
Vergasereinstel lung

Ausserbetriebsetzung

Inbetriebnahme des Aggregates MAG 0,4 kVA
Inbetriebsetzung des kalten Motors
Inbetriebseltzung des warmen Motors
Anschliessen der Verbraucher
Vergasereinstel lung

Ausserbetriebsetzung

SELBSTTEST

Einleitung

Testarten

Systemtests

Teilsystemtests

Baugruppentests

Auslosen der Tests

Uebersicht uber die Selbsttests

Test mit positivem Ergebnis (kein Fehler)
Test mit negativem Ergebnis (Fehler)
Test des Mikrotels und des
Sprachverschleierungszusatz (SVZ--430)

Ziffer

89
90-91
92--93
94--98
99-101
102--104
105--107

108--130

108
109
110
111
112
) B
114
115

116

117

118
119
119
120124
120
121

122
123
124
125-130
125
126
127
128-129
130

131-151

131
132135
133
134
135
136144
142
143
144

145-150

Seite

61
62

65
67
P
74
75

76

76
76
P 4
78
/8
79
80
81

82

82

83
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
86
86
86
86

87

87
87
87
87
88
88
89
90
90

90



INHALTSVERZEICHNIS

8.4.1.
B.4.2,
8.5.
56,

2 5

 F
Bl

. (% S B
S
9.3

. M (1
i T
A .
9.4.
9.5,
Wb

2 S

. R o
. R fF o
. IR e, O
10.
1)1,
102
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
I & BN o 3
10°. 2.6
11 o T
1 8 BB g
11,

k1l 1.,
151 .

i -
11.4.

) 2
ELte

VI

Mikroteltest ohne Sprachverschleierungszusatz
(SVZ-430)

Mikroteltest mit Sprachverschlelerungszusatz
(SVZ--430)

Test des Batlerie-Netzleils(BN-430)

Test des Speisegerates (SG-430)

FEHLERLOKALISATION UND -BEHEBUNG

Abruf der Testresultate

Auswertung der Testresultate
Fehlerlokalisierung

Fehlerbehebung

Badeutung der Fehlernummern

Fehlernummern des Empfangers E-430
Fehlernummern des Bedienungsgerates BG-430
Fehlernummern des Senders $-430

Batterie- und Netzteil (BN-430)
Speisegerat (SG-430)

Betriebsstorungen der Sendeanlage

Am Sender angezeigte Belriebszustande/Storungen

Leuchtdiodenzifferanzeigen
Senderstatus-Tabel le

UNTERHALT

Reinigungsvorschrift

Sichtkontrollen und Reinigungsarbeiten
Bedienungseinheit BE-430

Sender $-430

Speisegerat SG-430

Antennenabstimmgeral AG-510/430
Fernschreiberanschlussgeral FSA-430
Zusatzgeratle
Sprachverschleierungszusalz SVZ-430

ZUB BE~-430, Antennen, Netzanschluss- und
Telefonbaumaterial, sowie Hilfsmaterial

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Agygregate

Antennen

Blitzschulz

Heizofen
Starkstromanschluss
Sender und Speisegerat

Ziffer

146147

148-150

151

152169

152-155
156157
156
107
158-162
160
161
162
163
164
165
166-169
166
167168
169

170182

171
172-182
173
174
145
176
177
178
179-180

181-182

183-188

183
184
185
186
187
188

Seite

90

91
Q2
2B

93

93
93
93
93
94
94
95
97
98
99
100
101
101
101
101

102

102
102
102
102
103
103
103
103
104

104

105

105
105
106
106
106
106



INHALTSVERZEICHNIS Ziffer Seite

12. UNBRAUCHBARMACHUNG 189190 107
13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 191-192 107
ANHANGE
1 Funksystem SE-430/t 109
2 Funksystem SE-430/Um 114
3 Funksystem SE-430/m 124
4 Das Funksystem SE-430/mp 147
5 Fernschreiber Stg-100/A 159
6 Fernschreib- und Datenchiffriergerat TC-535 160
7 Sprachverschlelerungszusatz SVZ-430 162
8 Der Ausbildungskoppler SE-430 (AUKO SE-430) 166
9 Der HF Trennverstarker HFT-430 174
10 Betriebsunterlagen 177
11 Benennung des Materials und Terminologie 179

VII



REGLEMENT DES WAFFENCHEFS DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN
UBER
DAS FUNKSYSTEM SE-430

vom 27. August 1990

erlassen gestutzt auf Artikel 3 Absalz 2 der Verordnung des Eidgenossi-
schen Mililtéardepartements vom 24, Marz 1976 Uber militarische Vorschrif-
ten.
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1. KURZBESCHREIBUNG

Die Funkstation SE-430 ist eine Kurzwellenfunkstation, die mit einem
Blattfernschreiber (Stg-100/A) und einem Chiffriergerat (TC-535) betrie-
ben wird. Sie verfugl uber eine grosse Reichweite und ist deshalb fur den
Finsalz auf hoheren Kommandostufen geschaffen. Der Frequenzbereich von
1,6 MHz bis 12 MHz wmit einem Kanalraster von 100 Hz, ermoglicht ein wirk-
sames Ausweichen gegeniber Storsendern und gestattet Tonospharenverbindun--
gen fur die Ueberbrickung grosser Distanzen und die Verbindung aus tief
eingeschnittenen Bergtalern.

Bei Normaleinsatz wird die Betriebssltelle im KP eingerichtet und die
ferngesteuerte Sendestelle abgeselzlt belrieben.

N /N

AG-
EB-430 I BE-430 FBL $-430 s
TC-535 SG-430
Stg—100/A
Betriebsstelle (BS) Sendestelle (SS)

Fig 1 - Betriebsstelle/Sendestelle

BE-430 Bedie;ungﬁeinheit EB-430 Empfangsbalun
TC-535 Chiffriergerat SG-430 Speisegeratl
Stg--100/A Fernschreiber AG-510/430 | Abstimmgeral

S~430 Sender - FBL. Fernbetriebsleitung




2. TECHNISCHE DATEN

. 1o Sender—-Empfanger

e e — e — Er=rnors e =

Betriebsarteon

bisherige neue Bezeichnung
Al AlA Morsetelegrafie
A3JO J3E Fernsprechen oberes Seitenband
A3JU Fernsprechen unteres Seitenband
Fl F1B Fernschreibtelegrafie
F4 F1C Faksimile mit separatem Modem
Sendeleistung: 200 W PEP
Leistungsstufen: 2, 20, 200 W
Frequenzbereich: 1,6 - 11,9999 MHz
Kanalraster: 100 Hez
Speicherbare Kanalfrequenzen: Sendefrequenz plus 10 Kanale
Frequenztreffsicherheit: 100% ohne Vorwarmzeit
Abstimmleistung: ca 20 W
sende~ und Empfangsantenne: Dipol steilstrahlend

Stromaufnahme/Leistung:

Sendestelle: h,4 A 1200 VA
Betriebsstelle: 1,8 A 400 VA

- Bedienungseinheit (BF-430) 0,13 A 30 VA

= Fernschreiber (Stg-100/A) 0,45 A 100 VA

- Chiffriergerat (TC-535) 0,36 A 80 VA

= Fernschreiber-Anschlussgerat (FS$A-430) 0,05 A 11 VA

- Lampe (Stg-100/A) 0,12 A 30 VA

Antennen:

Fernbetrieb: separale Sende- und Empfangsantenne
Ortshetrieb: gemeinsame Sende- und Empfangsantennc

Distanz Sende/Betriebstelle:
- Feldkabel F-2E max 8 km
~ TI-Leitung oder Rist] theoretisch unbeschrankt



2.2, Frequenzspektren

Die Funkstation SE-430 arbeitet im Einseitenband mit unterdrucktem Trager.

2.2.:). Betriebsart Al (Morsetelegrafie)

Bei Belriebsart Al wird am Empfanger die Arbeitsfrequenz fi angezeigt.

A

o » f

Fig 2 - Frequenzspektrum

2.2.2. Betriebsart A3J0O/U (Fernsprechen)

Bei Belriebsart A3J wird am Empfanger die Frequenz fq des unterdrickten
Tragers angezeigt. Zur Ueberbtragung von Telefonie wird die Bandbreite von
300 Hz bis 3400 Hz benutzl; dazu kann das obere (A3J0) oder untere (A3JU)
Seitenband gebraucht werden,

A3JU A3JO

#
|
|
i

~77°3400 ~300 +300  +3a00” (H2)

Fig 3 - Frequenzspekbtrum



-1, - 8 Betriebsart F1/I, II, III (Fernschreibtelegrafie)

6 Bel der Betriebsart F1 zeigt der Empfanger die Mittenfrequenz fy an.

U ,
tir
'S 4 r I A A &
I
—— i . » f (Hz)
-170 -85 —42,5 +4215 +85 +170
F1/1
»
F1/1
»
F1/101 x
Fig 4 - Frequenzspektrum
2.2.4, Betriebsart F4/600,1200 (Faksimile)
7 Bei Belriebsart F#4 entspricht die am Sender angezeigte Frequenz der
Mittenfrequenz fr.
U,
f
T
A 'y T A A
|
l
I
4, |
» f (Hz)
-4001 -200 +200{ +400
< >
F4/600
.- oo
F4/1200

Fig 5 - Frequenzspektrum



2.2.5; Signale auf der Fernbetriebsleitung

8 Alle Steuerbefehle, Ruckmeldungen, Modulationssignale und der Telefonver-
kehr, bzw der Dienstruf zwischen Sender und Bedienungsgerat laufen uber
die Fernbetriebsleitung. Die Signale sind teils sequentiell, teils simul-
tan im Frequenzbereich von 300 bis 3400 Hz (Sprachband) untergebracht.

F 3
Sendepegel: -9 dBm
SPRACHE
I I ] | ] I ] >
0 500 100? I 1500 | 2000 2500 3000 3500 f/Hz
I
I |I
2
® 4—£;l—+l
= C) I 4
|
.
Fig 6 — Signale auf der Fernbetriebsleitung
Fregquenzmodulierte Signale Frequenzen
1 Modulation F1,A1 und Steuerbefehle 202% bis 2225 Hz
2 Fa/ 600 Baud 1300 bis 1700 Hz
3 Fa/1200 Baud 1300 bis 2100 Hz
| 4 Ruckme ldung 1070 bis 1270 Hz
5 Rufsignal des Diensttelefons ca B0 Hz
- Sprache und Diensttelefon 300 bis 3400 Hz
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P Dampfung der Fernbetriebsleitung

Bei wungestorter Fernbetriebsleitung sind Funktion und Uebertragungs-
sicherheit bis zur angegebenen Dampfungsgrenze gewahrleistet.

Es 1st jedoch zu beachten, dass:

lstorungen auf der Fernbetriebsleitung zur Beeintrachtigunyg der Funktion
und zur Einbusse der Uebertragungssicherheit fihren konnen, falls der
Storabstand nicht mindestens 20 dB betragt;

2hei einer Dampfungsdifferenz A A von grosser als 8 dB zwischen 800 Hz
und 3400 Hz (entsprechend 8 km F-2E trocken) eine Einbusse der Uebermitt—
lungsqualitat im Sprachbetrieb in Kauf genommen werden muss:

32ur Uebertragung des Diensttelefon-Rufsignals, bei galvanisch nicht
durchgeschalteter Fernbetriebsleitung, Rufumsetzer erforderlich sind.

A Uebertriagyngsbandbreite | FBL

(dB) < Spraghhetrieb :
idb

T e Datepbetrig "

30

20 [

8 Km| F+2E nass
AlA+E 8 |dB

10 trocken

0

ok L 1.5 2 3 —> { (KH2)

Fig 7 ~ Dampfung der Fernbetriebsleitung
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o SYSTEMBESCHREIBUNG

Die Funkstation SE-430 ist ein Sende~ und Empfangssystem, das im Kurz-
wellenbereich wvon 1,6...12 MHz arbeitet und hauptsachlich fur Fern—
schreib— und Telefoniebetrieb im Wechselverkehr (simplex) bestimmt 1ist.
Die Sendeleistung betragt auf der hochsten Stufe minimum 200 W PEP.

Bei Fernschreibbetrieb (F1) stehen drei Uebertragungsgeschwindigkeiten
mit genormten Frequenzhlben zur Verfigung. Der Fernschreiber wird uber
ein Chiffriergerat oder notfalls im Klarbetrieb uber das Fernschreiber-
Anschlussgerat (FSA-430) angeschlossen.

Die Sprachubertragung erfolgt nach dem Einseitenbandverfahren (A3JU oder
A3J0). In der Regel ist bei den Fk Sta SE-430/m und teilweise bei den Fk
Sta SE-430/t ein Sprachverschleierungszusatz (SVZ-430) zugeteilt. Damit
kann die Information verschleiert ubertragen werden.

Weitere Betriebsmoglichkeiten sind Morsetelegrafie (A1) und Faksimile-
ubermittlung (F4) mit externem Modem,

Sender und Empfanger des Systems sind separat aufgebaut. In der Regel
wird das Funksystem (SE-430) im Kommandoposten (Belriebsstelle) mit abge-
setztem ferngesteuertem Sender (Sendestelle) aufgebaut (Fernbetrieb). Die
Zusammenlegung der Betriebs- und Sendestelle (Ortsbelrieb) ist moglich.

Die Sendeanlage umfasst neben dem Sender ($-430) noch das Speisegerat
(5G-430) und das automatische Antennenabstimmgerat (AG-510/430), welches
die HF-Leistung an die Sende-Dipolantenne anpasst. Die steilstrahlende
Sende-Dipolantenne gewahrleistet selbst im Gebirge, mit Hilfe der Signal-
reflexion an der Ionosphare in ca 100 — 400 km Hohe, zuverlassige Funk-
verbindungen. Beil der Wahl der Arbeitsfrequenz ist deshalb die Frequenz-
prognose zu berucksichtigen.

Die Bedienung der Funkstation SE-430 erfolgt ausschliesslich uber die
Bedienungseinheit (BE-430), welche Empfanger (E-430), Bedienungsgerat
(BG-430) des Senders und Batterie-Netzteil (BN-430) mit Akku-Einschub in
einem Transportgehause vereinigt. Der Sender wird sowohl im Orts-, als
auch im Fernbetrieb durch das Bedienungsgerat uber eine zweidrahtige Fern-
betriebsleitung gesteuert (max 8 km F-2E Kabel; - beliebig lange
TT--Leitung oder Richtstrahlverbindung; - siehe Dampfungsgrenzwerte).

Tastatureingabe und Leuchtdiodenziffernanzeige an der Bedienungseinhelt
erlauben exaktes Einstellen der Betriebsfrequenzen, wobei die Speicherung
von bis zu 10 Kanalfrequenzen nebst der jeweiligen Sendefrequenz moglich
istt. Die hohe Frequenzgenauigkeit von Sender und Empfanger ergibt ohne
Vorwarmen absolute Frequenztreffsicherheit bei jeder Verbindungsaufnahme.
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Mikroprozessoren in den Baugruppen E-430, BG-430 und $-430 erleichtern
die Bedienung, uberwachen mit Hilfe von eingebauten Messfuhlern den Be-
trieb und identifizieren allfallige Betriebsstorungen, die mittels Leucht-
diodenziffernanzeige angezeigl werden. Auf Tastendruck fihren sie automa-
tisch Selbsttests von hoher Aussagekraft durch. Diese Selbsttests geben
in wenigen Minuten zuverlassig Auskunft Uber die Einsatzbereitschaft der

Funkstation und erleichtern die Bedienung durch automatische Fehlerloka-
lisierunyg.

Ueber die Fernbetriebsleitung konnen zwischen Betriebs— und Sendestelle
Dienstgesprache gefihrt werden. Die Fernbetriebsleitung steht aber nur
bei ausgeschaltetem Bedienungsgerat (BG-430) fur Dienstgespriache zur Ver-
fugung, unabhangig davon, ob der Sender ein- oder ausgeschaltelt ist. TIm
ausgeschalteten Fall sind die Telefonanschliisse intern in Bedienungsgerat
und Sender uber galvanische Kontakle mit der Fernbetriebsleitung ver-
bunden.
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- J i Fernbetrieb

Im Fernbetrieb wird der Sender mit $G-430, AG-510/430 und Sende-Dipol-
antenne abgeselzst betrieben. Die Sendestelle wird dabei uber max 8 km
F—-2F Draht, eine beliebig lange TI-Leitung oder Richtstrahlverbindung
ferngesteuert. An der Belriebsstelle, wo sich die BE-430 mit SVZ-430
(sofern zugeteilt), TC-535 und Stg-100/A befinden, ist eine separate
EmpFangsantenne erforderlich.

EB-430 BE-430 FoL | S-430 ;?5;43
. -430
Etg—1ﬂnMJ—" To-536 | SG
Betriebsstelle (BS) Sendestelle (SS)

Fig 8 -~ Fernbetlrieb

L Ortsbetrieb

Im Ortshetrieb werden die Betriebs- und Sendestelle des Funksystems
SE-430 zusammenge legt,

Dabei wird der Empfanger in den Sendepausen uber den SE-Umschalter des
Senders auf die Sendeantenne geschallet, welche dann als Emplfangsantenne
wirkt.

] -
| AG—

BE-430 S-430 510/430

|Stg— 100/A I TC-535 SG-430

Fig 9 - Ortsbelrieb
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4.3, Allgemeiner Materialumfang
Anz Benennung T Abkurzung Gewicht
1 Bedienungseinheitl BE—430 32 kg
Empfanger E-430
Bedienungsgeral BG-430
Batterie— und Netzleil BN--430
1 Sender $--430 37
1 Speisegerat SG-430 28
1 Sprachverschleierungszusatz * SVZ-430
1 Antennenabstimmgerat AG-510/430 10
1 Tasche Betriebsmaterial ZUB I BE--430 10
1 Tasche Zubehorgerate ZUB I1 BE-430 11
1 Verbindungsmaterial ZUB II1TI BE-430
1 Kiste Senderzubehor (#¥XX) ZUB S-430 30
1 Tasche mit Notantenne NA-430 12
2 Antennenmast 12 m je 21
1 Sendekoaxialkabel 60 m 16
2 Empfangskoaxialkabel 60 m je 16
2 Kiste mit Antennenmaterial Ant Mat SE-430 je 23
1 Chiffriergerat TC-535 29
1 Fernschreiber Stg--100/A 83
1 Rolle Netzverlangerungskabel 50 m 14
1 Kiste Feldkabel mit: 76
3 Kabelrollen mit 600 m F2-E
1 leere Kabelrolle
1 Kiste Bauzubehor Bau ZUB--430 76
1 Aggregat MAG 2,5 kVA 79
1 Aggregat MAG 0,4 kVA 41
2 Betriebhsstoffkanister 20 1 (¥X) je 23
2 Tasche (Oelbehalter) (¥¥) je
1 3-teilige Gabelstange
Total 775

(%) nicht jeder Station zugeteillt
(X¥%)  pro Aggregalt je 1

(X%X%) Tasche bei Version m und mp

11
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.4,

Betriebsmaterial ZUB I BE-430

Fig 12 - Betriebsmaterial ZUB I BE-430

e

1 1 Mikrotel H-189/GR in Tasche 5 1 Flachkabel zu A Tf
2 1 Sprechgarnitur LG-227 in 6 1 Satz Reservesicherungen
Tasche enthaltend: in Dose
1 Kopfhorer 7 1 Reinigungspinsel
1 Sprechschalter 8 1 Reinigungslappen
1 Kehlkopfmikrofon 9 1 Benutzerhandbuch
1 Adapterkabel LG-227/BE-430 10 | 1 Regl 58.147 - SE-430
3 1 Morsetaster in Beutel 11 | Buromaterial
4 1 ATf 53 mit: (Schere, Bostitch, Leim)
1 Kurbel
1 Schutzdeckel
12



4.5,

Fig 13 -

H I £ A

Zubehorgerate ZUB II BE—430

Zubehorgerate ZUB II BE-430

Sprachverschleierungszusatz SVZ-430 (%)

Schlisseleingabegerat zu SVZ-430 in Etui (%)

Verbindungskabel BG-430/8VZ-430 (%)

Abspannseil 25 m auf Haspel grau

Fernschreiber-Anschlussgerat FSA-430

h | Bl Wl ) =
bt f b | b |

Beutel aus Leder enthaltend:

1 HF-Verbindungsstuck BNC

1 Wurfgewicht

74 1 Empfangsbalun EB-430
8 1 Empfangsbehelfsantenne auf Haspel schwarz
9 4 Kabelklammern

¥) nicht jeder Station zugeteilt

13



4.6. Verbindungsmaterial ZUB III BE-430

b b e e

SRR

:
z
&
E

Fig 14 - Verbindungsmaterial ZUB ITIT BE-430

——— =

FI-Dreifachsteckdosen I Anschlusskabel BG-430/710-535

6
Netsverlangerungskabel 5 m 7 1 Ortsbetriebskabel 6 m
8

Abzweigstecker Typ 12/14 1 Erdbride T4+T mit Klemme

Erdpfahl mit Flugelschraube 9 1 Erdlitze 10 m

= T N N R T (Y
| = | = | = | B3 | B3

Kabeletui mit: 10 1 Koaxialkabel BNC 6 m

— =i m=as e ===

14
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Senderzubehor ZUB S—430 (t, tm)

1 Kabelrolle KR-59 mit 200 m 1 Ausbildungsantenne mit Ab-
Feldkabel F-2E spannschnur auf Haspel gelb
1 Auf- und Abspulvorrichtung Satz Reservesicherungen
zu KR-59 in Dose
1 FI-Dreifachsteckdose Beutel aus Leder mit
1 Abzweigstecker C
1 Abzweigstecker Typ 12/14
Netzkabel 5 m
1 Kunstantenne KA-510/430
Adapterkabel zu AG-510/430
1 ATE 53 mit: und KA
1 Kurbel Regl 58.147 -- SE-430
1 Schutzdeckel Kabelk lammern
1 Flachkabel zu A Tf Benutzerhandbuch SE-430

15



4.8. Senderzubehor ZUB S-430 (m, mp)

HKA-512/430

g g e g

1 Kabelrolle KR-59 mit 200 m

8 1 Ausbildungsantenne mit Ab-
Feldkabel F--2F

spannschnur auf Haspel gelb

1 Auf- und Abspulvorrichtung

9 1 Satz Reservesicherungen
zu KR--59

in Dose

10 | 1 Beutel aus Leder mit
1 Abzweigstecker C

11 1 Netzkabel 5 m

12 1 Adapterkabel zu AG-510/430
und KA

13 1 Regl 58.147 - SE-430
14 4 Kabelklammern
Benutzerhandbuch SE-430

1 FlI-Dreifachsteckdose

1 Abzweigstecker Typ 12/14
1 Kunstantenne KA-510/430
1 ATF 53 mit:

1 Kurbel

1 Schutzdeckel

1 Flachkabel zu a TFf
e m———— 0 PR——

16



4.9, Notantenne NA—430

_rﬁﬂ-:-:_.c i

Fig 16 - Notantenne NA-430

T4 fatodd Wit 150 m Begreriitze
2 | 2 Abspannschnire 25 m auf Haspel grau

3 1 Anschlusskopf mit 2 Karabinerhaken

4 1 Koaxialkabel 11 m mit C-Stecker

5 1 Messhand 50 m

6 1 Freguenz-Drahtlangen-Tabelle

7 4 Haspel grau leer (fur geschnittene Notantennen)

8 1 Kombizange

9 |10 Erkennungsmarken

17



4.10. Antennenmasten und Koaxialkabel

Fig 17 — Antennenmasten und Koaxialkabel

R e i e eo————— - =
2 Kabelrollen mit Empfangskoaxialkabel BNC 60 m

2 Mastbundel mit je 2 Sicherungsleinen

1 Kabelrolle mit Sendekoaxialkabel C 60 m

B S I B

Zugsentlastungsstuck

18



4.11. Antennenmaterial

Fig 18 - Antennenmaterial

e I e=— == == — — ==

Im kleinen Fach Im grossen Fach
1 9 }Einge T 5} l-ﬁarld].am;;s:r HPB9 - o
2 1 Erdpfahl 6 1 Feederkabel mit Anschlusskopf
3 1 Handfaustel 7 1 Sack mit Gummiringen
4 1 Mastfussplatte 8 1 Aufzugsseil 25 m auf Haspel schwarz

9 1 Frdkabhel 2 m auf Haspel grau

10 4 Dipol-Elemente 30 m auf Haspel schwarz
11 3

12 Abspannseile auf Haspel grau

Abspannseile auf Haspel rot

L

19



4.12, Feldkabel F-2E

Fig 19 - Feldkabel F-2F

—— e = -
Inhalt der Kiste Feldkabel

B s — — e

3 Kabelrollen KR-83 mit je 600 m Feldkabel Typ F--2E

1 Kabelrolle KR-83 leer
SR s — R RSN e e

20



4.13.

Fig 20

Bauzubehor Bau ZUB—-430

.............. e
S
<=ﬁ+x¢+a¢x>v#¥<?¢? SR
e
i:..w-:«.'f—x-&'iﬂ Ao .-a'-';-@'-:-

e

- Bauzubehor Bau ZUB--430

s

1 Linientasche enthaltend:

1 Lederbeutel (Doppelklemme, Oesen) 1 Wickler mit Erdlitze
1 Dose mit Isolierband 1 Parallelflachzange
6 Erkennungsmarken 1 Kabelverbindungszange

1 Wickler mit Schnur 20 Bandel rot

1 Wickler mit Kupferdraht

1 Kabelverbindungszange in Etui

1 Bautasche enthaltend:

20 Kabeltrager

10 Kabelnagel

1 Schlosserhammer

1 Kabelausziehhaken

1 Fausthandschuh aus Leder

1 FTf 50 Typ A

1 Gabelstange 3-teilig

21



4.14. Aggregate

4.14.1. Aggregat MAG 2,5 kVA
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Fig 21 -~ Aggregat MAG 2.5 kVA

=== 1= == == — e —

1 1 Tasche mit 2 Oelbehaltern und 1 Ausgussschlauch

2 | 4 Traggriffe
3 1 Betriebsstoffkanister 20 1 (Gemisch)

e e S—

22



4.14.2.

Aggregat MAG 0,4 kVA
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Fig 22 - Aggregal MAG 0,4 kVA
1 1 Tasche mit 2 Oelbehaltern und 1 Ausgussschlauch
2 1 Betriebsstoffkanister 20 1 (Gemisch)
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2. GERATEBESCHREIBUNG UND BEDIENUNG
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< Bedienungseinheit (BE-430)

Bkl Geratebeschreibung

Die Bedienungseinheit umfasst Empfanger E-430, Bedienungsgeriat BG-430 und
Batlerie-Neltzteil BN-430. Alle Einstellelemente der Funkstation befinden
sich an der Bedienungseinheit.

5.1.1.1. Empfanger (FE--430)

Der Empfanger wahlt das gewiinschte Signal auf der Empfangsfrequenz aus
der Vielfalt der von der Antenne gelieferten Hochfrequenzsignale und
setzt es in ein akustisches oder in ein Datensignal um.

5.1.1.2. Bedienungsgerat (BG-430)

Die Sendeanlage wird ausschliesslich und vollsténdig vom Bedienungsgerit
(zusammen mit dem Empfanger) ferngesteuert. Der jeweilige Betriebszusland
des Senders ist am BG-430 an funf Ueberwachungslampen ersichtlich.
5.1.1.3. Batterie—-Netzteil (BN-430)

Im Batterie-Netzteil ist ein Akku untergebracht, welcher den Empfanger

bei ausgeschaltelom Laultsprecher bis zu 36 Stunden milt Strom Versorgor
karm .

BLOCKSCHEMA
\/ Beedi0..
A
s
» -~
n i E-430
FBL zu S-430 —» +

Int Signal- und
Speiseverbindungen
(Im Trsp Koffer

%‘ Kl:rrf |- 4 BG—-430 ' | hinten)
oder & ¢

SVZ-430 > ——

TC~-535 oder FSA-430 —» 4 |

220V/50Hz =

J_ > i_ —— Trsp Koffer

Fig 24 - Bedienungseinheit (BE-430)
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1 Anschluss BNC fur Empfangsantenne (Antenneneingang)
2 | Anschluss fur Kopfhorer oder Tonband
3 Lautsprecherschalter
4 Lautsprecher
5 | Lautstarkeregler
6 | Betriebsschalter Netz
7 Betriebslampe
8 Pegelanzeige fur Empfangssignal
9 Anzeige fur Kanalnummer (Leuchtdiodenziffernanzeige)
10 | Tastatur
11 Frequenzanzeige (6 Leuchtdiodenziffern)
12 | Betriebsartenschalter
13 Testanzeige (3 Leuchtdiodenziffern)
14 | Anschluss fur TC-535 bzw FSA-430
15 Anschluss fur Fernbetriebsleitung
16 Anschluss fur Mikrotel und Morsetaste
17 | Anschluss fur Diensttelefon
18 Anschluss fur SVZ-430
19 Betriebslampe
20 Betriebsschalter Netz
21 Sender—Abstimmtaste
22 Sender-Leistungswahlschalter
23 Anzeigelampen fur Betriebszustand des Senders
24 | Testanzeige (3 Leuchtdiodenziffern)
25 Test-Taste
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Fig 26 - Frontansicht des Batterie-Netzteils (BN-430)

Netzanschlusskabel 32 [ Akku—-Test-Anzeige
Netzsicherung 33 Sicherung 24 V =
Netzkontrol lampe 34 Ak ku—Lade lampe
Betriebsschalter Netz 35 Akku--Uebertemperatur-Lampe
Erdungsanschluss 36 | Tabelle Kurzanleitung
Akku-—-Spannungs—Anzeige 37 I Akku-Einschub

28




29

30

31

32

W Bedienung

Die Funkstation SE-430 wird von der Bedienungseinheit BE-430 aus hedient,
gesteuert und uberwacht. Die Peripherie- und Zusatzgerite sind separal zu
bedienen (Fernschreiber, TC-535, FSA-430 und SVZ-430).

5.1.2.1. Akustische Wiedergabe des Empfangssignals

Fur die akustische Wiedergabe des empfangenen Signals stehen ein einge-
bauter Lautsprecher [ein-/ausschaltbar (3)], ein Anschluss Ffur Kopfhorer
oder Tonband (2), sowie das Mikrotel (16) zur Verfugung. Das letztere
wird am BG-430 oder SVZ-430 angeschlossen: sein Horer bleibt jedoch bei
ausgeschaltetem BG-430 in Betrieb. Die Lautstidrke ist von leise bis laut
in zehn Stufen einstellbar (5%). Ein Abhdren des empfangenen und des gesen-
deten Signals mit Telefoniebandbreite 300 ... 3400 Hz ist in den Betriebs-
arten F1 und F4 moglich.

5.1.2.2. Pegelanzeige fur Empfangssignal
Das Zeigerinstrument [Drehspulsystem (8)] ist ein HF-Signalindikator.
Sein Anzeigebereich ist —-90 bis ~10 dBm (ca 7 FU bis 70 mV).

5.1.2.3. Betriebsartenschalter am Empfanger

Mit einem Drehschalter konnen am Empfanger folgende Betriebsarten einge-
stellt werden:

Betriebsart Schalterstellung | Bedeutung

Morsetelegrafie Al

Telefonie A3JO oberes Seitenband

A3JU unteres Seitenband
Fernschreiben FY L. 3T, (FLE
Faksimile Fa 600, 1200

Baud (Fernschreibergeschwindigkeit)

Schalter mit {E:EEB i mit F§ET430 N o

1 50 - 75 50 - 75

II 100 - 150 bis 100

IIT 200 bis 150

F4 600, 1200 Faksimile mit separatem Modem mit 600 oder 1200 Baud
zu betreiben

29
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5.1.2.4. Frequenzeinstellung am Empfanger

Der Empfanger ist immer auf die angezeigte Frequenz (11) eingestellt. Wah-
rend der Eingabe einer neuen Fregquenz arbeitet er auf der alten weiter,
bis die neue wvollstandig eingegeben ist. Um die gleiche Sende- und Emp-
fangsfrequenz zu erhalten, ist am Bedienungsgerat BG-430 die Abstimmtaste

zu drucken. Beim Abstimmvorgang werden hochfrequente elektromagnetische
Wellen ausgestrahlt (Fk Bereitschalftsgrad beachten).

5.1.2.5. Tastatur am Empfanger

Bedienungsfunktionen:

1I'-'r‘-:;.-{:[u4:.=emm instellung;

Eﬂp@ichﬁrung der Kanale;

3RuUckruf der Kanale;

MWerdnderung der Frequenz um einen wahlbaren +/- Wert;
“achnelldschung aller Kandle;

Sauslisen von Selbsttests;

‘abruf von Fehlern.

5.1.2.6. Leuchtanzeige am Empfanger

Sie zeigt an, dass das Geral eingeschaltet ist. Leuchldauer: im Balterie-
betrieb ca 1 Min nach letzter Tastenbetatigung; im Netzbetrieb dauernd.

5.1.2.7. Frequenzspeicher

lapeicherbare Frequenzen: 10 (Kanal 0...9), zusalzlich einen Kanal fur
die jeweilige Arbeitsfrequenz des Senders (FS).

2Epequenzanzeige blinkend: Sender auf der angezeiglten Frequenz

[T T R T T PRI TR T R TR

nicht abgestimmt, Empfang moglich;

fest: Sender auf angezeigter Frequenz abge-

sLimmt und sendeberelit.

3¢ rhaltung der Auch bei abgeschaltetem E--430, sofern Akku im
gespeicherlten Kanale: BN-430 geladen.
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5.1.2.8. Frequenzeingabe am Empfanger

lTaste «CL» driicken.

2Die 5 bis 6 Ziffern der Frequenz eingeben (mit Kommastelle).

Die Anzeige wird von links her aufgefullt. Ist die eingegebhene Fregquernz
ausserhalb des Frequenzbereichs des Gerates, so wird sie sofort durch die

letzte gultige Frequenz ersetzt. Ist die eingegebene Frequenz falsch, so
muss die Eingabe wiederholt werden.

5.1.2.9. Frequenzanderung mit den Tasten «+» und «—»
lTaste «i» oder «» drucken, je nach gewinschter Richtung.
2Ziffern des Aenderungshaetrages eingeben.

3Nochmals Taste «+» oder «» dricken.

Durch mehrmaliges Drucken der «t» bzw «» Taste kann dieselbe Frequenz-
anderung beliebig oft wiederholt werden.

5.1.2.10. Speichern der angezeigten Frequenz
lTaste «S» dricken.
2Gewlinschte Kanalnummer (0..9) eingeben.

3panach wird die Kanalnummer und die Frequenz angezeigt,

5.1.2.11. Ruckruf einer gespeicherten Frequenz

lTaste «K» driicken,

2Gewiinschte Kanalnummer dricken.

3panach wird die Kanalnummer und die Frequenz angezeigt. Falls der gewahl-

te Kanalspeicher frei ist, bleiben die Kanalanzeige (9) und die Freguenz-
anzeige (11) unverandert.

5.1.2.12. Ruckruf der abgestimmten Sendefrequenz
lraste «F$» driucken.

ZDie Sendefrequenz wird eingestelll und am Empféanger angezeigt,

31
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5.1.2.13. Schnelloschung aller Kanale

lraste «K» driicken.

2dreimal Tasle «CL» dricken (innerhalb 1-2 Sekunden).

3alle Kanale werdan geloscht und alle Funktionen sind blockiert, bis der

Empfanger einmal aus- und wieder eingeschaltet wird. Die Kanal- und
Frequenzanzeige ist dunkel.

5.1.2.14. Steuertasten—Anzeigen

CL Kanal : dunkel
Freguenz : dunkel, Dezimalpunkt leuchtlet
4+ oder - Kanal : waagrechter Strich unten
Freguens : dunkel, Dezimalpunkt leuchtet
K Kanal : waagrechter Strich oben
Fregquens dunkel, Dezimalpunkt leuchtel
S Kanal : waagrechter Strich oben
Freguensz: angezeigle Frequenz

5.1.2.15. Bedienung des Diensttelefons (DTf)
Anruf von der Belriebsslelle an die Sendestelle:

Das Bedienungsgeral BG-430 muss mibt dem Nelesbetriebsschalter (20) ausge-
schaltet werden (bei eingeschaltetem BG-430 ist am Diensttelefon ein
Beselztlon horbar). Durch den Kurbelinduktor am Diensttelefon wird ein
Ruf zur Sendeslelle ausgesendet. Sofort nachdem sich die Sendestelle
gemeldet hat, kann gesprochen werden.

Nach Beendigung des Gesprachs muss das BG-430 soforl wieder eingeschaltet
werden.

Anruf von der Sendestelle an die Betriebsstelle:

Wird von der Sendestelle aus angerufen, wahrend dom das Bedienungsgerat
(BG~430) eingeschaltet ist, wird ein Beselztbon wahrgenommern. Der Kurbel-
indikatorruf ist jedoch bei der Belriebsstelle horbar,

Nach Ausschalten des Bedienungsgerales (BG-430) muss innerhalb von funf
Sekunden der Kurbelindikator belatigt werden. Damit wird das Ansprechen
des Warnsummers im Sender unlerdruckt. Der Kurbelindikatorruf wird bei
der Sendestelle horbar.
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5.2, Sender (S—430), Speisegerat (SG-430), Abstimmgerat (AG-510/430)

.2, 1. Geratebeschreibung
5.2.1.1. Sender (S-430)

Vom Bedienungsgerat erhalt der Sender via Fernbeltriebsleitung nebst den
Steuerbefehlen die Modulationssignale in Tonfrequenzlage, welche er in
Hochfrequenz aufarbeitet, verstarkt und uber das Koaxialkabel an das An-
Lennenabstimmgerat weiltergibt. Ein Mikroprozessor steuert Belrieb, Be-
triebsuberwachung und Selbstteslts des Senders.

BLOCKSCHEMA $-430

FBL
E-430 4XOQAX (BNC) KOAX (C)
32V = S-430 —————¢—>—— AG-430
SG-430
DTf ]

Fig 27 — Blockschema vom Sender (S-430)
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Fig 28 — Sender (5-430), Speisegerat (SG-430), Abstimmgerat (AG-510/430)
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Frontansicht des Senders ($-430)

Speisekabel

Anschluss des Empfangers bei Ortsbetrieb (Koaxialkabel BNC)

Anschluss Senderausgang fur AG-510/430 (Koaxialkabel C)

Anschluss fur Fernbetriebsleitung

Anschluss fur Diensttelefon

lestanzeige (3 Leuchtdiodenziffern)

34

Test-Taste
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5.2.1.2. Speisegerat (SG-430)

Das Speisegerat erzeugl aus 220 V (Ortsnetz oder Aggregat) die zum Be-
Lrieb des Senders erforderliche, stabilisierte Versorgungsspannung von
32 V. Der Ausgang ist gegen Ueberlast und Kurzschluss geschutzt, die
zulassige Toleranz der Eingangsspannung betragt +/- 20%. Bei grosserer
Ueber- oder Unterspannung oder bei Uebertemperatur schaltet sich das
Gerat automatisch ab.

Durch Drucken der TEST-Taste wird warend ca 5 Sekunden die Ausgangs— und
Meltzspannung unter Vollast gepruft.

BLOCKSCHEMA SG-430

220V/50Hz » SG-430 82V=  , 5-430

Fig 30 - Blockschema vom Speisegerat ($G-430)
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Fig 31 - Speisegerat (SG-430)
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Fig 32 - Frontansicht des Speisegerates ($SG-430)

32 V-—-Ausgang Netzschalter
Ueberwachungslampen Netzsicherung
Test—Lampe Netzkabel

Test-Taste
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5.2.1.3. Antennenabstimmgerat (AG-510/430)

Das Antennenabstimmgerat transformiert die frequenzabhangige Impedanz der
Dipolantenne auf einen konstanten Wert von 50 Ohm und bewirkt dadurch die

erforderliche HF-Leistungsanpassung fur den Senderausgang (VSWR < 1,3).

BLOCKSCHEMA AG-510/430

KOAX C
>

S-430 — AG-510/430

Sende—Dipol

Feeder

=

Fig 33 - Blockschema vom Antennenabstimmgerat (AG-510/430)

SCHTUNG
& HF -HOCHSPANNUNG

ATTENTION
HALITE ~TENSION-HF

Fig 34 — Antennenabstimmgerat (AG-510/430)

37



:ﬂ" I i o] ¥
NCBIT NG

; ;E‘ﬂﬁ-\..n;&l-ﬂi‘}lﬁhﬁuwb

Fig 35 - Frontansicht des Abstimmgerates (AG-510/430)

T ———— = = — e

1 Feuchltigkeits-Indikator

Koaxialkabelanschluss

Ueberwachungs lampen

= WM

Feederkabelanschluss zur Sende-Dipolantenne

5 Erdungsanschluss
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S Bedienung
5.2.2.1. Einstellung des Senders via Bedienungseinheit

53 Die Belriebsart- und Frequenzeinstellung erfolgt vom Empfanger aus. Die
Anzeige des Senderbetriebszustandes durch funf farbige Anzeigelampen ge-
staltet eine standige Ueberwachung des Senders. Die Sendeleistung wird
mitlels Drehschalter «LEISTUNG» am BG-430 eingestellt. Es stehen die lLei-
stungsstufen 2 / 20 / 200 Walt zur Verfugung.

54 Die Betriebsarl des Senders ist immer mit der am Empfanger eingestellten
tdentisch.

55 Wahrend des Sendebetriebs (Anzeigelampe «SENDEN»® leuchtet) durfen der
Betrichsartenschalter und der Leistungsschalter nicht verstellt werden.
Ist dies trotzdem geschehen, mahnt ein optisches und akkustisches Signal,
die Einstellung sofort wieder ruckgangig zu machen.

5.2.2.2. Abstimmen

56 Wenn am BG-430 die Taste «ABSTIMMEN»® gedruckt wird, ubernimmt der Sender
die in diesem Moment am E-430 angezeigte Frequenz. Es dauert in der Regel
5...7 Sekunden (maximal 20 Sekunden, bei Repetition normalerweise 2 Sekun-
den), bis der Sender abgestimmt ist. Die erfolgte Abstimmung des Senders
wird durch Aufleuchten der Lampe «BEREIT» signalisiert.

57 Beim Abstimmen wird HF-Leistung (ca 20 W) unabhangig von der Stellung des
Drehschalters «LEISTUNGY, abgestrahlt,

5.2.2.3.Sendebereitschaft

H8 Sobald die Lampe «BEREIT» leuchtet, kann mit dem Senden begonnen werden,
sofern die benotigten Gerate angeschlossen sind. Bei den verschiedenen
Beltriebsarten wird das Senden wie folgt eingeleitet:

59 Al Betatigen der Morsetaste
A3JO/U Betatigen der Sprechtaste
F1 mit Chiffriergerat durch Eingabe von QQQQQ
mit FSA-430 Betriebsschalter auf Senden (T) stellen

60 Das Aufleuchten der Lampe «SENDEN» signalisiert, dass der Sender HF-
Leistung an die Antenne liefert.
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5.2.2.4, Betriebszustande des Senders

Der Betriebszustand des Senders wird sowohl durch farbige Anzeigelampen
am BG-430, wie auch mit TEST-Anzeigen am Sender selbst signalisiert.

Normale Betriebszustande

Anzeigern Zustand

Anzeigelampen BG-430 Betriebszustande $-430
NETZ (grun) Sender unter Strom, nicht abgestimmt
Fernbetriebsleitung in Ordnung
ABSTIMMEN (gelb) Automatische Hbﬁtimmun% im Gang
(auf Tastendruck «ABSTIMMEN» hin,

Dauer normalerweise ca 5 bis 7 Sekunden,
HF-Leilstungsabgabe ca 20 W)

BEREIT (grun) Sendebereitschaft: Sendeantenne
abgestimmt

SENDEN (gelb)

Der Sender strahlt HF--lLeistung ab

Notbetrieb:

lim Bedarfsfall kann der Betrieb des Senders auf eine nichtabgestimmte
Antenne durch zweimaliges Driucken der Abstimmtaste wahrend des Abstimm-
vorganges, d h wahrend die Lampe «ABSTIMMENY leuchtet, erzwungen werden.
Dadurch erreicht die Funkstation den Zustand NOTBEREIT (Lampen «BEREIT»
und «ABSTIMMEN» leuchten gleichzeitig). Beim Senden schaltet sie in den
Zustand NOTBETRIEB um. (Lampen «SENDEN»+«ABSTIMMEN® leuchten auf). Die
Leistung ist zum Schutz der Senderstufe gegen Ueberlast auf 20 W be-
grenzt. Der Dauerbetrieb ist aber zulassig.

Zper Notbetrieb wird auch wihrend des Sendens automatisch von der Sender-
Ablaufsteuerung eingeschaltet, wenn die Ueberwachungsschaltungen im Sen-
der eine Verschlechterung der Antennenanpassung (VSWR > 1,3) feststellen,
Die Ursache dafur kann eine Beschadigung der Sendeantenne, aber auch ein
Wetterumschlag mit viel Regen oder Schnee sein.

3automatische Umschaltung auf Notbetrieb wahrend des Sendens wird vom
Warnsummer signalisiert. Das Signal kann mit der Taste «ABSTIMMEN
abgestellt werden.



R d Empfangsbalun (EB-430)

.o O | Geratebeschreibung

64 Bei Fernbetrieb ist zwischen die symmetrischen Anschlusse des Empfangs-
dipols und des Koaxialkabels der Empfangsbalun EB-430 2zu schalten. Der
EB--430 enthialt ein— und ausgangsseitig schnelle Ueberspannungsableiter
fur Blitz- und NEMP-Schutz.

e e e e e
e e e e

A AN
#i?ﬁﬂ-f?-‘-?#-’#:?-"‘--"- = ol

Fig 36 -~ Empfangsbalun (EB-430)
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Fig 37 - Frontansicht des Empfangsbaluns (EB-430)

= e = e ==

1 Koaxialkabelanschluss

2 Erdungsanschluss

3 Feederkabelanschluss zur Empfangs-Dipolantenne

= = = = — aE
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5.4. Antennen
5.4.1. Sende— und Empfangs—Dipolantennen

Die Dipolantennen der Funkstation SE-430 haben fur den gesamten Frequenz-
bereich von 1,6 bis 12 MHz eine feste Lange. Thre Impedanz ist daher je
nach Frequenz verschieden. Wahrend beim Sendedipol die HF-lLeistungsanpas-
sung durch das Antennenabstimmgerat AG-510/430 erfolglt, besitzt der Emp-
fangshalun EB-430 ein festes Broitbandanpassnetzwerk, welches fur alle
Frequenzen eine etwa gleich gute Anpassung an den Empfangereingang gewahr-
leistet. Im Ortshetrieb wird der Sendedipol auch als Empfangsantenne ein-
geseltzt. Die Umschaltung erfolgt dabei automatisch.

5.4.2. Notantenne (NA—430)

Das Funksystem SE-430 ist auch mit einer Notanlenne ausgerustet. Sie wird
bei Ausfall des AG-510/430 eingesetzt. Die der jeweiligen Sendefrequenz
entsprechend (nach Langentabelle) zugeschnitlenen Dipoldrahte werden am
Mast aufgezogen. Da die Lange der Dipoldrahte der Sendefrequenz angepasst
ist, kann auch mit voller Leistung gesendet werden. Die Abstrahlungseigen-
schaften sind jenen des reguldren Sendedipols ahnlich,

5.4.3. Empfangsbehelfsantenne

Die Empfangsbehelfsantenne (15 m) ist schnell aufgebaut und braucht wenig
Platz. Sie ermdglicht beispielsweise den Empfang wahrend des Aufbaus der
reguldren Antenne, oder sie kann in besonderen Situationen als Ersalez

dienen. Sie ist funktechnisch jedoch erheblich schlechter als die Dipol-
antenne und darf deshalb nur in begrundeten Fallen eingeselst werden.

5.4.4, Ausbildungsantenne

Die Ausbildungsantenne besteht aus finf Metern Litze und einem C-Stecker.
Sie wird bei der Ausbildung verwendet.

5.4.5. Kunstantenne (KA-510/430)

Die Kunstantenne dient der Aushildung oder dem Austesten der Funkslation,
wenn moglichst wenig Energie abgestrahlt werden soll.

43



5.5. Fernschreiber—Anschlussgerat (FSA-430)

5.5 1 Geratebeschreibung

70 Das Fernschreiber-Anschlussgerdt ermoglicht den direkten Anschluss eines
Einfachstrom-Schnittstel len-Fernschreibeors (zB Stg-100/A) oder eines Fern—
schreibers mit V.24-Schnittstelle an die Funkstation SE-430 ohne Chif-
friergerat TC-535.

71 Es liefert anstelle des TC-535 den Linienstrom 60V/40mA zum Fernschreiber
und wandelt die Signale fir das BG-430 in V.24 um.

72 Die Speisung erfolgt aus dem Netz 220 V-~

BLOCKSCHEMA FSA-430

zum BG-430 4—p l _‘

FSA-430 4—p zum FS (V.24)
zum Fernschreiber —
Stg-100 (Einfachstrom) _

220V ~

Fig 38 - Blockschema vom Fernschreiber—-Anschlussgerat (FSA-430)

Fig 39 - Fernschreiber--Anschlussgerat (FS$SA-430)
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Fig 40 — Aufsicht des Fernschreiber—Anschlussgerates (FSA--430)

Net;;%bel

Anschlusskabel zu BG-430

Netzsicherung

Betriebslampe

Netzschalter

Anschluss flur Fernschreiber Stg-100/A

Anschluss V.24 fur Fernschreiber

@ | ~N| Y| W

Betriebsartenschalter (Senden/Empfangen/Lokal)

45



3

74

75

46

5.5.2. Bedienung

Bei Ausfall des Chiffriergerates TC~53% kann das Funksytem SE-430 not-
falls im Schreibklarbetrieh weiter betrieben werden.

Material

verpackt in

— - == ==

Fernschreiber-Anschlussgerat FSA--430

ZUB I1 BE-430

Fernschreiber—-Anschlusskabel (1T1-Stecker)

Mit Hilfe des Drehschalters kann der Fernschreiber wahlweise auf Senden,
Empfangen oder auf lLokalbetrieb (Erstellen von lLochstreifen) geschaltet

werden,
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5.6. Aggregate

5.6.1. Aggregat MAG 2,5 kVA
T'yp_- N - T-MHG 2,!;_I<UH EBE Vv
Dauerleistung 2,5 kvA bei 500 m u M
1,9 kvA bei 3000 m u M
Nennspannuny 230 ¥
Nernnstrom 10,9 A
Stromartl Wechselstrom, einpolig
Nennfrequens H0 Hz
Ueberlastharkeit 10 % wahrend 30 Min
Treibstoffverbrauch ca 1,6 1/h (bei Vollast)
Tankinhalt 10 )
Treibstoff Oel--Benzin-Gemisch (1:40)
5.6.2, Aggregat MAG 0,4 kVA

Typ

MAG O,4 kVA - 220 V

Dauverleistung

0,4 kVA bei 500 m u M

0,3 kva bei 3000 m u M

Nennspannung 220 V
Nennstrom 1,82 A
Stromart Wechselstrom, einpolig

Nennfrequenz

50 Hz

Ueberlastbarkeit

20 % wahrend 5 Min

Treibstoffverbrauch

ca 0,5 1/h (bei Volllast)

Tankinhalt 3,2 1
Treibstoff Oel-Benzin-Gemisch (1:40)
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6. AUFBAU

5.1 Installation

5.1.1. Ortsbetrieb

Fig 41 - Aufbau im Ortsbetrieb

— = === M e

Material Verpackung
e e e ey e —=rw = m ————c—
Fernschreiber Stg--100/A Stg Kiste A

Chiffriergerat TC-535

Bedienungseinheit BE-430

Sprachverschleierungszusatz SVZ--430 (%) ZUB II

Koaxialkabelrolle C

Antennenabstimmgerdat (AG-510/430)

S/E Dipolantenne
Sender ($-430)

Speisegerat (SG-430)

(*) sofern zugeteilt Verkabelung siehe Kapitel 6.2.
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6.1.2. Fernbetrieb

BETRIEBSSTELLE

l_‘l i

Fig 42 — Aufbau im Fernbetrieb

ralls mehrere Betriebsstellen am gleichen Ort aufgebaut werden, sind alle
Empfanger am HF-Trennverstarker anzuschliessen. In diesem Fall wird nur

eine Empfangsantenne aufgestellt

Material Verpackung
Fernschreiber S$Stg-100/A B - |_- g%g Kiste A
Chiffriergerat TC-535

Bedienungseinheit BE-430

Sprachverschleierungszusatz SVZ-430 (%) ZUB 11
Armeetelefon A Tf 53 ZuB I

Fernbetriebskabel

Koaxialkabelrolle BNC

Empfangsbalun EB-430

=

Empfangs—Dipolantenne

(*) sofern zugeteilt

e e ———— e — i

Verkabelung siehe Kapitel 6.2.
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SENDESTELLE

L= L =)

2

Fig 43 - fAufbau der Sendestelle

Speisegerat (SG-430) und Sender (S-430) konnen im

unterirdisch aufgestellt werden.

Freien in Deckung oder

= ==

Nr- | Material Verpackung

1 F'lqgr:e-gcat I“"IHGL 2,5 HUH-

2 Speisegerat S$G-430

3 Sender $-430

4 Armeetelefon A Tf 53 ZUB S$-430

5 Fernbetriebsleitung (FBL) Kiste Feldkabel
6 Koaxialkabelrolle C

7 Antennenabstimmgerat AG-510/430

8 sende--Dipolantenne

Verkabeluny siehe Kapitel 6.2.
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6.2. Grundverkabelung

6.2.1. Verkabelung der Betriebsstelle (siehe Schema Fig 44, 45)

Die Anschlisse der Bedienungseinheit sind nach Abnehmen des Transport-
kofferschutzdeckels zuganglich. Fur den Betrieb soll der Schutzdeckel auf
die Rickseite des Transportkoffers aufgeselzt werden. Das notwendige Zube-
hor fur die Verkabelung der Bedienungseinheit ist in den Taschen ZUB I
bis ZUB III verpackt. Die Zahlen in den eckigen Klammern entsprechen den
Zahlen in Fig 44 und 45. Der Anternenbau ist im Kapitel 6.4. beschrieben.
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lErduerbindungen herstellen:

a. im Unterstand: Erdungsanschluss von BN-430 mittels Erdlitze [1] mit
einem geeigneten Erdungspunkt (Wasserleitung oder Erdpfahl) verbin-
den;

b. im Fahrzeug: Fahrzeug mittels Erdkabel [1] und Erdpfahl erden und
Erdungsanschliisse von BN-430 mit Einbaurahmen verbinden. Erdungska-
bel [2] von BN-430 zu TC-535 verbinden.

ZNetzkabel BN--430 [3] an FI-Dreifachsteckdose anschliessen.
Emebengerﬁte anschliessen:

a. Mikrotel [10] direkt oder Uber SVZ-430 [9] an BG-430:

b. Kopfhorer LG-227 an E-430 [11] (sofern notwendig);

¢c. Fernbetrieb:A Tf 53 am BG-430 mittels Flachkabel [25].

Yanschlusskabel BG-430/TC-535 [4] von BG-430 an Chiffriergerat TC-535
anschliessen und Stecker festschrauben.
Metzkabel TC-535 [5] an FI-Dreifachsteckdose anschliessen.

ﬁFI—DreiFachste¢kdnaen mit Netzverlangerungskabel [21] verbinden.

?Fernschreiberanschlugskabel von Stg-100/A an TC-535 [6] und an FI-Drei-
fachsteckdose [7] anschliessen (Kabel am Stg—-100/A noch nicht einstecken),

EL@selampe [8] an FI-Dreifachsteckdose anschliessen.
INetzkabel FSA-430 [22] an FI-Dreifachsteckdose anschliessen.
10Fernhetriehsleitung vom Sender an BG-430 anschliessen:

a. Fernbetrieb: Fernbetriebsleitung [21];

b. Ortsbetrieb: Ortshetriebskabel 6 m [13] oder F-2E Ltg.

11Empfangamﬁntennenkabel Koax BNC am Empfanger anschliessen:

a. Fernbetrieb: Verbindung [22] zum Anschluss E-430 des Empfangsbaluns
oder des Antennenverstarkers herstellen (Kabellange bis max 2x60 m):

b. Ortsbetrieb: Verbindung [12] zum Anschluss E-430 des Senders her-
stellen (Kabellange 6 m oder bhis 2 x 60 m). Restliches Kabel muss
nicht abgerollt werden. -

12mittels Netzkabel 5 m [19] die FI-Dreifachsteckdose an das Netz oder am
Aggregat anschliessen,
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6.2.2. Verkabelung der Sendestelle (siehe Schema Fig 44, 45)

Die Anschlusse von Sender und Speisegerat sind nach dem Oeffrnen der Luf-
tungsklappen zuganglich. Die fest montierten Speise- bzw Nelzkabel aus
der Luftungsoffnung herausnehmen. Nach dem Anschliessen der Verbindungs-
kabel die Luftungsklappen schrag abstutzen und einrasten,

Der Antennenbau ist im Kapitel 6.4. beschrieben.

lgpeisekabel des Senders [14] an das Speisegerat anschliessen und Ueber-
wurfsicherung des Steckers verriegeln (Bajonettverschluss).

2netzkabel des $G-430 [15] an FI-Dreifachsteckdose anschliessen.
35ander mittels Antennenkoaxialkabel C 60m [16] mit AG-510/430 verbinden.
41m Ortsbetrieb: Koaxialkabel BNC [12] vom Empfanger E-430 an den Sender
S$-430 anschliessen.
SFarnbetriebsleitung anschliessen:

a. Fernbetrieb: Fernbetriebsleitung [21];

b. Ortsbetrieb: Ortshetriebskabel [13] vom BG-430 an Sender S$-430.
6Im Fernbetrieb: A Tf 53 mittels Flachkabel 1,5 m [26] an $-430 anschlies-

sen.

i

Mittels Netzkabel 50 m oder 5 m [20] die FI-Dreifachsteckdose an das
Netz bzw an Aggregat anschliessen.
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Verkabelungsschema

6.3.

Verkabelungsschema flr den Ortsbetrieb

6.3.1.

moglich (2x60 m Koaxial flr abgesetzten Ortshetrieb)
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Verkabelungsschema fur den Fernbetrieb

.

6.3
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6.4, Antennenbau
PR S Standortwahl

Fur die hier verwendeten Dipolantennen sind flache Gelandemulden funk-
technisch geeigneter als Erhebungen.

Der Platzbedarf der Dipolantenne (S oder E) ist ca 80 x 15 m.
Die Sicherheitsvorschriften (Kapitel 11) mussen berucksichligt werden. Um

Storeinflusse auf eine nahestehende Empfangsanltenne zu vermeiden, ist ein
Minimalabstand von 200 m zu berucksichtigen. (siehe Anhang 10).

;Tem
12m

Fig 46 - Antennenkonfiguration
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6.

4.2,

Mas tbau

Material Verpackung

Mastfussplatte Ant Mat SE-430
Heringe Ant Mat SE-430
Handfaustel Ant Mat SE-430
Aufzugsseil 25 m auf Haspel schwarz Ant Mat SE-430
Abspannseile unten auf Haspel rot Ant Mat SE-430
Abspannseile oben auf Haspel grau Ant Mat SE-430

Bundel Mastrohre (4-teilig)
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Bei der Standortwahl sind die Distanz von der Antenne zum $-430 und die
Sicherheitsvorschriften zu berucksichtigen:

lstandort des Antennenmastes unter Bericksichtigung der Lange des Koaxial-
kabels und des Starkstrombefehls bestimmen;

zﬁastFuSEplatte mit 2 Heringen fixieren (Endlage der Ant berucksichtigen).

3die 4 Mastrohre am Boden zusammenfigen, noch nicht auf die Mastfuss-
platte stecken;

qHUFEUgﬁSEil mit Umlenkrolle (schwarze Haspel) an Mastspiltze befestigen,
Seil dem Mast entlang auslegen;

Sdrei Abspannseile (graue Haspel) in je einem Loch der Mastfussplatte ein-
hangen;

bdiese in der Strichverlangerung (links, mitte, rechts) auslegen, &ussere
Enden 1 m einziehen;

/je einen Hering bei roter Markierung der Abspannseile (graue Haspel) ein-
schlagen und Abspannseile rechts und links einhangen;

Babspannseile mit grauen Haspeln an Mastfussplatte losen und an der Mast-
spitze einhangen;

9drei Abspannseile mit roten Haspeln in Maslmilte einhingen und in Rich-
tung der eingeschlagenen Heringe auslegen;

103ussere Enden 1 m einziehen;
11ﬁhspanﬁﬁeile an den Heringen links und rechts einhangen;
12mast auf umgekippte Mastlfussplatte stecken;

13kontrollieren, ob alle Mastrohre richtig zusammengesteckt und Abspann-
seile, sowie Aufzugsseil richtig eingehangt sind;

l4mast aufstellen:
a. 1 Mann druckt den Mast in die Hohe, indem er sich von der Mast-
spitze her Richtung Mastfuss bewegt;
b. 1 Mann zieht mit den Abspannseilen (graue und rote Haspel in der
Mitte) den Mast in die Hohe und hangt die Abspannseile anschliessend

am Hering ein.

15mast richten, Abspannseile spannen.

6.4.3. Mastabbruch
lalle Anschliisse losen,
ZMast in umgekehrter Reihenfolge abbrechen.

3Mast darf nicht fallengelassen werden und muss in der Richtung umgelegt
werden, aus der er aufgerichtet wurde.
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6.4.4. Sende—Dipolantenne
ANz Maté:ial T Uerpacku&%

Erdpfmgl T T Ant Mat éE:EED

1 Handfaustel Ant Mal SE-430

1 Feederkabel mit Anschlusskopf Ant Mat SE-430

4 Heringe Ant Mat SE-430

4 Dipolelemente 30 m auf Haspel schwarz Ant Mat SE-430

1 Erdkabel 2 m auf Haspel grau Ant Mat SE-430

1 Antennenabstimmgerat AG-510/430

1 Kabelrolle mit Sendekoaxialkabel C

Fig 47 -

Sende-Dipolantenne mit Antennenanschlusskopf
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IMastbau (siehe Kapitel 6.4.2).
2reederkabel am Aufzugsseil einhidngen.

3auf jeder Seite des Anschlusskopfes je 2 Dipol-Elemente (Haspel schwarz)
einhangen und mit den Bananensteckern anschliessen,

4pipolhdlften auslegen, Abspannrichtung beachten.

SFeederkabel hochziehen und ca 40 c¢m oberhalb der Seilhalterung am Mast
mit Gummistrippe sichern,

5E&idsﬁitig die Dipolhalften mittels Karabinerhaken zusammenhangen und
die Drahte auseinanderziehen (ca 3 m).

‘Umlenkrollen der Abspannseile an Heringen befestigen.

Bunter gleichzeitigem Ausrichten des Antennenanschlusskopfes beide Dipol-
halften auslegen, ca 1 m vor Ende der Abspannschnure Heringe einschlagen
und gleichmassig spannen (der Abstand zwischen den Heringen betragt ca

5 m, damit der Quersbeg swischen den Dipolpaaren gespannt wird).

gﬁﬂtmnﬁmnahstimmgerﬁt oberhalb der Seilhalterung (ca 1,5 m ab Boden) mit
der Masltschelle befestigen.

10grdpfahl neben der Maslfussplatte einschlagen, Erdkabel mit der Flugel-
mutler festmachen und am Antennenabstimmgerat anschliessen,

Hreederkabel am Antennenabstimmgeral anschliessen,
l2gendekoaxialkabel C anschliessen und Zugsentlastung anbringen.
13ﬁbﬁtimmgerﬁt mit Klappe schliessen.

l4Rastliches Material einpacken.

Kkoaxialkabel ganz abrollen, verlegen und an $-430 anschliessen.
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L_ max 60m
f ?
S
) R=8,5m
max 60m
Sender
ca 15m
Hering
AG-510/830
Zugsentlastung
Sendestelle
v &

Fig 48 - Flachenbemessung mit Sende-Dipolantenne
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6.4.5; Empfangs-Dipolantenne

Material Verpackung
e— i— NIEES -
Erdpfahl Ant Mat
1 Handfaustel Ant Mat
1 Feederkabel mit Anschlusskopf Ant Mat
5 | Heringe Ant Mat ¢
4 Dipolelemente 30 m auf Haspel schwarz Ant Mat
1 Erdkabel‘z m auf Haspel grau Ant Mat
1 Empfangsbalun EB-430 ZUB II
2 Kabelrollen mit Empfangskoaxialkabel BNC

IMastbau (siehe Kapitel 6.4.2).
2Feederkabel am Aufzugsseil einhangen.

3auf jeder Seite des Anschlusskopfes je 2 Dipol-—-Elemente (Haspel schwarz)
einhangen und mit den Bananenstecker anschliessen.

*Dipalhélften auslegen, Abspannrichtung beachten.

SFeederkabel hochziehen und ca 40 cm oberhalb der Seilhalterung am Mast
mit Gummistrippe sichern (Feederkabel nicht um den Mast winden).

'5be1d3¢=1t1q die Dipolhalften mittels Karabinerhaken zusammenhingen und
die Drahte auseinanderziehen (ca 3 m).

Umlenkrollen der Abspannseile an Heringen befestigen.

8unter gleichzeitigem Ausrichten des Antennenanschlusskopfes beide Dipol-
halften auslegen, ca 1 m vor Ende der Abspannschnire Heringe einschlagen
und gleichmassig spannen (der Abstand zwischen den Heringen betragt ca

5 m, damit der Quersteg zwischen den Dipolpaaren gespannt wird).

gEmpfangﬁhalurl oberhalb der Seilhalterung (ca 1,5 m ab Boden) mit der
Mastschelle befestigen.

loErdpFahl neben der Mastfussplatte einschlagen, Erdkabel mit der Flugel-
mutter festmachen und am Empfangsbalun anschliessen.

lreederkabel am Empfangsbalun anschliessen.

lempfangskuaxialkabel BNC anschliessen, Zugsentlastung anbringen.
13Empfangﬂba1un mit Klappe schliessen.

l4pastliches Material einpacken.

I3Koaxialkabel verlegen und an E-430 oder HF Trennverstiarker an—

schliessen,
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max 120m

80m

max 120m

A

Empféanger

1i5m

Fig 49 - Flachenbemessung mit Empfangs-Dipolantenne
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6.4.6. Not—-Sendeantenne

Der Not--Sendedipol wird beim Ausfall des Abstimmgerates am Mast der regu-
laren Sende-Dipolantenne aufgezogen. Die Lange des Not-Sendedipols ist
fur jede Fregquenz zuzuschneiden.

Die Drahtlangen sind aus der Frequenz/Drahtlangen—Tabelle in der Tasche
NA-430 zu entnehmen.

Material Verpackung
2 Haspel mit 150 m Kufperlitze Tasche NA-4:
2 Abspannschnure 25 m auf Haspel grau Tasche NA-
1 Anschlusskopf mit zwei Karabinerhaken Tasche NA-
1 Koaxialkabel 11 m mit C-Stecker Tasche NA-
1 Messband 50 m Tasche NA-4:
1 Frequenz/Drahtlangen-Tabel le Tasche NA-
1 Kombizange Tasche NA-4:
1 Handfaustel Tasche NA-430
My
(7
13 'féf
4
T A
ok e s
e
f’i‘f/’”;’f

Fig 50 -~ Not-Sendeantenne
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lsander ausschalten.
Zmaterial vorbereiten.

3Beidseitig des Anschlusskopfes am Antennendraht [4] ca 25 cm vor dem
freien Ende eine kurze Schlaufe von 2-3 cm binden, im seitlichen Kara—
biner [16] des Anschlusskopfes einhangen (Zugsentlastung) und fest auf
fug prufen.

4prahtende zumessen, kurzen und abisolieren, einmal um die der Arbeits—
frequenz entsprechende Klemme [5] wickeln und mit Randelschraube fost-
machen; (darauf achten, dass der Draht zwischen dem Knolen und der Klemme
locker aber kurz gefuhrt ist, wenn der Antennendraht unter seitlichem Zug
steht.

5Lénge der Dipoldrahte entsprechend der Sendefrequenz bestimmen (detail-
lierte Langetabelle in der Tasche NA-430 vorhanden).

bvom seitlichen Loch [3] im Anschlusskopf ausgehend, Antennendrihte
mittels Messband genau abmessen und bei der genauen Liange je eine kurzoe
Schlaufe binden, so dass der Draht bei gestreckter Schlaufe die vorge-
schriebene Lange hat. Schlaufe fest auf Zug prufen und Draht 2-3 cm vom
Knoten entfernt abschneiden.

’schlaufen an den Antennendrahten in den Karabinern [7] der Abspann-—
schnure [8] einhangen und Antennendriahte aufrollen.

8koaxialkabel 11 m [9] an der Buchse des Anschlusskopfes [6) anschliessen
(darauf achten, dass sich die Erdleitung [10] am bodenseitigen Ende des
Kabels befindet).

QSendewDipnlantenﬁe herunterlassen, Anschlusskopf aushangen.

10anschlusskopf L1] der Notsendeantenne in Karabiner des Aufzugsseiles
[2] einhangen,

llﬁnschlusskon mit angeschlossenem Koaxialkabel nicht ganz hochziehen,
unteres Ende des Koaxialkabels mit Gummistrippe am Mast [11] fixieren und
Erdleitung [10] am Erdpfahl [12] anschliessen.

12Dipnldréhte mit Abspannschnuren in die vorgesehenen Richtungen aus-
breiten (dabei ist 2zu beachten, dass diese innerhalb der oberen, aber
ausserhalb der unteren Pardunen des Mastes durchfiihren missen).

Hﬂbspannachnﬁr'e auf ganze lange (25 m) abwickeln und Dipoldrihte damit
spannen; etwa 1 m vor Ende der Abspannschnire Heringe [13] einschlagen
und die Karabiner der Seilrollen [17] daran einhiéngen.

14Dipuldr*.‘§hte durch Verschieben der Haspeln [18] an den Abspannschniuren
leicht spannen (darauf achten, dass sich auch bei Geliandeunebenheiten das
Ende des Antennendrahtes mindestens 2 m lber dem Boden befindet).

15Kkoaxialkabel [14] ab Rolle mittels Kupplungssticks mit dem 11 m-Koaxial-
kabel verbinden.



16koaxialkabel am Boden mittels Zugsentlastung an der Mastfussplatte
sichern (siehe Fig 48).

177ugsentlastung flr Koaxialkabel [14] an Hering bei der Mastfussplatte
einhiangen. (Achtung: der Anschlusskopf des Not-Sendedipols kann nicht bis
zur Mastspitze hochgezogen werden).

Fig 51 - Anschlusskopf fur Not--Sendedipol, Anschlusseite
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Langen der Not-Sendedipolhalften

f: ek

1600
1700
1800
1900

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
/700
5800
5900

Frequenz in kHz

43,08
40,58
38 .32
36,32

34,45
32,81
31,33
29,96
28, 10
2753
26,45
25,46
24,59
L 7D

22,97
22,43
21,54
20,90
20,28
19,70
19,14
18,63
18,14
L7 6/

1722
16,80
16,39
16,02
15,66
Ly O
14,98
14,67
14,36
14,07

B PR
13,25

13,00

| P AP
12,53
14,30
12,08
11,87
11,66

.F

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900

/000
7100
7200
7300
7400
/7500
/600
/700
7800
/7900

8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900

9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000

10100
10200

10300

1 = Halftenlange in Metern

11,47
11,29
11,10
10,93
10,77
10, 60
10, 44
10,29
10,13
9.99

.85
2 R
0,58
9,45
B
020
9,08
8,96
B85
8,74

8,63
8,52
8,41
8,31
8,21
8.4 1
8,03
7,94
7,87
.79

P i |
/7,63
.05
7,46
! .38
R L,
f,22
11D
7,;07
/7,00

6,93
6,86
6,79
6,72

.F

10400
10500
10600
10700
10800
10900

11000
11100
11200

11300
11400

11500
11600
11700
11800
11900

11999

6,65
6,59
6,52
6,46
6,40
6,33

6,27
6,22
6,16
6,11
6,05
6,00
5,95
5,90
5,85
5,80

9,15
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6.4.7. Empfangs—Behelfsantenne

Die Behelfsantenne «E» dient als Empfangsantenne fir behelfsmassigen
Belrieb, wenn B schneller Aufbau erforderlich ist, enge Platzverhalt-
nisse vorherrschen, oder die normale E-Antenne nicht verfugbar ist. Sie
kann an einem Baum oder einem Gebiude aufgehangt werden. Die Behelfs-
antenne «E» hat ca 15-20 dB weniger Empfangssignalleistung.

e — S e e i e m— R ——— T

Anz Material Verpackung

1 Empfangsbhehelfsantenne mit Abspannschnur Tasche ZUB I1I

auf Haspel schwarz

1 Abspannschnure auf Haspel grau Tasche ZUB II
1 Wurfgewicht Tasche ZUB IT
1 HF-Verbindungsstucke BNC Tasche ZUB I1I
1 Handfaustel Ant Mat SE-430
1 Hering Ant Mat SE-430

Kabelrollen mit Empfangskoaxialkabel BNC

,:n"i.
12 E
-
[
©
E
1
N
= —= zu BE-430
w

Fig 52 - Empfangs-Behelfsantenne
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lantennendraht mit Abspannschnur 15 m [6] von Haspel [8] ganz abwickeln,

Zempfangs—Koaxialkabel BNC [4] von der Rolle abwickeln und das Kabelende
in die Zugsentlastungsplatte einschlaufen.

3Zugsentlastungsplatte [9] in den Karabiner [10] einhangen und Stecker
[11] an das Kabel anschliessen.

dabspannschnur 25 m [1] in den Karabiner am ferneren Ende des Antennen-—
drahtes [12] einhangen und an Baum [3] oder Gebaude befestigen (gegebenen-
falls Wurfgewicht verwenden).

Sparauf achten, dass sich das Ende des gespannten Antennendrahtes [2]
mindestens 2 m vom Baum oder Gebaude entfernt befindet.

bantennendraht mittels der Abspannschnur 15 m [6] und Hering [7] gegen
Boden (oder ohne Hering gegen geeignete Halterung) abspannen.

7antennenanschlusskabel zum Empfanger verlegen und anschliessen (das
Antennenanschlusskabel dient als elektrisches Gegengewicht zum Antennen-
draht: es muss fiur volle Wirksamkeit ganz ausgerollt und moglichst am
Boden verlegl werden).

/3
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6.4.8.

Die Kunstanltenne ist fur Testzwecke verwendbar .

Kunstantenne KA-510/430

HF Abslrahlung.

besitzl eine geringe

Anz Material Verpackung
1 __Kunstantenne KA-510/430 B T Eﬁﬁ S 430
1 Adapterkabel AG-510/430 zu KA-510/430 ZUB S$-430
1 Koaxialkabel C 11 m NA--430
1 Antennenabstimmgerat AG-510/430

lkunstantenne mittels Adaplerkabel an Abstimmgerat anschliessen (Kabel-
schubh mit Erdungssymbol unter Erdungsklemme).

zﬁntennenmhﬁtimmgﬁrét durch Koaxialkabel C mit dem Sender verbinden.

von S—-430 I

Fig 53

AG-510/430

1L

Koax C Adapterkabel

- Finsatz der Kunstantenne KA-510/430

KA-510/430
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6.4.9. Ausbildungsantenne

105  Fur Ausbildungs- und Testbetrieb kann die Ausbildungsantenne zusammen
mit der Kunstantenne KA-510/430 verwendet werden. Sie strahlt HF Lei-
stung ab,

T ] S m— =

106 Material Verpackung
Hughi?dungﬁanteﬁﬁg-ﬁ m mit ﬁhsﬁ;nnschnur T ZUB $-430
Abzweigstecker C ZUB $--430
Kunstantenne KA-510/430 ZUB $-430
Adapterkabel AG-510/430 zu KA-510/430 ZUB $-430
Koaxialkabel C 11 m NA--430
Antennenabstimngerat AG-510/430

107 1ﬁh£N@igﬁtH¢kEP an Kunstantenne (KA-5%10/430) slecken,

2Kunstantenne mittels Adapterkabel an Antennenabstimmgerat (AG-510/430)
anschliessen (Kabelschuh mit Erdungssymbol unter Erdungsklemmne).

3ausbildungsantenne an Kunstantenne (KA-510/430) anschliessen.

Yaphstimmgeral durch Koaxialkabel C milt dem Sender verbinden.

Abspannschnur

Ausbildungs—
Antenne

AG-510/430

_‘ I_ _l__ Abzweig—
. =

KA-510/430

stecker C

von S—430 I

Koax C Adapterkabel

Fig 54 - Einsate der Aushildungsantenne
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Fi INBETRIEBNAHME DER FUNKSTATION SE-430

Fil Allgemeines

Die Inbetriebnahme der Funkstation SE-430 erfolgt in zwei Schritten:

laufbau und Verkabelung (siehe Kapitel 6);

ZGrundeinstellung, Inbetriebnahme der Gerdte und Kontrolle der Anzeigen.

7.2 Flussdiagramme zur Inbetriebnahme

Die Grundeinstellung an den Geraten und die Inbetriebnahme der
station ist gemass den nachfolgenden Flussdiagrammen durchzufihren.

Funk-—
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1.

Inbetriebnahme des Chiffriergerates TC-535

Strukturschliissel
ainsetzen und
mit Schiliissel sichern

:

Grundschliisselwahl
gemiss Fk Bf

'

FEHLERKORREKTUR
EIN

g

LAUFZEIT FIX
00

I

SYN CORR
EIN

:

IDENTIFIKATION
gemiéss Fk Bf

'

BETRIEBSART
ADAPTIV

'

RUCKSTELLER FI
hineindricken

'

NETZSCHALTER Verkabelung

EIN prifen

leuchtet nein NETZSCHALTER

LED DISPLAY

AUS

RESET
driicken

;

Datum und Zeit

T Y YR s a xR R R R R R R R A B A B N BB B A

‘.--I-.‘.-llllllII-I-ii.i-‘.llII-I-'-I-I-.-.-....III'III“..‘..‘.-

" E blaue Taste "T" driicken bis Dezimalpunkte léschen ;

L
L
L
L
L

eingeben .:-_‘: * Reihenfolge: Tag, Stunde, Minute
(sofern notig) *+e.,.: (Beispiel: 31. 16.45) teeevesns
i} _.e+*""I"Tote Taste "S" driicken bis Dezimalpunkte Ioschen
Grundschlussel  L,. : 16 Ziffern gemass Schliisselbf eintippen ‘
eingeben -.___. * Grundschliissellampe l5scht = Schiiissel vollstédndig
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Inbetriebnahme des Fernschreibers Stg—100

Fernschreiberan- Verkabelung
iberprifen

schlusskabel an
Stg—-100 einstecken

lauft
Fernschreiber

Fernschreiberan—
schlusskabel an
Stg—100 ausziehen

nein

Funktionskontrolle
durchfihren

Stromversor
NETZS . gung
;:ALTEFE icherung,Verkabelun
] uberpriifen
leuchten :
Netz—-Kontroll- nein NETZSCHALTER
und Lade— AUS

Lampe
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LEISTUNG
einstellen

B .

NETZSCHALTER

Inbetriebnahme des Bedienungsgerates BG—430

EIN

leuchtet

nein

Akku laden/auswechseln
Stromversorgung lber-
pridfen

Zhriine Betriebslampe
.f?-

Netzschalter
Aus

"287"

Fehler beheben

79




7.2.5,

114

80

Inbetriebnahme des Empfangers E—430

LAUTSPRECHER
EIN

:

VOL
Mittelstellung

‘

I BETRIEBSART

F1/1

'

[ NETZSCHALTER

—Akku laden/auswechseln

[+ —Stromversorgung iber—
EIN priifen
F Y
leuchtet :
griine Betriebslampe>» 2l »f NETZSCHALTER
? AUS
- nein
TEST dunkel Fehler beheben
?
Frgqugnzen Le® : Taste -GL' driicken :
einstellen - Frequenz eintippen (5 - 6 Ziffern) -
i ....____: gemiss Fk Bf :
Frequenzen ':..-" : - Taste "S” driicken g
speichern S g « Kanalnummer (Zahl von 0 bis 9) eingeben:

Sind

alle Frequenzen nein

eingegeben




o Inbetriebnahme des Senders S—430

5 4

-Fernbetriebsleitung
anschliessen

nein

-Sendestelle in
Betrieb nehmen

-Fehler beheben

TEST dunkel

Abstimmen
erlaubt
l?-

. warten bis:
nein ~erlaubt

~Uem Auftrag

ja

ABSTIMMEN
driicken

leuchtet

Lampe BEREIT nein o ABSTIMMEN

2 x driicken

ja

SE - 430 SE - 430
Betriebsbereit Notbereit




F A i A Inbetriebnahme des Sprachverschleierungszusatzes SVZ—-430

116
SchiUsseleingabegerit
anschliessen
(Stecker "KEY")
Betriebsartenschalter
auf “"CR"
‘ __.-"' + 6 Ziffern gem#ss Schlisselbf eintippen
Schilssel eingeben P . Taste "E" driicken :
“*s,, « Schlusselanzeige I5scht 2
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y i Inbetriebnahme des Senders S—430 fur Sprachbetrieb

118

leuchtet

Lampe W

=Fernbetriebsleitung
ist anschliessen
nein

—Sen@estella in
Betrieb nehmen

=Fehler beheben

TEST dunkel

] warten bis:
nein > -erlaubt
-Uem Auftrag

Abstimmen
erlaubt
?

ABSTIMMEN
driicken

leuchtet

Lampe BEREIT >tell ABSTIMMEN

2 x driicken

ja

SE - 430
Betriebsbereit

SE - 430
Notbereit




119

120

e

84

p e Betriebsvorschriften

" . 1% B9 Abstimmvorgang

Falls mehrere Funkstationen SE-430 an einem gemeinsamen Standort (ca 1 km
Umkreis) eingesetzt sind, kann der Abstimmvorgang von einer sendenden
Funkstation S$SE-430 beeintrachtigl werden. In solchen Situationen darf

deshalb nur abgestimmt werden, wenn keine der sich am gleichen Ort befin-
denden Funkstationen gleichzeitig sendet.

i Inbetriebnahme des Aggregates MAG 2,5 kVA
s g o Inbetriebsetzung des kalten Motors
lHauptschalter ausschalten.
2Treibstoffstand im Tank kontrollieren,
Mreibstoffhahn 6ffnen.
upfer des Vergasers driicken:
a. bei tiefen Temperaturen bis der Vergaser iberlauft:
b. bei sehr tiefen Temperaturen das Aggregat vergaserseitiqg bei gedruck-
tem Tupfer kurz anheben
Choke auf Stellung:
a. bel Aussentemperalturen uber 15°C: «O»:
b. bei Aussentemperaturen unter 15°C: «1».
ﬁEtarterqriFF kraftig ziehen und mit der Hand wieder in seine Ausganys—
lage zuruckbegleiten.

’sobald der Motor lauft, Choke auf Stellung «O» stellen.

Tkl Inbetriebsetzung des warmen Motors
lHauptschalter ausschalten.
2Treibstoffstand im Tank kontrollieren.
ITreibstoffhahn 6ffnen.

YTupfer nicht dricken.

Choke auf Stel lung «O».

Ostartergriff kraftig ziehen und mit der Hand wieder in seine Ausgang s-—
lage zuruckbegleiten.
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7.4.3. Anschliessen der Verbraucher
lyerbraucher anschliessen.

zHauptSﬂhalt&P einschalten.

3r1-Dreifachsteckdose mit rotem Knopf einschalten.

4yerbraucher einschalten.

P Vergasereinstel lung

Die Regulierung des Motors auf Rundlauf erfolgt mit der verstellbaren
Leerlauf-Regulierschraube des Vergasers. Diese Korrektur ist erst vor-
zunehmen, wenn der Motor seine Belriebstemperatur erreicht hat, d h nach
ainer Laufzeit von 20 —~ 30 Minuten. Die Nachregulierung ist nach den
Instruktionen in der Betriebsanleitung vorzunehmen.

lgehraube im Uhrzeigersinn drehen (reicheres Gemisch).

2gchraube im Gegenuhrzeigersinn drehen (armeres Gemisch).

7.4.5, Ausserbetriebsetzung
1Hauptschalter ausschalten.

2Treibstoffhahn schliessen und Motor laufen lassen, bis er von selbst
abstellt.

3Bei tiefen Temperaturen, oder wenn ein sofortiges Abstellen notig ist,
Treibstoffhahn schliessen und Stopknopf dricken, bis der Motor anhaltl
(bei Temperaturen unter ca -10°C darf der Vergaser nicht entleert werden,
da sonst eine Vereisung der Hauptduse eintritt).

Areibstoff nachfullen.

2Betriebsstunden gemass Zahler in Kontrollheft nachtragen.

F o Inbetriebnahme des Aggregates MAG 0,4 kVA
7.5.1; Inbetriebsetzung des kalten Motors
ljauptschalter ausschalten.

2Treibstoffstand im Tank kontrollieren.
3Treibstoffhahn offnen,

dTupfer des Vergasers driucken (1 bis 2 Sekunden, bei kaltem Wetter bis
der Vergaser uberlauft).

9Je nach Aussentemperatur den Choke auf Stellung «BETRIEB» belassen, oder
auf START «0 bis +15°C» bzw «30 bis 0°C» stellen.

banwerfseil in Pfeilrichtung auf Anwerfscheibe aufrollen und kraftig
ziehen.
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’sobald der Motor lauft, Choke langsam auf «BETRIEB» stellen,

L5, 2. Inbetriebsetzung des warmen Motors
lHauptschalter ausschalten.

2Traibstoffstand im Tank kontrollieren.
3Treibstoffhahn offnen.

4Tupfﬂr des Vergasers nicht drucken.

Choke auf «BETRIEB» stellen.

Sbanwerfseil in Pfeilrichtung auf Anwerfscheibe aufrollen und. kraftig
ziehen,

7.5.3. Anschliessen der Verbraucher
lyarbraucher anschliessen.

ZHmuptschalter einschalten.

3FI-Dreifachsteckdose mit rotem Knopf einschallen.

YWerbraucher einschalten.

7.5.4, Vergasereinstel lung

Bei gewissen Belriebsbhedingungen kann es notwendig sein, dass die Leer-
laufregulierschraube etwas nachgestellt wird, um den lLauf des Motors zu
stabilisieren. Diese Korrektur 1ist jedoch erst vorzunehmen, wenn der
Motor seine Belriebstemperatur erreicht hat, d h nach einer lLaufzeit von
20 bis 30 Minuten.

Die Nachregulierung ist nach den Instruktionen in der Betriebsanleitung
vorzunehmen,

7::5.:5. Ausserbetriebsetzung

lHauptschalter ausschalten.

2Treibstolfhahn schliessen und Molor laufen lassen, bis er von selbst
abstellt.

3Tiefen Temperaturen oder wenn ein sofortiges Anhalten der Gruppe nolig
ist, Treibstoffhahn schliessen und «STOP»- Knopf dricken, bis der Motor an-
halt (bei Temperaturen unter -10°C darf der Vergaser nicht entleert wer-
den, da sonst eine Vereisung der Hauplduse eintritt).

Yrraibstoff nachfullen.

“Betriebsstunden in Kontrollheft nachtragen.



8.

u.1.

SELBSTTEST

Einleitung

131 Eingebaute Selbsttesteinrichtungen ermoglichen eingehende Funktionskon-
trollen.

8.2

Testarten

132 Es werden drel Typen von Tests unterschieden:

lsystemtests (Nummern 800, 700);

ZTeilsystemtests (Nummern 500,300);

3Baugruppentests (Nummern 400, 200,100).

B.2.1. Systemtests
133  MFir die Ueberprifung des ganzen Systems stehen zwei Tests zur Verflugung:

a. Systemtest A (Nummer 800) testet die komplette Fk Sta SE-430, d h E,
BG, BN, S, SG, AG und Mikrotel, wobei HF Leistung abgestrahlt wird.
Falls keine HF Leisung abgestrahlt werden darf, muss die Antenne
durch die Kunstantenne erseltest werden:

b. Systemtest B (Nummer 700) testet die komplette Fk Sta SE-430 wie
Systemtest A, jedoch ohne das Abstimmgerat AGC-510/430. Im Gegensatz
zu Systemtest A wird hier keine HF Leistung abgestrahlt.

2Die Systemtests erfassen beide Teilsysteme einschliesslich Verkabelung.
8.2.2. Teilsystemtests
134 1lEs stehen zwei Teilsystemtests zur Verfugung:

a. Test der Bedienungseinheit (Nummer 300) umfasst den Test folgender
GCerate: E, BG;

b, Test der Sendeanlage (Nummer 500) umfasst den Test folgender Gerate:
3, SG, AG. Beim Testen des AG wird HF Leistung abgestrahlt.

25ie umfassen die entsprechenden Baugruppentests.
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138

139

140
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8.2.3. Baugruppentests

Hier konnen die Baugruppen (BG, E, $) einzeln auf ihre korrekte Funktion
gepruft woerden:

1vest 100 testet den Empfanger;
2Test 200 testet Bedienungsgerat und Mikrotel;

3Tast 400 testet Sender, ohne dabei HF Leistung abzugeben.

8.3. Auslosen der Tests

Die Tests werden normalerweise mit der Tastatur am Empfanger gewahlt und
ausgelost. Am Bedienungsgerat konnen der Teilsystemtest 500 und die Bau-
gruppentests 200 und 400 ausgelost werden, am Sender der Teilsystemtest
500 und der Baugruppentest 400.

Am E-430 wird ein Test mit folgender Tastenkombination ausgelost:

Beispiel: S K ; :
Tastnﬂmmar
: . : lost den
Die Tastenkombination: S K 7 0 0 Selbsttest 700
aus

Am Bedienungsgerat und am Sender werden die Tests durch dauerndes Dricken
der Taste «TESTY» gestarlet.

Am Bedienungsgerat laufen dann die folgenden Anzeigen am Sender ab:

| o] ] | —

Erscheint die gewunschte Testnummer ist die Taste «TESTY loszulassen.
Dann beginnt der entsprechende Test (Bsp: Fur Test 500 ist bei 5-- los-
zulassen). Anschliessend wechseln die Anzeigestellen « » auf «OOY.

50ll der Test am Sender ausgelost werden, ist darauf zu achten, dass
beide Fernbetriebsleitungsdrahte ausgezogen sind.
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8.3.2. Test mit positivem Ergebnis (kein Fehler)

Wurde kein Fehler festgestellt, so blinkt die Testnummer nach Abschluss
des Tests wahrend ca 5 Sekunden (Bsp: Blinkt 100, so wurde bei Test 100
kein Fehler gefunden),

8.3.3. Test mit negativem Ergebnis (Fehler)

Ist ein Fehler festgestellt worden, so blinkt die Testnummer mit der End-
zahl 99 (Bsp: Blinkt 599, so wurde bei Test 500 ein Fehler gefunden,
slehe Ziffer 9.1.).

8.4. Test des Mikrotels und des Sprachverschleierungszusatzes (SVZ-430)
Einer dieser Tests ist im Rahmen des automatisch ablaufenden Selbsttests
des BG-430 jedesmal durchzufuhren (bei Testanzeige 200 am BG-430). Bei
Unterlassung der manuellen Eingriffe erfolgt entsprechende Fehleranzeige,
In der Regel ist der SVZI-Test durchzufuhren (sofern SVZ--430 verfugbar)
8.4.1. Mikroteltest ohne Sprachverschleierungszusatz (SVZ-430)

IMikrotel am Bedienungsgerat anschliessen.

25aelbsttest 200 (oder 300, 700, 800) auslosen.

‘ Aktion/Kontrolle
Testart Startzeichen (innert 5 Sekunden
nach Startzeichen)

Sendetaste - Lampe SENDEN leuchtet auf
und Horer

- gleichzeitig Besetztton
im Horer

- Besetztton wahrnehmen

- Sendetaste betatigen

Mikrofon - Lampe SENDEN blinkt

-~ Besetztton verstummt

-~ Mikrofon kurz
besprechen

Auf den Mikrofontest folgt unverzuglich und ohne Pause der Bedienungs-
geralt-Baugruppentest

Am BG-430: - Alle 5 Senderanzeige-
Summer und lampen leuchten au%
Anzeige lampen

fur den Be- -~ Summer ertont
triebszustand -

des Senders - Besetztton im Horer

— Summer wahrnehmen

- Lampen beachten

- Abstimmtaste betatigen
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8.4.2. Mikroteltest mit Sprachverschleierungszusatz (SVZ-430)

Dieser Test ersetzt

SVZ--430 verfugbar)

in der Regel

25y7--430 auf CR stellen.

35chliissel eingeben.

45elbsttest 200 (oder 300, 700, 800) auslosen.

Testart

Sendetaste

Startzeichen

den Mikroteltest ohne $SVZ-430 (sofern

Aktion/Kontrol le
(1nnert 5 Sekunden
nach Startzeichen)

Lampe SENDEN leuchtet auf

Sendetaste betatigen

Mikrofon

— Lampe SENDEN blinkt

Mikrofon
kurz besprechen

am BG-430:
Summer uwund
Anzeige lampen
fur den Be-

triebszustand
des Senders

— Alle 5 Sender-Anzeige--
lampen leuchten auf

— Summer ertont

Klar-Krypto-Umschaltung des
werden:

Auf den Mikrofontest folgt unverziuglich und ohne
gerat-Baugruppentest

Pause der Bedienungs-—

Abstimmtaste betatigen
Summer wahrnekhmen

Lampen beachten

SVZ-430 kann

folgendermassen gepruft

lempfang auf Rundfunksender stellen (zB 3985.0/6165.0/9535.0 kHz, Sprache

bevorzugt).

28yZ--430 auf Klarbetrieb (CL): Rundfunkprogramm horbar.

38VZ-430 auf Kryptobetrieb (CR): Rundfunkprogramm zerhackt.
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8.5. Test des Batterie—-Netzteils (BN--430)

Einstel lungen, Aktionen ‘ Kontrollen, Aussagen

Akku-Test:

- Netzschalter ausschalten

-~ Testtaste drucken - Zeiger im grunen Bereich

Netzteil-Test:

- Netzschalter einschalten ~ Netzlampe leuchtet (grun)

~ Lampe LADEN leuchtet .
(wenn Akku nicht oder nicht
ganz geladen)

- Testtaste drucken - Zeiger im grunen Bereich

8.6. Test des Speisegerates (SG-430)

Einstellungen, Aktionen Kontrollen, Aussagen
Testtaste drucken —- Lampe TEST égelh) leuchtet
wahrend ca Sekunden

- Ventilator lauft mit
erhohter Drehzahl

— 32 V = und 220 V - Lampen leuchten

151 Die Funktionskontrolle des SG-430 ist gesperrt:

lyenn gesendet oder abgestimmt wird:;
2wahrend ca 50 Sekunden nach dem letzten Test bzw wegen erhitzten Test-
widerstanden.
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9. FEHLERLOKALISATION UND FEHLERBEHEBUNG

9.1. Abruf der Testresultate
Wenn beim Selbsttest festgestellt wurde, dass Fehler vorhanden sind,
konnen die entsprechenden Testschrittnummern und Fehlernummern abgerufen

werden.

In Sonderfallen eines vorzeitigen Testabbruchs wegen unvollstandiger Ver-
kabelung oder gravierendem Defekt, erscheint «-99» in der Testanzeige.

Die Fehler konnen wie folgt abgerufen werden:

Gerat Fehlernummern Schrittnummern I Abruf
E--430 140-199 100--130 E E 0 0 0| drucken
BG-430 210--299 200--209 TEST dauernd drucken,
bei der Anzeige 00—
410499 400--409 loslassen
S--430 410499 400-409 TEST dauernd drucken,

bei der Anzeige 00—
loslassen (%)

b e e

(¥) Beide Fernbetriebsleitungsdrahte mussen vom Sender abgetrennt sein.

Sind keine Fehler aufgetreten, erscheint sofort die Anzeige «,,,». Andern-

falls folgen in 5 Sekunden Abstanden die Testschritte- und Fehlernummern.
(Es empfiehlt sich, sie laufend zu notieren). Wurden alle gespeicherten
Fehler angezeigt, wird die Fehlerfolge durch die Anzeige «_ , . » abge-

schlossen.

9.2. Auswertung der Testresultate
9.2.1. Fehlerlokalisierung

Aufgrund der abgelesenen Fehlernummern konnen mit Hilfe der Tabelle im
Abschnitt 9.3. die festgestellten Fehler auf Baugruppe (Gerat), Verkabe-
lung oder Zusatzgerat lokalisiert werden. Allfallige Bedienungsfehler
konnen dabei auch aufgedeckt werden. Zur Eingrenzung von erfassten Feh-
lern auf Bedienung, Verkabelung, Zusatzgerat oder Baugruppe, sind wo
notig entsprechende Kontrollschritte vorgesehen.

g.2.2. Fehlerbehebung

Die Behebung von Fehlern erfolgt grundsatzlich durch Auswechseln des
defekten Teils, wie Baugruppe, Kabel oder Zusatzgerat. Nach Behebung
eines Fehlers ist die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen durch
Wiederholung der Funktionskontrolle zu uberprufen. Wird eine defekte
Baugruppe ausgeschieden, so sind auf ihrer Reparaturetikette die ent-
sprechenden Testschritt-Nummern zusammen mit den Fehlernummern zu
notieren.
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9.3. Bedeutung der Fehlernummern

In den folgenden Tabellen sind die Fehlernummern mit den Massnahmen zur
Behebung der Fehler aufgefuhrt. Ist keine Bemerkung angegeben, so ist der
Test zu wiederholen. Ergibt der Test die selben Fehlernummern, so ist das
entsprechende Gerat in Reparatur zu geben.

In der Kolonne Behebung bedeuten:

1 x = die Baugruppe ist auszuwechseln;

Z(H}m die Baugruppe ist nur auszuwechseln, wenn nach Ausfuhrung der in
der Kolonne Eingrenzung vorgeschriebenen Schritte feststeht, dass

der Fehler in der Baugruppe selbst liegt, und nicht etwa in der
Bedienung, der Verkabelung oder in einem Zusatzgerat.

9.3.1. Fehlernummern des Empfangers E-430

Fehler-
numme BEHEBUNG

BE--430 auswechseln Eingrenzung/Bemerkung
da E~430 defektl

-99 X Testabbruch

140--145 X

161--183 X

186 (x) eventuell nur vorubergehende Storung

des Datenaustausches mit dem BG-430.
BG-430 Selbsttest durchfuhren.

187 (x) BG-430 einschalten, sofern notig
188192 X

194195 X

199 Fehler beim E-430-Test festgestellt:

— Fehlernummer abrufen

— Fehler beheben oder Testschritt— und
Fehlernummer auf Reparaturetiketle
notlieren

*ﬂ = s
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A, Batterie— und Netzteil (BN-430)

SmomTs

Fehlersymptom

Spelsespaniun
ZE V zuptiaf 2
bzw fehlt
(Zeiger tief
im roten
Bereich oder
ganz auf 0)

Ursache

Behebung

Akku entladen

Akku aufladen énach ca 1 Min
Ladezell muss der Zeiger in
den grunen Bereich kommen,
wenn Akku i 0)

Akku defekt
(Kurzschluss)

Akku auswechseln

Lampe TEMP (rot)
leuchtet

zulassige Ladetemp
des Akku uber-
schritten (ca 50°C)

Akku abkuhlen lassen
(mit Frischluft)

Lampe 220 V-~
dunkel

keine Netzspannung

Netzspannungszufuhr prufen

Sicherung 220 V~
defekt

Sicherung ersetzen

Lampe 220 V~
flackert

Wackelkontakt in
der Netzleitung

Netzleitung und Steckdose
uberprufen

Lampe 220 V-~
blinkt

Netz hat Unter-
spannung (< 176 V~)

Netzspannung oder Aggregat
uberprufen

E-430 und BG-430
ohne Strom
Betriebslampen
unkel, wenn
eingeschaltet)

Sicherung 24 V
defekt

Sicherung ersetzen (0,8 AT)
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9.5. Speisegerat (5G-430)

Fehlersymptom

Lampe 220 V
(grun) blinkt

Lampe 32 V-
(grun) leuchtet

Ursache

Netz hat
Unterspannung

Behebung

Netzzufuhrung kontrollieren
(evt]l zu lang)

Aggregat kontrollieren

Warn lampe
(rot) leuchtet

Lampe 220 V
(grun) blinkt

Lampe 32 V-
(grun) dunkel

Schutzabschaltung

infolge starker
Unterspannung

Netzzufuhrung kontrollieren
(evtl zu lang)

Aggregat kontrollieren

Netzschalter aus- und
wieder einschalten

Lampe TEMP
(rot) leuchtet

Schutzabschaltung

infolge Uebertem-

Beluftung kontrollieren

(rot) leuchtet

Lampe 220 V
(grun) leuchtet

Lampe 32 V-
(grun) dunkel

peratur
Lampe 220 V warten, bis SG-430
(grun) leuchtet abgekuhlt
(Gerat schaltet danach
Lampe 32 V- automatisch wieder ein)
(grun) dunkel
Warnlampe Schutzabschaltung Ueberlast oder Kurzschluss

infolge Ueberlast,

Kurzschluss oder
internem Defekt

beseitigen

Netzschalter aus-— und
wieder einschalten

SG-430 auswechseln
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Betriebsstorungen der Sendeanlage

9.6
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9.7. Am Sender angezeigte Betriebszustande, bzw Betriebsstorungen

9.7.1. TEST-Anzeige

leuchtet wenn Speisegerat eingeschaltet ist.

9.7.2. Leuchtdiodenziffernanzeige

lginstellige Zahl (Senderstatus), in Sendepausen innerhalb 2 Anzeige-
positionen wechselblinkend, wenn Verbindung mit BG-430 vorhanden.

27ahl 496, wenn FBL nicht angeschlossen oder BG-430 ausgeschaltet.

37ahl 496 + SUMMER, Verbindung zum BG wurde langer als 5 Sekunden unter-
brochen.

4preistellige Zahl + SUMMER. Fehler am Sender festgestellt.

Un den Summer abzustellen ist die Testtaste zu drucken. Er stellt nach 20
Sekunden automatisch ab.

9.7.3. Senderstatus—Tabelle

Anzeige 1 Sende;;;;;:;
NETZ (Verbindung mit BG-430 1 0)
ABSTIMMEN

BERELT
. NOTBEREIT (bereit fur Notbetrieb)
SENDEN (Sendung im Gange)
NOTBETRIEB (Sendung im Notbetrieb)

DIENSTRUF (wird an BG-430 ubermittelt)

Uebertragungsfehler BG-430 zu $-430, Betriebsstorung
ABSTIMM-Fehler

Olw|lojl~laa|lUn]s|w]

START (vorubergehend nach Einschalten)

(¥)= wechselblinkend
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10. UNTERHALT

Nebern den Funktionskontrollen gemass Hauptkapitel 8 und 9 beschrinken
sich die Wartungsarbeiten auf das Reinigen des Materials und auf eino
Sichtkontrolle des mechanischen Zustandes. Die Bedienungsmannschaft darf
Baugruppen, bzw 19"-Einschiube nicht demontieren.

101 Reinigungsvorschrift

Verschmutzte Teile nur mit einem feuchten Lappen reinigen und anschlies-
send gut Ctrocknen. Keinesfalls Losungsmittel, Benzin oder Reinigungsol
verwenden. Verschmutzte Steckkontakte an Gerdaten und Kabeln mit sauberem
Pinsel und/ oder Wasser reinigen. Festsitzenden Schmulz mit Holzspies-
chen (zB Zahnstocher) lockern; nicht mit Drahtstick oder Nadel kratzen
(vergoldete Oberflache).

10.2. Sichtkontrollen und Reinigungsarbeiten

Im folgenden sind die wichtigsten Sichtkontrollen auf Zustand und evtl
notige Reinigungsarbeiten pro Baugruppe, bzw pro Objekt aufgefuhrt.

10.2.1. Bedienungseinheit BE-430

1Fruntp1mtte (Beschriftungen).

ZBHdienungﬁelemente und Anschlusse.

ENHLEﬂnﬁCh1USSkHbE1 und -stecker.

Gehiuse und Schulzdeckel,

10.2.2. Sender S—-430

1Beschriftungen des Anschlussfeldes.
ZLUFtungsklappa und —offnungen.
IKoaxial-Anschlussbuchsen.

4schraubenk lemmen fur Drahtanschlisse.
2Anschlusskabel und -stecker,
bTast-Taste.

‘Gehiuse .



10.2.3. Speisegerat SG-430

175 lBeschriftungen des Anschlussfeldes.
ZIGftungsklappe und —~offnungen.
3Netz-Anschlusskabel und ~stecker.
Aheltzschalter und Testtaste,
YAnschlussstecker flr Sendespeisung.

bGehiause.

10.2.4. Antennenabstimmgerat AG-510/430
176 lGehiuse.
25¢chutzk lappe der Anschlisse.
3anschlussk lemmen.
Ykovaxial-Anschlusshuchse.
SFeuchtigkeits-Indikator (muss blaue Farbe zeigen).

6pruckausgleichventil (muss geschlossen sein).

10.2.5. Fernschreiberanschlussgerat FSA-430
177 lBedienungselemente und Anschlusse.

2Kabel und Stecker,

3Frontplatte (Beschriftungen).

Ycehiuse .

10.2.6. Zusatzgerate
178 Fernschreiber, Chiffriergerat TC-535 und Aggregale sind entsprechend den

Betriebsanleitungen, bzw Betriebsvorschriften und den Reglementen cu
warten.
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10.2.7. Sprachverschleierungszusatz SVZ—430

179 Das Grundgerat SVZ-430 ist wasserdicht konzipiert und enthilt eine Ent-

180

181

182

104

feuchtungspatrone mit Indikator.

Indikatorfarben Zustand
blau normal
hellblau feucht
rosa - gesattigt

Das Trocknungsmittel wird bei Bedarf durch die Unterhaltsstelle ersetzt.

10.2.8. ZUB BE-430, Antennen, Netzanschluss— und Telefonbaumaterial,
sowie Hilfsmaterial

lEtatkontrolle gemass Hauptkapitel 4.

Zﬁeinigungsw und Pflegearbeiten.

3Kontrolle des mechanischen Zustandes,

4ausgelegte Netz- und HF-Kabel, Antennendrahte und F-2E-Draht sollten

beim Aufwickeln laufend gereinigt werden (die Heringe sollten vor dem
Versorgen in die Antennenmaterialkiste gereinigt werden).

Fur die lagerung darf das Antennenmaterial nicht nass in die Luftdicht
verschlossenen Kisten versorgt werden.
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11. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

11.1. Aggregate

laggregate sind grundsidtzlich ausserhalb von Gebauden oder Fahrzeugen zu
betreiben. Dabei sind die Windverhaltnisse zu berucksichtigen. Ist dies
nicht moglich, muss darauf geachtet werden, dass die Auspuffgase ins
Freie gelangen.

2Die giftigen Anteile der Auspuffgase sind geruchlos und schwerer als
Luft. Sie konnen sich deshalb in Kellern und Gelandevertiefungen ansam-
meln. Sie konnen bei genugender Konzentration oder langerer Einwirkung
todlich wirken.

3Beim Betrieb im Gelande ist darauf zu achten, dass kein Teil des Aggre-
gates, ausgenommen der Rahmen, den Boden oder Hindernisse beruhrt.

4pas Aufstellen des Aggregates auf sandigem Boden ist zu vermeiden, da
Staub in den Schwungmagnetzunder gelangen oder von Motor und Generator

angesaugt werden konnte.

2Der Betriebsstoff darf nur bei stillstehendem Aggregat nachgefullt wer—
den. Beim Auftanken keinen Treibstoff auf den heissen Auspuff glessen
(Brandgefahr).

bwird das Aggregat eingegraben, so ist zwischen dem Austrilt des Auspuff-
topfes und der gegenlberliegenden Wand ein Abstand von mindestens 1,5 m

zu lassen. Das Aggregat muss ausserdem erhoht stehen, damit es nicht 1im
Wasser stehen kann.

11.2. Antennen

Ipie Antennenanlagen mussen unter Berucksichtigung des Starkstrombefehls
aufgebaut werden.

2Um einer Storbeeinflussung vorzubeugen, ist ein Antennenabstand von min-
destens 200 m einzuhalten (siehe Anhang 10)

3Vor Arbeiten an der Antenne (Abstimmgerat, Notdipol) sind der Sender und
das Speisegerat abzuschalten - (gefahrliche hohe HF Spannung).

4pei Fahrtbetrieb darf nur mit abgespannter Rutenantenne verschoben wer-
den.

PBei stillstehendem Betrieb mit senkrechter Rutenantenne, ist das Abspann—
seil am Lenkrad des Fahrzeuges zu befestigen.
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11.3. Blitzschutz

lantennen sollten nicht an exponierten, blitzgefahrdeten Standorten auf-
gestellt werden,

ZDas Antennenabstimmgerat, der Empfangshalun und die Bedienungseinheit
sind immer zu erden.

3Massnahmen bei Blitzgefahrdung:
a. nicht mit Kopfhorer arbeiten:
b. Koaxialkabel vom Sender und Empfanger abltrennen:
c. Dipolantennen auf den Boden herablassen:
d. Fahrzeugrutenantenne bei stillstehendem Fahrzeug nach hinten abspan-
nen .,
11 .4, Heizofen

lpei Inbetriebnahme des Aladdins ist auf hinreichende Frischluftzufuhr zu
achten.

2Betriebsstoff darf nur bei geloschtem Ofen nachgefullt werden.

11.5. Starkstromanschluss
lalle Gerdte missen an den FL-Sicherheitsverteiler angeschlossen werden.

2165t der Fehlerstromschalter wiederholt aus, sind die angeschlossenen
Gerate auszuschalten und zu Uberpriufen.

3Vor dem Ersetzen von Sicherungen, ist der Netzschalter auszuschalten,
bzw der Netzstecker herauszuziehen.

4per Truppe ist es untersagt, irgendwelche elektrische oder mechanische
Abanderungen am Starkstrommaterial vorzunehmen .
11.6. Sender und Speisegerat

Iper sender und das Speisegerat durfen nur mit abgestiitzter und einge-
rasteter Luftungsklappe betrieben werden (Kiihlung).

2yor den Luftungsklappen ist mindestens 1,5 m Raum freizulassen.
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12. UNBRAUCHBARMACHUNG

Es sind nach Dringlichkeit zu zerstoren:
Ire-535 mit Strukturschlussel;

25V7-430;

IBE--430;

45--430;

95G- 430,

ﬁﬁggr&gat;

77ubehor;

Bantennenmaterial ;

Yrarnbetriebskabel.

Die Zerstorung kann erfolgen:

Lpnechanisch mit Axt oder Pickel:; dabei sind die Frontplatlten elnzu-
schlagen;

2die Aggregate werden durch Zusammenschlagen des Vergasers und die Kabel
durch Zerschneiden unbrauchhar gemacht;

3mit Sprengstoff (HG) fur TC-535, SVZ-430, BE-430, S$-430 und SG-430;

Ydurch Uebergiessen mit Benzin und Anzunden,

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Es ist inshesondere aufgehoben die Probeausgabe 58.147 d «Das Funksyslem
SE~430» vom 13. Juni 1988,

Dieses Reglement tritt am 1. November 1990 in Krafl.

Waffenchef der Uebermittlungstruppen
Divisionar Biedermann
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DAS FUNKSYSTEM SE-430/T7 ANHANG 1

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Typs «t» beschrie-
ben, die bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

1. KURZBESCHREIBUNG

lpas Funksystem SE-430/t (tragbar oder ortsfest eingebaut) ist fur den
Einsatz bei den Kommandoposten, Stufe Armee und grosser Verbande vorgese-
hen.

2alle Gerate sind als technisches Korpsmaterial den betreffenden Verban-
den einzeln zugeteilt. Der Transport an die Einsatzorte ist mittels eige-
ner Transportmittel durchzufuhren.

3Tm Normalfall wird dieses System in abgesetstem Belrieb, d h die Be-
triebsstelle BS—-430 im KP und die Sendestelle $5-430 abgesetzt, betrie-

ben. In der Regel werden die Sendestellen zweier in ortsfesten Anlagen
eingebauten Stationen ortlich zusammengefasst (z B Fk ASU).

dcewisse Stationen sind in Anlagen permanent eingebaut.
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2. MATERIALUMFANG DES FUNKSYSTEMS SE-430/T

Anzahl | Bennenung Abkurzung Gewicht
Bedienungseinheit T BE-430 | 32 kg
Sender S—430 37 kg
Speisegerat SG--430 28 kg
Antennenabstimmgerat AG 510/430 10 kg
Tasche Belriebsmaterial ZUB I BE-430 10 kg
Tasche Zubehorgerate % ZUB I1 BE-430 11 kg
Verbindungsmaterial ZUB 111 BE-430 8 kg
Kiste Senderzubehor ZUB S$--430 30 kg
Tasche mit Notantenne NA-430 12 kg
Antennenmast 12 m je 21 kg
Sendekovaxialkabel 60 m 16 kg
Empfangskoaxialkabel 60 m je 16 kg

Kiste mit Antennenmaterial Ant Mat SE-430 je 23
Chiffriergerat TC-535 35
Fernschreiber Stg 100/A 83
Rolle Netzkabel 50 m

Kiste Feldkabel (3x600 m F2-E) 76
Kiste Bauzubehor Bau ZUB-430 40

Aggregatl

MAG 2,5 kVA

Betriebsstoffkanister 20 1

Tasche (Oelbehalter)

(*)

3~-teilige Gabelstange

bindungskabel nicht jeder Station zugeteilt.,

110

Sprachverschleierungszusatz SVZ-430, Schlusseleingabegerat und Ver-



3. AUFBAU

% B Aufbau in nicht ortsfesten Anlagen

Ipie Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle 55-430 sind behelfsmassig
aufzustellen,

26ind Betriehsstellen BE=430 und Drahtfernschreiber Stg-100 im gleichen
Raum installiert, so ist folgende Geratekonfiguration anzustreben:

= "7
| TC-535 TC-0 | I
. sy |
Stg-100 8E-430| | Sta—100 e 'L ! 3 :
[ [ 1 e 5
._._.._......I.._I___.....L...1
Stg-100/A Stg-100/A Stg-100/8 | Stg-100/8 :
|
Kiste Kiste Kiste I Kiste E
Tt o]
Fig 55 — Geratekonfiguration

3nie Verkabelung der Betriebs- und Sendestelle ist gemass Kapitel 6
durchzufuhren.

4ralls Speisegerat $6-430 und Sender $-430 1im Freien aufgestellt werden,

sind bauliche Massnahmen zu treffen, um die Gorate vor direktem und indi-
roktom Waffenbeschuss zu schutzen.
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3.2. Aufbau in ortsfesten Anlagen

3.2k, Betriebsstelle

- 2 Mo

Fig 56 ~ Gerateansicht

Nr- | Material Verpackung

1 Armeetelefon TH-TF 53 T I ZUB I

2 Netzsteckdosen

3 Anschlusskasten Tf und FBL

4 Fernschreiber Stg-100/A Stg Kiste A
Sprachverschleierungszusatz SVZ-430 % ZUB II

5 Bedienungseinheit BE--430

6 Koaxial Antennenanschlussstecker

7 Chiffriergerat 1C-535

8 Fernschreiberanschlussgerat F$A-430 ZUB I1I

(¥) nicht jeder Station zugeteilt
Ipie Verkabelung der Betriebsstelle ist geméss Kapitel 6 durchzufuhren.
Dabei sind folgende Abweichungen zu berlcksichtigen:

2die Belriebsstelle und die Sendestelle sind milt zwel getrennt installier-
ten Fernbetriebsleitungen verbunden:

a. Ltg 1 = gemeinsame interne Telefonverbindung;
b. Ltg 2 = Verbindung BG-430 zu $-430.
3der Empfanger E~430 ist an die Anschlussbuchse E-430 oder, sofern vorhan-

den, an den HF Trennverstarker HFT-430 anzuschliessen.
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. W e Sendestelle

e T R -
e ::'-._
e 0 Gy

T i

......

mmmmmm

......

Fig 57 - Gerateansicht

— e — e T — T

r | Material Verpackung

anschlusskasten Tf und FBL

—— — T —

Netzsteckdosen

Koaxial Antennenanschlussstecker

Sender 5-430

Speisegeral SG-430
Armeetelefon A T 53

R EE- SRR R =

ZUB 5430

lpie Verkabelung der Sendestelle ist gemass Kapitel 6 durchzufuhren.
Dabei sind folgende Abweichungen zu berucksichtigen:

a. die Betriebsstelle und die Sendestelle sind mit 2zwei getrennt
installierten Fernbetriebsleitungen verbunden:

1. Ltg 1 = gemeinsame inlterne Telefonverbindung;
2. Ltg 2 = Verbindung BG 430 zu S-430.

b. Der Sender $-430 ist an die Anschlussbuchse S-430 anszuschliessen.

4. SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Fur den Aufbau des Funksystems SE-430 in ortsfesten Anlagen sind die
besonderen Anschluss—, Verkabelungs- und Belriebsvorschriften der Anlage
strikte einzuhalten.

1



DAS FUNKSYSTEM SE-430/TM ANHANG 2

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Typs «tm» beschrie-
ben, die bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

) KURZBESCHREIBUNG

Das Funksystem SE-430/tm (teilmobil) ist fur den Einsatz bei Kampftruppen
bzw als Einsatzreserve vorgesehen. Alle Gerate sind als technisches Korps-
material den betreffenden Verbanden einzeln zugeteilt. Die Betriebsstelle
wird mittels Einbauausrustung behelfsmassig in das fiur diesen Zweck zuge—
teilte Fz eingebaut. Im Normalfall wird dieses System in abgeselztem Be-
trieb, d h die Betriebsstelle BS-430 im KP und die Sendestelle S$5-430 ab-
geselzt, betrieben. Ab stillstehendem Fahrzeug ist der Betrieb, wihrend
der Fahrt nur der Empfang behelfsmassig in Betriebsart «Fernsprecheny
moglich,
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2 MATERIALUMFANG DES FUNKSYSTEMS SE-Q3G{TM

(TRt
Anzahl Bernnenung T o _-;thki,ir*xungen Gewicht
_1 ai-iermngseir'uheit T BET-'H{} I 32 kg
1 Sender S--430 37 kg
| Speisegeral SG-430 28
1 Antennenabstimmgerat AG 510/430 10
1 Tasche Betriebsmaterial ZUB 1 BE~430 10
.| Tasche Zubehorgerate %% ZUB II BE-430 11
1 Verbindungsmaterial ZUB III BE-430 8
1 Kiste Senderzubehor ZUB $-430 30
1 Tasche mit Notantenne NA-430 12
2 Anternnenmast 12 m je 12
1 Sendekoaxialkabel 60 m 16
2 Empfangskoaxialkabel 60 m je 16
2 Kiste mit Antennenmaterial Ant Mat SE-430 je 23
1 Chiffriergerat TC~535 35
1 Fernschreiber ¥XX Stg 100/A 83
2 Rollen Netzkabel 50 m % je 14
1 Kiste Feldkabel (3x600 m F2-E) 76
1 Kiste Bauzubehor Bau ZUB--430 40
1 Kiste Heizofen «ALADDIN» A< 32
1 Aggregat * MAG 0,4 kVA 41
| 1 Aggregal MAG 2,5 kVA 79
| 2 Betriebsstoffkanister 20 1 % je 23
2 Taschen (Oelbehalter) * je b
1 3-teilige Gabelstange 5
1 Hocker zu Gerategestell ¥ 5
1 Schiebeleiter, 2-teilig % 41
1 Tarnnetz mit Aufreissleine 30
1 Einbaugestell
1 Schutzhulle zu Stg-100 ¥
1 Vorhang schwarz, 2-teilig ¥

(¥) Materialanderung gegenuber SE-430/t

(%) Sprachverschleierungszusatz SVZ-430, Schlusseleingabegerat und
Verbindungskabel (nicht jeder Sta zugeteilt).

(¥%%) Kiste nicht auf Fz; Umfang Fs Zubehor reduziert
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S BESCHREIBUNG DES ZUSATZLICHEN MATERIALS SE-430/TM

3.1, Heizofen «ALADDINY»

3.1.1. Materialumfang

Fig 58 - Brenner

Fig 59 — Zubehorteile

1 Brennkorb 1 5 1 Petroleum

2 Docht 2 Dochtreiniger
Regulierschraube fur 3 Reservedocht
Dochteinstel lung

4 Trichter aus Kunststoff
4 | Inhaltsanzeiger - -
e 5 | Einsatz aus Holz fur Zubehor

5 Einfulloffnung

6 Petroleumtank

7 Flammenverteiler

3.1.2. Technische Angaben
Betriebsstoff Petroleum
Tankinhalt ca 4,5 1

Betriebsstoffverbrauch

ca 0,18 - 0,28 1/5td

Brenndauer mit einer Fullung
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3.2, Einbaugestell

Das Einbaugestell flr das Funksystem SE-430/tm besteht aus folgenden
Teilen:

lvorderrahmen (Sockel flr Gerategestell);
25aitenrahmen vorne rechts aussen (VRA);
3geitenrahmen hinten rechts aussen (HRA);
4coitenrahmen hinten links aussen (HLA);
STaschenhalter;

6Gerdtegestell;

?Treppe;

B, wei Mastrohrhalterungen;

Yaufsetzrahmen auf SE Ant Mat Kiste;

10geleuchtung.
3.3. Zusatzliches Material
1 Rolle Netzkabel 50 m 1 Schiebeleiter
1 Aggregalt Mag 0,4 kVA 1 Einbaugestell
1 Betriebsstoffkanister 20 1 1 Befestigungsrahmen zu SVZ--430
1 | Schutzhulle zu Stg-100 1 | Tasche Oelbehalter
1 Vorhang schwarz
4, AUFBAU
4.1, Aufbau und Verkabelung des Funksystems SE—-430/tm

Die Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle $5-430 sind behelfsmassig
aufzustellen. Das Gerategestell kann verwendet werden. Die Verkabelung
dor Betriebs— und Sendestelle ist gemass Kapitel 6 durchzufuhren. Falls
Speisegerat 5G-430 und Sender S$-430 im Freilen aufgestellt werden, sind
bauliche Massnahmen zu treffen, um die Gerate vor direktem und indirek-
tem Waffenbeschuss zu schutzen,
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4.2, Aufbau des Einbaugestelles

1Fahrsuugblaﬂhun hinten und seitlich hochrollen.

25eiten- und Riickenladen der Ladebriicke abklappen.

3Lampe bei Bedarf mit Halter an mittlerer Holzlatte des Verdecks befesli-
gen, Kabel um die Latte wickeln, Stecker zu FiUhrerkabine hinten links

Fuhren, in Steckdose einstecken und anschrauben.

4Taschenhalter auf Reserveradkasten oben auflegen und mit dem Steckbolzen
sichern.

MNorderrahmen an Stirnrand anstossen, auf der rechten Seilte Distanzstuck
anschlagen und Schraube von Hand anziehen.

bSeitenrahmen’ VRA vorne rechts plazieren und mittels Schraube am Vorder-
rahmen lose befestigen.

fﬁnitenr&hmen HRA hinten rechts an Seitenrahmen VRA anstossen und m1t
zwel kurzen Schrauben anschrauben.

ESEitenr‘ahmen HLA hinten links an Stutze des Vorderrahmens anstossen und
mit einer Schraube Fixieren.

I5eitenladen hochklappen und alle Schrauben festziehén (Schlussel in
Bordwerkzeug).

10Gerﬂtegeatﬁll auf Vorderrahmen stellen, einfahren und mit zwei Dreh-—
sicherungen fixieren.

Hansteckbrett mit Schnappverschluss montieren.

l2pie zwei Antennenmasthalterungen am Verdecktrager rechts oben anstecken
und Schraube festziehen (1. Halter ca 0,80 m, 2. Halter ca 2,3 m von der
Vorderwand entfernt).

Brahrzeug mit Material gemass Verladeordnung ausristen.

14Uerdunkelungswnhang (zweiteilig) an der mittleren Verdeckstrebe in der
Mitte uberlappend anbinden.



4.3, Verladeordnung

Fig 60 - Materialanordnung Frontseite

Gerategestell mitte

Fernschreiber Stg-100, links (Blache hinten links, sowie vorne

links und rechts mit Druckknopfen befestigt)

Bedienungseinheit BE-430, oben rechts

Sprachverschleierungszusatz SVZ-430, oben links (sofern zugeteilt)

Chiffriergerat TC--535, mitte rechts

Gerategestell unten
1 Treibstoffkanister rot/gelb
1 SE Antennenmaterial-Kiste
1 Netzkabelrolle
2 Empfangskabelrollen

Taschenhalter (auf Reserveradaufbau)

Zubehortaschen
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Fig 61 - Materialanordnung vorne Fig 61 a - Materialanordnug hinten

Materialanordnung rechte Wagenseite: (von vorne nach hinten)

Heizofen «Aladdiny

Aggregat Mag 0,4 kVA

el B

Sender-Zubehorkiste

Netzkabelrolle

Sendekabelrolle

it | = | = |

SE Ant Mat Kiste, darauf mit Aufsetzrahmen (lose)
Antennenabstimmgerat AG-510/430

[ -

Sender $-430, darauf ein SG-430 auf Aufsetzrahmen montiert

leeres Fach

Treibstoffkanister rot/gelb

Aggregat Mag 2,5 kva

Aufsteigtreppe

pt | gt | et | = = |

Ant Masten 4+ 1 Holzleiter (oben)
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Fig 62 -~ Materialordnung linke Wagenseite

Materialordnung linke Wagenseite:

Hocker zu Gerategestell

(von vorne nach hinten)

Gabelstange (dreiteilig) hinter den Kisten

Kabe lbau-Zubehorkiste Bau-ZUB--430

==k | =t [ fed | b

Kabelkiste F2-E

121



[ Auf Reserveradaufbau 4 Zubehortaschen |

- -
:Oben: 1 BE-430
Auf dem Tisch: | (1 8VZ-430, sofern|| 2 Tarnnetze ||
1 Stg-100/A zugeteilt) 1 ALADDIN-
unter dem Tisch: | Mitte: 1 TC-535 Ofen
1 Kanister | Unten:
1 Ant Mat Kiste | 2 Kabelrollen E (BNC)
11 Kabelrolle Netz 1 Aggregat
0,4 kVA

1 Kiste ZUB S

[[D . .

& Lampe 1 K Rolle S (C)

'f (an Decke montiert) 1 K Rolle Netz

T

10 l

=
- @ Oben: AG-430
= E — | Unten:
- - Ant Mat Kiste

©
™ 0 =
5 o Oben: $G-430 || T »
E o Unten: S-430 || 2=
» = S
» =
) A
- Vorhang S m
Sl | 1(an Quersparren montiert) N -
-

; L +
= s _ e
E = :g 1 Kanister 2
- o c
- o = | I3
c L E E
] 5 = 2
© L 0
" - = -
@ D L g
T U =
T o 1 Aggregat <

N
v L ]| 2,5 kVA
l

Fig 63 - Schematische Darstellung der Verladeordnung
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54 SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1Das Material ist gemass Pt 4.3. zu verladen und mit den vorhandenen
Umreifungsgurten zu befestigen.

2Hitf’ahr“*end:e durfen nicht durch mitgefuhrte Gegenstande gefahrdet wer-
den. Zudem ist fur genugende Luftung zu sorgen. (MSV Art 63)

"Muss die Bedienungsmannschaft zusatzlich einen Drahtfernschreiber mit
vollstandigem Zubehor mitnehmen, so ist das Material wie folgl 2zu be-
festigen:

T T
Zusatzliches Material
2 Seiten— - .
! rahmen Stg-100/A
: rechts
S
Seiten— TC~61 Oberteil
rahmen
links TC-61 Unterteil
Betriebsstoffkiste
Aggregat Homelite 1,2 kVA

Fig 64 — Ladeordnung

4[}33 Aggregat (6) ist am Ruckladen der Brucke rechts vom Reserverad-
kasten mit einem Umreifungsqgurt (2,5 m) zu befestigen.

Eﬂaa restliche Material ist gemass Skizze mit 2 Umreifungsgurten (7 m) an
den Seitenladen der Ladebrucke zu befestigen.

EDie Umreifungsgurten durfen nicht am Einbaugestell befestigt werden.

?Die drei Umreifungsgurten sind im Korpsmaterial der Einheit zugeteilt.

8Boim Betrieb der Station ab stillstehendem Fahrzeug darf das Aggregat
nicht auf dem Fahrzeug betrieben werden.

gﬂer Heizofen «ALADDIN® ist im Betrieb stelts zu uberwachen.

10E3 ist fur die Zufuhrung von Frischluft zu sorgen und darauf zu achten,

dass stets eine blaue Flamme erzeugt wird. Betriebsstoff darf nur bei aus—
geloschtem Ofen nachgefiillt werden.
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DAS FUNKSYSTEM SE-430/M ANHANG 3

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Types «m» beschrie—
ben, die bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

1. KURZBESCHREIBUNG

Das Funksystem SE-430/m (mobil) ist fur den Einsatz als Notkommando— bzw
Kommandantenstaffel-Station vorgesehen. Alle Gerate sind in zweckgebun-
denem Funkwagen eingebaut. Im Normalfall wird dieses System ab stillste-
hendem Fahrzeug betrieben. Wahrend der Fahrt ist nur der Empfang in den
Betriebsarten Fernsprechen und Fernschreibtelegraphie moglich. Der abge-
setzte Betrieb der Betriebs- und Sendestelle ist bis auf 600 m mit dem
zugeteilten Material moglich.

Fig 65 — Das Funksystem SE—430/m (mobil)

124



MATERIALUMFANG DES FUNKSYSTEMS SE-430/M

(%)

Anz Bennenung Abkurzungen
1 | Funkwagen SE-430, M 4x4, 3 Steyr A 680 G | 6413 kg
1 Bedienungseinheit BE-430 32 kg
1 Sender S-—-430 37 kg
1 Speisegerat T SG-430 28 kg
1 Antennenabstimmgerat AG-510/430 10 kg
1 Tasche Betriebsmaterial -ZUB I BE-430 10 kg
1 Tasche Zubehorgerate (mit SVZ-430) ZUB II BE-430 11 kg
1 Verbindungsmaterial 'ZUB IIT BE-430 8 ky
1 Tasche Senderzubehor ¥ ZUB $-430 M/MP 13 kg
BT s R il
1 Tasche mit Notantenne NA--430 [ 12 kg
2 Antennenmast 12 m lje 21 kg
1 Sendekoaxialkabel 60 m ' 16 kg
2 Empfangskoaxialkabel 60 m je 16 kg
2 Kiste mit Antennenmaterial Ant Mat SE-430 |je 23 kg
1 Chiffriergerat TC-535 35 kg
1 Fernschreiber %X . Stg 100/A 83 kg
2 Rolle Netzkabel 50 m * je 14 kg
1 Transportkasten Anschlussmaterial. .

1 Kabelrolle mit 600 m F2-E + Gestell ¥ KR-83 40 kg
1 Bauzubehor lose ohne Bautasche %

1 Starterkabelrolle 50 m - '

1 Aggregat * MAG 6 kVA

1 Aggregat ¥ MAG 0,4 kVA 41 kg
1 | Betriebsstoffkanister 20 1 ' 23 kg
1 Taschen (Oelbehalter) I 5 kg
1 3~-teilige Gabelstange l 5 kg
2 Tarnnetz mit Aufreissleine (1 vom Fz) 30 kg
1 Fahrzeugrutenantenne 5 m

1 Abstimmgerat fur Rutenantenne * ol SW 1

1 Schaltkasten | 52 kg
1 Trenntransformator | Y 5§ 52 kg

Materialanderung gegenuber SE—430/t

(%%) Kiste nicht auf Fz; Umfang Fs Zubehor reduziert

125



4 BESCHREIBUNG DES ZUSATZLICHEN MATERIALS

3.1, Funkwagen SE—430, M, 4x4, Steyr A 680 G

3.1.1 Abmessungen und Gewichte

Gesamte Lange 6,22 m
Gesamte Breite 2,30 m
Gesamte Hohe 3,20 m (ohne Antennenfuss)
g:gg $ m%% ﬂgﬁﬁnﬂgggﬁzﬁ%, abgespannt)
8,30 m (mit mont Wagenant, senkr gestellt)
Bodenfreiheit 0,29 m
Leergewicht 6300 kg
Gesamtgewicht 8400 kg ca -
Radstand 3,20 m
Spurweite vorn/hinten 1,84/1,84 m
Spurkreisdurchmesser | 15,00 m
Tankinhalt 120 1 Diesel
Reserve Treibstoff l_ 40 1 Diesel
Zulassige Personenanzahl Fuhrerkabine 2
Funkraum 4

3.1.2. Ansicht und Verladeordnung des Funkwagens

A
Anschlusskasten 1
Haservaraﬂ :
E
=
@
o)

I
e

anister und Diese

Fig 66 ~ Seitenansicht links

Im Seitenfach

1 Aggregat MAG 0,4 kVA
1 Kabelrolle Empfangskoaxialkabel 60 m
2 Kabelrolle Netzkabel 50 m
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Fig 67 — Heckansicht

Im Aggregateraum

1 Kabelrolle Typ II 50 m 1 Aggregat MAG 6 kVA
Kabelrolle Starterkabel 50 m 1 Flaschenzug

1 Industriekabel 2 m 1 Hebevorrichtung

1 Kabel 1,8 m 2 Rader zum Aggregat

1 Trenntransformator 2 Trager

1 Schaltkasten
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Fig 68 -~ Seitenansicht rechts

Rolle Empfangskoaxialkabel 60 m 1 Feldtelefon F Tf 50

Rolle Sendekoaxialkabel 60 m 1 Kabelverbindungszange
Kabelrolle F-2E 600 m mit Gestell 1 Fausthandschuh

Kabelrolle F-2E 200 m mit Abspulvorrichtung] 5 Antennenstibe

Linientasche

Fach unten
2 Kisten Ant Mat SE-430 1 AG-510/430

1 Kiste Anschlussmaterial

- Wagenantenne

Fig 69 - Dachansicht

2 Mastbundel mit je 4 Mastrohren

1 Gabelstange 3-teilig
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2 Tarnnetze
(davon 1 vom Fz)

R
RS

S e
" .g-:':m“"'“'.-x-a-'\?'

R

Halteschiene Halteschiene

Tasche ZUB-III BE--430 Tasche NA-430

Tasche ZUB $S-430 M/MP Tasche ZUB-I BE--430 -
Tasche ZUB-II BE-430

In der Schublade rechts
Kabel HF 1 m
Kabel HF 1,5 m
Kabel 1,5 m (Trennahtlitze

n In der Schublade links

Rollen Stanzpapier

Papierrollen Stg-100
Fs Anschlusskabel
Papierrollenachse

schachtel Ersatz- und
Reinigungsmaterial

= o= | o oW

Regl 28.104 Fernschreiber
und Zusatzgerate
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3.9 Aggregat MAG/EMB 6 kVA 400/230 V

3.2.1. Technische Daten

Typ

MAG/EMB 6 kvA 400/230 V

Dauerleistung

6 kvA auf 500 m u M / 4,8 kvA auf 2 500 mu M

Nennspannung

3 x 400/230 V

Nennstrom 9.1 A

Stromart 3 Phasen-Wechselstrom
Nennfrequenz 50 Hz

Ueberlastbarkeit 10 % wahrend 20 min/h
Treibstoffverbrauch ca 4 1/h :
Tankinhalt 42 1 (davon 10 1 Reserve)
Treibstoff Normalbenzin
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3.2.2. Ansicht des Aggregats

9 18 17 16 15 14 13 12 110 g

Fig 72 - Seitenansicht

1| Gas-—-Knopf 11| Oelablass

2| Choke-KXnopf 12| Oeleinfullstutzen mit Messstab
3| Treibstoffeinfullstutzen 13| Treibstoffpumpe '
4| Batteriekasten 14| Schublade mit Compound--Erregung
5| Zundverteiler 15| Treibstoffhahn .
6| Vergaser 16| Kasten mit Uebergangsstecker

?h Luftfilter 17| Klappstutze

8] Warmluf-Ansaugstutzen 18| Werkzeugschublade

9| Auspuffstutzen (Gew G 1 1/2") 19| Holm, ausziehbar

10| Tragrohr
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2 34561788

Fig 73 — Frontansicht

1 Voltmeter 10 Startknopf

2 | Amperemeter _ 11 | Stopknopf

3 Frequenzmesser 12 [ Batterie—Hauptschalter

4 F Beleuchtung 13 J_ﬁteuerkabelanschluﬁs

5 | Betriebsstundenzahler 14 | Steckdose fur Beleuchtung 12 V

6 | Sicherungsautomaten 15 | Steckdose 380 V 50 Hz

7 | Kontrollampe Handstart 16 | Steckdose 220 V 50 Hz

8 Ladekontrol lampe 17 | CMC~Schalter 220 V

9 Kippschalter Norm/Handstart] 18 CMC~Schalter 380 V

A | Schublade mit: | .

1 Andrehkurbel

Hulle mit Kontrollheft und Betriebsvorschriften

i |
1 Dose mit Motorenol
1

Kanisterausgussschlauch

Dosenoffner

Reinigungsgefass

Ersatzteilkasten

=t | =t | =] =

Tasche aus Segeltuch mit Werkzeugen und Reservezundkerzen
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3.3. Trenntransformator

Der Trenntransformator trennt die galvanische Verbindung der Stromversor—
gungsanlage der Station vom Netz.

Fig 74 - Trenntransformator

Steckdose «NETZ»

Schutzschalter mit Ueberlastungsschutz fur Primarseite
Steckdose «SCHALTKASTENY

=W MR e

3 Sicherungen fur Sekundarseite (Rlckseite)
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3.4.

Schaltkasten

3.48.1. Ansicht aus der Kabine
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Fig 75 - Schaltkasten
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Heizung II Ein/Aus 5

Fernstart Aus

Heizung I Ein/Aus

Sicherungen

Fernstart Ein 7

Hauptschalter Aus/380/220 V Speisung

| W | =

Fernstartkontrol lampe
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Ansicht aus dem Aggregateraum

3.4.2.
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Fig 76 -- Anschlusse
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3.5. Anschlussmaterial

Fig 77 — Anschlussmaterial

1 2 Kabel 4 m

2 Kabel 300 mm

2 1 Industriekabel 4 m

1 Tasche mit 4 Kabeln 300 mm
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3.6. Abstimmgerat SW 2-12 MHz

lpie 5 m lange Rutenantenne dient nur als Empfangsantenne. Im Fahrtbe—
trieb wird sie abgespannt. Als Gegengewicht dient die Fahrzeugmasse. Bei
stationarem Empfangsbetrieb wird die Rute aufgerichtet und das Fahrzeug-

chassis geerdet.

ZDas Abstimmgerdt transformiert die von der jeweiligen Betriebsfrequenz
abhangige Impedanz der Wagenantenne in eine 50-Ohm-Impedanz.
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Fig 78 - Abstimmgerat SW 2-12 MHz

1 Anzeigeinstrument der Stehwellenmesshricke 4 Abstimmtabelle
" Ventilatorkontrol lampe 5 Abst immung

-
3 Kopplung
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4, AUFBAU

4.1. Aufbau und Verkabelung des Funksystems SE-430/m

lpie Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle $S5-430 sind im Fahrzeug im
Ortsbetrieb vereint aufzustellen.

2pie Verkabelung der Betriebs— und Sendestelle ist gemass Kapitel 6 durch-
zufuhren.

3ralls Speisegerat SG-430 und Sender $-430 im Freien aufgestellt werden,
sind bauliche Massnahmen zu treffen, um die Gerdate vor direktem und indi-
rektem Waffenbeschuss zu schutzen.
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Fig 79 —~ Aggregat beim Ausbau
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4.2. Aggregat MAG 6 kVA

4.2.1. Ausbau

lRechte Tiire zu Aggregateraum offnen und sichern.

2alle Verbindungskabel entfernen (das Aggregat darf nie ungesichert
bleiben).

3Ersten Sicherungsholzen am Aggregateschlitten entfernen.
4Ersten Trager einschieben und sichern.

S7Zweiten Sicherungsbholzen am Aggregateschlitten entfernen.
6zweiten Trager einschieben und sichern.

?Hggregat herausziehen.

8ausleger ausziehen und sichern.

9Flaschenzug einhdngen.

IDHeheuarrichtung am Aggregat und Flaschenzug einhangen.

llgicherungsbiigel aus Radhalterung entfernen (Aggregat leicht anheben).

| Es ist verboten, unter das hangende Aggregat zu kriechen I

12gchlitten hineinschieben.

13crsten Trager demontieren, Schlitten sichern und zweiten Trager demon-—
tieren, Schlitten sichern.

l4pggregat herunterlassen bis auf ca 40 cm ab Boden, anschliessend um 90°
drehen, so dass Kuhlgitter am Fahrzeug-Hinterteil anliegt.

15R5der montieren und sichern.
Iﬁﬂggregat in Normallage zuruckdrehen und auf Boden herablassen.
I?Hebeuurrichtung entfernen.

18yo1mengriffe herausziehen (Aggregat moglichst von Fahrzeug in Deckung
bringen).

195tiitze herausklappen und sichern.
20pggregat waagrecht stellen.

21Flaschenzug und Hebevorrichtung versorgen.
22pusleger zuriickstossen und sichern.

23Netz~ und Steuerkabel ausziehen und anschliessen.



4.2, Einbau

l1gicherungsautomaten flir Steckdosen 380 V und 220 V ausschalten.
2Netz— und Steuerkabel entfernen und aufrollen.

3gtiitze einklappen und sichern, Aggregat fur den Einbau hinter die Sta-
tion fahren.

YHolmengriffe einschieben.

SHebevorrichtung am Aggregat montieren.
bausleger ausziehen und sichern.
7Flaschenzug und Hebevorrichtung einhangen.

8aggregat bis auf 40 cm ab Boden aufziehen, anschliessend um 90° drehen,
so dass Kuhlgitter am Fahrzeug-Hinterteil anliegt.

IRdder demontieren.

10pggregat in Normallage zuruckdrehen,

llpaggregat tber die Hohe des Aggregateschlittens heraufziehen.
12Trdger nacheinander einschieben und sichern.
13pggregateschlitten herausziehen.

l4aggregat auf Schlitten senken (Achtung aﬁF Zentrierbolzen) und sichern.
15ebevorrichtung lésen und entfernen.

15ﬁggregat einschieben.

17ersten Trager herausnehmen und Aggregateschlitten sichern.
187weiten Tridger herausnehmen und Aggregateschlitten sichern.
19ausleger zuruckstossen und sichern.

20r1aschenzug, Hebevorrichtung und Rader versorgen.

21Trdger versorgen.

22\erkabelung erstellen.
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4.3. Verkabelung der Stromversorgung

4.3.1. Ein—Phasenspeisung ab Netz 220 V

Fr SE-430 m
irdan

Tusche Tul W BE-430

) 0 m :ru:l /@i

Fig 80 — Ein-Phasenspeisung ab Nelz 220 V

Der Hauptschalter muss auf 220 V gestellt werden.

4302, Drei—-Phasenspeisung ab Netz 380 V

Fz SE-430 m

i Traraport sl e
e =+ @
@ o
mpaphel *
o Kbl e ®
Kbl 50 =™
Ih asH&E

Fig 80 a - Drei-Phasenspeisung ab Netz 380 V

1Netzﬂpannung 380 V kontrollieren.

ZTrenntrafo beim Netzanschluss 380 V deponieren, (vor Nasse schutzen).
INetzkabel 50 m auslegen.

4Schutxscha1ter am Trenntrafo ausschalten.

STrenntrafo mit ensprechendem Uebergangsstuck am Netz anschliessen.
ﬁmetzuerlﬁngerungﬁkabel am Trenntrafo und am Schaltkasten anschliessen.
‘Hauptschalter am Trenntrafo einschalten.

8per Hauptschﬁlter muss auf 380 V gestellt werden.



4.3.3.

3-Phasenspeisung mit abgesetztem Aggregat BkVA

Aggragal BkVA

Kabel 50 m 3P+MN+E

Starterkabel 50 m

Drei-Phasenspeisung mit ausgebautem Aggregat 6 kVA

Fz SE-430 m
hinten Itkasten
o E P
i il *
g
1]
/ {ﬁ-. E
—_§ { i SE-430, TC, Fs usw (L3)
Helzung 1 (L2)
1 Heizung 2 {L1)

p2lAg

N

[ =S

Fig 80 b - Drei-Phasenspeisung mit ausgebautem Aggregat 6 kvVa

Der Hauptschalter muss auf 380 V gestellt werden.

4.3.4.

Kabel 1,8 m

Starterkabel 1,8 m—

1
L]

A {%—\ .

Fz SE-430 m
Hinben _ Schaltkasten |
= |11
P b
i)
e 5aa

o

iy

SE-430, TC, Fs usw (L3)

Lo %
|

AL BRVAY

v

11w

izun

(L2)

Heizung 1
Heizung 2

(L1)

RN

Drei—Phasenspeisung mit eingebautem Aggregat 6 kVA

J

Fig 80 ¢ - Drei--Phasenspeisung mit eingebautem Aggregalb © kVA

Der Hauptschalter muss auf 380 V gestellt werden. Beim Betrieb ab still-
stehendem Fz muss die Station geerdet sein.
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B BETRIEB

5.1. Funksystem SE-430/m

lpas Funksystem SE-430/m wird gemass Kapitel 7. in Betrieb genommen und
bedient.

2pie Antennenkabel und die Fernbetriebsleitung sind an den Anschlusska-—
sten anzuschliessen,

.2 Abstimmgerat SW 2—-12 MHz

Beim Empfang mit der Rutenantenne ist das Abstimmgerat gemass Abstimm-
tabelle abzustimmen.

5.3 Aggregat MAG 6 kVA

Das Auffullen des Treibstofftankes bei laufendem Motor ist verboten.

5.3.1. Betriebsbereitschaft

l1m eingebauten Zustand des Aggregates sind die Kuhlluftklappen des
Kastens ganz zu offnen.

20elstand kontrollieren.

3Benzinstand kontrollieren.

4Benzinhahn 6ffnen.

“Kontrolle, dass die Schalter fiir Steckdosen 380 und 220 V ausgeschaltet
sind. -

5.2 .2, Elektrischer Start mit kaltem Motor

lﬂatteriehauptachaltar einschalten.

ZKippschalter auf «Normalbetrieb» stellen.

3Bei Aussentemperaturen unter +10° C Schieber am Luftfilter auf «Warm—
luft» stellen. Ist die Aussentemperatur hoher als ca + 18° C, muss der
Schieber am Luftfilter auf «Kaltluft» gestellt werden.

4Gasknopf «G» ziehen.

5Chukeknapf langsam bis zum Anschlag hineinstossen.

bMotor mit Druckknopf «Start» starten (Ladekontrollampe erlischt).
7Chokeknopf langsam bis zum Anschlag hineinstossen.

8Motor mit leicht erhohter lLeerlaufdrehzahl ca 1 Minute warmlaufen lassen.

gﬂaaknapf langsam bis zum Anschlag hineinstossen.



5.3.3. Elektrischer Start mit warmem Motor

Startvorgang wie unter Abschnitt «5.3.2.», jedoch ohne Punkt 5.

5.3.4. Elektrischer Start bei kalter Witterung (unter 0° C)

Vor dem Start muss der Motor mit der Andrehkurbel mehrmals durchgedreht
werden. Im Ubrigen wie unter Abschnitt «5.3.2.»

5.3.5. Handstart
Startvorgang wie unter Abschnitt «5.3.2.», jedoch:

lkippschalter auf «Handstart» stellen (rote Kontrollampe leuchtet dauernd
auf);

2Motor mit Andrehkurbel anwerfen;

3Wenn Motor lauft, Kippschalter auf «Normalbetrieb» umstellen (rote Kon-
trollampe erlischt).

5.3.6. Betrieb

lKippschalter muss auf «Normalbetrieb» stehen.

ZMotor warm laufen lassen.

3gpannung und Frequenz kontrollieren.

4gatterie-Ladekontrollampe muss geloscht sein.

Sgchalter fir Steckdosen einschalten.

60elstand alle 10 Stunden kontrollieren.

TWahrend des Betriebes ist das Aggregat periodisch zu uberwachen.

5.3.7. Abstellen
lschalter fur Steckdosen ausschalten.

2Gasknopf «G» herausziehen und Motor 1 bis 2 Minuten im Leerlauf drehen
lassen.

3Motor mit Druckknopf «Stop» abstellen.
4patterie-Hauptschalter ausschalten.
Sgenzinhahn schliessen.

Opetriebsstunden im Kontrollheft eintragen.

7Blachen bzw Klappen schliessen.
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6. SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

6.1 Aggregat MAG 6 kVA

lGrundsdtzlich wird das Aggregat ausgebaut betrieben, Ausnahme: Fahrtbe-
trieb. Das Aggregat darf nicht in ausgefahrenem Zustand (auf Tragern)
betrieben werden.

zﬁuapuffgase der Aggregate sind giftig und konnen bei genitigender Konzen-
tration oder langerer Einwirkung todlich wirken. Zudem sind sie schwerer
als Luft und setzen sich in Raumen und Vertiefungen fest. Infolge ihrer
Geruchlosigkeit konnen sie nicht wahrgenommen werden. Die Auspuffgase
sind immer so abzufihren, dass die Mannschaft nicht gefihrdet wird.

6.2. Netzanschluss

Die Speisung des Funksytems aus dem Starkstrommetz hat immer Uber den
Trenntransformator zu erfolgen.

6.3. Rutenantenne

Fahren mit stehender Rutenantenne ist verboten. Flr die Fahrt ist sie
abzuspannen, Dabei darf sie die maximale Hohe von 3,8 m nicht uUber-
schreiten. Das Abspannseil ist an der fest angeschraubten Abspannhiilse
sowie an den beiden zweithintersten Oesen des Wagendaches einzuhdngen.

Bei aufgestellter Rutenantenne ist das Abspannseil abzunehmen und am
lLenkrad des Fahirzeuges zu befastigen.

6.4. Bahntransport

Das Stationsfahrzeug kann auf offene Glterwagen Typ Kbkm, oder ahnliche
verladen werden (1 Fahrzeug pro Wagen).

Vor dem Verladen muss die Fahrzeugantenne, der Schwanenhals sowie der
Zwischenisolator demontiert werden, da sie iiber das von den SBB vorge-
schriebene Bahnhofprofil hinausragen. Die Oeffnung ist zu verschliessen.

a

Das Fahrzeug ist am Rahmen des Guterwagens zu ERDEN

Im ubrigen gilt das Regl 52.36: «Technische Vorschriften fiur den Verlad
auf Eisenbahnwagen.
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DAS FUNKSYSTEM SE-450/MP ANHANG 4

In diesem Anhang werden nur spezifische Bereiche des Types «mp» beschrie-
ben, die bis jetzt im Reglement nicht behandelt wurden.

] 28 KURZBESCHREIBUNG

1pas Funksystem SE-430/mp (mobil Uem Pz) ist flr den Einsatz bei Kampf--
truppen bzw als Einsatzreserve vorgesehen.

2a1le Gerdte sind in zweckgebundenem Uem Pz eingebaut.

3Tm Normalfall wird dieses System in abgesetztem Betrieb, d h die Be-
triebsstelle BS-430 im KP und die Sendestelle $5-430 abgeselzt, oder im
Ortshetrieb betrieben. Die maximale Distanz mit dem zugeteilten Material
betragt 600 m.

Adihrend der Fahrt ist nur der Empfang in den Betriebsarten Fernsprechen
und Fernschreibtelegraphie moglich.
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2 MATERIALUMFANG DES FUNKSYSTEMS SE-430/MP

1 Uebermittlungspanzer 63 Uem Pz 63
1 Bed{enungseinheit BE-430 32 kg
1 _:_Sender S—-430 37 kg
1 Speisegerat 1 SG-430 i:_ 28 kg
1 J Antennenabstimmgerat AG-510/430 10 kg
L: Tasche Betriebsmaterial .ZUB I BE-430 10 kg
1 Tasche Zubehorgerate (ohne EUZ—#ED)_TZUH ITI BE-430 | 11 kg
1 | Verbindungsmaterial ZUB III BE-430 8 kg
1 Tasche Senderzubehor (ohne F2-E) ZUB S—430 M/MP 13 kg
1 Tasche mit Notantenne NA--430 12 kg
2 r_Hntennenmast 12 m je 21 kg
1 Sendekoaxialkabel 60 m 16 kg
2 | Empfangskoaxialkabel 60 m ] je 16 kg
2 Kiste mit Antennenmaterial Ant Mat SE-430 |je 23 kg
1 Chiffriergerat TC-535 ' 35 kg
1 1 Fernschreiber % Stg 100/A 83 kg
2 Rolle Netzkabel 50 m [ je 14 kg
1 Kabelrolle mit 600m F2-E mit Gestell KR-83 |
1 . Bauzubehor lose ohne Bautasche 1 ZUB-430
1 1 Aggregat - ] MAG 2,5 kvA 79 kg
1 Betriebsstoffkanister 20 1 23 kg
1 Taschen (Oelbehalter) 5 kg
1 . 3-teilige Gabelstange 5 kg
2 Tarnnetz mit Aufreissleine (6x6 m) -je 30 kg
1 Tarnnetz mit Aufreissleine (4,5x4 m) 30 kg
1 Fahrzeugrutenantenne 5 m .
1 Armeetelefon 53 (in Metallkiste) A Tf 53 |
1 Kabelrolle mit Auf- und KR-59
Abspulvorrichtung (in Metallkiste)

¥ Kiste nicht auf Fz; Umfang Fs Zubehor reduziert
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i BESCHREIBUNG DES ZUSATZLICHEN MATERIALS

3.1. Uebermittlungspanzer 63 (Uem Pz 63)

3. 1.1 Abmessungen und Gewichte
Gewichte:

Gefechtsgewicht

Leergewicht

Spezifischer Bodendruck Strasse
Spezifischer Bodendruck Gelande

Abmessungen:

Lange uber alles

Breite uber alles

Hohe uber Maschinengewehr
Bodenfreiheit

Leistungsangaben: (Land)

Geschwindigkeit maximal (Strasse)
Geschwindigkeit ruckwarts
Fahrbereich (Strasse)
Treibstoffverbrauch (Strasse)
Wendekreis minimal: Radiuslenkung
Ortslenkung

Fahrleistungen:

Steigfahigkeit maximal
Querneigung
Ueberschreitfahigkeit
Kletterfihigkeit
Zulassige Anhangerlast

Leistungsangaben: (Wasser)

Geschwindigkeit maximal
Watfahigkeit

Freiboden bei Gefechtsgewicht
Freiboden bei Leergewicht

Leckwasserpumpenleistung (pro Pumpe)

Bewaffnung:

10'950
9'450
8,6
0,58

4,86
2,68
2,50
0,41

65
14,8
490
70-80
6,90
3,80

60 %

30 %

1,68

0,60
6'600

ca 5,5

— - %

km/h
km/h

km

1/100 km
m

km/h

unbeschrankt, schwimmfahig
0,28 m
0,43 m

ca 166 1/min

1 12,7 mm Maschinengewehr 64
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3.1.

2. Ansicht und Verladeordnung
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Fig 81 — Seitenansicht links

2 X Antennenmast 12 m

Betriebstoffkanister (Gemisch)

2 Tarnetze 6x6 m

Gabelstange 3—teilig

Ml WIN] =

Fahrzeugantenne SE-412
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Fig 82 — Seitenansicht rechts

1 Aggregat MAG 1200 W/24 V=, 12 V=

2 Metallkisten enthaltend:

2 Rollen Empfangskoaxialkabel 60 m

Rolle Netzkabel 50 m

Tasche Notantenne NA--430

Feldtelefon 50 A

Linientasche

Kabelverbindungszange

Fausthandschuh

Tasche (Oelbehalter)

b | o= | = =] = =] =

KR-59 mit Auf— und Abspulvorrichtung

3 Fahrzeugempfangsrutenantenne SE-430

4 Netzanschlussdose
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Fig 83 - Heckansicht

Agygregat 2,5 kVA

NA-430 Notantenne

Netzkabelrolle 50 m

Koaxialkabel C 60 m

2 Kisten Ant Mat SE-430

SN 2w M

Anschlussklemme fur Fernbetriebsleitung

152



Fig 84 - Innenansicht rechts vorne Fig 85 - Detailansicht Stg-100

ZUB I BE-430

ZUB II BE-430

ZUB IIX BE-430

TC-535

Netzanschlusskasten

Wechselrichter 24 V=/220 V

BE-430

Stg—-100 mit Hulle, Raumblech und Gelenklampe inkl Fassung

DIV I~ &)W N

Im Kasten:

5

Rollen Lochstreifenpapier

Rollen Fs Papier

Tischzwingen

4
2
1

Lesepult

Papierrollenachse

Fs Anschlusskabel

Ragel 58.104 Fernschreiber und Zusatzgerate

ot | ot | s | o

Schachtel aus Blech mit Reservematerial
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Fig 86 — Innenansicht hinten

1 Tasche ZUB S--430 S-430
2 Kabelrolle 600 m F—2E mit Gestell SG-430
3 AG 510/430
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+ Fahrtrichtung

.
| ZUB | EE—430]

ZUB Il BE-430

\ZUB 1l BE-430

Oben: TC-535

Unten: BE—-430

Fernschreiber

Stg - 100 |
1
w0 J e
@ rﬂbenz SG-430 | .:% Kabelrolle
o | T F-2E
- )
_EU :Mitte: S—-430 % [ —
= _JIIU"tEf“ ™ AG-510/430
7| Aggregat 2,5kV | ""': |
D = 2
= | I o i}l
E N ™
33| !/ Ant Mat || Ant I 3|
& X 430 1l = | ]
| T SNURAT, [, Y | AN J

Fig 87 - Schematische Darstellung der Verladeordnung
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2.2, Wechselrichter

Giscitie eiBock U0 SR OE 8 sigasie Mool

| S

Fig 88 - Wechselrichter

1 LED grun = Betriebsbhereitschaft

2 LED rot = Unterspannung

3 LED rot = Ueberspannung

4 LED rot = Uebertemperatur
et

5 | Sicherung

Bedeutung beim Aufleuchten der LED:

lzehn Sekunden nach dem Einschalten erloscht LED 24 V= (Z) -LED 24 -N= (1)
signalisiert die Betriebsbereitschaft:

2achtung Bordbatterie leer: Wiedereinschaltung automatisch bei Nennspan-
nung ;

3Hchtung Fehler im Bordnetz; Betriebsartenschalter auf AUS oder NETZ
stellen;

4Wiedereinschaltunq automatisch nach Abkuhlung.
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4, AUFBAU UND VERKABELUNG DES FUNKSYSTEMS SE-430/MP

lpie Betriebsstelle BS-430 und die Sendestelle $$-430 sind behelfsmassig
abgeseltzt oder im Fahrzeug im Ortsbetrieb aufzustellen.

Zpie Verkabelung der Betriebs- und Sendestelle ist gemass Kapitel 6 durch-
zufuhren. Im Betrieb ab stillstehendem Panzer oder wahrend der Fahrt sind
die Gerate direkt an den Anschlusskasten anzuschliessen. Alle Anschlisse
sind uber FI-Schalter gesichert. Der Netzwahlschalter steht wahrend des
Fahrtbetriebes auf Stellung «WECHSELRICHTER»®» und wahrend dem Betrieb ab
stillstehendem Panzer auf Stellung «NETZ». Im letzten Fall muss der An—

schlusskasten am Netz oder am Aggregat angeschlossen, und der Panzer geer-
det sein,

3ralls Speisegerat $G-430 und Sender $-430 im Freien aufgestellt werden,
sind bauliche Massnahmen zu treffen um die Gerate vor direktem und indi-
rektam Walffenbeschuss zu schutzen.

Fig 89 - Anschlusskasten

Netzsicherung

Wechselrichter-Kontrollampe
Netzwahlschalter «WECHSELRICHTER/AUS/NETZ»

Fernbetriebsleitung 1

Fernbetriebsleitung 2

Erdanschluss

Sendersteckdose

Netzanschluss Stg--100

IR )N P M) o=

Leselampe (nach Bedarf)
10 Netzanschluss BE--430
11 Netzanschluss TC-535
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. SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

5.1. Antenne

lper Uem Pz 63 darf nur mit heruntergezogenen und gesicherten Antennen
verschoben werden.

2pie Antennen diirfen, wenn sie heruntergezogen sind, die Hohe von 3,60 m
nicht ubersteigen.

3gei senkrecht stehenden Antennen ist das Abspannseil der Rutenantenne am
Bereichwahlhebel zu befestigen und mittels einer Schlaufe uber die Lenkhe-
bel zu legen.

5.2. Erdungen

Alle Gerate diirfen nicht ohne die vorgeschriebenen Erdungen und Kabelver-
bindungen in Betrieb genommen werden. '

5.3. Aggregate

lITreibstoff darf nur bei stillstehendem Aggregat eingefullt werden.
2puspuffgase sind giftig, daher sind die Aggregate entfernt von der Sta-
tion an einem fur ihren Betrieb giinstigen Standort aufzustellen (Achtung
auf Windrichtung).

3pie Aggregate diirfen nicht im Uem Pz 63 sowie auf dessen Oberbau betrie-
ben werden.

5.4, Heizung

Bei Heizbetrieb mit der im Uem Pz 63 eingebauten Heizung muss flr genu-
gende Liftung gesorgt werden (Oeffnen der Luftklappe im Mannschaftsraum) .
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FERNSCHREIBER STG 100/A

1.

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

ANHANG 5

Siehe Regl 58.104 Fernschreiber und Zusatzgerate. Dieses Reglement ist im

Zu

.0

behor des Stg-100 vorhanden.

BETRIEB

Einstellungen, Aktionen

Namengeberwalze

Kontrollen, Aussagen

ausgebaut

Typenhalter (sofern noch vorhanden)

ausgebaut

Typenhebe lwagen

g e

entriegelt

Hebel «Zeilenvorschub»

Normalstellung (4,3 mm)
Stellung «c»

Teilkreis

Stellung «60»

Automatisches Schalten von «» und «=»

ausgeschaltet

Blattpapierrolle mit Durchschlag

eingefuhrt

Stanzpapier

eingefuhrt

Schreibgeschwindigkeit

50 Baud

Fernschreiberanschlusskabel einstecken

Motor lauft

Eigener Namengeber

gesperrt

Prufsatz schreiben, stanzen und mit Lo
Leser ubermitteln

===

«kaufen sie jede woche vier
gute bequeme pelze xy
1234567890»

Farbband

===

genugend

Anschlagstarke

genugend
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ANHANG 6

FERNSCHREIB- UND DATENCHIFFRIERGERAT TC-535

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

1

t TC-535%.

lergera

535 vorhanden.

und Datenschiffr

Fernschrei
tasche des TC—

«Das

Siehe Regl 58.111

or

Dieses Reglement ist in der Zubeh
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2. BETRIEB

Gerat/Einstellung/Aktion

‘ Anzeige/Kontrolle

Einstellung der Bedienungselemente im Einschub X

Betriebsartenschalter

Stellung «Normal»

Codewahlschalter

Stellung «Nr 2» Baudot

Bitratenwahlschalter

Stellung «2» (50 Baud)

Echo

Einstellung auf Frontplatte

Netzschalter aus

Stellung «Ein»

alle Lampen geloscht

Strukturschlissel einstecken und mit
Schlussel sichern

Grundschlusselwahlschalter

Stellung gemass Fk Befehl

Fehlerkorrekturschalter

Stellung «Ein»

Laufzeit

Stel lung «00»

Syn--Corr

Stellung «Ein»

Identifikation gemass Fk Befehl

Betriebsartenwahlschalter

Kontrolle ob Schutzerde erstellt

Rucksteller FI-Schalter einrasten

Stellung «ADAPTIVY®

Netzschalter

Stellung «Ein»

Grundschlussellampe leuchtet

Klarlampe blinkt

Taste «RESET» drucken

Displayanzeige: «C50»

Richten der elektronischen Uhr

Displayanzeige: Datum, Uhrzeit

Grundschlussel eingeben

Grundschlussellampe erlischt

¥ Nur bei erstmaliger Inbetriebnahme bzw nach Reparatur,
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SPRACHVERSCHLEIERUNGSZUSATZ SVZ-430 ANHANG 7

i, BESCHREIBUNG

In den Betriebsarten A3J0O/U wird die ubertragene Sprachinformation durch
das SVZ--430 verschleiert. Dies ergibt einen voriibergehenden Schutz der

Nachricht gegen Abhoren.

Fig 91 - Bedienungselemente und Anschliisse des SVZ-430

Lautstarkeregler

Anschluss Schlusseleingabegerat

Feuchtigkeitsindikator
Anschluss fur Verbindungskabel (BG-~430/8VZ-430)

Anschluss Mikrotel

h | D) &) WM =

Betriebsartenschalter
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Fig 92 —~ Schlusseleingabegerat zu SVZ-430

1 Stecker SVZ-430 2 | Tastatur ‘ 3 ‘ Anzeige
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24 BEDIENUNG

lpie Bedienung beschrankt sich auf das Einstellen der Betriebsart und der
Lautstarke. Das Eingeben des Schliisselcodes wird nur einmal, bei der
Inbetriebnahme der Station oder beim Schliisselwechsel, vorgenommen,

Betriebsarten

EC (Bedienknopf ziehen Notloschung des eingegebenen Schlissel-
und dreheng codes
CL Sprachubermittlung klar
CR Sprachubermittlung krypto
(verschleiert)
Testbetrieb (manuell) fur Uem Gtm

25chliisseleingabe :

a. SVZ-430 mittels Kabel an die BE-430 anschliessen
(Anschluss: SVZ-430);

b. Mikrotel an SVZ-430 anschliessen:

c. Empfanger, bzw bei Sende/Empfangsbetrieb zusitzlich auch BG-430 ein-
schalten;

d. Betriebslampen E—430 bzw E-430 und BG-430 leuchten;

e. Schlusseleingabegerat anschliessen, Betriebsart SVZ-430 auf CR ein-
stellen und Schliissel gemass Schlisselbefehl eingeben;

f. Schlussel in Leuchtzifferanzeige des Eingabegerites sichtbar:
g. Taste «E» am Eingabegerat betatigen:

h. Anzeige am Eingabegerat erlischt:

i. Schlusseleingabegerat ausziehen;

J. SVZ-430 ist betriebsbereit (nach Ausschalten E-430 und BG-430
bleibt; Schlussel mind 10 s lang erhalten).
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3. BETRIEB

Iklarbetrieb (mit oder ohne SVZ--430). Betriebsart SVZ-430 auf CL stellen,
SE~430: Betriebsart A3JO oder A3JU:

a. Sendetaste am Mikrotel drucken;
b. Lampe Senden leuchtet;

c. sprechen;

d. Sendetaste loslassen;

e. lLampe Bereit leuchtet (SE-430 auf Empfang).

2Zkryptobetrieb mit $SVZ-430. Betriebsart SVZ-430 auf CR stellen, SE-430:
Betriebsart A3J0 oder A3JU:

a. Schlussel gemass Schlisselbefehl muss eingegeben sein (sonst ertont
Besetztzeichen);

b. Sendetaste am Mikrotel drucken;

¢. Lampe Senden leuchtet;

d. beim 1. Aufruf aus Synchronisationsgrunden 5 s warten und sprechen;
e. Sendetaste loslassen;

f. Lampe Bereit leuchtet (SE--430 auf Empfang).
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DER AUSBILDUNGSKOPPLER SE-430 (AUKO SE-430) ANHANG 8

1. BESCHREIBUNG

ik, Allgemeines

lper HF--Ausbildungskoppler ist eine passive Schaltung in einem faraday-
schen Kafig und dient zur Einkopplung der Summe der Sendesignale von max
8 Funkstationen SE-430 und von HF-Signalgeneratoren in die entsprechenden
Empfanger der SE-430 und in einen HF-Analysator. Damit muss der Betrieb
der SE-430 im Zweier- oder Mehrfachnetz wirklichkeitsnahe geubt und ge-
probt werden konnen, ohne dass eine wesentliche Abstrahlung stattfin-—
det. Dabei werden an der Funkstation SE-430 keine Aenderungen vorgenom—
men und es wird das zugeteilte Material, insbesondere die Kunstantenne
KA-510/430, verwendet.

2per HF-Ausbildungskoppler ist der Mittelpunkt eines sternformig angeleg-
ten Ausbildungs-Mehrfachnetzes von bis zu acht Funkstationen SE—430.

3Die Anschliisse fir die $S-430 werden uber die Vorteiler als HF-Einginge
AUKO, jene fur die E~430 als HF-Ausgiange E, die Anschliisse fiir die Signal-
generatoren als Hilfseingange GEN/SPEC und der Anschluss fiir den HF-Analy--
sator als Hilfsausgang MON bezeichnet.

4pas System ist aus zwei Baugruppen aufgebaut, dem Vorteiler und dem
eigentlichen Koppler.

122 Einzelgerate
B R Vorteiler

Der Vorteiler hat die Aufgabe aus dem Sendeausgangssignal ein um 40 dB
gedampftes Signal auszukoppeln. Diese Funktion ist unabhangig von der
Sendefrequenz und der Sendeleistung der angeschlossenen SE-430. Der Aus—
gang AUKO SE-430 ist von den Anschlussen S und KA galvanisch getrennt.

3.2.2. Ausbildungskoppler (AUKO-430)

lpieses Gerit hat die Aufgabe, die von den Vorteilern angelieferten
Signale weiter zu dampfen und an die auf Empfang stehenden Anlagen zu
verteilen. An welche Anschliisse die Sender bzw Empfinger angeschaltet
werden wird unter Punkt 3 beschrieben.

2Der Ausbildungskoppler weist 3 Hilfsanschliisse auf. An der Buchse &MONY
kann ein Spectrumanalysator angeschlossen werden. Mit dessen Hilfe ist es
moglich den ganzen HF-Signalverkehr, der iliber die Anlage lauft, zu uber-
wachen,
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2. MATERIALUMFANG

2.1. Gesamtubersicht

Fig 93 - Materialumfang

1 8 Stoffsacke zu V1-430 3 Ausbildungskoppler SE-430
2 8 Vorteiler VT-430 4 | Benutzerhandbuch
2.4 Vorteiler VT—-430

Fig 94 - Vorteiler VT-430

Anschluss § zum Sender $-430

3 Anschluss KA zur KA-510/430

2 Anschluss AUKO zum AUKO SE-430
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2.3. Ausbildungskoppler (AUKO SE-430)

lper Ausbildungskoppler ist in ein spritzwasserdichtes Gehiuse eingebaut.
Alle Anschlisse sind auf der Frontseite zugdnglich und durch Blindstecker
vor mechanischen Schaden geschiitzt.

2Beim Transport wird die Frontplatte durch einen aufschnallbaren Deckel
zusatzlich geschutzt.

Fig 95 — Ausbildungskoppler (AUKO SE-430)

Anschlusse E zu den Empfangern (Ortsbetrieb)

Anschluss VT zu den Vorteilern

Anschluss SPEC Storgenerator bei Ortsbetrieb

Anschluss MON fur Spektrumanalysator

Nl &l W] =

Anschluss GEN Storgenerator ab abgesetztem Betrieb
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2.4, Technische Daten

Frequenzbereich 1,6 ... 12 MHz
Anzahl beubte Stationen 8 max |
Leistungsbhereich bis 250 W CW
Anschlussimpedanz 50 (generell)
Betriebstemperaturbereich = 309C ... +55 9¢C
Lagertemperaturbereich ~ 409 C ... +709C
Max Einsatzhohe 3500 m u M
Wasserschutzart spritzwasserfest
Gewicht Zubehor 8,2 kg
AUKO SE-430 6.5 kg
3 AUFBAU UND VERKABELUNG
3.1. Allgemeine Hinweise

Die Kabel, uber welche die Sendeleistung zur Kunstantenne KA 510/430 ge-
fuhrt werden, sind moglichst kurz zu halten. Dadurch wird die unerwinsch-
te Abstrahlung der Sendersignale minimalisiert. Die in den aufgefuhrten
Konfigurationen nicht gebrauchten Anschlisse am AUKO $SE-430 sind mit den
vorhandenen Blindsteckern zu schitzen. Nicht benutzte Vorteiler sind in
der Zubehortasche geschutzt aufzubewahren.
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3.2, Ortsbetrieb

Der nachfolgende Aufbau simuliert ein Verbindungsnetz mit bis zu acht
Stationen im Ortshetrieb.

A-510
430

BNC 6/60m vT

BNC 6/60m E

z
_ L) Station 1 =
O
W
T
c A-510 I
P Vorteiler W
max 11m I{A 430 o
FBL AUKO '
IBNC 6/60m E
BE-430
: Station 2
Station 8

PEC MON GEN
BNC

Stbrgenerator

Spectr—An

@
<
Ilt.JI

Fig 96 - Aufbau im Ortsbetrieb
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3.3. Fernbetrieb

Der nachfolgende Aufbau simuliert ein Verbindungsnetz mit bis zu acht
Stationen im Fernbetrieb.

]
i c Vv il KA-S.‘IDI
Skl ax 11m KA 430
FBL AUKO
BNC 6/60m V1
F-2E _
le BNC 6/60m E
BE-430
p -
: Station 1 =
@]
N
| i
'S
430 max 11mHA 430 o

FBL ' AUKO
F-2E BNC 6/60m “’LID
I |
le BNC 6/60m EH
BE-430
_ "
Station 2
Station 8
Spectr—-An BNC

Stérgenerator

Fig 97 -~ Aufbau im Fernbetrieb
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4. BEDIENUNG

Das Funksystem SE-430 wird gemass Kapitel 6 und 7 unter Beriicksichtigung
der unter Pt 3 aufgefiihrten Anleitungen verkabelt und in Betrieb genommen.

Ds UNTERHALT

Der Unterhalt ist nach Kapitel 10 und unter Beriucksichtigung der Pt 5.1, —
5.3. durchzufuhren.

541: Feuchtigkeitskontrolle

Ein Indikator in der Gehauserickwand (2 in Abbildung) zelgt durch Farb-
wechsel das Mass der Luftfeuchtigkeit im Innern des Gerates an. In dessen
Fenster muss blaue Farbe sichtbar sein, bzw es darf durch Verfarbung kein
Buchstabe oder Symbol erscheinen. (Das Entfeuchtemittel ist unabhingig
vom Indikator im Gerateinnern untergebracht). |

B.2 Druckausgleichsventil

Neben der Feuchtigkeitsanzeige befindet sich das Schraubventil (1 in
Abbildung) zum Ausgleich eines allfalligen Ueber— oder Unterdruckes
zwischen der Umgebung und dem Gerateinnern. Es muss bei Einsatz und
lLagerung stets geschlossen sein (plombiert).

Fig 98 — Gehauseruckwand AUKO SE--430

1 Druckausgleichventil ‘ 2 ‘ Feuchtigkeitsindikator
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5.3. Spezifische Unterhaltsvorschriften

lper Ausbildungskoppler ist wasserdicht konzipiert und enthalt Trocknungs-
mittel im Innern; er darf durch den Benutzer nicht geoffnet werden.

2per Zustand der Entfeuchtungspatronen ist mindestens alle 1 1/2 Jahre an-
hand des Feuchtigkeitsindikators zu kontrollieren.
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DER HF TRENNVERSTARKER HFT-430 ANHANG 9

| b KURZBESCHREIBUNG

lper HF Trennverstirker HFT-430 ist ein rausch— und verzerrungsarmer
Breitbhandverstarker fur den Bereich 1,0 bis 30 MHz. Seine hohe Empfind-
lichkeit erlaubt den Empfang kleinster Signale. Die grosse Verzerrungs-—
festigkeit ermoglicht weitgehend ungestorten Empfang. Durch die Spannungs-
verstarkung 0 +/- 0,5 dB fur jeden Ausgang ist eine Uebersteuerung der
Empfangereingange ausgeschlossen.

2Der Trennverstarker HFT-430 besteht aus Filter, Vorverstirker, Treiber,
Endstufe, Auskoppelnetzwerk, Regelteil und einer separat eingebauten
Stromversorgung.

3pas Filter bestimmt den Frequenzbereich und bietet Sicherheit gegen
Empfangsstorungen durch ausserhalb des Bandes liegende Sender. Ein
Ueberspannungsableiter am Eingang schutzt den Trennverstarker weit-—
gehend vor Zerstorung durch induzierte Blitzspannungen.

%Der Einsatz des HF Trennverstirkers HFT—430 ist in improvisierten KP
zusammen mit dem Funksystem SE—-430 vorgesehen. Er ermoglicht den An-
schluss von bis zu 5 Empfangern an die SE--430 Empfangsantenne. Der
Empfanger E-646 ist auch am HFT-430 anzuschliessen,

2. - MATERIALUMFANG

Fig 99 — HF Trennverstarker HFT-430

1 Netzanschlusskabel 3 Reservesicherungen
2 3 HF Verbindungskabel 10 m
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. 2 TECHNISCHE DATEN

3.1. HF Trennverstarker

Frequenzbereich 1,0.....30 MHz

Eingangs impedanz 50 Ohm

Ausgangs impedanz 50 Ohm

Zahl der Ausgange 5

Spannungsverstarkung O +/- 0,5 dB

3.2. Eingebautes Netzteil

Eingangsspannung 110/220 V~

Ausgangsspannung 24 V =

Ueberlastungsschutz durch automatische Strombegrenzung

4, VERKABELUNG
4.1, Frontansicht

..........
e

2 3 4

Fig 100 — Frontansicht Trennverstarker

Betriebsschalter EIN/AUS

Stromanschluss

Anschluss der SE~430 Antenne (Eingangssignal)

) 2 ) M) e

Anschlusse der Empfanger E-430 und E-646 (Ausgangssignale)
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a2l Schematische Darstellung der Verkabelung

i

HFT—-430

— — — —
= e e w—

BE-43

|

0

—'

E-64EI

Fig 101 -~ Schematische Darstellung der Verkabelung

Stromanschluss



BETRIEBSUNTERLAGEN ANHANG 10

L. FREQUENZPLANUNG

lpie Grundlagen fur die Frequenzplanung sind:
a. die Frequenzprognose;
b. die Liste der gesperrten Frequenzen.

2per minimale Kanalabstand betrdgt bei Betriebsart F1/I 200 Hz und beim
Fernsprechen A3J 10 kHz.

3um Stéreinfliisse auf eine nahestende Empfangsantenne zu vermeiden muss
ein Frequenzabstand von +/— 2% bei einem Minimalabstand wvon 200 m

zwischen Empfangsantenne und nachstgelegener Sendeantenne eingehalten
werden.
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& FUNKBEFEHL

VERTRAULICH (wenn ausgefiillt)

Schweizerische Armee

Form 15.54 df

Kdo:

Funkbefehl SE-430

KP,

Netz:

Schreibbetrieb

Sprechbetrieb

TC-535 | 10 s B
A3JU SV
Stationsfiihrer Kommando 1 B | C Ruf name .
4
Frequenzplan (kHz)
Leit Datum
Kanal
von-bis | | |
00 - 03 1 | |
03 - 06 2
06 -09| 3 | 1
R |
et r s | [
TR 1 |
18 - 21 7 ] | I
21 - 24 B
s | |
0 | 1

Kdo:

Fig 102 - Funkbefehl
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BENENNUNG DES MATERIALS UND TERMINOLOGIE ANHANG 11

1. GRUNDLAGEN

Benennung des Materials und Terminologie, 21.3.86 wvom Waffenchef der
Uebermittlungstruppen =

Zs BENENNUNGEN

2.1 Systeme/Gerate

Antennenabstimmgerat AG-510/430 AG-510/430

Bedienungseinheit BE-430 BE~430
Bedienungsgerat BG-430 BG-430
Chiffriergerat TC-535 | Tc-535
Empfangsbalun EB-430 i EB—-430
Fernschreiber Stg-100/A Stgwlﬂﬂfﬂr
Fernschreiberanschlussgerat FSA-430 FSA-430
Funkstation SE-430 SE-430
HF--Ausbildungskoppler SE—430 1 AUKO SE-430
HF-Trennverstarker HFT-430 HFT-430
Kunstantenne KA-510/430 | KA-510/430
Notantenne NA-430 NA-430
Sender S—430 1 s-430

Speisegerat SG-430 SG~430

SVZ-430

Sprachverschleierungszusatz SVZ-430

2.7, Beweglichkeit

SE—430/t tragbar; kann auch ortsfest eingebaut sein
SE-430/tm téilmohil; behelfsmassig auf Lastw 3t gl Steyr eingebaut
SE-430/m mobil in Fkw sch gl Steyr eingebaut
SE-430/mp

mobil in Uem Pz eingebaut

2.3. Gliederung

Betriebsstelle BS-430

Sendestelle S$S$-430
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