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Telegrafie-£mpfangstastgert FSE 30
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ALLGEMEINES

Das Telegrafie-Empfangstastgerat FSE 30 demoduliert frequenzmodulierte Telegra-
fie-Sendungen und ermoglicht in Verbindung mit dem Siemens-Kurzwellenempfan-
ger Rel 445 E sn d;.. Empfang aller Kurzwellen-Funkdienste in den Beu lehs.lnen

F1, F4 und F6. des E 30 be-
trige 80 iz, Mh dem thchen{uquenz- msetzes 148t sich das Gertt .ucn an an-
dere mit einem von 60 KHz bis 1400 kiiz

bzw. an deren Tonﬁ!quenuuxgang (2,5 ki) anschliefen,

Zum Ubertragen Nachrichten auf i hat sich
die Frequenzmodulation wegen fhrer geringen Storanfalligheit allgemein durchgeserat.
Bewegliche Funkdienste, wie Schiffs- und Flugfunk oder Rundspruchdienste, wie Pres-
- und Wirtschaftsfunk, Wetterdienst usw.
z A Ubertragen meist nur einen Telegrafickanal,

zen der Z-Lage und die andere der A-Lage zu-
geordnet ist.
Die Frequenz fl Ubertragt die Schitte mit
Stop-Polaritat (Z-Lage) und die Frequenz f2
Frequenzplan bel F1-und Fe-Betrieb  gie Schritie mit Stan-Polaritat (A-Lage)
elnes Femschreibzeichens bzw. ~die Schwarz- und WeiSlage einer Faksimile-Nachricht
(Bild 1). Der Abstand der beiden Umtastfrequenzen von der Mittenfrequenz wird als
Frequenzhub Af bezeichnet und liegt fur F1-Tastung bei Kurzwellen meistens zwi-
schen +100 Hz und 600 H
Mit Hilfe des Duoplex-Verfahrens (Betriebsart F6) konnen zwei von einander unab-
hingige Femschrefbsendungen zugleich empfangen werden, Dabei sind d:n vier mog-
lichen Zustinden auf der Glelchstromselte.
vier Umtastfrequenzen in der Hochlwquenz-
ebene zugeordnet, deren Abstinde 400 Hz
(bezogen auf die Mittenfrequenz: 200 Hz,
600 Hz) betragen.
nhh A Bild 2 zeigt die Zuordnung der Frequenzen
Bild2 Frequenzplan bei Fé-Betrieb zu den Zustinden auf der Gleichstromseite

Ir die beiden mit A und B bezeichneten Fern-
schreibkanale. fo gibt die Mittenfrequenz des Funkkanals an, Der A-Kanal einer F6-
Sendung entspricht einer F1-Sendung; er kann direkt mit einem Tastgerdt in F1-Aus-
fuhrung demoduliert werden.

Ak

Bilg1

-
N
>

Fur den Empfang von Fl-, F4- und F6-Sendungen werden melst bewegliche Empfangs-

anlagen verwendet, die sich aus einem Funkempfanger (z.B. Siemens-Kurzwellen-

empfinger Rel 4455 3, elnem Telegfie-Emplangustgerit FSE 30 und cinemn
100) oder einem -

sammensetzen (snd 3.
Das Telegrafie-Empfangstastgerat FSE 30 ver-
arbeitet Nachrichten mit folgenden Schrittge-

[ | schwindigkeiten:
gen (Ser-Code)
75 8d

45,45 Bd, 50Bd (CCITT),

e folSmicate,  Zeftmultiplex-Sendungen (Ter-Code)
9684, 192 8d
Bids einer bis 3500 8d.

Funkfernschreib-Emplangsaniage

Stoppolaritat

die Polaritat, die wahrend des Stopschrittes herrscht; frither "Trennla-

ge" (D, in CCITT Emp(ehlung Doc. Sp. A Nr.100 (1961 - 64) auch

mit Zustand "Z"  bezeichnet

Startpolaritat:  die Polaritat, die wahrend s sucis herschy; friher "Zeichen-
lage” (2), in CCITT Empfehlung Doc. Sp. A Nr.100 (1961 - 64) auch

Zustand bezeichnet,
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An den Ausgingen des Gerdtes sind die Nachrichten in verschiedenen Formen verftg -
bar und zwar:
als Einfachstromzeichen (40 mA bis 60 mA) zum direlten Anschliefen von
Femschreibern,
als Doppelstromzeichen (+ 20 mA bis * 30 mA) zum Anschliesen von Fern-
schrefbern und zur Uberbroickung geringer Entfernungen zwischen dem Tele -
grafie - Empfangstastgerat und den Fernschreibern,
als amplitudengetastete Tonfrequenzzeichen (1/1,9/5 kiz)
zum Anschlug von Faksimileschreibern sowie zur Weiterleitung der Sendung.
tber Kabel

regelt das automatisch in efnem
Bereich von # 600 Hz aus. Zur Verbesserung der Empfangsgiie ist Zweifach-Raum-
divenity-Empfang vorgesehen, Besondere Kontrolleinrichtungen wie Oszillograph und
MeBinstrument gestatten die genaue Abstimmung des Funkempfingers und ermogli-
chen eine laufende Betriebstiberwachung.
Das FSE 30 st for v
42.... 60 Hz ausgelegt; es enthalt ausschlieBlich Transistoren; dadurch ist bei gering -
stem Gewicht und Volumen hohe Betriebssicherheit gewahrleistet,

UBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN DES TELEGRAFIE-
EMPFANGSTASTGERATES FSE 30

Die d.h, das Verhaltnis der An-

zahl der Uibertragenen zmnm 2u der Zahl der Fehler, wird einerseits bestimmt

durch die du

Wellen und durch die E

die hier als unverinderbare Gegeberheiten angenommen we-dm Andererseits intngt

die Qualitit der Telegrafie-Ubertragung in bedeutendem Mase von den Eigenschaf -
ten des Telegrafie -Empfangsgerates ab.

Fur Empfang von Teleg: mus bei geringer Eigenver-
zerrung des Empfangstastgerites dessen Bandbreite der jeweiligen Schrittgeschwindig -
keit angepast sein. Zu diesem Zweck enthalt das Gerdt den in funf Stufen umschalt-
aren 5-kiiz-Bandpas, der die Bandbreite in der NF-Ebene dem Frequenzhub und der
Telegrafiegeschwindigkeit entsprechend efnengt.

Eine weitere Begrenzung des Frequenzbandes wird nach der Demodulation durch den
in drei Stufen umschaltbaren Tiefpas durchgefunut.

Mit der Bandbreite des 5-Kz-Bandpasses und der Einstellung des Nachrichten-Tief-
passes ist der Verlauf der Telegrafie-Verzerrung in Abhangigkeit von der Schrittge-
schwindigheit festgelegt,

Folgende Einstellungen sind tblichs

5-kz-Bandpa Nachrichtentlefpas Betriebart
+ 150H ——————-)
+ a00Hz ——————-| 50Bd ————— Fernschreiben
+ ook ’} 0Bd — — — - Schnelltbertragung
1000 Hz 3000 Bd —— Faksimile

.

1500 Hz




Fur gung hat die weniger Bedeutung. Die
Grenze der Ubertragungsgeschwindigke ist erreicht, wenn zwei Punkte gerade noch
nicht zu einem verschmelzen (Auflosungsvermogen etwa 3500 Bd).

3 KCNSTRUKTIVER AUFBAU
(BILD 4)
Das ist in einem gut

und die Netzzu-

use Alle
fuhrung sind an der Frontseite des Gerates angeordnet.

Die elektrischen Schaltungseinheiten sind in steckbaren Baugruppen untergebracht,
50 da das Gerat durch unterschiedliche Wahl der Bestiickung jeder Betriebsart ange-
paBt werden kann und dabei nur den unbedingt notwendigen Aufwand enthalt.

Nach Losen von vier unverlierbaren Schrauben auf der Frontplate kann der Einsatz
an den Bilgeln leicht aus dem Gehiuse gezogen werden, Diese Bugel dienen auch
als mechanischer Schutz der zwischen ihnen liegenden Bedienungselemente,

Bild4 Telegrafie-Empfangstastgerst FSE 30,
Gehduse entfernt

Der Einsatz enthilt max, 14 steckbare Baugruppen, die von unten mit Schrauben
festgehalten werden. Elekuisch sind die einzelnen Baugruppen durch ein Kabel
unterhalb des Einsatzes iber Steckverbindungen zussmmengeschaltet,

St Bs 5514/9



GRUNDSATZLICHE ARBEITSWEISE
(B1LD 5)

Die vom kommende (30 kHz)

FU30/5 wird im Frequenzumsetzer FU 30/5 auf eine zweite Zwischenfre~
quenz von 5 kiz umgesetzt. Der Oszillator, der die zur Umset-
Zung notige Frequenz von 25 kiz erzeugt, kann wablwelse (um-
schaltbar) mit einem Quarz oder mit der automatischen Frequenz~
nachstimmung FN arbeiten., Die zweite Zwischenfrequenz gelangt
2u einem Bandpat BP, der auf funf verschiedene Bandbreiten ent-
sprechend dem Frequenzhub und der Telegrafiergeschwindigkelt
des Eingangssignals umschaltbar ist,

o 3 o v e
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BildS  Blockschaltbild des Telegrafie-Emplangstastgerdes FSE 30

Disaiminator  In dem darauf folgenden Diskriminator DK/A wird das Signal
DK/A verstark, begrenzt und einem Schwingkreis-Diskriminator zu-
gefuhrt, Durch Gleichrichtung werden Doppelstromzeichen ge~
wonnen, die in dem nachfolgenden Tiefpa§ TP/A von Storspan-
nungen befreit werden, Der Tiefpas ist entsprechend der Schritt-
geschwindigkeit auf der Sendeseite einstellbar, Die anschlieBen~
de bistabile Kippstufe TV/A versteilert die Flanken der Gleich-
und steuert tiber eine das Einfach-
DTG/A oder den

Doppelst
des Tontastgerates TTG.



Da Ppe astgerit DTG/A (DTG/B)

PP gibt ab; es ist umschaltbar
Tastgerat auf oder ieb, Der
DTG/A, DTG/B  ist stetlg regelbar,
Tontastgerat Das Tontastgerst TTG liefert amplitudengetastete Tonfrequenz =
™6 - zeichen mit einer Tragerfrequenz von 1, 1,9 oder 5 kHz an den

Ausgang des Gerites, An einem Buchsenpaar konnen mit efnem
Kopfhorer die Zeichen mitgehort sowie eine Leitung, ein Faksi-
mile-Schrefber usw, angeschlossen werden,

Bet Fernschreibbetrieb wird zum AnschlieBen der Fernschreiber
das Einfachstrom -Doppelstrom-Tastgerit DTG/A (DTG/B) be-
ndtige, wahrend filr den Anschlug eines Faksimile -Schreibers
das Tontastgerit TTG vorzusehen ist. Beide Baugruppen sind zu
verwenden, wenn efne Femschreibnachricht in Form von Ton-
zeichen auf eine Femleitung gegeben und wenn die Nachricht
gleichzeitig am Aufstellungsort des Gerates mitgelesen werden
soll, Am Einfachstrom -Doppelstrom-Tastgerat DTG/A (DTG/B)
steht eln weiteres Buchsenpaar zur Verfiigung, um parallel zum
Einfachstrom-Doppelstrom-Ausgang mitlesen zu konnen,

ouoplex
ten

11

Tage, zuage

Nocc aas Bxanote

Bild6 000
Wiedergewinnung der
Nachricht des B-Kanales A

Fo-Baugruppe Zur Aufbereitung der Nachricht des B-Kanals wird die Duoplex-

B nachricht hinter dem Bandpa@ BP abgenommen und in der F6-
Baugruppe FB mit 400 Hz, entsprechend dem Abstand der vier
Umtastfrequenzen, moduliert, Hierdurch fallen paarweise die
Frequenzen zusammen, die im B-Kanal die gleiche Bedeutung
(2 o) haben (Bild 6). Ein Bandpa8 5 + 0,4 kiz filtert die
B-Kanal-Nachricht heraus.

DK/B wandelt die frequenzmodu~
DK/B lierte Nachricht in Doppelswomzeichen um, Die folgende Aus-
gangsschaltung entspricht der des A-Kanals.

St Bs 5514/9



Mes- und

In der Med- und Scb.dlbangxnpp: MS sind die Anschlubbuchsen so-

Ms

Oszillograph
Ko

enz -
nachstimmung
N

Diversitybau~
gruppe
Div

2ZF-Umsetzer
2FU

Einfachstrom -
rastgerat
ETG/A-B

wie ein (Kollektor-
spannung, Emgxng!pegel resctnetbazom, Hubabgleich, Di-
venityempfang) eingebaut, Die Femschreiber knnen zum Be-
trieb am Aufstellungsort direkt ber je ein Anschluskabel ange-
schlossen werden.

Die Baugruppe Oszillograph (KO) gestattet die genae Abstimm -
Kontrolle des Funkempfangers und ermoglicht eine laufende Be-
(Kontrolle de;

Die Frequenznachstimmung FN gleicht Uber einen Regelmotor die
am Eingang des Gt amh Frequenzinkonstanz des Funksenders

und selbstin-
dlg aus. Die Slzun’panmmg fur den Regelmotor wird vom Diskri-
abgeleitet, Die ist tmmer

dann erforderlich, wenn die Frequenzinstabilitat des Funksenders
oder Funkempfangers den Betrieb in Frage stellt (Frequenzabwei-
chung greer als 10 % des Hubes).

Durch Raum- oder Frequenz - Diversity -Betrieb mit zwel Funkemp-
fangem und zwel Telegrafie-Empfangstastgerdten kann die Uber-
tragungsgtite der Funk-Verbindung iber groBere Entfernungen we-

ich verbessert werden, Fir jedes Telegrafie -Empfangstastge -
14t wird eine Diversity -Baugruppe Div benctigt (Bild 12). Durch
ein elekuronisches Additions- und Abloseverfaren werden die Nach-
richten beider Wege nach der Demodulation zur Verbesserung des
Stérabstandes addiert, wenn sich die Empfangsspannungen nur ge-
ringfugig unterscheiden. Bei groBeren Pegelunterschieden wird der
Empfanger mit dem schwicheren Sigaal abgeschaltet.

Das FSE 30 ist an

mit elner Zwischenfrequen von 80 Kiz angepat, Bei Aiclilud
des Empfangs-Tasigerites an andere Funkempfinger mit einer Zwi~
schenfrequenz im Bereich von 60 kHz. bis 1400 KHz ist efn ZF-
Umsetzer ZFU erforderlich. Als Steckbaugruppe ausgefuhrt, wird
er in die Me8- und Schaltbaugruppe MS eingesetzt, Sein Eingangs-
widerstand betrigt 60 Ohm, Zur Umsetzung der Eingangsfrequenzen
auf 30 kiz ist ein Quarz erforderlich, dessen Frequenz jeweils um
30 Kbz hoher als die Eingangsfrequenz liegen mus.

Fur die Betriebsart F6 ist eine Baugruppe ETG/A -B vorgesehen,

die je ein Einfachstromtastgerdt fir den A-Kanal und den B-Kanal

enthalt, Sie kann anstelle von zwei Einfachstrom -Doppelstromtast -
eriten verwendet werden, wenn die Fernschreiber direkt am Tele-
grafie-Empfangstastgerat FSE 30 angeschlossen werden sollen, und

Tiefert je Ausgang 60 V, 40 mA., Zu diesem Fall ist Mitlesen nicht

‘moglich,

FU2,5/5

Das Telegr FSE 30 kann auch an den Ton-

eines werden,
der mit Hilfe des A1-Uberlagerers auf 2,5 Kiiz eingestellt wird.
Der Frequenzumsetzer FU 30/5 st dann durch den Frequenzum-
setzer FU 2,5/5 zu emetzen, Der Eingangsscheinwiderstand ist
fur 600 Ohm ausgelegt.



EINSATZHINWEISE

Das Teleg FSE 30 kann durch
jewetligen mit geringstem
folgenden sind einige Beispiele dazu angegeben.

Besttickung den
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ARBEITSWEISE IM EINZELNEN
(Vgl. St St 5514/9)

Frequenzumsetzer 30/5 kHz (FU 30/5)
St Str 5531/30, Bilder 13,14

Der Frequenzumsetzer FU 80/5 setzt die vom ZF-Ausgang des Funkempfangers ankom-
menden Signale von (30 /) f) kHz in die 5 -KHz-Ebene um.

Die am Eingang a1-a3 liegenden Signale gelangen an die Primérwicklung des Uber-
tragers U1

Ein Oszillator, bestehend aus dem Transistor Ts2, dem Ubertrager (3 und dem

Quarz Q bzw. dem Schwingkreis C8,9 (C7 oder C4) und {13 erzeugt die zur Umsetzung
notwendige Frequenz von 25 Kz, Er arbeitet in Emitterschaltung und schwingt in
Stellung " <" (Quarzbetrieb) des Schalters S1 mit dem Quarz Q (diese Betriebsart

ist moglich bet hinreichender Frequenzstabilitat der gesamten Funkstrecke).

Bild 13 Frequenzumsetzer 30/5 kHz (FU 30/5)

In Stellung * 5 " (automatische Frequenznxchmmmung) des Schalters $1 schwingt
der Onzillator in LC-Schaltung (U3, C8, 9 und C4 in der Baugruppe FN) und gestattet
n Verbindung mit der den Ausgleich von

gen am Eingang des Gerites. Die Zenerdiode Gi5 stabilisiert die Kollektorspannung
fur den Transistor T2,

Die 25-Kiz-Oszillatorspannung wird in einer Transistorstufe ('m) vemark- nnd
einem Ringmodulator zugeflhrt, Er besteht aus den Uberuagern 01, 02,
Gleichrichtern Grl, Gi2, Grd, Gré und den symmmxwwmunxnden m, Rz, RS, Re.
Am Ausgang des Modulators, an den Anschlssen 4/8 der Ubertrager U1 und 012,
liegen die Frequenzen 55 *Af Kz & (30 £AAf) + 25 kHiz)und (5 +AN) Kz &

(30 ) Kz - 25 kHz), Der anschliegende Tiefpad hat eine Grenzfrequenz von




m..u..<‘v

P T

Bild 14 Frequenzumsetzer 30/5 kHz, Stromlaulplan

10 Kiiz; er unterdriickt die Spiegelfrequenzen, Die § -KHz-Spannung wird tber die

Punkte 7, a5 der Baugruppe BP zugefuhrt.

Die Wicklung U2(1-2) liefert eine 25 -kHz-Wechselspannung fir die Hubanzeige im

Onzillographen (siehe Abschn, Oszillograph).

Die Lampe Lal und der Widerstand R11 sind aus konstruktiven Griinden in dieser Bau
sie werden unter Abschn,

gruppe
‘mung beschrieben,
Frequenzumsetzer 2, 5/5 kHz (FU 2, 5/5)

st Str 5331/6, Bilder 15, 16

Der Frequenzumsetzer FU 2,5/5 setzt die vom Tonfrequenzausgang des Funkempfin-
gers ankommenden Signale von (2,5 +Af) kiz In die 5-kHz-Lage um.

Gy, S u
= | comermo [Pl
P RS Tome P s @
WEhE | w07 Gom MR
wff off B e | [ s
[ 1 - i
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Bild15 Frequenzumseizer 2,5/5 kHz, Stromlaufplen



Die am Eingang 1-3 liegenden Signale werden uber das Dampfungsglied R1, R2 dem
BandpaB L1 ... 14, C1... C4 @,5 kHz +0, Kiiz) zugefuhrt, Das ausgesiebte Sig-
nal wird im folgenden Gegentaktverstirker verstarke und begrenzt, um den Verviel-
facherdioden Grl, Gr2 Konstanten Pegel anzubleten, Der Tiefpas L5, L6, C6 flacht
die begrenzten rechteckigen Zeichen zu sinusfrmigen Zeichen ab, Durch die an-
schlieBenden Dioden Grl, Gr2 wird die Signalfrequenz von (2,5 + ) kiiz auf
(5424 ) kHz verdoppelt und tber die Punkte 7,5 der Baugruppe BP zugefuhrt,

Fr die Y-Ablenkung des Oszillographen erzeugt ein Oszillator ms 04) eine Fre-
quenz von etwa 30 kHz, Der Oszillator arbeitet in Basisschaltung; die frequenzbe-

stimmenden Schaltelemente sind (14(34) und C8,
s
%’ it Toolasiis
w, G weu»m«-»

Bild 16 Frequenzumsetzer 2.5/5 kHz (FU 25/5)

ZF-Umsetzer (ZFU)
St Str 5531/1, Bilder 17, 18

Der ZF-Umsetzer ZFU ermoglicht s, das Telegrafic -Empfangstasigerdt FSE 30 auch
an Funkempfinger mit einer Zwischenfrequenz zwischen 60 kHz und 1400 kiiz anzu-
schliegen,

Die Baugruppe setzt die n die um, ver-
suirke die Eingangsspannung um 2,5 Np und gibt diese l’nq'n:m. @0 +Af iz an den
Frequenzumsetzer FU 30/5 weiter, Durch die zusitzliche Umsetzung bleibt der Be-
relch der automatischen Frequenznachstimmung unabhnglg von der Zwischenfrequenz
des Funkempfangers.

Der ZF-Umserzer ZFU enthlt einen Quarzosziii tor, efnen Modulator, einen 30-kiz=
Bandpa8 und einen efnstufigen Verstarker.



Der Quarzoszillator Ts1 schwingt in kapazitiver Dreipunkischaltung (Clapp-Oszillator)
mit den Schaltelementen C1, C2 sowle mit dem Quarz Q und C; wobei der Quarz Q
und der s die sind. Die er-
zeugte Schwingung wird in der folgenden Verstarkerstufe Ts 2 verstarkt und tber die
Wicldung 1-2 des Modulationstibertragers 1) 1 dem Modulator zugefihrt.

Die Zenerdiode Gi5 dient zur Stabili-
sterung des Oszillators gegentber Be-
triebsspanmungsschwankungen, Durch
Verandern zweler Kondensatoren und
des Quarzes 14t sich also der ganze
Frequenzbereich von 60 kHz bis 1400
Kz tberstreichen.

Die vom Punkempfanger kommende
Zwischenfrequenz gelangt tber die
Punkte 4, 6 zum Modulator, der aus den
Ubertragern 01, U2, den Dioden
Grl...4und den Symmetrier-Wider~
standen R9 . .. R12 aufgebaut ist. Die
am Modulatorausgang U2 (6-1) ent-
stehenden Frequenzen dnwh.hnfzn

uber efn Anpassungsglied R22,
R15, R14 den 30-kHz-Baridpas m
1, C8, 12, 18, C9), der die Spie-
gelfrequenz unterdriickt, Die umge-

tiber dem Eingangspegel (an den Punk-
ten 4,6) am 2,5 Np angehobenen Aus-

Bild 17 ZF-Umsetzer (ZFU)
‘gangspegel an den Punkten 12, 14 abgibt

S I
e —— e

iy

Bild 18 ZF-Umsetzer (ZFU), Stromlaufplan

6.4 5-kHz-Bandpaf (BP)
St Str 5521/53. Bilder 19, 20

Die im Frequenzumsetzer gewonnene Frequenz von (5 A\ ) kiz wird dem Bandpas
Zugefult, dessen Durchlagbreite in funf Stufen elnstellbar ist, Damit kann die Brelte

St Bs 5514/9
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Bild19 SHzBandpas (8P)

des der jewetligen und dem Frequenzhub
angepait werden, Die DAmpfungskurven zeigt Bild 21,

6.5. Diskriminator (DK/A; DK/B)
St Str 5591/35, Bilder 22, 23
Der. ‘wandelt die Zeichen in
um, Er besteht aus den elektrischen Schalteinheitens Begrenzer-Verstirker, Schwing-
und Tiefpa (zur
Die an den Punkten 1 und 14 anliegende Frequenz von (5 *4\ f) kHz gelangt zum
5-kHz-Verstirker mit den Transistoren Ts1, Ts2, Ts3, Ts4, Die Transistoren Ts1

- o
t

|
e |
B T s : T
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81420 iz Bondpad 8P, Stomlaviplon 81421 Damplungskurven des 5 bz Bendposses



und Ts2 arbeiten im A -Betrieb, die Transistoren Ts3 und Ts4 im Gegentakt-C -+

trieb; dadurch wird ein Pegelbereich von ~4 Np bis +0,5 Np erreicht.

Be-

Die beiden antiparallel geschalteten Dioden Grl, Gr2 bewirken eine annshernde
Logarithmierung der Amplituden der Eingangsspannung, so dag bei Diversity-Betrieb
der schwichere Kanal im gesamten Pegelbereich bei etwa dem gleichen Verhaltnis
der beiden Amplituden gesperrt wird, Nach der ersten Verstarkerstufe, hinter den

Dioden Gr1, Gr2, wird die Speisespannung fu die Diversity -Baugruppe Div an
15 abgenommen,

Punkt

Bet Diversityempfang mit zwei Anlagen (Bild 12) wird das Empfangstastgerat, das
das schwichere Signal liefert, durch Auftrennen des Kollektorstromkreises der Tran-
53, Tsd In der bgeschaltet, Dazu ist

das Erdpotential fur den Punkt 3 Uber die Diversitybaugruppe Div geflhrt, Sie

unter-

bricht, wenn ihr Gert das schwichere Signal liefert, den Kollektorstromkreis der

Gegentakstufe:
Erdpotential, Punkt 3, Gr3, Tss bzw. Ts4, U2(1-2) bzw. 02(3-2)
R13, Punke 2(-12 V)
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bid 22 Diskrminator DK/A, Siomlauipian
Die Diode Gr3. bildet einen Widerstand.

Dieser bewukl, s die Gegentaktransistoren Ts3, Tsd im C-Betrieb arbeiten.

Zwel in Reihe geschaltete Parallelschwingkreise U3, C7 und U4, C8 bilden den

den durch die Grd .. T und danach so

wer-

schaltet, daB an den Ausgangspunkten 8 und 9 bei einer Eingangsfrequenz fo -4\ f
eine positive Spannung und bei elner Eingangsfrequenz fo +2\ f eine negative Span-

nung entsteht, Die Auxgnngnpnnnung errefcht bei 4,1 kHz und 5,9 khz ihren
Ivert von etwa *

St Bs 5514/9  Ausy. Il
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R14 dient zur des Der nachfol -
€18, 11, L2 befreit die Gleichstromzeichen vom Trigertest.

gende Tiefpas C9 .

werden von den

Die fur die
Ubertrager U3, 04, Wicklungen 6-8 abgenommen,

Bild23  Diskriminator (DK/A, DK/B)
linke Schaltungsplatte aufgeklappt

Tiefpafi-Tastverstirker (TP/A)
St Str 5591/36, Bilder 25, 26

Mi ist zur welteren
Einengung der Bandbreite nach der Pmuiatee s Tiefpa L1, C1... C4 vor-
gesehen, Dieser Tiefpas 148t sich mit dem Schalter S1 je nach Schrittgeschwindig-
keit auf 50 Bd oder 50 Bd/F6 bzw,<300Bd umschalten, In Stellung >300Bd (fur Fak-
similesendungen) ist er ganz ausgeschaltet, Dabel kann eine maximale Bildpunkt-
zahl 3500 bit bertragen werden, Z- und A-Lage einer Nachricht lassen sich durch
den Schalter U1 (U11, UII) umpolen. Die Baugruppe enthalt auch den Umpolschal -
ter (UL, U1IV) fir den TiefpaB-Tastverstirker TP/B, d.h, far den 3-Kanal einer
F6-Sendung. Die Signale des B-Kanals werden von den Punkten 2,5 Uber den Um-
polschalter U1 und die Punkte 7, 6 an den TiefpaB-Tastverstirker TP/B weiterge-
geben.

Die Zeichen des A-Kanals gelangen iber die Punkte 3, 4, den Umpolschalter U1,
den 'nefpall L1, C1... C4 und die Punkte 8, 1 zur Mef- und Schlllbxugmppn Ms,
um da auf oder

um’clullen zu konnen.,




In Stellung "50 Bd/F6" (F6-Betrieb) des Schalters S1 liegen parallel zum Tiefpas
die gegensinnig parallelgeschalteten Dioden Gr3, Sie schneiden die bef F6-Betrieb
auch am Ausgang des Diskriminators des A-Kanales auftretenden, zum B-Kanal ge-
horenden Rechteckspannungen ab, Daher konnen die vom B-Kanal herrlhrenden
Tasupannungen die folgenden Swfen des A-Kanales nicht beeinflussen (Bild 24).

An den Punkten 8, 1 nach dem Tiefpa8 wird auch die Spannung fur den Oszillogra -
phen zur Hubanzeige abgenommen.

Von der Mes- und Schaltbaugruppe MS gelangt die Nachricht tber die Punkte 11,12
und die Transistorvorstufen Ts1, Ts2 zu einer bistabilen Kippstufe. Sie besteht aus
den Transistoren Ts3, Ts4 und dient dazu, die Flanken der Gleichstromzeichen zu
versteilem, Die folgende Transistorstufe mit Ts5 verstarks die Glelchstromzeichen
und gibt sie an die Baugruppen DTG und TTG weiter.

™

ms—|

o=
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Bild 25 Tiefpab-Tastverstirker TP/A, Stromlaufplan
Liegt am Eingang des FSE 30 die hohere, der A-Lage entsprechende Fre
quenz fo-Af, 5o fuhren - bei den gezeichneten Schalterstellungen - der
Punke 3 und damit die Punkre 1,11 positives Potentials; es flieft Strom
von Punkt 11 tber R3, Ts2 zu Punkt 12 und zurlick zu den Punkten 3



des TiefpaB-Tastverstirkers TP/A.  Damit liegt an der Basis des
Transistors Ts1 positives Potential; er ist gesperrt, An der Basis des Tran-
sistors Ts2 liegt negatives Potential, er ist leitead, Damit gelangt posit
ves Potential von Punkt 13 (+TB) tber den Transistor Ts2 an die Basis des
Transistors Tsd; damit ist Tsd gesperrt, An R11 entsteht kein Spannungsab~
fall, daher liegt das negative Potential des Punktes 10 (-30 V) ber R11,
RB / C5 an der Basis des Transistors Tsd; Transistor Ts3 ist leitend, Da Ts4
sperr, liegt negatives Potential an der Diode Grl; sie st nicht durchlzs-
sig. Daher liegt ber R1 negatives Potential an der Basis des Transistors
Ts5. Ts5 st leitend, damis liegt am Ausgang Punkt 14 positives Potential.

Bild 26 Tiefpat-Tastverstarker (TP/A)

Liegt am Eingang des FSE 30 die tiefere, der Z-Lage entsprechende Fre~
quenz, so sind die Transistoren Ts2, Ts3 gesperrt, die Transistoren Tsl,
Tsd lettend. Damit liegt positives Potential an der Diode Grl, sie st lei-
tend und sperrt Ts5. Am Ausgang Punkt 14 liege kein Potential.
An den Punkten 9 und 15 wird die Spannung firr den Oszillographen zur Anzeige der
Nachricht abgenommen, Der Schalter 52 ermdglicht es, die Kippstufe wahrend des
Abstimmens des Gerates und zum Profen der nachgeschalteten Fernschreibgerite
wahlwelse auf Dauer-7-Lage (Schaltentellung T*) oder auf Daucr-A-Lage (Schalter-
stellung *Z*) zu schalten. In Schalterstellung "B* (Betrieb) wird die Kippstufe durch
die vom Tiefpas kommenden Gleichstromzeichen gesteuert.

TiefpaB-Tastverstirker (TP/B)

St Stx 5591/9, Bilder 27, 28

Der Tiefpa8-Tastverstarker TP/B fur den B-Kanal elner F6-Sendung entspricht im
wesentlichen dem Tiefpag-Tastverstarker TP/A fir den A-Kanal, Der Tiefpa ist



8ild27 Tiefoad-Tastverstarker (TP/B)
jedoch fest fur eine Schrittgeschwindigkeit von 50 Bd ausgelegt. Die Baugruppe ent-
halt zusatzlich einen Schalter (52) zum Umschalten von F1-Betrieb auf F6-Betrieb.
Ist 52 geschlossen (Stellung "F1", F1-Betrieb), so liegt Uber Punkt 3, S21 und Gr1 po-
sitives Potential (+TB) an der Basis von Ts5. Transistor Ts5 ist damit gespernt am Aus-
gang 9 des TiefpaB-Tastverstarkers TP/B liegt kein Potential, Dadurch wird der B-Kanal
bei F1-Betrieb in Dauer Z-Lage gehalten,
ber Kontakt SI1 wird In Stellung "F6" (F6 -Beirieb) des Schalters S2 das Relais A in
der Baugruppe Frequenznachstimmung FN erregt. Seine Kontakte trennen in der Bau-
gruppe Frequenznachstimmung die vom Diskriminator des A -Kanals gelieferte Steuer-
spannung ab und schalten die vom Diskriminator des B-Kanals erzeugte Spannung an.
Dies ist notwendig, um bei F6-Betrieb der Frequenznachstimmung ein eindeutiges
Nachstimmkriterium anzubieten.
Die Funktion der Ubrigen Bauelemente entspricht denen des Baugruppe Tiefpas-Tast-

verstirker TP/A.
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Doppelstrom-Tastgerat (DTG/A, DTG/B)
St Str 5571/12, Bilder 29, 30

Zum AnschlieSen von Fernschreibem oder Leitungen gibt das elektronische Doppelstrom-=
Tastgerat DTG/A (DTG/B) am Ausgang 7(a), 12(b) die mcmcm je nach Stellung des
Schalters S1 in Form von 1) o (&)

ab und ersetzt damit das friher tbliche Tele.gm{emehn " oie Spannung der Telegrafen-
batterie betrsgt bei Doppelstrombetrieb 60 V, der Ausgangsstiom +20 mA bis +30 mA;
bet Einfachstrombetrieb 120 V, 40 mA bis 60 mA.

Die zwel Stromaeise Ts1 ... Ts3 und Ts4 ... Ts bilden den "Umschaltekontakt®, Die
Rethenschaltung von je dref Transistoren stellt sicher, dag die hochstzulassige Kollek-
torspanmung nicht Uberschritten wird, Der gewtinschte Ausgangsstrom kann mit dem
Potentiometer RS eingestellt werden; der Widerstand R7 begrenst den Kurzschlustrom

Bild 29 Doppelstromtastgert (DTG/A, DIG/B)
im Ausgangskreis auf 60 mA bzw. 120 mA. Diese elektronische Schaltung gestattet
die Ubertragung von Nachrichten bis 3500 Bd Schrittgeschwindigkeit und gewahrleistet
storungsfreien Betrieb ohne jegliche Wartung.
Das Doppelstromtastgerdt besitzt zusktzlich elnen Mitleseausgang a’, b’ zam An-
schliefen eines
(£20 mA), Bei Auslieferung des Gerates sind die Mitlesebuchsen fr Einfachstrombe-
trieb (haufigster Anwendungsfall) geschaltet (Bricken . .. eingeloten, doch kamn
Mitleseausgang durch Ulsten von Briicken im Doppelstromuastgerst so geschaltet wer-
den, da er entsprechend der Stellung des Schalters S1 Einfachstrom - oder Doppelstrom-
zeichen abgibt,
Am Eingang, Punkt 14, liegt - wenn die der A -Lage ensprechende Frequenz Ubertra-
gen wird und wenn die Sc"alter U1 und S2 im TiefpaB-Tastverstirker die gezeichne-
ten Stellungen cinnehme:: - positives Potential, Es sperrt iber die Diode Grd den Tran-




sistor Ts6; damit sind auch iber R14/12 und R13/11 die Transistoren Ts5 und Ts4 ge~
sperrt, Dadurch kann iber Gr1 kein positives Porential an die Basis von Ts3 gelangen,
Ts3 ist leitend, damit sind tber R6/R3 und R4/R2 auch Ts2 und Ts1 leitend,
Bei eingelegten Briicken ## fur Mitlesen L+ und in Stellung * “1-* (Doppel-
strombetrieb) des Schalters §1 ergibr sich folgender Strombreis;
Punke 1 (MTB), SIIV, Punkt 7,a (Med - und Schaltbaugruppe Ms, Empfangs-
magnet des Femschreibers) b, Punkt 12, R10, RS, RT, Ts3, Ts2, Tsl, RI,
S11, Punke 3 (~TB)

Wird die der Z-Lage zugeordnete Frequenz Ubertragen, so liegt am Eingang Punk 14
des Doppelstrom-Tastgerites - wenn die Schalter U1 und S2 im Tiefpa#-Tastverstdr-
Ker die gezeichneten Stellungen einnehmen - kein Potential. Die Basis des Transistors
Ts6 erhilt Gber R15 Nullpotential; Ts6 wird leitend und damit auch Ts5 und Ts. Da-
mit gelangt von Punke 11 (+TB) uber GiS, Ts6, Ts5, Ts4, Grl Plus-Potential an die
Basis von Ts3 und sperrt diesen. Uber RG und R4 werden auch Ts2 und Ts1 gespertt.
Es ergibt sich folgender Stromikrei
Punkt 11 (+TB), Gi5, Ts6, Ts5, Ts4, Grl, R7, R8, R10, Punkt 12,b
(Med- und des a
Punkt 7, S1IV, Punke 1 (M'ra)

Rl

2B
DA
T

'

Bild30 Doppelstromtastgerst DTG/A, Stromlaufplan

Ist eine Mitlesemaschine angeschlossen, 5o ergeben sich die Stromkreiser
Bei positivem Potential am Eingang Punkt 14z
(Die Transistoren Ts6, Ts5, Tsé sind gesperrt, die Transistoren Ts3, Ts2, Ts1 sind
leitend).
Punk: 1 (MTB), S1IV, R17, a’, Empfangsmagnet der Mitlesemaschine,
b’ RI6, Ts3, T2, Tsl, R1, S1I, Punke 3 (-TB)

St Bs 5514/9 \usg I




Liegt kein Potential am Eingang Punkt
(Dle Transistoren Ts6, Ts5, Tsd sind eltond, die Transistoren 155, Ts2, Ts1 sind
gesperry).
Punkt 11 (#TB), GrS, Ts6, Ts5, Ts4, Gr, R16, b', Empfangsmagnet
der Mitlesemaschine, a’, R17, SIIV, Punkt 1 (MTB)

In Stellung ** (Einfachstrombetrieb) des Schalters S1 ergeben sich folgende Strom-
reise:

Der Kollektor des Transistors Ts1 ist durch S11 von ~TB abgetrennt; die Transistoren
Ts1, Te2, Tsd sind bei dieser Betriebsart nicht beteiligt. Die Diode Grd schiltzt die
Schaltertransistoren Ts6, Ts5, Ts4 vor Uberlastungen. die beim Tastbetrieb infolge
der Induktion des Empfangsmagneten des Ferschreibers entstehen kbnnen.

Gelangs positives Potential vom Eingang, Punkt 14, ber Gré an die Basis von Ts6,
s0 ist Ts6 gesperrt; damit sind auch die Transistoren Ts5 und Ts4 gesperrt; am Aus-
gang a, b fliedt kein Strom.

Liegt kein Potential am Eingang, Punkt 14, 50 erhalr die Basis von Ts6 uber Punkt 1
(MTB) und R15 Nullpotential; Ts6 wird leitend und damit auch die Transistoren Ts5
und Ts4, Damit fliedt Strom:

Von Pk 13 (+T9) her &5, T, T4, T, SIL K7, 18, RI0, b
(MeB- ur des
Puk 7, SV, Pkt 3 ()

Bild31 Einfachstromtasigerat (ETG/A-8)

Ist eine Mitlesemaschine angeschlossen, so flieBt bei positivem Potential am Eingang,
Punkt 14, Im Midlesekreis kein Strom, da die Transistoren Ts6, Ts5, Ts4 gesperrt sind.



Liegt am Eingang, Punke 14, kein Potential, so ergibt sich folgender Mitlesestrom-
refs:

Punkt 11(+TB), GiS, Ts6, Ts5, Tsé, SIIL, RIS, b', Empfangsmagnet der
Mitlesemaschine, a', R17, SIIV, Punki3 (-TB)

sind die Brilcken im Dopy 50 eingeloter dad die n-
abhangig von der Stellung des Schalters S1 fet flr Elnfachitrombetrieb geu:hﬂbe.l ind,
5o fliet bei positivem Potential am Eingang, Punkt 14, im Mitlesekreis kein

da der Transistor Ts6 tber Gré und damit auch die Transistoren Ts5, Ts4 gupem snd,
Liegt kein Potential an Punkt 14, so fliegt Strom:

‘Von Purkt 11 (+TB) ber Gr5, Ts6, Ts5, Ts4, R16, b’, Empfangsmagnet
ler Mitlesemaschine, a’, R17, zu Punkt 3 (~TB)

Die Widerstinde im Mitleselreis R16,
RL7 dienen zur Strombegrenzung bei
Kurzschlus an den Buchsen a’, b'. Der
im Ausgangskreis liegende Widerstand
R10 dient als MeBwiderstand zum Uber-
prifen des Ausgangsstromes. Die an thm
abfallende Spannung wird Uber R und
Punkt 13 dem MeSinstrument in der
MeB- und Schaltbaugruppe zugefihrt.
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6.9, Einfachstrom-Tastgerat e =T
(ETG/A-B)
St Str 5571/13, Bilder 31, 32

Die Baugruppe Einfachstrom-Tastgerdt
ETG/A-B enthalt zwei voneinander un~
abhiingige Einfachstrom-Tastgerdte fiir
F6-Betrieb zum AnschlieBen je eines
Fernschreibers fur den A-Kanal und den ||| 0 of s s
B-Kanal. TS TF T R

> s

Die Spannung der Telegrafenbatterie .4 .
betragt 60 V; der Ausgangsstrom ist =
mit dem Widerstand R3 bzw. R4 auf ot

40 mA cinsellbar. Des Widerstand 70 =

R1 bzw. R2 begrenzt den Kurzschlus-

strom im Ausgangskreis. Der eben-
falls im Ausgangslaeis liegende  Bild32 Einfachstromiastgerat ETG/A'B, Stromiaufplan
Widerstand R9 bzw. R10 dient als MeSwiderstand zum Uberprilfen des Ausgangsstro=
mes. Die an ihm abfallende Spannung wird tber R7 bzw. RS dem MeBinstrument in
der Mef- und Schaltbaugruppe zugefuhrt,

£

Die Dioden Gr5 bzw. Gré schiltzen die Schalttransistoren Ts1 bzw. Ts2 vor Uber-
spannungen, die beim Tastbetrieb infolge der Induktion am Empfangsmagneten des

St Bs 5514/9
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Bild33 Tontasigerst (TTG)

Fenschreibers entstehen Konnen; Uber die Dioden Gr3, Gré erhalten die Emitter der
Schalttransistoren negative Vorspannung.
Liegt z.B. am Eingang des Einfachstrom-Tastgertes fir den Kanal A (ETG/A),
Punkt 6, Kein Potential, o ist Transistor Ts 2leitend, da von Punkt 1 (MTB) Null-
‘potential Wber R6 an die Basis von Ts2 gelangt, Es fliest Strom:
Von Punkt 11 (+TB) tber Gré, T2, R2, R4, R10, Punke 5, Med- und
des 2u Punkt 1

(MTB)

Liegt am Eingang Punkt 6 (ETG/A) positives Potential, so ist Ts2 ber Gr2 gesperrt;
im Ausgangskres fliest kefn Strom,

Das Einfachstrom-Tastgerat fur den B-Kanal entspricht dem des A -Kanales,

Tontastgerét (TTG)
St St 5571/5, Bilder 33, 34

Zum Anschliefien eines Faksimilegerates oder zum Ubertragen der Nachricht tber
Lingere Leitungen ist die Baugruppe Tontastgerst TTG vorgeschen, Sie gibt ampli-
tudengetastete Tonfrequenz mit einer Tragerfrequenz von 1, 1,9 oder 5 kHz ab;
die gewdnschte Trigerfrequenz ist mit einem Stecker an der Baugruppe einstellbar;
der Pegel betragt 0 Np an 600 Ohm,

Die Baugruppe Tontastgerat besteht aus den dref elektrischen Schaltungseinheiten
zur Abbildung der Ton-

tastzeichen auf dem Bildschirm des Oszillographen.



Der Tonfrequenzoszillator mit dem Transistor Ts1, dem Ubertrager U1 und dem Kon-
densator C1 (bzw. C2 bzw. C3) arbeitet in Basisschaltung. Frequenzbestimmende
Elemente sind die Spule L1 und die Kondensatoren C1 (bzw. C2 baw. C3).
Je nach gewtinschter Trigerfrequenz wird jeweils ein Abgriff der Spule L1 mit dem
entsprechenden Kondensator C1 ... 3 verbunden,

Die am Schwingkeis L1, C1 (bzw. CZ2 bzw. C3) liegende Wechselspannung wird
ber die Wicklung U1 (1 2) nlf die wickiueg 0 U1 (7-8) tbertragen, um den hoch-
ohmigen ingang anzupassen. Der durch
die Spannung an der chkhlng U1 (1-8) enumhend: Wechselstrom wird durch den
Transistor Ts1 verstirke, Er fliedt tber die Wicklung (4-3) des Ubertragers 02 des
Tastmodulators, die Wicklung (3-4) des Ubertragers U1 und uber C4, R5 wieder zu-
rick zur Wicklung U1 (7-8). Mit dem Kondensator C5 wird der Ubertrager U2 (Wick-
lung 4-8) abgestimmt, so da8 Uber den gesamten Frequenzbereich eine etwa gleich
groBe Spannung zur Verfugung steht.
Die Wicklung 1 (3~4) dient als Ruckkopplungswiclung und liefert die zur Aufrecht-
erhaltung der Schwingung notwendige Energie an L1, C1 (bzw. C2 bzw. C3).

Die Widerstande R und RT legen als Spannungsteiler die Basis - und Kollektorvorspan-
nung des Transistors Ts1 fest, wahrend RS den Emitterstrom einstellt, R4 und C4 di

nen zur Siebung der Versorgungsspannung.

Die an der Wicklung 1 (5-6) angeschlossenen gegensinnig geschalteten Dioden Grl,
Gr2 sind Uber die Widerstinde R1, R2, R3 vorgespannt und begrenzen die Amplitude
der Schwingungen,

Der Tastmodulator besteht im wu:ndlchen aus den Ubemage.m 2, U3 und den
Dioden Grd ... 6. Die T

zeichen, Die Widerstande R13, R14 buun nen sp.nmmgmuu und legen das Null-

‘ s a2

Bild 34 Tontastgerdt TTG, Stromlaufplan
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potential des Modulators fest, wahrend die Widerstande RS, R12 und R9, R10 verhin~
dern, daR Streuungen der Diodenkennverte die Giite des Modulators beeinflussen, da
sie hochohmig gegen die Durchlagwiderstinde der Dioden G sind, Der Kon-
densator C6 bildet zusammen mit der Induktivitit der Wicklung U3 (4-1) einen auf
etva 3 itz um im gesamten ich glei-
che Ausgangsspannung zu erhalten,

Liefert der Tiefpas-Tastverstarker TP/A kein Potential an den Eingang, Punkt 14,
50 erhile die Basis des Transistors Ts iber RIS negatives Potential, T2 ist leitend.
Es flieBt Strom:
Von Punkt 11 (+TB) tiber R13 und R9, Gr3, U2 (8-7) baw. R10, Grd,
112(5-6), Ts2, R17 nach Punk 15 (-80 V)

Damit sind die Dioden Gr3, Gr4 durchlssig und die Wicklung (2 (8-5) ist ber R,
R10 abgeschlossen, Gleichzeitig werden die Dioden Gi5, Gré durch den Gleichspan~
nungsabfall an R9, R10 gesperrt; es kann keine Tonfrequenz an den Ausgangstiber-
trager 03 gelangen.

Liefert der TiefpaB ~Tastverstarker TP/A positives Potential an den Eingang, Punkt

14, 50 liegt auch an der Basis des Transistors Ts2 positives Potentials er st gesperrt.

Bs tlieft Stro
Von Punkt 14 tber R16, Gr7, U2 (7-8), Gr5, R8, U3 (4-3) bzw. U2
(6-5), Gi6, R12, U3 (1-2). R11, R14, Punkt 15 (-30 V)

Bild35 F 6-Baugruppe (7B)

Die Dioden Grs, Gr6 sind durchlissig; durch den Gleichspanmungsabfall an RS, R11,
R12 werden die Dioden Gr3, Gr4 gesperrt, Der Kurzschlu® der Wicklung U2 (8-5)
ber R9, R10 ist daher aufgehoben, Die Tonfrequenz kann tiber G5, R8 bzw. Gré,

W i



6.11,
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R12zum 03 und damit an den RIS der Bau-
gruppe gelangen,

Am Wicklungsende 6 des Ubertragers U wird die Tunqu\lemlpannung zur Anzeige
auf dem Bildschirm des
C7 gelangt sie an den Tr T3, Die am R21 ab-
fallende Wechselspannung wird dem Ubertrager (4 zugefthrt, der an die Punkte 8
und 9 der Baugruppe eine erdsymmetrische Spannung flr die vertikalen Ablenkplat-
ten des Oszillographen abgibt,

F6-Baugruppe (FB)
St Su 5581/10, Bilder 35, 36

Die F6-Baugruppe hat die Aufgabe, bei einer F6-Sendung die am Ausgang des
5-kHiz-Bandpasses liegende Frequenz (5-0,6) KHz bzw, (5-0,2) Kiiz baw,
(5+0,2) KHz bzw. (540, 6) kHz so umzusetzen, da8 im folgenden Diskriminator
DK/B die Nachricht des B-Kanales gewonnen werden kann, Dazu werden diese

vier Frequenzen mit 400 Hz entsprechend dem Abstand der vier Umtastfrequenzen
‘moduliert, so daB paarweise die Frequenzen, die im B-Kanal gleiche Bedeutung

(2- oder A-Lage) haben, zusammenfallen, Der folgende Bandpa filtert aus dem
bet der Modulation entstehenden Frequenzgemisch die Frequenzen (5-0, 2) kiiz bzw.
(5+0,2) iz, die die Nachricht des B-Kanales enthalten, heraus.

Die an den Punkten 1 und 2 liegenden Signale werden in der Transistorstufe Ts1
verstarkt und der Wicklung 8-6 des Modulationsibertragers U2 zug

e Modulationsfrequenz 400 Hz erzeugt der Gegentaktoszillator Ts2, Ts3: die am
Schwingkreis 1 (4-3-1), C6 liegende Wechselspannung wird abwechselnd von den
Transistoren Ts2, Ts3 verstarkt und am Ausgangswiderstand (4 (5-8) abgenommen,
Die zur Aufrechterhaltung der Schwingung notwendige Energie koppel die Wicklung
U4 (5-6-8) auf den Schwingkreis zuriick. Die in den Emitterleitungen liegenden Wi-

s

Bild36 F é-Baugruppe FB, Stromlaufplan

derstande R und R13 ergeben eine sinusformige Ausgangsspannung, da der Oszillator
ohne Widerstande in den Emitterzweigen wie ein Zerhacker rechteckformige Span-
nungen liefern wirde. Die Widerstinde RT, RS, R17 stellen den Atbeltspunk der bei-
den Transistoren Ts2, Ts3 ein,



Die Frequenz 400 Hz wird dem Ringmodulator 02, U3, Grl... 4 an den Punkten 3
der Ubertrager U 2,0 3eingespeist, Die gegenber den Durchladwiderstanden der Dio-
den hochohmigen Widerstande RS... 12 verhindern wieder, daf Streuungen der Dio-
den-Kennwerte die Gite des Modulators beeinflussen; die Kondensatoren C4 und cs
bilden Zusammen mit den
etwa auf die Ein- bzw. Augangsfrequenzen abgestmmt sind und die daher die ELn-
baw. Awgangsspannung ethohen,

Die am Ausgang des Modulators U3(8-6) durch die Mischung entstandenen Frequenzen
4,0 Kz baw. 4,4 Kiz bz, 4,8 kiz baw. 5,2 kHz baw, 5,6 Kz baw. 6,0 kiiz wer-
den tber das Dampfungsglied Rid ... 16 dem Bandpa (5,0 +0, 2) iz, bestehend aus
L1...5, CT... 11, zugeflhrt, der an seinen Ausgangen 13 und 2 die in den Frequen-
zen (5,0 +0,2) Kiiz enthaltene Nachricht des B-Kanals abgibt.

Bild37 Frequenznachstimmung (FN)

Frequenznachstimmung (FN)

St Su 5581/6, Bilder 37, 39

Die Betriebssicherheit einer F1-Punkverbindung hangt unter anderem von der Frequenz -
stabilitat des Funksenders und des Punkempfingers ab, Bei unzureichender Frequenz-
stabilitat der gesamten Ubertragungsstrecke treten Frequenzabweichungen auf, welche
die den 50 stark verschieben, dag
eine richtige Auswertung durch den Diskriminator nicht mehr moglich ist. Daher ist
eine automatische Frequenznachstimmung erforderlich, die, wenn der Funkempfinger
richtig abgestimmt wurde, Frequenzabweichungen bis ¢ 600 Hz ausgleicht.,

Dazu wird eine von der Diskriminator baugruppe DK/A (bel F1-Betrieb) bzw. DK/B
(bei F6-Beurieb) gelieferte Wechselspannung verstari, gleichgerichtet und mit einer




in dieser Baugruppe craeugien Hilfsgleichspannung verglichen, Bei nd\ugel‘ Abstim-
mung des tt keine auf. Weicht d

quenz und dmm die von S thrlmina(orblugluppe m( gelieferte Splnnung von der
von der Baugrupy eugte: ab, s0
entsteht eine leferensznmlng, deren Puhrhn e Rlchmng der Abweichung von der
Sollfrequenz angibt. Diese Differenzspannung wird verstarks und einem Motor zuge-
fubre, der einen Drehkondensator verstellt und damit die Oszillatorfrequens des Fre-
quenzumsetzers FU 30/5 um die Grofe des Frequenzfehlers nachstimmt.

Die bei F1-Betrieb vom Diskriminator DK/A gelieferten Wechselspannungen gelangen
ber die Punkte b4, b3 (Bild 39) und b1, b2 zu den Gegentaktverstarkerstufen Ts1,
Ts2, U1 und Ts3, Tsd, U2, Bel F6-Betrieb wird Uber den Schalter S2I im Tiefpas-
Tastverstirker TP/B +TB an den Punkt a3 der Baugruppe Frequenznachstimmung gelegt.
Relais A wird erregr, seine Kontakte all, al2, alll, al2 schalten um sie trennen

die vom Diskriminator DK/A gelieferten Spannungen ab und schalten die vom Dis-
keiminator DK/B erzeugten Spannungen an.

Bild38 in

Die verstirkten Wechselspannungen werden durch die Dioden Grl ... 4 gleichgerich-
tet und durch die Kondensatoren C1, C2 vom Tragerrest befreit, Das Potentiometer
R3 mit den Widerstanden R1, R2 dient zum Neuwalstellen dieser Schaltung.

Die Dioden G5, 6 bilden zusammen mit den Widerstanden RS, Ré und R6 ein: Bmkr
Kenschaltung, in deren Nullzweig der Eingang des Transistorverstarkers Ts5,

liegt (Bild 38). Die beiden Dioden Gr5, Gré werden durch eine. Gleichspanmmg, die
an den Punkten b6, b7 liegt und die durch das Potentiometer R11 (im Frequenzum-
setzer Pﬂ)elnge!ulk werden kann, vorgespannt, Diese Glelclupnnmlng =nu,uum
den durct + Hub) an d

R4, RS elzulgwn Spannungen; sie wird mit den tatsichlich an R4, RS abfallenden
Spannungen verglichen,

St Bs 5514/9




Liegt am Gersteeingang die Sollfrequenz, z.B. fo= A f, so fst die Vergleichsspan-
nung an den Dioden GrS, Gr6 (bel Einstellung des Potentiometers R11 auf den ent-
sprechenden Hub/\ f) so groB, da8 die Briicke im Gleichgewicht ist, Am Verstirker-
eingang entsteht kein Spannungsabfall,
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Bild39 Frequenznachstimmung FN, Stromlaufplan

weichl du Elnglnglbeqnenz vom Sollwert ab, 50 ist das Briickengleichgewicht ge-
stor teht eine Ste wird tber den zwei-
xmﬂgf.n Verstarker Ts5, Ts6 (sm 39) dem Nachstellmotor zugefuhrt, Die Polaritit
der Nachstellspannung zeigt die Richtung der Frequenzabweichung vom Sollwert an,
und zwar in gleicher Weise fur die der A-Lage und die der Z-Lage entsprechende Fre-
quenz.

v e
Bild40 Grundszliche Schaltung des Motorstromkreises
Zum Uberprifen der Hubeinstellung dient das Meinstrument in der MeB- und Schalt-
baugruppe. Es liegt iber die Punkte b10, b9 der Baugruppe Frequenznachstimmung
und Wber den Widerstand R9 parallel zu R6, R4, Mit dem Potentiometer R12 148t sich
das Instrument statisch auf Nullausschlag abgleichen, Der Nachstellspannung fst eine
Wechselspannung (Tastfrequenz) tberlagert, deren Amplitude bei richtiger Einstellung
des Hubes Null wird, o da8 der Zeiger des Meginstrumentes dann die Nullage (Ska-
lenmitte) einnimmt,
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Der Kondensator C3 dient als Siebkondensator fi die Nachstellspannungs er unter-
driicke die wihrend der

1m zwelstufigen Verstirker Ts5, Ts6 wird die Nachstellspanmng soweit verstirke,
dat damit der Motor zum Nachstellen der Oszillatorfrequenz des Frequenzumsetzers
gespeist werden kann,

Mit dem Themewid Th, dem Potentiometer R11 und dem Widerstand R10 wird der
Arb:mpunkl des Transistors Ts5 eingestell; die Zenerdiode Grd dient zur Stabilisie~
rung, die Diode Gr7 zur Anpassung der Verstarkerschaltung. Der Kondensator und der
Widerstand R22 sind zur Siebung der Versorgungsspannung vorgesehen.

Die grundséitzliche Schaltung des Motorstromicreises zeigt Bild 40. Der Widerstand RV
entspricht dem verdnderbaren Innenwiderstand des Transistors Ts6 (zweite Verstirker~
stufe). Ist dieser Widerstand gleich dem Widerstand R17, so flieBt kein Strom; der
Motor Liuft nicht, Andert sich der DurchlaBwiderstand - entsprechend der am Ver-
strkereingang liegenden Nachstellspannung und der Polaritit - o erhalt der Motor
Spannung und dreht den C7in der

Richtung 5o lange, bis die Spannung am Verstarkereingang wieder den Wert Null er-
refcht,

Bilg 41 Diversitybaugruppe Div, Stromlaufpian

Der zwischen a3, b 2(Bild 39) liegende Kontakt am Drehkondensator offnet, wenn der
Drefikondensator C7 in seine Endlage gelaufen ist und schaltet damit den Motor ab.
Hat der Drehkondensator eine seiner beiden Endlagen erreicht, so schlieBt der zwi-
schen c3, b3 liegende Kontakt und bringt die Endlage-Anzelgelampe Lal (in der
Baugruppe Frequenzumsetzer FU 30/5) zum Aufleuchten, Der zwischen a2/b1, 2
liegende st in Mittellage des gedfinet; er
schlieft, wenn CT aus seiner Mittellage gedreht wird und ermoglicht es, bef *Quarz-
betrieb" (Schalter SIIIT des Frequenzumsetzers FU 30/5 in Stellung * & *) den Dreh-
Kondensator C7 in seine Mittellage zu bringen; in diesem Fall legt er den Anschlus-
punkt a1 des Motors M - je nachdem, in welche Richtung der Drehkondensator aus
seiner Mittellage verstellt wurde - an Erde bzw. an -18 V.




Diversitybaugruppe (Div)
St St 5591/34, Bilder 41, 42

Bet Raumdivensitybetrieb wird gleichzeitig dieselbe Nachricht von zwei Funkempfin-
gem und zvet Jedes

gat demoduliert die Sendung und s werden betde Nachrichten addier, wen thre
Empfangspegel sich nur geringfigig unterscheiden, Je eine Diversitybaugruppe in
betden Empfangswegen bewertes auserdem suindig die Teilsignale. Bel groferen Pe-
geluntenschieden als 0,8 Np wird der Empfangsweg mit dem schwicheren Signal
durch ein elektronisches Ablseverfahren abgeschaltet,

OB e bty

Ve Vel Sntizecs 3

Bild42 Diversitybaugruppe (Div)

Die Baugruppe enthalt eine elekuonische Abloseschaltung , wahrend die Addition
beider Nachrichten nach den Tiefpssen der Baugruppen TP/A (bei F1-Betrieb) bzw.
der Baugruppen TP/A und TP/B (bei F6-Betrieb) beider Gerdte in der Me8- und
Schaltbaugruppe MS durchgefiihrt wird,

Als Beispiel wird die Wirkungsweise der Diversitybaugruppe bei einer F1-Sendung
beschrieben, die Funkion bei Fé-Betrieb st sinngema die gleiche.

Nach der Demodulation der FM-Sendung werden die Nachrichten beider Empfangs-
gestite, deren Buchsen B4 (Div) (St Str 5514/9) durch ein Kabel miteinander verbun-
den sind, am Ausgang der Tiefpisse der Baugruppen TP/A in der MeB~ und Schalt-
baugruppe des Gerates, dessen Schalter S1I die Stellung *DivI” einnimmt, parallel-
geschaltet und der Kippstufe in der Baugruppe TP/A dieses Gerites zugefilhrt. (Der
entsprechende Schalter S1I des anderen Gerates mus sich in Stellung *DivII" befin-
den). Beide Nachrichten liefern bel gleichem 5-kiHz-Pegel gleiche Beitige zur Bil-
dung des Ausgangssignals bel der Additipn, Sobald der Untenschied beider Empfangs-
spannungen grofer als 0, 8 Np wird, sperrt die Abloseschaltung der Diversitybaugrup-
pe des Gertes, das den Kleineren Pegel liefert, den Weg dieses Signals.
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Bild 43 Addition zweier Nachrichten

Die fur die Ablosung benstigte Spannung wird aus da S-kHz-Ebene in der mdusmn-
DK/A (Punkt 15) (siehe Abschn,
DK/B). Sie wird iber Punkt 15 der Dlvenkyhnugmppe der Tumlnalgegenukmk’e
Tsl, Ts2 zugefuh, verstirke und durch die Dioden Grl, Ge2 gleichgerichet. Der
Tiefpa L1, C2, C3 dient zur Tragersiebung.

Fulo/s  Be ok TPA oro/A

Bild4s Ablésung (Gerdt Il liefert den schwcheren Pegel)



It die von der Diskriminatorbaugruppe DK/A gelieferte Spannung entsprechend gros,
50 erhilt die Basis des Schalttzansistors Ts3 negatives Potential, er ist leitend; damit
liest in der der Baugruppe DK/A die Nachricht ge-
langt zur Kippstufe in des Baugruppe TP/A.

Sink die Spannung an der Diskriminatorbaugruppe DK/A, 5o entfallt die negative
Spannung an der Basis des Ts3; er sperrt und unterbricht den Kollektorstrom der Ge=
gentakstufe in der Baugruppe DK/A. Die Gegentaktstufe gibt keine Spannung an den
Diskriminator b,

Tk -

OK/A

ot

Bild 45 Grundsatzliche Wirkungswelse
der Anzeige el Diversitybetrieb

Bel jedem Elngangtpege\ mus eine Ablosung der Empfangswege bei efnem Pegelun-
terschied von 0,8 Np erreicht werden, Dazu ist es notwendig, die Verstarkung der
Geg=nl.:kwndnufe Ts1, T2 bei wachsender Eingangsspannung herabzusetzen, Dies
bewirken bei kleineren Eingangspegeln die Diode Gr3 und bei groeren Eingangspegeln
die Dioden Grl, 2 in der Baugruppe Diskriminator (DK).

Bet Diversitybetrieb kann in Stellung *Div* des Schalters S2 In der MeB- und Schalt-
baugruppe festgestellt werden, welches Gerat zur Bildung der Nachricht belwigt, Bet
Addition beider Nachrichten nehmen die Zeiger beider MeBinstrumente fhre Ruhela-
gen (in Skalenmitte) ein. st der Eingangspegel eines Empfangers abgesurken, wie

das be selektiven Fadings der Fall ist, so wird die Ablosung in Funktion treten und

der Zeiger desjenigen Gerates nach rechts ausschlagen, das die Nachricht liefert

(Bild 45). Das MeBinstrument des anderen Gerates zeigt dann efnen Ausschlag nach
links. Liefer das andere Gerat die Nachricht,so kehren sich beide Zeigerausschldge um.



6.14.

Oszillograph (KO)
St Str 5551/12, Bilder 46, 47

Der Oszillograph ermoglicht die genaue Abstimmung des Funkempfangers und dient
Zur der 2

P -<|j o

x
B

Bild 46 Oszillograph KO, Stromlaufplan

Die Baugruppe enthlt eine eigene Stromversorgung zum Betrieb der Kathodenstrahl

rohre und des Ts1, Ts2 fur die
Dex Tramfocio 1. wied P or e P 13, 18 08 der 110 V-wick-
lung 50
S i Upeate das r ein der

tor in der Baugruppe Stv - umgeschaltet werden mup,

Die Selundirseite des Transformators U1 besteht aus 3 Wiclungens der Wicklung
01 (a3-ad) mit anschlieBendem Gleichrichterteil Grll ... IV, R1, C1, C2 fur die
Versorgung der Gegentaktendstufe Ts1, Ts2 (80
anschliefendem Gleichrichtertefl Gr2 83,
erzeugung der Kathodenstrahlzohre (730 V); der Wicklung U1 (c3-c#) fur die Heiz-
spannungsversorgung der Kathodensahlrshre.

Mit dem Potentiometer R kann durch Veréndern der negativen Vorspanmung am
Wehnelizylinder (R51-3) die Helligkeit, mit dem Potentimeter R11 durch Verdndern
der positiven Spannungen an der Anode (Rs1-5) die Strahlschirfe der Kathodenstrahl-
rohre el exden.

Die Baugruppe Ozillograph enthilt auBerdem den Netzschalter 52, die Netzsiche~
rung Si und die an der Spannung 18 V liegende Netzkontrollampe Lp.

In der Betriebsart "Abstimmen" (Schalter S1 in Stellung " 1 ") werden auf dem
Bildschirm zwei Striche (bei F1-Betrieb) bzw. vier Striche (bei F6-Betrieb) abge-

St Bs 5514/9 Ausg. I



Bild 47 Oszillograph (KO)

bildet, die erkennen lassen, ob der Funkempfanger richtig abgestimmt ist, Dabet
werden die Doppelstromzeichen hinter dem Tiefpas an der Baugruppe TP/A Punkte
8, 1 abgenommen. An diesen Punkten steht eine Spannung, wie in Bild 48 bzw,
Bild 49 gezeig, zur Verfugung (zum Abstimmen bei F6-Betrieb Schalter 51 der
Baugruppe TP/A auf "< 300Bd"). Sie wird tiber die Punkte 9, 10 der Baugruppe
Oszillograph, tber ein Anpag- und Einﬂ:.llglled R19, R20, C8 und den Schalter
S11 dem Gegentaktverstirker Ts1, Ts2 zugefthrt, Die vemstirkten Spannungen
gelangen an die X-Platten der Anzeigewhre (RS1-7,8), Die Y-Platten (R51-10, 11)
erhalten vom Frequenzumsetzer FU (Punkte 9, 11) iber die Punkte 3,1 in der Bau~
den 7, das R33, R34

gruppe

eine Wechselspannung von 25 kiz.
Es werden daher auf dem Bildschirm bei F1-Betrieb zwel senkrechte Striche aufgezeich-
net, deren Abstand dem doppelten Frequenzhub proportional ist und die m Hchzige(
Abstimmung des zur Mitte des iegen

Bel F6-Betrieb elgeben sich entsprechend vier smche die bet richtiger Abstimmung
liegen, Thr Abstand von
dex schirmmitee ist dem Frequenshl 200 Hz bavw. + 600 Hiz ‘proportional,

Der Abstand zweier markierter Striche auf der Durchsichtscheibe vor dem Bildschirm
entspricht 100 Hz.

In der Betriebsart "Nachricht* (Schalter S1 in Stellung "ArLMLI" bzw. *B rLru")
werden auf dem Bildschirm die Doppelstromzeichen des A-Kanals bzw. des B-Kanals
oder, wenn ein Tontastgerit eingebaut ist, die getasteten Einfachtonzeichen des A~
Kanals abgebildet.

Die Doppelstromzeichen werden hinter den Kippstufen der Tiefpas-Tastverstirker
TP/A und TP/B an den Punkten 15, 9 und 1, 6 abgenommen und uber die Anschlug-



punkte 5, 6 und 7, 8 der Baugruppe Os-
zillograph an den Schalter S1 gefuhrt.
Die Tontastzeichen gelangen von den
Punicen 9, § der Baugruppe Tontastge~
14t TTG ebenfalls uber die Punkte 5, 6
der Baugruppe KO an den Schalter S1.
Mit fhm werden die Zeichen des A-Ka-
nals oder des B-Kanals ausgewahlt und
an die Y -Platten (10, 11) der Anzeige-
sdhre Ro1 gelegr. Zur Horizontalablen-
kung des Elekuonenstrahles dient der
Sagezahngenerator Tsd, Tss, dessen Span
nung in den Stufen Ts3, sowie Ts1, Ts2
verstarkt und dann den X-Platten (7, 8
der Kathodenstrahlrohre zugefuhrt wird.

Der Sigezahngenerator besteht aus einer

R29, R85, C6 und R27/R30, R28, C13 so-
wie den Widerstanden R26, R31.

Die Kippstufe wird aus der Stromversor-
gungsbaugruppe Stv uber die Punkte 11,
12 (18 V) der Baugruppe KO und dem
Siebglied R32, C14 gespeist (Blld 46).

Ist Transistor Tsé leitend (seine Basis
erhalt uber R31 negatives Potential), so
1adt sich C13 uber R26 auf (Blld 50). Ts5
ist, solange das Potential am Kollektor
des Ts4 positiy ist gegentiber dem Emit-
ter des Ts5, uber R5, R29 gesperrt. Mit
steigender Spannung an C13 wird das
negative Potential am Kollektor desTs4
so lange grofer, bis Uber R29,R35 die
Basis des Ts5 negativ gegeniiber dem
Emiter des Ts5 wird, Ts5 wird leftend,
die Basis des Ts4 erhalt positives Poten-
tial, Ts4 sperrt, Da filr Ts5 ein Silizium
transistor verwendet wird, verbleibt an
dem leitendem Transistor Ts5 eine ge-
ringe Restspannung (etwa 0, 8 V). Wenn
Tsé sperrt, entladt sich C13 uber R27/
R0, R28 5o lange, bis die Basis des
Ts4 gegentber dem Bmitter (wegender

HEFH-

Bild 48 Spannungsverlauf an den
Punkien 9, 10 bei einer F 1-Sendung

A
Bild 49 Spannungsverlauf an den A
Punkien 9, 10 bei einer F 6-Sendung

Bild 50 Grundsstziiche Schaltung
des Sagezahngenerators

o

an Ts5) wie-
der negatiy ist. Ts4 Sffnet und der eben
beschriebene Vorgang wiederholt sich.

o

Bila 51
Spannungsverlauf an C 13



Am Kondensator C 13 entsteht also eine sagezahnformige Spanmung (Bild 51), die
tber R25 der aus der Stv gespeisten

Ts3 zugefuhrt wird, Die verstirkte Spannung gelangt dann iber die Koppelkondensa-
toren C9, C10 zur Gegentaktverstirkerstufe Ts1, Ts2 und dann an die Horizontalab-
lenkplatten 7, 8 der Anzeigershre,

Mit dem Widerstand R27 kann durch Verindern des Entladewiderstandes die Frequenz
der Stgezahnspannung eingestellt werden. Die Widerstinde R35, R23 und R18 dienen
zur Arbeitspu n.kulnmuung der Transistoren Ts5 bzw. Ts3 bzw.Tsl, Ts2. Mit dem

R14 in de Tsl, Ts2 kann efne Horizon-

eingestellt werden, Uber die Ebe-

ne IT des Schalters S1 gelangt bel den Betriebsarten "Nachricht A, Nachricht B* Erd-
potential von Punkt 12 (tber R28) an die Anzeigerdhre (bei der Betriebsart "Abstim-
‘men"” wird das Erdpotential uber das Symmetrierglied R33, R34 von der Baugruppe
Frequenzumsetzer FU geliefert).

Bild52 MeB- und Schaltbaugruppe (MS)

Mess- und Schaltbaugruppe (MS)
St Str 5551/13, Bilder 52, 53

Die Mes- und Schaltbaugruppe eathalt ein Medinsamert, mk dem sich tber den
Schalter S2 die fur de 1 -Kas
Lung "A 1\ baw. "B ") die Koll:lnonpann\mg (Schakmeuung 12 V"), der Hub~
abgleich "), d *PE") und der
Diversityempfang (Schaltersteliung “Dive ) tberwachen lassen,

ImBerdem sind in der Baugruppe MS de Schalter S1 zum Umschalten zwischen Ein-
zelemy m"), als Gerat T

'Dlvl"'7 und Diversitybetrieb als Gerat I (Schalterstellung *DivII"), die Mehrfach-




Bild 53 Mef- und Schaltbaugruppe MS, Stromlaufplan

FSE 30 bei

buchsen B4 zum zveler s
tber ein die
tates) und die Buchsen B2 und B3 (zum pediin der l’emvchxﬂbex fur Km1 Aund

Kanal B) untergebracht.

Stromversorgung (Stv)
St Sur 5541/2, Bilder 54, 55

liefert die fur das notwendigen
Verorgungpannungen. Det Netaransormator U1 ist primarseitig auf 110/125/
mschaltbar und fiir 42-60 Hz ausgelegt. (Das Umschalten auf die ge-
wun;chu Netzspannung wird durch Umldten von Briicken vorgenommen. ) Die Netz-

Bilas¢ Stromversorgung (Stv)

St Bs 5514/9 Ausg. 11
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8ild55  Stromversorgung Stv, Stromlaufplan

spannung wird uber die Baugruppe Oszillograph, die auch den Netzschalter, die
Netzsicherung und eine Signallampe enthalt, an die Punkte 14, 15 geftit.

Die Sekundsrselte des Ubertragers besteht aus vier Wicklungen; nach Gleichrich-
tung in Brickenschaltung und Siebung stehen folgende Spannungen zur Verfligung:

An den Punkten 2, 8 die Sp.nnung 18 V fur den Ségezahngenerator, die Anzeige-
1ampe und die in der Baugruppe fur den Motor und
den Verstarker in der Baugruppe sowie die

in der Baugruppe Frequenzumsetzer FU 30/5;

an den Punkten 9, 8 eine Spannung mit hohem Innenwiderstand fir das Instrument
fn der MeB- und Schaltbaugruppe (zum Uberpritfen der Betriebsspannung12 V);

an den Punkten 3, 8 die Betriebsspannung 12 V fir die Transistorstufen in Baugruppen
Frequenzumsetzer FU 30/5 kHz, FU 2, 5/5 kiz, Tontastgerdt TTG, ZF- Umsetzer

ZFU, DK/A, DK/B, fur die igruppe FB und die
Diversitybaugruppe Div; am Widerstand R1 kann die Betriebsspannung 12 V entspre-
chend der jeweiligen Belastung eingestellt werden;

an den Punkten 11, 12 eine erdfreie Spannung 12 V, als Vergleichsspanmung fur die
Baugruppe Frequenznachstimmung;

an du\  Fusken 1, 8, 6 dle Spannungen 60 V (Telegrfenbateie) i ce Bsa-
DTG/B,

u.ugerll ETG/A-B;

an den Punkten 1, 6 die Betriebsspannung fiir das Relais A in der Baugruppe Frequenz-
nachstimmung;



6.17.

an den Punkten 6, 10 die Spannung 30 V. fur die Kippschaliungen in den Tiefpat-
Tastverstirkern TP/A und TP/B.

Die Stromversorgung fir die Baugruppe Oszillograph KO ist an einer 110 V-Wicklung
(d1-d5) des Uberuagers 1 angeschlossen.

Die gesamte Leistungsaufnahme des Gerdtes beuagt etwa 30 VA,

ZF-Umsetzer
Stsu 55312, Bilder 56, 57

Der Zwischenfrequenz-Umsetzer (ZFU) ermoglicht es, das Telegrafie-Empfangstast-
gerat FSE 80 auch zusammen mit Funkempfangern, mit einer Zwischenfrequenz zwi-
schen 60 kHz und 1400 kHz zu betreiben.

8ild 56 ZF-Umsetzer (ZFU)
(8t Str 553172)

In der Baugruppe wird die ankommende Zwischenfrequenz in die 30-kHz-Lage um-

gesetzt, Durch die Umsetzung in die 30-kHz-lage bleibt der Bereich der automati-
schen Frequenznachstimmung unabhangig von der Zwischenfrequenz des Funkempfan-
gers.

Der Zwischenfrequenz-Umsetzer ZFU enthalt einen Quarzoszillator, einen zweistufi-
gen Verstirker, einen Modulator, einen Bandpass mit einer Mittenfrequenz von
30 kHz und einen einstufigen Ausgangsverstaker.

Der Quarzoszillator besteht aus einem zweistufigen Verstarker Tsl, Ts2 in dessen
Rickkopplungszweig der Quarz Q1 oder Q2 liegt. Durch Austausch des Quarzes kann
ein Frequenzbereich von 60 kiz bis 1400 kiz erfaBt werden, wobei die Quarzfre-
quenz um 80 kHz ber der vom Funkempfinger abgegebenen Zwischenfrequenz lie-
gen mud,
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8ild 57 ZF-Umsetzer ZFU
(st Str 5531/2)

Bs gibt zwel Quarzfassungen:

Fassung Q1 flr einen Quarz im Frequenzbereich 60...500 kHz; Fassung Q2 fir einen
Frequenzbereich 501...1400 kHz, Wird der Quarz Q1 verwendet, so muB aber den
Schalter 51 der Kondensator C1 angeschaltet werden. Durch die Zenerdiode Grl in
Verbindung mit dem Widerstand R14 wird die Betriebsspannung des Oszillators kon-
stant gehalten,

Die gelangt Uber den cs,
den zweistufigen Velsmku Ts3, Tsé zur Wicklung (1-2) des Ubertragers U1 (Mo~
dulatoreingang).

Die vom Funkempfinger kommende Zwischenfrequenz wird Uber die Punkte (4-6)
dem Modulator zugefuhrt, Aus dem entstehenden Modulationsprodukt wird das Band
30 *3KHz herausgefiltert,

Die Ts5 hebt den gegenilber dem um
2,5 Np an.



Tontastgerit TTG A/B
St Sur 5571/28, Bilder 58, 59

Das Tontastgerat TTG A/B dient bei F6-Betrieb zum Umsetzen der Gleichstromzei-
chen beider Kandle in tonfrequente Signale. Die zwei Nachrichten lassen sich da-
durch tber lingere Leitungen Ubertragen oder es konnen Faksimilegerite direkt an
den Ausgang des Tontastgerites angeschlossen werden.

Bild 58 Tontastgerst TTG A/B
(5t str 5571/23)

Die Baugruppe Tontastgerat ist aus drei elelrischen Schaltungseinheiten aufgebaut,
d je einem fur die Kanale A und B,

Der Tonfrequenzoszillator bestcht aus dem Transistor Ts1 in Basisschaltung, dem
Ubertrager U1, dem daran induktiv angekoppelien Parallelresonanzkreis L1, U1 und
(C1, C2 oder C3). Je nach gewinschter Oszillatorfrequenz (1 kHz, 1,9 kHz, 5 kiiz)
wird jewels ein Abgriff der Spule L1 mit dem entsprechenden Kondensator C1, C2
oder C3 ber den Verbindungsstecker angeschaltet,

Die an der Wicklung U1 (6-7) angeschlossenen antiparallel geschalteten Dioden
Grl, Gr2 sind Uber die Widerstande R1, R2, R3 vorgespannt und begrenzen die
Amplitude der Schwingungen.

Uber dem Uberurager U2 und U3 sind an den Oszillator zwel Tastmodulatoren ange~
Koppelt, Diese sind im Aufbau und in Wirkungsweise gleich, so daB im Folgenden
nur der fir Kanal B beschrieben wird.



Bild 59 Tontastgerst T1G A/8
(5t st 5571/23)

Die vom Tasteingang (Punke 4) kommenden Gleichstromzeichen steuer -
Ts2 versuirke ---- den Modulator,
dient der Spannungsteiler R18, R19.

Liegt an Punkt 4 kein Potential, so erhalt die Basis des Transistors Ts2 Uber R22
negatives Potential, Ts2 ist leitend.

- von
Zum Festlegen des Modulator- Arbeitspunkes

Es fliet Gleichstrom von Punkt 11 (OV) ber R18, Briicke C-B (Ruhestomberrieb),
Oberuager U2 (1-8), Grl, RI2 und (5-6), GiS, Ri4, U4, RI3, Briicke D-A, Ts2,
R24 nach Punkt 15 (-30V).

Die Dioden Gr7 und Gr8 sind durchlassig und am Modulatorausgang a2, b2 liegt
tonfrequente Spannung.

Liegt an Punkt 4 positives Potential, so liegt Uber dem Widerstand R26 auch an
der Basis des Transistors Ts positives Potential, Ts ist gesperrt.

Es flieBt Gleichstrom von Punkt 4 Uber R26, Grll, Brucke A-D, RS, Gi, U2(1-8)
und R9, Gr4, U2(5-6), Briicke B-C, R19 nach Punkt 15 (-30V)

Die Dioden Gr, Gré sind gesperrt, es kann daher keine tonfrequente Spannung an
den Modulatorausgang a2, b2 gelangen.
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Durch Umidten der Bricken A, B, C, D kann in der Baugruppe, auf Arbeits- oder

Ruhestrombetrieb ges:
hestrombetrieb) (siehe Stx 5571/29).

KENNWERTE
Eingang:

Frequenz (ZF des Funkempfingers)

(Das Gerit FSE 30 ist an den Siemens-
Kurzwellen-Empfinger Rel 445 E 311
angepat, fst aber auf Wunsch auch fur
andere smg.ngmequemn und -pegel
Lieferban

Frequenzhub bei F 1und F 4

Bereich der automatischen Frequenz-
nachstellung

Erforderliche Frequenzkonstanz des
Funksenders und ~empfangers bei
Quarzbetrieb

Schrittgeschwindigheit
bei Fernschreibiibertragung (F 1)
bei Faksimileibertragung  (F 4)
bet Fernschreibibertragung (F 6)

Eigenverzerrung bet 50 Bd
Bandbreite der ZF (umschaltbar)

Tiefpa umschaltbar fir folgende
Schrittgeschwindigkeiten

Gleichstromausgang:

Doppelstrom einstellbar
Einfachstrom einstellbar

chaltet werden (A-l

C-D Arbeitsstrombetrieb, A-D, B-C Ru-

30 kHz
F1, F4,
15 mV bis 1 s V(- 4 bis + 0,5Np), 600 Ohm

60... 1400 kiz, > 10 mV, 60 Ohm
2,5 kiiz, 0,8 V, 600 Ohm

70 bis + 1000 Hz

* 200 Hz, * 600 Hz

+ 600 Hz

10 % des Hubes

‘max, 200 Bd

%
+ 150 Hz, * 300 Hz, * 700 Hz
* 1000 Hz, * 1500 Hz
50BdF 6, 50 Bd,
<300Bd, > 300 Bd

+ 20 bis £ 30 mA (* 60 V)
40 bls 60 mA (120 V)



Tonfrequenzausgang:

Tragerfrequenz (umsteckbar) 11,9 5kiz
Ausgangsspannung 0,8 V an 600 Ohm

Stromversorgun,

Netzspannung 110/125/220/240 V + 10 %
42 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme. etwa 30 VA
Abmessungen Breite 463 mm
Tiefe 385 mm
Hohe 160 mm
Gewicht etwa 16 kg

Bestellbezeichnung:

Tdeguﬁe Empf.lngnangerll FSE 30 nach St Sk 5514/9
rung 1 fir F 1-Empfang mit Einfachstrom -/Doppelstromausgang
A\uﬂllmmg 2 fur F 1- und F 4-Empfang mit Einfachstrom -/ Doppelstromausgang
und Tontastausgang.
Ausfthrung 3 fur F 1- und F 4-Empfang mit Tontastausgang
Ausftihrung 4 fur F 6-Empfang mit je einem Einfachstrom-/Doppelstromausgang
Ausflhrung 5 fur F 6-Empfang mit je efnem Einfachstromausgang
Ausfithrung 6 fur F 6-Empfang mit je einem Einfachstromausgang und einem
Tontastausgang fir Kanal A und B

Zusitzlich ist anzugeben, ob das Gert fix
Belrieh mit sutomaticher Frequennschatmmng,

rersitybetri
Beuub mit Elngmgllwqucnzen 2wischen 60 kHz und 1400 kiz,
Betrieb mit 2,5 kHz Eingangsfrequenz (anstelle von 30 kiz Eingangsfrequenz)
ausgertistet werden soll,

Das Gerit enthilt; 1 Kathodenstrahlrohre DG 7 - 52 A
1Schmelzeinsatz 0,4 C DIN 41571

Zubehors

1 Verbindungskabel zum Funkempfinger ~ C22 195/A 1/A1 800 mm
Stopsel, einzeln PL5S
1 Verbindungskabel fur Diversityempfang ~ Rel By 657 C 178 ¢ 1500 mm

Stecker, einzeln Rel stv 101 na
1 Anschluskabel for Femschreiber C22 195/A34/A3 750 mm
Stopsel, einzeln PL 68

Bei F 6-Betrieb sind zwei Anschlugkabel
erforderich
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Telegrafie-Empfangstastgerst FSE 30
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ALLGEMEINES

FSE 30 demoduliert Telegrafie-
Sendungen und ermoglicht in Verbindung mit dem Siemens-Funkempfinger Rel 445
E 311 den Empfang aller Kurzwellen-Funkdienste in den Betriebsarten F1, F4 und F6.

quenz von 60 KHz bis 1400 kHz bzw. an deren Tonfrequenzausgang (2,5 kHz) an-
schliefien.

VORBEREITENDE ARBEITEN

Bestiicken des Einschubes

Wenn das Telegrafie-Empfangstastgerdt FSE 30 noch nicht mit den fur die ge-
wiinschte Betriebsart benotigten Baugruppen bestiickt ist, 5o sind die entsprechenden
Baugruppen nach Bestiickungsplan (am Ende des Heftes, herausklappbar) einzusetzen.
Dazu ist der Einschub nach Losen der vier Schrauben auf der Frontplatte aus dem
Gehiiuse zu ziehen. Beim Einsetzen bzw. Herausnehmen einer Baugruppe ist zu
beachten, daB die Befestigungsschrauben an der Unterseite des Einschubes festge-
schraubt bzw. gelost werden mussen!

Die in den Abschnitten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 beschriebenen Einstellungen
sind am ausgebauten Einschub vorzunehmen.

Einstellen der Netzspannung

Bt i berpriifen, ob alle verwendeten Gerdte auf den Wert der verwendeten
hselspannung eingestellt sind. Das Telegrafie-Empfangstastgerat FSE 30 ist bei
Llelanmg auf 220 Vevgeschaltet. Soll das Gerat mit anderen Netzspannungen be-

Loiste @

Bild1

Stromversorgungsbaugruppe

trieben werden, so ist der Transformator Tr 1 in der
.

am Ende des Heftes,
ach Losen der aus dem Einschub nehmen
und Briicken an d:r Leirte 4 (oid 5 emsprechen wmieses
Bricken d2-d6; d1-d5

125 v Briicken .u .« d3-d6
220 v Briicke
240 V Briicke aus



Einstellen der Tontragerfrequenz

(bei eingebautem Tontastgerst TTG)

Bei eingebautem Tontastgerat ist die Tontrigerfrequenz mit einem Stecker an der
qugmppe bel Wentsiielerurg el 1.z clngeril, 2 Unnichutien des Tl
ers KHz bei Faksimile-Empfang ist der Stecker entsprechend

umzustecken.
Umschalten der Mitl & auf ieb
(bei eingebautem Doppelstromtastgerét DTG)

Bei sind bei des FSE 30 die
Mitleseausgange auf Einfachstrombetrieb geschaltet. Durch Umloten zweiet Drah-
te (Bild 2) konnen die Mitleseausgdnge mit den Schaltern @ *) und auf

Einfach- oder Doppelstronibetrieb umgeschaltet werden (siehe auch Stromlaufplan
stst 5514/9).

Miteson bei
Entocutionseries

Bild2
Doppelstromtastgerst

hleifen der Diversi ruppe Div
Bei nachtrdglichem Einbau der Diversitybaugruppe ist die Briicke 3-7 im Einschub
n der

Ferderleiste fir diese Baugruppe auszuloten (siehe auch Stromlaufplan
s 5514/9).

Betrieb mit einer Eingangsfrequenz zwischen 60 kHz und

1400 kHz

Soll das Telegrafie-Empfangstastgerdt FSE 30 mit einer Eingangsfrequenz zwischen

60 kHz und 1400 kHz betrieben werden, so st die Baugruppe “ZF-Umsetzer” er-

forderlich; sie wird in die Me8- und Schaltbaugruppe eingesetzt (vgl. Bestilckungs-
i nbau sind die im Brilcken

im Einschub an der Federleiste fur diese Baugruppe efnzuloten.
Fir den Betrieb gilt die allgemeine Bedienungsanleitung.

*)siche "Erliuterung der nach Abschn, 8




ANSCHLIESSEN UND EINSCHALTEN DER
GERATE

Fur den Funkempfanger gilt die thm beigegebene Bedienungsanleitung. Eine einwand-
frei aufgebaute Antenne ist mit der Antennenbuchse des Funkempfngers zu verbinden,

An die mit dem Zeichen < vorgesehenen Klemmen du Gerite (be(m FSE 30 auf der
Frontseite (31)) ist eine Edleitung
gers ist Uber das mitgelieferte Vesbindungskabel cn e o o lang) mit
dem ZE-Eingang (1) des FSE 30 zu verbinden, (Auf Anforderung konnen auch Ver-
bindungskabel mit einer Linge von 500 mm (G22 195/A1/A2) baw. 750 mm (C22
195/A1/A3) geliefert werden).

Der das Telegy FSE 30 und die zu betrei-
benden und u.U. i sind
uber inre Netzzuleitungen mit den Netzsteckdosen zu verbinden.

Die Netzschalter (im FSE 30 (32) ) sind zwei Minuten vor Betriebsbeginn einzu-
schalten. Die Signallampe fur die Betriebsbereitschaft in der rechten oberen Ecke
auf der Frontplatte des FSE 30 (17 mus danach leuchten. Die Gerdtesicherung
(18) ist neben dieser Signallampe angeordnet.

BETRIEBSARTEN AM AUSGANG DES FSE 30

Am Ausgang de: FSE 30 kinnen die Signale wahlweise in Form von Doppel- oder

werden. s kann auch jeder-
zeit, ohne den o B=meb 2u storen, ein Kontrollfemschreiber an den Mitleseausgang,
der wahlweise Einfach- oder Doppelstrom liefert, angeschlossen werden.

Einfachstrombetrieb

Einstellen des Orustromes und Umschalten auf diese Betiebsart.

uber das an die A-Kanal (19) bzw.
B-Kanal (20) anschlieBen, MeBistellenschalter (21) auf Stellung " “lr A" (Doppel-
strombetrieb A-Kanal) bzw, * “1r B (Doppelstrombetrieb B-Kanal) und Schalter
(11) auf Stellung * A" (Binfachstrombetrieb) schalten.
Schalter (1) (A-Kanal) bzw. Schalter (8) (B-Kanal) auf Stellung "T" schalten;
dadurch wird Dauer-T-Strom an die Femschreiber geliefert, Der Zeiger des Mes-
instrumentes (3 muB nach links ausschlagen. Der Femschreibstrom kann am Me-
instrument (3) abgelesen und mit Hilfe eines Schraubenziehers am Potentiometer
(10) (A-Kanal) bzw. am Potentiometer (12) (B-Kanal) eingestellt werden.
(Femschreiber 100 2.8, 40

Bei BTG/ A5 sind die fest fur
schaltet; der fur den A-Kanal bew, B-Kanal
kann an den Potentiometem (10) bzw, (12) eingestellt werden.

St Ba 5514/9



4.4,

Doppelstrombetrieb

Einstellen des Ortsstromes und Umxchalun auf diese Bewlebrs

fir anschliefen und
wie unter 4.1, verfahren, jedoch Schalur (11) auf Stellung " - " (Doppelstrom-
beuieb) schalten. Bei Doppelsuombetrieb wird ublicherweise mit *20 mA gear-
beitet.

Einfachtonbetrieb

Bei eingebautem Tontastgerat TTG komnen die Tontastzeichen an den Buchsen (27)
abgenommen werden; dabei ist die rechte Buchse geerdet. Das Tontastgerat arbei-
tet nach dem "Abeitsstrom-Prinzip”, d.h. Strom mit Stoppolaritat entspricht “kein
Ton" am Ausgang.

Mit dem Schalter (6) kann das Gerat auf Ruhestrom-Betrieb umgeschaltet werden;
dabei werden jedoch auch 'Z -Lage" und "A-Lage" der Gleichstromzeichen ver-
taus

Die Tontrdgerfrequenz wird im Herstellerwerk auf 1 kiiz eingestellt, Zur Umstel-
lung des Trigers auf 1,9 bzw. 5 kiiz fur Falsimile-Empfang mus der Briickenstek-
ker in der Baugruppe "Tontastgerat” umgesteckt werden. (Siche Abschnitt 2.9).

Mitlesen
(be.eingebautem Doppelsromustgerit DTG)

Fur Kontrollzwecke ist am FSE 30 zusitzlich fur jeden Kanal ein Mitleseausgang
vorgesehen (Buchsen (20) baw. (21)), an den unabhangig vom Hauptausgang ein

fir Binfach~ bzw. (40 mA bzw. £ 20 mA) ange-
schlossen werden kann, Bei Auslieferung der Gerate sind die Mitlesebuchsen fir Ein-
fachstrombetrieb geschalter, Durch Umloten zweier Drahte im DTG (siche Stwom=
laufplan und Bild 2) gelangen an die Mitlesebuchsen Einfach: baw, Doppelstrom=
zeichen entsprechend der Stellung der Schalter (11) bzw. (13). (Siehe Abschnitt
2.4), ‘

EINSTELLEN DES FUNKEMPFANGERS UND
DES FSE 30

Vorbereitend sind einzustellen
am Funkempfinger:

Bandbreitenschalter einstellen auf:
zunichst 3 kiz bel Femschreibempfang (F1 oder F6)

1 KHz - vorzugweise 0,3 KHz - bei Al

6 kHz - notfalls 3 kiiz - bel A3
Bewiebsartenschalier auf Stellung "AL" (dabei sind die Telegrafiezeichen
im Lautsprecher des zu horen, um die
2u erleichtern) bzw, auf Stellung "A3" (Zeichen nicht horbar), ansonsten
Bedienungsanleitung des Funkempfangers beachten.

Ausg. T



am Telegrafie-Empfangstastgerat FSE 30;

Schalter (11) fur Ausgang A (und (19 fur Ausgang B) auf . (infachstrom)

Schalter (7) und (8) auf T (Dauer-T-Stom fur Femschreiber, damit dieser
nicht durchlaufy,

MeBstellenschalter (21) auf “L- , mit den Potentiometem (10) und (12) Fern-
chreibstrom einstellen (40mA fir Femschreiber ¥00); Ablesung
am Instrument (3),

Diversity-Schalter (22) auf Stellung "Norm" (Einzelempfang),
Mestellenschalter (21) auf Stellung "Pe” (Eingangspegel),
Schalter (23) auf Stelling @ (Quarzbewieb),
Schalter (24) zunchst auf * 1,5 kHz Bandbreite.
Mit Schalter (25) Tiefpad der Tastgeschwindigkeit entsprechend einstellen,
und zwar fus Femschreiber

Elmux oder Schnelltelegrafie < 30084

Faksimile > 300 Bd,

Schalter (28) nuf Stellung 1 (Abstimmen).

Mit den Reglem (14) und (16) Helligkeit und Schirfe des Oszillographen
einstellen,

ZF-Stecker (1) herausziehen und Oszillographenbild mit Hilfe des
Reglers (29) in Mittellage bringen; dann ZF-Stecker wieder stecken.

Abstimmen auf die Frequenz eines F1- bzw. F4-Senders

Schalter (9) auf Bewiebsart "F1* stellen,

m Abstimmknopf am Punkemp'.\ngﬂ auf den gewiinschten Telegrafiesender
ey beachten): Beim
des Funkempfangers darauf achtcn, daB von tiefen Empfangsfrequenzen her in Rich-
tung Bandmitte des zu empfangenden Senders auf dem Bildschirm des Oszillographen
(15) zwei Suiche entstehen, die sich von der linken Schirmwand uber die Schirm-
mitte hinweg nach der rechten Schirmwand bewegen.

Der istrichtig abgestimmt, wenn beide Stiche symmetsisch zur
Schirmmitte steher

e || et

boi rcniger Abstinmung el alcher bsiimmung
dos Fonkempiangors o Fonkamptangers

Bild 3 Oszillographenbilder

Am Abstand der beiden Striche von der Schirmmitte aus kann der Hub des empfan-
genen Senders grob abgelesen werden. 1 Teilstrich entspricht etwa 100 Hz.

Strahlt der Sender in Schreibpausen die Stop-Frequenz (tiefe Frequenz) aus, o er-
scheint bei richtiger Abstimmung nur ein Leuchtstrich auf der linken Schirmhalfe,

StBa 5514/9  Ausg. Il



sofem die Stop-Frequenz entsprechend CCIR-Empfehlungen die tiefere der beiden
Obertragungsfrequenzen ist.

+|-|+H—0+H+ 8ild 4 Oszillographenbild bei
richiger Polung und Text

Sendapause, n liele Froquenz

fur T-trom vorhanden
Let hingegen die Stop-Frequenz grofer als die Z-Frequenz, <0 steht der Leuchutrich
auf der rechten Schirmhalfte. Z - und A -Lage der Empfingerausgangsspannungen
sind dann vertauscht, Die Vertauschung ist mit dem Schalter (6) "L -
(Normal-Umgepolt) aufzuheben. Bei Faksimile-Empfang muf ebenfalls umgepolt
werden, wenn das Bild in WeiB auf schwarzem Untergrund erscheint.

(24 und am nach Ablesung
am Bildschirm auf gleiche oder nichst groere Stufe stellen, vgl. die folgende Ta-
belle:

Hub Binstellung FSE 30 Schritigeschw.
He beim Siemens- Bandbreite Bd
Funkempfanger Hz
Rel 445 311
Kz

100 03 + 150 200
100 1 + 300 300
£100. ) + 100 1500
150, )3 1000 2000
2150, ) 1500 3000

Bei Dauerbetrieb des FSE 30 empfiehlt es sich, die Helligkeit der Oszillogramme
2u verringem, um ein Einbrennen der Leuchtstriche im Bildschirm zu verhindern,

Abstimmen auf die Frequenz eines F6-Senders
Schalter (9 mu8 in Stellung "F6" gedreht sein.

Das Abstimmen ist, wie im Abschnitc 5,1, beschrieben, vorzunehmen; jedoch sind
auf dem Bildschirm des Oszillographen vier Leuchistiche zu sehen.

Der istrichtig abgestimmt, wenn die vier Striche
zur Schimmitte stehen,

—H-l—o-'-{—l—o—'—o—o— a5 ostogprereia
el rniger AbsummING

des Funkempﬂ!ngevs aut
einen Fé-Sender

Nach dem Abstimmen Schalter (25) in Stellung 50 Bd/F6" bringen.

Ausg. Tl




babgleich (nur bei ei F g

Fur F1-Empfang ist bei Betrieb mit automatischer Frequenznachstimmung der Hub-
weite des FSE 30 der des empfangenen Senders anzugleichen. Der Hubabgleich ist
nur wahrend der Tastung des Senders moglich.

Mit Potentiomeer (4) Hubabgleich vorehmen.

Der Hub_ist richtig abgeglichen, wenn der im Rhythmus der Telegrafiezeichen
pendelnde Zeiger des (3) zur Ruhe gekommen ist.

Bandbreitenschalter (24) auf die gleiche bzw. nichstgroere Bandbreite des einge-
stellten Hubes einstellen, z.B. Hub * 400 Hz: dabei Bandbreite auf £0, 7 kilz bzw.
1,0 kiiz schalten.

Da bei F6-Betrieb der Hub auf +200 Hz, * 600 Hz festgelegt ist, ist der Bandbreiten-
schalter (24) bei dieser Bewriebsart auf 40,7 kHz bzw. *1,0 kHz einzustellen.
Betrieb

Nach erstmaligem Abstimmen und erstmaligem Hubabgleich beides wiederholen.
Dann die Schalter () bzw. (8 auf Stellung "B (Bewieb) schalten,

Die Anlage ist betriebsbereit.

Da die Femschreiber nach dem Start-Stop-Prinzip arbeiten und erst in Synchronis-
mus mit der Gegenstelle kommen milssen, ist der empfangene Text wenigstens
uber eine Zeile zu beobachten.

Exgibt die Aufzeichnung keinen Sinn, so ist mit dem Umpolschalter (6) umzupolen.

Tritt auch dann kein sinvoller Text auf, so arbeitet der Sender verschlusselt oder
mit einer anderen Telegrafiergeschwindigkeit.

F immun,

Ist die Anlage in Betieb, so kann auf automatische Frequenznachstimmung uber-
gegangen werden. Der Schalter (23) ist in Stellung " 5 " (Bewrieb mit automati-
scher Frequenznachstimmung) zu bringen.

Leuchtet nach geraumer Zeit die Lampe (5) auf, so ist das ein Zeichen dafur, dab
eines der beiden Nachstimm-Bereichsenden erreicht ist und da$ der Funkempfinger
mit der Hand nachgestimmt werden mus, Bs handelt sich dabei um ein Weglaufen
der Frequenz um mehr als 600 Hz nach oben oder unten,

Mug der Funkempfanger nachgestimmt werden, so ist der Schalter (29) wieder auf
Stellung * & * (@ ieb) zu schalten. Die 1auft dann
in etwa zwei Minuten automatisch in die Mittellage zurick,

Ist der Funkempfénger neu abgestimmt, so kann mit dem Schalter (2) wieder auf
exden.

StBa 5514/9  Ausg. Il



Bei Fehlen der Baugruppe "Frequenznachstimmung” ist auf der Frontplatte das Po-
tentiometer (4) und die Lampe (5) auer Betrieb und der Schalter (23) muB auf
Stellung " & " (Quarzbetrieb) stehen,

DIVERSITY-EMPFANG
Allgemeines

Fur diese Betriebsart sind neben den Femschreibern bzw. der Ubermagungseinrich-
tung fur F1- oder Fé-Empfang je zwei Funl(empﬂngu, Antennenanlagen FSE 30
und ein Diversity-Verbindungskabel erforder

In jedem der zwei FSE 30 mu eine Diversity-Baugruppe eingebaut sein, Falls die-
se Baugruppe nachtraglich eingesetzt wird, ist die Bricke 3-7 in der Einschubver-
drahtung an der Diversity-Baugruppe auszuloten, (Siehe Abschnitt 2.5).

Anscruseaper
Aostons dor

baiden Atemen

20 mar
Wallonsnge

oversiy-
Varnaungskavel Verbiodinaskabel
20 gon Fune
empitnger

ELEN Kumweton
Fse 301, Empt

£56 30 1 siganste
Foi o pamsareer
s

Bild 6 Blockschaltbild fr Diversity-Emplang

Die zwei Antennenanlagen sind mindestens im Abstand der zweifachen bis hochstens
zehnfachen Empfangswellenlange aufzustellen.

Die Buchsen (2) beider FSE 30 uber das Diversity-Verbindungskabel (Rel Bv 657 C
178 ¢ miteinander vesbinden,

Die beiden Funkempfanger und die beiden FSE 30 werden, wie in den Abschnitten
3 u, 4 beschrieben, getennt angeschlossen, eingestellt und abgestimmt, Wenn nur
ein Kontrollfemschreiber vorhanden ist, so ist dieser wechselweise an beide Gerite-
gruppen bis zu deren Betriebsbereitschaft anzuschliefien.

Ausg. 11




Raum-Diversity- Empfang

Bei dieser Bemiebsart wird die Nachricht eines Funksenders mit zwei raumlich ge-
trennten Antennen aufgenommen

Beim FSE 30 I (siehe Blockschaltbild) ist der Diversity-Schalter (22) auf die Stel-
lung "Div I", beim FSE 30 Il auf die Stellung "Div II" zu schalten. Die Nachricht
kann somit am FSE 30 1 abgenommen werden, Soll die Nachricht am FSE 30 II ab~
genommen werden, 5o sind die @

Die Mefistellenschalter (21) beider FSE 30 auf Stellung *Div" schalten, Am Mef-
instrument (9) kann dann abgelesen werden, welches Tastgerat zur Bildung der
Nachricht beitragt, Bei Addition der Nachrichten stehen die Zeiger beider MeSin-
strumente in Mittellage, Ist der Bingangspegel eines Empfingers abgesunken, wie
es bei selektiven Fadings der Fall ist, 50 wird die Ablosung in Funktion treten und
der Zeiger desjenigen Telegrafie-Empfangstastgertes FSE 30 nach rechts ausschla~
gen, das die Nachricht liefert, Der Zeiger des anderen FSE 30 zeigt dann einen
Ausschlag nach links. Lieferc das andere Gerdt die Nachricht, so kehren sich beide
Zeigerausschlige um, Standiger Wechsel der Zeigerausschlage 148t erkennen, das der
Empfang durch starke Fadings begleitet bald unmoglich wird und Frequenzwechsel
notig ist.

Nimme die Zahl der Zeigerumschlige ab, d.h. bleiben die Zeiger lingere Zeit
in einer Lage, so ist die Bmpfangsfeldstirke evil. fir Einzelempfang wieder aus-
reichend,

Frequenz-Diversity-Empfang

Bei dieser Betsiebsart werden zwei Funksender mit verschiedenen Sendefrequenzen
und gleicher Nachricht aufgenommen. In diesem Falle kann auch mit einer Anten-
nenanlage gearbeitet werden, wenn durch den AnschluB zweier Funkempfinger an
diese keine Fehlanpassung entsteht,

Fur den Betrieb gelten die Angaben im Abschnitt 3,

Freq ohne Betri g

Voraussetzung: Die Nachricht mus wahrend des Umschaltens von einer Sendefre-
quenz auf eine zweite noch fir die Daer der Umschaltung (etwa
5.... 10 Minuten) von beiden Sendem ausgestrahlt werden,

Beide Geritegruppen arbeiten zunichst noch im Raum-Diversity-
Betrieb,
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Abstimmen der 11 auf neue Frequenz
das Teleg FSE 30 anschliefi

Diversity-Schalter (22) auf Stellung "Norm" schalten; damit ist die Raum-Diversity-

Schaltung aufgemennt, Geritegruppe Il auf neuen Sender (mit dem glexchun Nach-

richteninhaly abstimmen. Danach Diversity-Schalter (22) wieder zu Stellung

7Div L bringen, damit atbelcr die Geritegruppe 11 mit auf den Ausgang s

ESE 30 T und mwar in Froquens. Divesity-Becrich.

Dliben beide Sender mi der gleichen Nachricht in Betrieb, so kann auch der Fre-

quenz-Diversity-Betrieb beibehalten werden.

Abstimmen der 1 auf neue Frequenz

Die Diversity-Schalter (22) beider FSE 30 auf Stellung "Norm" schalten. Die Geri-
tegruppe II wurde bereits auf die neue Frequenz abgestimmt und der Kontrollfern-
schreiber am Ausgang des FSE 80 II liefert die Nachricht, wahrend der Betriebsfern-
schreiber am FSE 30 I jetzt als Konuollfemschreiber zum Abstimmen dient, Gerate-
Gruppe T abstimmen und bei Bedarf auf Diversity-Betrieb umschalten,

WARTUNGSHINWEISE

Allgemeines

Das Telegrafie-Empfangstastgerat FSE 30 benotige unter normalen Klimatischen Ver-
haltnissen durch die Transistor-Bauweise nur geringe Wartung.

Bs st jedoch durch vorsorgliche Wartung in einwandfreiem und betriebssicherem Zu-
stand zu halten, so daf Ausfalle und Beul:bwmuhxechungun auf ein Mindestmas
beschrinkt bleiben und eine hohe Lebensdauer erreicht

Alle Wartungsarbeiten im Innem des Gerites sollen nur von geschultem Personal
ausgefilhrt werden, Der Netzstecker st dabei vom Netz zu tremnen.

Fur Reinigungsarbeiten sind trockene, faserfreie, gewaschene Lappen, nichthaarende
Pinsel und saubere PreBluft bis hochstens 1 ati zulissig.

Arbeiten in der Nahe von frequenzbestimmenden Teilen (QlurzE. Spulen, Konden-
satoren, in der ¢ besonderer Vorsichy
durchzufuhren, um ein unbeabsichtigtes Verstellen und Buchldlgen zu vermeiden,

Vorsicht vor der Hochspannung in der Baugruppe Kontrolloszillograph,

Die Kathodensuahlrohre ist bei starkem Nachlassen der Helligkeit auszuwechseln,
dabei Netzstecker ziel

Nach dem Einsetzen einer neuen Rohre ist mit dem Potentiometer (29) bei gezoge-
nem ZF-Stecker der, Strich auf dem Bildschirm auf Schirmmitte einzustellen,

Ausg. 11



Reinigungs- und Prifarbeiten

AUSSERE REINIGUNG UND PRUFUNG (etwa wochentlich einmal vomehmen)

Gehause und Frontplatte mit sauberem, trockenem Lappen séubern.
Hartackigen Schmutz mit sdurefreiem Poliermittel entfemen.

Prifen, ob sich alle Regler und Schalter leicht und einwandfrei bewegen lassen.
Dabei niemals Gewalt anwenden.

Alle am Gerat angeschlossenen Leitungen auf einwandfreien Zustand und gute Kon-
takigabe prfen.

Achtgeben, ob die Kontrollampen in Ordnung sind.

Geritefunktionen in eingeschaltetem Zustand bei allen moglichen Stellungen der
Bedienungsknopfe prufen.

INNERE REINIGUNG UND PRUFUNG (etwa alle drei Monate vomehmen)

Nach Lésen der vier unverlierbaren Schrauben auf der Frontplatte kann der Ein-

schub aus dem Gehause gezogen werden. Staub aus dem Gerat mit Lappen oder
weichem Pinsel herauswischen, Schwer zugangliche Stellen konnen mit Druckluft
ausgeblasen werden,

Aubere Beschaffenheit der freiliegenden elektrischen Teile, Leitungen und Lotstel-
len prufen. Kabelbaume und Drahte durfen nicht deformiert, Isolationen nicht be-
schadigt sein. Schrauben, die sich geldst haben sollten, fest anziehen.

Messen der 12-V-Betriebsspannung

MeBstellenschalter (21) auf Stellung *12V" schalten, der Zeiger des MeBinstrumen-
tes muB im grunen Feld stehen, Sollte der angezeigte Wert um mehr als + 1%
vom Sollwert 12V abweichen, den regelbaren Widerstand R1 in der Baugruppe Strom-
versorgung (Bild 1) nachstellen.

Pegelplan

An den Eingang des Gerites ist anzulegen: 30 kHz, 0 Np, 250 Hz Hub, Wechsel
1:1, 50Baud; Ausgang DTG mit 1 kOhm abgeschlossen; Pot 21 Kippfrequenz im
KO am rechten Anschlag.

Die Bedienungselemente miissen folgende Stellungen einnehmen:

Schalter 1 FU &
Schalter S1BP  :  * 0,7 kHz
Schalter S1 TP/A  : 508
Schalter UL TP : A

St Ba 5514/9  Ausg. I
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an A
Norm

Zur Uberprifung sind die Baugruppen uber das Adapterkabel Rel By 657 C 151 ¢
fen.

(150 mm lang) an
Die Mefwerte stellen Richwerte dar,

das Gerat anzuschliefen.
die durch Geratetoleranzen

£10% schwan-

ken konnen,
T4.1. GLEICHSPANNUNGSMESSUNGEN:
Gemessen mit einem pA-Multizet Ri = 50 k@ /V gegen Erde -+
Mebuerier FU 30/5 | Kollektor Ts1 v
Emitter  Tsl M
Kollekior Ts2 ¥
FU2,5/5 | Kollekior Ts1/2 v
Emiter  Ts1/2 v
Kollektor Ts3 v
Emitter  Ts3 v
DK Kollektor Ts1 v
ter  Tsl v
Kollektor Ts2 v
Emitter  Ts2 v
Emitter  Ts3/4 v
2 Punke 2 v
Zwischen Pkt 8-9 )
Div Kollektor m/z v
Emitter v
Kollektor m v
Punke 9 v
TP/ Ziclien PR 113 v
oder Kollektor )
TP/B Kollektor m )
Emiver Ts3/4 : 0,8 V 2
Kollcktor Tsl )
Kollektor Ts2 a1V oy
Emitter  Ts5 p2 VoY
Kollektor Ts5 ;24,5 V2
Basis Ts5 2.7 V8
DTG/A Kollektor Ts1 )
oder Kollektor Ts1 v o5
DTG/B Kollektor Ts2 )
Kollektor Ts2 v 5
Kollektor Ts3 v o4
Kollekior Ts3 v o5
12
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Emiver T3 : +54,5 V 4
Emiter T3 : 57,5 V5
Kollektor Tsd  : =5,7 V 2
Kollektor Tsd a8 Vo9
Kollekor Tsé 451 V4
Kollektor Tsd  : =58 V5
Kollektor Ts5 vy
Kollektor Ts5 v 9
Kollektor Tss v o4
Kollektor Ts5 v o5
Kollektor Ts6 vy
Kollektor Ts6 v o3
Kollektor Ts6 @ +51 v 4
Kollektor Ts6  : 415,6 V. 5)
Basis 6 6 V2
Basis T : 3 V9
Emiter T8 : 5,7 V%)
Emiter Ts6 : -4 V9
Emiter Ts6 : +57 V4
Emitter Ts6  : 62,5 V 9
B Kollektor Tsl-4 : -16  V
Dlu. D2Punki2 : -0,7 V
Zvischen RE-RI4 ¢ -1,1 V
Kollektor Ts5 @ -15,4 V
Basis  Ts6  : 0,6 V
Kollektor Ts6  : -8V
) Kollektor Ts1/2 : -85 V
Kollektor Ts3 8,6 V
Emiter Ts3 : 2,5 V
Kollektor Ts4 v
Emiter  Tsé v
Kollektor Tss v
TTG | Emiver TsL v
Kollektor Ts1 v
Zuischen R9-RI0 : )
Zwischen R9-R10 v o8
Kollektor Ts2 v oy
Kollektor Ts2 vy
Emiter  Ts2 v o2
Emitter  Ts2 vy
) Kollektor TsL v
Emiter  Tsl v
Emitter  Ts1/2 v
D4 Punks 6 v
Emitter Tsl/2 : 6,5 V 2
Emiver Ts1/2 : -4 V9




1.4.2.

zFU

Kollektor Ts1
Emitter  Tsl
Kollekior Ts2
Emiwer Ts2
Kollekor Ts3
Emitter  Ts3

Bemerkungen: 1) bei Dauer-T-Lage gemessen
2 bei Daver-T-Lage gegen + TB gemessen
) bei Daer-Z-Lage gegen + TB gemessen
4) bei Daver-T-Lage gegen MTB gemessen
5) bei Dauer-Z-Lage gegen MTB gemessen

WECHSELSPANNUNGSMESSUNGEN:

Gemessen mit einem Rohrenvolumetsr Ri > 1 MOhm gegen Erde

MeBerte: FU  Kollekior Tl : 3,9 V
Kollektor Ts2  : 4,3 V
:6 v

Punke a 11 :

Punkta 5/a 7 : 430mV
B Punkt 2/15 © 450mv
DK/A  Kollektor Tsl 0,75 V.
oder  Kollektor Ts2 55 v
DK/B  Kollektor Ts3 : 4 V
Kollektor Ts¢ : 4 V.

Pukte 6u. 7 : 1,9 V 1)

Punkte 4u. 5 : 54 V 1)
Div € 1. 0,72 v
Kollektor Tsl 48 Vv
Kollektor Ts2 48 v
TTG  Kollekior Tsl  : 8,3 V

Eingang ZFU: 100 Kz, 10 mV

Emitter  Tsl 0,88 v
Kollektor Ts2 42 vV
Basis 4,6mV
Kollektor Ts3 410m v
Auwsg. Puktl2 :  100m V




KENNWERTE

Eingang:
Frequenz (2F des Funkempfangers)
Beriebsart

Bingang

(Das Gerit FSE 30 ist an den Siemens-
Kurzwellen-Empfanger Rel 445 E 311
angepatt, ist aber auf Wunsch auch fir
andere Bingangsfrequenzen und - pegel
lieferban)

Frequenzhub bei F1 und F4
bei FG

Bereich der automatischen Frequenz-
nachstellung

Exforderliche Frequenzkonstanz des
Funksenders und -empfngers bei
Quarzbetrieb

<rlm|!gmchwmd igheit
ci Femschreibibertragung (F1)

bex Faksimileuberuagung  (F4)

bei Femschreibilbertragung (F 6)

Eigenverzerrung bei 50 Bd
Bandbreite der ZF (umschaltbar)

Tiefpaft umschaltbar fur folgende
Schritigeschwindigheiten

Gleichstromausgang:

Doppelstrom einstellbar
Einfachstrom einstellbar

Tonfrequenzausgang:
Tragerfrequenz (umsteckban
Ausgangsspannung
Stromversorgung:

Netzspannung

Leistungsaufnahme

st Ba 5514/9

30 kHz
F1, F4, F

15 mV bis 1, 3V (-4 bis + 0,
60... 1400 kiiz, > 10mV, 60 Q
2,5 kiiz, 0,8V, 600

70 bis £1000 Hz,
+ 200 Hz, 600 Hz

+ 600 Hz

10% des Hubes

=5%
£150 Hz,
1000 Hz,
50Bd F6, 50 Bd,

< 3008d, > 300Bd

300 Hz, £700 Hz

500 Hz

+ 20 bis +30 mA (£60 V)
40 bis 60 mA (120V)

11,9 5 kdz
0,8V an 600 Q

110/125/220/240V £ 10%
42 bis 60 Hz
etwa 30 VA

5N), 600 @



Abmessungen Breite 463 mm
Tiefe 385 mm
Hohe 160 mm
Gewicht 15 kg

Bestellbezeichnung:

Telegnﬁe-Emphnymslgull FSE 30 nach St Sk 5514/9
hrung 1 fur F1-Empfang mit smucxuuum»/no,,pmmmmg...g
Ausmhmng 2 fur F1-und
wnd Tontastausgang
Ausfihrung 3 fiir F1-und F4-Empfang mit Tontastausgang
Ausfithrung 4 fir F6-Empfang mit je einem Einfachstrom-/Doppelstromausgang
Ausfiihrung 5 fur F6-Empfang mit je einem Einfachstromausgang
Ausfilhrung 6 fur F6-Empfang mit je einem Einfachstomausgang und einem
Tontastausgang fur Kanal A3

Zusdtzlich ist anzugeben, ob das Gerat fur
Betrieb mit automatischer Frequenznachstimmung,
Diversitybetrieb,
Bewieb mit Bingangsfrequenzen zwischen 60 kHz wid 1400 iz,
Bewieb mit 2,5 Kz Eingangsfrequenz (anstelle von 30 kilz Eingangsfrequenz)
ausgeristet werden soll.,

Das Gerat enthalt: 1 Kathodenstrahlrshre DG 7 - 52 A
1 Schmelzeinsaz 0,4 C DIN 41571

Zubehs:

1 Verbindungskabel zum Funkempfanger c: 'z? 195/A1/A1 800 mm
Stopsel, einzeln
L v=xbmdung;k-b=1 fur Diversityempfang o —— mm

Rel stv 101 n
1 Amch)nnknbel fur Fernschreiber C 22 195/A M/Aa 750 mm
Stopsel, einzeln
Beil F6-Betrieb sind zwei Anschlukabel
erforderlich
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Ms  zFrU N DK/A Div DK/B  FB stv o

FU30/5 BP TP/A TP/B DIG/A DTG/

oder  oder
FU 2,55 ETG/AB TTG

BN Aviom Frequenznec FU2S/5 Fraquentumsetzor 25 KHIS Kz

8 Bandpao

oxA + Konal A o 5 xonal A

KB Diskriminator Kanol 8 o ipat Kanal B

o owar roppe orem st ol A

e e DIGE  Doppersiromiasigerst Kanal 8

Sw o Swomversoroug E1G/AB Einfachsiiomiasigerst

M Meb. und Scholt Bougruppe TG Tomtastgerat

FUS0rs  Froauenzumsetzor 30 KHE/S kHE X0 Konuolosaiiograpn

Bostickungsplan
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ALLGEMEINES

Transistoren haben eine auSerordentlich lange Lebensdauer, sie konnen jedoch sehr
leicht durch falsche Behandlung beschadigt, zerstort oder in ihrer Funktionsfahiekeit
beeinuichtigt werden. Dies kann durch unbeabsichtiges Uberschreiten der elekti-
sch zZwerte, der zulissigen Sperrschichtiemperatur, oder durch sonstige ungiin-
stige Bedingungen der Fall sein. Sollte durch diese Einflilsse ein Auswechseln des Tran=
sistors notwendig werden, ist s unbedingt ratsam, die folgenden Hinweise zu beach=
ten, da davon der weitere storungsfreie Betrieb abhangt.

Eine Uberpriifung kY wenn
hierflr geeignete baw. vorgeschricbene MeSieinrichtungen zur Verfgung stehen und
wenn bekannt ist, unter welchen Bedingungen der Transistor im Gerat arbeitet.

UMGANG MIT EINGELOTETEN TRANSISTOREN

Fehlersuche

Ist bei einer Storung zu vermuten, da8 sie auf den Ausfall eines Transistors zurlickzu-
filren ist, it bei Fehlersuche am noch eingeschalteten Gerit darauf zu achten, daB
Keine Kurzschllsse oder in den verursacht
werden, als deren Folgen an einem Transistor unzulassig hohe Stugme oder Spannun-
gen auftreten konnen. Dies kann beim Abrutschen einer Prafspitze, Abbrechen von
Anschlubdrahten oder dergleichen mehr der Fall sein, Auch bei Messungen ist duBer-
ste Vorsicht geboten. Spannungsmessungen sind mit einem Medgerat durchzufuhiren,
das einen Innenwiderstand von mindestens 1 kOhm/Volt hat,(z. B. Siemens Multizet)
falls nicht durch die Art der Schaltung ein hoherer Wert (z. B. 50 kOhm/Volt) erfor-
derlich ist. Man muB auch unbedingt vermeiden, eine Verbindung bei eingeschalte-
tem Gerat 2.B. um ein weil sonst hier-
durch eine Spannungstberhdhung eintreten kann.

Lotarbeiten diirfen ebenfalls grundsitzlich nur am spannungslosen Gerat vorgenom -
men werden.

Fehlerfeststellung

Allgemeine Regeln, ob in einem Gerit ein Transistor fehlerhaft ist, lassen sich nicht
angeben. In den zu den Geriten gelieferten Swomlaufunterlagen sind meist Richtwer-
te fr Subme und Spannungen angegeben, die im Vergleich zu den gemessenen Wer-

ten Anhaltspunkie zur Fehlereingrenzung geben.

LOTEN AN TRANSISTOREN

Sehr hufig treten an den Transistoren unzulissige Spannungen auf, da der Ltkolben
nicht immer einwandfrei isoliert ist. Hat der Lotkolben eine von auen ohne weiteres
zugingliche Exdungsschraube, o ist diese mitder Masse des Gerltes oder der Baugrup-
pe zu verbinden. Ist keine vorhanden, so empfiehlt es sich, wihrend der unmittel-
baren Lotarbeit den Netwzstecker zu zichen. Unter keinen Umstanden ist zur Erdung
der Nulleiter zu verwenden. Die Heizungsleistung des Litkolbens soll der Lotstelle



angepabt sein. Die Lotzeit soll moglichst kurz gehalten werden, um eine Erwir-
mung des sehr ump:umlemphndlxchen Kirsul!sysl.ems 2 vememm. an Unter -
stitzung des Konn schen Lot-
stelle und Transistor angebracht erden. Fatls keme tinicnmicn. i Vermgung
stehen, geniigt meist eine saubere Flach- oder Spitazange bzw. Pinzette, insbeson-
dere bei Kleinen Lotstellen mit geringem Zinnbedarf,

Da in manchen Fillen der Fehler nicht einwandfrei beim Transistor lokalisiert werden
kann, empfiehlt es sich auch beim Ausloten, um Beschdigungen des evtl. noch ein=
wandfrelen Transistors zu vermeiden, die notwendige Vorsicht walten zu lassen,
Mache sich beim Herausziehen des Anschluddrahtes aus der erwirmten Lotstelle ein
suirkerer Widerstand bemerkbar, 5 ist es zweckmasig, um Zugbeanspruchungen zu
vermeiden, den Draht knapp an der Lotstelle mit einem Seitenschneider abzutrennen,

Werden die Anschlusdrahte zu stark gezerrt oder abgeknickt, so konnen sie abreifen
oder Beschadigungen der Glasdurchfuhrungen verursachen. Auch soll vermieden wer-
den, da die Drahte direkt an der Glasdurchfithrung abgewinkelt werden. Um dies zu
erreichen, ist der AnschluBdraht zwischen der Biegestelle und der Gehiuseeinfuhrung
mit einer Flach-oder Spitzzange zu fassen und mitder anderen Hand das frefe Draht-
ende in den gewiinschten Winkel zu biegen. Der Schnabel der Zange soll dabef vom
Transistorgehause noch einea Kleinen Abstand haben.

Beim Einloten neuer Transistoren werden die Anschluddrahte zweckmaBig in der glei-
chen Weise gekilrzt, mit solierschlauch Uberzogen und geformt wie bei dem defek-
ten Tranistor, Wichtg it es, dab nach dem Elnlten moglichst wenig gebogen ver-
den keine Spannungen aufireten.

Beim Austausch von Leistungstransistoren mit Warmeableitblechen mus man darauf
achien, daf dicse Bleche an dem neven Transisor in der gleichen Weise befetigs
und L werdea.

Zum Loten an Leistungsuansistoren in gedtzten Platten werden an Stellen, wo gleich-
zeitig mehrere AnschluBpunkte geldtet werden missen, (Anschluienden meist weni-
ger als 10 mm) Lotkolbenspitzen empfohlen, die 5o geform sind, da8 alle Anschlus~
enden gleichzeitig gefadt werden. Von der Industrie werden Spezialsortimente von
Lotkolbenspitzen fur geatzte Platten geliefert.

Wird bei lackierten Transistoren in PreBglasausfilhrung der aufgebrachte Lack bescha-
dige, kann ein photoelekrischer Effekt auftreten. Der Schaden wird mit lichtundurch-
lassigem Lack ausgebessert,

LAGERUNG VON TRANSISTOREN

Transistoren werden am zweckmiBigsten in der Verpackung, in d=r sie geliefert wor-
sind, aufbewahrt, Sie sind in normaltemperierten, staubfrei

Foumen 7 lagem. Der maximal zuliSige Temperaturbereich heg( zwischen -30°C

und +60°C.



Hinweise fiir die Behandlung der Relais

1 GEPOLTE TELEGRAFENRELAIS

Die gepolten is sind und massen
mlsprschend pfleglich behandelt werden. Vor allem ist die durchsichtige Schutzkap-
pe nicht unndtig abzunehmen, da Staub oder gar Eisenteilchen die Funktion erheb~
lich stwren ksnnen,

Bel Siorungen sind zunichst die elektrischen Werte des Relais mit einem geeigneten
Prilfgerst zu messen, Dabei ist nach der Einstell-, Praf- und Wartungsanleitung for
gepolte Relais Re Ba 4 zu verfahren, die auch alle erforderlichen Angaben Uber die
verschiedenen Relaistypen enthalt. ine daraufhin eventuell notwendige Neueinstell-
ung darf nur von geschultem Personal durchgefuhrt werden,

Die Schutzkappe darf nur zur Nacheinstellung entfemt werden. Dabei dirfen keine
Eisenteilchen in der Nahe sein und kein Fett oder Ol an das Relais lwmmen. Kmuku
und Reibfedern dirfen nicht mit den Fingem berthrt werden.

Sollte ein Eisenspinchen eingedrungen sein, 5o kann vorsichtig versucht werden, s
mit faserfreien Papiersireifen oder einer feinen Pinzette zu entfemen, Wenn das nicht
gelingt, mus das Relais im Lieferwerk aufgearbeitet werden.

Eine

darf keinesfalls werden, sondem
nur, wen dies tstchlich nowvendig i, Zum Relnigen der Kontakie und dec Reib-
flichen i dasfir di geschaffene Reinigungs-

blech T wz Tla zu bm\nzen‘ Dabei drfen die Fedem mchl durch starkes Spreizen
verbogen werden. Das Reinigungsblech soll in der Regel fur nicht mehr als 200 Wart-
ungen verwendet werden, dann st es durch ein neues Reinigungsblech zu ersetzen.
Es durfen keine Feilen, Schieifmittel oder Flussigheiten verweadet werden,

Nach jeder Reinigung oder sonstigen Arbeit am Relais sind die elekuischen Werte er-
neutzu Gberprifen. Relais, die den in der Einstell-, Pruf- und Waruungsanleitung
Prufwerten nich hen, sind zur an das Lieferwerk

einzusenden,

Fr Transport und Lagerung sollen die Relais in der Originalverpackung bleiben. Ohne
Verpackung drfen sie nicht in eiseme Schranke oder unmitielbar nebeneinander ge=
legt werden.

Vor allem dirfen keine stirkeren Magnetfelder auf die Relais efwirken, da sich sonst
die Dauermagneten verdndem kdnnen,

Selbstverstandlich sind die Relais vor groben SwBen, vor Nisse und Verstaubung zu
schitzen,

UNGEPOLTE RELAIS

Die verschiedenen Formen der ungepolten Relais unterscheiden sich stark im Aufbau
und in der Bestlickung. Allgemein gelten folgende Richtlinien:

Miteinander arbeitende Kontakniete mussen moglichst genau Ubereinander stehen.
Bei Doppelkontakien st darauf zu achten, da die Feder nicht verdreht und die Zun-
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gen nicht verbogen sind und da die beiden Kontakte gleichzeitig dffnen und schlies-
sen, Kontakte mit hoher Schalthaufigkeit oder starker Belastung kinnen durch Ma -
terialwanderung deformiert sein. Geringe Spitzen kinnen mit einer Kontaktfeile
vorsichtig entfemt werden; andemfalls sind beide Kontakmiete bzw. Kontakmiet
paare auszuwechseln,

(Funkenldschung uberprafent)

Bei Swrungen st zunschst durch Andriicken des Ankers mit der Hand zu prilfen, daﬂ
der Aaker in keiner Stellung Klemmt, Zeigt er eine Neigung, am K

bleiben, o ist - unter leichtem Andrilcken des Ankers - ein fester Papiem.uﬂen
zwischen Klebblech und Kem durchzuziehen, Femer mussen beim e
Kontakte elnwandfrei dffnen und schlieSen; beim Schliefen soll die Gegenfeder etwas
‘mitgehen, Nahere Angaben sind aus der Wartungsanleitung fir das betreffende Relais
zu enmehmen,

Gereinigt sollen die Kontakte nur dann werden, wenn eine Verschmutzung sichtbar
ist, Dazu ist eine Perlonblrste oder Wildleder zu verwenden, Die Fedem dirfen da-
bei nicht verbogen oder verdreht werden, Durch allzu haufiges Reinigen tritt eher
eine Verschlechterung als eine Verbesserung der Kontakigilte ein.

763.5T
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oo Bastatungen s anzogaben: | 1. Bt s Avsgenummer o ©.6.szs1.G1AL2
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Désignaiion i o
Dosignacion Ovjeto Dasignacion pora ol podido SEMENS | Cia. | No.do simacén
750/5 Frequenzumsetzer 30/5 Kz, SUSk 5531/30
0/5 ke Frequency converter
Convertisseur de fréquence 30/5 kHz
Convertidor de frecuencia de 30/5 Ke/s
)2,5/5  Frequenzumsetzer 2, 5/5 kHz st sk 5531/6
, 5/5 ke Frequency converter
Convertisseur de fréquence 2, 5/5 kHz
onvertidor de frecuencia de 2, 5/5 Ke/s
) KHz Bandpa st sk 5521/58
ke Bandpass filter
asse-bande 5 kifz
iltros pasa banda de 5 Ke/s
KA, B Piskriminator A und B st sk 5591/35

piscriminator A and 5
piscriminateur A et B
Piscriminador 4 y B
s F6 - Baugruppe

Fé - Uni

Loc £6
rupo constructivo de F6

st Sk 5581/10

/A [Tiefpas~Tastverstirker A st 5k 5591/36

Lowpass filter/keying amplifier A

Filue passe-bas/amplificateur de

pnanipulation A

famplificador de manipulacién - filtro

asa bajo A
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Sezelcmung

Designacién

Gogenstand

SEENS Sostollberoichnung
SIEMENS Ordor Designation
Retérenco do commende SIEMENS
Designacion pora ol pedido SIEMENS

™/8

Ms

DTG A,B

ETG A/B

TG

TTG A/B

Tiefpa-Tastverstirker B

Lowpass filter/keying amplifier B
Filtre passe-bas/amplificateur de
‘manipulation B

Amplificador de manipulacion - filiro
pasa bajo B

Me8- und Schaltbaugruppe
Meter and switch unit
de mesure et de commutation
Grupo constructivo de medici6n y demando

Stromversorgung
Power supply unit
Alimentation

Fuente de alimentacion

Doppelstromtastgerit A und B

Polar current keyer A and B
Manipulateur double courant A et B
Manipulador de corriente doble A y B

Einfachstomtastgerat A/B
Neutral current keyer A/B
Manipulateur simple courant A/
Manipulador de corriente simple A/B

Tontastgerit
Tone keyer

Manipulateur musical
Manipulador audio frecuente

Tomastgerit A/B
Tone keyer A/B

Manipulateur musical A/B
Manipulador audio frecuente A/B

Frequenznachstimmung
Auomatic tuning control

Accord automatique de fréquence
Reajuste de frecuencia

Diversitybaugruppe
Diversity unit
Bloc diversité
Grupo constructivo de diversidad

Oszillograph
Oscilloscope

Oscillographe
Oscilégrapho

2ZF-Umsetzer
IF Converter
Convertisseur MF
Convertidor de b.f.

st sk 5591/9

St Sk 5351713

st sk 5541/2

st Sk 5571/12

StSk 5571/13

St sk 5571/5

st sk 6671/28

St Sk 5581/6

St Sk 5591/34

Stk 5551/12

St sk 5531/1




Sezoioung Gegenstond SIEMENS Bertaliboreicnng soc | togernr
Designaion Nomonciture SIEWENS Grdor Dosignaton ay’ | soans.
jgnation Objet s | Ko,
i Objeto Designacién para ol podido SEMENS | Cid. | No. do aimacen
zry ZF-Unhsetzer stk 5531/1 1
IF-Converter
Convertisseur MF
Convertidor de b.f.
1 Decklinse Fglp6sh 1
Lamp cab
Cabuchon de lampe
Caberuza de limpara
2 Decklinse Fglpesa 1
Lamp cab
Cabuchon de lampe
Caberuza de limpara
3 Drehknopf Rel antr 94 ¢ 9
Rotary knob
Bouton rotatif
Botén giratorio
Verbindungskabel zum Funkempfanger C22195-A1-A1 (800 mm) | 1

Connecting cable for radio receiver
Cble de jonction vers le récepteur radio
Cable de enlace al radiorreceptor

Stopsel einzeln
Plugs single

Fiches individuelles
Clavijas sueltos

Verbindungskabel fur Diversity-Betrieb
onnecting cable for diversity Operation

Cable de jonction pour exploitation Diversité

Cable de enlace para servicio de diversidad

Stecker einzeln

Clavijas sueltos

AnschluBkabel fur Femschreiber

Connecting cable for teleprinter

Cable de raccordement pour téléimprimeur

Cable de connexién para teleimpresor

(Bei F6-Betrieb 2 Kabel erforderlich)

(Two cables are necessary for F§)

(Deux cables sont necessaires pour
exploitation o)

(Para servicio F6 fe necesitan dos cables)

Stépsel einzeln

Clavijas sueltos

P15

RelBy 657 c 178 ¢

(1500 mm)

Rel stv 101 na

C22195-4 34-4 8
(150 mm)

168




Frequenzumsetzer 30/5 kHz (FU 30/5)
FREQUENCY CONVERTER 30/5 KC (FU 30/5)
Convertisseur de fréquence 30/5 kHz (FU 30/5)
Convertidor de frecuencia de 30/5 Kc/s (FU 30/5)
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Ii Xl

@ Ausonbelag
QUTER tAYER
Coucne extériaure.

Bestickung der Platte Tbg 6 q
PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6q
Composants de la plaque T bg 6 q
Equipamiento de la placa Tbg 6q




¥U 30/5

Ersatzteilliste
Parts List

[EMENS Liste des pieces détachées
Lista de piezas de repuesto
oorgt Freauenzumsetzer 30/5 iz (FU 50/5)
Z’m, Frequency Converter 30/5 ke (FU 30/5)
Apparell  Convertisseur de fréquence 30/5 Ktz (FU 30/5)
Equipo  Convertidor de frecuencia de 30/5 Ke/s (FU 30/5) Pos. 1-30
s sescinmmer Lager-r
EMENS Order St Sk 5531/30 Stock No.
iméro de commama SIEMENS T empf 70 Tz 51 Numéro de stock
fmero de pedido SIEVENS No. de amacén

801 Bestellungen sind anzugaben:

1. Bastel- und Ausgebonummor d 2.8 52281161412
2. Samilicne Angaben des Ersattoli in don Spalten 2 bis 4 les

Please state when or

oo [ 1o 1 dltion No. o the unl, 6. g. SZZS11-G1-A1-2
2 R iotmaion an ne par somnad 1 Soom 310.4 o i

use

cos de commancie, domner s indications | 1. Numéro do commande o de fabricaion de Fapparel; par.ax. S251
suivontos: | 2. Uansamble des ndicatons 4o Ia pibco détacnée oue Index 2 8.4 do
Sitvanse indicar on sus pedidos: | 1. Nimero de pedido y de *edicion* del equIpo p.o}. STISTI-GAT2
2 Todos ™
Bozeicmng Gogensiend SEMENS Sestelbereicmung St
Designation cituro SIEMENS Ordor Dosignation ay.
Désignaiion Objer o do commonde SEMENS | No.
Designacion Objoto. Gosignacion pers lpocido SEUENS | Cia. | No, da aimace
a1 Gluhlampe FglpoZe T
Incandescent lamp
Lampe 2 incandescence.
Lampara incandescente
Schwingquarz, Frequenz f : 25 kiiz Q37Rel By 673 A 19 1
Crystal, frequency f : 25 ke
Quartz oscillant, fréquence f : 25 kHz
Cristal oscilante, frecuencia f : 25 Ke/s
Jra1 Drehwiderstand 1k lin 9 Rel wd 10 ¢ 1
Variable Resistor
Résistance variable,
Resistencia rotativa
Is1 Drehschalter Relsch 197b Tz 1 1
Rotary switch
Commutateur rotatif
Commutador rotativo
Platte T bg 6.q, bestickt mit:
Circuit board T bg 6 q, equipped with:
Plaque T bg 6 . équipée de:
Placa T bg 6 q, equipada cor
Gr1...64 | Diode oas 4
Diode
Diode
Diodos

e AT renoEstLiscHar Sontimionto exproso.
SIEMENS
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‘Gogenstond
Nomenciot

SEENS pox

cs, C4

5, c1o,
ciz

cs

co

L1

Ts2

[

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator

Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Spule
Coil

Bobine
Bobina

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Ubertrager
Transformer

Transformateur
Transformador

E1600/5/125 B 31140

E 2000/5/125 B 31140

B32110-D 9155-M

B26120 A 0, 01M 200 k

B31211 A 300 D 125

B31211 B 3125 D 125

A2000/1/350 B 3436

B32120 A 1, 0M 60

Relsp 75 h

9T Bv 1669/18

ACY 14

oc 440

Rel 5
9T Bv 1669/15




FU 30/5

zeichn
Dsignation

signation
Designacion

Nomenclature

1
Objeto

SIEVENS Bostollbezelcmung
SIEMENS Order Dosignation
Reférence do commonde SIEMENS
Designacién para o padido SIEMENS

Sta,

cd.

Lageri.
Stock No.
Numéro do stod
No. d aimacén

[

Obertrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Ubertrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor

Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor

Resistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistanc
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Zenerdiode
Zener diode
Diode Zener
Diodo Zener

Rel sp
9T By 1669/14

5h

Relsp 6 h

9T B 1663/142

B51263 4 2k 1/0,5

B 51263 A 500 Ohm 5/2

B51263 A 3k 5/2

B51263 A 25k 5/2

B51263 A 40k 5/2

B51263 A 800 Ohm 5/2

B51263 A 1, 5k 5/2

B51263 A 50k 5/2

B51263 A 600 Ohm 5/2

SZ5KB




Soreiomung Gogorsind SIEVENS Sestlbezeionung s
Nomencloura SIEVENS Ordor Designtion a.
o Objot Ratéronce do commande SEMENS | No,
Designacon s Dosignacion pora el pocido SEMENS | Cic.
Lot Rel lig 642 f 10

Solder pin
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Nomenciature
Objot

Objeto

SEMENS Bestalboreichmung.
SIEMENS Orcr Dasignation

Référenc do conmando SIEMENS

signacién poro ol podio SIEMENS

Tagerne
Stok No.
Numéro do stock
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Togéaa

Frequenzumsetzer 2,5/5 kHz (FU 2,5/5)
FREQUENCY CONVERTER 2,5 KC (FU 2,5/5)
Convertisseur de fréquence 2,5/5 kHz (FU 25/5)
Convertidor de frecuencia 255/5 Kc/s (FU 2,5/5)

Bestiickung der Platte T bg 6 2
PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 aa
Composants de la plaque T bg 6 aa
Equipamiento de la placa T bg 6 a8
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FU 2,5/5

Ersatzteilliste
rts List
IMENS Liste des piéces détachées
Lista de piezas de repuesto

Frequenzumserzer 2, 5/5 kiiz (FU 2, 5/5)
GEr8! Frequency Converter 2, 5/5 ke (FU2,5/5)
Appareil Convertisseur de fréquence 2, 5/5 kHz (FU 2, 5/5)
Equipo  Convertidor de frecuencia de 2, 5/5 Kc/s U 2,5/5)

VNS Bestelinummer Lager-Nr.
NS Order N Stock No,
Numéro de stock
No. de aimacén

héro de commande SIEMENS St Sk 5531/6
hero de pedido SIEMENS T empf 70 Tz 63

801 Bostellngen

1. Bosta e G112
2. Samilicho Angaben dos Erssirel 2 bis 4 dlosor Liste

lsse ste v s | 1. orgr o o o oo e a2
20 All nformation on the part conained I colums 210 4 of s st

o commande, domer les indications | 1
suivanto

re G1AL
nsemble des Indications da o pidca détachde oux Index 2. 4 do cott lst

Sirvonse indicar on sus pedidos: | 1. Namero de peido y do "egicidn” del equipo p.el. SZZS11-GI-AY-2
2

Bezeicming

SEMENS Bostol bezelcnung So | tagertn
[EMENS Ordr Dosignat ay. | siod o
No.
Designacién pora ol podido SEVENS | Cid. | No.de aimacén

b
Desinecion Objeto

Platte T bg 6 aa, bestickt mit

Circuit board T bg 6 aa, qupped with:
Plaque T b 6 aa, équipés

Placa T bg 6 aa, equipada con:

Grl, Gr2 Diode

c Kondensator
Capacitor

Condensateur
Condensador

HN16900/0,5/125 831070 | 1

c2 Kondensator
Caj
Condensateur
Condensador

HN22300/0, 5/125 831070 [ 1

cs, cs Kondensator HN50000/0, 5/125 B31070 | 2

Condensadores

cg Kondensator
Capacitor

Condensateur
Condensador

HN31000/0, 5/125B31070 | 1

e ottt ot ol e o
o s0n contony sont Intorcl

ENGESELLSCHAFT LILn AXTIEN GESELLSCHART
fon of s documnt o ullsion o i coners roducionco s documaic s como s ilscin
ermission has exprossly boen grantec. by comnicocion o s comnioo o I

s axTrinaEarLLsenArt Loniment sore

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT



L1z

Gogenstend
Nomencloture

Objot
Objeto

SEMENS Bestolbozeichnung
SIEMENS Order o-«w..nm

Reérenco do commor

Dosgnacion pos ol o SEMENS

Sick

cu

L5, L6

Ts1, Ts2

Kondensator

Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator

Condensador

Kondensator

Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Bobine
Bobina

Spule
Coil

Bobine
Bobina

Spule
Coil

Bobine
Bobina

Spule
Coil

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

FN7860/0, 5/125B 31070

HN22200/0, 5/125 B 31070

HN 36400/0, 5/125B 31070

B 41931 100/15

B31141 F10000 ] 125

Relsp 75 i
9T By 1669/69

Rel sp 75 1
9T By 1669/70

Rel
9T By 1669/71

Rel sp 7
9T B 1669/72

Relsp 51
9T By 1669/73

AcY 14

ASY 25




FU 2,5/5

[ Bezeicrung

Designation
Désignation
Designacion

Dasignat
s

JEvens
Detignacion pera ) pedido SIEMENS

U2

(5

R7, RO

Rs, R10

R11

Ubertrager
Transformer

Transformateut
Transformador

Ubertrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Ubertrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Uberrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widesstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand

Resistencia

Widerstand

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Relsp 75 h
9T By 1669/74

Relsp 75 h
9T Bv 1669/75

Rel $p 75 h
9T By 1669/76

Relsp75h
9T By 1669/

B 51263 A 3k 5/2

B 51263 A 3, 5k 5/2

B 51263 A 400 Ohm 5/2

B51263 A 250 Ohm 5/2

B51263 A 20 Ohm 5/2

B 51263 A 2k 5/2

B 51263 A 4k 5/2

B 51263 A 10k 5/2




i
FU
Bozolo Gogenstand S seslbareitnung Sk,
pos. | Dosionation Nomenclature Q.
| Designation Objot No.
Designacion Objeto cua. | No.do
30 [r12 Widerstand B51263 A 800 Ohm 5/2 1
Resistor
Résistance.
Resistencia
a1 [ri3 Widerstand B51263 A 300 Ohm 5/2 1
Résistance.
Resistencia
a2 Lostft Rel ltg 642 f 10
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura




ozeion Gogenstand SEMENS Bortol bezelchnung ok | Lagernw
Designation Nomenclture SIEMENS Ordor Dosignation ay. | soxmo
Désignaion Objot NS Ko,

ignacin Objeto Designacidn pora ol podido SEMENS | Cid. | No. do aimacén




Togéu

2ZF-Umsetzer (2FU)
IF-CONVERTER (ZFU)
Convertisseur MF (ZU)
Convertidor de b, (ZFU)
Stsks531/1

Thgby




S17-

Gerst  ZF-Umsetzer (ZFU)
Unit IF Converter (2FU)
Appareil  Convertisseur MF (ZFU)
Equipo  Convertidor de b.f. (ZFU)

Ersatzteiliiste
List

Liste des pieces détachées

Lista de piezas de repuesto

ENS-Bestelinummer

ENS Order No.

Bro de commande SIEMENS
B0 de pedido SIEMENS

St Sk 5531/1
T empf 70 Tz 58

Lager-Nr.
tock No.

Numéro de stock

No. de almacén

8ol Bestalungon sind anzugeten: | 1

2. Samilche Angot

Ploase stote when ordering: | 1.

o commande, doner les indications

Sirvanse ndicar an sus podidos:

ind Ausgobonummor des Gersi
(o Ausgemansames e a0t
Joon des Ers

1. Nimero de podidoy de “edici6n” del oquipo i
(ol

5, 2.8, Fs Sk 3214/39 I

“Fs Sk 3214139
oo gt o dbsgnation Fs ... )

ncvenira en la continuacion do *Fs Sk )

o s

Gogenstana

SEMENS Bostollbereldnung
SIEMENS Ordar Designs

Lager .
Siodk No.

JEENS
Dosignacion po al pacido SIEMENS No. do aimacén

Platte T bg 6 u, bestiickt mit:
Circuit board T bg 6 u, equipped with:
Plaque T bg 6 u, &quipée de;

Placa T bg 6 u, equipada con:

Diode.
Diode.
Diode
Diodos

4 Kondensator
Capacitor

Condensateur
Condensador

5 Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

6 Kondensator
Capacitor

Condensateur
Condensador

Transistor
‘ Transistor
: Transistor
Transistor

B 321104 1,0 M 60 1

B 32110 A 0,25 M 60 1

B 32110 A 0,5 M 60 1

0 C 460 (Interm.) 1

Unter

igung dleser Untoriage sowie Verwartung ires
nuidsslg, sowolt leht susdUlicn 2ugostanden.
38 HALSKE AxTIENGESELLSCHATT
on ot s documanor ulzsin f s con
Jssion o

e HALSXE AKTIENGESELLsenATT

T wprodutionduprsunicocuman o uetlsion

o s0n contony sont ntaraites, seut suoristion expresse

SIEMENS & WALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
roducclon do este documonto, i como au utlizacion

e comntcatio 4o sy comenidy son s, save son

contimianto sxpreto.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT




4) Assentorag
QUTER LAYER
cou

Bestickung der Platte T bg 6u
PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 u
Composants de la plaque Tbg 6 u
Equipamiento de la placa T bg 6u

4) avsonberag
o

Bestiickung der Platte Thg 6y
PARTS ON CIRCUIT BOARD Tbg 6y
Composants de la plaque Tbg 8y
Equipamiento de la placa Tbg 6y
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ZFU

Bezeicmung
Designation
Désignarion
Designacién

Gogenstand
Nomonciatre.

Objet
Objeto

SiEwens o tion

SEMENS Bestalboreichnung
 Dosignat

Lager .
Stok No.

JEEns
Dosignacion pera 1 pacido SEMENS

No. do almacén

Ts2

R1, RS

R3

Transistor
Transistor

Ubertrager (2F > 250 kil7)
‘Transformer (IF > 250 Kc)
Transformateur
Transformador

Ubertrager (ZF <250 kilz)
Transformer (IF < 250 Kc)
Transformateur
Transformador

Widerstand

Resistor

Résistance.

Resistencias

Widerstand

Resistor

Resistance.

Resistencia

Widerstand

Resistor

Résistance.

Resistencia

Widerstand

Résistance
Resistencia

Widerstand

Resistencia

Widerstand

Resistencia
Widerstand
Resistor
Résistance

Resistencias

Zenerdiode

AF 101 weif (TFK)
AF 101 white (TFK)
AF 101 blane (TFK)
AF 101 blanco (TFK)

9T By 1669/25

9T By 1669/24

B51263 A 500 Ohm 5/2

B51263 A 120k 5/2

B 51263 A 6k 5/2

B 51263 A 1k 5/2

B 51263 A 10k 5/2

B 512634 2,5k 5/2

B 51263 A Sk 5/2

B 51263 A 40 Ohm 2/2

sz 1 KB




Z20-

Gegonsura S Senbeamny
ignaion nclotre ignaton
Pos. | Désignation Objet Retrence oo conme
Designacion Objeto. Designacién pora ol pecido SIEMENS
17 Lowtift Rel Itg 642 T 14
Solder pin
roche 2 souder
Perlos de soldadura
18| furo Steckfassung Rel stv 207 b 3
forQ Plug type socket
pour Q Douille 3 bayonette.
para Q Soporte enchufable
ZF = 100 ki
¥ 100 k
ME 100 kiiz:
b.f = 100Ke/s
19| e1, 2 Kondensator EN1500/5/125 B31010 2
Capacitor
Condensateur
Condensadores
20| cs Kondensator N 10...100/5/125B 8101 | 1
melahlahgle h
Capacitor Adjustment in testdepart-
ment
Condensateur Accord au atelier d'essai
Condensador Ajuste en el campo de
pruebas
2| o Schwingquarz 130 kHz o 1
Crystal 130 Rel BY 673 R 16
Quartz oscillant m i
Cristal oscilante 130 Ke/s
zF 455 kiz:
Foo=
MF
baf. 455 Ke/s:
2| a Kondensator B31011-A1122-] 1
Condensateur
Condensador
23| c2 Kondensator B3L011-A 1112+ 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
24| c3 Kondensator . lﬂu/o/l% Ba | 1
Pru[{emahgl
Capacitor djustment in les(depan-
ment
Condensateur Accord au atelier d'essai
Condensador Ajuste en el campo de
pruebas
2| e Schwingquarz 485 kHz 1

Crystal 485 Ke
Quartz oscillant 485 kiz
Cristal oscilante 485 Ke/s

Rel Bv 673 T 30
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¥
Quartz oscillant 565 kiz
Cristal oscilante 555 Ke/s

b.f. = 135 Ke/s:

ZFU
[ secoicmung Gogons SEMENS Sestalbezeidiing S | Logern.
ignaiion Nomenditure SIEMENS Order Designotion Siock No.
Désignation Objet Seens | No.
ignacion Gbjeto Designacion poro ol pedidoSEMENS | Cid. | No. do amacén
zF =
I
MF
buf. = 465 Ke/s:
c Kondensator B 31011-A 1122 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c2 Condensator B 31011-A 1112-] 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c3 Kondensator DN 10...100/5/125 B 3101
Pruffeldabgleich
Capacitor Adjustment in testdepart-
ment
Condensateur Accord au atelier dessal
Condensador Ajuste en el campo de
pruebas
Q Schwingquarz 495 kiiz Q36 1
Crystal 495 Ke Rel BY 673 T 30
Quartz oscillant 495 kitz
Cristal oscilante 495 Ke/s
525 kilz:
525 Ke:
525 kH.
525 Ke/s:
a B 31011-A 1112 1
citg
Condensateur
Condensador
c2 Kondensator B 31011-A 1102+ 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
cs Kondensator DN 10...100/5/125B 3101 | 1
Prffeldabgleich
Capacitor Adjustment in tesdepart-
ment
Condensateur Accord au atelier d'essai
Condensador Ajuste en el campo de.
prucbas
Q Schwingquarz 555 kHz Q36 1
Crystal 555 Ke Rel By 673 T 30
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SIEMENS Bostollbozeicung S
pos. S ot Designation ay.
Reféronco do conmande SIEMENS | No.
Designacién paro ol pedido SIEVENS | Cid.
3 [c1 Kondensator B 31010-A 1901-] 1
Capacitor
Condensateur
| Condensador
55 |2 Kondensator 5 31010-4 1801-1 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
36 | cs Kondensator DN 10...100/5/125 B 81010 | 1
Priffeldabgleich
Capacitor Adjustment in testdepart-
ment
Condensateur Accord au atelier d'essai
Condensador Ajuste en el campo de
pruebas
a1 [o Schwingquarz 165 kHz Q36 1
Crystal 765 Ke Rel By 673 W 273
OQuartz oscillant 765 kHz
Cristal oscilante 765 Ke/s
ZF = 1,326 MHz
F 1.326 M
MF 1, 826 MHz:
bf. = 1,326 Mc/s:
38 [c1 Kondensator DN 400/5/125 B 3101 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
99 [c2 Kondensator DN 100/5/125 B 3101 1
Gapacitor
Condensateur
Condensador
0 |cs Kondensator DN 10...100/5/125B 8101 | 1
Prilffeldabgleich
Capacitor Adjustment in testdepart-
ment
Condensateur Accord au atelier d'essai
Condensador Ajuste en el campo de
pruebas
a1 |Q Schwingquarz 1,356 MHz Rel By 673 W 241 1
Crystal 1.356 Mc
Quartz oscillant 1,856 MHz
Cristal oscilante 1,356 Mc/s
Platte T b 6 y, bestickt mit:
Circuit board T bg 6 y, equipped with:
Plaque T bg 6 y, équipée de:
Placa T bg 6 y, equipada con:
a2 |c Kondensator B 81141 F 5000 F 125 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
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ZEU

Bezeicmung.
Designation
Designation
Designacion

Nomenciature

Objeto

ibozeichnung
Designation

ay.

[
Stok No,

JENENS.
esignacion para o padido SIEMENS

No.
.

No. do almacén

cs

cs

1,13

R18, R14

R15

Kondensator

Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Bobina

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Gberurager
Transformer
Transformateur
Transformador

Uberager
Transformer
Transformateur
Transformador

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

B 31141 F 555 F 500

B31141 F 4800 F 125

B32110 A 1,0 M 60

B26120 A 0,05 M 200k

B 32110 A4 0,5M 60

Relsp 75 h
9T By 1669/28

Relsp 75 b
9T By 1669/29

AF 101 weif (TFK)
AF 101 white (TFK)
AF 101 blanc (TFK)
AF 101 blanco (TFK)

Relsp 75 h
9T By 1669/26

Relsp 75 h
9T By 1669/27

B51263 A 250 Ohm 5/2

B 51263 A 2k 5/2
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pos.

Dorignaion

Gogenstand
Nomenclature

Objet
b

St seslboreidnung

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

Widerstand
Resistor

asistance
Resistencia
Widerstand
Resistor

Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia
Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widerstand

Resistencia
wldemand

muunca
Resistencia

Widerstand

esistencia

Lowsift
Solder pin

Broche 2 soude:
Perlos de soldadura

B 51263 A 14 k 5/2

B 51263 A 20 k 5/2

B51263 A 10k 5,2

B51263 A 3k 5/2

B51263 A 40 Ohm 5/2

B51263 A 500 Ohm 5/2

B51261 A 2k 5/2

Rel Itg 642 f




Bezeichnung
Designation
Désignation

Nomenclature
Objot

Objeto

Desig

SIEMENS-Bestalboreichn
SIEMENS Ordr Designation
Reféronce do conmando SIEMENS
acion para o pedido SIEMENS.

St

ay.

i

Lagerte

Numéro do stock
No. de aimacén




5 kHz-Bandpat (8P)
5 KC BANDPASS FILTER (87)
Passe-bande 5 kHz (8P)
Filtros pasa banda de 5 Kc/s (8P)




Sor-

BP
Ersatzteilliste
Parts List
IMENS Liste des piéces détachées
Lista de piezas de repuesto
5 kHz-Bandpass (BP) P P
Gerdt 5 ke Bandpass Filter (BP)
oo Passe-bande itz @7
o Filiros pasa banda de 5 Ke/s (BP) Pos. sy
ENS-Bestellnummer Lager-Nr.
ENS Order No. St Sk 5521/53 Stock No.
Bro de commande SIEMENS T empf 70 Tz 5 Numéro de stock
gro de pedido SIEMENS No. de almacén
Sot Sesatingen 8 oAz
2 Samiche Angabon dos Eratals i den Spalan 2bis 4 lesor Liste
plsse . oraor o oA
Z K0 Inftmaton oh tn pan comlned i colums 210 4 of g
oo comna,donr s coions | 1. umr g commnds o g ictinde Fepprls u o ST G112
sunanios: |2 Uansomble oes naication x Index 1.4 do ot lste
on 50 pocidos: | 1. Namero de pecidoy da “edicén” da equio p.aj. SZSTI-GTAVZ
z s
Gogens SIEVENS Sestlibozeiding So | oo
Dosgraion Nomendanme VNS Orcor Dosignation oy | siaane
Dsignaion Gojor Vo
Desigcion Gojoto Oosignacin pors o poaido SEMENS | Cid. | No. do amacen
c Komdensator FN 940/0, 5/500 B 3107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c Kondensator FN330/0, 5/500 B 3107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c3 Kondensator FN2000/0, 5/500 B 3107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c4 Kondensator FN1300/0, 5/500 B 3107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
C5 Kondensator AN 20670/0, 5/125 B 3105 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
ce Kondensator FN1380/0, 5/500 B 3107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
igung cleser Unteriage sowie Varwariurg e oo eprodcon aupivntdocmntos et
ides s sowort it 333 " do ton conteny som nerate, e presse.
NS AKTIENGESELLSCHAF siem AXTIEnGERELieonNrT
o o s ccument or ulizeon o s conants rocucion o0 ano, o como su wlzacin
o e Jon nos s Granes Vo Comunicacion de su contendo. san s, soo con-
NS AKTIENGESELLSCHAFT Sontmento expreso
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHART
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el Gogenstana SEMENS Bostalbozeichnung Sick.
5 Designation Nomenclture SIEMENS Or ignation ay.
o5 | Dasignation Objot Référonce do commande SIEMENS o,
signacion Objeto Designacién poro o podido SIEMENS | Cid
1|er Kondensator AN35610/0, 5/125 B 3105 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
8 |cs Kondensator FN1400/0, 5/500 B 3107 1
Capacitor
ondensateur
Condensador
9 |co Kondensator AN14800/0, 5/125 B 3105 3
Capacitor
Condensateur
Condensador
10 [ cuo Kondensator FN155/0,5/500 B 3107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
u |u Spule. Relsp 74 b 1
Coil 9T Bv 1665/688
Bobine
Bobina
12 |12 Spule Relsp 74 b 5}
Coil 9T B 1665/689
Bobine
Bobina
13 |18 spule Relsp 74 b 1
Coil 9T Bv 1665/691
Bobine
Bobina
14 |La spule Relsp 74 b 1
Coil 9T By 1665/692
Bobine.
Bobina
15 | L5 Spule Relsp 74 b 1
Coit 9T By 1665/687
Bobine
Bobina
16 | L6 Spule Relsp 74 b 1
Coil 9T By 1665/690
Bobin
Bobina
1 |11 Spule Relsp 74 b 1
Coil 9T B 1665/693
Bobine
Bobina
18 | s1 Drehschalter (Stellung 1-5) Rel sch 332 d Form B 1

Rotary switch (Pos. 1-5)
Commutateur rotatif (Pos. 1-5)
Commutador sotativo (Posici6n 1-5)




SEMENS Bestalboreichmung Sie
jon Nomenclature SIEMENS Ordor Dasignation ay.
Désignation Objot SEMENS e,
Designacion Designacion pera o1 pocido SEMENS | Cid. | No.do almacén




Togésu 02 Tbgsw

Diskriminator (OK A, DK 8)
DISCRIMINATOR (DK A, DK B)
Discriminateur (DK A, DK B)
Discriminador (DK A, K B)
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DK A, DK B

MENS
Gera( Diskriminator (DK A, DK B)
Discriminator (DK A, DK B)
Appueu Discriminateur (DK A, DK B)
Equipo  Discriminador (DK A, DK B)

Ersatzteiliiste

Liste des piéces détachées
Lista de piezas de repuesto

ENS-Bestellnummer
ENS Order No. Stk 5591/35
$r0 de commande SIEMENS T empf 70 Tz 15
010 de pedido SIEMENS

Lager-Nr.
Stock No.
Numéro de stock
No. de almacén

o
‘s dom

o ot I don So
o unit, 0.9,

‘ Roman numerai ate!

Plea

stte when ordering

do commande, doner es indications | 1. Numéro de commande et de fabricaiion
Suivantos

gos s

..;m.m [

781 dwxnv listo
" s on s 1

Fs 5k ha name plte of the i)

Al information on the o= Comaned i conimns 10 4 of s et

par.ox. “Fs SK 3214759 I

Sgnaléiaue demita s désgnaton Fs S .
Gl o diocrae socncex 324 60 cote Ists
Sitvanse inicaran sus poados: | 1 s 5k 314730 1
o o n'la contuecien do Fs Sk .7)
oo 4o osa 5o
Gogensiond SEVENS Bestelborelcng s Coger
Nomendlature SIEVENS Ordr Dosignaton an | s
by . 4
Designacién vt Gosignacion pora o poido SEMENS | .| No.do amacén
C1, C8 Kondensator AN20000/0, 5/125 B 3115 2
Capacitor
Condensateur
Condensadores
U2 Ubertrager RelspT8 ¢ 1
Transformer 9 T Bv 1666/769
Transformateur
Transformador
03 Ubertrager Relsp 78 ¢ 1
Transformer 9 T Bv 1666/767
‘Transformateur
Transformador
s Ubertrager Relsp T8 c 1
Transformer 9T By 1666/768
Transformateur
‘Transformador
Platte T b 6 u, bestiickt mit:
Circuit board T bg 6 u, equipped with
Plaque T bg 6 u, équipée de:
Placa T bg 6 u, equipada con
Gr1, G2 | Diode BAY 21 2
Diode
Diode
Diodos
et prsocmertor sl
tgung alesor un vovring s ont e, st aviorisaton oxrosse.
raisl, sowal e, omerIale o SIEMENS & HALSKE AXTIE
KTiEnG. s otacton e ot docimont
m 1 cecument st of s comris ¥ 1o comunicacion
xpresly boan grones. Lonimiono erreso

S & HALSKE AKTIENGESELLSCHART

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAF

v



Bestickung der Platte Tbg 6u

PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 u
Composants de la plague Tbg 6u
Equipamiento de la placa Tbg 6 u

G=K
[Bate
il v
=
.
N
Py

]
0 12 i e
P
PR
g ¢
] ¢ It

5]

{5 =}
of =
le
SIES
<] [
0w

Bestickung der Platte T bg 6 w

PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6w
Composants de la plaque T bg 6w
Equipamiento de la placa Tbg 6w

&

) Ausenvosg
QUTER LAYER
Couene oxtérieuro.
Placo oxtoricr

2) avsonvoing
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Gogenstena

Objeto

‘SEMENS Bestalbezeichmung
SIEMENS Ordor Designation

NS
Designacion para o1 pocido SIEMENS

cL..c3

C4...C6

Ts1, Ts2

Ts3, Tsd

RS, R10

R4, R1L

Diode
Diode
Diode
Diodo

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Ubertrager
Transformer
‘Transformateur
Transformador

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

oas

B 32110 A 0,5 M 60

B32110-D 9225-M

B32110-D 9475-M

ACY 14

ADY 12

Rel sp 75 h
9T B 1669/20

B 51263 A 1k 5/2

B 51263 A 25k 5/2

B 51263 A 5k 5/2

B51263 A 30 Ohm 5/2

B 51263 A 1,5k 5/2




DK A, DK

g

Bor
o

ignati
Designocion

Leichnng
ignation

Order O
irence co conmand SEVENS
Designacion para 1 padido:

o SIEMENS.

No. do aima

20a

R6, RS, R13

Rr12

14...Gr1

co...c11

c1z

c13

Widerstand

Resistencias

Widerstand

Resistencia
Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand

Resistencia

Loustift

Solder pin

Broche & souder
Perlos de soldadura

Platte T bg 6 w, bestickt mit
Cireuit board T bg 6 , =qmppe,a with:
Plague T bg 6 w, équipée

Placa T bg 6 w, equipada con:

Diode

Diode

Diode

Diodos

Kondensator

Condensadores

Kondensator

Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Bobina

Spule
Coil

Bobine
Bobina

B51263 A 250 Ohm 5/2

B51263 A 150 Ohm 5/2

B51263 A 15k 5/2

B 51263 A 1,2k 5/2

Rel lig 642

oas
B 52220 A 3503 M
32220 A 8253 M
HN18000/2, 5/125 B 3101
Relsp6h

9T By 1663/139

RelspGh
9T By 1663/140




=85: DK A, DK B
Sezoorarg Gegersiana Ty e— So | o
Oesmaion Nomenciture SIVENS Ordr Dosigoaton oy | s
Dbsgraion oo Seves | o
Desigracion Ovje0 Dosignaconparo ol pecioo SEMENS | .| o o amacen
R14. Drehwiderstand 500 Ohm Nr. 5700 i
Variable Resistor Fa, Preh, Ausf. 3
Résistance variable
Resistencia rotativa
|R15, R16 Widerstand B 51263 A 800 Ohm 1/0, 5 1
3 Resistor
Résistance
Resistencias
Lowstift Rel ltg 642 f 10
Solder pin

Broche % souder
Perlos de soldadura




Togéac

Tiefpat-Tastverstéiker A (TP A)
LOWPASS FILTER/KEYING AMPLIFIER A (TP A)
Filtre passe-bas/amplificateur de manipulation A (TP A)
Amplificador de manipulacién-iltro pasa bajo A (TP A)

12 oben
2 onTop o203
oz

Bestiickung der Platte T bg 6 ac

PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 ac
Composants de la plaque T bg 6 ac
Equipamiento de la placa T bg 6 ac



A Sa7-

TP A
i
ENS lls(e des pléces détachées
de piezas de repuesto
Gerdt  Tiefpass-Tastverstirker A (TP A)
oo g Filer/Keying Amplifcs A (TP )
PPl il psse-bas/amplifcateas e manipulation A (T 4 ros -
Fibis de - filuo pasa bajo A (TP A)
fes sssemnumner Lager-N.
Order St Sk 5591/36 Stock No,
i i commende SIEMENS T empl 10Tz 52 Numéro de stock
fiero de pedido SIEMENS No. e aimacén
ool . Bastnt oAtz
2 Samiliche Angabon des rsatals inden Spelian 2 bi 4 dleser Liste
Ploase stato when ordering and Ediion No.of the ni, 0. g, SZZ511G1-As
L i marmanen onin por omane notomm 3104 o is s
donnerles indications | 3 ; or. ox. 251161012
Suventos: | lste
Sivanso inicar o sus pedicos: | 1. Nimero de pedid y de “edicién del equipo p-ef. SZSTIGTAV2
p
nung Gegenstond SN Bonaoe S | tagerat
P Nomencioture SiveNs O ay. | sians
Oesignaiion Sevens | o
Designacion Dasignacin pora o pocido SEMENS | Cid._| No. do simocén
st Drecnater (el 1-9 Rel sch 583 b Form B T
Rotary switch (Pos.
Commutteur rorarif <m‘ 1-4)
Commutador rotativo (Posicion 1-4)
s2 Drehschalter Relsch 197, Tz 1 1
Rotary switch
Commutateur rotatif
Commutador rotativo
I Drehschalter Relsch 197b, Tz 1 1
: Rotary switch
Commutateur rotatif
Commutador rotativo
Platte T bg 6 a c, bestiickt mit
Citcuit board T bg 6 a c, cquipped with:
Plaque T bg 6 a ¢, équipée de:
Placa T bg 6 a c, equipada con
Gn1 Diode oas 1
Diode
Diode
Diodo
Gr2 Gleichrichter V23201 -F 1205 1
Rectifier
Redresseur
Rectificador

g doer g v

o e svsoriin e
ENs AKTIEN

wetion of this document or ulization of ts contents

aden unless pormission hos expressly bean granied.

fENS TIENGESELLSCHAFT

siEmen

via comunice
Santmtento aspre
SiEmEns

oute reproducion
Coson contea som taten, st

rosciona

acion oo cone

ovmiedocmerto aTulnin
vt

nsisitiicwen
(0 documento, asf com su wlzacion
(60 son icies, saivo con-

S KTIENGEsELLsCHART



Z38-

TH

Objeto.

‘SEMENS Bestalbozoichnung
SIEMENS Order Docignation
stéronce do commande SIEMENS
Dosignacion pera 1 pecido SIEMENS.

Sick

cie.

Lager .

Numéro do ¢
No. do aim

c1, ca

cz, c3

s, C6

Tsl, Ts2

Ts3, .. Ts5

R1, RS, RO

R, Re

R6, RT

Gleichrichter
Rectifier

Redresseur
Rectificador

Kondensator

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Spule
Coil
Bobine.
Bobina
Transistor
Transistor
Transistor
Transistores
Transistor
Transistor

Transistor
Transistores

Widerstand

Resistencias
Widerstand
Resistor

Resistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistanc
Resistencias
Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand

Resistencias

V23201-F 1206

B 32120 A 0,25 M 60

B 32120 A 1,0 M 60

B 37635 U 250 R

Relsp6h
9T By 1663/211

ACY14

AcY 11

B 51263 A 25k 5/2

B 51263 A 10k 5/2

B 51263 A 1,5k 2/2

B 51263 A 100 Ohm 5/2

B 51263 A 20k 5/2




Z3-

TP A
Sezoichong Gogersiand SIEMENS Sestalbereiding S | bageraw
Designation Nor 3 SIEMENS O aton ay. | sicao
ination seens | Noo
Designacion Designacionpera ol pocido SEMENS | Cid._| No. do amacen
R10, R11 Widerstand B 51263 A 5k 5/2 2
Resistor
esistance
Resistencias
Lowtift Rel Itg 642 19
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura




Tbg6r

Tiefpab-Tastverstérker B (TP B)
LOWPASS FILTER/KEYING AMPLIFIER B (TP B)
Filtre passe-bas/amplificateur de manipulation B (TP 8)
‘Amplificador de manipulacién-filtro pasa bajo B (TP 8)

Bestickung der Platte Tbg 61
PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 ¢
Composants de la plaque T bg 6 1
Equipamiento de la placa Tbg 6 ¢




T TP B

Ersatzteiliiste

ist
ENS Liste des piéces détachées
Uista de piezas de repuesto
8t Tiefpass-Tastvenstirker B (TP B)
” ’:'I: Lowpass Filter/Keying Amplifier B (TP
mm Filte passe-bas/amplificateur de mzmpul:uol\ B (TP B) Pos. 1-17
de - filtro pasa bajo B (TP B
MENS-Bestelinummer Lager-r.
MENS Order No. St Sk 5591/9 Stock No.
méro de commande SIEMENS T empf 70 Tz 61 Numéro de stock
mero de pedido SIEVENS No. de aimacén
' o
p o Angaben o Esasils i dan Splten 2 b 4 leser Lste
lsse st when r0eig: | 1. crgr e o llon Moo e i ., ST ST
e e o conenes 1 Coumn 104 o s
ks do commonce, donver ls incications | 1,
Suontes: |
Sivanse indicor o sus pOcHOES: | 1. Namro de pedico y da “edicidn del equipo p.o} SZETI-GT-A1Z
2 Todor
Ee] Gogenstons SEes somatberoamrg soc | g
" Nomenciatu eigton ay. | sioans
Desgrtion No. | Numéro ce siock
Designacion Cesradanpersolpoado SEvENs | G, | No e imacen
s1 Drehschalter Relsch 197 Tz 1 1
Rotary switch
Commutateur rotarif
Commutador rotativo
52 Drehschalter Rel sch 197 h Tz 16 1
Rotary switch
Commutateur rotatif
Commutador rotativo
Platte T bg 611, bestackt mit
Circuit board T bg 6 1, equipped with:
Plaque T bg 6 1, équipée de:
Placa T bg 6 1, equipada con:
Gn Diode oas 1
Diode
Diode
Diodo
Gr2 Gleichrichter V 23201-F 1205 1
Rectifier
Redresseur
Rectificador
a1, c2 Kondensator B32120 4 1,0M 60 2
Capacitor
Condensateur
Condensadores
g dese Unetoge sowe Vevaring e e o socer e il
e unuiseg, sowei lcn susarlclen sugesiandes 0 01 contens sont nerates, sat sutorisation exp

MENS AKTIENGESELLSCHART THe AKTIENGESELLIC NPT
ciion of tis ocu pizsion f s coments 1 como su utlzacien
en e pormsaion o axpresy been o Yiscomuicacion o 1 contnio s il v com

The AKTIENOESELLsCHART antimionto exp

AKTIENGESELLSCHAFRT



T

Boreicnung

SEMENS Bestalibozoichnung
SIEMENS Orc

Dosignation

ido SIEMENS

Ts1, Ts2

Ts3...Ts5

RL R2

R3. R4

R6, RT

RS, R9, R12)

RI10, R11

R1g

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Spule.

Bobina

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Widesstand
Resistor
Resistance.

Resistencias

Widesstand
Resistor
Resistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Lowtift
Solder pin

Broche a souder
Perlos de soldadura

B 37635 U 250 R

Rel'sp 61

9T By 1663/317

AcY 14

AcY 11

B 51263 A 800 Ohm 5/2

B 5121

341, 5k2/2

B 51

3 A 100 Ohm 5/2

B 51263 A 20k 5

B 51263 A 25k 5/2

B 51263 A 5k 5/2

B 51263 A 10k 5/2

Rel ltg 642 f




Designacién

Gogenstand

Objeto

SEMENS Bestalbozeichn

Designacion pora el pecico SIEMENS

St
ay.

cid




Togéu

Doppelstromtasigerdt A, 8 (OTG A, TG )
POLAR CURRENT KEYER A, B (DTG A, DTG B)
Manipulateur Gouble courant A, B (DTG A, DTG 8)
Manipulador de corriente doble A, B (DTG A, DTG 8)

Bestickung der Plate Tbg 6u

PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 u
Composants de Ia plaque T bg 6u
Equipamiento de la placa T bg 6 u




2485 DTG A, DTG B

Ersatzteilliste
Parts List
NS Liste des piéces détachées
Lista de piezas de repuesto
| Gerdt  Doppelstromuastgerdt A, B (DTG A, DTG B)
.Ut polar Current Keyer A, B (DTG A, DTG B)
- Appareil  yanipulaceur double courant A, B (DTG A, DTG B) Pei 284
o de comiente doble A, B (DTG A, DTG B)
telinummer Lager-Nr.
NS Order No. Stsk 5511/12 Stock No.
de commande SIEMENS 1 ¢rmpf 70 T2 53 Numéro de stock
de pedido SIEMENS No. de aimacén
| Boi estolungen T
2 Samilcna Angabon des Erssizels n don Spalien 2 bis 4
plosse 1. onder o i ir.oAL2
2 Al inormation on the pat contaned in olumns 1 4 of s s
s de commande, domner les ndicatons | 1. 1.6AL2
ivan 2 Vonsomble
Sivonse indicor on sus pedidos: | 1. Nomoro do pecido y do “edicion del equo p.o). SZSTTOTAT2
Sezeicnung Gogensiend SieveNs sost s | tagerat
Designotion Nomenciatue IEMENS Grdor Designotion ay. | siao
Désignai o o.
Designacion bjets Designacion pos ol pecido SEMENS | Cid. | o de amacén
Grs, Gré | Gleichrichter V 23201-F 1204 2
Rectifier
Redresseur
Rectificadores
G Gleichrichter v 23201-F 1203 1
Rectifier
Redresseur
Rectificador
Rl Widerstand 400 Ohm 2 DIN 41415 1
Resistor
Résistance
Resistencia
R7 Widerstand 1k GWS 20 b Gleichsuom | 1
Resistor 1k GWS 20 % DC
Résistance. 1K GWS 20 b tension conti-
nue|
Resistencia 1k GWS 20 b tension con-
tinua
RS Drehwiderstand 3k Rel wd 158 a Gleichstrom | 1
Variable resistor 3k Rel wd 158 a DC
Résistance variable 3kRel wd 1584 tension con-
Resistencia rotativa 3k Rel wd 158 a tension con-
tinua
iigung leser Unert ung mres T oo oG s n
g i do son contens sont nterdlte, lon exprosse.
ENS AKTIENGESELLSCHAFT SewEnD ARTIENOESELLECHALT
con o s documenar witaion 1 1 comn o roproduccion a monto, i como su wilzscién
nless pormission hos expressiy boen o Ve Comnicacien da s contenid son ches, save con

Sentimiento exproso.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

M5 ArTeNen ARy s onhey



e

A, DT

Bozeicung
ignation

oésignation
Designacién

Gogensiand
Nomenclture

Objeto

SIEVENS-Bestollbozoichnung
SIEMENS Order Dosignation
Relérence do commande SIEVENS
Dosignacion pera ! pedido SIEMENS

Loged

méro.
No. do o

RIG

Grl, G4

Gr2, Gr3

Ts...Ts6

R2, R3

R4, R13

Widesstand
Resistor
Résistance

Resistencia

Widerstand
Resistor

Résistance
Resistencia

Drehischalter
Rotary switch

Commutateur rotatif
Commutador rotativo

Platte T bg 6 u, bestickt mit:
Circuit board T bg 6 u, equipped with:
Plaque T b 6 u, équipée de:

Placa T bg 6 u, equipada cor

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator

Condensador

Transistor

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance

Resistencias

1k GWS 20 & Gleichstrom
1k GWS 20 6 DC
1k GWS 20 5% tension con-
tinue
1k GWS 20 5% tensin con-
tinua

1 kOhm 2 DIN 41415

Relsch 197 a, Tz 1

S 35 Interm,

B 37635 U 800 R

B 37638 U 1000 R

ADY 20

B 51265 A 15k 5/2

B 51264 A 30k 5/2




Sa1-

DTG A, DTG B

Gogensiand
Nomenclature

o
Ovjeto

iboroigrng

Logera.
Stotk No.

Gevmacionpos o poido SEVENS

No. do aimacén

R9

R0

RIS

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

wmmum
esistor

R&:uunce

Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistanc
Resistencia

Widerstand
Resistor

Resistencia
Widerstand
Resistor

Résistance.
Resistencia
Lowtift

Solder pin

Broche 4 souder
Perlos de soldadura

B 51266 A 15k 5/2

B 51264 A 8k 5/2

B 51263 A 27k 1/0,5

B 51264 A 10 Ohm 1/0,5

B 51265 A 10k 5/2

Rel ltg 642




Tbg6ab

Einfachstromtasigerst A, B (ETG/A-B)
NEUTRAL CURRENT KEYER A, B (ETG/A-)
Manipulateur simple courant A, B (ETG/A-B)
Manipulador de corriente simple A, B (E1G/A-B)

o3
o3
o3
o3

14 oben

14 onhau
Grs amiba

Bestickung der Platte T bg 6 ab
PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6 ab
Composants de la plaque T bg 6 ab
Equipamiento de la placa T bg 6 ab

Gra onTop



~49-
ETG/A-B
ersatzteiliste
! Parts List
IMENS Liste des piéces détachées
Lista de plezas de repuesto
corgt | Finfachstromuastgert A, B (ETG/A-5)
i
St Nevwral Current Keyer A, B (ETG/A-B)
Appareil  Manipulateur simple courant A, B (ETG/A-B)
Tquipo  Manipulador de corriente simple A, B (ETG/A-B) Pos 1-1
Bestelinummer Lager-Nr.
JENS Order No. o 5’5;‘/ =, Stock No.
ro de commande SIEMENS empf 10 Tz 54 Numéro de stock
ero de pedico SIEMENS No. de aimacén
. o~
2 Samiche Angaben ds Ersattalls n den Spalan 2 bis 4 lesor iste
Pleose state when ordering: | 1. Ordr No. and Edion No. ofth unl, a.5. 251161412
2 Al Information on the potcontined incolums 21 4 of tis s
o commonce, ot s ractons | oAtz
anventos: |
Sivanse indicer on sus pedicos: [ 1. Namero de pedido y de -edicén* dol equipo p.of SEISTIGTAL2
p it
Sozoichon Gogensiana SIEveNS Sestlloozeicm So | gt
Oetignation Nomon SIEVENS Ordr Dosignotion ay. | siono
Désignation by ens | N
Designacion oloto Designacién pora ol pocido SEMENS | Cid. | No. do amacen
RS, R4 Drehwiderstand Rel wd 145 4 500 Ohm B
Variable resistor
Résistance variable
Resistencias rotativas
Platte T bg 6 ab, bestiickt mit:
Circuit board T bg 6 ab, equipped with:
Plague T bg 6 ab, equipée de:
: Placa T bg 6 ab, equipada con
Gr1, G2 | Diode oas 2
Diode
Diode
Diodos
Gi3, Grs | Gleichrichter V 23201-F 1204 2
Rectifier
Redresseur
Rectificadores
Grs, Gr6 | Diode BAY 80 (5 35 Fa. Interm.) | 2
Diode
Diode
Diodos
Tol, T2 | Transistor 0C 480 K mit Schelle 2
Transistor 0.C 480 K with clamp
Transistor 0C 480 K avec collier
Transistores 0.C 480 K con brida
v dover Unintape vonle varveuny o Toute reproduction duprésant documant s quer tlstion

ruisesi,
Ens AKT

on unless pe

ENOEPELLECHA T

ton of his documant or wllzation of s cont
mission hos exprossiy b
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ET(
) Gogensiond SIEVENS Bostalberoidng S
- i Nomsndatre SIEVENS Ordor Designtion a.
Désignetion Reteronco do conmands SEVENS | No.
o Obleto Dosignacionpora el pedido SEMENs | Cid. | No
6| R R2 Widerstand ZWD 2 s 1 kohm 2
Resistor (Fa. Rosenthal)
Resistan
Resistencias
7| Rs, r6 Widerstand B 51265 A 4k /2 2
Resistor
Resistance
Resistencias
8| &7, R8 Widerstand B 512634 27k 1/0,5 2
Resistor
Résistance.
Resistencias
9| Ro, R10 Widerstand B 51264 A 100hm 1/0,5 2
Resistor
Resistance
Resistencias
10| R, R2 [ Widerstand B 51266 A 15k 5/2 2
Resistor
Résistance
Resistencias
n Lorsuift Rellig 642 1 7
Solder pin

Broche a souder

Perlos de soldadura




Designation
Désignation
Designacién

Nomenciature
Objot
Objeto

SEMENS Bostllbezaichung
SIEMENS Ordor Dosignation

Rétérence de commende

Dosignacion para ol pecido SEMENS

St

No.
Cid.




Thgbv

Tontastgerat (11G)
TONE KEYER (T1G)
Manipulateur musical (TG)
Manipulador audio frecuente (TTG)

8) Asserborag
OUTeR aver
Couene exteriaure
Placo oxtorior

Bestiickung der Platte Tbg 6v
PARTS ON CIRCUIT BOARD T b 6 v
Composants de la plaque Tbg 6
Equipamiento e la place Tbg 6 v



S53-

TTG
Ersatzteiliste
Ust
MENS Liste des pieces détachées
Uista de piezas de repuesto
Gerst  Tomastgerat (TTG)
| Unit  Tone Keyer (TTG)
Appareil  Manipulateur musical (TTG)
EQUIPO  Manipulador audio frecuente (TTG) PeS; it
s eanawringr Lager-Nr.
MENS Orc St sk 5511/5 Stock No
peto e command SEMENS T empf 10 Tz 55 Numéro de stock
nero de pedido SIEVENS No. de aimacén
. 1.61A12
2 Samiche Angaben dos Erattals n den Spalan 2bis 4 lesor iste
stote when orcering: | 1. Order No.an Eatlon N of the uni .. SESH-GT-AT2
2 Al information on the partcontined incolums 2o 4 of tis st
25 do commende, domer s indications | 1, otz
Suantes: |
Sitvanse inccar an sus pocidos: | 1. Nomero do pedido y e “edicion del equpo p.ol STSH-GT-AT2
2
Sozaicnung Gogensiond SEMENS Bostalberaichnung s | togarr.
Dorignetion Nomencatue SIEMENS Grder Dosigation oy | sioano
Oésignation o Sivens [ No.
Designacion Ovjero Designaciénpars ol pocido SEMENS | Cud. | No. do omacén
m Spule Relsp 74 b 1
Coil 9T By 1665/444
Bobine
Bobina
01 Ubertrager Relsp 74 b 1
Transformer 9T By 1665/350
Transformateur
Transformador
Platte T bg 6 v, besticke mi
Circuit board T bg 6 v, equipped withs
Plaque T bg 6 v, ¢quipce de:
Placa T bg 6 v, equipada con
Gr1..Gr1 | Diode oAs 1
Diode
Diode
Diodos
a Komdensator EN9000/0, 5/125 B 8107 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c2 Kondensaror HN 25000/0, 5/125B3107 |1
Capacitor
Condensateur
Condensador

o e Verwartrg
arickicn 1090

AKTIENGESELLSCHAFT

Toute reproduction duprésent documntainsique Fulistion
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o o Errro——
s e S vy | o
e ignation Obi Référence de commande SIEMENS No. | Numéro de s
Severeten S Geseonsapice st | S| e s
6] c3 Kondensator HN 50000/0, 5/125 B 3107 1
Capacitor
Condensateus
Condensador
7| ca Kondensator B 41931 A 25/35 1
Capacitor
Condensateur
Contensador
s cs Kondensator boeizoa 0,0 Mook | 1
Capacitor
Condensateur
Contensador
9| ce Kondensator FN3200/2, 5/125 B 3101 1
Capacit
Condensateur
Condensador
| e Kondensator Ba2110A 0,1 M 60 B
Condensador
u | rame | T Acy 11 .
12| Transisor Acy 14 1
15| 02 Oberrager Retsp 6 1
Transformer 9 T By 1663/149
Tansformatesr
Transformador
1| vs Oberrager Relspsm 1
Transformer 9 T Bv 1662/18
Transformateur
Transformador I
15 | 04 Obertager Relsp 61 1 |
Transformer 9 T Bv 1663/255
‘Transformador
16 | R1, R2 Widerstand B51263 A 1,5k 1/0,5 -
Resistor
Resistance
Restatencias
s Widerstand 551263 4 3 1/0,5 1

Resistor
Résistance.
Resistencia




- 55 -

TTG

Bozeichnung

Nomenciature

Objeto

SIEVENS Sestalbezeichnung
SIEMENS Ordor Designation

Lager:.
Stock No.

Siewens
podido SIEMENS

Designacion pr

No. do aimacén

RS, RI1

RIS, R19

R16

R20, R21

R22

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand

Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance

Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias
Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand

Résistance.
Resistencia

Widerstand

Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

B 51263 400 Ohm 5/2

B 51263 300 Ohm 5/2

B 51263 A 2k 5/2

B 51263 A 600 Ohm 5/2

B 51263 A 300 Ohm 1/0,5

B 51263 A 2k 5/2

B 51263 A 20k 5/2

B 51263 A 400 Ohm 5/2

B 51263 A 1,2k 5/2

B 51263 A 4k 5/2

B 51263 A 700 Ohm 5/2
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Broche 2 souder
Perlos de soldadura

T
ezaicning SEvENs Senelbersions S | tegerne
Dosignation Nomencitro SIEMENS Ordr Dasignation ay. | s

Pos. | Dasignation 7 erence do com No. | umero ce s
Dosignacin Gujeio Dosignacionpera ol podido SIMENS | Cid. | No. do aims
30 Lowift Rel Itg 642 15
Solder pin




Bozelcnung SIEMENS Bostollbezelcnung Sk || tagera.
Designation SIEMENS Ordir Dsignation ay. | = stoaNo.
Ro,
ctd. | No. do aimacen

Désignation
Designacion

Designacian pos el pecido SIEMENS




Thg6v

1A, B (11G/AB)
R A, B (11G/AB)
B(1TG/AB)

Bestiickung der Platte Tbg 6v
PARTS ON CIRCUIT BOARD T bg 6v
Composants de la pleque T bg 6 v
Equipamiento de 1 placa Tbg 6
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TTG A/B
Ersatzteiliste
§
EMENS Liste des piéces détachées
Lista de piezes de repuesto
Gerdt  Tomasigerat A,B (TTG A/B)
i U"': Tone Keyer A, B (TTG A/B)
PRl i putae muscal A, B (TTG A/D) vos. 1-2
PO Manipulador audio frecuente A, B (TTG A/B)
s scsotnumner Lagerat.
NS Oroer - Stock N
Stsk 5571/23
o o commando SEVENS b W Ruméro de stock
fero de pedido SIEMENS Pl No. de aimacén
BorSesttungen . .
7 Similhe Angaben des Eratzas n don Spaion 2 bl 4 cser Liste
Pase st vt g | 1. oo o Etione f ol .. ST
T i armaton ot por e n St 3104 o s s
s o commande, donner lesinicaions | 1, Mumro do commando et de tbrcaton do Fapparoi; ar. ex. SZSH-GTANZ
antes: | 3
Sitvonza incicar an sus pacico | 1. Nimero de peido y e “edlcion delequip p.ol. STISTH-GLAN2
p s
“Cogensna S | tgerw.
rengrdtve s Q.
Designation Retérence c camma Nurnro do siock
Deagnacion o Sosignacin 2 imacén
m Spule Relsp6b 1
Coil 97T By 1663/329
Bobine
Bobina
Plate T bg 6 v, bestickt mit
Circuit board T bg 6 v, equipped with
Plaque T bg 6 v, Equipée d
Placa T bg 6 v, equipada con
1. Gn2 | piode oas 12
Diode
Diode.
Diodos
c1 Kondensator FN9000/0, 5/125B31070 |1
Capacitor
Condensateur
Condensador
c2 Kondensator HN25000/0, 5/125 BaloT0 |1
Capacitor
Condensateur
Condensador
ca Kondensator HN 50000/0, 5/125 831070 | 1
Capacitor
Condensateur
Condensador
s o Snerge st e T oo o e
s, sowalt e i Togen 2 son contemy son mtercites, st &
(NS AKTIENGESELLSCHAFT siewens Amwssuuscmn
cion o this document o il o0 do ote documn ion
o unles permission s exp oo son con-

vEns NGESELLSCHAFT

producei
H-(amumu(mn ao
xpres

M AKTIENGESELLsCHAFT



S TTG Aj

coichning “Gogenstand SIEVENS Bostallboreichnung. Siok oger
Designation Nomencature SIEMENS Ordor

cid. | No. de.

ca Kondensator 100/35 B 41251 1
Capacitor B 41251 - A 6107 - §

Condensador

cs, 6 Kondensator FN 10000/1/125 B 81070 2
Capacitor

Condensateur
Condensador

Ts1 Transistor ADY 13 1
Transistor
Transistor
Transistor

Ts2, T3 Transistor AcY 11 2
Transistor
Transistor
Transistores

0 Ubertrager Relspoh
Transformer 9 T Bv 1663/330
Transformateur
Transformador

02, U3 Obertrager Relsp 61
Transformer 9T By 1663/328
Transformateur

Transformadores

0a, 05 Ubertrager Relspsm 2
Transformer 9T By 1662/18

“Transformateur i
Transformadores

R1, R2 Widerstand B51263 A 1,5k1/0,5 2
Resistor
Résistance f
Resistencias

RS, RS, Widerstand B 51263 A 2k 1/0,5 6
RIS...R21 | Resistor
Resistance
Resistencias

R4 Widerstand B 51263 A 250 Ohm 5/2 1
Resistor

Resistance
Resistencia

RE, R2S, Widerstand B 51263 A 600 Ohm 5/2 3

2 Resistor 1
Resistance
Resistencias 1

RT Widerstand B 51263 A 50 Ohm 5/2 1
Resistor

Résistance
Resistencia




S61-

TTG A/B
Sezoichrung Gegersiond SEVENS Sestllbozeidung s | Legort
Dosignaion Nomencitue SIEMENS Order Designation oy | ssane
Désignaion Objot ovens | No.
Designacon bloto Gesgnacion pors ol pocido SEMENS | .| 'No.de aimacen
R8...R11 Widerstand B 51263 A 1k 5/2 4
Resistor
Résistance
Resistencias
R12, . .R17T Widerstand B 51263 A 300 Ohm 5/2 6
Resistor
Resistance
Resistencias
R22, R23, Widerstand B 51263 A 20k 5/2 3
Resistor
Résistance
Resistencias
R24, R25 Widerstand B 51263 A 1,2k 5/2 2
Resistor
Résistance
Resistencias
R26, R21 | Widerstand B 51263 A 400 Ohm 5/2 2
Resistor
Résistance.
Resistencias
Lot Rel ltg 642 29
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura
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FB
Ersatztelliste
parts List
EMENS Liste des piéces.
Lista de piezas de repuesto
Gerdt  Fg-Baugruppe (FB)
" U”‘J F6-Unit (FB)
ol o o) pos i
PO Grupo constructivo de F6_(FB)
P cteiruriner Lager-Nr.
fENS Order No. st sk 5581/10 Stock No.
oo do commendo SEVENS T empf 10 Tz 49 Numéro de stock
ero de pedico SIEVENS No. de amacén
. oAtz
2 Samilche Angaban des Ersatrels inden Spalien 2 bi 4 dleser Liste
Ploase sate when 0rdering: | 1. Ordar No and Eaion N f 1he unl ., SZSTTGTAL2
2 Al information o the portcontined I calums 21 4 of i st
o commande, donner s ind . otz
vamer: | 3 sto
Sitanse indicor en sus pecidos: | 1. Nomero de pedido y de “edicion” el equipo p.o}. SZSTI-G1-A12
p
Seroicmng Gogensend SIS Sostalberaichung S | ogernw
Duigration Nomendatue SIEMENS Order Designotion Gy | sioan
Désignaton Sivens | No.
gnacion Dosignacionpors el pocido SEMENS | Cid. | No. do oimacén
Platte T bg 6 aa, bestickt mit
Circult board T bg 6 aa, equipped with:
Plaque T bg 6 aa, equipée de:
Placa T b 6 aa, equipada cor
Grl...Grd | Diode oas 4
Diode
Diode
Diodos
e, c3 Kondensator B 41911 A 10/15 2
Capacitor
Condensateur
Condensadores
c4, Cs Kondensator HN 16000/1/125 B 3107 2
Capacitor
Condensateur
Condensadores
cs Kondensator B 32992-A 0105- 1
Capa
Condensateur
Condensador
c1...c, | Kondensator B 51141 E 1600 F 125 4
cn Capacitor
Condensateur
Condensadores
figung ieser Une e Vovaring e T oo sttt ton
e, sowei G SusdIICIcY 10geston f sworaation oxp
ENS AKTIENGESELLSCHART Y earNe aeTiEmeEseiisewari
o o it socmantor lzton o o o procucion g et ocumenc, o omo s lzscion
o ' bean grames Vo comunicacion da s conanido son Iicos,
hs AcTiiweivelcsenars animia e

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFRT



ellbezaichmung
SEvens Orderbesommtin
Retérenco do commande SIEMENS
Designacion pera ! pedido SIEMENS

Tse, Tsg

02, 03

R2

R3, RS

Bobina
Transistor

Transistor
Transistor

Transistor

Transistor
Transistor

Transistores

Obertrager
Transformer
Transfosmateur
Transformador

Obertrager
Transformer
Transformateur
Transformadores

{bertrager
Transformer
Transformateur
Transformador
Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia
Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand

Resistencias

Widerstand

Resistencia

FN 3200/1/125 B 3107

Relsp 75 i
9T By 1669/67

Relsp 75 i
9T Bv 1669/68
ACY 14

ADY 13

Relsp 751
9T By 1669/65

Relsp 75 h
9 T By 1669/66

Relsp6h
9°T By 1663/276
B 51263 A 4k 5/2
B 512634 1,2k 5/2

B 51263 A 500 Ohm 5/2

B 51263 A 150 Ohm 5/2




65

FB

Bozeicung
Designetion
Désignation
Designecién

Gogensiond

SIEMENS Bostellbezeicmung
SIEMENS Ordr Designation

g

Lager.
Siock No.

Siemens
Designacién pora ol pedido SIEMENS

282

No. do aimacén

RS, R13

R14

R16

Widerstand
istor
Résistance
Resistencia
Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias
Widerstand
Resistor

Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor

Résistance
Resistencia

Widerstand

Resistencia

Lowtift
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura

B 51263 A 1k 5/2

B 51263 A 50 Ohm 5/2

B 51263 A 2,5k 5/2

B51263A1k1/0,5

B 51263 A 6k 5/2

B 51263 A 1,5k 5/2

B 51263 A 3k 5/2

B 51263 A 80 Ohm 5/2

Rel Itg 642




Rel aps
396,73

cs 01 R Gr1 Gr2

o3
Gre

R21

Frequenznachstimmung (FN)
AUTOMATIC TUNING CONTROL (FN)
Accord automatique de fréquence (FN)
Reajuste de frecuencia (FN)




Ser-

FN

MENS
Gerét  Frequenznachstimmung (FN)
Unit  Automatic Tuning Control (FN)
ApParell  ccord auomatique de fréquence (FN)
EQUIPO  Reajuste de frecuencia (F!

Ersatzteiliiste

Liste des piéces détachées
Ut o plems s de repuesto

1-30

NS-Bestellnummer
MENS Order No.

méro de commande SIEMENS
hero de pedido SIEMENS

St Sk 5581/6
T empf 70 T2 29

Lager-Nr.
Stock No.
Numéro de stock
No. de almacén

P

1. Ordr No.

2. Al nformr

o do commande, domar las indications
Suivantes:

(o Eation Nu is ho Roman numers
1 the part contoinod In columns 2 1 4 of his st

- Avsgebenannr s G 10 o Sk 2145 1
ypenschid hintor s
2 St Angab-n o Esatils n Jon Spalion
Ediion No. of the unit, 0.9, “Fs Sk 3214139 I”
o aior °Fs Sk

1 Humaro o commando o d abicaion d Fopparalpar ex. ° S 321457 I

ton 2 bs 4 doser Liste

 on the nam plate o the unt)

Sirvanso indicar en sus pedidos: | 1

2. Lonsomble des indcatons de 1a piéce déiacn6e
o de redcion doleauipo pl. Fs Sk 7143 I

1o dssignation “Fs Sk .. )
o

ux ndox 2 54 do carto s

Nimero de padi
ol ni
2

-
20 4 do osta I

Bereichnung
Designation
Désignaiion
Designacion

ob)
Objeto

SEMENS Bostolb
SIEMENS Orcor Designation

oichnung s [ tagernn.
ay. | sieao

s
Dosignacion para ol podido SEVENS | Cid.| No. do aimacén

Grl...Gr

c4, C5 Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

cs Kondensator
Capacitor

Condensateur
Condensador

ct Drehkondensator
riable capacitor

Condensateur variable

Condensador rotativo

" Relais
Relay
Relais
Rele
01, 02 Spule
Coil
Bobine
Bobinas

[ 4

B 26120 A 0, 01 M 200 2

B 41931 50/35 1

530 pF 0 15-05 1
(Fa. Hopy

Trs154d 1
T By 65426/93 ¢

Relsp 74 b 2
9T By 1665/827

vortung ines
dor

slon hos exprassly been granto
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8 Ausonbersg
OUTER tAYER

o s

.2
o1

Bestuckung der Platte Rel aps 395, T3
PARTS ON CIRCUIT BOARD Rel aps 396,T 3
Composants de la plaque Rel aps 396, T3
Equipamiento de la placa Rel aps 396, T3
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ezeicmung
Designation

Désignation
Designacion

Nomencloure
Ot

jor
Objeto

SEveNs Soalbaroanng
SIEMENS Ordor Dsigns

Goignacon e o postes SEENS

M

RS

R20, R21

R22

Gi5....Gr

a1, cz

Ts1, Ts2

Voltstundenmotor
ATC Motor
Moteur

Motor

Drehwiderstand
Variable resistor
Résistance variable
Resistencia rotativa

Drehwiderstand
Variable resistor
Resistance variable
Resistencia rotativa

Drehwiderstand
Variable resistor

Résistance variable
Resistencia rotativa

Widerstand
Resistor

Résistance.

Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Platte Rel aps 396, T3, bestickt mit:
Circuit board Rel aps 396, T3, equipped with:
Plaque Rel aps 396, T3, équipée de:

Placa Rel aps 396, T3, equipada con:

Diode
Diode

Diodos

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator

Condensador

Thernewid
Thermistor
Themewide
Resistencia Thernewid

Transistor
Transistor

DMa 1 - 16 SSW

Zahlerw. Nbg, TS 51

10k lin 9 Rel wd 10 a

5k lin Rel wd 165 a

1k lin Rel wd 165 a

B 51262 A 100 Ohm 5/2

B 51263 A 50 Ohm 5/2

B 32110 A 1,0 M 60

B 32110 A2,0M 60

K11 10% 10k 3,8

ASY 25 gepaart
ASY 25 marched
ASY 25 vont de paire
ASY 25 in par




mong
Designaton
Designation
Designacidn

Gogenstena
Nomoncl

"o
Objeto.

SEMENS Bestellbozeichning
SIEMENS Order Dosignation
Retérence do commande SIEMENS
Dosignacion para 1 padido SIEMENS

B

.

ary.
Ko,

Tsg, Tsd,

Ts5, Ts6

RI, R2

R4, RS

R7, RS

RI10, RI5,

RIS, R19

RIS

R14, R1T

R16

Gro

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor

Transistores

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widesstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widerstand

Resistencias

Widerstand
Resistor

Résistance
Resistencia

Zenerdiode
Zener diode.
Diode Zener
Diodo Zener

ASY 25 gepaart
ASY 25 matched
ASY 25 vont de paire
ASY 25 in par

0 C 440 (Interm.)

B 51263 A 6k 5/2

B 51263 A 6k 1/0,5

B 51263 A 30k 5/2

B 51263 A 500 Ohm 1/0, 5

B 51263 A 80k 1/0,5

B 51263 A 2k 5/2

B 51263 A 800 Ohm 5/2

B 51263 A 3k 5/2

B 51263 A 10k 5/2

SZ8KB




-

FN
Bezeichoung Gogersiond SEMENS Bostllbozoichnung sk | tageraw
Designation Nomencloture SIEMENS Ordor Dosignation ay. | sicao.
nation Objet ieves | No.
Designocion Obisto. Designacion poro ol pedido SIEMENS | Cid. | No. de aimocén
Lowtift Rel Itg 642 22
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura




ors Togés

Diversitybaugruppe (Div)
DIVERSITY UNIT (Div)
Bloc diversité (Div

Grupo constructivo de diversidad (Div)

° o |

mp °
.

(R ¥ @ D oo
) o]
¥ %ﬁ. “le

Bestiickung der Platie T bg 65
PARTS ON CIRCUIT BOARD Tbg 65
Composants de la plaque Tbg 65
Equipamiento de la placa Tbg 65
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EMENS
Gerat
Unit
Appareil
Eauipo

Diversitybaugruppe. (Div)
Divessity Unit (Div)
Bloc diversité (Div)
Grupo constructivo de diversidad (Div)

Ersatzteiliiste
st

Liste des piéces détachées

Lista de piezas de repuesto

ENS Ord

ENS Bsﬂew\ummer
No.

héro o commende SEVENS
fero de pedido SIEMENS

St Sk 5591/34
T empf 70 Tz 30

Lager-Nr.
Stock No.
Numéro de stock
No. de almacén

Bei Bestalingen

. G112
2. Samilicna Angaben des Ersatziolls in don Spelton 2 bis 4 dleser Liste

vn rgoio: | 1. orger o on i oo el .5 ST ST
2 Al nfon e pr oneined oo 3104 o i
s de commande, donner les indications | 1. Numero do commande ot de . ox. SZS1GLA
Suvones: | 3 ansambl des alcalons d 1 iace dachda ax ndex 2 4.4 4o cot
Sivanse indicar on sus pedidos: | 1. Nimero de pedido y do “edicion” dol eqUIpD p.el. SESTI-GH-AL2
2 ™
g Gogensiand bezeicn S | toger
Oosignation Nomanclatue SIEMENS Order Designaton ay. | - siod o,
Désignaton Ot onco do conmando SIMENS | No. | Numéro do stock
Designacion Designacien pera el pecidoSEMENS | Cid. | No. do aimacen
E Gleichrichter V15C 200 (Ke 0,6k 21/ | 1
Rectifier
Rectificador
Platte T bg 65, besticke mit:
Circuit board T b 6 5, equipped with:
Plaque T bg 65, équipée de:
Placa T bg 65, equipada con:
6r1, Gr2 | Diode OAs 2
Diode
Diode
Diodos
c1 Kondensator B 31010 H 8000 K 125 1
‘ Capacitor
‘ Condensateur
Condensador
ce, c3 Kondensator B 321104 1,0 M 60 2
Capacitor
Condensateur
Condensadores
L1 Spule Relsp 75 h 1
Coil 9T By 1669/38
Bobine
Bobina
Biiouns dieter Unierisge sowle Verweriung res Toute reproductionau présentdocumentinalquer wilistion
ao son contens sont iteralts, . e

 uniulbesig, soweit At susdricKich 109
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4

Boteichning
Designation
Désignation

S selbonanng
SIEMENS O

Retoronco ce commance sasw«s
Dsignacion pera o podido SEME

Lager
o0k No
Numero do

No. do ol

Tsl, Ts2

o1

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Ubertrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Ubertrager
Transformer
Transformateur
Transformador

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencias

Widerstand

Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Lowstift
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura

ADY 12

ADY 12

RelspT5h

9T By 1669/37

Rel s

9T By 1663/204

B 51263 A 5k 5/2

B 51263 A 100 Ohm 5/2

B 51263 A 20 Ohm 5/2

B 51265 A 300 Ohm 5/2

B 51263 A 1k 5/2

Rel ltg 642




Bereicnung
Designation
Désignation

SEMENS Bostolbezichung Lager:.
SIEMENS Ordor Designotion Stodk No.
Sievens o,
Designacion para ol podido SEMENS | Ctd. | No.de aimacen




R34 R3S RS Togésa

p si Gr Tbgéx

Oscillograph (KO)
(OSCILLOCOPE (KO)
Oszillographe (KO)
Oszill6grapho (KO)




- KO

Ersatzteiliiste

arts Lis
NS Liste des piéces détachées
Uista de piezas de repuesto

| Gerdt  Oszillograph (KO)
Unit  oscilloscope (KO)
Apparell oeinlographe (KO)
EQUPO  oscilographo (KO)

pecairumerer Logerr.
st sk 5551/12 Sy
o commende SIEMENS T mpf 10Tz 20 Nomero de stock
de pedido SIEMENS No. de aimacén
o Bestelingen sind anzugeben 1o Augobenunner des Gt 18 o St 2145 1
@ ot i hier s
2. Samiing Amgoban o Estsols n dan Splen- s 4 duuv e
Plaase stto whan ordering: | 1. Order No. ond Eiton No. ofthe uni, 0.9, “Fs Sk 3214/3 I
i o Mo 1t Rern humera o -+ S - - o h namo pat of the it
2. Al informarion on the part contained i columns 2 10 4 of tis st
o0 conmarc, donvr s s 1. Numéro do commande et de fabricaiion de Fapperll; por. ex. “Fs Sk 3214/39 I
anios: ruméro do Ia césior
2. Uansemble des indicaiions do Ia iéco délaché our ndox 2 & 4 do cato lste
Sitvense indicor en sus pecidos: | 1. Nimero de pedido y de "edicion” del eauipo pe]. "Fs Sk 321415 I
(ol i )
2 I 204 do est lito
Sercioming SIEVENS Bestllbozeicnung sa [ tagern
Designaton SIEMENS Ordor Designaion av. | - siodko.
Désignaton s | No
Dosignacion Objoio Dasignacion poro ol podido SEMENS | Cid._| No.de amacén
G Gleichrichter Tgls6c 1
Rectifier
Redresseur
Rectificador
Lp Gluhlampe Fglp62e 1
Incandescent lamp
Lampe 3 incandescence
Lampara incandescente
Ro1 Kathodenstrahlrohre DG /52 A (TFK) 1
Cathode ray tube
Tube cathodique
Tubo de rayos catodicos
c1 Kondensator B 37635 U 250 R 1
Capacitor
Condensateur
lensador
si Schmelzeinsatz 0,4 C DIN 41571 1
Fuse
Fusible.
Fusible.
[ Ubertrager Zub t MD 55 ¢ 1
Transformer 9T Bv 1812/113
Transformateur
Transformador

Toute reproductiondupr cumer
i Yaresng st do son contenu sont Intorites,sa
e svianiln SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
.msnsssmswm Lo wprodmeiinas oot cme . licén
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don unless por Luvimtens siten
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Bestiickung der Platte T bg 66 2

PARTS ON CIRCUIT PLATE T bg 66 &

Composants de la plaque T bg 6.2

Equipamiento de la placa Tbg 662 o
QUTER LAYER

S P
=
+ 2
E I
ul S

Bestickung der Platte Tbg 6x
PARTS ON PLATE T bg 6x
Composants de la plaque T bg 6 x
Equipamiento de la placa T bg 6
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KO

o
Désignation
Designacién

Gogenstand
Nomencl

SEMENS Bostollbozoichung
SIEMENS Ordor Dsignotion
i

Sk,

ay.

Lagerd.
Stock No

Dosignacin para ol podido SEENS

e,
i

No. de aimacén

RS, R11

R33, R34

ce

Drehwiderstand
Variable resistor
Résistance variable
Resistencias rotativas

Drehwiderstand
Variable resistor

Résistance variable
Resistencia rotativa

Drehwiderstand
Variable resistor

Résistance variable
Resistencia rotativa

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Drehschalter (Stellung 1-3)
Rotry switch (Pos, 1-3)
Commutateur rotatif (Pos. 1-3)
Commutador rotativo (Posici6n 1-3)

Gummischlauchleitung mit Flexostecker
Rubber jacketed lead with "Flexo” Plug
Ligne secteur avec prise

Linea de red con clavija

Netschalter
Power switch
Interrupteur secteur
Interrupter de red

Platte T bg 66 a, bestiickt mit:
Circuit board T bg 66 a, equipped with:
Plaque T bg 66 a, équipée de:

Placa T bg 66 a, equipada con:

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

100k 1in 9 Rel wd 10 b

100 Ohm lin 9 Rel wd 10 b

50k lin 9 Rel wd 10 ¢

B51263A 1M 5/2

B 51263 A 100k 5/2

B 51263 A 20k 5/2

Rel sch 334 b Form B

FW Lg Fa 2 mur

handelsiblich SSW

FW Lg Ea 2 mur

of commercial type
W

du commerce

FW Lg Ea 2 mir

de uso en el comercio

Relsch 171 a

B 26120 A 0, 05 M 200k




-80-

Boreicnung
ignation

Désignation
Dasignacién

Nomenclatur
Objot

SIEVENS Bostollbezeichnung
o SEves Ordr Do onaton
ommande SIEVENS

Cusgnacionpoa o paitdo SEUENS

Lager

Numéro do
No. do aim

cs8

cs, c1o,

cu

c1, c13

Ts1,

Ts2

TS, Ts

RIZ, RI3

R15, R3]

R16, R17

RIS

R20

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistores

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencias

Drehwiderstand
Variable resistor

Résistance variable
Resistencia rotativa

Drehwiderstand
Variable resistor

Résistance variable.
Resistencia rotativa

B 26120 A 0, 005 M 200k

B 41931 A 100/15

B 41931 A 50/15

0 C 450 (Interm.)

0 C 440 (Interm.)

ADY 12

B 51263 A 50k 5/2

B 51263 A 25k 2/2

B 51263 A 1k 5/2

B 51263 A 5k 5/2

100Kk 1in Rel wd 146 d

5k lin Rel wd 146 d




-81 -

KO

reichnung

Designacion

Gogensiand
Nomenciature
Objot

Objeto

SEMENS Bestalboreichmung
SIEMENS Orcor Dosignation

St

Lageri.
Stock No.

SiEwens
Dosignacion pera 1 pedido SIMENS

No. do almacén

R21, R32

R22, R24

R2S

R26

R28

R29

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
esistor

Résistance.

Resistencias

Drehwiderstand

Resistencia rotativa

Widesstand
Resistor

Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor

Resistance.
Resistencia

widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Drehwiderstand
Variable resistor

Résistance variable
Resistencia rotativa

Lotuft
Solder pin

Broche 2 souder
Perlos de soldadura

Platte T bg x, bestickt mit:
Circuit board T bg x, equipped with:
Plaque T bg x, Equipée de:

Placa T bg x, equipada con:

Gleichrichter
Rectifier
Redresseur
Rectificadores

B 51263 A 500 Ohm 5/2

B 51263 A 1k 2/2

200K 1in Rel wd 146 d

B 51263 A 16k 5/2

B 51263 A 50 Ohm 5/2

B 51263 A 3k 5/2

B 51263 A 10k 5/2

B 51263 A 80k 5/2

50k lin Rel wd 146 d

Rel ltg 642 f

E1000C 3




g2

Pos.

Designacién

SEMENS Bostalboreicnung
SIEMENS Order Designation

Lager

c1, 2

c3, ¢4

R2, RS

RS, R9

R10

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Varistor
Varistor
Varisteur
Varisdor

Widerstand

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Resistance
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencias

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

Lotstift
Solder pin

Broche  souder
Perlos de soldadura

B 41931 A 10/100

B 43655 A 4/450

B 322224 0,25M 1

75V 280/5

Fa, Conradty

B 51263 A 3k 5/2

B 51264 A 2,

5M 5/2

B 51263 A 100k

B 51266 A 600k 5/2

B 51263 A 2

K 5/2

B 51263 A 50k 5/2




cio Gogenstand SEMENS Bostollbezsicnung o | tagernw
Designation Nomencloure SIEMENS Ordor Dsignation ay. | sioaNo.
Objot IEVENS o
Dosignacién pora ol pedido SEMENS | Cid. | No. de aimacén

Objeto




Mes- und Schaltbaugruppe (MS)
METER AND SWITCH UNIT (MS)
Bloc de mesure de commutation (MS)
Grupo constructivo de medicién y demando (MS)
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Eatzeliste
arts L

MENS Uste dos piéces détachées
Lista de piezas de repuesto

Gerdt  Mess- und Schaltbaugruppe (MS)
Unit  Meter and Switch Unit (MS)

Bloc de mesure et de commutation (MS) P

Grupo constructivo de medici6n y demando_(MS) 1-9

ens sestolinimmer Lager .
fENS Order No.

o de commande SIEMENS St Sk 5551/13 Numéro de stock
ero do pecido SIEMENS T empi 70 T 50 No. de aimacén

. 11.61412
2 Shmilicho Angaben des rsatzels I den Spaiton 2 bi 4 deser Liste

Please state when ordering: | 1. Order No.and Ediion No. ofthe i, .. SZIS11-G1-A12
2 All nformation o the part conalned I colums 210 4 of

: o fes indications | 1. re o112

Sirvanse indicar en sus pedidos: | 1. Nomero do pedido y de “edlcién* del equipo p.oj. SZIST-GIA1Z
2

Cegensura so | gt

Stodk No
Numéro do siock
‘do aimacen

etronce co commnge Sy

Designacion

6n1 Diode
Diode
Diode
Diodo

c1 Kondensator B 26120 A 0, 05 M 200k 1
Capacitor

Condensateur
Condensador

MeBinstrument Mssdr 11 By 15/2 A 3 1
Measuring instrument
Instrument de mes:
Instrumento de medicion

R1 Widerstand B 51263 A 35k 1/0,5 1
Resistor

Résistance
Resistencia

R2 Widerstand B 51264 A 450k 1/0,5 1
Resistor

Résistance.
Resistencia

RS, R4 Widerstand B 51263 A 800 Ohm 5/2 2
Resistor

Résistance.
Resistencia

iigung

o Verwertung hres Toue eprodcionduprdsont documar sl aue
o et ovbeen mopemndon o son contens sont Intrdites, saut auo
cHAFT SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

iisotion
sprosse.

NCTIENGEERLLSCHART
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
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M
Bozeidrung Gegorsind SIEVENS Bosalboreioming S | e
e ionotion Nomonclatue SIEMENS Ordor Dosignaton ay. | = swane
Désignetion rjor etaronce oo commonde SENENs | No. | Numro do'
Designocién Oviete Dosignacionpora el pecido SEMENS | Cid_| N, do .\..1
7 [ba Buchsenplatte Rel sty 100g 1
Jack panel
Plague de douilles
Placa de jacks
s [s1 Drehschalter (Stellung 1-9) Relsch 334 ¢ Form B 1
Rotary switch (Pos. 1-3)
Commutateur rotatif (Pos. 1-3)
‘Commutador rotativo (Posici6n 1-9)
9 |s2 Rel sch 381 b Form B 1

Drehschalter (tellung 1-11)
Rotary switch (Pos, 1-11)

Commutador rotativo (Posicién 1-11)




Designacién

Gogenstend
Nomenclture

SIEMENS Bostollberel Sk | tagerne
SIEMENS Orcor Designation ay. | swae.

i No.

Dosignacién poa ol pedido SIEMENS | Ctd.




Stromversorgung (Stv)
POWER SUPPLY UNIT (StV)
Alimentation (Stv)
Fuente de alimentacion (Stv)
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: stv
»
l Ersotzteiliste
, uist
EMENS Uiste des pieces détachées
Lista de piezas de repuesto
Gerst  Stromversorgung (Stv)
Unit  Power Supply Unit (stv)
Appareil  Alimentation (St) 1-18
EQuipo  Fuente de alimentacion (Stv) Ro5;
VENS-Bestelinummer Lager-Nr.
VENS Order No. St sk 5541/2 Stock No.
néro de commande SIEMENS T empf 70 Tz 17 Numéro de stock
rero de pedido SIEMENS No. de aimacen
o estanngen s arsguben | 1 gesol d osbarurr s s £ 0o 5k 52459 1
Ausgabrmor e ot cam {yponcn e 55
2. Suming mgaban o Estals n den Splen b 4 ceses Lte
s sote whon rsrn: | 1. rdr .o aonNo-of o n, S
e tno Roman S5 o o ot f o i)
2. A iimaton on the pat comaned s colanns 210 4 1
s o commande, domner s indcaons | 1 o o1 do tbricoton de Fopparell or. ex.°s Sk 3214159 I”
Siomas” | (i mumro do obicoton o (e i o poase m.y.w. Gorrioe o designaton Fs Sk ..*)
2. Uonsombe aes ndcaions o a péce dbecrée 7% 4 do cone te
iverse o s gt | 1 imro oo oo e
(ol oo oo aceib s0 ancuans 26 cen do s 56 1)
2 Yodos o atos o ' et 6 rapuest cados on s cormons 15 4 40 o 1l
serecming Gegensind SEVENS Boriatbareidng so | togornv
Ocsignaton Nomencioure SIENS Order Cosgnaton on | sisane
Oésignotion Onjer sotirence oo conmnds Sens | N[ umeroce e
Desgnacion bjets oesig pacicoSEueNs | .| No.ds simacin
ES Gleichrichter v 23201 - F 1134 1
Recifier
Redresseur
Rectificador
G2 Gleichrichter v 23201 - F1208 1
Recuifier
Redresseur
Rectificador
=) Gleichrichter v 23201 - F1140 1
Rectifier
Redresseur
Rectificador
Gua Gleichrichter v 23201 - F1209 1
Rectifier
Redresseur
Reetificador
c1, co Kondensator 500/35 B 4175-1 2
Capaciror
Condensateur
Condensadores
c2 Kondensator 1000/85 B 4175-1 1
Capacitor
Condensateur
Condensador

itigung aiesor Unteriage sowis Ve

i

ng i
nruEni sowel ni owaieHIor repenanden

NS & MALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

Toute eproductionduprésantdocumenainsique Fuilisation

o son conteny sont ntordites, saul sutrisaion oxpress

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
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‘;.m.. o s contonds 3on ichas, savo con
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Boreicmning

Designacién

Goganstand
Nomendlture
Objot

Objet

SEMENS Bestalboreicming
SIEMENS Ordor Designation
Rétérenco do commande SIEMENS
Designacion pera 1 pecido SIEVENS

Ste
ay.

No.
cid

cs

c4, C5

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensador

Kondensator
Capacitor
Condensateur
Condensadores

Netzdrossel

Choque de red

Netzilbertager
Power transformer
Transformateur sectes
Transformador de alimentacin

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance.
Resistencia

Widerstand
Resistor
Résistance
Resistencia

250/35 B 4175-1

250/100 B 4175-1

9T By 1222/65

Zub tr MD T4 a

9T By 1313/245

B 52360 G 200 Ohm 10

B 51264 A 900k 1/0,5

B 51263 A 150 Ohm 5/2




Boreicmung Gogenstand SIEMENS Bostolibezeicmng Sio | Lagorte
Designation Nomenclature SIEMENS Ordor Dsignation ay. | = swacne
Désignation Objot JEVENS No.

Designacién Dosignacidn poro ol pedido SEMENS | Cid. | No. de aimacen




Tbg 6, T27

cam7—A13—C10

ZFUmsetzer
IF-CONVERTER
Convertisseur MF
Convertidor de bif.
Stsk 553172




o commande, domer les indications | 1. Numéro de

Sirvansa indicar en sus padidos:

2. Ak niomaion on e b

o ot do fobrication
o so ..m.un.. o b ot s o sinsidiase
cations do I iéce détaché

Ersatzteilliste
Parts List
EMENS Liste des piéces détachées
Lista de piezas de repuesto
Gerat  ZF-Umsetzer 60...1400 kHz
Fs Bs 5531/2
Unit  IF Convertes 60...1400 ke y et
Appareil  Convertisseur MF 60,1400 iz 1-48
EqQuipo  Convertidor de b.f. 60...1400 Kc/s Pos.
MeNS-Bestelinummer Lager N
MENS Order No. o Stock No.
héro de commande SIEMENS Numéro de stock
rero de pedido SIEMENS No. de almacén
oo T o caten 10_s0 s 2 1
(G Ausgobanummer o au dom Typenscd e
2. Samlcns Anpabon o Esttols ndon Splen 7 s s ceses Lote
Plosesto who rdrin: | 1. Ordr N, o aton o of
(oo, s Romannome of e uny

Contamd i conmes 1 4 o s ot

591
“aosonaton s ... )
Tt £ cone e

rol; o . 7

s e
o

e est lise
sozemng EVENS Sostolborsidung s | tegere.
SIEMENS Ordor Dosignotion . | sioa o
iovens | K.
Dosignacion Dasignacién pora ol pocido SEMENS | Cid._| No.do aimacen
c Kondensator 400pF 125V B 31140-A1401- 1
Capacitor 400pF 125V b
Condensateur
Condensador
ce Kondensator 1 pF 50 B32120-D9105-M 1
Capacitor 10F 50V 20%
Condensateur
Condensador
©8,C5, | Kondensator 1000pF 125V B31140-A1102-7 3
c6 | capacitor 1000pF 125V 56
Condensateur
Condensadores
ca Kondensator 5000pF 125V B31140-A1502-] 1
Capacitor 5000pF 125V %
Condensateur
Condensador
- Kondensator 5000pF 125V B31140-A1502-F 1
: Capacitor 5000pF 125V 1%
Condensateur
Condensador
cs Kondensator 555pF 125V B31140-A1551-F5 1
Capacitor S55pF 125V 1%
Condensateur
Condensador
Toute reproduction duprétent documentoineaue atlstion
igun o Varwertung inres a son conta sont erten st aorsmion o

Jent susdickicn zugestandn.

o
NS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAL
Lo oproaucionde e dociment, i como umlncmn
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der Platte Tbg 6,727
PARTS ONPLATET b9 6,727

Composants de la plaque T bg 6, T 27
Caupomento de s plocaT 596,127



Boreicmong Gegensiond SEMENS Sestllbazeichnung
Desgnotion Nomendotre SIEVENS Order Dosignotion a
Désignaton Objot Rétéronco do commondo SIEMENS | No.
Desgnacion Obisto. Designacion poro o pocido SEMENS | Cid
< Kondensator "4800pF 125V B 31140-A1482-F T
Capacitor 4800pF 125 V 1%
Condensateur
Condensador
c1o Kondensator 47 nF 300V B32220-J3473-M 1
Capacitor 4T0F 300V 20%
Condensateur
Condensador
cn Kondensator 1 50V B32110-E9105-M 1
Gapacis LpF 50V 20%
Condensateur
Condensador
ci2 Kondensator 0,41pF 50V B32110-CO474-M 1
Capacitor 0,475 50V 20
Condensateur
Condensador
Gn Zener Diode SZ9KB 1
Zener Diode
iode Zener
Diodo Zener
G2 Diode 045 (Fa. Valvo) 4
G5 Diode
Diode
Diodos
11,18 [Ubertrager (Rel sp 75m) 2
Transformer 9T By 1669/28
Transformateur
Transformadores
12 Ubertrager (Rel sp T5m) 1
Transformer 9T By 1669/29
Transformateur
Transformador
Q Schwingquarz 60....500 kiiz 1
Control crystal 60...500 ke
Quarz oscillant 60....500 kiiz
Cristal oscilante 60...500 Ke/s
oder/or/ou/o
Q2 Schwingquarz 501...1400 Ktz 1
Control crystal 501....1400 ke
Quarz oscillant 501...1400 kHz
Cristal oscilante 501....1400 Ke/s
QLQ2 |Fassung C4233 4 -A3T-A2 2
Socket
Monture

Soporte




SIEMENS Bestallboreichnung So | Logernw
SIEMENS Ordeor Dosignation ay. | s
Pos. | pesignation eférence do commande S No. | Numero de s
Designacion Dosignacién pora ol pedido SIEVENS | Cid. | No. do aima
18 RLR6, | Widerstand 15kQ B 51263-A 21531 3
r8 sistor B 51263 A 15k 5/2
Résistance.
Resistencias
19 R2,R7 | Widerstand 2k B 51263-42202-] 2
Resistor B 51623 A 2k 5/2
Résistance
Resistencias
20 R Widerstand 6k B 51263-A2602-] 1
Resistor B 51263 A 6k 5/2
Résistance
Resistencia
2 R4 Widerstand 400 @ B 51263-A2401-] 1
stor B 512634 400 Q 5/2
Résistance
Resistencia
22 RS Widerstand 600 @ B 51263-A2601-] 1
Resis B 51263 A 600 Q 5/2
Résistance
Resistencia
23 RS Widerstand 500 @ B 51263-A2501-] 1
istor B 51263 A 500 Q 5/2
Résistance
Resistencia
2 R9 Drehwiderstand 500 9 Rel wd 146d 500 Q 1
Variable resistor
Résistance réglable
Potenciémetro
25 R10 Drehwiderstand 1k Rel wd 146d 1k 1
Variable resistor
Résistance réglable
Potenciémetro.
26 RI1,R19 | Widerstand 3k B 51263-A2302-] 2
Resistor B 51263 A 3k 5/2
Esistance
Resistencias
21 Rr2 Widerstand 200 @ B 51263-A2201-] 1
Resistor B 5126342000 5/2
Résistance
Resistencia
28 Rr3 Widerstand 800 @ B 51263-42801-] 1
Resistor B 512634 800 Q 5/2
Résistance.

Resistencia
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Boreicnung Gogenstand nung S [ Lagern
Dosignation Nomonciature. SIEMENS Ordor Dosignation ay. | = siaNo
Désignation Objet Ievens Ro.
Designacion Objeto Designacien pera 1 podido SEMENS | Cia. | No.do aimacén
R4 Widerstand 250 B 51263-A2251-] 1
Resistor B 51263 A 250 @ 5/2
Résistance
Resistencia
RIS, Widerstand 20k B 51263-A2203- 2
R16 Resistor B 51263 20k 5/2
Résistance
Resistencias
RT Widerstand sk B51263-A2502- 1
Resistor B 51263 A 5k 5/2
Résistance
Resistencia
R20 Widerstand 1k B 51263-A2102-] 1
Resist B51263A 1k 5/2
Résistance
Resistencia
Rel... | Widerstand 40Q B 51263- A2400-G 4
R24 Resistor B 51263 A 40 Q 2/2
Résistance
Resistencias
R25, Widerstand 250 @ B 51263-2251- 2
R26 stor B 51263 A 250 Q 5/2
Résistance
Resistencias
27 Widerstand 2K B 51263-A2202- 1
Resistor B 51263 2k 5/2
Résistance
Resistencia
R28 Widerstand 1k B 51263-A2102-] 1
Resistor B 51263 A 1k 5/2
Résistance
Resistencia
R29 Widerstand 6k B 51263- A2602- 1
istol B51263A 6k 5/2
Résistance
Resistencia
R3O Widerstand 1,2k B 51263-A2122- 1
Resistor B51263A 1,2k 5/2
Résistance
Resistencia
R31 Widerstand 509 B 51263-A2500-] 1
Resistor B51263A 50Q 5/2
Résistance

Resistencia




Broche & souder
Pemo de soldadura

Soreidnung SEMENS Bortolborednung S | Loger
res, || Dosianaton SIEMENS Orcer Designation Q. | sioan
Désignaion Retoronco do conmonde SEMENS | No. | Numaro de
Dosignacion Designacion pora el pocido SEMENS | Cid. | N, do aim
s0| R Widerstand 900 Q B 51263-A2001-] 1
Resistor B 51263 A 900 Q5/2
Résistance
Resistencia
a R33 Widerstand 2,5k B 51263-A2252- 1
Resistor B 51263 A 2, 5k 5/2
Résistance
Resistencia
2| s Schiebeschalter Rel sch 270 ba
Sliding switch
Commutateur & curseur
Conmutador a cursor
43 Tsl... | Transistor AFY 12 4
Tot Transistor
‘Transistor
Transistores
44 TsS Transistor AFY 12 1 j
Transistor
Transistor
Transistor
5| 01 Gbertrager (Rel sp 750) 1
Transformer 9 T Bv 1669/24
Transformateur
Transformador
6| 02 Gbertrager (Rel sp T50) 1
Transformer 9 T Bv 1669/26
Transformateur
Transformador
a|  Us (bertager (Rel 5p 750) 1
Transformer 9 T Bv 1669/27
Transformateur
Transformador
48 Lotstift Rel Ltg 642¢ 2
Solder pin
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“arben der isolierten Schaltdréhte und Dréhte fiir Schniire in Fernmeldeanlagen
Colors of Insulated Jumper Wires and Wires for Cords in Communications Systems

Couleurs des fils de connexion isolés et des fils de cordons pour installations de
élécommunication

Colores de los alambres de conexidn aislados y de los alambres para cordones
2n instalaciones de telecomunicaciones
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